Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 60/2023/PN/DZP
FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania na: Dostawa sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego                              w Olsztynie.
Dokument należy wypełnić  i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym 

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę
Część nr 1
 dostawa komputera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 1_1_K):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 31140 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr A)
	 
	 
	zestaw
	1
	 
	 

	
	Karta graficzna w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 25390 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr B)
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć RAM karty graficznej min. 10 GB
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć RAM min. 32 GB
	
	
	
	
	
	

	
	Dysk twardy SSD min. 240 GB
	
	
	
	
	
	

	
	- USB 3.0 x 4 porty w tym 2 na przedzie obudowy,
	
	
	
	
	
	

	
	- porty HDMI z tłu obudowy,
	
	
	
	
	
	

	
	- nagrywarka DVD/CD,
	
	
	
	
	
	

	
	- czytnik kart SD
	
	
	
	
	
	

	
	Obudowa: z zamontowanym chłodzeniem, która pozwoli na bezawaryjną pracę komputera.
	
	
	
	
	
	

	
	Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min. 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


Część nr 2
dostawa komputera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 2_2_K):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 19730 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr A)
	 
	 
	szt. 
	1
	 
	 

	
	Karta graficzna w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 17160 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr B)
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć RAM min. 32 GB
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalna ilość obsługiwanej Pamięci RAM: 128GB
	
	
	
	
	
	

	
	Ilość gniazd pamięci: 4 w tym minimum 2 wolne
	
	
	
	
	
	

	
	Dysk twardy min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza: DisplayPort x 3, HDMI
	
	
	
	
	
	

	
	Karta dźwiękowa zintegrowana
	
	
	
	
	
	

	
	Wejścia i wyjścia Audio: min. 3 x OFC Audio Jacks
	
	
	
	
	
	

	
	Łączność: Wi-Fi IEEE (802.11 ac, LAN 1Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza i porty komunikacyjne min. Port PS/2 x 2, USB 2.0 x 4, USB 3.2 Type C x 1, USB 3.2 x 1
	
	
	
	
	
	

	
	Mysz przewodowa
	
	
	
	
	
	

	
	Klawiatura: membranowa, przewodowa, regulowane stopki antypoślizgowe, odporność na zachlapanie, interface USB
	
	
	
	
	
	

	
	Typ obudowy: Midi Tower
	
	
	
	
	
	

	
	Moc zasilacza min. 600W
	
	
	
	
	
	

	
	Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem,  konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2019
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 36 miesiące  świadczona na zasadach wysyłki z adresu na adres
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


Część nr 3
dostawa komputera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 3_3_K):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 27860 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr A)
	 
	 
	szt
	1
	 
	 

	
	Karta graficzna w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 17160 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr B)
	
	
	
	
	
	

	
	Chłodzenie do zaproponowanego procesora i płyty głównej
	
	
	
	
	
	

	
	Płyta główna Gygabyte B660M lub równoważna:
	
	
	
	
	
	

	
	* Budowa sekcji zasilania 6+2+1
	
	
	
	
	
	

	
	* Chłodzenie sekcji zasilania radiatorem częściowo chłodzona sekcja zasilania aluminiowym radiatorem
	
	
	
	
	
	

	
	* Rodzaj chłodzenia chipsetu płyty głównej Pasywny
	
	
	
	
	
	

	
	* Maksymalna wielkość pamięci RAM 128 GB
	
	
	
	
	
	

	
	* Liczba banków pamięci 4 x DIMM
	
	
	
	
	
	

	
	* Zewnętrzne złącza min.:
VGA (D-Sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
DisplayPort - 2 szt.
RJ45 (LAN) 2.5 Gbps - 1 szt.
USB Type-C - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.
Audio jack - 3 szt.
	
	
	
	
	
	

	
	* Obsługa układów graficznych w procesorach
	
	
	
	
	
	

	
	* Gwarancja płyty głównej minimum 36 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	
	Dysk nr 1 min. SSD 250 GB, 2,5" SATA Gwarancja min. 60 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	
	Dysk nr 2: min. 2TB HDD, Interfejs SATA III (6.0 Gb/s), Format
3.5", Pamięć podręczna cache 256 MB
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć Ram min. 128 GB
	
	
	
	
	
	

	
	Akcesoria dołączone przewodowa mysz i klawiatura
	
	
	
	
	
	

	
	Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem,  konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2019
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja: minimum 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


Część nr 4

dostawa monitora (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 4_4_M):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Monitor LED
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Przekątna min. 27"
	
	
	
	
	
	

	
	Panel: IPS, LED, matowy, płaski
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdzielczość fizyczna min. 2560 x 1440 (WQHD)
	
	
	
	
	
	

	
	Format obrazu 16:9
	
	
	
	
	
	

	
	Jasność min: 350 cd/m²
	
	
	
	
	
	

	
	Kontrast statyczny min.: 1000:1
	
	
	
	
	
	

	
	Kontrast dynamiczny: min. 5000000:1
	
	
	
	
	
	

	
	Kąty widzenia ▷ 178° △ 178°
	
	
	
	
	
	

	
	Plamka max 0,233 x 0,233 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Wejście sygnału min.: DVI x1, HDMI x1, DisplayPort x1, Porty USB 2x 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
	
	
	
	
	
	

	
	Flicker free, Redukcja niebieskiego światła
	
	
	
	
	
	

	
	Wbudowane głośniki 2 x 2W
	
	
	
	
	
	

	
	Regulacja pochylenia, obrotu i wysokości: tak
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość obrotu ekranu PIVOT
	
	
	
	
	
	

	
	Akcesoria w zestawie: Kable zasilający, USB, HDMI, DP
	
	
	
	
	
	

	
	Technologia synchronizacji FreeSync
	
	
	
	
	
	

	
	Wbudowany hub USB
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 36 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


Część nr 5

dostawa monitorów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 5_5,6_M):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Monitor min. 27 cale, Matowy, Nano IPS, 16:9
	 
	 
	szt.
	2
	 
	 

	
	Rozdzielczość min.: 2560x1440 (WQHD)
	
	
	
	
	
	

	
	Czas reakcji plamki: 1 ms
	
	
	
	
	
	

	
	HDR 10
	
	
	
	
	
	

	
	Jasność min. 350 cd/m2
	
	
	
	
	
	

	
	Kontrast statyczny 1000:1
	
	
	
	
	
	

	
	Częstotliwość odświeżania min. 144Hz
	
	
	
	
	
	

	
	Regulacja oddalanie / przybliżanie: od 0mm do min. 180 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Regulacja na boki: min. +/- 280 stopni
	
	
	
	
	
	

	
	Regulacja wysokości: od 0 mm do min. 130 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość montażu na scianie wg standardu VESA 100x100 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość obrotu ekranu PIVOT
	
	
	
	
	
	

	
	Dołączone kable: do każdego wejścia min. 1 szt.
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 36 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	
	Dokumenty księgowy wystawione oddzielnie dla każdej sztuki
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


Część nr 6
dostawa monitora (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:6_7_M):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Monitor 27 cale, Matowy, LED, IPS, Płaski
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Rozdzielczość nominalna min. 2560 x 1440 (WQHD)
	
	
	
	
	
	

	
	Format obrazu: 16:9
	
	
	
	
	
	

	
	Format obrazu: 16:9
	
	
	
	
	
	

	
	Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln
	
	
	
	
	
	

	
	Wbudowane głośniki min. 2x2W
	
	
	
	
	
	

	
	Czas reakcji: maks. 5 ms (GTG)
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość regulacji pochył, wysokość, PIVOT
	
	
	
	
	
	

	
	Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free)
	
	
	
	
	
	

	
	Kąt widzenia w poziomie i w pionie 178 stopni
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza min.
HDMI - 1 szt.
DVI-D (Dual-link) - 1 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Mini DisplayPort - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
Wejście audio - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.
USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość montażu na ścianie VESA
	
	
	
	
	
	

	
	Klasa energatyczna G
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
Wbudowany HUB USB
Uchwyt na kable
	
	
	
	
	
	

	
	Dołączone akcesoria
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
Kabel zasilający
Kabel audio
Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Kabel DisplayPort -> Mini DisplayPort
	
	
	
	
	
	

	
	Waga max. 8,7kg
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 36 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


Część nr 7

dostawa drukarek (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 7_8,9_D):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Drukarka w technologii Laserowej, monochromatycznej
	 
	 
	szt.
	2
	 
	 

	
	Obsługiwane formaty papieru min. A5, A4, B5, Legal, Letter
	
	
	
	
	
	

	
	Podajnik papieru min. 150 arkuszy
	
	
	
	
	
	

	
	Odbiornik papieru min. 50 arkuszy
	
	
	
	
	
	

	
	Szybkość druku min. 20 str/min.
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdzielczość druku min. 2400 x 600 dpi
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalna gramatura papieru min. 105 g/m2
	
	
	
	
	
	

	
	Interfejsy połączenia USB oraz WiFi
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość drukowania ze smartfonów i tabletów
	
	
	
	
	
	

	
	Dołączone Kable zasilające, USB i dwa dodatkowe tonery (nie startowe)
	
	
	
	
	
	

	
	Waga max. 4,6 kg
	
	
	
	
	
	

	
	szerokość min. 340 mm
	
	
	
	
	
	

	
	wysokość min. 189 mm
	
	
	
	
	
	

	
	głębokość min. 238 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja: min. 24 miesiące producenta
	
	
	
	
	
	

	
	Dokumenty księgowe oddzielnie dla każdej sztuki
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


Część nr 8
dostawa drukarki (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 8_10_D):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Drukarka w technologii Laserowej, monochromatycznej
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Obsługiwane formaty papieru min. A6, A5, A4, B6, Legal, Letter, Executive
	
	
	
	
	
	

	
	Podajnik papieru min. 250 arkuszy
	
	
	
	
	
	

	
	Odbiornik papieru min. 150 arkuszy
	
	
	
	
	
	

	
	Szybkość druku min. 40 str/min.
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć urządzenia min. 256 MB
	
	
	
	
	
	

	
	Wydajność min. 50000 str/miesiąc
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdzielczość druku min. 1200 x 1200 dpi
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość drukowania dwustronnego
	
	
	
	
	
	

	
	Interfejsy połączenia USB type B, Lan RJ45
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalna gramatura papieru min. 105 g/m2
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość drukowania ze smartfonów i tabletów
	
	
	
	
	
	

	
	Dołączone Kable zasilające, USB i dwa dodatkowe tonery (nie startowe)
	
	
	
	
	
	

	
	Waga max. 4,6 kg
	
	
	
	
	
	

	
	szerokość min. 340 mm
	
	
	
	
	
	

	
	wysokość min. 189 mm
	
	
	
	
	
	

	
	głębokość min. 238 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja: min. 24 miesiące producenta
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


Część nr 9
dostawa serwera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 9_11_S):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Serwer na potrzeby rozbudowy monitoringu
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Procesor:
	
	
	
	
	
	

	
	Taktowanie bazowe min. 3.1GH/4.60GZ
	
	
	
	
	
	

	
	Ilość rdzeni/wątków: min. 4/4
	
	
	
	
	
	

	
	pamięć cache min. 8MB
	
	
	
	
	
	

	
	Rodzaj pamięci DDR4 3200MHz ECC
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalna wielkość pamięci 128GB
	
	
	
	
	
	

	
	Liczba kanałów pamięci 2
	
	
	
	
	
	

	
	TDP65 W
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć RAM min. 2x16GB 3200MHz, DDR4 UDIMM ECC
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Kontroler RAID
	
	
	
	
	
	

	
	Typ sprzętowy
	
	
	
	
	
	

	
	Poziomy RAID 0/1/10
	
	
	
	
	
	

	
	Rodzaje dysków 12GB/s SAS, 6GB/s SAS/SATA
	
	
	
	
	
	

	
	Wsparcie PCI PCIe GEN. 4
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Dyski 3,5'' HDD NLSAS min. 2sztuki
	
	
	
	
	
	

	
	4TB HDD NLSAS 12GB/s, 7200 obr./min. HotPlug 3,5''
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość optymalizacji rozruchu
	
	
	
	
	
	

	
	Moduł rozruch dwoma dyskami M.2 SATA o pojemności 480GB ze skonfigurowanym RAID 1
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Karta sieciowa:
	
	
	
	
	
	

	
	dwa zintegrowane porty 1GB Base-T (RJ-45)
	
	
	
	
	
	

	
	LOM Dual Port 2xRJ-45, 1GB/s, 1000 Base-T zintegrowana
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Karty rozszerzeń
	
	
	
	
	
	

	
	Montaż w slotach PCIe
	
	
	
	
	
	

	
	Dual Port (2xSFP+, 10GB/s, SFP+, PCIe)
	
	
	
	
	
	

	
	Porty 2xSFP+
	
	
	
	
	
	

	
	Wkładki dwie sztuki
	
	
	
	
	
	

	
	Przepustowość 10 GB/s
	
	
	
	
	
	

	
	Standard SFP+
	
	
	
	
	
	

	
	Typ karty PCIe
	
	
	
	
	
	

	
	dwa moduły SPF 10GB/s ze złączem LC kompatybilne z kartą rozszerzeń
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Zdalne zarządzanie
	
	
	
	
	
	

	
	Moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera z dedykowanym portem RJ-45
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Zabezpieczenie dysków twardych przed nieuprawnionym wyjęciem
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Ruchome szyny pozwalające na bezproblemowy montaż serwera w szafie serwerowej
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Zasilanie
	
	
	
	
	
	

	
	2x600W HotPlug, redundancja
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Dołączony system operacyjny w wersji serwerowej w wersji standard obejmujący 16 rdzeni procesora :
	
	
	
	
	
	

	
	Funkcje hybrydowe Azure Rozszerz swoje centrum danych na Azure, aby zwiększyć efektywność działań IT.

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 48 miesiące, producenta
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja realizowana w miejscu instalacji zakupionego urządzenia z określonym czasem reakcji od przyjęcia zlecenia w czasie 24 godzin. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Dodatkowa opcja serwisowa gwarantująca, iż w przypadku awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe, 4 lata zachowania dysków twardych
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


Część nr 10

dostawa serwera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 10_12_S):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Serwer NAS
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Min. 4 kieszenie dysków HDD HotSwap
	
	
	
	
	
	

	
	Min. 2 kieszenie dysków M.2
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć ram min. 4GB
	
	
	
	
	
	

	
	Porty USB min. 3.0 sztuk 2
	
	
	
	
	
	

	
	Porty LAN min. 2 sztuk
	
	
	
	
	
	

	
	eSATA
	
	
	
	
	
	

	
	Zamontowane min. 4 dyski serwerowe 16TB
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min. 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


Część nr 11

dostawa zestawu sieciowego do łączności bezprzewodowej (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 11_13_S):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	 
	Rozbudowa bezprzewodowego dostępu do sieci dla pracowników
	 
	 
	komplet
	1
	 
	 

	1
	Gigabitowy router VPN
	
	
	
	
	
	

	
	Porty: min. 1 gigabitowy port SFP WAN, min. 1 gigabitowy port RJ45 WAN, min. 4 gigabitowe porty RJ45 LAN, VLAN 802.1Q, Serwer DHCP, Rezerwacja adresów DHCP,Multi-net DHCP, Interfejsy Multi-IP, Modyfikacja adresów MAC WAN/LAN, Ilość równoczesnych sesji: min. 149.000, Routing statyczny, Kontrola przepustowości w oparciu o adres IP/port, Gwarantowana i ograniczana przepustowość, Inteligentne równoważenie obciążenia pasma, Łącze zapasowe (czasowe, awaryjne), One-to-One NAT, Multi-Net NAT, Port Triggering, NAT DMZ , Ochrona przed atakami DoS, Ping of Death, min. 99 tuneli IPsec VPN, Serwer OpenVPN, min. 49 tuneli OpenVPN, Kontrola dostępu oparta na źródłowym/docelowym adresie IP, Hotspot Użytkownik lokalny / Voucher / SMS / Radius）, Zarządzanie zdalne, Automatyczne wykrywanie urządzeń, Inteligentne monitorowanie stanu sieci, Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach, Spersonalizowana strona logowania do sieci, Zarządzanie centralne poprzez dodatkowy sprzętowy kontroler.
	
	
	
	
	
	

	2
	10 x bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, standard 300 Mb/s
	
	
	
	
	
	

	
	Porty 1 port Fast Ethernet (RJ-45) (obsługuje pasywne PoE) Zasilanie Pasywne PoE 24V (Adapter w zestawie) Typ anteny 2 wewnętrzne anteny dookólne 4dBi Montaż na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy) Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Częstotliwość pracy 2.4–2.4835 GHz Funkcje transmisji bezprzewodowej • Multi-SSID (Do 8 SSID） • Wyłączanie sieci bezprzewodowej • Automatyczny wybór kanału • Kontrola mocy transmisji • QoS (WMM) • Kontrola przepustowości • Harmonogram restartów • Harmonogram sieci bezprzewodowe • Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej • Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej • Kontrola dostępu • Filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Mapowanie SSID do VLAN • Wykrywanie nieautoryzowanych AP • Obsługa 802.1X • Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK
	
	
	
	
	
	

	3
	 4 x Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie
	
	
	
	
	
	

	
	Porty 1 Gigabitowy port Ethernet (RJ-45) (obsługuje PoE IEEE802.3af oraz pasywne PoE), Zasilanie PoE 802.3af/at pasywne PoE 24 V (+4,5 pin; -7,8 pin; zasilacz PoE w zestawie) Typ anteny 3 wewnętrzne, dookólne 2,4GHz: min. 4dBi 5GHz: min. 5dBi Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11ac/n/g/b/a Częstotliwość pracy 2,4GHz i 5GHz Funkcje transmisji bezprzewodowej Multi-SSID (Do 16 SSID, 8 dla każdego pasma Wyłączanie sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS(WMM) Seamless Roaming* Omada Mesh Sterowanie pasmem Równoważenie obciążenia pasma MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Kontrola przepustowości Harmonogram resetu Harmonogram sieci bezprzewodowej Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta  Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej* Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X
	
	
	
	
	
	

	4
	2 x przełącznik sieciowy 28-portowy POE+
	
	
	
	
	
	

	
	Porty: min. 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s (Autonegocjacja/Auto MDI/MDIX), 
Min. 4 gigabitowe sloty SFP,
Min. 2 wewnętrzne wentylatory, Standardy: 802.3af/at, Porty PoE+ (RJ45): 24 porty, Możliwość montażu w szafie rack 19”, Wydajność przełączania :56 Gb/s, Zarządzalny: TAK, Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP, 8 kolejek priorytetowania, Kontrola przepustowości, Kontrola transmisji Broadcast/Multicast/Unknown-Unicast, DHCP Relay, Agregacja łączy, LACP 802.3ad, Wykrywanie pętli zwrotnych, Port Mirroring, Tagowanie 802.1Q VLAN, Lista kontroli dostępu (ACL) oparta o czas, Ochrona przed atakami DoS, Izolacja portów, Bezpieczne zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS 1.2, Routing statyczny i ACL IPv6, Interfejs graficzny GUI, Min. moc zasilania POE: 250 W
	
	
	
	
	
	

	5
	5 x Moduł MiniGBIC
	
	
	
	
	
	

	
	Standardy i protokoły IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP, długość fali 850nm, typ światłowodu 50/125um lub 62,5/125um wielomodowy, prędkość transmisji 1,25Gb/s, typ portu LC/UPC, zasilanie 3,3V
	
	
	
	
	
	

	Gwarancja minimum 24 miesiące 
	 

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	


Część nr 12
dostawa komputerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 12_14_K):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 31140 punktów, na dzień 09.02.2023 (załącznik nr A)
	 
	 
	szt
	16
	 
	 

	
	Zintegrowana karta grafiki
	
	
	
	
	
	

	
	Wyjścia karty graficznej min.: HDMI, DVI
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć ram min.: 32GB DDR 2400MHz
	
	
	
	
	
	

	
	Dysk min.: 480 GB M.2 PCIe NVMe
	
	
	
	
	
	

	
	Wewnętrzne złącza płyty głównej min.:
SATA III (6 Gb/s) - 4 szt.
M.2 - 1 szt.
PCIe 4.0 x16 - 1 szt.
PCIe 3.0 x1 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
Złącze COM - 1 szt.
Front Panel Audio
Złącze zasilania 8 pin - 1 szt.
Złącze zasilania 24 pin - 1 szt.
Złącze modułu TPM - 1 szt.
	
	
	
	
	
	

	
	Zewnętrzne złącza płyty głównej min.
DVI-D - 1 szt.
VGA (D-Sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
DisplayPort - 1 szt.
RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt.
USB 2.0 - 4 szt.
PS/2 - 2 szt.
Audio jack - 3 szt.
	
	
	
	
	
	

	
	Kompatybilność z procesorami Raptor Lake wymaga aktualizacji BIOS/UEFI
	
	
	
	
	
	

	
	Dołączone akcesoria min.:
Instrukcja obsługi
Kabel SATA - 2 szt.
Elementy montażowe
	
	
	
	
	
	

	
	Szyfrowanie TPM 2.0
	
	
	
	
	
	

	
	Dołączone klawiatura płaska w układzie polki programisty, mysz optyczna na USB z rolką
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja:  min.36 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 



Zamawiający wymaga by z wypełnionych kolumn Załącznika nr 1 ( FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW ) jasno wynikało, jaki model procesora, typ dysku twardego, pamięci RAM, karty graficznej, nazwy producenta i model obudowy, zasilacza i płyty głównej oraz nazwy systemu komputerowego. Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych powyżej parametrów, będą odrzucane.

