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PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY

(instalacje fotowoltaiczne oraz instalacje solarne)

w ramach projektu

»Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”

Kod zamdwienia wedtug CPV:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energiq elektryczng
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

09331200-0 Stoneczne moduty fotowoltaiczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
09331100-9 Kolektory stoneczne do produkgji ciepta

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

09100000-0 Paliwa

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jgdrowa

45321000-3 — Izolacja cieplna

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45331000-6 — Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dopiewo, styczen 2022 r.
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1.CZESC OPISOWA
1.1. Stownik uzytych pojeé

Zamawiajacy - Gmina Dopiewo, Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
Gmina Komorniki, Stawna 1, 62-052 Komorniki

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez
Zamawiajgcego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie
wskazanym umowg z Zamawiajgcym.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu o ustawe
Prawo zamodwien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem
poszczegblnych elementdw systemu w warunkach umowy pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym.

System PV —system obejmujacy elementy sktadowe: moduty fotowoltaiczne, inwertery,
rozdzielnice elektryczng n/n, potaczenia elektryczne i komunikacyjne, urzadzenia monitorujace
oraz pozostate elementy niezbedne do funkcjonowania instalacji.

Kolektory stoneczne - instalacja kolektorow stonecznych ptaskich do przygotowania
i podgrzewania cieptej wody uzytkowej

OZE - Odnawialne Zrédta Energii,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Opracowanie techniczne instalacji fotowoltaicznej— dokument opracowany indywidualnie dla
kazdej z lokalizacji okreslajgcy wstepng lokalizacje montazu urzadzen sprawdzajgcy wstepnie
warunki techniczne montazu. Dokument ten jest poglagdowy i ostateczny sposdb montazu jak i
rodzaj nalezy do Wykonawcy po wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Zawarte
schematy elektryczne w opracowaniach sg minimalnym wymogiem jaki nalezy zastosowac¢ w
poszczegdlnych lokalizacjach. Schematy i typy montazu muszg by¢ potwierdzone przez
projektantow Wykonawcy.
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Dokumentacja powykonawcza — dokument powykonawczy wraz z opisami i rysunkami
(szkicami) zrealizowanych prac przedstawiajgcy stan rzeczywisty zrealizowanych robét, wraz z
opisami zawierajgcymi rodzaj, typ, producenta i zaproponowane rozwigzanie wykonane
w zakresie i standardzie prac budowlanych, instalacyjnych

Dokumentacja wykonawcza instalacji solarnej — dokument opracowany indywidualnie dla
kazdej z lokalizacji okreslajacy lokalizacje montazu urzadzen i okreslajgcy warunki techniczne
montazu. Dokumentacja wykonawcza powinna zawiera¢ opis techniczny oraz schemat
hydrauliczny podpisane przez uprawnionego projektanta branzy sanitarnej. Schematy i typy
montazu muszg byé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Inwestycja — rownowazine okreslenie dla: przedsiewziecie, budowa, operacja, roboty,
zamierzenie budowlane, zespoét obiektéw moggcych samodzielnie funkcjonowaé, obiekt
budowlany.

1.2. Opis przedmiotu zamowienia i cel przedsiewziecia

Niniejszy PFU w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
inwestycji pn.: ,Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” a wraz z zatgcznikami stanowi
podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji i zamodwienia w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pdin. zm.) na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego
wykonanie dokumentacji powykonawczej dla instalacji fotowoltaicznej i solarnej oraz
dokumentacji wykonawczej dla instalacji solarnej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, jak réwniez wszelkie prace budowlano — montazowe dotyczgcych robodt
opisanych w niniejszym opracowaniu.

Spodziewane prace budowlano-montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony
Srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne.
PFU jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce
powinna obejmowaé catos¢ dostaw, robot i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna byé zgodna z
niniejszg specyfikacja. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s3 wazine badZ niezbedne dla
poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak
rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania. Dodatkowo
Zamawiajgcy bedzie korzystat z ustug Inspektora Nadzoru, wiec Wykonawca musi uwzglednic¢
nieopisane w ponizszym opracowaniu ewentualne uwagi Nadzoru. Oferta powinna uwzglednic
ewentualne elementy napraw spowodowanych uszkodzeniem budynku w trakcie trwania prac
montazowych. Koszty ewentualnych uszkodzen i napraw pokrywa w catosci Wykonawca.
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Planowana inwestycja realizowana bedzie w ramach projektu pn. ,Eko-energia w gminach
Dopiewo i Komorniki”, wspotfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dziatanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze
zrédet odnawialnych, Poddziatanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych Zrédet energii.
Celem gtéwnym projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych Zrédet energii oraz
zmniejszenie emisji zanieczyszczen powietrza na terenie Gminy Komorniki i Dopiewo poprzez
montaz na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub gruncie nowoczesnych instalacji OZE.
Realizacja projektu wptynie korzystnie na jakos¢ srodowiska naturalnego, przyczyni sie do
zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczen, co wptynie na poprawe jakosSci powietrza,
a w diuiszej perspektywie przetozy sie na poprawe jakosci zycia mieszkancéw, ich stanu
zdrowia, a takze ograniczy wystepowanie efektu cieplarnianego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do osiggniecia wskaznikdéw opisanych w ponizszym
opracowaniu. Zobowigzany bedzie do raportowania wymienionych wskaznikdw w terminie do
15 grudnia kazdego roku przez okres 5 petnych lat poczagwszy od nastepnego roku, w ktérym
zostat podpisany protokdt koricowy zakonczonych robdt bez uwag wykonanych prac oraz na
wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku braku mozliwosci
odczytu zdalnego z danej lokalizacji Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odczytu
bezposrednio z urzadzenia i przekazania tych danych do Zamawiajgcego w formie
elektronicznej umozliwiajacej czytelny odczyt tych danych.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zakup oraz montaz:

- dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dopiewo:
173 sztuk instalacji fotowoltaicznych o tgcznej mocy min. 0,74594 MW/e

38 sztuk instalacji kolektoréw stonecznych o tagcznej mocy min. 0,16409 MW/t

- dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Komorniki:
184 sztuk instalacji fotowoltaicznych o tgcznej mocy 0,817 MW/e
18 sztuk instalacji kolektorow stonecznych o tgcznej mocy 0,07935 MW/t

2.1 Zadanie 1: montaz instalacji fotowoltaicznych PV

Przedmiot zamdwienia obejmuje wybudowanie:
- systemu modutéw fotowoltaicznych, wytwarzajgcych energie elektryczng. Wytworzona energia

elektryczna z montowanych instalacji zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby wtasne
gospodarstw domowych, a ewentualny nadmiar energii elektrycznej oddawany bedzie do sieci
energetycznej celem skumulowania i odebrania jej na zasadzie net-metering wg ustawy z dnia 20
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lutego 2015r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 610) lub na zasadach aktualnie

obowigzujacych w dniu zgtaszania instalacji do wtasciwego Operatora.

W zakresie prac instalacyjnych:

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, we wszystkich wymaganych
branzach, dotyczgcej montazu systemu fotowoltaicznych,

wykonanie niezbednych ekspertyz (np. sprawdzenie nosnosci dachu),

uzyskanie wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zgtoszen, uzyskanie nowych
warunkow przytaczenia etc,

montaz konstrukcji pod moduty PV,

montaz modutéw PV na konstrukcji,

montaz rozdzielnicy DC zabezpieczajgcej strone pradu statego oraz rozdzielnicy AC
zabezpieczajgcej strone pradu przemiennego,

utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej DC
z rozréznieniem odpowiedniego przekroju,

modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, w tym montaz zabezpieczen,

montaz inwerterow PV,

montaz uktadu automatyki i monitorowania,

podtgczenia inwerterow modutéw PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,
wykonanie préb oraz elektrycznych pomiardw instalacji sprawdzajgcych prawidiowe
dziatanie aparatury,

wykonanie niezaleznego uziemienia instalacji PV,

wykonanie instalacji odgromowej, jesli jest wymagane,

wykonanie wszelkich prac niezbednych dla instalacji powyzej 6,5 kW zgodnie
Z wymaganiami ppoz i obowigzujgcy ustawg OZE

uruchomienie uktadu i regulacje,

szkolenie z obstugi wykonanej instalacji;

W zakresie prac budowlanych

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub inne
przeszkody,

uszczelnienie przepustow,

wykonanie prac majacych na celu doprowadzenie obiektédw do stanu pierwotnego.

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania

istniejgcych gospodarstw domowych i zredukowania jej zuzycia, tym samym zredukowania kosztéw

zakupu od Operatora Systemu Sprzedazowego.
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Roboty budowlano - montazowe

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Budowa systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawg oprzyrzagdowania
i okablowania.

Przytgczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynkéw oraz przebudowa
uktadu pomiaru energii przystosowujgcego uktad do pomiaru energii wytworzonej.
Konfiguracja aplikacji systemu nadzoru.

Uktady pomiarowe przystosowane do sprzedazy energii na wolnym rynku.

Wykonanie odpowiednich badan i pomiaréw oraz sporzgdzenie protokotéw.
Opracowanie koncepcji, uzgodnien z Zamawiajgcym.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego nowych warunkéw przytagcza mikroinstalacji OZE
jesli wymagane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia i uzupetnienia dokumentéw po stronie
technicznej niezbednych do dokonania zgtoszenia wniosku o Prosumenta oraz
przekazanie ich do Uzytkownika instalacji fotowoltaicznej co zostanie potwierdzone
stosownym protokotem.

Uzytkownik natomiast we wtasnym zakresie musi uzupetni¢ wniosek o witasne dane
osobowe (tj. imie nazwisko, adres, nr licznika, nr PPE itp.)

Po uzupetnieniu w/w danych Uzytkownik we wtasnym zakresie zobowigzany jest do
ztozenia kompletu dokumentéw do wtasciwego operatora.

Wykonanie odpowiednich badan i pomiarow oraz sporzadzenie protokotow
z przeprowadzonych czynnosci.

10) Przeprowadzenie szkolen z zakresu obstugi instalacji uzytkownikdéw koncowych.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania

. ; szt. 173
energii elektrycznej z OZE
Minimalna dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania KW —iE
energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych ’
Szacowany roczny spadek emisji gazow ton/CO2/rok e
cieplarnianych ’
Produkcja energii elektrycznej z nowo kWh/rok
wybudowanych instalacji wykorzystujgcych OZE 674190,64
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Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania

) _ szt. 184
energii elektrycznej z OZE
Minimalna dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania KW 817
energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych
Szacowany roczny spadek emisji gazow ton/CO2/rok 6
cieplarnianych ’
Produkcja energii elektrycznej z nowo Kwh/rok
wybudowanych instalacji wykorzystujgcych OZE 738415,63

Wykonawca w wyniku realizacji projektu zobowigzany jest do osiggniecia min. w/w
wskaznikéw, przy czym warto$¢ mocy zainstalowanej nie przekroczy 2 MW. Warto$¢ mocy
zainstalowanej dla poszczegdlnych zrédet energii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w
zatgczniku do oferty. Ponadto Wykonawca przedtozy w zatgczniku do oferty symulacje
wykonane np. w programie pvsol, polisun lub réwnowaznym, ktére potwierdzg zaktadane
parametry i osiggniete efekty ekologiczne i energetyczne.

W trakcie realizacji przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest na biezaco,
w protokotach odbioru czesciowego robdt, przedstawiaé stan osiggniecia poziomu mocy
zainstalowanej w poszczegdlnych gospodarstwach domowych.

Zestawienie ilosci mocy zainstalowanej na gospodarstwach domowych — Gmina Dopiewo
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Moc Liczba tqczna
Lp. Rodzaj instalacji |instalacji| instalacji | moc .
[kWp] [szt.] instalacji
[kWp]
1 PV-1 2,28 2,28 15 34,2
2 PV- 2,66 2,66 2 5,32
3 PV- 3,04 3,04 18 54,72
4 PV- 3,42 3,42 2 6,84
5 PV-| 3,42 3,42 24 82,08
6 PV- 3,8 3,8 2 7,6
7 PV- 4,18 4,18 39 163,02
8 PV- 4,56 4,56 5 22,8
9 PV- 4,56 4,56 13 59,28
10 PV- 4,94 4,94 2 9,88
11 PV- 5,32 5,32 24 127,68
12 PV- 5,7 5,7 13 74,1
13 PV- 6,08 6,08 2 12,16
14 PV- 6,46 6,46 4 25,84
15 PV-| 6,84 6,84 3 20,52
16 PV- 7,98 7,98 5 39,9
tACZNIE 173 745,94

Zestawienie ilosci mocy zainstalowanej na gospodarstwach domowych — Gmina Komorniki
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Moc Liczba |tgczna moc

Lp. Rodzadj instalacji |instalacji|instalacji| instalacji
[kWp] | [szt.] [kWp]

1 PV-11,9 1,9 1 1,9

2 PV-|2,28 2,28 8 18,24

3 PV-13,04 3,04 15 45,6

4 PV-13,42 3,42 2 6,84

5 PV-|3,42 3,42 35 119,7

6 PV-(3,8 3,8 4 15,2

7 PV-(4,18 4,18 43 179,74

8 PV-14,56 4,56 7 31,92

9 PV-14,56 4,56 19 86,64

10 PV-{4,94 4,94 2 9,88

11 PV-|5,32 5,32 11 58,52

12 PV-|5,32 5,32 0 0

13 PV-|5,7 5,7 10 57

14 PV-16,08 6,08 3 18,24

15 PV-|6,46 6,46 11 71,06

16 PV-|6,84 6,84 6 41,04

17 PV-|7,6 7,6 4 30,4

18 PV-17,98 7,98 2 15,96

19 PV-|9,12 9,12 1 9,12

tACZNIE 184 817

Program funkcjonalno- uzytkowy
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2.1.1 Minimalne parametry techniczne - instalacji fotowoltaicznych

Zadanie dotyczy realizacji instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach

gospodarstw domowych.

Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ rozmieszczone na powierzchni dachu (w przypadku, gdy
nie ma takiej mozliwosci nalezy je zamontowac¢ na gruncie przy wykorzystaniu konstrukcji
wolnostojacej), dopuszcza sie montaz na budynkach wolnostojacych i gospodarczych, wyklucza
sie montaz instalacji PV na powierzchniach azbestowych i azbest podobnych oraz dachéwkach
karpidwkach. Mocowane powinny by¢é przy wykorzystaniu odpowiednich systemow
montazowych posiadajgcych odpowiednie dokumenty umozliwiajgce ich zastosowanie.

W przypadku braku mozliwosci montazu na pofaci potudniowej, proponuje sie wykorzystaé
pota¢ potudniowo-wschodnig Ilub potudniowo-zachodnia w poszczegdlnych obiektach.

Wskazany kat pochylania modutéw fotowoltaicznych: 20° — 45°,

Opis wymagan

Parametry wymagane w STC

Typ modutu Monokrystaliczne

Moc modutu Min 380 Wp

Sprawnos¢ modutu Min 20,7 %

Tolerancja mocy Wytgcznie dodatnia 0/+5Wp
Wspétczynnik wypetnienia FF wg IEC | Min. 79 %

61215- 2:2016

Wspotczynnik temp. mocy

Nie gorszy niz -0,34 %/K

Napiecie w punkcie maks. mocy (Vmpp)
wg STC

W zakresie 37,2 -38,7V

Natezenie prgdu w p. maks. mocy (Impp)
wg STC

W zakresie 10,36 — 10,49 A

Napiecie obwodu otwartego (Voc)

W zakresie 46,3 — 46,6 V

Prad obwodu zamknietego (Isc)

W zakresie 10,92 — 11,04 A

Gwarancja wydajnosci

1 rok: min. 97% mocy znamionowej

25 lat: min. 80% mocy znamionowej: liniowo

Wytrzymatos¢ mechaniczna
obcigzenie od $niegu potwierdzono
certyfikatem zgodnie z IEC 61215- 1:2016

oraz I[EC 61730-2:2016

na

Min. 5400 Pa

Wytrzymatos¢ mechaniczna na parcie i | Min. 2400 Pa
ssanie wiatr
Szeroko$¢ modutu Max. 1140 mm

Program funkcjonalno- uzytkowy
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Wysokos¢ modutu Max. 1719 mm

Gwarancja jakosci potwierdzona przez | Min. 10 lat

producenta

Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730 IEC 61701 i IEC 62716 lub
rownowazne

Innowacyjnosc Zastosowanie technologii:

- technologia Shingled PERC lub réwnowazna

Inwerter fotowoltaiczny

Lp. | Opis wymagan

Parametry wymagane

1 Moc znamionowa AC

Ponizej instalacji 3,4kWp moc znamionowa
falownika 90%-120% mocy instalacji, liczba
obstugiwanych faz- 1 fazowe, MPPT min.1

Powyzej instalacji 3,4kWp moc znamionowa
falownika 90%-120% mocy instalacji, liczba
obstugiwanych faz- 3 fazowe, MPPT min.2

5 Maksymalny prad wejsciowy Min. 13 [A]

5 Stopien ochrony IP 65 lub rownowazne
6 Temperatura pracy -25-+60 [°C]

7 Zuzycie energii noca <3 [W]

8 Typ chtodzenia

Wymuszony  (wentylator) lub  chtodzenie
urzadzenia wykonane przez wykonawce.
W przypadku zastosowania inwerteréw 1
fazowych dopuszcza sie chtodzenie pasywne.
W  przypadku inwerteréw 3  fazowych
wymagane jest chtodzenie  wymuszone
(wentylator).

9 Komunikacja

RS 485, WiFi, Eternet

10 | Sprawnosc¢ europejska

Min. 95 [%]

11 | Sprawnos$¢ max.

Min. 97,5 [%]

12 | Wymagane normy

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywg 2014/35/EU
oraz Dyrektywa 2014/30/EU, EN 50549 oraz PN-
EN 50438:2014 lub réwnowazne

13 | Gwarancja producenta

Min. 5 lat

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzi¢ od jednego

producenta. Ze wzgledu na przeprowadzone wizje lokalne na obiektach pod katem mozliwosci

Program funkcjonalno- uzytkowy
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technicznych instalacji PV zalecana maksymalna wielko$¢ paneli PV to: 1140x1719. W
przypadku wykorzystania wiekszych paneli Wykonawca powinien wykona¢ na wtasny koszt
wizje lokalne obiektéw oraz zagwarantowa¢ mozliwos¢ montazu oraz zachowaé minimalng moc
instalacji wskazang w opracowaniu technicznym na wszystkich gospodarstwach domowych
biorgcych udziat w realizowanym zadaniu.

2.2 Zadanie 2: montaz instalacji kolektoréw stonecznych

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:
- systemu kolektoréw stonecznych wytwarzajgcych energie termiczng. Uzyskana energia

termiczna zuzywana bedzie na potrzeby wtasne gospodarstw domowych.

Liczba wybudowanych jednostek o
wytwarzania energii termicznej z OZE
Szacowany roczny spadek emisji gazow

. ; ton/CO2/rok 47,023
cieplarnianych

Liczba wybudowanych jednostek ot -
zt.

wytwarzania energii termicznej z OZE

Szacowany roczny spadek emisji gazow

) ) ton/CO2/rok 22,759
cieplarnianych

Zakres zamowienia obejmuje:

e opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) niezbednej
do zainstalowania kompletnego zestawu solarnego/ instalacji solarnej na potrzeby
przygotowania C.W.U wraz z niezbedng armaturg kontrolno-pomiarowa:

o wykonanie niezbednych ekspertyz,

o wykonanie inwentaryzacji przedmontazowej,

o wykonanie projektu konstrukcji pod kolektory stoneczne,
o wykonanie projektow elektrycznych oraz AKPiA,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, zezwolen, itp.,

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

e wykonanie robdét budowlano-instalacyjnych polegajacych na montazu kompletnych
systemow solarnych,

e podtaczenie do istniejacej instalacji C.W.U. wraz z zaworem mieszajgcym (anty-
poparzeniowym do CWU)

Program funkcjonalno- uzytkowy
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e podfaczenie drugiego Zrodta ciepta do gérnej wezownicy zasobnika solarnego w oparciu
o wykonang dokumentacje,

e przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikéw instalacji

e Wykonanie systemu pomiarowo-monitoringowego

e Kolektory stoneczne usytuowane beda w znacznej wiekszosci na dachach budynkéow
mieszkalnych, elewacjach budynkéw mieszkalnych oraz réwniez jako wolnostojace na
gruncie tj. posadowione na fundamencie. Sporadycznie wystepujg przypadki
zlokalizowania kolektoréw stonecznych na garazach i balkonach. Ponadto mozliwy jest
montaz kolektoréw stonecznych na budynkach gospodarczych i tarasach. Podczas
projektowania nastepuje w uzgodnieniu z wtascicielem/ami nieruchomosci ostateczny
wybor optymalnej lokalizacji kolektora.

e Wykonawca, ktdremu zostanie udzielone zamdwienie, otrzyma od Zamawiajgcego:

- wykaz oséb i budynkdw objetych realizacjg przedmiotu umowy (zaméwienia),
- ankiety doboru instalacji solarnej,

e Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowigzany we
wiasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz
informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich wystepujacych istotnych
rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

e Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji solarnych,
dotyczgce budynkow i ich wyposazenia, Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiaréow.
Dokumentacja projektowa dla kazdej z instalacji solarnych, powinna byé opracowana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca w wyniku realizacji projektu zobowigzany jest do osiggniecia min. w/w
wskaznikéw. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w zataczniku do oferty symulacji
solarnych wykonanych w programie np. Vitasol, Getsolar lub rownowaznych potwierdzajgcych
osiggniecie efektéw ekologicznych, energetycznych i zatozonej mocy zainstalowanej
poszczegdlnych urzadzen

W trakcie realizacji przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, w protokotach
odbioru czesciowego robdt, przedstawiaé stan osiggniecia poziomu mocy zainstalowanej w
poszczegdlnych obiektach.

Stopien pokrycia energii w skali roku zgodnie z symulacjg energetyczng w programie np.
Valentin lub réwnowaznym nie moze by¢ nizsza niz 50% dla wyzej dobranych zestawodw
solarnych przy zatozeniach:

e Pochylenie : 359

e Azymut: 0,00 (potudnie)

e Temperatura min. CWU : 45°C (do obliczent symulacyjnych przyja¢ 50°C)

Program funkcjonalno- uzytkowy
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e Dopuszcza sie tolerancje 5% od podanych parametréw pochylenia i azymutu

Do oferty nalezy dotgczy¢ symulacje dokumentujaca powyzsze dane wykonang w programie np.

Valentin
Dopiewo i Komorniki.

lub réwnowaznym. Obliczenia symulacyjne przeprowadzi¢ dla warunkéw gminy:

2.2.1 Minimalne parametry technicznie- kolektory stoneczne

Realizacja zadania przewiduje wspomaganie procesu przygotowania cieptej wody uzytkowej w

indywidualnych obiektach mieszkalnych za posrednictwem systemu solarnego, a tym samym

czesciowe zastgpienie energii pozyskiwanej ze zrédet konwencjonalnych (wegiel, gaz, olej,

energia elektryczna) energia stoneczna. Kolektory stoneczne powinny zostaé rozmieszczone na

powierzchni dachu (w przypadku, gdy nie ma takiej mozliwosci nalezy je zamontowac na

gruncie przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojgcej lub elewacji budynku). Mocowane

powinny by¢ przy wykorzystaniu odpowiednich systeméw montazowych.

W przypadku braku mozliwosci montazu na potaci potudniowej, proponuje sie wykorzystaé

potaé potudniowo-wschodnig lub potudniowo-zachodnig poszczegdlnych obiektéow. Wskazany

kat pochylania kolektoréw stonecznych: 35° — 60°.

Opis wymagan

Parametry wymagane

Typ kolektora Ptaski
Materiat obudowy kolektora .
Aluminium
Wielkos¢ - wymagana powierzchnia min 1,865 m?
apertury pojedynczego kolektora max 2 m?

Materiat absorbera i przejmowanie ciepta

Aluminium z powtokg wysokoselektywnga

Rodzaj potaczenia absorbera z meandrem

Spawanie laserowe

Konstrukcja rur absorbera

Serpentyna z rur miedzianych

Szkto solarne

Szkto strukturalne o gr. min 4 mm z powtoka
antyrefleksyjna.

Obecnosc¢ powtoki antyrefleksyjnej oraz Informacja o
transmisji solarnej zawarta w sprawozdaniu z badan
na zgodnos¢ z norma EN 1SO 9806:2013 wydanym
przez akredytowang jednostke badawcza

Potgczenie wzajemne kolektoréw w
polach.

Za pomoca tacznikdw bocznych, bez potgczen ponad
gorng krawedzig kolektora, umozliwiajgce
kompensacje naprezen termicznych.

Program funkcjonalno- uzytkowy
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Sprawnos¢ optyczna i parametry cieplne
odniesione do powierzchni apertury

- sprawno$¢ optyczna

- wspotczynnik strat al

- wspotczynnik strat a2

min 84,9 %

max 3,778 [W/m?K]
max 0,016 [W/m2k?]

kolektora (oprdéznionego)

Max dopuszczalna temp. stagnacji przy max 200 °C
1000 [W/m2]

i dT =30[°C]

Max dopuszczalna masa pojedynczego max 40 kg

potwierdzone wynikami z badan Solar
Keymark EN 1SO 9806:2013

uderzenia - grad

Moc uzyteczna kolektora przy natezeniu Dla Tm-Ta= 0K->min. 1583W

promieniowania 1000 W/m2 oraz réznicy | Dlg T - Ta = 10 K -> min. 1510W

temperatury (Tm - Ta) Dla Tm - Ta = 30 K -> min. 1345 W

wg IS0 9806 Dla Tm - Ta = 50 K -> min. 1155 W
DlaTm-Ta=70K->min. 942 W

Wymagany certyfikat Solar Keymark

Odporno$¢ na uderzenia - gradobicie | Kolektor przeszedt pozytywnie badanie odpornosci na

Szczelno$é kolektora na deszcz
potwierdzone wynikami z badan Solar

Keymark wg EN 1SO 9806:2013

Kolektor przeszedt pozytywnie badanie szczelnosci na

deszcz

Zestawienie ilosci mocy zainstalowanej na gospodarstwach domowych — Gmina Dopiewo

. Wielkos¢ )
.. . llos¢ . Liczba
Lp. | Rodzaj instalacji . zbiornika | . .
kolektorow instalacji
[1]
1 |[Kolektory stoneczne 2x25012 250 6
2 | Kolektory stoneczne 3x3001|3 300 11
3 | Kolektory stoneczne 3x400|3 400 7
4 [Kolektory stoneczne 4x400|4 400 11
5 | Kolektory stoneczne 4x500( 4 500 3
tACZNIE 38
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Zestawienie ilosci mocy zainstalowanej na gospodarstwach domowych — Gmina Komorniki

Lp. |Rodzaj instalacji flosc , Wi'e/ko's'é %iczba .
kolektorow | zbiornika [I] instalacji

1 Kolektory stoneczne |[2x250 |2 250 2

2 Kolektory stoneczne |[3x300 |3 300 7

3 Kolektory stoneczne |[3x400 |3 400 2

4 Kolektory stoneczne |[4x400 |4 400 7

5 Kolektory stoneczne |[4x500 |4 500 0

tACZNIE 18
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Przyktadowy schemat instalacji solarnej okreslajgcy minimum zastosowania

INOX DN16
INOX DN16

gnlazdo el. 230V/~50Hz

!

AT - anoda tytanowa

NP - naczynie przeponowe

ZK - zawor kulowy

ZZ - zawdr zwrotny

FS - filtr siatkowy

PO - pompa obiegowa
ODP - odpowietrznik
STR - sterownik solamy

SEP - separator powietrza
ZKF - zawdr kulowy z filtrem

G - grzalka elektryczna

|
|
g
) :
g
| s
: w odbiér c.w.u.
TS — ~-| istniejgca
® s P ”””””””” o~ e ?inst‘ o)
\ I £
\ 5]
s A -
istniejgca
y L ~inst €O
: llNOXDNIE !
L istniejaca
: ] ) TERRESRENS, d\a?RK
| £
| 4=
\N&)NW_____EI
zasilanie
= wody zimnej
OBJASNIENIE SYMBOLI:
KS - kolektor sloneczny plaski OZNACZENIA PRZEWODOW:

ZCWU - zasobnik ciepte] wody uzytkowej 250dm
NPS - naczynie przeponowe solame 25dm

ZB - zawdr bezpieczenstwa 6bar, DN 15 S i i cieplel
M- termostaFt’yczny zawor mieszajacy 34 st il ol woy

7S - zawér odcir#aqucy spustowy ze Zlaczka do weza — — Podtaczenie gémej wezownicy do CO - powrét
r

GP - dwudrogowa grupa pompowa
ZBS - zawér bezpieczeristwa inst. solamej 6bar, 14"

ZRC - zawér redukeyjny ciénienia wody

Zasilanie zasobnika z instalacji solarnej

— — — Powrdt z zasobnika na kolektory instalacji solamej
—-—=Instalacja wody zimnej

wodne 25dm Instalacja cieptej wody uzytkowej na obiekt

7777777 Podlgczenie gémej wezownicy do CO - zasilanie
instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterujacej

Poszczegdine elementy schematu instalacji moga zmieniac swoja lokalizacjg (w tym kolejno$¢ montazu)
lub moga zostac usunigte, co jest uzaleznione od istniejace] instalacji beneficjenta.

Schemat instalacji kolektorow slonecznych 2x250 Nrrys.

E1

Rysunek
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6 )

INOX DN
INOX DN16

ZCWU - zasobnik cieptej wody uzytkowej 300dm
AT - anoda tytanowa

NPS - naczynie przeponowe solame 25dm

NP - naczynie przeponowe wodne 25dm

ZB - zawdr bezpieczenstwa 6bar, DN 15

TZM - termostatyczny zawor mieszajgcy 34

ZK - zawdr kulowy

22 - zawer zwrotny

FS - filtr siatkowy

PO - pompa obiegowa

ODP - odpowietrznik

STR - sterownik solamy

GP - dwudrogowa grupa pompowa
ZBS - zawér bezpieczeristwa inst. solamej 6bar, 14"
SEP - separator powietrza

ZKF - zawdr kulowy z filtrem

ZRC - zawér redukcyjny ciénienia wody
G - grzatka elekiryczna

[1]

|
I 15
4 g
E
| (PG
: = PP 25 odbidr c.w.u.
VDo Z 210 istniejgca
o IJ """""""" S @< -@-iinst. %O
4 P 3
\ Uy &
3
PS ) A '45 7 g g
f ! istniejgca
! i re ) = inst. ?)O
| istniejgca
: i@ e G st OV
|
L 4 NP
INOXDNIG__——_EI
- = zasilanie
M - PP25'7 7 vody zimnej
OBJASNIENIE SYMBOLI:
KS - kolektor stoneczny ptaski OZNACZENIA PRZEWODOW:

7S - zawor odcinajacy spustowy ze laczkq do wza — — Podigczenie gome] wezownicy do CO - powrdt

= Qniazdo el. 230V/~50Hz

Zasilanie zasobnika z instalacji solamej
— — — Powrdt z zasobnika na kolektory instalacji solamej
—-—=Instalacja wody zimnej

Instalacja ciepLj wody uzytkowej na obiekt
—~— Instalacja cyrkulacji cieptej wody
——————— Podtaczenie gérmej wezownicy do CO - zasilanie

instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterujacej

Poszczegélne elementy schematu instalacji moga zmieniaé swoja lokalizacje (w tym kolejno$¢ montazu)
lub moga zostac usunigte, co jest uzaleznione od istniejacej instalacii beneficjenta.

Rysunek

Schemat instalacji kolektoréw slonecznych 3x300 NrErys,
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INOX DN

)

17

INOX DN16

B~
granica sfron

27 - zawér zwrotny

FS - filtr siatkowy

PO - pompa obiegowa
ODP - odpowietrznik
STR - sterownik solamy

SEP - separator powietrza
ZKF - zawdr kulowy z filtrem

G - grzalka elekiryczna

@

giazdo el 230VI~50Hz

W -odbiér c.w.u.
v 250 istniejgca
SIS e ® ¢ 1@ st 0
¥ F 3
\ .y 5
3
INPS A 42: ) § g
BE = % istniejgca
a e ~ inst. CO
L E——
: INOX DN16 =
] 1L 2 istniejgca
: ip““ o LSS S L SR S inst.é\a?RK
|
| = NP -
IN%JMG_ - _di =
Lﬁ > = zasilanie
N o kP25 ody zimnej
OBJASNIENIE SYMBOLI:
KS - kolekor sloneczny plaski OZNACZENIA PRZEWODOW:
ZCWU - zasobnik ciepte] wody uzytkowej 400dm Zasilanie zasobnika z instalacji solamej
AT - anoda tytanowa — — — Powrdt z zasobnika na kolektory instalacji solamej
NPS - naczynie przeponowe solame 25dm —-—=Instalacja wody zimnej
NP - naczynie przeponowe wodne 25dm Instalacja ciepfej wody uzytkowej na obiekt
ZB - zawér bezpieczeristwa 6bar, DN 15 —~— Instalacja cyrkulacji cieptej wody
%(M éat%rg:?(sutﬁ%czny zavérmieszaigey*4 Podtaczenie géme] wezownicy do CO - zasianie
ZS - zawor odcinajacy spustowy ze zlaczka do weza — — Podiaczenie gome) wezownicy do CO - powrdt

instalacje elekiryczne 230V oraz automatyki sterujacej

Poszczegélne elementy schematu instalacji moga zmieniaé swojg lokalizacjg (w tym kolejnosé montazu)
lub mogq zostac usunigte, co jest uzaleznione od istniejgcej instalacji beneficienta.

GP - dwudrogowa grupa pompowa
ZBS - zawér bezpieczenistwa inst. solamej 6bar, 14"

ZRC - zawér redukcyjny ci$nienia wody

Rysunek

Schemat instalacji kolektoréw slonecznych 3x400 Nrrys.

EA
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INOX DN16

[17]

= ez oL 230V/-50Hz

|

|

L ]

2z'\
ps ‘

IINOX DN16 |

R

INOX DN16

granica stron

-« PP 25 odbiér c.w.u.

B F istniejgca
i e o - 1ot o

GRANICA STRO!

istniejgca
e ) = inst. CO

ineh QPR

T ‘ zasilanie

OBJASNIENIE SYMBOLI:

KS - kolektor stoneczny ptaski

ZCWU - zasobnik ciepfe] wody uzytkowej 400dm
AT - anoda tytanowa

NPS - naczynie przeponowe solame 25dm

NP - naczynie przeponowe wodne 35dm

ZB - zawér bezpieczeristwa 6bar, DN 15

TZM - termostatyczny zawor mieszajacy 4

ZK - zawdr kulowy

ZS - zawdr odcinajgcy spustowy ze zlaczkq do weza
ZZ - zawér zwrotny

FS - filtr siatkowy

PO - pompa obiegowa

ODP - odpowietrznik

STR - sterownik solamny

GP - dwudrogowa grupa pompowa

ZBS - zawér bezpieczenistwa inst. solamej 6bar, 14"
SEP - separator powietrza

ZKF - zawér kulowy z filtrem

ZRC - zawor redukcyjny ciénienia wody

G - grzalka elekiryczna

_ PP25 ~ ~ : vody zimnej

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Zasilanie zasobnika z instalacji solarnej

— — — Powrtt z zasobnika na kolektory instalacji solamej
—-—=Instalacja wody zimnej

Instalacja ciepiej wody uzytkowej na obiekt

—~— Instalacja cyrkulacji cieptej wody

——————— Podtgczenie gomej wezownicy do CO - zasilanie

— — Podtaczenie gomej wezownicy do CO - powrét
instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterujgcej

Poszczegdine elementy schematu instalacji moga zmienia¢ swoj lokalizacje (w tym kolejno$¢ montazu)
lub moga zostac usuniete, co jest uzaleznione od istniejace] instalacji beneficjenta.

Nrrys.
EA

Rysunek | Schemat instalacji kolektoréw stonecznych 4x400

Program funkcjonalno- uzytkowy
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INOX DN16

[17]

= ez oL 230V/-50Hz

|

|

L ]

2z'\
ps ‘

IINOX DN16 |

R

INOX DN16

granica stron

-« PP 25 odbiér c.w.u.

B F istniejgca
i e o - 1ot o

GRANICA STRO!

istniejgca
e ) = inst. CO

ineh QPR

T ‘ zasilanie

OBJASNIENIE SYMBOLI:

KS - kolektor stoneczny ptaski

ZCWU - zasobnik ciepfe] wody uzytkowej 500dm
AT - anoda tytanowa

NPS - naczynie przeponowe solame 25dm

NP - naczynie przeponowe wodne 35dm

ZB - zawér bezpieczeristwa 6bar, DN 15

TZM - termostatyczny zawor mieszajacy 4

ZK - zawdr kulowy

ZS - zawdr odcinajgcy spustowy ze zlaczkq do weza
ZZ - zawér zwrotny

FS - filtr siatkowy

PO - pompa obiegowa

ODP - odpowietrznik

STR - sterownik solamny

GP - dwudrogowa grupa pompowa

ZBS - zawér bezpieczenistwa inst. solamej 6bar, 14"
SEP - separator powietrza

ZKF - zawér kulowy z filtrem

ZRC - zawor redukcyjny ciénienia wody

G - grzalka elekiryczna

_ PP25 ~ ~ : vody zimnej

OZNACZENIA PRZEWODOW:

Zasilanie zasobnika z instalacji solarnej

— — — Powrtt z zasobnika na kolektory instalacji solamej
—-—=Instalacja wody zimnej

Instalacja ciepiej wody uzytkowej na obiekt

—~— Instalacja cyrkulacji cieptej wody

——————— Podtgczenie gomej wezownicy do CO - zasilanie

— — Podtaczenie gomej wezownicy do CO - powrét
instalacje elektryczne 230V oraz automatyki sterujgcej

Poszczegdine elementy schematu instalacji moga zmienia¢ swoj lokalizacje (w tym kolejno$¢ montazu)
lub moga zostac usuniete, co jest uzaleznione od istniejace] instalacji beneficjenta.

Nrrys.
EA

Rysunek | Schemat instalacji kolektoréw stonecznych 4x500

Program funkcjonalno- uzytkowy
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3. ZAKRES ROBOT ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Jednym 1z planowanych dziatan jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych
pozwalajacych na poprawe standardéw zyciowych mieszkaricdw. Dodatkowo, aby wszystkie
obiekty objete projektem, posiadaty oprécz podstawowego zrédta energii elektrycznej, ktorym
jest przytagcze do sieci energetycznej, wtasne ekologiczne Zrédto wytwodrcze produkujgce
energie elektryczng na wtasne potrzeby i/lub wtasng instalacje solarng umozliwiajaca
przygotowanie i podgrzewanie cieptej wody uzytkowej. W takiej konfiguracji instalacja
elektryczna obiektu otrzymuje dwustronne zasilanie w energie elektryczng. Zaleca sie
zastosowanie falownikdw umozliwiajgcych w przysztosci podtgczenie odbiornikéw takich jak
bezposrednie wpiecie grzatki, stacja tadowania pojazdéw itp. W przypadku zapewnienia w
energie termiczng nieruchomosci zostang wyposazone w nowe ekologiczne zrddto ciepta jak i w
system wspomagajgcy przygotowanie cieptej wody uzytkowej

UWAGA Planowane instalacje fotowoltaiczne nie stanowiq rezerwowego Zrddfa zasilania
obiektu, w przypadku zaniku napiecia w sieci zasilajgcej rowniez automatycznie przestaje
funkcjonowac instalacja fotowoltaiczna. Instalacja rowniez nie produkuje energii elektrycznej w
nocy.

Efektem ekonomicznym realizacji zadania bedzie zmniejszenie ponoszonych wydatkéw
zwigzanych z zakupem energii elektrycznej, cieplnej ktéra w przewazajgcej czesci jest
wytwarzana z konwencjonalnych Zrédet energii. Zatem kolejnym bardzo wainym efektem
realizacji inwestycji bedzie ograniczenie emisji dwutlenku wegla i innych szkodliwych gazéw
emitowanych przy produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej ze zrédet konwencjonalnych.
Waznym aspektem jest takze fakt, ze instalacje fotowoltaiczne i solarne dziatajg w sposéb
praktycznie  bezobstugowy, co nie wptynie negatywnie na komfort Zycia
mieszkancow/uzytkownikow.

Ekologicznos¢ instalacji fotowoltaicznych wigze sie przede wszystkim z samym faktem jej
uzytkowania, a konkretniej méwigc jest przektadana na ilos¢ CO2 niewyemitowanego do
atmosfery dzieki jej zastosowaniu. Nie mniej wazne jest, aby méwigc o rozwigzaniu przyjaznym
dla srodowiska nie uwzgledniaé tylko fazy uzytkowania, ale takze wifasciwosci jakie zostajg
nadane wyrobowi oraz mozliwo$é pdiniejszej jego utylizacji. W zwigzku z powyzszym,
kompletna instalacja fotowoltaiczna winna pozwolié na osiggniecie stosownego efektu
ekologicznego.

Program funkcjonalno- uzytkowy
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Ekologicznos¢ instalacji solarnych wigze sie przede wszystkim z samym faktem jej uzytkowania,
a konkretniej mowigc jest przektadana na ilos¢ CO2 i innych szkodliwych substancji
niewyemitowanych do atmosfery.

Efekt ekologiczny powinien zosta¢ wyliczony dla kazdego rodzaju instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac system fotowoltaiczny i solarny pozwalajgcy na
uzyskanie efektu ekologicznego i energetycznego réwnego lub korzystniejszego od efektu
zawartego w powyzszym opracowaniu.

Gtéwnym celem planowanych dziatan jest wykonanie instalacji pozwalajgcych na to, aby
wszystkie gospodarstwa domowe objete projektem, posiadaty wiasne ekologiczne Zrédto
wytwoércze produkujace energie elektryczng na wiasne potrzeby bytowe. Niewykorzystana
energia zostanie przekazana do sieci, natomiast energia termiczna w cafosci zostanie
wykorzystana na potrzeby wtasne bez jej oddawania.

Realizacja przedstawionych powyzej celéw szczegétowych wptynie posrednio na wzrost
atrakcyjnosci turystycznej regionu, poprawe warunkéw Zycia jego mieszkancéw oraz
bezposrednio na poprawe stanu srodowiska naturalnego:

- zmniejszy zapotrzebowania na energie wytwarzang z biezgcego zrddta ciepta, przy produkcji
ktérej powstajg zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak
dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty;

- zwiekszy wykorzystanie odnawialnych zrédet energii,

- przyczyni sie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania
alternatywnych Zrédet energii), gdzie z jednej strony jest niska $wiadomos¢ potrzeby
ochrony srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do
efektow,

przyczyni sie do wdrozenia i promocji tego rodzaju rozwigzan, ustug i produktéw czystej
energii, w tym promocji lokalizowania osrodkdéw czystej energii na obszarach peryferyjnych,

- wplynie na poprawe warunkow zdrowotnych odbiorcow projektu oraz mieszkaricéw gminy
Dopiewo i Komorniki.

3.2.Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na placu budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia wykonanych
rob6t przez Zamawiajgcego. W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania pracy i placu budowy w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg umowy dla Zamawiajgcego i uzytkownika ostatecznego.
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3.3.0pis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Okreslenia podstawowe

— Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji czynnosci
wymaganych na podstawie umowy,

— Materiaty - wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz kartami katalogowymi
dostarczonymi przez Wykonawce, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego,

— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczong przez Zamawiajgcego,
(o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdét oraz kontrolowanie wszelkich czynnosci zwigzanych
z wywigzaniem sie z umowy przez wykonawce,

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej,

— Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw, w ktéorym podany jest sposob
rozwigzywania zagadnien technicznych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia,

— Dokumentacja powykonawcza — zbior dokumentéw, w ktérym okresla sie ostateczne
wykonanie prac w stanie rzeczywistym i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych,

— Instalacja technologiczna - jest to uktad potaczonych przewoddéw wraz z armaturg i
innymi urzgdzeniami w szczegdlnej sytuacji instalacja technologiczna moze sktadaé sie z
czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej,

— Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie,

— Kable i przewody - materiaty stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce,

— Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatéw dodatkowych,
stosowanych przy ukfadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
rownolegtych przewododw itp.

— Obwdd instalacji elektrycznej - zespdét elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze 7Zrédiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
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przetezeniem wspodlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodéw elektrycznych; w sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
i przepisami BHP, za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét oraz za ich
zgodnos¢ ze Specyfikacja Techniczng, Opracowaniem Technicznym, harmonogramem
organizacyjnym robdt ustalonym z Zamawiajagcym i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W kwestiach nieuregulowanych w powyzszych dokumentach Wykonawca jest
obowigzany do stosowania sie do ustalei opisanych w Polskich i Europejskich Normach oraz
instrukcjach Producentéw urzadzen.

Kierownik Robdt przewidziany do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji powinien
posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw; Kierownik Robdét musi byé cztonkiem wtasciwe] izby samorzadu zawodowego i
posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktére mogg wynikngé w
zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wykonania robot przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$é. Polecenia Inspektora Nadzoru bedga realizowane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Teren wykonywanych robét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w harmonogramie robdt protokolarnie przekaze
Wykonawecy teren budowy.

Od momentu protokolarnego przekazania terenu prowadzonych robét Wykonawca odpowiada
za odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych robdt oraz prowadzenie robdt w sposéb
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Opracowanie techniczne, Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie opracowania
technicznego przekazanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
STWIOR na wtasny koszt i przedtozy je Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia.

Zgodnosc Robét z opracowaniem technicznym i Specyfikacja Techniczng (ST)

Opracowanie techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujaca
ich waznos¢:

1) Wzorcowa dokumentacja projektowa dla poszczegélnych typdw instalacji

2) Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

3) Wytyczne Inspektora Nadzoru

4) Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i ustaw OZE.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg byé zgodne z opracowaniem
technicznym, wzorcowym projektem wykonawczym, ktére bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna
tolerancji albo obie te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z PFU, wzorcowa
dokumentacjg projektowg, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania, jakos$é
elementu budowli, to Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z PFU, oraz wzorcowg dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajgca jakosé
elementu instalacji, to takie materiaty nalezy niezwiocznie zastgpi¢ innymi spetniajgcymi
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wymagania w niniejszych dokumentach, a roboty poddac rozbidrce i wykona¢ ponownie na
koszt Wykonawcy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
— S$rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
i  wybuchowe bedg sktadowane w sposdb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym, jako rezultat realizacji robot
budowlanych albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem
muszg by¢ zabezpieczone $rodkami trudnopalnymi. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej (ryczattowej).

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej (ryczattowej).

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedy dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw  wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do wykonywania
robot budowlanych bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét budowlanych, a
po zakonczeniu tych robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
o lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét budowlanych, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Placu Budowy i
powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Ochrona Robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt budowlanych i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdt od daty Rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robét.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty budowlane do chwili Koncowego Odbioru Robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili Koicowego Odbioru Robét. Inspektor Nadzoru
moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie. W
tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaglty bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach zwigzanych z realizacjag umowy powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty budowlane, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw, o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

MATERIALY

Zrédta pozyskania materiatow

Program funkcjonalno- uzytkowy
pn. ,,Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”

33



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

/| SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska itk

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz L
Rozwoju Regionalnego

Zrédta  pozyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem roboét. Materiaty do budowy instalacji nabywane sg
przez Wykonawce. Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetniac¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiednie
dopuszczenie do stosowania, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym warunkom umownym.

3.3.1 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia kolektory
stoneczne

Wymagania dla zestawu przytgczeniowego kolektoréw stonecznych
z odpowietrznikiem

Zestaw umozliwiajgcy potaczenie odpowiedniej liczby kolektoréow w jedng baterie oraz
z rurami instalacyjnymi CU lub Inox wraz z odpowietrznikiem recznym. Zestaw potaczeniowy
musi zapewniaé szczelne potaczenie kolektoréw stonecznych i instalacji. Zestaw montazowy
powinien by¢ skrecany, a nie lutowany zaréwno przy potgczeniach miedzy kolektorami, jak
rowniez przy potgczeniu kolektoréw z rurociggiem.

Wymagania dla zasobnika cieptej wody uzytkowej

Projektuje sie pionowy pojemnosciowy podgrzewacz wody emaliowany emalig ceramiczng, z
kotnierzem rewizyjnym zgodnie z PN-EN 12897:2016 Iub réwnowaznej oraz kréécem
umozliwiajgcym zamontowanie anody tytanowej i izolowanej grzatki elektrycznej. Zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego, projektuje sie podgrzewacz z dwiema wezownicami o pojemnosci
znamionowej/nominalnej (zgodnie z PN-EN 12897:2016) lub réwnowaznej.

Wymagania dla zespotu pompowo - sterowniczego

Dla potrzeb dostawy i montazu instalacji solarnej nalezy zastosowac ponizsze parametry:

- grupa pompowa-sterujgca dwudrogowa, izolowana termicznie z pompg obiegowg
elektroniczng z mozliwoscig sterowania sygnatem PWM.

Grupa pompowa posiada: pompe obiegu solarnego, zawdr bezpieczenstwa 6 bar, zawory
kulowe z termometrami i zaworami zwrotnymi, manometr, rotametr z zaworami do
napetniania i oprdzniania instalacji solarnej, mosiezny separator powietrza, wbudowany
sterownik.

Wbudowany sterownik solarny przeznaczony do obstugi instalacji kolektoréw stonecznych dla
roznych konfiguracji uktadu. Urzadzenie to steruje pracg systemu kolektoréw stonecznych we
wspotpracy z dodatkowym Zrddtem ciepta, poprzez uruchamianie i zatgczanie stacji pompowej
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w zaleznosci od rdznicy temperatur.

Funkcje sterownika: czytelny wyswietlacz graficzny, intuicyjna obstuga, sygnalizacja btedu na
zabezpieczenie przed zamarzaniem, schtadzanie rewersyjne, ochrona kolektora przed
przegrzaniem, zabezpieczenie w postaci kodu serwisowego, zliczanie
wyprodukowanej/produkowanej energii, wspotpraca z licznikiem ciepta, zapis danych na karcie
SD, wspotpraca z anodg tytanowg, mozliwos¢ wspdtpracy z czujnikiem nastonecznienia oraz
presostatem, sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia ciepta z zasobnika. Urzadzenie posiada
dodatkowe wejscie sterujgce do wyboru (pompa cyrkulacyjna, grzatka) oraz wbudowane
zabezpieczenie sterownika. Czujnik temperatury kolektoréw powinien zosta¢ umieszczony w
sposéb umozliwiajgcy wskazanie rzeczywistej temperatury absorbera nawet w okresie
przestoju pompy obiegowej. Czujnik temperatury wody umiejscowiony zostanie w dolnej oraz
gornej czesci zasobnika wewnatrz tulei ochronnej. Celem ograniczenia koniecznosci
przedtuzania przewoddéw czujnikéw i zwigzang z tym zwiekszong awaryjnosciag, wymaga sie
zastosowania czujnikdw o minimalnej dtugosci przewodu fabrycznego 3m (nie dotyczy czujnika
kolektoréw stonecznych). Sterownik musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego dostepu za posrednictwem
sieci internetowej.

Wymagana gwarancja producenta na solarng grupe pompowa razem z pompga obiegowa:
minimum 5 lat.
Wymagana gwarancja producenta na sterownik solarny: minimum 5 lat.

Wymagania dla przewoddw instalacji solarne;j:

Piony solarne powinny by¢ wykonane wg. nowoczesnych rozwigzan, ktére w znacznym stopniu
utatwig i skrécg czas montazu. taczenia ich powinny wykluczaé metode lutowania. Przewody
powinny by¢ elastyczne, karbowane o budowie podwdjnej rurki, umozliwiajgcej wykonanie
giecia o promieniu powyzej 25 mm dla Srednicy DN16.

Nalezy zastosowaé przewody solarne o sSrednicy DN16 (min. 21,4 mm * 0,3). Maksymalne
ci$nienie robocze to 8 baréw. Temperatura uzytkowa weza to minimum 600°C. Kazdy waz
powinien by¢ wyposazony w uszczelke odporng na temperature minimum 250°C, oraz odziany
otuling odporng na temperature pracy minimum 150 °C, a krétkotrwale do 175 °C.
Pion solarny powinien by¢ zakoriczony nakretka miedziang wyposazong w uszczelke silikonowa
o parametrach wymienionych w powyzszym opracowaniu. Pion solarny musi byé wyposazony w
przewdd elektryczny miedziany dwuzytowy w izolacji silikonowej. Izolacja pionu solarnego z
zewnatrz dodatkowo okryta musi byé warstwg ochronng z PVC, ktdra stanowi zabezpieczenie
mechaniczne przed owadami, gryzoniami i ptakami oraz przed dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych.

Otulina faczgca dwie powigzane rurki musi zawiera rowniez przewdd czujnika temperatury
(przewdd sygnatowy) tworzac w ten sposdb kompletne elastyczne i trwate rozwigzanie
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systemowe o bardzo dobrych wfasciwosciach izolacyjnych. Zakonczenia izolacji wyposazone
muszg byé w koncowki termokurczliwe zabezpieczajgce izolacje przed penetracjg wilgoci
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wymagania dla konstrukcji wsporczych kolektoréw stonecznych

Konstrukcja stelazy aluminiowa z uchwytami ze stali nierdzewnej ma zapewni¢ ustawienie
kolektoréw stonecznych pod katem 45° (lub najbardziej zblizonym). Kolektory stoneczne
ustawione zostang w kierunku potudniowym, potudniowo — zachodnim lub potudniowo-
wschodnim.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w opracowaniu
technicznym, wzorcowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu ich do obrotu
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdéw; niedopuszczalne jest stosowanie do robédt
montazowych wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosSciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i brakiem
zapfaty, badz rozbidrke na koszt Wykonawcy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem oraz
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zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli opracowanie techniczne, wzorcowa dokumentacja projektowa przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej. W
przypadku braku ustaledn w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robdét. Maszyny, urzgdzenia i narzedzia mozna uruchomié dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowofane.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw konstrukcyjnych itp., niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozione przedmioty i materiaty w sposdb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub
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znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub zurawia samochodowego
Transport materiatéw i elementéw matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach, w warunkach uniemozliwiajagcych uszkodzenie, zawilgocenie Ilub
zdekompletowanie. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i
osprzetu nalezy przestrzegac¢ zalecen wytwércy. Wskazane jest dostarczenie materiatéw i
osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich montazem.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Montaz urzadzen, wykonanie instalacji, prowadzenie przewodoéw instalacji technologicznych

Roboty budowlane montazowe beda wykonywane z uwzglednieniem ponizszych zasad:

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy witasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji,

— przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byé utozone
rownolegle w oddzielnych peszlach,

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg,

— przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji,
a w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwo$¢ odpowietrzania; dopuszcza
sie mozliwos¢ ukfadania odcinkdw przewoddéw bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu
wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem,

— przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp., usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane sg rury,
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— nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych,

— przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle,

— przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje,

— przewody pionu nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca 8
cm (£ 0,5 cm),

— przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej
i przewodow gazowych.

Podpory i zawiesia

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikow
i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta, chyba, ze projekt techniczny
stanowi inaczej. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta
instalacji lub dostawcy przewoddéw, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewodéw. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic
fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Nie dopuszcza sie montazu podpor i zawiesi
bez izolacji akustycznej (wktadki amortyzacyjnej gumowej, dla przewoddéw solarnych musi ona
by¢ odporna na wysokie temperatury).

Tuleje ochronne

Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne, wg ponizszych
zasad:

— w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne tgczenie przewodow,

— tuleja ochronna powinna byé o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
przewodu: co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowag i co najmniej o 1
cm przy przejsciu przez strop,

— tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej
posadzki,

— przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie, umozliwiajgcym jej wzdtuine
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych,
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przepust w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1),

przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku
ponizej poziomu terenu powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi
uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym,

przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

Montaz armatury

Armature hydrauliczng w instalacji nalezy wbudowac wg ponizszych zasad:

armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktoérej jest zainstalowana,

przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana tak, aby
byta dostepna do obstugi i konserwaciji,

armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparg,

armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji; powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona
w zfgczke do wezia w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej
z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) niepowodujgcego zanieczyszczenia wody.

Izolacja cieplna

Izolacje cieplng rurociggdw i armatury nalezy wbudowac wg ponizszych zasad:

nie dopuszcza sie niestosowanie izolacji cieplnej przewoddw i armatury,

izolacja cieplna powinna obejmowac armature instalacji ogrzewczej,

wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych proéb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,
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materiat, z ktdrego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego powinny byc¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,
materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha; nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng,

zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem,

izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

Oznaczanie elementow instalacji

Nalezy zastosowad ponizsze zasady oznaczania elementdéw instalacji:

przewody i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania wg PN-7-/N-01270 lub réwnowazne i uwzglednionymi
w instrukcji obstugi instalacji; oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i
urzadzeniach zlokalizowanych na $cianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi, w
zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i
lokalach uzytkowych, a takie w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku,

oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach  dostepu, zwigzanych
z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

Montaz kolektoréw stonecznych na dachach pokrytych eternitem

Nie dopuszcza sie montazu kolektoréow stonecznych na dachach pokrytych azbestem oraz

azbest podobnych oraz betonowg dachéwka karpidwka.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci Robot

Program funkcjonalno- uzytkowy
pn. ,,Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”

41



Fundusze T Tom— Unia Europejska R
Europejskie WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz s 2
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego s

Celem kontroli Robét bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosc
materiatow.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku gdy dostepne normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji.

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg, zabezpieczenia przed mozliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Warunki wykonania badan odbiorczych szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep
robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zamontowano czescé
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiordéw
czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodgy. Podczas odbioréow czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartosc cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odfgczona od zrddta ciepta lub Zrédio ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
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Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji technologicznej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢ czy w instalacji
z armaturg automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do
odpowietrzania miejscowego. Nastepnie po co najmniej 2 dobach ciggtego dziatania instalacji
na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzagdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji technologicznej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-02419 Ilub réwnowazinej, a po przeprowadzeniu badad powinien by¢ sporzadzony
protokdt zawierajagcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robét i jako$¢ wbudowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli,
Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i STWIOR.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru swiadectwa i certyfikaty
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wainag
legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy powszechnie dostepne normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki w formie protokotu do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéow i realizowanych robot z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna.
Materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po odebraniu przez Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania
robét nalezy przedsiewzigé nastepujgce czynnosci przy udziale Inspektora Nadzoru:

— sprawdzenie zastosowanych materiatdw,

— sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych instalacji i osprzetu,

— sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementéw,

— sprawdzenie stanu i kompletnosci potaczen,

— sprawdzenie szczelno$ci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

— sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uktaddw instalacji,

— sprawdzenie dziatania instalacji w czasie 72 godzinnego ruchu prébnego

z regulacjg poprawnosci dziatania instalacji i urzadzen.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru kopie protokotow
z wynikami badan. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru wzoru.
Oryginaty zostang przekazane Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg odbiorowsa.

Certyfikaty i deklaracje jakos$ci materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja:
— wymagania Polskich Norm PN-EN, przenoszgcych normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku braku
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Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych panistw
cztonkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego, uwzglednia sie w kolejnosci:

— europejskie aprobaty techniczne,

— wspolne specyfikacje techniczne,

— normy miedzynarodowe,

— inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy.

Dokumenty budowy

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu przez Wykonawce
najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru kazdej z instalacji. Wykonawca ma obowigzek
wykonania dokumentacji powykonawczej do kazdej wykonanej instalacji.

Dokumentacja wzorcowa i opracowania techniczne

Wzorcowe opracowanie techniczne dla poszczegdlnych typéw instalacji jest jednym
z podstawowych dokumentéw przetargowych. Indywidualne opracowania techniczne dla
poszczegdlnych lokalizacji zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego najpdiniej

w dniu podpisania umowy.

Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego wbudowanego urzadzenia w ramach realizacji zadania Wykonawca skompletuje
podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

— dane techniczne,

— opis budowy i dziatania,

— warunki gwarancji,

— instrukcje montazu,

— instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw urzadzen.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych, nastepujgce dokumenty:
— protokoty przekazania Placu Budowy,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie,
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— inne wymagane przez Inspektora Nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

Jesli nie przyjeto innych ustaled, wykonywane roboty budowlane podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu.

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt czesciowych wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koicowym robot.

Odbiér koricowy robét

Odbiér korncowy polega na koricowej ocenie rzeczywiscie wykonanych robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbidor koricowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robodt i kompletnosci dokumentédw odbiorowych. Odbioru korcowego robdt
dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i STWiIOR. W toku odbioru kofncowego Robdt
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét czesciowych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie ich wykonania i robdt poprawkowych.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdét z umowg, Dokumentacjg Projektowg, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, normami i przepisami,
— sprawdzi¢ udokumentowanie witasciwej jakosci wykonania robdét odpowiednimi
protokotami z prob,
sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowe] eksploatacji, sporzadzi¢
protokot z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskdw i ustalen.
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Wymagane dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robodt jest protokédt odbioru
koricowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowgq z naniesionymi zmianami (Dokumentacja Powykonawcza)
— Specyfikacje Techniczne,
— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— ustalenia technologiczne,
— wyniki préb oraz badan,
— dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie wbudowanych materiatéw do stosowania w
budownictwie,
— wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot.
W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét w trakcie trwania umowy.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja odbiorowa.

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzagdzen w okresie Gwarancyjnym

Koszty zwigzane z przeglgdami serwisowymi w okresie gwarancji budowlano-montazowe;j
wskazanym przez Wykonawce w Formularzu ofertowym, od daty odbioru koricowego robdt,
wymaganymi przez producentdédw urzadzen ponosi Wykonawca. W przypadku instalacji
fotowoltaicznych wymaga sie dokonania przeglagddéw instalacji w pierwszym i w pigtym roku
uzytkowania. Podczas przegladdw nalezy dokonaé aktualizacji oprogramowania inwerteréw.

W przypadku instalacji solarnych wymaga sie dokonania przegladu wraz z wymiang glikolu w
pigtym roku uzytkowania.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie powinny by¢

uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako narzucone okreslone marki zastosowane w

projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢

traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub

Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktdrym sg dopuszczalne w Swietle

obowigzujgcego prawa polskiego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z pdin.
zm.) oraz przepisami z nig zwigzanymi,

Dz.U.02.75.690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

Dz.U.99.74.836 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych,

Dz.U.04.249.2497 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. z
poéin. zm., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania,

Dz.U.04.202.2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. z pdzn. zm. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Dz.U.04.130.1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robodt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

Dz.U.00.26 313 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych,

Dz.U.00.40.470 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym,

Dz.U.02.1 08.953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

i ochrony zdrowia,
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Dz.U.02.191.1596 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy,

Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dz.U.04.7.59 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i
magazynowaniu  gazéw, napetnianiu  zbiornikdbw gazami oraz  uzywaniu
i magazynowaniu karbidu,

Dz.U.04.16.156 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
14 stycznia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym,

Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich
znakowania znakiem budowlanym.

3.3.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia panele

fotowoltaiczne

Wykonanie niezbednych inwentaryzacji przedmontazowych i ekspertyz w celu sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej instalacji oraz uzyskania niezbednych pozwolen na wykonanie
ww. instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia

oraz ekspertyzy w tym z zaktadem energetycznym.

Wymagania formalne:

Nalezy opracowac ekspertyze lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego
uprawnione, ktore bedzie miato na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementéow
konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia, ktére zostang wywotane przez
dobudowanie instalacji PV na budynkach.

Projekty nalezy wykonaé w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy oraz o aktualne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Wykonanie projektu

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) zaktada utrzymanie braku obowigzku uzyskania pozwolenia na
budowe oraz zgtoszenia, o ile instalacje fotowoltaiczne nie sg wyzsze niz 3 m. Zgodnie z nowym
art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. ¢ Pb, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia
wykonywanie robét budowlanych polegajgcych na instalowaniu urzadzen fotowoltaicznych o
mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW — z zastrzezeniem, ze do urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek
uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu tych urzadzen oraz
zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarnej. Przedsiewziecie nie wymaga réwniez
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247)

Zakres projektu:

— Nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty podkonstrukcji stalowej
oraz konstrukcji nosnej wraz ze stelazami aluminiowymi pod moduty PV, inwertery i
pozostate elementy instalacji PV.

— Nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty instalacji elektrycznej dla
odbioru energii wytworzonej przez moduty PV oraz podtaczenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen i w specjalnosciach:
— konstrukcyjno-budowlanej;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Wymagania stawiane dokumentacji powykonawczej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji
elektrycznej instalacji modutéw PV dla wskazanych lokalizacji obiektéw w zatgczniku nr 1 do
niniejszego PFU. Kierunek i kat nachylenia modutdw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢
optymalng prace uktadéw i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii od nastonecznienia,
przy dostepnej powierzchni dachdow, lub innej lokalizacji. Istnieje mozliwos¢, ze zaktadana
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lokalizacja (ukierunkowanie, zacienienie itp.) moze powodowac ryzyko nie osiggniecia
zaktadanych efektdw. Wykonawca taki stan powinien przewidzie¢ na etapie tworzenia oferty i
zatozy¢ np. zwiekszenie powierzchni czynnej co zagwarantuje spetnienie zaktadanego wymogu
(produkcja energii, emisyjnosc).

Projekty powinny zawiera¢ wpiecie instalacji modutdw PV w istniejacg instalacje
elektroenergetyczng. Projekty powinny obejmowaé niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i
rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzeh oraz wszystkie wymagane prawem
os$wiadczenia.

Projekty powinny zawierac obliczenia symulacyjne efektu jaki wnosi zaprojektowana instalacja
fotowoltaiczna w programie komputerowym (np. POLYSUN lub réwnowaznym).

Wynik przedmiotowych obliczen symulacyjnych winien potwierdza¢ osiggniecie przez instalacje
efektu ekologicznego okreslonego w audycie energetycznym odpowiednio dla danego budynku.
Projekty konstrukcji wsporczej paneli powinny zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz
obliczenia umozliwiajgce ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.

Zamawiajacy przewiduje montaz modutéw PV na dachach budynkéw, dlatego opracowanie
projektu nalezy poprzedzi¢ wykonaniem wizji lokalnych, ktére potwierdza mozliwosé
posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji
modutéw PV na dachu budynku, Zamawiajgcy dopuszcza inng lokalizacje (np. na gruncie), przy
czym dokumentacja projektowa powinna zawierac rozwigzanie montazowe dla takiej lokalizacji.
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziatu w programie
dofinansowania, Zamawiajgcy wskaze nowg lokalizacje o tej samej mocy z listy rezerwowej
wedtug jej kolejnosci. Moze to powodowaé inny sposdb montazu niz na poprzedniej
nieruchomosci.

Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA

Projekty powinny zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji
elektrycznej i uktadu automatyki instalacji paneli PV.
Zaprojektowany uktad sterowania/monitorowania powinien zapewniac:
— Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,
— Pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu
uruchomienia instalacji modutéw PV,
— Archiwizacje danych pomiarowych oraz ich wyswietlania na stanowisku
komputerowego sterowania i wizualizacji,
- wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na portalu internetowym.

Wizualizacja parametrow i uzyskanych danych podczas pracy powinna by¢ mozliwa do
odczytania zaréwno na stronie www jak i za pomocg dedykowanej aplikacji mobilnej. Ponadto
dla instalacji PV, dla ktérych bedzie realizowany monitoring wymagany jest ciggty zdalny nadzér

on-line nad instalacjg. Po wystgpieniu niezgodnosci Wykonawca ma obowigzek reakcji w ciggu
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24h bez wzgledu na zgtoszenie problemu przez uzytkownika.

Wykonanie projektéw konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV

Projekty powinny zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidiowego wykonania
konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV.

Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz
oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji modutéw PV w zakresie
zgodnym z dokumentacja.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wtasny koszt wszelkie
niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku koniecznosci ich uzyskania.

Falowniki

Najwazniejszg funkcjg inwertera jest zamiana pradu statego wytwarzanego przez moduty
fotowoltaiczne na prad zmienny o parametrach umozliwiajacych zasilanie urzadzen
elektrycznych, a takie jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto inwerter
steruje pracg systemu fotowoltaicznego, co przektada sie na poprawne funkcjonowanie
instalacji. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci, inwerter
odtgcza system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze
wzgleddéw bezpieczenstwa.

Inwerter powinien spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:

- dobdr zrealizowaé w taki sposdb, aby w trakcie cyklu zycia modutéw PV napiecie wejsciowe
byto w tzw. zakresie napie¢ MPP

- praca zgodnie z obowigzujagcymi w miejscu montazu normami oraz zaleceniami lokalnego
operatora energetycznego

- nie mniej niz dwa niezalezne wejscia MPPT

- maksymalne napiecie wejsciowe 1000V,

- wspotczynnik znieksztatcen nieliniowych < 3%,

- pomiar izolacji DC: zintegrowany,

- zachowanie przy przecigzeniu DC: przesuniecie punktu pracy, ogranicznik mocy,

- odtgcznik DC: zintegrowany,

- zabezpieczenie przed pracg wyspowa: zintegrowane,
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- zabezpieczenie przed btedng polaryzacja: zintegrowane,

- jezyk komunikacji polski.

Wymagania co do wspétpracy falownika z siecia:

- falownik automatycznie synchronizuje sie z publiczng siecig energetyczng,

- przy parametrach sieci odbiegajgcych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace i
odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odtgczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.).
Monitorowanie sieci odbywa sie przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotliwosci i
monitorowanie synchronizacji falownika.

Konstrukcje wsporcze

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu lub gruntu za pomoca specjalnego systemu
montazowego, ktérego wybodr zalezny jest od rodzaju powierzchni, na ktérej majg znalez¢ sie
moduty fotowoltaiczne.

Elementy systemu montazowego wykonane sg najczesciej ze stali nierdzewnej i aluminium.
Wykonawca bezwzglednie winien dobraé¢ system montazu do rodzaju pokrycia dachu. Na
dachach skosnych moduty montuje sie tak, aby przylegaty do dachu. Odlegtos¢ ta powinna byé
tylko taka, aby zapewnic¢ prawidtowg wentylacje modutéw stonecznych i zagwarantowac brak
mozliwosci uszkodzenia paneli przez wiatr. Najbardziej popularnym systemem montazu jest
system oparty na specjalnych hakach montowanych pod dachdéwka, a haki przykrecane sg do
krokwi. Liczba haczykéw zalezy od dtugosci krokwi, architektury dachu i wielkosci modutow.
Nastepnym etapem montazu jest zamontowanie szyn aluminiowych, w ktéorych osadza sie
moduty stoneczne i przytwierdza sie je do tak powstatej aluminiowej ramy za pomoca
uchwytow. Panele fotowoltaiczne posiadajg juz otwory montazowe co utatwia ich
przytwierdzanie. Zamontowanie 1 kW mocy paneli fotowoltaicznych na dachu sko$nym
wymaga ok. 7 m2 wolnej powierzchni natomiast na dachu ptaskim ok. 16 m? wolnej
powierzchni dachu. W przypadku dachu ptaskiego wykorzystywane sg stelaze, na ktérych
mozliwe jest ustawienie modutéw fotowoltaicznych pod odpowiednim katem. W zaleznosci od
potrzeb, system montazowy na dach ptaski moze by¢ przymocowany na state do powierzchni
dachu lub moze to by¢ system samonosny z obcigzeniem balastowym, uniemozliwiajgcy
poderwanie konstrukcji przez wiatr. W przeciwienstwie do dachdéw skosnych, system
fotowoltaiczny na dachu ptaskim nie petni jednoczesnie funkcji ochronnej dachu. Montaz
modutéw stonecznych na dachu ptaskim wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej
(wymuszajacej odpowiedni kat). Trzecig mozliwoscig jest montaz modutéw fotowoltaicznych na
gruncie, na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemie na gtebokos¢ zalezng od struktury
gleby, obcigzenia sniegiem i wiatrem. Zwykle nie mniej niz na 1,5m. Na stupkach mocowane s3
uchwyty, do ktérych w nastepnej kolejnosci montuje sie szyny. Elementy podstawy konstrukcji
sg ze stali cynkowanej ogniowo, szkieletowa konstrukcja, na ktérej mocowane sg panele

wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do tgczenia tych elementéow wykorzystuje sie
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Sruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma zadnych potgczen spawanych, co minimalizuje
ryzyko korozji. Dodatkowo nalezy zastosowac izolacje pomiedzy stalg cynkowang a aluminium.
Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych umozliwia montaz trzech lub czterech rzedéw
paneli fotowoltaicznych, nachylonych do podtoza pod optymalnym katem.

Wymagania dotyczace warunkéw montazu

Instalacje fotowoltaiczne

- panele fotowoltaiczne nalezy montowaé w miejscu umozliwiajgcym uzyskanie

maksymalnie duzej ilosci $wiatta stonecznego w ciggu roku,

- panele powinny by¢ ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym katem nachylenia,

- moduty nie mogg by¢ zacienione. Jezeli panel jest zacieniony catkowicie lub czesciowo,
warunki, w ktérych dziata nie beda idealne, a wygenerowana moc bedzie nizsza. State
zacienienie paneli moze skutkowac uniewaznieniem standardowej gwarancji.

- nalezy zapewnic¢ stosowng wentylacje pod panelem w celu zapewnienia jego chtodzenia,
zaleca sie przynajmniej 5 cm przestrzeni pomiedzy panelem a powierzchnig montazu,

- nalezy dostosowacé konstrukcje mocujgce, do poszczegdlnych miejsc montazu

Eksploatacja uktadéw pomiarowych

Wszystkie systemy fotowoltaiczne powinny by¢ wyposazone w uktady pomiarowe.

Inwerter powinien posiadac¢ funkcje wysyfania informacji za pomocg potaczenia internetowego
a dane odnosnie biezacej produkcji powinny by¢ przechowywane na serwerze producenta
falownika.

Ochrona przed porazeniem oraz przed przepieciami

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy, miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 pdéz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
2003 nr 178 pdz. 1745);

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pdz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 pdz. 1860);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 pdz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 pdz.
313) z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 1139);

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 pdz. 828) z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1184);

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 pdz. 30).

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i Ppoz., obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w
szczegoblnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r, poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz
przepisami z nig zwigzanymi,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r. poz.
1935);

- Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U.
Nr 25, P6z. 150 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, P6z. 401);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, Péz.
719);

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity z 2009r. Dz. U.
Nr 178, P6z. 1380 z pdzn. zm.), (Dz.U. 2020 poz. 961);

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Pdz. 690);

- Polskimi Normami.
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Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi na

terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo

zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z pdzn. zm.).

*** Przepisy zwigzane.

PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stonecznej. Terminologia
i symbole lub réwnowazna.

PN-HD 60364-7-712:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania lub rownowazna.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) Ilub
rownowazna.

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyna, znakowanie i identyfikacja. ldentyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen
przewoddéw lub réwnowazna.

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja. ldentyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi lub réwnowazna.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu lub réwnowazna.

PN-EN 60439-4:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczgce zestawow przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS) lub
rownowazna.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych lub réwnowazna.

PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogdlne lub réwnowazna.

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne
badania w warunkach wyfadowania fukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewnetrznego lub réwnowazna.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych lub réwnowazna.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 6: Sprawdzanie lub
rownowazna.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym lub

réwnowazna.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym lub réwnowazna.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie lub réwnowazna.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi lub réwnowazna.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne lub réwnowazna.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub réwnowazna.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddéw
lub réwnowazna.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza lub
réwnowazna.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami lub
rownowazna.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfaczania izolacyjnego i tgczenia lub réwnowazna.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$s¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych lub réwnowazna.

PN-E-05125: 1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa lub réwnowazna.

PN-HD 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne lub réwnowazna.
PN-HD 62305-2:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem lub
rownowazna.

PN-HD 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw

i zagrozenie zycia lub réwnowazna.

PN-EN IEC 61730-1:2018 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) -- Czes¢
1: Wymagania dotyczgce konstrukcji lub rownowazna.

PN-EN IEC 61730-2:2018 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) -- Czes¢
2: Wymagania dotyczace badan lub réwnowazna.
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PN-HD 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$s¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach lub réwnowazna.

PN-EN 61215:2017 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu lub réwnowazna.

PN-EN 61173:2002 Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdéw wytwarzania
mocy elektrycznej — przewodnik lub rownowazna.

PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczenstwo konwertoréw mocy  stosowanych
w fotowoltaicznych systemach energetycznych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne lub
rownowazna.

PN-EN 62109-2:2011,,Bezpieczeristwo konwerteréw mocy stosowanych
w fotowoltaicznych systemach energetycznych. Czes¢ 2: Wymagania szczegdétowe
dotyczgce falownikéw lub réwnowazna.

PN-EN 50549-1:2019-02 Wymagania dla instalacji wytwdrczych przeznaczonych do
réwnolegtego przytgczania do publicznych sieci dystrybucyjnych. Czes¢ 1: Przytgczanie
do sieci dystrybucyjnej nN. Instalacje wytwdrcze az do typu B wigcznie z nimi lub
réwnowazna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202/2004 i 75/2005) lub réwnowazna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja
2004 z zatacznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania) lub
rownowazna.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.
U.80/99 lub réwnowazna.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne lub réwnowazna.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne lub réwnowazna.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom lIl.
Konstrukcje stalowe lub rwnowazna.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru lub
réwnowazna.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy lub réwnowazna.
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4. REALIZACJA ROBOT

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i umiescic¢
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swéj koszt,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
rusztowania itp. o ile bedg wymagane.

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle
obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z zatwierdzonym
projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji
zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji zgodnie z
Prawem budowlanym a w szczegdélnosci:

- wylaczne stosowanie do robdt budowlanych materiatéw najwyzszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robot
branzowych wykonywanych na obiekcie,

- zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z PFU, specyfikacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna wykonana w projekcie,

- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym PFU oraz stosownymi
przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchdw,

- udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robdét budowlanych oraz w
Odbiorze Koricowym Przedmiotu Zamédwienia,

- przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaiczne;j.

4.1.Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na placu budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia, az do czasu wykonania i przejecia robot przez
Inwestora. W czasie wykonywania robdét Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
pracy i placu budowy w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg umowy.

4.2 .Materiaty

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny:
— by¢ nowe i nieuzywane oraz by¢ w | gatunku bez wad i uszkodzen
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— odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w PFU i dokumentacji
projektowej oraz innych nie wymienionych ale obowigzujacych norm i przepiséw,

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na plac budowy. Typy
urzadzen wskazanych w dokumentacji stuzg jedynie doktadnemu okresleniu wymaganych
parametréw i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatéw innych producentéw z zachowaniem
wymaganych parametrow i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyska¢ akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatdw i urzadzen akceptuje upowazniony
przedstawiciel Inwestora.

Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw
z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiednich dokumentéw
osobie upowaznionej przez Inwestora przed rozpoczeciem eksploatacji.

Materiaty niezgodne z PFU i dokumentacjg projektowg zatwierdzong przez Inwestora

1) Wykonawca usunie z placu budowy materiaty, ktére nie odpowiadajg PFU i
dokumentac;ji projektowej lub umiesci je na miejscu wskazanym przez osobe
upowazniong przez Inwestora., jezeli wyrazi zgode na ich zastosowanie do robét innych
niz tych, co do ktérych byty pierwotnie przeznaczone.

2) Kazda czesc robdt wykonana przy uzyciu materiatdow, ktére nie zostaty sprawdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora lub przez niego zatwierdzone, bedzie
realizowana na ryzyko Wykonawcy.

3) Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposéb czes¢ robét moze
nie zostac zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1) Wykonawca zapewni aby czasowo sktadane materiaty, do czasu ich wykorzystania do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora.

2) Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie przekazanego placu
budowy w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli wzorcowa dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie

Program funkcjonalno- uzytkowy
pn. ,,Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”

60



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

I Unia Europejska R
SAMORZAD WOJEWODZTWA o
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz L

Rozwoju Regionalnego

dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Transport materiatéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca
na wtasny koszt.

4.3.0dbiory

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych
robot.,

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,

3. Zgtoszenie odbiorow czesciowych oraz odbioru korncowego robét po ich zakonczeniu nastepuje
na pismie (mozliwos$¢ mailem) Zamawiajacemu,

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane
roboty w terminie 7 dni od daty zgtoszenia. Odbiér Koricowy Przedmiotu Zamowienia nastgpi
po zrealizowaniu catego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamdwienia
Zamawiajgcy dokonuje rozliczenia iloSciowego i jako$Sciowego Wykonawcy z wykonanych
robot. Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest posiadanie przez Wykonawce
wszelkich wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna
dokumentacja powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty,
gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiardow, certyfikaty.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE BHP ORAZ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy, miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 pdz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
2003 nr 178 pdz. 1745);

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pdz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 pdz. 1860);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 p6z. 401);

- Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583);

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 pdz. 828) z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2003 nr 129 p6z. 1184);

- Rozporzadzenie Ministrdw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 p6z. 30);

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i Ppoz., obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w
szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z péZn. zm.) oraz
przepisami z nig zwigzanymi,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U.
Nr 25, P6z. 150 z pézn. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenrstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, P6z. 401);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U. Nr 109, Péz.
719);

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity z 2009r. Dz. U.
Nr 178, P6z. 1380 z pdzn. zm.);

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

- Polskimi Normami.

Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi na
terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).
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6.CZESC INFORMACYJNA OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6.1.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Adres administracyjny obiektow objetych zamowieniem:

Gmina Dopiewo
Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

Gmina Komorniki
Stawna 1, 62-052 Komorniki

6.2.Pozostate ustalenia

- Prace wykonywane bedg zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram
realizacji prac.

- Materiaty stosowane przez wykonawce przy realizacji zamodwienia muszg posiadac
aktualne atesty dopuszczajace je do stosowania.

- Kierownik robét lub jego zastepca winni przebywac na budowie lub by¢ osiggalni na zadanie,

- Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokotem i od tej chwili
bedzie odpowiedzialny za utrzymanie nalezytego porzadku na terenie robét i przestrzeganie
przepisow BHP oraz prawnie odpowiadat za bezpieczeristwo swoich pracownikéw i oséb
trzecich.

- Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia niepotrzebnych
materiatéw, odpaddw i pustych pojemnikéw z terenu zamawiajgcego.
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Integralng czescia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sg zataczniki przedstawiajace
wzorcowe opracowania techniczne dla poszczegélnych typow instalacji. Zataczniki te
stanowig okreslenie minimalnych parametréw technicznych oraz uzupetnienie powyiszego
opracowania. Stanowig one rowniez podstawe do opracowania niezbednej dokumentac;ji
powykonawczej.

Zatgcznik nr 1 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 1,9 kWp
Zatgcznik nr 2 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 2,28 kWp
Zatgcznik nr 3 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 2,66 kWp
Zatgcznik nr 4 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 3,04 kWp
Zatgcznik nr 5 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 3,42 kWp
Zatgcznik nr 6 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 3,8 kWp
Zatgcznik nr 7 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 4,18 kWp
Zatacznik nr 8 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 4,56 kWp
Zatgcznik nr 9 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 4,94 kWp
Zatacznik nr 10 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 5,32 kWp
Zatgcznik nr 11 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 5,7 kWp
Zatgcznik nr 12 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 6,08 kWp
Zatgcznik nr 13 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 6,46 kWp
Zatacznik nr 14 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 6,84 kWp
Zatgcznik nr 15 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 7,6 kWp
Zatgcznik nr 16 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 7,98 kWp
Zatgcznik nr 17 dokumentacja fotowoltaiczna o mocy min. 9,12 kWp

Zatgcznik nr 18 dokumentacja kolektory stoneczne zestaw 2x250
Zatacznik nr 19 dokumentacja kolektory stoneczne zestaw 3x300
Zatacznik nr 20 dokumentacja kolektory stoneczne zestaw 3x400
Zatacznik nr 21 dokumentacja kolektory stoneczne zestaw 4x400
Zatgcznik nr 22 dokumentacja kolektory stoneczne zestaw 4x500

Zatgcznik nr 23 Wykaz instalacji panele fotowoltaiczne — Gmina Dopiewo
Zatacznik nr 24 Wykaz instalacji kolektory stoneczne — Gmina Dopiewo
Zatacznik nr 25 Wykaz instalacji panele fotowoltaiczne — Gmina Komorniki
Zatacznik nr 26 Wykaz instalacji kolektory stoneczne — Gmina Komorniki

Program funkcjonalno- uzytkowy
pn. ,,Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”
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