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UWAGA!

Tynk silikatowy

Ocieplenie z wetny
mineralnej
o grubosci 18 cm

Cegta petna ceramiczna

Tynk cementowo-wapienny

- wokot otworu oprdocz parapetu zewnetrznego okna, progu drzwi zamontowac listwe narozng (1) z siatkg ,oraz

listwe (2) przyokienng,

- montaz okien zgodnie ze wskazaniami producenta/dostawcy.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy
kazdorazowo dokonaé przegladu elementéw
konstrukcyjnych do ktérych mocowana bedzie
warstwa izolacji.

W wypadku odkrycia widocznych zmian
wskazujacych na problemy z nosnoscia
elementu konstrukcyjnego np. nadmiernych
ugieé, spekan, rozszczepien, itp. nalezy
zaprzestaé¢ wykonywania prac i skontaktowad
sie z Projektantem, do dalszych prac mozna
powrdci¢ dopiero po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCIA

TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, DZIALKA NR 1055/2

ADRES INWESTYCJI

DZIALKA NR 1055/2 UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA

INWESTOR GMINA TRZCIANKA, Ul. SIKORSKIEGO 7,64-980 TZCIANKA.

BRANZA KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO drinz.

PROJKETANTA Ewa Pigtek-Sierek SPRAWDZAJACEGO [Jan Lorkowski

e KUP/0008/POOK/13 ey |aPkz-73812/76/91

NAZWA RYSUNKU DETAL MONTAZU OKNA DATA: 04.08.2022 | SKALA: 1:100 | NRRYSUNKU: | A1l

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




