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Szerokosci i wysokosci stolarki okiennej podano w Swietle oscieznic.
Szerokosci i wysokosci stolarki drzwiowej podano w swietle osScieznic.

PRZED PRZYSTAPIENIE DO PRAC BUDOWLANYCHM, WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.

Wysokosci pomieszczen podano w swietle.

Nazwa Powierzchnia Wysokosc
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi Nr  pomieszczenia [m2]
i normatywami oraz zgodnie ze sztukg budowlana. 1|Hol 25,6
2 Pokdj z aneksem 18,4
Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, 3jtazienka 18
okspoatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych :E:chz:fa 1;2
producentdw, nalezy wykonywa¢é zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami 6 Przedpokoj 71
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny 7 Pokéj 11,8
by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami gg"t‘f{ 172
- R . . OKoJ ,
katologowymi i instrukcjami producentéw 10 Poksj 68
. . . ) . , , 11 Przedpokdj 4,3
Przed wykonaniem docieplenia nalezy kazdorazowo dokonac przegladu elementow 12 tazienka 9
konstrukcyjnych do ktérych mocowana bedzie warstwa izolaciji. 13 Kuchnia 4,5
W wypadku odkrycia widocznych zmian wskazujacych na problemy z no$noscia i: £°t‘?1: ;23
. . .. , .. . okoj 3
elementu lfonstrukcyjnggo np. .nadmlernych U,glt.{C, spek.an, rozszczepien, itp. nalezy Lokal ustugowy 24,28
zaprzestac wykonywania prac i skontaktowac sie z Projektantem, do dalszych prac 16 Przedpokoj 68
mozna powroci¢ dopiero po uzyskaniu akceptacji projektanta. 17 tazienka 34
18 Pokdj 11,2
19 Kuchnia 11,8
20 Kottownia 12
21 Pokgj 6,8
22 Pokgj 18,5
SUMA 264,88

poszerzenie otworu drzwiowego
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Sciany i strop REI 60
Drzwi EI 30

Zgodnie z decyzjg Inwestora przyjeto docieplenie scian (z wytgczeniem elewacji
frontowej od strony ulicy Stefana Zertomskiego) od strony zewnetrznej ze wzgledu 100
na lokalizacje budynku (elewacja wschodnia i zachodnia) bezposrednio przy
granicy warstwa ocieplenia znajdowac sie bedzie w obsarze dziatek sgsiednich
- 0 czym Zamawiajacy przed podjeciem decyzji zostat poinformowany

pomieszczenia[m] Kubatura [m3]

3,68 94,208
3,25 59,8
3,25 5,85
3,25 38,35
3,25 8,45
3,25 23,075
3,25 38,35
3,25 16,25
3,25 56,225
3,25 2,1
3,22 13,846
3,02 27,18
3,22 14,49
3,22 63,756
3,22 78,246
3,22 78,1816
2,94 19,992
2,56 8,704
2,85 31,92
2,9 34,692
2,94 35,28
2,95 20,06
2,95 54,575

843,5806
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NALEZY WYKONAC IZOLACJE SCIAN WEENA MINERALNA O GR 18 CM O
WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPLA A=0,037 W/(MK).

IZOLACJE NALEZY WYKONAC STARANNIE, UNIKAJAC STOSOWANIA
ZBEDNYCH ELEMENTOW MOCUJACYCH, UNIKAJAC POWSTAWANIA PUSTEK
POWIETRZNYCH ORAZ MOSTKOW CIEPLNYCH.

Parametry wetny mineralnej:

- klasa reakcji na ogien: Al

- materiat: wetna mineralna, gr. 18 cm
- wspoétczynnik: A=0,037 W/mK
PARAMETRY MATERIALU IZOLACYJNEGO MOGA ZOSTAC ZMIENIONE POD - wytrzymatos¢ na Sciskanie: >_ 30kPa

WARUNKIEM UTRZYMANIA WSPOtCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPtA DLA
PRZEGRODY WYNOSZACEGO, PO TERMOMODERNIZACJI U = 0,20 W/(M2XK)

UWAGI

* stolarka okienna drewniana, w kolorze RAI 9003 - biaty, ze szkleniem
zespolonym, przenikalno$¢ termiczna A = 0,9 W/(m*K), listwa

przyszybowa kanciasta

* stolarka drzwiowa drewniana, w kolorze RAI 7006 - braz

* szczegoty przebiegu instalacji gazowej wg odrebnego projektu branzowego

*projektuje sie docieplenie budynku wetng mineralne gr. 18cm,

o0 wspdtczynniku przenikania ciepta: A = 0,035 W/mK,

*istniejaca nisze wokotokienng na elewacji frontowej pozostawic

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCJA| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, DZIALKA NR 1055/2

ADRES INWESTYCI DZIAtKA NR 1055/2 UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA

INWESTOR GMINA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7,64-980 TRZCIANKA

BRANZA ARCHITEKTURA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch.
PROJKETANTA Emilia Kuhn-Zakurzewska SPRAWDZAJACEGO | Amelia Agnieszka Symonowicz
NR UPRAWNIEN 12/KPOKK/2015 NR UPRAWNIEN 59/DSOKK/2018

BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH

BRANZA KONSTRUKCJA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

IMIE | NAZWISKO drinz.
PROJKETANTA Ewa Pigtek-Sierek

IMIE | NAZWISKO  [drinz.
SPRAWDZAJACEGO |Jan Lorkowski

NR UPRAWNIEN

* ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
* WSZELKIE WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

NRUP \
BUDOWLANYCH KUP/0008/POOK/13 BUDOWLANYCH GP-KZ-73412/76/91

NAZWA RYSUNKU RZUT PARTERU DATA: 04.08.2022‘ SKALA: 1:100 ‘ NR RYSUNKU: ‘ A01

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




