Przed wykonaniem docieplenia nalezy
kazdorazowo dokona¢ przegladu elementéw
konstrukcyjnych do ktérych mocowana bedzie
warstwa izolacji.

W wypadku odkrycia widocznych zmian
wskazujgcych na problemy z nosnoscia
elementu konstrukcyjnego np. nadmiernych
ugieé, spekan, rozszczepien, itp. nalezy
zaprzestaé wykonywania prac i skontaktowaé
sie z Projektantem, do dalszych prac mozna
powrdéci¢ dopiero po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

Noup N

Istniejgca konstrukcja stropu

Paroizolacja bitumiczna

Projektowane ocieplenie ze styrpapy 24 cm
Przektadka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm
Papa podktadowa
Papa wierzchniego krycia
taczniki mechaniczne

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCIA

TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE
PRZY UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, DZIALKA NR 1055/2

ADRES INWESTYCJI

DZIALKA NR 1055/2 UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA

INWESTOR GMINA TRZCIANKA, Ul. SIKORSKIEGO 7,64-980 TZCIANKA.
BRANZA KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY
IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO drinz.

PROJKETANTA

Ewa Pigtek-Sierek

SPRAWDZAJACEGO |Jan Lorkowski

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

KUP/0008/POOK/13

NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH GP-KZ-73412/76/91

NAZWA RYSUNKU

DETAL OCIEPLENIA DACHU

DATA: 04.08.2022 | SKALA: 1:100 | NRRYSUNKU: | A12

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




