Pietro 1

V4280 700 mm
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Legenda

projektowane zasilanie c.o (gtdwne przewody od zrodta)
projektowany powrét c.o (gtéwne przewody od zrodta)
projektowane zasilanie c.o (w lokalach)

projektowany powr6t c.o (w lokalach)
instalacja wodociggowa c.w.u

K- kociot kondensacyjny gazowy
Znamionowa moc cieplna 85 kW
P- pion instalacji c.o.

P1- pompa obiegowa kotta

P2- pompa obiegowa instalcji c.o.

NP- naczynie przeponowe

kg- kurek gazowy

fg- filtr gazowy

k$- kratka sciekowa

LT- logoterma (mieszkaniowa stacja do przygotowania c.w.u.
i regulacji c.o. opmiatowanie zuzytego ciepta)
1- zasilanie z.w.u.

2- wyjscie c.w.u.

3- wyjscie z.w.u.

4. powrét c.o.

5. zasilanie c.o.

6. powr6t do instalacji grzewczej

7. zasilanie stacji z instalacji grzewczej
Ogrzewanie 12 kW

Moc c.w.u. 33 kW

wydatek c.w.u. 12 dm3/min

maks. ci$nienie pracy 6 bar

wymiary (600x470x145 mm wys/szer/gt)

1. Catos¢ roboét wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami
2. Instalcje nalezy zaizolowac¢ termicznie np. piankg polietylenowg

3. Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym

4. Nalezy wykona¢ naturalng kompensacje przewoddw lub kompensacje typu U
5. Projektowang instalacjg grzewczg przewiduje sie z istniejgcej instalacji wodociggowej

6. Przewody instalacji kottowej z rur stalowch wg PN-79/H 74244,

wewnetrz budynku z rur stalowych bez szwu wg PN-EN-10208-1

7. Instalacja c.o. wewnetrzna (od wymiennika ciepta logotermy) wykonana z PP-R z zastosowaniem grzejnikéw ptytowych

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCIA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE

PRZY UL. ZEROMSKIEGO 10A

ADRES INWESTYCI

DZIAtKA NR 1055/2, UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 10A, TRZCIANKA

NR UPRAWNIEN

GPKG-1-7342-71/96

INWESTOR

GMINA MIASTA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA
BRANZA SANITARNA | PROJEKT WYKONAWCZY
IMIEINAZWISIO | NE | VWSO

NR_UPRAWNIEN KUP/0168/P00S /04

BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH
NAZWA Rzut i Il pietra- instalacja c.o., DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU wraz z instalacjg c.w.u. 04.08.2022 1:100 RYSUNKU: SOQ

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




