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1. Przedmiot opracowania
Zakres prac projektowych dotyczy termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Stefana Zeromskiego 10a na terenie dziatki o
nr ewid. 1055/2.

2. Podstawa opracowania
- umowa i ustalenia zawarte z Inwestorem,
- zakres przedmiotu zamowienia,
- wizja lokalna i inwentaryzacja,
- wiedza i sztuka budowlana,
- rozporzadzenia i normy budowlane.

3. 0gdblna charakterystyka obiektu
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym, w ktérym
znajduje sie 11 lokali mieszkalnych i jeden lokal ustugowy zlokalizowany w parterze budynku.

Gtéwny rzut budynku oparty na ksztatcie prostokata, do ktdrego przylega jednokondygnacyjny
budynek gospodarczy. Obiekt gtdwny 3-kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczonym. Wybudowany w
technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym, dach jednospadowy budynek gospodarczy. Dachy z
wiezbg drewniang i pokryciem z papy. Na parterze budynku oraz | i Il pietrze znajdujg sie lokalne
mieszkalne, w piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie. W przylegtym budynku gospodarczym
zlokalizowane sg pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze.

Budynek wybudowany pod koniec XIX wieku, wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

4. Parametry techniczne budynku
Wysokos¢ budynku wielorodzinnego - ok. 11,4m

o Wysokos¢ czesci budynku gospodarczego dla projektowanej kottowni — ok. 5,57 m
e Kubatura —ok. 1.966,15 m2

e llos¢ lokali mieszkalnych — 11

o llosc¢ lokali ustugowych — 1

e Pow. lokali mieszkalnych ok. 548,88 m2



Zestawienie powierzchni:

Parter
Nazwa Powierzchnia | Wysokos¢
Nr | pomieszczenia [m2] pomieszczenia [m] | Kubatura [m3]
1| Hol 25,6 3,68 94,208
2 | Pokdj z aneksem 18,4 3,25 59,8
3 | tazienka 1,8 3,25 5,85
4 | Kuchnia 11,8 3,25 38,35
5 | tazienka 2,6 3,25 8,45
6 | Przedpokdj 7,1 3,25 23,075
7 | Pokdj 11,8 3,25 38,35
8| Pokdj 5 3,25 16,25
9 | Pokdj 17,3 3,25 56,225
10 | Pokdj 6,8 3,25 22,1
11 | Przedpokdj 4,3 3,22 13,846
12 | tazienka 9 3,02 27,18
13 | Kuchnia 4,5 3,22 14,49
14 | Pokdj 19,8 3,22 63,756
15 | Pokdj 24,3 3,22 78,246
Lokal ustugowy 24,28 3,22 78,1816
16 | Przedpokdj 6,8 2,94 19,992
17 | tazienka 3,4 2,56 8,704
18 | Pokdj 11,2 2,85 31,92
19 | Kuchnia 11,8 2,94 34,692
20 | Kottownia 12 2,94 35,28
21 | Pokdj 6,8 2,95 20,06
22 | Pokdj 18,5 2,95 54,575
SUMA 264,88 843,5806
| Pietro
Nazwa Powierzchnia | Wysokosé
Nr | pomieszczenia [m2] pomieszczenia [m] | Kubatura [m3]
101 | Przedpokdj 5,4 3,04 16,416
102 | Pokdj 21,2 3,04 64,448
103 | Pokdj 12 3,04 36,48
104 | Pokdj 12,7 3,04 38,608
105 | Kuchnia 7,8 3,04 23,712
106 | tazienka 2 3,04 6,08
107 | Kuchnia 15,9 3,04 48,336
108 | tazienka 3,1 3,04 9,424
109 | Komunikacja 15,38 3,06 47,0628
110 | Kuchnia 6,9 3,04 20,976
111 | tazienka 2 3,04 6,08




112 | Pokdj 12,8 3,02 38,656
113 | Pokdj 24,5 3,05 74,725
114 | Kuchnia 9,3 3,05 28,365
115 |tazienka 3,7 3,05 11,285
116 | Pokdj 12,6 3,05 38,43
117 | Pokoj 11,17 3,05 34,0685

SUMA 178,45 543,1523

Il pietro

Nazwa Powierzchnia | Wysokos¢
Nr | pomieszczenia [m2] pomieszczenia [m] | Kubatura [m3]
201 | Przedpokdj 3,5 3 10,5
202 | Przedpokdj 1,8 3 5,4
203 | Pokdj z aneksem 39,4 3 118,2
204 | tazienka 4,8 3 14,4
205 | Pokdj 24,5 3 73,5
206 | Kuchnia 21,9 3 65,7
207 | tazienka 8,2 3 24,6
208 | Komorka lokatorska 2,2 3 6,6
208 | Komunikacja 13,09 4,84 63,3556
209 | Komunikacja 5,75 3,01 17,3075
209a | Komunikacja 13,09 4,84 63,3556
210 | Mieszkanie 8 21,73 3 65,19
211 | Mieszkanie 8 10,28 3 30,84
212 | Pokdj 7,6 3 22,8
213 | Pokdj 9 3 27
214 | Przedpokdj 6,8 3 20,4
215 | Kuchnia 8,8 3 26,4
216 | tazienka 3,7 3 11,1
217 | Pokdj 10,8 3 32,4

SUMA 216,94 699,0487

Powierzchnia [m2] | Kubatura [m3]

SUMA 660,27 1176,0974
SUMA PRZESTRZENI UStUGOWYCH 24,28 78,1816
SUMA PRZESTRZENI MIESZKALNYCH 548,88 770,7463
SUMA PRZESTRZENI KOMUNIKACJA 75,11 291,8895
SUMA PRZESTRZENI -KOTLOWNIA 12 35,28




5. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym oséb starszych:

Zakres prac projektowych dotyczy termomodernizacji budynku, dostepnos¢ dla oséb
niepetnosprawnych poza zakresem opracowania.

6. Zakres termomodernizacji
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje termomodernizacje (docieplenie elewacji - z
wytgczeniem elewacji frontowej - od zewngatrz oraz docieplenie dachu od strony zewnetrznej)
budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z wykonaniem kottowni gazowej z nowym
kottem kondensacyjnym c.o. i c.w.u.,, umozliwiajgcego likwidacje istniejgcych, indywidualnych,
nieekologicznych zrédet ciepta oraz naprawe istniejgcych kominéw.

Docieplenie Scian zewnetrznych

W celu zwiekszenia efektywnosci energetycznej budynku projektuje sie docieplenie scian od
zewnatrz, wetng mineralng o gr. 18cm (U=0,037 [W/m2K], dzieki czemu wspdtczynnik przenikania
ciepta dla przegrody wyniesie < Umax 0,2 [W/m2K].

Obliczenie catkowitego oporu cieplnego RT dla sciany zewnetrznej

Ocieplenie wetna mineralng - sciana zewnetrznych

Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai
[m] [W/mK] [m2K/W]

Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane

- Opdr przejmowania od strony wewnetrznej, Rsi - - 0,130

1 Tynk cementowo - wapienny 0,015 0,820 0,018

2 Cegta petna 0,375 0,770 0,487

3 Wetna mineralna 0,180 0,037 4,864

4 Tynk wapienny 0,020 0,70 0,028

- Opdr przejmowania od strony zewnetrznej, Rse - - 0,040
Srodowisko zewnetrzne

2R = Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W] 5,567

Obliczenie wspoétczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewnetrznej

U =1/R [W/(m?*K)]
U = 1/5,567= 0,156 [W/(m?2K)]
0,156 [W/(m?2K)] < Umax 0,2 [W/m2K].

W zwigzku z wystepowaniem autentycznego detalu historycznego na elewacji frontowej
rezygnuje sie z wykonania docieplenia. Na elewacji frontowej odswiezone (uzupetnione i
pomalowane) zostang jedynie tynki, natomiast detale Zrédtowe (historyczne) poddane zostang
renowac;ji.

Parametry wetny mineralne;j:
- klasa ogniowa: Al
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,035 W/mK



- opor cieplny: Rd 6,4

e Roboty ociepleniowe rozpoczgé po zakoniczeniu robét dachowych oraz zwigzanych z
wymiang stolarki,

e Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej folig,

e Demontaz parapetdw zewnetrznych, obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

e Usuniecie z elewacji znajdujacych sie tam przewoddw, lamp oswietleniowych, instalacji oraz
innych instalacji i szyldéw celem ponownego montazu po ociepleniu. Znajdujace sie
przewody nalezy przetozy¢ lub prowadzi¢ podtynkowo,

e Prace wykonaé po wczesniejszym uzgodnieniu z wtasciwymi osobami,

e Demontaz instalacji odgromowej (do ponownego montazu po ociepleniu).

e Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos$é. W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku
przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podioza i nalezy go usungé, a
nastepnie uzupetnié ubytki zaprawg tynkarska. Podtoza pylgce lub silnie nasigkliwe, nierdwnomiernie
chtonne oraz piaszczace zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy
usungé. Powierzchnie nalezy zagruntowal preparatem gteboko. Zaleca sie wykonaé proby
przyczepnosci zaprawy klejowej do $ciany poprzez wklejenie i zerwanie ptyty w kilku miejscach na
kazdej elewacji - wskazanych przez Inspektora nadzoru. Przyczepnos¢ powinna byé niemniejsza niz
0,08 MPa.

Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarskg (podtoze powinno
by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi).

Jesdli nierdwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej
(zmiennej) grubosci.

e Mocowanie ptyt

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy zamocowac listwe startowa. Ptyty utozyé, w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad
mijankowy stosowad réwniez na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie moga
znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktadaé ptyty
zaczynajgc od dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z
przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw
ptyt (minimalna szeroko$¢ 15 cm) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie Sciany. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona
powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju. Klej
nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdtuz obrzeza.
Grubos¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju.
Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej
wiecej wielko$¢ dtoni. Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg. Przestrzegac
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
producenta systemu. Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni)



mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé ptyt termoizolacyjnych
narazonych dfuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je
przeszlifowac¢ i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowaé przerwe
technologiczng, wynoszaca co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta
rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

Po natozeniu zaprawy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie
przycisng¢. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego oraz
wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdéw z trzpieniem stalowym
ocynkowanym.

Nalezy stosowaé odpowiednig ilos¢ kotkdw:

- 4 szt/m2 — na powierzchni elewacji wtgcznie z cokotem nad poziomem gruntu do wysokosci 4
kondygnaciji,

- 8 szt/m2 — w obszarze 1,5 m od narozy budynku

W miejscach stosowania kotkdw nalezy stosowac zaslepki, a przed wykonaniem nastepnych warstw
powierzchnie przeszlifowa¢, aby nie odznaczata sie od otaczajacej.

Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast
gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz. Jesli przy ocieplaniu os$ciezy dojdzie do sytuacji, gdzie ptyta
zachodzitby znacznie na rame okienng i tym samym utrudniat eksploatacje okna, a podkucie tynku
osciezy bedzie rodzito powazine obawy o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie osciezy wyjgtkowo
mozna poming¢. Styk osScieza z warstwg ptyty dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym.

e Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapié nie pdzniej niz do
14 dni od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej
weciskaé natychmiast tkanine zbrojacg z wtékna szklanego i réwno zaszpachlowa¢. Tkanina powinna
by¢ rdownomiernie napieta, nie wykazywacé pofatdowan a kolor i wzor siatki zatopionej w masie
szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-
5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy ukfadaé na zaktad co najmniej 10cm. Przy narozach otworéw
drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej
nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega
to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na
narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy naroznikowe z siatka. W czesci
parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci
3,0m powyzej poziomu terenu.

e Wykonanie wyprawy z tynku

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem na
wykonane suche podtoze jedng warstwe farby gruntujgcej. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj.



po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku silikonowego faktura kamyczkowa uziarnienie
2,0mm. Przygotowany tynk nalezy nakfada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia, przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegdlng uwage na ptynnym pofaczeniu tynku na poszczegdlnych
obszarach roboczych. Powierzchnie tynku nalezy zacieraé ruchem kolistym. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamietac o
zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a
takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.

Docieplenie dachu
Ocieplenie dachu nalezy wykona¢ z zastosowaniem styropapy EPS100 sklasyfikowanej jako NRO
(nierozprzestrzeniajgcg ognia), o gr. 24 cm — wspotczynnik przenikania ciepta A<0,038 W/Mk

Obliczenie catkowitego oporu cieplnego RT dla dachu

Ocieplenie styrpapa— dach, konstrukcja drewniana

Nr Warstwa di Ai Ri=di/Ai
[m] [W/mK] [m2K/W]
Srodowisko wewnetrzne, ogrzewane
- Opor przejmowania od strony wewnetrznej, Rsi - - 0,130
1 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,0125 0,230 0,054
2 Folia paroszczelna - - 0,000
3 Kontrtaty - - 0,000
4 taty - - 0,000
5 Styrpapa 0,24 0,038 6,315
6 Papa termozgrzewalna 0,070 0,174 0,402
- Opdr przejmowania od strony zewnetrznej, Rse - - 0,040
Srodowisko zewnetrzne
2R = Rsi + R1+ R2 + R3 + R4 + Rse, [m2K/W] 7,301

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta U dla dachu

U =1/R [W/(m?K)]
U =1/7,301=0,136[W/(m?K)]
0,136 [W/(m?-K)] < Umax 0,15 [W/m2K].

Parametry styrpapy:
- wytrzymato$é na nacisk (od 1.8 t/m2 do 4,5 t/m2)
- nasigkliwos¢ na poziomie 2 %

- NRO

Ocieplenie dachu nalezy wykona¢ z zastosowaniem styropapy EPS100 sklasyfikowanej jako NRO
(nierozprzestrzeniajgcg ognia), o gr. 24 cm - wspdtczynnik przenikania ciepta A<0,038 W/mK.
Zastosowac ptyty jednostronnie laminowane papg z rdzeniem ze styropianu EPS100 w ukfadzie
klejonym. Przed przystgpieniem do mocowania styropapy nalezy wtasciwie przygotowac podtoze -
usungc istniejgce pokrycie z papy, catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym oraz
wykonaé paroizolacje bitumiczng. Na tak przygotowane podtoze przyklei¢ ptyty styropianowe. Jako
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zaprawe klejacag uzy¢ elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu.
Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy
termozgrzewalnej.

Ptyty ociepleniowe klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez
zastosowanie facznikbw mechanicznych w strefie naroznej i krawedziowej. Nalezy zastosowac
taczniki teleskopowe w ilosci: 9 szt./m2 w strefie naroznej, 6 szt./m2 w strefie krawedziowej.
Gtebokos¢ kotwienia min. 6 cm. Krycie dachu wykonaé papg termozgrzewalng, dwuwarstwowsa,
sklasyfikowang jako NRO.

Wykona¢ obrébki gzymsow, paséw nadrynnowych i podrynnowych z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,70 mm.

Do prac dekarskich uzywaé systemowych izoklindw styropianowych Zakorniczenie obrébki papowej
nalezy zabezpieczy¢ systemowg listwg dociskowg mocowang dyblami do muru w rozstawie ok. 25
cm.

Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02361: 1999. Papa termozgrzewalna jest
przeznaczona do mechanicznego mocowania do podtoza oraz sklejania dwdéch warstw metoda
zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy ptomieniem palnika

gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Pape podktadowg przymocowac do ptyt EPS
za pomoca tacznikdw mechanicznych, a nastepnie zgrza¢ zaktady. Na pape podktadowa nalezy
zamocowac¢ pape wierzchniego krycia za pomocg zgrzewania. Przy przyklejaniu pap
termozgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan, nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony antyadhezyjnej,

- w celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenie,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powitokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy,

- stosowac zaktady papy minimum 10 cm.

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz i utylizacje
istniejgcego pokrycia dachu.

Odprowadzenie wody deszczowej odbywac sie bedzie rynnami i rurami spustowymi.

Zastosowac pape podktadowg o parametrach nie gorszych niz:
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Metoda badania/
Lp. Wiasciwosc klasyfikacja J.M. Wartosc lub ustalenie
) wiyrdb pozbawsany wad
1. | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 | e widocznych
2. | Dlugese (%) PM-EN 1848-1: 2002 m 2150
3. |szerokose (1) PN-EN 1848-1: 2002 m = 0,99
' (1.00£0,01)
odchyfa: = 20 mm/10 m lub
4. | Prostoliniowost PM-EN 1848-1: 2002 — proporcjonalnie dia innych
diugosci
5. | Grubosé, mm PM-EN 1845-1: 2002 mm 20102
. PH-EN 1928 2002 L wodoszezelna przy cignieniu
6. |Wodeszoczelnost Metoda A 10 kPa
7. | Reakeja na ogien PM-EM 13501-1:2004 |  -— klasa E
Wiaschwosel machaniczne przy
rozcigganiv: maksymaina sita
8. |rozciggajaca PMN-EM 12311-1: 2001 NS5O mm
-klerunek wzdiuz, 550 + 100
-kierunek w popreek 450 + 100
Wiaschwoscl mechaniczne przy
rozeigganiu: wydiuzenie i i
9 | kierunek wzdiuz. PN-EN 12311-1: 2001 o 45 510
-kierunek w poprzek 45+ 10
Wytrzymalost na rozdzieranie
(gwoZdziem) i i
10. -klerunek wzdiuz, PN-EN 12310-1: 2001 N 300 + 50
-kierunek w popreek 200 + 50
11, | Gietkosé w niskiej temperaturze PHN-EMN 1109; 2001 =25 /230 mm
12, | Ddparnost na sphiwanie PN-EMN 1110: 2011 o =100
13. | Przenikanle pary wodng| PMN-EM 13707+A2:2012 | = p=20 000
Broor(t1)
Odpornosé na dziatanie ognia . raport klasyfikacyjny,
14 | zawnetrznego PN-EN 13501-5+A1:2010 — nr 0976.1/12/R2TNP z dnia
03.08.2012 wydany przez
ITE Warszawa

("} istnigje mo2liwost produkeji papy o innej diugosci i /lub szerokosci 2 zachowaniem wymagania, 2e okreslona w badaniach
wartosé diugascei ilub szerokosci jest nie mnigjsza niz deklarowana,

Zastosowac pape wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niz:
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Metoda badania/ .
Lp. Wiasciwosé klasyfikacja J.M. Wartosé lub ustalenie
. wyrdl pozbawiony wad
1. | Wady widoczne PM-EM 1850-1:2002 wideeznych
2 Ditugosc (7] PM-EM 1848-1; 2002 m =75
3. |Szerokosé (%) PMN-EN 1848-1: 2002 m =1,00
odchytka: =18 mm'7,5 m uk
4. | Prostoliniowosc PMN-EN 1848-1: 2002 —_ proparcjonalnie dla innyeh
dlugosci
5. | Grubosc PMN-EN 1849-1: 2002 mm 44102
PN-EN 1928: 2002 - wiodoszczelna prey cignieniu
& |Wodoszezelnose Metoda B 100 kPa
7. | Reakcja na ogien PMN-EN 13501-1:2004 klaza E
Wiasciwosci mechaniczne proy
rozciaganiu; maksymalna sita
8. |rozciagajgca PM-EM 12311-1: 2001 MNFS0 mim
-kKierunek wzdiuz, 700 + 150
-kilerunek w poprzek 400 + 100
Wiasciwosel mechaniczng przy
rozelaganiu: wydiuzenie i 1
9. -Kierunek wzdiuz, PN-EN 12311-1: 2001 % 5+3
-Kierunek w poprzek 543
10. | Gigtkest w niskie| temperaturze PN-EN 1109: 2001 £ -25 /230 mm
11. | Odpormose na sphywanie PN-EN 1110: 2011 = 100
Odpomoédé na sztuczne PM-EM 1108: 2001 . A
' | starzenie PN-EN 1296: 2002 = Za=a
13. [ Prayczepnost posypk PM-EM 12039 2001 % 20 +£10
14. | Przenikanie pary wodne] FM-EM 13707+A2:2012 — p=20 000
Baooe(tl}
{raport klasyfikacyjny,
t5. | dporhosc ha dzalanie ognia | p_en 13501.5+A1:2010 Ar 0976.2112/R27NP z dnia
° ; 03.08.2012 wydany przez
ITE Warszawa

("} istnigje mazliwosé produkcji papy o innej dlugosci | lub szerokosci 2 zachowaniem wymagania, ze ckresiona w badaniach
wartodt diugosci ilub szerckosci jesi nie mnigjsza niz deklarowana.

Kominy

Przy projektowanej

zmianie

sposobu ogrzewania budynku

(ogrzewanie kottem gazowym

kondensacyjnym) zaleca sie wymiane wktadéw kominowych na wktady ze stali kwasoodpornej.

Kominy w czesci gornej przemurowaé, ewentualne uszkodzenia warstw pokrycia w uktadzie
istniejgcym odtworzy¢ z ,wywinieciem” papy na S$ciany komina i mocowaniem papy listwami
systemowymi z tytan cynku. Powierzchnie powyzej otynkowac — tynk silikatowy, kolorystyka w czesci
rysunkowej.

Parametry stali kwasoodporne;j:
- gatunek: stal 1,4404
-gr.0,6mm
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- ksztatt: okragty
- $rednica od 80cm do 400 [mm)]
*Srednice wktadu nalezy dopasowac do istniejgcych wymiaréow komindw.

Pokrycie dachowe istniejgce — poza zakresem opracowania.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa frontowa drewniana — poddana do wymiany 1:1 (z wyjatkiem drzwi do
projektowanej kottowni gazowej), malowana w kolorze RAL 8019 — odcieni brazu. Planowane jest
poszerzenie otworu drzwiowego prowadzgcego do projektowanej kottowni, w celu zapewnienie
wymaganej szerokosci otworu w swietle — 90 cm.

Stolarka okienna - wymiana 1:1 - drewniana w kolorze RAL — 9003 — biaty — wymiary otworéw
okiennych bez zmian, nowy podziat szprosowy. Wszystkie okna ze szkleniem zespolonym w celu
polepszenia izolacyjnosci termicznej okien.

Parametry okna:

- szyba bezpieczna,

- izolacyjnosé termiczna: A = 1,0 W/(m*K)

- izolacyjnos¢ akustyczna: R al 39,

- listwa przyszybowa drewniana, prostokatna.

Parapety z blachy tytan-cynk w kolorze RAL 7006 — odcien brazu.

7. Elewacje

7.1.Tynk elewacyjny
Powierzchnie malowane tynkami silikatowymi, dedykowanymi dla prac renowacyjnych. Nowe
powtoki malarskie elewacji w kolorze RAL 7032 — odcien bezu i RAL 7006 - odcie bezowo-szary
(Ostateczny odcien kolorystyczny wymaga akceptacji Wojewaddzkiego Konserwatora Zabytkéw, np.
poprzez wykonanie préby kolorystycznej na elewacji lub przedstawienie wzornika palety barw z
firmy wybranej przez Inwestora). Kolorystyke detalu architektonicznego wykonaé w tonie
jasniejszym, jednak w tym samym odcieniu, jak kolorystyka catosci elewaciji.

Parametry tynku silikatowego

- wysoce paroprzepuszczalny,

- niepalny,

- zabezpieczajacy przed grzybami i plesnig,

- ziarnistos$¢ 2,0 mm,

- gestos¢: ok. 1,8 kg/dm3,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 30-50,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK,

- nasigkliwos$¢ (wspdtczynnik w): <0,20 kg/m2-h0,5,

- wspdtczynnik Sd: 0,06-,010 m (przy 2 mm grubosci warstwy),
- struktura: gtadka.

7.2.Tynk cokotowy
Na cokole zastosowac tynk mozaikowy.
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Cokot z tynku mozaikowego w kolorze RAL 7012 — odcien ciemno szary.

Parametry tynku mozaikowego

- min. grubosé warstwy zaprawy: 1,5 x grubosci ziarna,
- max. grubosé warstwy zaprawy: 2,5. x grubosci ziarna,
- wodochtonnos¢: <0,5kg/m2 po 24h,

- reakcja na ogien: B-s2,d0,

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: _<2m.

7.3.Elewacja frontowa

Ze wzgledu na wystepowanie autentycznych detali historycznych na elewacji frontowe;j,
projektuje sie jedynie odnowienie tynkéw.

Sztukateria malowana w kolorze RAL 1013 — jasny bez.

Zakres prac renowacyjnych elementéw drewnianych

- usung¢ warstwy wierzchnie np. farba olejna, w przypadku nawarstwien biologicznych spryskac
specjalnym preparatem miejsca zaatakowane przez glony,

- wysuszy¢ powierzchnie drewna miekkimi szczotkami,

- przemy¢ powierzchnie drewna wodg z detergentem i ponownie wysuszyg¢,

- zabezpieczy¢ preparatem bezbarwnym, penetrujgcym drewno, hydrofobowym metodg naktadania
powierzchniowego.

Na elewacjach nalezy zachowac istniejgcy detal architektoniczny, stanowigcy proste nisze wokét
otworéw drzwiowych oraz gzymsy na elewacji frontowej oraz fragmencie elewacji zachodniej. Nisze
wokot otwordw drzwiowych w kolorze RAL 1013 —jasny bez.

Gzymsy elewacyjne w kolorze RAL 7006 — odcien brazu.

Kolorystyke detalu architektonicznego wykonaé w tonie jasniejszym, jednak w tym samym odcieniu,
jak kolorystyka catosci elewac;i.

Obraébki blacharskie z tytan-cynku w kolorze RAL 7006 — odcien brazu.

Ostateczny odcien kolorystyczny wymaga akceptacji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, np.
poprzez wykonanie proby kolorystycznej na elewacji lub przedstawienie wzornika palety barw z firmy
wybranej przez inwestora.

8. Projektowane pomieszczenie kottowni

W adaptowanym pomieszczeniu kottowni w budynku gospodarczym przewiduje sie stolarke
okienng i drzwiowa aluminiowa ze wzgledu na spetnienie wymogdw przeciwpozarowych, w kolorze
RAL 8019 — odcien brgzu, nawigzujacy do pozostatej czesci obiektu.

Kottfownia zgodnie z przepisami zlokalizowana na parterze budynku w pomieszczeniu
specjalnie wydzielonym i przewidzianym wyfacznie do zainstalowania kottéw wraz z niezbednym
wyposazeniem zwigzanym z ich eksploatacjg. Pomieszczenie wydzielone tj. sciana REI 60, stropu REI
60 i drzwi El 30. Pomieszczenie to ma co najmniej jedng Sciane zewnetrzng. Do pomieszczenie
prowadzg drzwi bezposrednio z zewnatrz. Drzwi wejsciowe — niepalne o odpornosci ogniowej El 30,
szerokosci co najmniej 0,9 m i otwierane na zewnatrz kottowni, otwierajace sie z kottowni pod
naciskiem. Do kottowni projektowane drzwi z przeszkleniem w celu zapewnienia odpowiedniego
oswietlenia, wymagany stosunek powierzchni otworéw okiennych do podtogi 1:15.
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Parametry drzwi ppoz z przeszkleniem:

- kategoria uzytkowania: 4, uzytkowanie czeste, nieostrozne,
- trwatos$¢ mechaniczna drzwi: klasa C5,

- dzwiekoizolacyjno$é: Rw=42dB,

- szyba bezpieczna,

- odpornos¢ ogniowa EIS30, EI30.
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IZBA ARCHITEKTOW ”
REECEYROSPOLFTEY POLSRIRE

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA .

Znak sprawy: OKK/UpB/16/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 1.

L.dz. 175/KPOKK/15

.DECYZJA nr 12IKPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 . poz. 932 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia .7 lipca 1994 r.
Prawo budowlans (Dz.U. z 2013 1. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnla
14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 20131 poz. 267
Z pézn, zm.) - : :

stwierdza sie, Ze s
Pani mgr inz. arch. Emilia Kilhn-Zakurzewska
urodzona w dniu 26 lipca 1985 r. w Bydgoszozy

posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne oraz prakiyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnyin ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLARNE
w spesjalnoéei architekionicznej
do projekiowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczefi.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaig do wykonvwania

samodzielnei funkeii technicznej w budownictwie, obsimuigesj:

1) projekiowanie, sprawdzanie projeltow arehiteltoniczne-hudowlanych
I sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kisrowanie budowg Iub innymi robotami budowlanymi;



IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Emilia KUHN-ZAKURZEWSKA
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/KPOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0300.

Cztonek czynny od: 24-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0300-8966-D3D4-Y1E2-6FA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 1760/DSOKK/2018 Wroctaw, dnia 20.12.2018 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/02/2018

DECYZJA nr 59/DSOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z p6zn. zm. ), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Amelia Agnieszka Laskowska
urodzona w dniu 19.04.1990 r. w Opolu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyz;ji.

A

Jan Matkowski architekt IARP. przewodniczacy OKK /l‘/ v/vir =

T / 2
Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK A<\ (L ,([

7 S
Anna Boryska architekt IARP sekretarz OKK y]lir‘ﬁe > NI
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK / J C@ "
Jerzy Chmiel architekt IARP cztonek OKK i | I//(/“-'

Matgorzata Chrabgszcz architekt IARP  czlonek OKK .

Artur Dorozyriski_architekt IARP czlonek OKK S 1w

Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK &WW .

Romuald Pustelnik_architekt IARP czlonek OKK ,/‘7] ,'@A/L\«}Lk( o

Aleksander Szarapo architekt IARP cztonek OKK ; /! i) [z/f L "’7%\
® V4

1. Pani Amelia Laskowska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 59/DSOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2173.

Czionek czynny od: 09-11-2021r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2173-38B2-49C4-1C3F-4Y91

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



KUJAWSKO
POMORSKA
& OKREGOWA
1. & B..A
INZYNIEROW

SN BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
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Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054-0025/12/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2z péén. zm.), art. 13 ust 1 pkt1iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 | ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
2 p62n. zm.), ocaz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcjl tech ych w b ictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z poin zm) w
zwigzku z ant. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w le przyge C Qo oraz po zh iU egzaminy na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Ewa Maria Pigtok-Sierek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 26 sierpnia 1980 r. w Bydgoszezy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0008/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi
mgr inz. Jacek Kolodzie|
inz. Wojciech Klatecki
inz. Franciszek Szyplifski

Ouym‘g.:
1. Pan| Ewa Marna Pigtek-Sierek
ul, Miedzyriska €
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1/ art 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku 2 § 151 § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziginych funkcii
mem.MIMMMMjmmmwm‘ konstrukcyjno -
do:
- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projextu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcy obeekiu,
-:WWW&MMM w zakresie specjainoscl konstrukcymo -

- apmm-mm budowlanych i sprawowania nadzory aulorskiego,

- swwmmmmwemwm

Sklad Orzekajacy
mnomxmm”74
mgrinz. Jacek Kolodzej f _______
in2 Wojcisch Kiateck '
nz Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie
o et sty Ty it
KUP-VPY-53IH-GFL *

Pani Ewa Pigtek-Sierek o numerze ewidencyjrym KUP/BO/0260,/07

adres zamieszkania ul. Miedzynska &, 85-373 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzizlnosd cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenis jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostabo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpizem  elektroniczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-18 roku przez

Renats Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgedile &FL 5 S I uiliay | odaia 18 wibadnla 2001 ¢ o podphle alskiresicsgim (DE U 2000 NP 130 poer 1450) dahe o podbedd

bl IF o | cpalreon bl way T By B i ik cartyfikabs i
- tii ol Wikl biithide @ vl dok ‘opalihenyen podphaml slasnongsmml.|

* Weryfihacly popraenodd dasspch w nisdapirymn tadwladesaniu molea sprawded ra wery ey Lo lanh il hill
ibenie Polbie) Bhy Fdysaide Budownictws swwgiborgel luib benlakllge g ¢ biuies wladdea] Ok | ey ek i
Biidimfilcl i

J
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszez, 199 1-05-16
GP—Kz-mgso/ 76 /91

h 4

l DECYZIA
© STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienic samodzielnych funkcji technicznych w budmmlctwlo.

ust.t 1 3, §7

bt ust, 1,56 s W ek
Bl polsnwinl o0, $ 5 ust, 1,36 1§13 ue 1 pke

rozporzqdrenia Miniscra Go:podurld Tonnowcj 1 Ochrony Srodawlsku. z dnla 20 lutego 1975 r.
w sprawle snmoduelnych funkejt udmlcnych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, pox. 45}

oraz Ministra Gospodarki Przestrzemne] 1 Budownictva s dn.20.111.193§ e
/Dz.U, Nr 42, poz.334/ stwierdzam, 2e 3

Jan Lorkowski
Obywotel(Ka) <ueicescesnesnecnarestsscosardioranne cesessacas
doktor nauk technicznych, inzynier budownictwa Isdowego

esssnsuesescssansvassscrobsadacse

sssvssaceannven sesmsccasnsencas

Seeene o sans R G
m L7 Gdarnsku
urodzony(a) dnla ‘319:.13 ....... cevsnes 19i0ie Fu W iiiiieciitiiiictttrscassavnanense

poslada praygotowanie zawodowe upowainiajqee do wykonywanla samodzleinej funkc]l
projektanta oraz kierownika budowy i robét

........................................................... G41essatssansnssacsruntsssaces

konstrukcyjno - budowlanej

w spacjalnofel ciiiivieees (R I R G e s b RIS bemavasees ersecncencances
ogdélnobudowlanym

W ZORTCHE s onsavsavsvenasveseisaespvesoessvaveyeevaien teeesresatiaanas D

Obywatel(ka) ... Jan Lorkowski .. lest upowainlony(a) do:

1. Sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno=budowlanych
budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem linii,wezldéw i stacji kole=-
Jjowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

2, Sporzadzania w budownictwie 0s36b fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja tych
budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kgntrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stamu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw oraz imnnych budowli, z wylgczeniem linii, wezldw i stacji
kolejowych, drdég oraz lotniskawych drég startowych i manipulacyjnych,
mostow bu-owli hydrotocﬁnioznyeh i wodnomelioracy jnych.,

salagd A
p ety “Cespouaifi framsiczannef
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RFW-27C-V4U *

Pan JAN LORKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1422/01

adres zamieszkania ul. FALATA 4/1, 85-309 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt:
,termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul.

Stefana Zeromskiego 10a, dziatka nr 1055/2”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

Projektowat

mgr inz. arch. Emilia Kuhn-Ciupak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania oraz
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

KPOKK IARP 12/2015

Bydgoszcz, dnia 04.08.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt:
,termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul.

Stefana Zeromskiego 10a, dziatka nr 1055/2”

Zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

Sprawdzit

mgr inz. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej obejmujgce projektowanie
bez ograniczen

nr 59/DSOKK/2018

Bydgoszcz, dnia 04.08.2022r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA



Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane os$wiadczam, ze projekt:
,termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul.

Stefana Zeromskiego 10a, dziatka nr 1055/2”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

KONSTRUKCJA:

Projektowat

Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz, dnia 04.08.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt:
ytermomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul.

Stefana Zeromskiego 10a, dziatka nr 1055/2”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

KONSTRUKCJA:

Sprawdzit

Dr inz. Jan Lorkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, dnia 04.08.2022r.



