Instalacje elektryczne

1. Zakres:
e Wykonanie zasilania projektowanej kottowni wraz z urzgdzeniami.
2. Opis

W celu wykonania zasilania kottowni nalezy wykonac¢ nowq rozdzielnice RK,
zasilang z rozdzielnicy administracyjnej, ktérej obudowe nalezy rozbudowac o
dodatkowqg obudowe natynkowq wyposazong w zabezpieczenia
zasilajgcego projektowanqg rozdzielnice. Nowa obudowa modutowa
powinna mie¢ rozmiar 1xé i by¢ w wykonaniu natynkowym. Nowqg obudowe
nalezy umiejscowic w miejscu istniejgcej. W nowej obudowie nalezy
zabudowac nowe zabezpieczenie zasilajgce projektowang rozdzielnice RK
CLS6 C20.

Rozdzielnice RK nalezy zasilic przewodem YDYzo 3x4 mm2,

Do zasilania kotta nalezy zabudowac gniazdo IP44. Zasilanie kotta wykonac
przewodem YDYzo 3x2,5 mm2.

Zasilanie Logoterm znajdujgcych sie przy lokalach nalezy wykonac
przewodem YDYzo 3x2,5 mm2. Tym samym przewodem nalezy zasilic zawor
strefowy w logotermie. Rozprowadzenie instalacji do zaworu oraz wewnaqgtrz
logotermy nalezy ujgc w branzy sanitarne;.

Ponadto nalezy zasilic centrale detekciji gazu oraz pompy kottowq i
obiegowq. Powyzsze zasilania nalezy wykonac przewodem YDYzo 3x1,5 mm?2.

Przewody nalez prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo.

Rysunki:
EO1 — Rzut parteru
EO2 — Rzut pietra

EO3 — Schemat RK



