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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogdlne

1.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w Przedsiebiorstwie Ustug Geologicznych
LKIELKART™, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce na podstawie zlecenia firmy
J R — Andrzej Rybak, Rataje 8, 27-115 Wachock.

1.1.2. Techniczne podstawy opracowania
W celu sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano nastepujace akty prawne:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

oraz normy i1 opracowania:

*  PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

=  PN-B-04452:2002. Geotechnika — Badania polowe;

= PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie;

* PN-EN 1997-1: 2008. Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogolne;

* PN-EN 1997-2: 2009. Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego;

*  PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;

* PN-EN ISO 14688-1: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

= PN-EN ISO 14688-2: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntdw — Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania;

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, Politechnika
Gdanska, Gdansk 2012 r.
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1.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb
projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26) nr inwentarza 220/671 na terenie Lesnictwa
Kapaléw. Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie wynikow wiercen 11 otworow
badawczych o glebokosci 1,6 - 3,0 m p.p.t., badan i obserwacji terenowych. Zakres prac
terenowych (lokalizacja, ilos¢ i gleboko$é otworéw badawczych) zostal uzgodniony ze
Zleceniodawca.

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach: 2 egz. otrzymuje Zleceniodawca, 1 egz.
— wykonawca PUG ,KIELKART” Kielce. Zleceniodawca otrzymuje réwniez opracowanie

w wersji elektroniczne;j.

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nr inwentarza 220/671 na terenie Lesnictwa Kapatow.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbudowe drogi lesnej nr 137 na odcinku okoto
1,6 km (jej catkowita dtugos¢ — 2,2 km) oraz wlaczenie odcinka drogi lesnej nr 134 o dlugosci
okoto 0,75 km do drogi lesnej nr 137 i scalenie ich pod numerem ewidencyjnym 137.

Laczna dlugo$é drogi przewidziana pod inwestycje to 2,35 km.

W ramach zadania w/w droga zostanie rozbudowana do nos$nosci umozliwiajacej
wywdz drewna samochodami wysokotonazowymi, spelniajacej kryteria okreslone dla drog
przeciwpozarowych.

Parametry techniczne drogi zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi dla drég lesnych
wykorzystywanych jako dojazdy pozarowe w tym:

= szeroko$¢ jezdni — 3,5 m,
* pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne dla drogi 137 oraz daszkowe dla drogi 134,

= szeroko$¢ poboczy 0.75 — m z pospolki lub kruszywa niesortowanego plus gruntowa
opaska oporujaca o szerokosci 0,25 m,

» uwzgledni¢ poszerzenie jednostronne korpusu drogi 137 wraz z oporowaniem, tak aby
uzyskac szerokos¢ gornej warstwy nawierzchni jak w pkt. A,

= Kkonstrukcja nawierzchni drogi z kruszywa tamanego o warstwach i grubosciach
dobranych przez projektanta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
oraz funkcji drogi — transportu wysokotonazowego,

= odwodnienie korpusu drogowego wg ustalen projektanta po uprzednim rozpoznaniu
warunkow gruntowo wodnych z uwzglednieniem sytuacji na gruncie; przyjgte
rozwiazanie powinno zapewnic¢ trwate odprowadzenie wod poza pas drogowy:



zakonczenie przepustéw — przyczotki przepustéw betonowe skrzydetkowe lub
brukowanie,

skrzyzowania i zjazdy wg ponizszych parametrow:

— promienie wyokraglen krawedzi jezdni na skrzyzowaniach przecinajacych sig
pod katem prostym — minimum 11 m,

— promienie wyokraglen krawedzi jezdni na zjazdach usytuowanych prostopadle
do osi projektowanej drogi - 11 m,

— dlugo$¢ zjazdéw minimum do konca wyokraglenia krawedzi jezdni lub
o dlugosci 12 m od krawedzi w ilosci 2-3 w oddziale,

— dodatkowe zjazdy o dtugosci okoto 30-40 m, w tym odcinek o dfugosci ok. 25-
30 m bez rowoéw odwadniajacych, w ilosci 11 sztuk zgodnie z lokalizacjg
przedstawiona na mapie stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej notatki,

wlaczenie projektowanej drogi lesnej do drogi publicznej wojewodzkiej nalezy uzgodni¢
z zarzadca tejze drogi,

lokalizacja i parametry geometryczne mijanek wg obowiazujacych przepisdw: szerokosc 3
m, dtugo$¢ odcinka prostego 23 m, skosy zjazdéw i wjazdow 1:7,

dwie stale sktadnice drewna o szerokosci 12 m i dlugosci 50 m plus skos, skladnice
o nawierzchni z kruszywa tamanego,

o$ drogi zaprojektowa¢ tak, aby do minimum ograniczy¢ ilos¢ jej punktéw zatamania,

niwelete osi projektowanej drogi nalezy wynies¢ min. 20 cm ponad rzedne terenu
(a w przypadku drogi nr 134 — 15 cm) z wylaczeniem szczytéw wzniesien, gdzie droga
bedzie projektowana w wykopie. Projektujac niwelet¢ nalezy uwzgledni¢, ze wykonane
warstwy nawierzchni projektowane beda na istniejacej nawierzchni z bruku,

obsiew trawy na skarpach rowéw. Umocnienie skarp rowoéw poprzez brukowanie lub
narzut kamienny wylacznie gdy sytuacja tego wymaga. Umocnienie przeciwskarp
w miejscach gdzie droga przebiega w wykopie — obsiew trawa,

rowy odprowadzajace wode w glab lasu. Zapewni¢ sptyw wody miedzy rabatami
i rowami przydroznymi,

Zastosowaé¢ wodospusty z kraweznika drogowego na odcinku w ciagu drogi 137 przez
oddzialy 496, 485, 473,

inne elementy infrastruktury drogowej — oznakowanie pionowe, szlaban posadowiony tak,
aby umozliwial przejazd rowerem bez koniecznosci jego otwierania, stupki krawedziowe
U-2,



* nalezy dokona¢ inwentaryzacji i opisu stanu technicznego istniejacych drogowych
obiektow inzynierskich (mosty, przepusty) znajdujacych si¢ w pasie drogowym wraz z
ustaleniem ewentualnego zakresu robot koniecznych do wykonania przy tych obiektach,

* w oddziale 476 droga zakonczona petla do zawracania o promieniu 12 m,
=  przebieg drogi dostosowac do granic dziatek ewidencyjnych.

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), przedmiotowa inwestycj¢

proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

1.2 Lokalizacja i opis terenu
1.2.1. Lokalizacja i sposéb uzytkowania terenu

Planowana do rozbudowy droga znajduje si¢ na terenie obrgbu Radoszyce, Lesnictwa
Kapatow i przebiega przez oddzialy nr:496, 485, 474, 473,475 i taczy si¢ z droga publiczng
wojewddzka nr 728 ,,Groéjec- Konskie- Jedrzejow™ (od oddziatu 496).

Pod wzgledem administracyjnym teren ten znajduje si¢ w miejscowosci Jozwikow,
gminie Radoszyce, powiecie koneckim, wojewddztwie swigtokrzyskim.

Droga lesna nr 137 w czesci przeznaczonej pod inwestycje o dlugosci okoto 1,6 km
jest droga gruntowa, na odcinku okoto 0,7 km wybrukowana kamieniami (otoczaki)- gléwnie
w oddz. 485, o utrudnionej miejscowo przejezdnosci (wysokie garby oraz wypigtrzone
pobocza kamienne), o szerokosci maksimum 2.5 m, bez poboczy, czesciowo okopana
rowami, pozbawiona infrastruktury do sktadowania drewna. Czg$¢ odcinka drogi utwardzona
jest thuczniem.

Droga lesna nr 134 w czeg$ci przeznaczonej pod inwestycje o dlugosci okoto 0,75 km
jest droga gruntowa, w czesci po nieistniejacym sladzie bedacym obecnie linig oddziatowa.

Lokalizacj¢ przebiegu planowanej drogi przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1:10 000 (zat. nr 1).



1.2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym wedtug podziatu J. Kondrackiego (2002)
obszar badan znajduje si¢ w:

podprowincji: Wyzyna Malopolska (342.),

makroregionie: Wyzyna Kielecka (342.3),

mezoregionie: Plaskowyz Suchedniowski (342.31),

Teren, przez ktoéry przebiega droga poczatkowo opada w kierunku potudniowym,
nastgpnie potudniowo — zachodnim, pdéinocno — zachodnim i péinocnym. Poczawszy od
skrzyzowania z droga wojewddzka nr 728 rzgdne terenu maleja. Najwyzej potozony jest
wschodni kraniec odcinka przy drodze wojewodzkiej nr 728. Rzedna terenu przy otworze nr 1
wynosi okoto 291,7 m n.p.m. Najnizej potozony péinocno zachodni kraniec odcinka w rejonie
cieku wodnego. Rzedna terenu przy otworze nr 8 wynosi okoto 263,3 m n.p.m. Deniwelacja
mig¢dzy punktami badan wynosi okoto 28,4 m.

Teren, przez ktéry przebiega przedmiotowa droga potozony jest w zlewni rzeki
Czarnej, uchodzacej do Pilicy w miejscowosci Ciemigtniki, stanowiac jej prawostronny
doptyw. Pilica jest lewostronnym doptywem Wisly. Opisane zagadnienia przedstawia mapa

topograficzna w skali 1:10 000, stanowiaca zat. nr 1.
1.3. Budowa geologiczna

Na podstawie Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz nr 777
Radoszyce, na przewazajacej czgsci przedmiotowego terenu podloze stanowia utwory triasu
dolnego reprezentowane przez mutowce, itowce, piaskowce i pseudooolity oraz nierozdzielne
utwory triasu dolnego-srodkowego reprezentowane przez piaskowce, zlepience i ily
z toczencami hematytu. Sa to tzw. warstwy z Radoszyc. Utwory triasu dolnego sa mocno
zwietrzale 1 pokryte warstwa glin zwietrzelinowych. Miejscami wydzielone sa
czwartorzgdowe piaski 1 multki peryglacjalno — deluwialne (soliflukcyjne). W dolinie cieku
wydzielone sg czwartorzgdowe — holocenskie piaski i piaski ze zwirami oraz mutki (mady)
rzeczne den dolinnych 1 tarasow zalewowych 0,5-2,0 m n.p. rzeki.

Wierceniami wykonanymi w ramach niniejszego opracowania ponizej warstwy gleby
lub nasypéw (tlucznia) stwierdzono wystgpowanie: gruntow préchnicznych nie spoistych
(gruboziarnistych) wyksztalconych jako piaski drobne prochniczne z domieszka stabo
rozlozonego materialu organicznego w tym kawatkami drewna w stanie luznym, gruntéw

mineralnych nie spoistych (gruboziarnistych) wyksztalconych jako piaski drobne i piaski



$rednie w stanie $rednio zageszczonym, gruntéw Srednio spoistych wyksztatconych jako gliny
piaszczyste z warstewkami piaskow gliniastych w stanie plastycznym i gliny w stanie
twardoplastycznym, gruntéw zwigzto spoistych wyksztatconych jako gliny zwigzle i gliny
pylaste zwiezle w stanie twardoplastycznym na pograniczu potzwartego. Stwierdzono
rowniez wystepowanie gruntéw skalistych (skal migkkich) w postaci mutowecow.
Wyksztalcenie litologiczne w zakresie glebokosci wykonanych otworéw przedstawiaja profile

otwordéw geotechnicznych (zal. nr 2.1 —2.11).

1.4. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie rozpoznania wykonanego w marcu 2021 r., zwierciadto wody gruntowe;j
o charakterze swobodnym stwierdzono tylko w otworze nr 8 na gtebokosci 1,0 m p.p.t. Otwor
ten zlokalizowany jest w najnizej potozonym punkcie na odcinku planowanej do rozbudowy
drogi, w dolinie niewielkiego cieku. W pozostalych otworach nie stwierdzono przejawow
wystepowania wody gruntowej. Poziom wystepowania wody gruntowej uzalezniony jest od
panujacych warunkéw atmosferycznych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w okresach
deszczowych i w trakcie topnienia pokrywy $nieznej poziom wystgpowania wody gruntowej
moze byé wyzszy. Warunki hydrogeologiczne przedstawiaja profile otwordw

geotechnicznych (zal. nr 2.1 - 2.11).

1.56. Warunki gruntowe

W podlozu badanego terenu do glgbokosci rozpoznania (tj. max 3,0 m p.p.t.)
stwierdzono wystgpowanie gruntow:

e antropogenicznych - nasyp6w budowlanych w postaci ttucznia,

e rodzimych organicznych w postaci gleby,

e rodzimych prochnicznych nie spoistych (gruboziarnistych) w postaci piaskéw
drobnych préchnicznych z domieszkg stabo rozlozonego materiatu organicznego
w tym kawatkami drewna w stanie luznym,

e rodzimych mineralnych:

* niespoistych (gruboziarnistych) w postaci piaskéw drobnych i piaskéw $rednich
w stanie $rednio zageszczonym,

» $rednio spoistych (drobnoziarnistych) w postaci glin piaszczystych z warstewkami
piaskow gliniastych w stanie plastycznym i glin w stanie twardoplastycznym,

* zwiezlo spoistych w postaci glin zwieztych i glin pylastych zwigztych w stanie

twardoplastycznym na pograniczu stanu pélzwartego,



= skalistych w postaci mutowcéw (skat migkkich).

Profile otworéw geotechnicznych stanowia zal. nr 2.1 —2.11.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), warunki gruntowe na
przewazajacej czesci odcinka drogi mozna uzna¢ za proste. Jedynie w otworze nr 8,
umiejscowionym w dolinie cieku stwierdzono wystgpowanie gruntéw o dos¢ stabych
parametrach fizyko-mechanicznych i wytrzymatosciowych: piaskéw drobnych préchnicznych
w stanie luznym oraz glin piaszczystych z warstewkami piaskéw gliniastych w stanie
plastycznym. Stwierdzono réwniez plytko wystepujace zwierciadlo wod gruntowych - na

gt. 1.0 m p.p.t.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan
2.1.1. Wiercenia badawcze

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 11 otworéw geotechnicznych
o gtebokosci 1,6 — 3,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 31,6 mb wiercen. Lokalizacja otworow
badawczych uzgodniona zostata ze Zleceniodawca. Otwory odwiercono w marcu 2021 r.
wiertnica mechaniczng WH - 5.

Po odwierceniu i wykonaniu badan, otwory zlikwidowane zostaly urobkiem wlasnym.

Prace prowadzone byty pod stalym nadzorem geologa — Adama Gajosa.

2.1.2. Badania terenowe i oprébowanie

W trakcie wiercenia pobierano préby NW (o naturalnej wilgotnosci) oraz NU
(o naturalnym uziarnieniu). Na biezaco wykonywany by} opis makroskopowy przewiercanych
gruntéw. Opis ten wykonano w oparciu 0 PN-B-02480:1986 oraz PN-EN ISO 14688: 2006.

Stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych (drobnoziarnistych) okreslono na
podstawie wateczkowania. Stopien zaggszczenia dla gruntéw nie spoistych (gruboziarnistych)
okreslono na podstawie wiasnych do$wiadczen z podobnymi typami gruntéw. Na podstawie
wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile geotechniczne otwordéw

(zal. 2.1 -2.11).



2.1.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
najblizszych istniejacych punktéw charakterystycznych i obiektéw. Rzedne terenu okreslono

na podstawie interpolacji z mapy topograficznej w skali 1:10 000 (zal. nr 1).
2.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego rozpoznania podioza terenu w postaci wiercen, badan
polowych i makroskopowych, wydzielono 9 warstw geotechnicznych, rézniacych si¢ migdzy
soba parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatceniem litologicznym:

Warstwa I: Nasypy budowlane z postaci ttucznia, lokalnie z domieszka gliny. Stanowia
one nawierzchnig¢ utwardzong na czesci przedmiotowego odcinka drogi.

Warstwa II: Do warstwy tej zaliczono glebe. Sa to grunty nienosne, ktore nalezy
z podtoza usunaé. Kategoria urabialnosci: 1.

Warstwa III:  Grunty rodzime préchniczne nie spoiste (gruboziarniste) w postaci
wilgotnych lub nawodnionych piaskéw drobnych prochnicznych
z domieszka stabo roztozonego materialu organicznego w tym z kawatkami
drewna w stanie luznym. Dla gruntéw tych przyjeto stopien zageszczenia
Ip=0,25. Sa to grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci. Kategoria
urabialnosci — 3. Parametry @, Eq 1 M ze wzgledu na wystepowanie materii
organicznej pomniejszono o 15 % i nalezy je traktowacé jako szacunkowe.

Warstwa IV:  Grunty rodzime mineralne nie spoiste (gruboziarniste) w postaci wilgotnych
piaskéw drobnych w stanie S$rednio zaggszczonym. Dla gruntéw tych
przyjeto stopien zaggszczenia Ip=0,40. Sa to grunty nie wysadzinowe.
Kategoria urabialnosci — 3.

Warstwa V: Grunty rodzime mineralne nie spoiste (gruboziarniste) w postaci wilgotnych
piaskow S$rednich w stanie $rednio zageszczonym. Dla gruntéw tych
przyjeto stopien zageszczenia Ip=0,40. Sa to grunty nie wysadzinowe.
Kategoria urabialnosci — 3.

Warstwa VI:  Grunty rodzime mineralne srednio spoiste (drobnoziarniste) w postaci glin
piaszczystych, miejscami z warstewkami piaskow gliniastych w stanie
plastycznym. Dla gruntow tych przyjeto stopien plastycznosei 1;=0.45
(wskaznik konsystencji [c=0,55). Sa to grunty bardzo wysadzinowe.

Kategoria urabialnosci: 4. Grupa konsolidacji C.



Warstwa VII:

Warstwa VIII:

Warstwa IX:

Grunty  rodzime mineralne  $rednio  spoiste  (drobnoziarniste)
w postaci glin w stanie twardoplastycznym. Dla gruntéw tych przyjeto
stopien plastycznosei I;=0,10 (wskaznik konsystencji [c=0,90). Sa to grunty
bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci: 4. Grupa konsolidacji C.
Grunty  rodzime mineralne zwiezlo  spoiste  (drobnoziarniste)
w postaci zwietrzelinowych glin zwigzlych i glin pylastych zwigztych
w stanie twardoplastycznym na pograniczu stanu pétzwartego. Dla gruntow
tych przyjeto stopien plastycznosci [=0,05 (wskaznik konsystencji
1c=0,95). Sa to grunty mato wysadzinowe. Kategoria urabialnosci: 5. Grupa
konsolidacji C.

Skaty migkkie w postaci dolnotriasowych mutéwcow. Szacunkowa
wytrzymato$é na $ciskanie Rc od 0,2 do 5 MPa. Kategoria urabialnosci: 6.
Serie utwordéw triasu mogg reprezentowac¢ réwniez itowce, piaskowce, ity

i zlepience.

Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych przyjeto na

podstawie zaleznosci korelacyjnych i zamieszczono je w ,Tabeli charakterystycznych

warto$ci parametréw geotechnicznych” stanowiacej zal. nr 3 niniejszego opracowania.

Normowa (PN-81 B-03020) glebokos$¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu

wynosi hz=1,0 m ppt.



2.3. Warunki wodne i grupy nosnosci podfoza

Warunki wodne oraz grupy nosnosci podioza okreslono wstepnie i zestawiono

w ponizszej tabeli. Przyjeto nastgpujace zalozenia:

* nawierzchnia drogi z kruszywa tfamanego, pobocza nie utwardzone,

* usytuowanie drogi na nasypie lub wykopie o wysokosci <1 m,

= spod konstrukeji nawierzchni drogi na glebokosci do 0,5 m ponizej istniejacego poziomu

terenu.
Otwor | Glebokos¢ | Warunki Rodzaj Grupa
nr do zw. wodne gruntu* no$nosci
wody [m]
1 - przecietne | gliny pylaste zwigzte twardoplastyczne — mato G4
wysadzinowe
2 - przecietne | gliny zwigzle twardoplastyczne — mato G4
wysadzinowe
3 - przecietne | gliny zwigzle twardoplastyczne — mato G4
wysadzinowe
4+ - przecietne | gliny twardoplastyczne — bardzo wysadzinowe G4
5 - przecietne | gliny twardoplastyczne — bardzo wysadzinowe G4
6 - przecietne | gliny twardoplastyczne — bardzo wysadzinowe G4
7 - przecietne | gliny twardoplastyczne — bardzo wysadzinowe G4
8 1.0 zte piaski drobne préchniczne luzne, nizej gliny ind
piaszczyste plastyczne — bardzo wysadzinowe
9 - przecietne | gliny twardoplastyczne — bardzo wysadzinowe G4
10 - przecietne | gliny twardoplastyczne — bardzo wysadzinowe G4
11 - przecietne | piaski $rednie - nie wysadzinowe Gl
4 rodzaj gruntu zalegajacego do gt. 1,0 m ponizej zaktadanego spodu konstrukeji
nawierzchni, w przypadku zalegania réznych gruntdéw, przyjeto warunki
wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu
ind indywidualne projektowanie dolnych warstw konstrukcyjnych




2.4 Wnioski i zalecenia

W

Podloze gruntowe badanego terenu rozpoznano 11 otworami geotechnicznymi
o glebokosei 1,6 — 3,0 m p.p.t., wykonanymi w marcu 2021 r.

Ponizej warstwy gleby lub nasypow (tlucznia) stwierdzono wystepowanie: gruntdéw
préchnicznych nie spoistych (gruboziarnistych) wyksztalconych jako piaski drobne
préchniczne z domieszka stabo rozlozonego materiatu organicznego w tym kawatkami
drewna w stanie luznym, gruntéw mineralnych nie spoistych (gruboziarnistych)
wyksztalconych jako piaski drobne i piaski $rednie w stanie $rednio zaggszczonym,
gruntéw Srednio spoistych wyksztatconych jako gliny piaszczyste w stanie plastycznym
i gliny w stanie twardoplastycznym, gruntow zwiezto spoistych wyksztalconych jako
gliny zwigzte 1 gliny pylaste zwigzte w stanie twardoplastycznym na pograniczu
polzwartego. Stwierdzono réwniez wystgpowanie gruntéw skalistych (skat migkkich)
w postaci mulowcow.

Wydzielono 9 warstw geotechnicznych, rézniacych si¢ parametrami fizyko-
mechanicznymi 1 wyksztatceniem litologicznym. Opis warstw znajduje si¢ w rozdziale
nr 2.2.

Grunty organiczne w postaci gleby jako grunty nienosne nalezy z podtoza usunag.

5. Na podstawie rozpoznania wykonanego w marcu 2021 r., zwierciadto wody gruntowej

o charakterze swobodnym stwierdzono tylko w otworze nr 8 na gitebokosci 1,0 m p.p.t.
Poziom wystgpowania wody gruntowej uzalezniony jest od panujacych warunkéw
atmosferycznych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w okresach deszczowych i w trakcie

topnienia pokrywy $nieznej poziom wystgpowania wody gruntowej moze by¢ wyzszy.

Warunki wodne przy otworach nr 1 — 7, 9 - 11 mozna uznac za przecigtne, przy otworze
nr 8 za zte.

Na podstawie wykonanego rozpoznania terenu, wstepnie przy otworach 1 — 7, 9 - 10
grupe nosnosci podtoza okreslono jako G4, przy otworze nr 11 jako G1. Przy otworze nr 8
z uwagli na wystgpowanie piaskoéw drobnych préchnicznych w  stanie luznym
(w przedziale gt. 0,2 — 1,5 m p.p.t.), ponizej ktérych wystepuja plastyczne gliny
piaszczyste, podioze wymaga indywidualnego projektowania dolnych warstw
konstrukcyjnych. Warunki wodne oraz grupa nosnosci powinny zosta¢ zweryfikowane
przez Projektanta obiektu w oparciu o niwelete drogi oraz zatozenia projektowe.

Grunty $rednio spoiste i zwigzlo spoiste (drobnoziarniste) w postaci glin piaszczystych,
glin, glin zwigztych i glin pylastych zwiezlych to grunty wysadzinowe. Sa one wrazliwe
na zmiany wilgotnosci, ktérej wzrost powoduje uplastycznienie i pogarszanie parametrow

fizykomechanicznych. Grunty te nalezy chronié przed kontaktem z wodami opadowymi.



10. Przy wykonywaniu wykopow, ostatnig warstwe gruntu przed osiagnieciem docelowe]
rzednej nalezy wybrac recznie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu.

11. Prace ziemne w miare mozliwosci nalezy wykonywaé w okresach ,suchych”,
bezdeszczowych.

12. Normowa glebokos¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi h,=1,0 m.

13. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), warunki gruntowe na przewazajacej
czesci odcinka drogi mozna uznaé za proste. Jedynie w otworze nr 8, umiejscowionym
w dolinie cieku stwierdzono wystepowanie gruntéw o dos¢ stabych parametrach fizyko-
mechanicznych i wytrzymatos$ciowych: piaskéw drobnych préchnicznych w stanie
luznym oraz glin piaszczystych z warstewkami piaskoéw gliniastych w stanie plastycznym.
Stwierdzono rowniez plytko wystepujace zwierciadlo wod gruntowych - na gt. 1,0 m p.p.t.

Przedmiotowa inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

2.5 Spis literatury i materiatéw archiwalnych
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Reambulacja mapy — 2009 r.
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Zat. nr 2.1

~ Obiekt: Droga le$na nr 137 w Lesnictwie Kapatéw

| Miejscowosé: Jozwikow
Gmina: Radoszyce
Powiat: konecki

~ Wojewédztwo: $wigtokrzyskie
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o N o
- B T\ N 3,0

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU  Nr1

Gtebokos$é: 3,0 Data wiercenia: marzec 2021
Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Rzedna: 291,7 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
7 z=mnpm Opis warstw: Adam Gajos P
Objasmenla cyfry z lewej strony znakéw oznaczajq mbrykl w ktérych nalezy je umi umleszczaé
ngotnoéé Stan gruntu
8- suchy pin - plynny Zw - zwarty
9 mw- malowligotny 1 0 mpl - migkkoplastyczny  In - lutny
w- wiigotny pl - plastyczny szg - Srednlozageszczony
m- mokry tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
nw- nawodnlony pzw - pSlzwarty
7
= £ §| B
» = 2 =
3 Opis warstw 5|8 £ % | g8
g | & 1R
2 [=) o I/l (<] g-ﬂ
£ 123 23| 5t
s R g z&| 25
| 6 I — 8 | 9 | 10 11| 12| 13
0.3 Nasyp budowlany (drobny tluczen+glina) nB |
27 Glina pylasta zwiezta ciemno zoita Gnrz mw tpl 1.=0,05 Vil 5

Data:

2%
"

Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych * Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

maj 2021

OPI\I-\GEOTECH\]CZ‘\A l DOI\L \lE\T-\CI«\ B-\D AN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla potrzeb projektu rozbudowy drom lesne] nr 137 (DP 26)

 Profil oeotechmczm omoru nrl Skala: 1:50

Opracouat . ,
mgr inz. Maciej Falkiewicz Zal.nr2.1




Zat. nr2.2

- Obiekt: Droga lesna nr 137 w Lesnictwie Kapatow

| Miejscowosé: Jezwikéw

Gmina: Radoszyce
Powiat: konecki

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

" Nr2

 Wojewédziwo: $wietokrzyskie

g
&

Poziom
ustalony
i nawiercony |

-
|
|

suchy

Otwor

2

N Wysadzinowo$¢ |

w Stratygraﬁuny‘

CZWARTORZED

;c-; Glgboko$¢ wm |

o
™~

Gtebokosé¢: 3,0 Data wiercenia: marzec 2021
Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Rzedna: 291,0 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
, z=mnpm - Opis warstw: Adam Gajos -
Objasmema cyfry z Iewej stmny znakéw ¢ oznaaaja_ rubrykl w ktérych nalezy je umleszczaé B .
ngotnoéé Stan gruntu
s- suchy pin - pynny zw - Zwarty
9 mw- malowligotny 10 mpl - migkkoplastyczny  In - lutny
w- wiigotny pl - plastyczny s2g - $rednlozageszczony
m- mokry tpl - twardoplastyczny g - zageszczony
nw- nawodniony pzw - pSizwarty — , =
E 2 T § =
E c
3 Opis warstw 5| % | £ £c| g2
2 2 =} I/, se| 23
E |2 | s 28| =8
s 17) ; g Zo § =
6 | 1 - 8 9 | 10| 1M | 12| 13
04 Nasyp budowlany (ttuczer) nB |
26 Glina zwiezta wisniowa Gz mw tpl 1. =005 Vil 5

Przedsigbiorstwo Uslug Geologicznych * Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

K
%\7
E)FYNK(}EOTECH“CZ\ A 1DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla potrzeb projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nrinwentarza 220/671 na terenie Leéniicm'aﬁ]iaipaléw;ii

Profl geotechniczny otworu nr 2 Skala: 1:50
Data: B Opraco“a{ ) - | - "7
maj 2021 mgr inz. Maciej Falkiewicz .




Zat. nr2.3

Obiekt: Droga le$na nr 137 w Le$nictwie Kapatow

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr3

‘Miejscowosé: Jozwikéw
Gmina: Radoszyce
Powiat: konecki

~ Wojewédztwo: $wietokrzyskie

Objaénlem; cyfry z Iewe] stmny znakéw oznadzaja, mbryk: w ktérych nalezy je umieszczac

Gtebokosé: 1,6 Data wiercenia: marzec 2021

Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Rzedna: 287,7 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
z=mnpm Opis warstw: Adam Gajos

ngotnoéé Stan gruntu
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Brak postepu wiercenia
Q\,;r{:y Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych * Kielkart”
‘f}&‘? 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

OPINIA GEOTECH\ICZ\A 1 DOl\L ‘\IE‘\TACJ-\ BADA\ PODLOZA GRUNTOWEGO)|
dla potrzeb projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nrinwentarza 2 22()/671 na terenie Lesnictwa Kapaléow

Profil geotechniczny ot“oru or3 Skala: 1:50

Data: Opracowa{
maj 2021 mgr inz. Maciej Falkiewicz




Zat. nr2.4

~ Obiekt: Droga le$na nr137 w Leéniﬂie@g@p{ B 7 - -
~_ PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr 4
Miejscowosé: J6zwikéw Gtebokos¢: 3,0 Data wiercenia: marzec 2021
Gmina: Radoszyce Skala: 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Powiat: konecki Rzedna: 287,3 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
 Wojew6dztwo: $wigtokrzyskie ~z= mnpm - ~ Opis warstw: Adam Gajos ]
Objasnienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé )
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Q;Is-y Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych * Kielkart”
‘fyﬁb 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

OPINIA GEOTECHNICZNA 1 DOKUMENTACJA BADAK PODLOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nr inwegtarza 220/671 an[eP§e ]_:génictwa Kaggléy;

Skala: 1:50

Profil geotechniczny otworu nr 4

Data:
maj 2021

0 pr;cowa} -

”
mgr inz. Maciej Falkiewicz Zal.nr 2.4




Zat. nr 2.5

~ Obiekt: Droga le$na nr 137 w Lesnictwie Kapatéw

- PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr5

Wiejscoviro@ J6zwikéw Gtgbokosé: 3,0 Data wiercenia: marzec 2021
Gmina: Radoszyce Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Powiat: konecki Rzedna: 287,3 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
 Wojewédztwo: $wigtokrzyskie z= mnpm Opis warstw: Adam Gajos ;
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Q};K'y Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych * Kielkart”
q 3} 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

IOPINIA GEOTECHJ\]CZ\\ 1 DOKL\ME\TACJ-\ BADA\ PODLOZA GRL\ TO\\ EGO
dla potrzeb projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nrinwentarza 220/671 na terenie Lesnictwa Kapalow

Profil geotechniczny otworu nr 5 Skala: 1:50

| Data: | Opracio“:al:i'
maj 2021 mgr inz. Maciej Falkiewicz

Zat. nr2.5




~ Obiekt: Droga lesna nr137 w Lesnictwie Kapatéow

"~ PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU  Nré

Miejscowosé: J6zwikéw Gtlgbokosé: 3,0 Data wiercenia: marzec 2021
Gmina: Radoszyce Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Powiat: konecki Rzedna: 281,7 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Wojewbdztwo: éwietokrzyskie | z= mnpm B Opis warstw: Adam Gajos S
Objasnienia : cyfry z lewsj strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé )
Wilgotnosé Stan gruntu
1 - nlewysadzinowe s~ suchy pin - plynny zw - zwarty
1 ¥ e 3| R | O | M |y e e
4 -badeo wyeadzinowe m- mokry tpl - twardoplastyczny  2g - zageszezony
nw- nawodnlony pzw - pSizwarty - -
Wod g | Profil [g | ¢ =
S . =
. 1K § 8|¢ Opis warstw %» g |5 - EE g2
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NS © 3 2 = S () 8 [
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— 1 1273 4 5|6/ 7 | 8| 9o | 10| 1 12 | 13
. T = 011 0f —Nasypbudowlany (ffuczen) nB [ | o | "y
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;}J{«y Przedsigbiorstwo Uslug Geologicznych * Kielkart”
‘f_}'wi'? 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

OPINIA GEOTECHNICZNA 1 DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nrinwentarza 220/671 na terenie Lesnictwa Kapalow

Profil geotechniczny otworu nr 6

Skala: 1:50

Data: 7Op7ra€o\7\‘:;}: =
maj 2021 mgr inz. Maciej Falkiewicz Zal.nr 2.6




Zat. nr 2.7

1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

~ Obiekt: Droga lesna nr 137 w Lesnictwie Kapatéw

Nr7

‘Miejscowosé: J6zwikéw

Gmina: Radoszyce

Powiat: konecki

~ Wojewédziwo: $wigtokrzyskie

W poziom ustalony

\V poziom nawlercony

3
Q
(V]

Poziom
ustalony
i nawiercony

suchy

Otwéor

2

N Wysadzinowo$é

w  Stratygraficzny

CZWARTORZED

Gtgbokosé: 3,0 Data wiercenia: marzec 2021
Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Rzedna: 271,5 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
z= mnpm Opis warstw: Adam Gajos e ]
Objaémema cyfry z Iewej strony znakéw oznaaa;a, rubryk| w ktérych nalezy j jet umleszczaé
ngotnoéé Stan gruntu
; - nlewysadzinowe s- suchy pin - ptynny : :‘ww
3 e eaddnows 9 m,,,“gom ooy 10 p|-;;|asty¢.my n;-érednlozagqszmny
e -3 ) tpl - twardoplastyczny  zg - zageszezony
nw- namdnlony pzw - pbizwarty
Profil £ T
e g g
> o |5 5 2 2 2 E'E @ g
5 |8 Opis warstw 5|8 | & £E| 52
] c [
g 3| £ UE,' s | 8 58| 8¢
4 56| T 8|9 | 10 M | 12| 13
0.2 02 = Gleba - i L B - - |
1,1 Piasek drobny zdtto brazowy Pd w szg I, =040 \ 3
s ) . - I L
17 Glina jasno brazowa G mw tpl 1.=0,10 Vil 4
30| | a e T =

Uwagi: otwér wykonany obok drogi, w drodze nawierzchnia z bruku kamiennego

;}é& Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych * Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6
OPI‘\I-\ GEOTECHNICZNA 1DOKU \IE'\T-\CJ-\ BADA\ PODLOZA GRL'\TO\\ EGO|
dla potrzeb projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nrinwentarza 220/671 na tereniil:eénigtE Kgpaléw - B
Skala: 1:50

Zal. nr 2.7

Profil geotechniczny otworu nr 7

76prac0\\'a%:
mgr inz. Maciej Falkiewicz




Zat. nr 2.8

Obiekt: Droga le$na nr 137 w Lesnictwie Kapatow

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Miejscowosé: JoZzwikéw

Gmina: Radoszyce

Powiat: konecki
 Wojewédztwo: wigtokrzyski

e

1 W poziom ustalony 2 g
\V/ poziom nawiercony [
 Woda |g|

z HE
5 gl 3
> 2 b =
EEG® N| &
.82‘§ .§ g
T
§52 £ B
¢ . | 28
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| e
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R ‘:s‘ Litologiczny
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o |

1 - nlewysadzinowe
2 - watpliwe

3 - malo wysadzinowe

4 - bardzo wysadzinowe

=h

~ Nr8

Gtebokosé: 3,0 Data wiercenia: marzec 2021
Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Rzedna: 263,3 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
z= mnpm Opis warstw: Adam Gajos -
Objaénlema cyfry z Iewej stmny znakéw oznaczajg, rubrykl w ktérych nalezy j je umleszczaé
ngotnoéé Stan gruntu
s suchy pin - plynny zw - zwarty
9 mw- malowiigotny 10 mpl - miekkoplastyczny  In - luzny
w- wilgotny pl - plastyczny s2g - $rednlozageszczony
m- mokry tpl - twardoplastyczny  2g - 2ageszczony
nw- nawodniony pzw - pSizwarty - - - ]
E | g T
2 c
2| 3 g g
© . = 2 =
3 Opis warstw ) § 5 % £l £ E
% 5|5 | 8| w |83 8=
g E 5 | § 58| 8§
s [5) 0 =] =
5| 6 iy — 8 | 9 | 10| M | 12] 13
02 | 02 - Gleba - A¥H L - N o
1.3 Piasek drobny préchniczny szaro brazowy Pd. w In 1,=0,25 1] 3
z domieszka stabo roziozonego materiatu
organicznego, w tym kawatkami drewna = =
nw
15 Glina piaszczysta szara miejscami Gpl//Pg w pl 1. =045 \ 4
z warstewkami piasku gliniastego
3.0 | _— — - = == - - -

@K«y Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych * Kielkart”
,y‘?"?’ 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

OPI\IA GEOTECH\ICZ\A I bOKL \IE\TACJ—\ BADAN PODLOZ-\ GRL \TO\\ EGO|

Profil geotechniczny otworu nr 8 Sl\ala ] >0
Data: - Opracowal: I —
maj 2021 mgr inz. Maciej Falkiewicz Zal.nr2.8

dla potrzeb projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nrinwentarza 220/671 na terenie Les’nicmi Kapaléw




Zat. nr2.9

I Qﬂgk@(pgﬁéna nri37 w Leé$nictwie Kapatow ) o -
o - PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr 9
Miejscowos$é: J6Zwikow Gfebokos¢: 3,0 Data wiercenia: marzec 2021
Gmina: Radoszyce Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Powiat: konecki Rzedna: 281,9 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Wojewddztwo: $wietokrzyskie z=mnpm ) Opis warstw: Adam Gajos ) -
Objasnienia : cyfry z lewsj strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
Wilgotno$é Stan gruntu
1 - niewysadzinowe such, pin - plynny - zwarty
1 ; poziom ustalony 2 g gwﬂ&m o 9 %ygé:ﬁlgohy 10 spl-mleldmphstymry |z:-umy ’
. - malo wysadzl v " e azg - éredniozag
e e e gy tpl - twardoplastyczny g - zageszczony
. | imenediony o] P
Woda g\ Profl e e 2 -
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CL}’IK\'Y Przedsigbiorstwo Uslug Geologicznych * Kielkart”
i 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

OPINIA GEOTECHNICZNA [ DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nrinwentarza 220/671 na terenie Lesnictwa Kapaléw -

Skala: 1:50

Profil geotechniczny otworu nr 9

Data:
maj 2021

Opracowat:

3
mgr inz. Maciej Falkiewicz 24 2.9




Zat. nr2.10

Obiekt: Droga Iesna nr 137 w Le$nictwie Kapatow

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

| Miejscowos$é: J6zwikéw

Gmina: Radoszyce
Powiat: konecki

Wojewddztwo: Swietokrzyskie

‘Gteboko$é: 3,0
Skala : 1: 50
Rzedna: 274,0
z= mnpm

Nr10
Data wiercenia: marzec 2021
Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Wykonaweca: P.U.G. Kielkart
~ Opis warstw: Adam Gajos

Objaémema cyfry z |GW6] strony znakéw oznaaajq rubryki w ktérych nalezy j je umleszaaé

Wilgotnoéé Stan gruntu
v . ; 1 - nlewysadzinowe s- suchy Ph-_P'vnny zw_-zwarty
1 X/ poziom nawlercony 2 % gw"*émwm 9 ;'V-WMIQW\y 10 mp'p:stmy l;t;'ﬁr"yvsdnlozzamm:mny
G 4- wysadzinowe m- mokry tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
nw- nawodnlony pzw - péizwarty
Woda g| Profl e 2| 7
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%Is-y Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych * Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

OPI\IA GEOTECH}\]CZ\'A I DOl\U\lE\'T-\CJA B-\D—\‘\ PODLOZ-\ GRL‘\TO\\ EGO
dla potrzeb projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nrinwentarza 220/671 na terenie Lesnictwa Kapalow

Profl geotechniczny otworu nr 10 Skala: 1;;
ljzgazi il Opracowr - o Ii 77 o
maj 2021 mer inz. Maciej Falkiewicz Zab.px 210




Zat. nr 2.11

Obiekt: Droga lesna nr 137 w Lesnictwie Kapatéw

| Miejscowosé: Jozwikéw

Gmina: Radoszyce
Powiat: konecki

 Wojewédztwo: $wigtokrzyskie

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU  Nr11

Glebokosé: 3,0 Data wiercenia: marzec 2021

Skala : 1: 50 Zleceniodawca: JR - Andrzej Rybak
Rzedna: 266,9 Wykonawca: P.U.G. Kielkart

Z= mnpm Opis warstw: Adam Gajos

Ob;asnlen]; cyfry z Iewej s1mny znakéw oznaczaja_ rubryk: w ktérych nalezy je umneszczaé

o N WIgotmé(: Stan gruntu R
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\/ pozlom nawlercony & 4- bardzo wysedzinowe W Mgty l- 29 - zageszczony
i _ | Denecdioy | 2| ewepwey 00 : - .
Woda 3| Profl  |eg| ¢ 2 7
r |iE] = |32 . Sy 2 23| .3
e e §F B g Opis warstw 21818 o | B35S
sSg Bl & 2 =] o L “;’ o]
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§g2 £| 2 g 2 ElE |8 58| 88
. W — 2|3 5| 6 7 | 8] 8 | 10 1" 12 13
02 | 02 B Gleba ) H | M B
5] a
= 1 ‘: 18 Piasek $redni brazowy Ps w szg I, = 0,40 Vv 3
¢ [:4
o
-
= x
b <
z B = 2,0 S o N o -
- = «
o o
4 1,0 Glina jasno brazowa G mw tpl I.=0,10 Vi 4
» 3.0 g — S - B _
;},K«y Przedsiebiorstwo Ustug Geologicznych * Kielkart”
‘TJ}Y’* 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

IOPINIA GEOTECH\ICZ\ A IDOKU \IE\TACJA BADAN PODLOZA GRl \TO\\ EGO
dla potrzeb projektu rozbudowy drogi lesnej nr 137 (DP 26)
nrinwentarza 220/671 na tereme Lesnictwa Kapalow

Proﬁl geotechniczny ot\\oru nr 11 Skala: 1:50

Data: (6] praco»\ al:
maj 2021 mgr inz. Maciej Falkiewicz

Zal. nr2.11
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