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w kierunku wschodnim
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Tabela elementow scalonych

Odcinek drogi gminnej dojazdowej dz. nr 100 obr. 0005 Bielikowo w kierunku potudniowym, odcinek
drogi gminnej dojazdowej dz. nr 92/1 obr. 0005 Bielikowo w kierunku wschodnim

L.p. Nazwa Wartos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe
PODBUDOWY
NAWIERZCHNIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE (ROBOTY INNE)
Razem

UWAGA: Kalkulacje¢ robot nalezy sporzadzi¢ uwzgledniajac dostawe materiatow (ptyty pelne
betonowe) przez Zamawiajacego
Przedmiar

REMONT ODCINKOW DROG GMINNYCH DOJAZDOWYCH dz. nr 100 obr. 0005 Bielikowo w kierunku
poludniowym oraz dz. nr 92/1 obr. 0005 Bielikowo w kierunku wschodnim
2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

L.p.| Podstawa | Specyfikacja Opis / Przedmiar Ilos¢ Jedn.
opisu techniczna

A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe

A.1 |Analogia WO0.00.00 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla drog w terenie 0,160 km
KNNR 0001 réwninnym, wraz obstugg geodezyjng
0111-0100

Krotnosc¢: 1,000

B PODBUDOWY

B.1 |KNNR 0001 DR-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 201,817 m3
0202-0200 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowytad. do 5 t,

na odlegtos¢ do 1 km, w gruncie kat. III - KORYTOWANIE

Krotnos¢: 1,000

B.2 |[KNNR 0006 DR - 04.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 868,950 m2
0103-0100 nawierzchni i pobocza wykonywane recznie, w gruntach kategorii
IIdolv

Krotnosc¢: 1,000

B.3 | KNR 0225 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku grub. 10cm 714,750 m2
0407-0200
Krotnosc¢: 1,000
B.4 |[KNNR 0006 DR-04.04 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ 714,750 m2
0113-0300 warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢: 0,500
C NAWIERZCHNIE
C.1 [KNR 0225 Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm 603,220 m2
0407-0200
Krotnos¢: 1,000
C.2 |[KNR 0225 Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 558,000 m2
0408-0400 ponad 3,0m2 (mat. Inwestora z odzysku)
Krotnos¢: 1,000
C.3 |[KNNR 0006 Nawierzchnia na poszerzeniach z kruszywa tamanego 0-31,5mm, 45,220 m2
0113-0300 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Krotnosc¢: 0,750

D D-01.02.04 ROBOTY INNE

D.1| Analogia : Utwardzenie poboczy i pasa Srodkowego destruktem 265,200 m2
KNNR 0006 pochodzacym z gdrnej warstwy ist. jezdni , grubo$¢ warstwy
0203-0400 po zageszczeniu $rednio 15 cm

Krotnosc¢: 2,000




