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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 109
NA TERENIE LOTNISKA WOJSKOWEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
- ROBOTY ZEWNETRZNE

INWESTOR:
22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST)
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania robdt w
zakresie remontu elewacji budynku 1009.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t wraz z projektem jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ujetych w dokumentacji
przetargoweyj.

Wymagania og6lne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nast¢pujacych
robot:

- remont dachu w zakresie wymiany pokrycia dachu na pokrycie z papy asfaltowej NRO na
podiozu z welny mineralnej z wymiang rynien , rur spustowych, obrobek blacharskich,
przemurowaniem $cian szczytowych, gzymsu i koron kominow.

- remont elewacji w zakresie odtworzenia tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych
kat. III z pokryciem fakturg elewacyjnym i montazem drabiny zewnetrznej 1 daszkéw ostonowych
drzwi zewngetrznych.

Kod CPV :

- CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

- CPV 45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

- CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu,
- CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

- CPV 45261320-3 — Ktadzenie rynien,

- CPV 45262522-6 — Roboty murarskie

- CPV 45410000-4 - Tynkowanie

1. Opis stanu istniejgcego budynku: - budynek parterowy
Funkcja i podstawowe dane liczbowe budynku:

- przeznaczenie budynku — domek pilota ,

- kubatura 3827 m3
- powierzchnia zabudowy 957 m?
- powierzchnia uzytkowa 559 m?

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezace]
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.
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Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetliony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Zalacznik do oferty — oznacza wypelnione strony zatytulowane zatacznik do oferty, ktore sa
zalaczone do Oferty 1 stanowig jej czesc.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot stanowiacy zatgcznik do Specyfikacji.

Rysunki — oznaczaja rysunki robot, wiaczone do dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg rowniez rysunki, opracowang

przez Projektanta.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegoélne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
dokumentacje¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wlaczone do
Dokumentacji projektowej, stanowiacy zalacznik do Specyfikacji istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Podwykonawca — oznacza kazdg osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawcg w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobg¢ posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania
jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki,
ktére moga by¢ konieczne do realizacji Robdt i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa,
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko
mozliwe wydawane na piSmie.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny mie¢:
1. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
2. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,
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3. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4. Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

polskich norm,

5. Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ sktadowanych na budowie
materialdéw przeznaczonych do wykonania robét.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajagce wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. z 2016 r. poz. 1570

2.1.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ 1 innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie Terenu Robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w czasie trwania robot az do zakonczenia robot.

5.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.
5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewnia swoim pracownikom jednakowe elementy odziezy ochronnej w celu
wizualnej identyfikacji osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logiem firmy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie.

5.7. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Kierownika
projektu.

5.8. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia i najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

6.1. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen.
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Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty 1 urzadzenia
zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z przedmiarem robot
I ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Calkowite zakofczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru Wykonawca
zglasza pisemnie w siedzibie Zamawiajacego

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja kontraktowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehlniajagcych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag kontraktowej 1 ST 2z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbiér ostateczny robot”.

8.3. Odbior robot zanikowych

Odbidr robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogoélnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo

podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w

dokumentacji kontraktowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

* robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ pracy rusztowan w tym koszt ich ustawienia i demontazu,

+ Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

* do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami,

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25,
poz.150 z 15.02.2008r)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.)

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 wrze$nia 2010 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 05.10.2010 r. Nr 185 poz.
1243)

CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111220-6 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
ST-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot w
zakresie remontu elewacji budynku 109 na terenie lotniska wojskowego w Pruszczu Gdanskim
1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.3.

1. Zakres Robot objetych SST:

- rozebranie rur spustowych 1 ponowny montaz po naprawie elewacji
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- rozbidrka opaski betonowe;j;

- skucie tynkow;

- rozbiorka kominow;

- wykucie krat okiennych nie spetniajacych wymogow;

- wywoz 1 utylizacja materiatéw z rozbidrki i odpadow technologicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania og6lne

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Wymagania ogodlne dotyczace materiatow podano w ST Wymagania ogolne.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne.

Sprzet nalezy dostosowac do rodzaju rozbidrki, dobrany sprzet i sposob rozbiorki musi zapewniaé
bezpieczenstwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST Wymagania og6lne.

4.2. Transport materiatdéw z rozbiorki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywo6z materialdw 1 gruzu z rozbidrki. Materiaty z rozbiorki
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i sktadowa¢ na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatdw. Materialy przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Zasady ogolne wykonywania Rob6t podano w ST Wymagania og6lne

5.2. Wymagania ogolne

Demontazowi - rozbiorce podlegaja elementy wymienione w przedmiarze. Pozostajace elementy
nie przeznaczone do osuni¢cia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykonawca naprawi na wilasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
jakiekolwiek uszkodzenia obiektu powstate w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma
obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby materiaty przedstawiajace warto$¢ jako materiat
budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce
wskazane w przedmiarze..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
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6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania 1 pozostajacej
konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Roboét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robo6t podano w ST Wymagania ogoélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementéw jest jednostka wskazana w
przedmiarze:

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru Robdét.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiordow.

Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikow pomiaroéw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za ilo§¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac
na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robdt. Cena wykonania robdt obejmuje:

- wyznaczenie elementow przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i demontaz elementow przeznaczonej do rozbiorki,

- ewentualnie przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego uzycia,
z utozeniem na poboczu,

- zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- utylizacja materiatow z rozbiorki wraz z karta odpadow,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania ogolne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).

- CPV 45262522-6 — Roboty murarskie
ST-2
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonywania robot
murarskich w zakresie remoncie elewacji budynku 109 na terenie lotniska wojskowego w Pruszczu
Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich koron kominéw murowanych. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem 1 wykonczeniem muréw, wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- murowanie kominow z cegty klinkierowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot
murowanych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatobw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Zaprawy murarskie
1. Zaprawa do murowania — gotowa zaprawa murarska z trasem do klinkieru

Zalecana do prac murarskich z uzyciem cegiet 1 ksztaltek klinkierowych. Pozwala na wznoszenie
elementéw konstrukcyjnych i ozdobnych — §cian zewnetrznych 1 ostonowych, studzienek, stupow,
murdéw ogrodzeniowych lub innych tego typu elementéw ozdobnych badz konstrukcyjnych.
Wiasciwosci:

— wysoce odporna na wykwity,

— paroprzepuszczalna,

— do murowania i spoinowania,
Gloéwne parametry:

— grubo$¢ warstwy: 6 - 40 mm,

— wytrzymalos$¢ - kategoria M5,
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— zuzycie: od 34 kg/1 m2 muru o grubosci 1/2 cegly.
2.2.2. Woda zarobowa do zaprawy
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2.3. Cegla klinkierowa pelna
Cegly klinkierowe nadaja si¢ na wykonczenie kazdego komina: wentylacyjnego, dymowego i
spalinowego. Odporne na wielokrotne zamarzanie i1 odmarzanie oraz dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Na kominy nalezy uzywa¢ cegiet o niskiej nasigkliwosci (do 3%) i bardzo
wytrzymatych (odporno$¢ na Sciskanie - 35 MPa). Cegla czerwona a powierzchnia szkliwiona.
2.2.4. Zaprawa do spoinowania - zaprawa do fugowania z trasem

— zawiera tras - zmniejszone ryzyko powstawania wykwitow,

— latwa i szybka w stosowaniu,

— podwyzszona szczelnos¢ i elastycznosc,

— mrozoodporna i wodoodporna,

— paroprzepuszczalna.

DANE TECHNICZNE
Reakcja na ogien: Al - niepalny
'Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

(po 28 dniach): > 10 N/mm?
Poczatkowa wytrzymatos$¢ na $cinanie > 0.15 N/mm2
(warto$¢ tabelaryczna): —
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary 15/ 35

wodnej p (warto$¢ tabelaryczna):

'Wspotczynnik przewodzenia ciepta Aio,dry

(wartos¢ tabelaryczna): =0.75/0,85 Wim K

Zawarto$¢ chlorkow: < 0,01%
Absorpcja wody: < 0,09 kg/(m? min*?)
Proporcje mieszania: 3,0 - 3,75 | wody na 25 kg
Czas zuzycia: ok. 2.h .

(zaleznie od temperatury)
\Wymiary spoin: 10 x 10 mm - 20 x 20 mm

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materialdow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacych sprzetem:
— $rodkami transportu do przewozu materiatow,
— betoniarkami do przygotowania zapraw,
— przenosnych zbiornikow na wodg,
— pojemnik do przygotowania zaprawy,
— wyskalowany pojemnik do odmierzania ilosci wody zarobowe;,
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— mieszadlo elektryczne lub wolnoobrotowa wiertarke uzbrojong w mieszadto,

— kielnia do naktadania zaprawy,

— kielnia do spoin poziomych - tzw. dtuga spoinéwka (fugéwka) Iub odcinek weza do
podlewania,

—  kielnia do spoin pionowych - tzw. krotka spoindwka (fugéwka) lub odcinek weza do

podlewania,

—  laty pionowe (np. kantowki drewniane 10 x 10 cm),

—  sznurek murarski,

- mlotek murarski,

- otowek murarski,

- taSma miernicza,

—  packa do spoinowania spoin poziomych,

—  blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygieta w ksztatcie litery,

—  pojemniki na zaprawe,

- szczotki do czyszczenia powierzchni,

—  rusztowania, drobny sprzet i narzedzia re¢czne,

—  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

—  gabki do mycia i czyszczenia,

—  sprzet pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochron¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

* Transport zapraw gotowych workowanych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

*  Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowang
wciagarka.

* Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

5.3. Wykonywanie muréw

5.3.1. Ogoblne zasady wykonywania muroéw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo —
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje
Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem. Materialy uzywane do robot
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murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym. Cegla oraz elementy ukladane na
zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy porowate suche
nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ wodg. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem
prawidel wigzania, grubos$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Wngki i bruzdy instalacyjne
powinno si¢ wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszonym murem. Kotwie, $ciggi, belki i elementy
konstrukcji stalowych nalezy obmurowywa¢ na zaprawie cementowej. Stosowanie cegly, blokéw
lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej
klasy. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegla.

5.3.2. Mury z cegly klinkierowej

1. Warunki prowadzenia prac

Temperatura otoczenia i podloza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna
wynosi¢ od +10°C do +25°C. Prac nie nalezy by¢ prowadzi¢ w czasie opadow deszczu lub przy
duzej wilgotnosci powietrza, a takze przy silnym wietrze oraz duzym nastonecznieniu. W
temperaturach nizszych niz +10°C cement oraz pozostate sktadniki zapraw wigza znacznie wolniej,
a w skrajnych przypadkach cze$¢ z nich moze nie wejs¢ w reakcje 1 pojawi¢ si¢ na licu spoin lub
cegiel w postaci nalotow — wykwitow. Wysokie temperatury, silny wiatr i slonce moga z kolei
powodowac¢ zbyt szybkie wysychanie spoiny, a nawet jej ,,przepalenie” — spoina bedzie krucha.
Deszcz i duza wilgotno$¢ powietrza znacznie zwickszaja mozliwo$¢ pojawienia si¢ wykwitow.

2. Prace przygotowawcze

— Podstawg dhugiej i bezawaryjnej pracy elementdow wymurowanych z cegiet klinkierowych i
elewacyjnych jest dobry projekt - por. punkt Przed przystgpieniem do prac murarskich
nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja projektowa, wszystkie elementy konstrukcyjne
(np. fundament wraz z odsadzka) i izolacyjne, w szczegdlnosci izolacje pozioma.

— Nalezy dokladnie przeanalizowaé rysunki projektu technicznego dotyczace elewacji oraz
zapoznac si¢ z zaprojektowanym wigzaniem cegiet.

— Na poczatku i koncu wykonywanego muru ustawi¢ dwie pionowe taty z drewnianych
kantowek o wysokosci minimum jednej kondygnacji. Laty musza zosta¢ wypionowane i
zakotwione.

— Nalezy okresli¢ srednig wysoko$¢ warstwy — jest to suma Sredniej wysokosci cegiel oraz
grubosci spoiny poziomej. Dla cegiet o wysokosci 65 mm i spoinie 12 mm S$rednia
wysokos¢ warstwy wynosi 77 mm. Dzigki takiemu zatozeniu uzyska si¢ powtarzalny uktad
wigzania cegiel.

— Mur nalezy rozmierzy¢é w pionie. Rozmierzenie zazwyczaj rozpoczyna si¢ od gornej
krawedzi otwordéw okiennych danej kondygnacji do gory 1 do dolu w odstepach rownych
sredniej wysoko$ci warstwy. Na zamocowanych pionowych tatach nalezy zaznaczy¢
rozmierzone poziomy - poziom goérnej krawedzi cegly kazdej warstwy. Pierwsza dolna
spoina wynikajgca z rozmierzenia jest spoing wyréwnujaca i moze mie¢ kilka centymetrow
grubosci.

— Dla zakupionej i1 dostarczonej partii cegiel nalezy przewidzie¢ odpowiednio przygotowane
miejsce na budowie. Zafoliowane palety z ceglami nalezy ustawi¢ na roztozonych na ziemi
deskach lub arkuszu folii - zabezpieczy to dolne warstwy cegiel przed zabrudzeniem.
Cegly nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem — do murowania cegly musza by¢ suche.

— Nie nalezy stosowa¢ muru z cegiet jako ,,szalunku” np. do zalewania betonem rdzeni
stupkéw — nadmiar wody z betonu moze spowodowac powstanie wykwitdéw na powierzchni
muru.
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3. Przygotowanie zaprawy

Do pojemnika wla¢ doktadnie odmierzong ilos¢ wody podang na opakowaniu zaprawy i wsypac 25
kg (worek) suchej mieszanki. Cato$¢ doktadnie wymiesza¢ wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem,
az do wuzyskania jednorodnej masy. Nalezy zwroci¢ uwage na konsystencje zaprawy do
spoinowania - powinna ona mie¢ konsystencj¢ ,,mokrej ziemi” co oznacza, ze potozona na otwartej
dtoni ulepiona z zaprawy kulka powinna utrzymywac¢ swoj ksztalt jednoczesnie nie brudzac dtoni.
Kolejne porcje zaprawy miesza¢ doktadnie z taka sama iloscig wody (zmiana iloSci wody moze
spowodowac¢ zmian¢ odcienia koloru zaprawy). Przygotowywac porcje, ktore zostang wykorzystane
w ciggu 2 godzin. Nie dodawaé wigcej wody, poniewaz obnizy to wytrzymato$¢ oraz zwigkszy
skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest dodawanie piasku, cementu i

4. Murowanie scian, kominow

a) Murowanie warstwy elewacyjnej nalezy rozpocza¢ od ulozenia ,,na sucho” pierwszej
warstwy cegiet dla wlasciwego rozmierzenia spoin pionowych.

b) Pierwsza spoina pozioma jest spoing wyrownujaca i moze mieé¢ nawet kilka
centymetrow grubosci. W przypadku murowania elewacji wokot budynku, przynajmniej
pierwsza warstwa  cegiel musi by¢ ulozona jednocze$nie wokot budynku dla
wypoziomowania pozniejszych warstw i zachowania odpowiednich wigzan. Kolejne
warstwy zaleca si¢ rowniez murowaé petnymi warstwami — wokot catego budynku; w
ostateczno$ci mozna wyprowadzi¢ narozniki $ciany z pozostawieniem tzw. strzgpi na
polaczenie warstw kolejnej $ciany.

c) Dla muréw z przewietrzang pustka powietrzng (o zalecanej grubo$ci 4 cm) nalezy w
pierwszej warstwie cegiel wykonaé wlot a w ostatniej wylot powietrza dla zapewnienia
wiasciwej cyrkulacji powietrza. Wykonuje si¢ to przez pozostawienie pustej spoiny
pionowej max co 4 cegly; w takiej spoinie mozna zamontowac specjalng kratke
zaslaniajacg lub pozostawi¢ spoing pusta - otwartg. Zamkniecie przewietrzanej pustki
powietrznej np. otworem okiennym lub przy wyzszych - wielorodzinnych budynkach,
wymaga wykonania dodatkowych wlotow 1 wylotéw powietrza.

d) Podczas naktadania kolejnych warstw zaprawy nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie wpadata
ona do pustki powietrznej.

e) Kolejne warstwy cegiel nalezy doktadnie uktada¢ do poziomu sznurka murarskiego
rozpigtego na pionowych tatach i dobrze napigtego(!) wyznaczajacego $rednig wysokosé
warstwy. W przypadku cegiet o jednakowej grubo$ci mozna je murowac stosujac
dodatkowo dla utatwienia listwy drewniane lub kwadratowe prety stalowe grubos$ci
spoiny; zalecana grubos¢ spoiny 10-15 mm.

f) Po wstgpnym zwigzaniu zaprawy (czas zalezny od rodzaju cegiel i warunkow
pogodowych) spoiny nalezy wygtadzac kielnig spoindwka lub tp. narzedziem. Zaleca si¢
wykonywanie spoin zlicowanych z ceglami lub lekko wklestych np. wygtadzanych
odcinkiem we¢za do podlewania - nie zaleca si¢ wykonywania spoin wypuktych — sg
trudniejsze do wykonania i1 bardziej chtong wode powodujac nasigkanie nig muru, a
przez to zwigkszajg grozbe powstania wykwitow oraz powoduja szybsze niszczenie
muru.

g) Stara¢ si¢ wykonywac¢ prace jak najczysciej. Na biezgco usuwac ew. kielnig zabrudzenia
lica cegiel zaprawa (,,z grubsza”), a gdy tylko zaprawa wstepnie zwigze oczysci¢
doktadnie lico cegiel na sucho przy pomocy migkkiej szczotki; absolutnie nie my¢ muru
woda gdyz moze to spowodowac odbarwienie i obnizenie wytrzymatos$ci spoin oraz
spowodowac pojawienie si¢ wykwitow.
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h) Jesli mur bedzie wykonywany metodg dwuetapowa — na tzw. niepeing spoine — bedzie
nastgpnie spoinowany zaprawa fugowa, po zakonczeniu murowania partii $ciany i
rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (uzaleznionego od rodzaju cegiet 1 warunkow
pogodowych) nalezy przystapi¢ do wyskrobywania zaprawy murarskiej ze spoin do
glebokosci ok. 12-15 mm. Wykonuje si¢ to tzw. krotka spoinowka od goéry do dotu
elewacji zaczynajac od spoin pionowych. Spoing nalezy podciag¢ od géry i od dotu,
uzyskuja w efekcie pustg spoing w ksztatcie litery V; w efekcie glebokos¢ spoiny
powinna by¢ réwna jej wysokosci, lecz nie mniejszal 0 mm.

i) Po wyskrobaniu spoin catg elewacj¢ nalezy oczy$ci¢ na sucho(!) - migkka szczotka.

5. Spoinowanie

a) Spoiny nalezy oczy$ci¢ mechanicznie z resztek zaprawy murarskiej oraz innych
zanieczyszczen, a nastepnie dobrze jest je jeszcze oczysci¢ sprezonym powietrzem.

b) Spoinowanie wykonuje si¢ od gory do dotu elewacji zaczynajac od spoiny poziomej, a
konczac na wykonaniu spoin pionowych danej warstwy.

€) Spoiny poziome wykonuje si¢ uzywajac specjalnych ptaskich pacek, z ktorych wciska
si¢ zaprawe¢ fugowa w spoiny przy pomocy dlugich i sprezystych kielni spoinowek.

d) Wykonanie spoiny pionowej polega na wcisni¢ciu w spoing zaprawy lezacej na rece lub
na blasze wygietej w ksztalcie litery V przy pomocy krétkich spoinowek.

e) Do spoinowania stosowac specjalne kielnie spoindowki; nalezy przy tym zwrdci¢ uwage,
aby spoinowka byla wezsza od grubosci wykonanych spoin. Spoiny poétokragle, lekko
wkleste, mozna takze uzyska¢ wygladzajac je np. odcinkiem weza do podlewania.
Zaleca si¢ wykonywanie spoin zlicowanych z ceglami lub lekko wklgstych — nie zaleca
si¢ wykonywania spoin wypuktych — s3 trudniejsze do wykonania i bardziej chtong
wode powodujac nasigkanie nig muru, a przez to zwigkszaja grozbe powstania
wykwitow oraz powodujg szybsze niszczenie muru.

f) Po wykonaniu spoinowania fragmentu muru nalezy oczys$ci¢ go na sucho(!) migkka
szczotka.

g) Czyszczenie elewacji nalezy zawsze wykonywac od gory do dotu.

6. Ochrona wzniesionej sciany, komina

Murowanie elewacji z cegiel klinkierowych 1 licowych wymaga od murarzy szczegolnej starannos$ci
1 czystosci. W czasie przerw w pracy wykonana czeSciowo elewacja oraz izolacje termiczna
wymagajg ochrony poprzez przykrycie ich czysta folig lub plandeka w taki sposob, aby zapewni¢
swobodng cyrkulacje powietrza wokot muru. W czasie pierwszego tygodnia od wymurowania,
elementy wykonane z cegiet klinkierowych 1 elewacyjnych nalezy chroni¢ przez ostanianie folig lub
plandeka przed deszczem oraz ew. matami przed spadkami temperatur - zapobiegnie to
powstawaniu wykwitdw na powierzchni cegiet 1 spoin. Natomiast przed nadmiernym
nastonecznieniem nalezy mur chroni¢ siatkami elewacyjnymi (jak przy wykonywaniu tynkéw lub
systemOw ocieplen) oraz lekkie zraszanie mgietkg wodng w czasie upatow — zapobiegnie to przed
gwalttownym wysychaniem spoin grozacym ew. ,,przepaleniem” zaprawy przed jej zwigzaniem i
wykruszaniem si¢ spoin.

7.Czyszczenie Sciany z wykwitow
— Jesli wykwity mozna zetrze¢ palcem z powierzchni cegiel, wystarczy wyczyszczenie
elewacji na sucho $rednio twarda szczotka (nie uzywac szczotek stalowych).
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— W przypadku soli rozpuszczalnych, dang parti¢ elewacji obficie zwilzy¢ woda a nastepnie
srednio twardg szczotka maczang w wodzie wyszorowac powierzchni¢ cegietl. Oczyszczong
elewacj¢ ponownie zmy¢ wodg. Czynnosci te nalezy powtorzy¢ kilkakrotnie co kilka dni.

—  Czyszczenie mozna rowniez wykona¢ przy uzyciu specjalnych preparatow renomowanych
producentéw do czyszczenia powierzchni Klinkieru.

— W celu zabezpieczenia przed dalszym przesigkaniem wilgoci i krystalizacja wykwitéw po
oczyszczeniu nalotu, powierzchni¢ elewacyjng klinkieru mozna pokry¢ odpowiednim
impregnatem. W sprawie zastosowania tych produktow nalezy kontaktowaé sie z
przedstawicielami producentow.

— W przypadku innych wykwitéw lub zaciekow sposdb czyszczenia nalezy kazdorazowo
dobra¢ indywidualnie po wykonaniu ogledzin i szczegdtowej analizy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

— dostaw materialow,

— kontrolg prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

— grubo$¢ muru, poziomu stropu,

— wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych,

— pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomos¢ warstw cegiel,

— grubos¢ spoin 1 ich wypehnienie,

— zgodnos¢ uzycia materialow z wymaganiami projektu,

— oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na wyrobie z zamdwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
«  wymiarow i ksztattu,
« liczby szczerb 1 pgknig¢,
« odpornosci na uderzenia,
« przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy, Sciany murowane

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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— Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta zaprawy w iloSciach zalecanych przez producenta.
Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow.

— W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasadg¢ przewigzania
spoin.

— Wigzanie bloczkow w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin
pionowych dolnej__warstwy bloczkéw przez bloczek warstwy gornej z
przesuni¢ciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie o . bloczka

— Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubo$ci spoin z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek,
otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugo$ci. Roznica
poziomow_poszczegdlnych czesci murdow z cegly nie powinna przekraczac 4,0
m.

— Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoSzeniem
murow.

— Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla musza by¢ wykonywane
przy_temperaturze powyzej 0 °C.

— Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegla i grubszych dopuszcza
si¢ w__temperaturze ponizej 00C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.

— W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczeg6lnych wymagan, nalezy
przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny
pionowe gr.10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

— Scianki dzialowe murowa¢ na zaprawie cementowo-wapiennej ,,5” wg PN-
90/B-14501.

— Do otworéow okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza z
belek_Stalowych

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiarow murdw z cegly, pustakow ceramicznych 1 bloczkow z
betonu komorkowego nie moga przekracza¢ wielkos$ci okreslonych w ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek mury mury t'\)/(i, l':c:?]/u z
Spoinowane niespoinowane .

komorkowego

Zwichrowania i skrzywienia:

—na | metrze dtugosci 3 6 4

— na catej powierzchni 10 20 -

Odchylenia od pionu

—na wysoko$ci 1 m 3 6 3

— na wysokosci kondygnacji 6 10 6

— na catej wysokosci 20 30 15

Odchylenia kazde; warstwy od

poziomu 1 9

—na 1 m dlugosci 15 30 2

— na catej dlugosci 30
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Odchylenia gbérnej warstwy od
poziomu 1 2
—na 1 m dlugosci 10 -
. . 10
— na catej dlugosci -
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:
. +6 +6
do 100 em szeroko$¢ 3 3
+15 +15
wysoko$¢é -1 -10 +10
szerokos¢ +10 +10
-5 -5
ponad 100 cm
wysokos¢ Tig :I-1105

Doktadno$¢ wykonania robdt murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:

- = 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 1 wysokosci poszczegdlnych
kondygnacji

- [J£ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubo$¢ murow — w stanie surowym grubo$¢ wykonaé¢ wedlug projektu, przy czym dopuszczalne
odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowa¢ w zaleznos$ci od gr. murdw,
liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

— dla muréw pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi 2 cegly lub 1 cegly wielkosci
tych  odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly

— gdy grubos$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubo$ci muru wlicza si¢ grubos¢
co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci murdéw petnych wynosi [+
10 mm.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi muru
— Powierzchnia muru z powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne migdzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
— Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z wg normy PN-68/B-10020.
Dotycza one obu powierzchni muréow dla muréw o grubosci powyzej 12cm, a w przypadku
murdéw o grubosci wigkszej od 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest
uktadana od sznurka lub szablonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt. Odbidr
robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
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Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,
- protokoty odbioru materialow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robét jest — m® korony komina o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb 1 peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

8.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke 1
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

8.4.1. Obrys murdéw
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé
-+ 20mm w wymiarach poziomych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych kondygnacji
-+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

8.5. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
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- za$wiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.6. Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnos$ci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okre§lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

10.

dostarczenie materiatdw 1 sprzgtu na stanowisko pracy

wytyczenie §cian,

przygotowanie zaprawy,

transport materialdéw na placu budowy w pionie i w poziomie,
wykonanie §cian, narozy,

przemurowanie murow,

zamurowania,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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- CPV 45410000-4 — Tynkowanie

ST-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot
tynkarskich w zakresie naprawy elewacji budynku 109 na terenie lotniska wojskowego w Pruszczu
Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania opracowania:

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu:

- przygotowanie podtoza pod tynki zewnetrzne,

- wykonanie tynkow zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogodlne;.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdéw podano w Specyfikacji Ogodlne;j .

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnosci ITB / aprobate¢ techniczng ITB.

Jako regule nalezy przyjac stosowanie materiatdéw konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrodto zakupu materiatow 1 przedtozy¢ je z atestem
Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowania oraz wlasciwego przechowywania materialow. Za
jakos¢ wbudowanych materiatdéw odpowiada Wykonawca.

Zaprawa tynkarska maszynowa zewnetrzna cem.-wap. MPA 35,
Zaprawa tynkarska maszynowa obrzutka wstepna 4 mm —4 mm
Tynk silikonowo- silikatowy, barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 — 2 mm poréwnywalny do kolor
RAL 6025 Fern green i RAL 6011 Reseda green .

- odporny na warunki atmosferyczne,

- mato nasigkliwy 1 elastyczny,

- odporny na uszkodzenia eksploatacyjne,

- paroprzepuszczalny,

- odporny na rozwoj grzybow, plesni i alg,

- stabilnos¢ koloru,

- mozliwos¢ aplikacji maszynowej.

Tynk mozaikowy poroéwnywalny do Caparol Mika Brown 1.8 mm
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- gotowy do uzycia, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego,
- do stosowania w strefie cokotowe;,

- wielko$¢ ziarna 0-2 mm,

Podklad uniwersalny

- wyrownujacy chtonnos¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnosé

Zaprawa zbrojgca

Hydraulicznie wigzaca zaprawa klejaca i zbrojaca

Podstawowe parametry:

Gestosé zaprawy stwardnialej — 1,7-1,8 g/cm®

Wytrzymatos$¢ na zginanie (po 28 dniach) — 4,0 N/mm?2

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) — 10 N/mm?2

Wspdtezynnik dyfuzji pary wodnej p — 300-500

Wsp. sd dyfuzji pary wodnej 0,50-0,60 m
Kapilarne podcigganie wody — 0,02 kg/m
Dyfuzja pary wodnej — gesto$é strumienia 38-43 g/(m? d)

Wsp. przewodzenia ciepta 0,70 W/(m K)

Laczniki do mocowania plyt styropianowych

Lacznik o $rednicy trzpienia @ 8 mm, $rednica talerza dociskowego @ 60 mm, , dtugos¢
dostosowana do grubosci izolacji, gtgbokos¢ kotwienia co najmniej 35 mm.

Zuzycie:

- 6 kotkow na 1 m? wykonanego ocieplenia.

Siatka zbrojaca z witdkna szklanego

Siatka zbrojeniowa do tynkéw maszynowych

Parametry:

Wytrzymato$¢ na rozciaganie — 4700 N/50 mm

Wielko$¢ oczek — 8x8mm

Cigzar powierzchniowy — 145 g/m2

Odporna na dziatanie alkaliow

Zuzycie:

ok. 110 cm szerokosci przy zaktadach 10 cm 1,0 m/m?

Elementy dodatkowe:

- Profil naroznikowy aluminiowy z siatka,

- Profil przyokienny dylatacyjny PCV z siatka,

- Profil okapnikowy PCV z siatka,

- Rozprezna ta§ma uszczelniajgca z impregnowanej gabki do wykonywania trwatych uszczelnien na
styku elementéw budowlanych i ocieplenia, szer 15mm, szybko rozpre¢zna. Dla spoin: 2-6mm i 5-
12mm,

- Profil do wypelniania dylatacji konstrukcyjnych — listwa dylatacyjna do montazu
nawierzchniowego z aluminium anodowanego w formie jednolitego profilu. Szerokos¢ 20 cm.
Mocowana do podtoza za pomocg kotkow i wkretow — odlegtos¢ kotwienia — 30 cm).

2h1/2/

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Ogodlne;j .

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
robot. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
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Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich
lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i1 robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przeno$ne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolnej .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Dostawa-
samochodem ci¢zarowym, na placu budowy wciggarka reczna, wewnatrz budynku- transport
reczny.

Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt draznigcy, zawiera cement.
Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Cement 1 wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéob
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania 1 skurczOw murow tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakofnczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZane woda.

Przygotowanie podloza bezposrednio pod tynk

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok antyadhezyjnych.
Sprawdzi¢ no$nos¢ istniejgcych powtok. Powtoki nieno$ne usung¢.

Minimalna temperatura obrobki i podloza +5°C. Materiat wysycha fizycznie przez odparowanie
wody. Przy temperaturze +20°C i 65% wilgotnosci wzgl¢dnej materiat nadaje si¢ do dalsze;j
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obrobki po 24h. Caltkowite wyschnigcie nastepuje po okoto 14 dniach. Niskie temperatury 1 wysoka
wilgotno$¢ wzgledna wydtuzaja czas schnigcia materiatu.

Uzyskanie pelnego efektu sperlania si¢ wilgoci nast¢puje z reguty po okoto 3 miesigcach. W
przypadku materiatdéw barwionych czas ten moze ulec wydtuzeniu.

W wyniku zredukowanej zwilzalno$ci wodg przyczepnosc¢ oleistych / thustych zanieczyszczen
zostanie tylko ograniczona.

Gruntowanie:

przeprowadzi¢ w zaleznosci od rodzaju i stanu podioza.

Powtoka posrednia: warstwa gruntu w kolorze dopasowanym do powtoki koncowe;.

Powtloka koncowa: tynk silikonowy barwiony w masie

Intensywne kolory z reguty wymagajg mniejszej ilosci wody do zoptymalizowania konsystencji.
Zbyt mocne rozcienczenie materialu moze pogorszy¢ wtasciwos$ci obrobki 1 zdolnos¢ krycia.
Nakladanie masy zbrojacej i siatki zbrojacej:

Zbrojong mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych, do ktorej nastgpnie
nalezy przyktadac¢ pasy siatki z widkna szklanego 1 przy uzyciu kielni wygtadzajacej réwno
zaszpachlowac, stosujac w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje zaprawy klejace;.
Zbrojenie ptyt styropianowych wykona¢ catopowierzchniowo. Siatk¢ wtapia¢ w mase zbrojaca z
zachowaniem zaktadéw 10 cm, na catej wysokosci $cian. Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w
masie zbrojacej, nie powinna przeswitywac ani wystawac z masy.

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy drzwiach
wejsciowych nalezy zastosowac profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na
szerokosci ok. 5 cm nalezy nanie$¢ warstwe zaprawe klejaca, a nastepnie weisngé w nig profil
narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu.

Siatke wcisnag¢ w §wiezo naniesiong mas¢ zbrojaca i wyszpachlowaé na rowno. Siatka powinna
znajdowac si¢ w gornej trzeciej czesci grubosci masy zbrojonej 1 by¢ catopowierzchniowo
przekryta masa zbrojaca. Zaktady siatki musza mie¢ 10 cm — pomocne w utrzymywaniu
odpowiednich zaktadow sa zotte pasy na brzegach siatki. W celu uniknigecia uszkodzen
mechanicznych w trakcie obrobki nalezy si¢ ostroznie obchodzi¢ z siatkg. Na naroznikach 1
osciezach nalezy siatk¢ wywing¢.

W narozach otworéw (okna, drzwi) nalezy wykonac z siatki zbrojenie diagonalne o minimalnych
wymiarach 20x40 cm. W miejscach przecigcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi
zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki.

W obszarze cokotu siatke przycig¢ ostrym nozem po dolnej krawedzi listwy cokotowe.

Roboty ocieplajace nalezy wykonaé przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest
wigksza od +5°C 1 nie wyzsza niz +25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego dziatania promieni
stonecznych 1 bardzo wysokiej wilgotnosci powietrza, warstwy chroni¢ przed bezposrednim
wplywem opadoéw atmosferycznych. Wszelkie zmiany w zastosowaniu poszczego6lnych materiatow
projektowanego systemu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wykonywanie tynkow cienkowarstwowych

Tynk cienkowarstwowy naciagga si¢ na $cian¢ gtadka paca ze stali nierdzewnej, jego nadmiar (do
grubosci ziarna) nalezy zebra¢ takg samg paca przed fakturowaniem. W przypadku stosowania
tynku o fakturze drapanej, kierunek rys ustala si¢ poprzez odpowiednie zacieranie pacg tworzywa
sztucznego. Zacierajac pacg z gory do dotu, uzyska sie rysy pionowe. Wykonujac paca ruchy
kolista uzyska si¢ fakture ,,btadzacego kornika”, zacieranie w kierunku poziomym spowoduje
powstanie rys poziomych. W miejscu planowanej przerwy technologicznej lub taczenia z innym
tynkiem, nalezy przyklei¢ do podtoza papierowa tasme samoprzylepng. Naktadanie i fakturowanie
tynku wykonuje si¢ z lekkim zaj$ciem na tasme. Po zatarciu tynku do pozadanej faktury, nalezy ,,na
swiezo” oderwac przyklejong wezesniej tasme. Dalsze prace przy tym fragmencie §ciany bedzie
mozna prowadzi¢ po zwigzaniu tynku. Na krawedz zwigzanego juz tynku nalezy ponownie naklei¢
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zabezpieczajaca tasme papierowa. Trzeba zwroci¢ uwage na doktadanie docisnigcie tasmy do
powierzchni wykonanej wyprawy. Teraz mozna wykona¢ wyprawe tynkarska na $cianie po drugiej
stronie tasmy. Przy nacigganiu i fakturowaniu wyprawy uwazaé, zeby nowy tynk nie podszedt pod
przyklejong ta§me. Przy starannym wykonaniu zlacza, styk tynku starego z nowym, po oderwaniu
papierowej taSmy zabezpieczajacej, bedzie niemal niewidoczny.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

— sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

— sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

6.2 Wymagania szczegolowe

Kontroli podczas robodt tynkarskich podlegajg ich wszystkie warstwy:

-prawidtowo$¢ napraw podtoza,

-prawidlowo$¢ wykonania warstw gruntujacych,

-prawidlowos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw tynku.

Kontrola wykonania powierzchni tynkow

Dopuszczalne odchylenia plaszczyzny tynkéw cementowo-wapiennych nalezy przyjac jak dla
tynkow kategorii IV zgodnie z normg PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte”.

Wymagania i badania przy odbiorze” wg ponizszej tabeli:

Kategoria Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie
tynku powierzchni tynku  kierunku przecinajacych si¢
od plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii ~ pionowego poziomego dokumentacji
prostej
Olla Nie podlegaja sprawdzeniu
| Nie wigksze niz4 |Nie wigksze niz3 |Nie wicksze niz 4 |Nie wigksze niz 4
mm na calej mmnalm mmnalmi mmnalm
dhugosci taty ogolem nie wiecej
kontrolnej 2 m niz 10 mm na catej
powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)
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Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2
mmnalmi
ogolem nie wiecej
niz 4 mm w
pomieszczeniach
do35m
wysokosci oraz
nie wiecej niz 6
mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokoSci

Nie wieksze niz 3
mmnalmi
ogolem nie wigcej
niz 6 mm na calej
powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Nie wieksze niz 3
mmnalm

Nie wigksze niz 2
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na

catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz
1,5mmnalmi
ogblem nie wiegcej
niz 3 mm w
pomieszczeniach
do3,5m

Nie wigksze niz 2
mmnalmi
ogblem nie wiecej
niz 3 mm na catlej
powierzchni
ograniczonej

wysokos$ci oraz nie przegrodami
wigcej niz4 mm w  pionowymi

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

(Sciany, belki itp.)

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli,
przenikajacych z podtoza, plesni itp..

trwate Slady zaciekow na powierzchni,
odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej .

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Skuwane tynki oblicza sie w m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej
8.1. Odbior podloza.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyzej. Jezeli odbior

podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkow.
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Nie wigksze niz 2
mmnalm
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolne;j
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwale §lady zaciekoOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiory techniczne robét sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych,
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu catej budowy, oraz odbioru po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji.

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym tynkoéw polegaja na:

zbadaniu stanu technicznego podtoza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - scian
przeznaczonych do tynkowania, podtoze musi by¢ mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji
mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

zbadaniu zgodnosci wykonania tynkow z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w karcie
technicznej wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejsza specyfikacja. Sprawdzenie
materiatow uzytych do wykonania tynkow nalezy dokonywac przez kontrolg przedtozonych
dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami odpowiednich
norm. Badanie przyczepnosci do podtoza przeprowadza si¢ przez opukanie jej lekkim mtotkiem.
Badanie grubosci warstw polega na wycieciu pigciu otworow o $rednicy 30mm w ten sposéb, aby
podtoze bylto odstonigte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnosciag do 1mm.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ rowna, powierzchnia warstwy malarskiej powinna by¢
jednorodna, bez widocznych smug i plam. P¢knigcia na tynku oraz $lady wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyja¢ jak dla
tynkow kategorii IV wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czgsciowego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

-zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Technicznej ze stanem faktycznym.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

-protokotami czgsciowymi,

-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Ogolnej

Rozliczenie robét tynkarskich bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkarskich stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za okreslony zakres robot.
Cena na roboty tynkarskie uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych na spodzie,

- skucie istniejgcych tynkow,

- przygotowanie, zagruntowanie podloza,

- utozenie tynkow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolne;.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
ST-4

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Zawarto$¢:

1. Czesé ogodlna
Materialy
Sprzet
Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci robot
Obmiar robét
Odbior roboét

Podstawa platnosci
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10. Przepisy zwiazane
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1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych realizowanych w obrebie placu robot zwigzanych z wykonaniem remontu izolacji
przeciwwilgociowych pionowych $cian fundamentowych budynkow nr 109

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

- usunigcie ziemi

- oczyszczenie dna wykopow

- zasypanie wykopow z ubijaniem

- wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi

2. Materialy
2.1. Grunt pochodzacy z wykopu

Podloze gruntowe stanowia twardoplastyczne lessopodobne pyly i pyly przewarstwione glinami
pylastymi. Na powierzchni wystgpuje warstwa nasypow ziemno-gruzowych. W tablicy 1 podano
kategorie gruntow pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przeci¢tne wartosci gestosci
objetosciowej w stanie naturalnym i ich wspotczynniki spulchnienia.

Tabela 1 Podzial wystepujacych na budowie gruntéw na kategorie

Kate-
goria

Gestosc objetosciowa | Przecietne

W stanie naturalnym spulchnienie po
Rodzaj 1 charakterystyka gruntu lub matenalu KN‘m” odspojeniu w % od
pierwotne; objetosci

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem.

_ 16.7 od 15 do 25
32-2- tluczniem lub odpadanu drewna
Piasek gliniasty. pyl 1 lessy wilgotne. twardoplastyczne 1 =i s AT
1 = 7 N : = : 17.7 od 15do 25
plastyczne
Glma. glina ciezka 1 i1ly wilgotne. twardoplastyczne 1 .
3 E ; YoWEE P 19.6 od 20 do 30

plastyczne. bez glazow

Zasady wyKkorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inwestora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonywanie prac objetych kontraktem
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.
Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Inwestora, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnos$ci.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne , tadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.)
- transportu mas ziemnych
- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
4. Transport
4.1. Transport gruntow

Wybér srodkoéw transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu, jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonywania rob6t recznie lub
mechanicznie, powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym,
ziemi¢ z wykopdw w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania terenu,
nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bgdzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.
Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo zgodnie z podziatem $cian na odcinki technologiczne zawartym w
dokumentacji. Na czas wykonywanych prac $ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed obsypywaniem
si¢ gruntu — szczegdlne dotyczy to odcinkdéw przy narozach budynku I etapu robot. Po zakonczeniu prac
termo- i hydroizolacyjnych oraz wykonaniu drenazu opaskowego wykop nalezy zasypaé po poziomu
terenu z jednoczesnym ubijaniem warstwami grubo$ci 20cm.
Po zakonczeniu prac teren nalezy uksztattowa¢ z odpowiednim spadkiem od budynku zapewniajacym
odprowadzenie wod opadowych.
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5.1. Dokladno$¢ wykonania wykopéw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +
10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekraczaé¢ +
lemi—3cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé
+ 10 cm przy pomiarze tatg 3 metrows.

5.2. Odwodnienie pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementu systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nada¢ w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Nalezy wykona¢ nad wykopami tymczasowe zadaszenie chronigce przed opadami atmosferycznymi.
Jezeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do urzadzen odwadniajacych sieci miejskiej musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopu powinno postepowacé w kierunku podnoszenia si¢
niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i naktada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét ziemnych
6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
- Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na: Wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- Wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie ewentualnych wysigkow wodnych
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6.2. Badania odbioru korpusu ziemnego
06.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tabela 2 Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonywanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan 1 pomiarow

1 | Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma. szablonehl. fata o dlugosci 3 m 1

ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gléwnych luku. co 100 m na
TOWOW tukacho R = 100 m co 50 m na lukacho R < 100 m

3 | Pomuar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

oraz w muejscach. ktore budza watpliwosci

7 |Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
fowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazde; ulozonej

warstwy lecz nie rzadzie; niz w trzech punktach na
1000 m™ warstwy

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,
Inspektor moze uzna¢ wadg za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
ustali wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbidr robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodme z dokumentacja projektowa ,SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancp wg pkt. 5 daty

wyniki pozytywne. Odbior robot bedzie miat miejsce po zakonczeniu I 1 II etapu oddzielnie.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oznakowanie robot wykonanie wykopu z transportem
urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wytadunek odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
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profilowanie dna wykopu i skarp
- zageszczenie powierzchni wykopu
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j
- rozplanowanie urobku na odktadzie
- wykonanie a nastepnie rozebranie drog dojazdowych
- rekultywacje terenu
- ponowne zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci maksymalnie 20cm.

10.  Przepisy zwigzane
10.1. Normy
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW
ST5

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Zawarto$¢:

1. Czes¢ ogdlna

2. Materialy

Sprzet

Transport

Wykonanie robdt
Kontrola jakosci robot
Obmiar robét

Odbior robét

Podstawa platnosci

© © N o g s~ W

10. Przepisy zwiazane



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.25.2021 Zatgcznik nr 5 do SWZ

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem remontu izolacji przeciwwilgociowych pionowych  $cian
fundamentowych budynkéw nr 1009.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:
- Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych.
- Uzupehienie tynkow $cian fundamentowych
- Wymiana uszkodzonych cegiet w §cianach fundamentowych
- Wykonanie izolacji pionowe;j $cian fundamentowych
- Wykonanie iniekcji $cian fundamentowych

2. Materialy

2.1. izolacja przeciwwilgociowa - masg bitumiczng na powierzchnie pionowe- (woda
zalggajaca/napierajaca woda opadowa*), grubo$¢ warstwy 3 mm: 4,5 kg/m2
2.2. tynk zewngetrzny
2.3 roztwor asfaltowo-zywiczny modyfikowany
Wszystkie materiaty ogolnodostepne.
3. Sprzet
Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Warunki ogdlne”.
Podczas transportu materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, oraz tak aby transport nie wplynal niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty ptynne powinny by¢ pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ je przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Transport wszelkich materialow budowlanych na placu robdt nie moze odbywaé si¢ po wczesniej
wykonanej izolacji.
5. Wykonywanie roboét
Roboty nalezy prowadzi¢ bez etapowo.
5.1. Przygotowywanie podloza
Podloze powinno by¢ czyste, suche badz mato-wilgotne, oczyszczone z tluszczu, powtok
malarskich, naciekow itp.
Podloze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztalcalne i powinno przenosi¢ wszelkie
dziatajace nan obcigzenia.
5.2. Izolacje wykonywac zgodnie ze wskazoéwkami producenta materiatdéw izolacyjnych.
6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Kontrola jakosci wykonania
Wykonawcy opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdw i robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwos$cia
ustalong z Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materialy, ktore:
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a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z

kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore
spetniaja wymogi specyfikacji technicznej,

- Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
MSWIiA z 1998r.(Dz. U. 98/99).

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ dokumenty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie, z jednoznacznym okresleniem ich cech, nazwy, partii.
Materialy niespelniajagce wymagan beda odrzucone, a etapy robot wykonane bez waznych
dokumentow nie zostang odebrane.
Nie nalezy stosowa¢ materiatow po okresie gwarancyjnym.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg wykonania izolacji jest 1 m?( metr kwadratowy).

8. Odbior robot
Podstawe do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peina dokumentacje¢ powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatlow i wyrobow,

- o$wiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan

dotyczacych prawidlowosci wykonania robot izolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.
Protokot odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot izolacyjnych z

projektem. W ramach odbioru robot izolacyjnych nalezy odebrac:

1) warstwy izolacji przeciwwodnych
- po przygotowaniu podtoza pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej izolacji.

W ramach w/w robot nalezy sprawdzi¢:
- materialy,
- wytrzymatos$¢, rownosc¢, czystos¢ i stan wilgotnosci podtoza lub podktadu,
- spadki podloza jezeli dotyczy posadzek,
- ciaglo$¢ warstwy izolacyjnej i doktadnos$¢ potaczenia jej z podtozem
- szczelno$¢ izolacji
- doktadno$¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. Podstawa platnoSci

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzegdzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- przygotowanie materiatow do wykonania izolacji
- wykonanie warstwy gruntujace;j,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie naprawy stwierdzonych btedow w wykonaniu izolacji,
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10.

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

- przeprowadzenie niezbednych badan,

- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-2760 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONCZENIE NAWIERZCHNI
ST-6

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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10. Przepisy zwigzane



1. Czes¢ ogodlna
1.8. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni podjazdu oraz opaski dookota obiektu

w ramach remontu izolacji przeciwwilgociowych pionowych $cian fundamentowych
budynkow nr 109.

1.9. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja ST B-00
—,,Wymagania ogolne”.
1.10. Zakres robét objetych ST
W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodza roboty takie jak:
— Wykonanie podbudowy;
- ulozenie opaski wokoét budynku
- montaz obrzezy

2. Materialy
2.1. Obrzeza betonowe — o wymiarach 100x30x8cm. Beton obrzezy powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— Klasa betonu nie nizsza niz B7,5 — chudy beton
— Mrozoodpornos¢ wg PN-B-06250
— Dopuszczalne odchyltki wymiarow: wysoko$¢ £3mm, dlugosé/szerokos¢ +8mm

2.2. Material na podsypke i wypelnienie szczelin — mieszanka piaskowa , piasku wg PN-B-

06711. Szczeliny pomigdzy elementami betonowymi nalezy wypetni¢ piaskiem

2.3. Plyty $ciekowe —ptyty betonowe nowe 0 wymiarach 60x16x16cm.
niezamrazanych.

2.4 Kostka betonowa brukowa
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki
Wytrzymalo$¢ na §ciskanie w stanie powietrzno suchym - MPa, nie mniej niz 160 (dla I klasy),
120 (dla Il klasy) - PN-B-04110;
Scieralno$é na tarczy Boehmego w centymetrach, nie wiecej niz 0,2 (dla I klasy), 0,4 (dla II
klasy) - PN-B-04111;
Wytrzymato$¢ na uderzenie (zwiezto$¢), liczba uderzen nie mniej niz 12 (dla I klasy), 8 (dla II
klasy) - PN-B-04115;
Nasigkliwo$¢ woda w % nie wiecej niz 0,5 (dla I klasy), 1,0 (dla Il klasy) - PN-B-04101,;
Odporno$¢ na zamrazanie nie bada si¢ (dla I klasy), catkowita (dla II klasy) - PN-B-04102.
2.5. Kanat §ciekowy z polimerobetonu z kratg zeliwng B125 o wym. szer.19,5 cm, wys. 12 cm
oraz dtugos¢ 100 cm.
3. Sprzet
Walec statyczny gtadki, walec wibracyjny lub wibracyjna zageszczarka ptytowa, mechaniczna
listwa wibracyjna, kottow produkcyjno-transportowych holowanych przez samochody, drobny

sprzgt pomocniczy. Ze wzgledu na niewielkie powierzchnie dopuszcza si¢ mozliwos$¢ recznego
wykonywania nawierzchni.

4. Transport
Dowolny $rodek transportu.

Kruszywo powinno by¢ tak transportowane aby nie uleglo posegregowaniu.
Transport betonu w betonowozach.

5. Wykonywanie robét
5.1. Krawezniki i obrzeza betonowe
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Pod krawezniki 1 obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 4115 cm,
roz$cielajac piasek bezposrednio w wykopie. Podsypke zaggscic¢ ubijakiem mechanicznym
lub recznym.
Ustawienie obrzezy ze spoinami szeroko$ci ok. Smm, spoiny mi¢dzy obrzezami nalezy
wypeni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem
zaprawa nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢
3 cm . Tylna $ciang obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i ubic.

5.2. Ukladanie kostki chodnikowych i plyt korytkowych
Podsypke cementowo-piaskowa nalezy przygotowac w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ w
miejscu wbudowania. Sposob wykonania podsypki zaleca si¢ przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami BN-64/8845-01. Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niS+50C. Dopuszcza si¢
wykonanie nawierzchni je$li w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do
+50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki chodnik nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Chodnik na
podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3. Wykonanie podbudowy betonowej
Podbudowe z betonu cementowego zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza od
5°C do 25°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej
25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C.
Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza si¢ pod warunkiem
stosowania zabiegdéw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.
Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opaddéw deszczu.
Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzgtu, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci. Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej
po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowaé odpowiednie
mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.
Powierzchnia warstwy zaggszczonej powinna miec¢ jednolita teksture i potysk, a grube ziarna
kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac si¢ bezposrednio pod powierzchnia.
Bezposrednio po zageszczeniu nalezy §wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 min od chwili
zakonczenia zageszczania. W przypadku pielggnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub
grubej wtokniny nalezy utrzymywac ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesi¢ciu
dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzyé
do 14 dni. Stosowanie innych srodkow do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej
zgody Inzyniera.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wykonanie kraweznikow i obrzezy chodnikowych

Kontrola powinna obejmowac:

— Materiaty

— Sprawdzenie wykonania podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne
odchylenie grubosci £1cm

— Usytuowanie w planie — sprawdzenie co 10m, dopuszczalna odchytka +2cm

— Rowno$¢ gorej powierzchni — sprawdzenie tatg 3-mtrowg w minimum dwoch punktach na
kazde 10m, nie moze przekracza¢ lcm.

6.2. Wykonanie chodnika z kostki
Kontrola powinna obejmowac:
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— Grubos¢ warstwy podsypki — odchytka £1cm

— Sposob utozenia kostki

— Réwnos$¢ powierzchni i zachowanie spadku — przeswit pomiedzy tata a powierzchnia do 8mm
— Wypelnienie spoin i szczelin.

6.4. Podbudowa z betonu

Kontrola powinna obejmowac:

— Materiaty

— Sprawdzenie wlasciwosci gotowej podbudowy — rownos¢ powierzchni, zachowanie spadkow,
zarysowania betonu

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia i
podbudowy betonowej, wykonanego chodnika z kostki granitowej.
Jednostka obmiarowa prac takich jak wykonanie krawgznika i obrzezy chodnikowych, wykonanie
$ciekdéw z ptyt korytkowych jest 1 m (metr).
8. Odbidr robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Cena wykonania 1 m? nawierzchni drogi lub chodnika obejmuje:
— Prace pomiarowe i przygotowawcze
— Oznakowanie robot
— Przygotowanie podtoza
— Dostarczenie materialdéw w miejsce wbudowania
— Ulozenie wszelkich warstw nawierzchni (w tym obrzezy betonowych, ptyt korytkowych,
nawierzchni z kostki granitowej)
— Zageszczenie warstw (w tym zaggszczenie thucznia z zaklinowaniem)
— Przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych — Wypekienie spoin pomi¢dzy elementami
betonowymi
— Pielegnacje kazdej z warstw nawierzchni — Uporzadkowanie terenu

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacza nie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci PN-B-11112 Kruszywo
mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych PN-S-96023 Konstrukcje drogowe.
Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z
betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.
BN-80/6775-03/01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-EN 197-1 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
BN-80/6775- 03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
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BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. PN-S-
96014:1997 Drogi samochodowe i lothiskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Uwaga!

Pozostale roboty sa robotami nieskomplikowanymi nalezy je wykonaé zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami , materialy stosowane do ich wykonania
ogolnodostepne posiadajace atesty do stosowania w budownictwie.
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