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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
Ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;

PROJEKTANT I NR UPRAWNIEN DATAIPODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Krause 16.05.2023
ARCHITEKTURY upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej e
BUDYNKU do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT s M :
mgr inz. Michat Stowik
KONSTRUKCJI uprsvnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16 1 6 05 2023

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Adam Laska 16.05.2023
PROJEKTANT B. uprawnienia budowlane nr POM/0219/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
SANITARNEJ bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



DOKUMENTY

1. Uprawnienia i izba projektanta

T
1ZBA ARCHITEKTOW
2] L ESKNEY

KRAJOWA RADA 14ZBY ARCHITHKTOW

Ldz 456 KRIAZ006 Warszawa , dnia 16 marca 2006 r.

Sygnatura akt: KRIAW/272005

DECYZJAW 812006

Na podstawie arl. 12 ust 1 pkt Tiust 2, art. 13 ust® pkt 1l art 14 ust. 1 pki 1w 2w. 2 &t 12a ust 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1984 1. - Prawo budowlane (tekst jednollty: Dz. U, z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz.U.
2z 20047. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 8881 Nr 96, poz. 959 oraz 2 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 13621 1364)), art 1133 pkt 9 uslawy z dnia 15 gadnia 2000 r. o sarmorzadach zawodowych architekitw,
ingynieréw budosmictwa oraz urbanistow [Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 1271 i Mr 240, poz. 2052 oraz z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 190, poz. 1864, z 2004r, Nr 141, poz. 1482
oraz z 2005c. Nr 150, poz. 1247), orez art104 § 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
posigpowania adminisiracyjnego (lekst jednolily: Dz. U. 2 2000 1. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz. U. 7 2001
f. Wr 48, poz. 509, z 2002 . Nr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 1. Nr 130, poz. 1188,
z 2004r. Nr 162, poz, 1692 oraz z 2005, Nr 78, poz. 682)

shwierdza sig, ze
Pan dipl. ~ ing. arch. Jarosfaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zswodows
i nadaja sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania hez ograniczen

Deayzja nintejsza jako uwzgledniajzca wcalosci Zadanle strony nle wymaga uzasednienia.

Od deoyz niniejszej przysiuguie wrloskodawsy odwotarie do Ministra Transportu:i Budowrictwa Odwotanie wnosi slg za
poérednictwem organu, kiory wydst decyzjg . Krejowsj Redy lzby Architektéw, w termirie 14 dni od dnla dorgazenia

niriejsze] decyzj.
Krzyszlof Baczynski & ) .

Calonek KRIA i

\
( '3
Marek Budzynski __ ~_ /ey 2\5_ L_/{;\-/VLD\.

Czlonek KRIA

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DATA: 16.05.2023

PODPIS:.......co ot




Siefan Clecholewski QX._ e M

Czlonek KRIA

A
Oigierd Roman Dziekoriski &Q/@A,/\
N

Wiceprezes KRIA
Wojciech Jarzapek < Z»::JI\A .
[y

Czlonek KRIA .

Andrzej Kasprzak ~'_&'\~.\ et e
Skarbnik KRIA / :

Jacek Lenart
Czlonek KRIA

Jerzy Szczeparik Dakowski 'W// /ﬂ_ﬂ} Z ,] .
Sekrefarz KRIA : |

Rafal Szczep;;ﬁsxi

\
Caionek KRIA . Q \ |
Tomasz Teozewsk] /- - S
%

Prezes KRIA
At B

Malgorzata Wiodarozyk /
Wiceprezes. KRIA

Henryk Zubel fi -

d ,I) ’! (R #
Crionek KRIA L t(/ H /l@/(},
Andrzej Zwierzchowski : A {
Czlonek KRIA / ‘/

Slawormir Zak 5/1 T
Grionsk KRIA: ‘

T s h
1. Strons (wnioskodawca): Jamstaw Jan Krause, Fiitz - Reuter - Str. 5, 10827 Bextin, Niemcy
2 Gdy decyzja stanie £ig osltateczna: .
1) Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnege rejsstru osch posiadajaeych
uprawnienia budemans,
2) cZTnkogvu ?i?quegwa Raa Izby Arshitekdéw - jako wekazana przez wnioskodawss ~ w oefu wpisania na llste
lzby.

3. Bma

UU-3086 Warszaan, ol Foksal 2, Fel.: (0-22) %27 85 14 Tel “fax: [(0.22) 827 (2 64
NIP  515-22-r3-FIY Rozon 017466395 Koota: PKO KP N4 KN O-W-ws Nr 41-10201013-122671955
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systernie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-EAAB-6461-6B11-1865

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpesrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DATA: 16.05.2023




POMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYKIEROW BUDOWNICTWA

B0-380 Gaensk, al. Hzeczypospelite] 4/155 Gdafisk_ dnia28 czerwea 20161,
e o€ IT, lox

BE8-301 44-98

Si=3 24=-09=7

= e

syen. akt. 179/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz, U, z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i ari. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. de pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2016 r. poz 290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r.
poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. De U2 2006 1, poz. 23), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
rawodowego oraz po #loZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, #e

Pan MICHAL SLOWIK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 13.03.1983 r. w Kodcierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0160/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazana na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DATA: 16.05.2023




Pan Michal Slowik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt I iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016 1.,
poz, 290), w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1} sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnie,

2) projektowania konstrukcji obicktu,

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) lzby Indynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzvnierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

+ * s, ZASTEPCA PRZE

DNICZACEGO
"3":‘\ Okrggowe] Komi

Kwalifikaeyjng

Tl ek }am-k Wesblowski

£
: //ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
A Okregowej Komjaji Kyalifikacyjne

mgr inZ (Mdcig) Malinowski

CZLONEK
OkregoweKomisji Kwalifikacynej

of. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otreymujy:

|.Pan Michal Stowik

B3-400 Koseiersana, ul. Swigtopelka 2E/3a
2.0kregowa Rada lzby

3.080wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
dan

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DATA: 16.05.2023
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® POLSKA
1 2 B A

%:{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ngmerze weryflkacyjnym:

POM-1MP-5P2-41Q *

Pan Michat Stowik o numerze ewidencyjnym POM/B0/0237/16

adres zamieszkania ul. Swietopetka 2E/3/A, 83-400 Kosicierzyna

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania efektroniczng] formy czynnascl prawne) wystarcza thozenie odwiadczenia wall w postact elektroniczng] | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne : céwiadezeniem wali detonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnodci damych w niniejszym zaswiadezeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiasciwe| Okregowe] Izby Indyniendw
Budownictwa,

DATA: 16.05.2023

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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® POLSKA
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%:{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ngmerze weryflkacyjnym:

POM-92N-8H1-DFN *

Pan Adam Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0084/15

adres zamieszkania ul.Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania efektroniczng] formy czynnascl prawne) wystarcza thozenie odwiadczenia wall w postact elektroniczng] | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne : céwiadezeniem wali detonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnodci damych w niniejszym zaswiadezeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiasciwe| Okregowe] Izby Indyniendw
Budownictwa,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
DATA: 16.05.2023
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Obiekt budowlany poddany przebudowie i czeSciowej zmianie sposobu uzytkowania jest budynkiem
gospodarczym. W ramach zmiany sposobu uzytkowania zaktada si¢ zmiane jednego pomieszczenia
gospodarczego na garaz dwustanowiskowy.

Rozbiorka cze$ci budynku wg odrebnego opracowania (opracowanie wg zgtoszenia na rozbiérke
2 19.06.2023r.)

Kategoria obiektu: I, lll.

. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W poziomie parteru zlokalizowano trzy pomieszczenia gospodarcze, klatke schodowg prowadzacqy
na strych i garaz dwustanowiskowy.

W poziomie poddasza nieuzytkowego zlokalizowano pomieszczenie strychu do gromadzenia
niewielkich przedmiotow.

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Obiekt budowlany objety opracowaniem, to wolnostojgcy budynek gospodarczo-garazowy, parterowy,
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, zlokalizowany w potnocno-wschodniej czesci dziatki
nrewid. 118/2.

Forme budynku stanowi prostokatna bryta. Wej$cia zlokalizowano po stronie zachodnie;.

Dach budynku o nachyleniu 459, wykonano jako dwuspadowy. Potaé dachu wykonczona zostata
blachodachéwka.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Tab.1 Charakterystyczne parametry techniczne budynku przed przebudowg,

L. Parametr
p.
1. Powierzchnia 153.78 m2
zabudowy ’
2. Powierzchnia 5
uzytkowa 12881 m
3. Powierzchnia 11617 m2
nieuzytkowa (po podiodze)
poddasza
4, Kubatura brutto 821,82 m3
5. Wysoko$¢
budynku 7.70m
6. Diugos¢ 17,64 m
7. Szeroko$¢ 9,10 m
8. Liczba .
kondygnacj 1 (+ poddasze nieuzytkowe)
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Tab.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku po przebudowie

L. Parametr
p.
9. Powierzchnia 153.78 m?2
zabudowy ’
10. Powierzchnia )
uzytkowa 127,77m
1. Powierzchnia 11617 m2
nieuzytkowa (0o podiodze)
poddasza
12. Kubatura brutto 821,82 m3
13. Wysokos¢
budynku 7,70m
14. Diugos¢ 17,64 m
15. Szeroko$¢ 9,10 m
16. Liczba -
kondygnadji 1 (+ poddasze nieuzytkowe)

Tab.3 Powierzchnia i pomieszczenia parteru przed przebudowg

Powierzchnia parteru

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1/01 Pomieszczenie gospodarcze 98,56
1/02 Magazyn 10,42
1/03 Pomieszczenie gospodarcze 19,83
128,81

Tab.4 Powierzchnia i pomieszczenia parteru po przebudowie

Powierzchnia parteru

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

1/01 Garaz 59,32

1102 Klatka schodowa 3,63

1/03 Pomieszczenie gospodarcze 11,40

1/04 Pomieszczenie gospodarcze 10,42

1/05 Pomieszczenie gospodarcze 23,16

1/06 Pomieszczenie gospodarcze 19,83
127,77

W poziomie poddasza nieuzytkowego zlokalizowano pomieszczenie strychu do gromadzenia niewielkich
przedmiotow.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”
istniejacy obiekt zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowe.
Budynek posadowiony jest na fundamentach bezpo$rednich- tawach.

6. Liczba lokali uzytkowych
Budynek stanowi jeden lokal.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.
Obiekt budowlany stanowi budynek gospodarczo-garazowy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych

Zapotrzebowanie na wode uzytkowa i zrzut sciekdw przyjeto zgodnie z wymaganiami normowymi.

Normy zuzycia wody okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002r. w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.nr 8, poz.70).
Zaopatrzenie w wode: posrednio poprzez budynek mieszkalny z istniejgcego ujecia gtebinowego
(studni) zlokalizowanego po stronie potudniowej przedmiotowego budynku, przebieg instalacji wody bez
zmian.

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejacego - z dachéw poprzez
system rynien i rur spustowych na teren biologicznie czynny.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Odpady gospodarcze bedg segregowane i skladowane w zewnetrznym miejscu gromadzenia odpaddéw
na terenie dziatki i wywozone w ramach umowy z koncesjonowang firmg bedacq odbiorcg odpadéw
statych.
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Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie dodatkowym zrodtem hatasu, ktéry nie spetnitby wymagan
normowych. Projekt uwzglednia wymagania ochrony akustycznej stanowigcej ochrone wnetrz przed
hatasem zewnetrznym.

Przedmiotowy obiekt nie emituje drgan, promieniowania jonizujacego i nie wytwarza pola
elektromagnetycznego czy innych zaktocen.

Budynek bedacy przedmiotem projektu nie jest zrédtem emisji zanieczyszczen do atmosfery, ktore nie
spetnityby wymagan normowych. Projekt uwzglednia wymagania ochrony $rodowiska co do emisji
gazow i pytow.

Budynek te nie powoduje rowniez zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikdéw oraz otoczenia oraz
nie stanowig przedsiewziecia mogacego znaczaco wptywac i w sposob niekorzystny oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Przebudowe budynku nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z uzyciem materiatow dopuszczonych
do obrotu w budownictwie spetniajgcych wymagania higieniczno-sanitarne, posiadajace niezbedne
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projekt nie przewiduje wycinki zadnych drzew i krzewow, ani zmniejszania powierzchni terenow
zielonych. Projekt zaktada pozostawienie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego zakresu
powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji.

Nie przewiduje sie wptywu obiektdw bedacych przedmiotem opracowania na wody gruntowe.
Zgodnie z dokumentacja techniczng prace zwigzane z realizacjg inwestycji nie naruszg warstw z wodg
gruntowa.

. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem nieogrzewanym, pozbawionym instalacii
ogrzewania .

OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, PRZYGOTOWYWANI CIEPLEJ WODY UZYTKOWE

Roczne zapotrzebowanie inwestycji na energie uzytkowa do:
- ogrzewania i wentylacji: 0 kWh/m2rok

- przygotowywanie cieptej wody uzytkowej: 0 kWh/m2rok

- chtodzenia: OkWh/m2rok
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DOSTEPNE NOSNIKI ENERGI|

Na terenie inwestycji dostepnymi nosnikami energii jest paliwo state (ekogorszek, drewno), energia
elektryczna, odnawialne Zrédta energii (biomasa, energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego). W rejonie inwestycji nie wystepuije sie¢ cieptownicza.

WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ

Uwzgledniajac istniejaca dostepnos$¢ energii oraz ich racjonalne wykorzystanie pod wzgledem technicznym do
analizy poréwnawczej przyjeto konwencjonalny system oparty na paliwie statym (biomase) oraz system oparty na
energii geotermalnej (pompa ciepta).

OBLICZENIA OPYMALIZACYJNO- POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA
W ENERGIE

System 1: Kociot na pellet

Koszt Wartos¢ Sprawno$¢ Koszt Koszt 1 Zuzycie
paliwa opatowa ogrzewania kWh paliwa/energii
1500 5,28 90% 3056 [z 0,32 2,04 [ton/rok]
[zt/tone] [kWh/kg] rok] [zt/kWh]

System 2: Pompa ciepta (powietrzna)

Koszt Warto$¢ Sprawno$¢ Koszt Koszt 1 Zuzycie
paliwa opatowa ogrzewania kWh paliwa/energii
0,85 1 3,1 2654 [zl 0,27 3123
[z/kWh] rok] [zt/kWh] [kWh/rok]

WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Z przedstawionych danych wynika, ze w przypadku ogrzewania budynku, najtansza jest energia geotermaina.
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10.

1.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem nieogrzewanym, pozbawionym instalacii
ogrzewania.

Do obliczen, w zatozeniu, ze budynek bedzie ogrzewany, przyjeto urzadzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza
sprawnosci uktadu o min. 50 %.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie
go do ukfadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia
ekonomiki uzytkowania.

Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnoSci  cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym z 0szczednosSci  energii.
Okna o wspofczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym niz 0,9 W/m2*K.
Drzwi zewnetrzne o wspdiczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym niz 1,3 W/m2*K.
Oswietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych. W ciggu wewnetrznych instalaci
wodociggowych zastosowane zostang wylewki z ogranicznikiem wyptywu wody co pozwoli ograniczy¢
nominalne zuzycie wody od 25 do 75%.

Oswietlenie z wykorzystaniem opraw energooszczednych.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje i urzadzenia:

Instalacja wodociggowa

Instalacja elektryczna
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12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

Parametr

17. Powierzchnia 5
zabudowy 153,78 m

18. Powierzchnia 127 77 m2
uzytkowa ’

19. Powierzchnia 116.17 m2
nieuzytkowa (po podiodze)
poddasza

20. Kubatura brutto 821,82 m3

21. Wysoko$¢
budynku 7,70m

22. Diugosé 17,64 m

23. Szeroko$¢ 910m

24, Liczba o
kondygnacj 1 (+ poddasze nieuzytkowe)

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do
celéw projektowych,

Wyposazenie i zastosowane materialy palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcii

uzytkowych.

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynkach to:

drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 °C,

skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,
tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.
papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Nie przewiduje sie stosowania materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem —

nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Projektowany budynek spetnia wymagania klasy E odpornosci pozarowe;.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen,

Caly budynek zakwalifikowano do kategorii PM.

Przewidywana ilos¢ oséb: w pomieszczeniach na parterze do 3 oséb.

Pomieszczenia parteru przeznaczone sg na czasowy pobyt ludzi (2-4godz./dobe).
e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego okreslono na poziomie: Q < 500 MJ/m?

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Projektowany budynek spetnia wymagania klasy E odpornosci pozarowe;.
Klasa
odpornos_m Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
glowna  konstrukcja strop sciana sciana Przekrycie
ko’r‘]zté“:]';"la dachu zewnetrzna  wewnetrzna  dachu
1 2 3 4 5 6 7
"E’ () (-) () (-) (-) ()

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okre$lonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie
migdzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
element6w budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.
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h)

j)

k)

informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania ani przetwarzania substancji stwarzajgcych

zagrozenie wybuchem.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie,

W budynku zlokalizowano dwa wyj$cia ewakuacyjne po stronie zachodniej.

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Nie dotyczy.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Typowej drogi p.poz nie wymaga sie.

Dojazd dla pojazddw pozarniczych zapewniony jest od strony potudniowe;.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Przebudowywany budynek usytuowany jest na terenie le$nym. W odlegto$ci okoto 8,75 m po stronie
potnocnej zlokalizowano budynek gospodarczy, a W odlegto$ci okoto 15,0 m po stronie potudniowo-

zachodniej zlokalizowano budynek mieszkalny.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno -budowlanym;

Nie dotyczy.
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V. CzESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

NR RYS.

1. RYS.IN-1
2. RYS.IN-2
3. RYS.IN-3
4. RYS.IN-4
5. RYS.IN-5

1. RYS.1
2. RYS.2
3. RYS.3
4. RYS.4
5. RYS.5
6. RYS.6
7. RYS.7

NAZWA RYSUNKU

INWENTARYZACJA
RZUT PARETRU- INWENTARYZACJA
RZUT PODDASZA- INWENTARYZACJA
RZUT DACHU- INWENTARYZACJA
PRZEKROJ A-A, B-B- INWENTARYZACJA
ELEWACJE- INWENTARYZACJA

PROJEKT
RZUT PARETRU

RZUT PODDASZA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

ELEWACJE

STOLARKA

SKALA

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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