Gniazdo 3-fazowe 5P/16A do podtaczenia agregatu

pradotwdrczego. Obwdd elektryczny podtaczyé pod zaciski

przetacznika sie¢-agregat w budynku mieszkalnym.
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LEGENDA:
Gniazda wtykowe 16A/250V~/1P44
3~ Gniazda wtykowe 16A/440V~/IP65+16A/250V~/IP44 & ul. Strze"ﬁszgg_i%T(E:%rsz’;h: 0.0.
[¢1  taczniki pojedyncze 10A/250V~/IP44 E | NIP591-163-58-00, Regon 220376462
7] taczniki swiecznikowe 10A/250V~/IP44 g telffax +48 58 680 83 69
Ny N N , INWESTOR:  NADLESNICTWO LIPUSZ SKALA
,/é)\i Czujnik obecnosci 360 stopni, HF 5,8GHz/1 CH/IP54 UL. BRZOZOWA 2, 83-424 LIPUSZ 1 :1 00
AR Puszka przytaczeniowa z wypustem kablowym INWESTYCJA: NRRYS
=]  Rozdzielnica elekiryczna PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA, E 1
) SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU Z FUNKCJI -
OPRAWY: GOSPODARCZEJ NA GARAZOWA,
N3 6" Oprawa LED 17W wg specyfikacji DZ. NR 118/2, JAMNOWSKI MLYN, GMINA PARCHOWO DATA
N4 4 Oprawa LED 25W wg specyfikacji NAZWARYS. 05.2023
N5 4> Oprawa LED 36W wg specyfikacji RZUT PARTERU - |NSTA|_ACJE ELEKTRYCZNE )
N1 2* Oprawa LED 16W wg specyfikacji PROJEKTANT:
u 3* Oprawa LED 14W wg specyfikagiji mgr inz. tukasz Bobkowski
upr. n POM/0006/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen




