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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZN5-C3I-GSN *

Pan tukasz Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0183/13

adres zamieszkania ul. Swietego Rocha 41E, 83-425 Kalisz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-08 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



lll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku gospodarczego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku z funkcji gospodarczej na garazowg na dz.
0 numerze ewidencyjnym 118/2 w Miejscowosci Jamnowski Miyn, gmina Parchowo, w
zakresie instalacji elektrycznych.

2. Podstawa opracowania

» mapa do celdow projektowych w skali 1:500
» podkiady architektoniczno-budowlane
» obowigzujgce przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie branzy elektrycznej obejmuje zakres:
= zasilania i rozdziatu energii;
» zewnetrznych instalacji elektrycznych;
» instalacji elektrycznych w budynku;
= instalacji potgczen wyréwnawczych;
= instalacji przeciwprzepieciowej oraz odgromowe;.

4. Instalacje elektryczne

4.1. Zasilanie elektryczne podstawowe i rezerwowe

Istniejgcy budynek gospodarczy posiada istniejgce zasilanie linig kablowg z budynku
mieszkalnego. Istniejgca linie kablowg nalezy wymieni¢ na przewdd typu YKY 5x10mm2
na odcinku od istniejgcej tablicy gtownej TG budynku mieszkalnego do rozdzielni gtéwnej
budynku gospodarczego. Istniejgce zasilanie drugiego budynku inwentarskiego nalezy
przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do projektowanej RG budynku gospodarczego.

Tablica gtéwna budynku mieszkalnego znajduje sie we wiatrotapie, skad kabel
zasilajgcy nalezy utozyC w listwie kablowej do wysokosci ok. 50cm, a nastepnie w listwie
kablowej poziomo w kierunku Sciany zewnetrznej. Przejscie na zewnagtrz budynku nalezy
uszczelni¢ przed wnikaniem wody. Na zewnatrz budynku przewodd uktada¢ w ziemi pod
kostka brukowg (stanowigcg opaske wokdt budynku), a nastepnie bezposrednio w
gruncie.

W zwigzku z przebudowg budynku gospodarczego projektuje sie montaz w
pomieszczeniu garazowym istniejgcego agregatu prgdotworczego 0 mocy znamionowej
7kVA/5,6kW, dla potrzeb rezerwowego zasilania budynku mieszkalnego i gospodarczego.
Przetaczenie trybu pracy z zasilania podstawowego odbywacC sie bedzie recznie
dedykowanym przetgcznikiem sieé-agregat z recznym uruchomieniem agregatu
pradotworczego. Dla potrzeb podtgczenia istniejgcego agregatu pradotwoérczego istniejgcg
tablice gtébwng budynku mieszkalnego nalezy przebudowaé poprzez dotozenie



dodatkowego przetgcznika sie¢-agregat 4P, 100A na wejsciach ktérego nalezy podtgczyc
zasilanie podstawowe z sieci energetycznej oraz zasilanie rezerwowe z agregatu
pradotwérczego. Na odejsciu z przetgcznika sieé-agregat nalezy podigczy¢ istniejgce
odbiory w tablicy gtéwnej TG. Od przetgcznika sie¢-agregat nalezy wykonac linie kablowg
do gniazda przytgczeniowego agregatu w garazu budynku gospodarczego. Linie kablowg
nalezy wykonac analogicznie jak linie zasilajgcg budynek gospodarczy przewodem typu
YKY 5x10mm2. Agregat pradotworczy posiada mozliwos¢ zasilania 3-fazowego
400V/50Hz i posiada gniazdo przytgczeniowe 440V/16A. W zwigzku z tym, projektuje sie
zainstalowanie gniazda przytgczeniowego agregatu typu 5P, 440V/16A w garazu, a
nastepnie podtgczenie agregatu do gniazda przewodem typu YLY 5x6mm2 zakornczonym
wtyczkami 5P, 440V/16A. Z uwagi na prace agregatu w pomieszczeniu zamknietym,
konieczne jest doposazenie agregatu w wgz odciggu spalin oraz wyrzut spalin na
zewnatrz pomieszczenia garazowego.

Kable zasilajgce do rozdzielni gtownej budynku gospodarczego oraz do przytgczenia
agregatu pradotworczego nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na rysunku
zewnetrznej instalacji elektrycznej na gtebokosci 70cm na 10cm warstwie podsypki.
Nastepnie przykry¢ 10cm warstwg obsypki wierzchniej po czym przysypac¢ 15cm warstwag
ziemi rodzimej. Tak utozony kabel przykry¢ folig ochronng niebieska, a nastepnie zasypac
warstwg ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszczen (kamieni, szkfa, itp.) ubijajgc ja
warstwami. Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu
dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu
frakcji 100-150 mm.

4.2. Rozdzielnia elektryczna RG

Istniejgce rozdzielnie elektryczne wraz z uktadem pomiarowym — podlicznikiem, nalezy
zdemontowac. Projektuje sie rozdzielnie gitbwng RG w obudowie natynkowej, wyposazong
zgodnie ze schematem elektrycznym RG. Rozdzielnie nalezy montowa¢ na wysokosci 1,4
m nad poziomem posadzki, w miejscu pokazanym na rzutach.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu znajdowac sie bedzie w rozdzielni gtdwnej i bedzie
odpowiednio oznaczony.

Rozdzielnie RG nalezy wykona¢ w ukftadzie TN-S i wyposazy¢ w aparature
zabezpieczajgcy i sterowniczg oraz wykonac niezbedne potgczenia.

Do fgczen aparatéw nalezy zastosowaé szyny tgczeniowe, grzebieniowe, widetkowe o
przekroju 10mm2 (obcigzalnos¢ 63/100A) oraz przewody typu LgY o przekroju 6mm2 wg
potrzeb.

4.3. Instalacja oswietlenia ogéinego.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 2/3/4x1,5mm2, zaleznie
od potrzeb, w izolacji 750V w rurach ochronnych na tynku lub na konstrukcji drewnianej.
Nalezy zastosowac osprzet fgczeniowy, natynkowy, o stopniu ochrony IP44, montowany
na wys. 1,1m od podfogi. Na poddaszu dla potrzeb sterowania oswietleniem zaleca sie
zastosowanie czujek obecnosci wysokiej czestotliwosci (HF 5,8GHz), wyposazonych w
dodatkowe wejscie stuzgce do podtgczenia opcjonalnego wentylatora. Czujki obecnosci
nalezy montowac natynkowo w dedykowanych adapterach o stopniu ochrony IP54.

Typy opraw os$wietleniowych okreslono na rzutach instalacji. Projektuje sie oprawy w
technologii LED montowane na tynku o parametrach jak nizej:



Specyfikacja techniczna opraw

OZNACZENIE NA PROJEKCIE N3
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <17,3
prqd zasilania zrédta [mA] <350
strumien oprawy [Im] > 2673
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 154
N oprawy [%] > 91,69
Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >70000 (L80/B10)
P 2|P66
IK 2|K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+40

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°
materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 1220x 72 x 60

5posob montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz
potprzezroczysty, mrozony zapewniajgcy duzg sprawnosc
oprawy przy jednoczesnym ograniczeniu efektu ol$nienia
bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy
wyposazony szczelng komore w ktérej znajduje sie
szybkoztgczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do
komory z szybkoztgczka zapewnia szybkie podfaczenie do
instalacji elektrycznej, bez koniecznosci
rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa
sie za pomoca klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa
montowana do klipséw beznarzedziowo.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE N4
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <25,4
prgd zasilania zrddta [mA] <250
strumien oprawy [Im] 24223
skutecznosc swietlna oprawy [Im/W] > 166
N oprawy [%] 291,69
Wspdtczynnik mocy, cosg >0,95
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000




wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >70000 (L80/B10)
IP >|P66

IK 2IK10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+40

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kgt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°
materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 1220x 72 x 60

sposéb montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz
potprzezroczysty, mrozony zapewniajgcy duzg sprawnosé
oprawy przy jednoczesnym ograniczeniu efektu ol$nienia
bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy
wyposazony szczelng komore w ktérej znajduje sie
szybkoztgczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do
komory z szybkoztgczkg zapewnia szybkie podtgczenie do
instalacji elektrycznej, bez koniecznosci
rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa
sie za pomocg klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa
montowana do klipséw beznarzedziowo.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE N5
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <36,3
prqd zasilania zrodta [mA] <350
strumien oprawy [Im] > 5750
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 158
N oprawy [%] > 91,69
Wspdtczynnik mocy, cos@ >0,95
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >70000 (L80/B10)
P 2|P66
IK 2|K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+35

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (€90-C270) - 120,6° / 102,8°
materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 1220 x 72 x 60

spos6b montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE




CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz
potprzezroczysty, mrozony zapewniajgcy duzg sprawnosé
oprawy przy jednoczesnym ogramiczeniu efektu
ol$nienia bezposredniego z modutéw LED. Korpus
oprawy wyposazony szczelng komore w ktdrej znajduje
sie szybkoztaczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do
komory z szybkoztgczkg zapewnia szybkie podtgczenie do
instalacji elektrycznej, bez koniecznosci
rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa
sie za pomoca klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa
montowana do klipsdw beznarzedziowo.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE N1
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <16,3
prqd zasilania zrédta [mA] <300
strumien oprawy [Im] > 2548
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 156
N oprawy [%] >91,62
Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95
typ Zrédfa LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >70000 (L80/B10)
IP >IP66
IK >IK10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+40

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kqgt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 123,6° / 116°
materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 620 x 72 x 60

spos6b montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz
potprzezroczysty, mrozony zapewniajacy duzg sprawnosc
oprawy przy jednoczesnym ograniczeniu efektu ol$nienia
bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy
wyposazony szczelng komore w ktérej znajduje sie
szybkoztgczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do
komory z szybkoztgczka zapewnia szybkie podtgczenie do
instalacji elektrycznej, bez koniecznosci
rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa
sie za pomoca klipséw wykonanych ze stali INOX. Oprawa
montowana do klipséw beznarzedziowo.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

U

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W]

<14,0

10




prgd zasilania Zzrodta [mA] <350

strumien oprawy [Im] > 1295
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 293

N oprawy [%] > 63,04
Wspdtczynnik mocy, cosgp >0,95

typ zZrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <2

trwatosé LED [h] >>100000 (L80/B10)

P 2|P65

IK 2|K08

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20+30/ -25+30 TERMOSTAT
uklad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)
kqgt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°
materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 190 x 150 x 150
5pos6b montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE

4.4. Instalacja gniazd i wypustow zasilajacych

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogolnych nalezy wykona¢ przewodami YDY
3x2,5mm2 w izolacji 750V w rurach ochronnych na tynku lub na konstrukcji drewnianej.

Obwody gniazd ogélnych, sciennych zakonczy¢ gniazdami natynkowymi z bolcem
ochronnym, 2P+Z, 16A, 250V. Zastosowac gniazda o stopniu ochrony IP44, montowane
na wys. 1,1m od podtogi. W pomieszczeniu garazu projektuje sie rowniez zestaw gniazd
400V + 230V w postaci natynkowej. W skifad zestawu wejdzie 1 gniazdo trojfazowe
16A/440V IP44 zintegrowane z 1 gniazdem 16A/250V wraz z roztgcznikiem 0-1.

Dla potrzeb zasilania kamer monitoringu wizyjnego w przysziosci projektuje sie
wyprowadzenie na elewacje budynku przewodow zasilajgcych i zakonczenie ich w
puszkach natynkowych, w miejscach wskazanych na rzutach. Instalacje wypustow
zasilania kamer nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2 w izolacji 750V w rurach
ochronnych na tynku lub na konstrukcji drewniane;.

4.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi izolacja podstawowa. We wszystkich pomieszczeniach
zastosowano ochrone przy uszkodzeniu poprzez samoczynne wytgczanie zasilania
wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym IAn=30mA typu A. Instalacje
odbiorczg zaprojektowano w ukfadzie TN-S. Punkt rozdziatu PEN na PE i N znajduje sie w
rozdzielni gtébwnej. W catej instalacji przestrzegac: izolowania przewodu N od czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych oraz ciggtosci przewodu PE.

Gtéwne potgczenia wyrdwnawcze od szyny uziemiajgcej w RG do metalicznych czesci
instalacji solarnej oraz wodnej wykonaé¢ przewodami typu LgY 6mm2 p/t.

4.6. Instalacja przeciwprzepieciowa oraz odgromowa

Z przeprowadzonej analizy ryzyka strat piorunowych wynika, ze budynek wymaga
zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego klasy 1V, oraz zastosowania uktadu
skoordynowanej ochrony przeciwprzepieciowej.
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W projektowanej rozdzielni RG przewiduje sie zastosowanie modutowego
ogranicznika przepiec typu 2 na bazie warystorow.

Ze wzgledu na ochrone przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowg halezy
bezwzglednie wykonac¢ uziom w postaci pionowych pretow uziomowych w miejscu zejscia
przewodow odprowadzajgcych. Przy kazdym przewodzie odprowadzajgcym projektuje sie
dwa prety uziomowe o Srednicy 20mm i dlugosci pojedynczego zestawu L=4,5m. Od
najblizszego preta uziomowego nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 do GSU w RG.

Przewody odprowadzajgce dla budynku nalezy wykona¢ na uchwytach
dystansowych na elewacji budynku.

Ztgcza kontrolne lokalizowa¢ bezposrednio na przewodach odprowadzajgcych na
wysokosci 1,6m od poziomu gruntu.

Zwody na dachu nalezy instalowa¢ na dedykowanych wspornikach, zapewniajgcych
minimalny odstep od powierzchni dachu — 8cm. Zwody pionowe nalezy wykonac¢ do
wysokosci 0,5m ponad elementy nad ktorymi zostaty zainstalowane.

Przewody odprowadzajgce oraz zwody wykonac¢ z drutu FeZn o sr. 8mm.

Przed oddaniem obiektu do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, ktorej
wartos¢ Ruz < 10Q. W przypadku niespetnienia warunku R < 10Q, nalezy zmniejszy¢
rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie dodatkowych pretow uziomowych. Catg
instalacje odgromowg wykonac zgodnie z normami odgromowymi PN-HD 62305.

4.7. Uwagi koncowe do instalacji elektrycznych

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty albol/i
certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow, urzadzen i innych wyrobow réwnowaznych do wskazanych w projekcie, pod
warunkiem uzyskania parametrow technicznych i jakosciowych nie gorszych niz uzyskane
poprzez realizacje wg wskazan projektu. Przed oddaniem do uzytku wykonanej
infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykonaé wszelkie niezbedne i okreslone
przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby) zgodnie z normg PN-HD
60364-6. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne,
spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

4.8. Obliczeniatechniczne

Dane i zatozenia do obliczen:
- projektowana linia kablowa YKY 5x10mm2 — 45m (dt. trasy — 35m).

a) Bilans mocy rozdzielni RG

Nazwa/opis Moc zainstalowana Pi [kW] |Moc obliczeniowa Po [kW] |Prad lo [A]
Oswietlenie 0,6 *kj 0,8 =0,48

Gniazda ogolne 13,0 *Kkj0,2=2,6

SUMA 13,6 3,08 4,69

b) Sprawdzenie doboru przewoddw zasilajgcych rozdzielnicy RG 1 zabezpieczeh
przecigzeniowych:

Nazwa Dtugosc | Typ i przekroj|Obcigzalnosé [dU% |lo < In <z [A] |12 < 1.45*1z [A]

WLZ 45 m YKY 5x10 52 A 0,16 | 4,69<20<94 29<75,4

Warunki doboru zabezpieczen przecigzeniowych sa spetnione.

12



c) Obwody odbiorcze:
e obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 10A, przewdd YDY 3/4x1,5, di. max.
30m, do 1,0kw

dU% = 1,37+0,16 = 1,53<3%
lo<In<Iz[A]: 46 <10<19,5
12 < 1.45%Iz [A]: 14,5 < 28,27

o obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 16A, przewod YDY 3x2,5, dt. max.
30m, do 2,0kW

dU% = 1,65+0,16 = 1,81<3%
lo<In<Iz[A]: 8,96 <16 <26
12 < 1.45*Iz [A]: 23,2 < 37,7

Wszystkie obwody odbiorcze zabezpiecza sie wytacznikami réznicowopradowymi
dI=30mA, typu A.

Projektant:

MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
POM/0006/POOE/13

specjalnosc instalacyjna
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5. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmiang Sposobu uzytkowania czeSci
budynku z funkcji gospodarczej na garazowg na dz. o numerze ewidencyjnym 118/2 w
Miejscowosci Jamnowski Mtyn, gmina Parchowo.

INWESTOR:
Nadlesnictwo Lipusz
Ul. Brzozowa 2
83-424 Lipusz

PROJEKTNT:
tukasz Bobkowski
ul. Sw. Rocha 41E
83-425 Kalisz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolnego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
wymienia sie informacje zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami budowlanymi zawartych w niniejszym opracowaniu
(na podst. §6 ww. Dz.U.):

5.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektéw (§2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia)

- montaz rozdzielnic elektrycznych,

- montaz przewoddéw zasilajgcych,

- montaz obudow i aparatow elektrycznych,

- montaz instalacji gniazd i wypustow zasilajgcych,

- montaz oswietlenia,

- montaz instalacji odgromowej,

- pomiary elektryczne.

5.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych (§2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia):
- budynki istniejgce.

5.3. Wykazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (§2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzgdzenia):
- infrastruktura techniczna, w szczegdlnos$ci sieci elektryczne.

5.4. Wykazanie dotyczgce przewidywalnych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystepowania (§2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia)
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas demontazéw i prac
tgczeniowych — zagrozenie mate przez czas trwania robdt;
- przy pracach zwigzanych z instalacjg urzadzen i przewodow nN zagrozenie upadku z
wysokosci — zagrozenie mate przez czas trwania robaot;
- przy pracach zwigzanych z instalacjg urzgdzen i przewodéw nN zagrozenie
przygniecenia i urazéw mechanicznych — zagrozenie mate przez czas trwania robot.
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5.5. Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych (§2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzgdzenia)
- podtgczenie kabli i przewoddéw bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym, a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane. Przed przystgpieniem do
realizacji robot kierownik robot udzieli zespotom pracownikow wtasnych oraz
podwykonawcom robo6t budowlanych szczegodtowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujgcego zaznajomienie z:
a) zakresem robot budowlanych,
b) technologiami robét budowlanych,
c) harmonogramem robdét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,
d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem
ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i
oznakowania miejsca prowadzenia robét,
e) Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

5.6. Wykazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen (§2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzgdzenia)
- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komorkowego,
- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z wiascicielem terenu oraz wiascicielem lub uzytkownikiem
infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzonych robat,
- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni.

Na podstawie ww. informacji Kierownik robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Projektant:

MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
POM/0006/POOE/13

specjalnos$c instalacyjna
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