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1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy
projekt techniczny sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Michat Stowik PROJEKTANT
uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16
05.2023 do projektowania bez ograniczen KONSTRUKCJI

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

czlonek POIIB nr ewid. POM/BO/0237/16 OBIEKTU



2. Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby projektanta

POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
0360 Giata, 2l Runctypospel Gdarisk, dnia 28 czerwca 2016 1.
el. 58-324-89-77, lox 5

2 E

sygn. akt. 179/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MICHAL SEOWIK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 13.03.1983 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0160/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Slowik upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016 .,
poz. 290), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACEGO

_~w R 0%, ZASTEPCA PRZE
i Kwalifikacyjnej

Okregowej Komi;

mgr inz (Mdcig) Malinowski

CZLONEK
OkregowgiKomisji Kwalifikacyjnej

_~ppof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Michal Slowik

83-400 Koscierzyna, ul. Swigtopelka 2E/3a
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-1MP-SP2-41Q *

Pan Michat Stowik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0237/16

adres zamieszkania ul. Swietopetka 2E/3/A, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci p j wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifike y dpi lek Znym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré 2 odwiadczeniem woli z! ym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej $wiadczeniu mozna sp i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa waww.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




3. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt konstrukcyjny przebudowy budynku gospodarczego i zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku z funkcji gospodarczej na garazowa, dziatka nr 118/2
obreb Jamno, gm. Parchowo obejmujacy:

= opis techniczny konstrukcji wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi,
= dokumentacje graficzna.

2. Zestawienie klas materiatéw zastosowanych na konstrukcje

= Beton konstrukcyjny: C20/25
= Stal zbrojeniowa: A-IlIN RB500-W
= Stal profilowa: S235JRG2 (St3)

3. Opis posadowienia budynku
Nie dotyczy.
Posadowienie budynku pozostaje bez zmian.

4. lzolacja fundamentéow
Izolacje pionowg przeciwwilgociowg przyjeto z warstwy papy termozgrzewalne;.

5. Nadproza stalowe
Nad otworem bramowym w Scianie budynku istniejacego zaprojektowano nadproze stalowe NS-1
z profilu 2x C 280. Stal profilowa S235JRG2.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

1. Po jednej stronie $ciany wykona¢ w murze poziomg bruzde o wysokos$ci belki zwiekszong
0 okoto 5¢cm, gteboko$ci réwnej szerokosci potki belki zwigkszong o grubo$¢ warstwy
zaprawy,
Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym,
Wstawi¢ w bruzde belke stalowg i podklinowa¢ klinem stalowym w kilku miejscach od géry,
Analogicznie wykona¢ ww. prace po drugiej stronie Sciany,
Pod koncami belek przeznaczonymi do oparcia na murze wykona¢ poduszki betonowe
grubosci 10cm z betonu C12/15 (B15) lub z zaprawy gestej R,=8,0MPa.
6. Belki potaczy¢ i Srubami M16 kl. 5.8 w rozstawie maks. co 500mm.

ok w0



6.

Schody

Zaprojektowano schody zelbetowe wylewane na mokro, o grubosci ptyty 16¢cm. Plyta schodow
oparta na Scianie no$nej oraz na fundamencie. Zbrojenie wykonac¢ stalg  stal A-llIN RB500W,
beton C20/25, otulina zbrojenia 2,5¢cm.

1.

Konstrukcja dachu

Istniejacq konstrukcje dachu zabezpieczy¢ Srodkami ognio i grzybochronnymi.

8.

Zabezpieczenia konstrukcji

Elementy betonowe wykona¢ jak dla klasy XC2 (wg EN 206-1).
Konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla Srodowiska korozyjnego kategorii C2
wg 1SO 12944-2.

9.
1.

Uwagi

Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia muszg
posiada¢ wymagana przepisami dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania
w budownictwie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych niz wymienionych w projekcie pod warunkiem
zapewnienia co najmniej tych samych parametrow wyrobdéw co zastosowane w projekcie
oraz uzyskania zgody inwestora.

Wszystkie prace nalezy realizowa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzglednié
w dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi;

Wszystkie roboty budowlane winny byC prowadzone pod bezposrednim i ciggtym
kierownictwem osoby z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim do$wiadczeniem
zawodowym. Podczas prac nalezy przestrzegaC i stosowaé ogoine przepisy BHP
w budownictwie. Poszczegbine etapy robdt winny by¢é odebrane i potwierdzone w dzienniku
budowy przez Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne muszg by¢
uzgodnione z projektantem konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.



10. Zebranie obcigzen
Zatozenia:

= obcigzenie $niegiem: strefa 3
= obcigzenie wiatrem: strefa Il

NADPROZE BRAMOWE.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Dach [6,320kN/m] 6,32 1,10 -- 6,95
2. Belki stropowe [4,630kN/m] 4,63 1,10 -- 5,09
3. Murbelka: Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, 0,14 1,10 -- 0,15
topola grub. 16 cm i szer.16 cm
[5,5kN/m3-0,16m-0,16m]
4. Sciana: Cegta budowlana wypalana z gliny, petna 4.21 1,10 -- 4,63
grub. 39 cm i szer.60 cm
[18,0kN/m3-0,39m-0,60m]
. 15,30 1,10 -- 16,83
11. Obliczenia statyczne
= Nadproze bramowe NS-1
SCHEMAT BELKI
A A
A
| 5,25 L
2 2
Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o o
2 2
v \
AT T T T T T T T TN e e e A
A _\—gk=0,82 kN/mb
| 5,25 L




WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

82,35

62,74 B
D'

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
Yy

X X

y

Przekroj: 2 C 280, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 56,0 cm®, m = 83,6 kg/m

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg =211,10 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 698,32 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz = 2,63 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,749
Moment maksymalny M. = 82,35 kNm
(52) Mmax/ (¢LMR) = 0,521 <1
Nos$nosé na $cinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = 62,74 kN
(53) Vmax / VR = 0,090 < 1
Nos$nosé na zginanie ze Scinaniem

Vimax = 62,74 kN < V,=0,3-Vg =209,50 kN - warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 2,63 m
Ugiecie maksymalne fy nax = 8,00 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 500 = 5250/ 500 = 10,50 mm
fikmax =8,00mm < fg, =10,50 mm  (76,2%)

10
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62,74

Jx = 12560 cm*, J, = 1480 cm*, J,, = 50000 cm®, Jr = 33,2 cm®, W, = 896 cm®



= Nadproze drzwiowe NS-2

SCHEMAT BELKI

A A
A
| 1,30 L
2 2
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny:
o o
< <
(o} [o2]
@ 2}
V \
AN AN
A
| 1,30 L
2 2
WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [KNm]:
A
B

8,03

2470 P
D'

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
Y

| >
x

y

Przekréj: 2 C 100, potgczone spoinami ciggtymi
A, =12,0 cm® m = 21,2 kg/m

Stal: St3

11

Jy=412cm*, J, =380 cm?, J, =437 cm®, Jr=2,96cm*, W, =82,4cm®

24,70



Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 19,44 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 149,64 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekréjz = 0,65 m
Wspoiczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M. = 8,03 KNm
(52) Miax / (¢L*Mg) = 0,413 < 1
Nos$nos¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = 24,70 kN
(53) Vmax / VR = 0,165 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Viax = 24,70 kN < V,=0,3'Vg =44,89 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,65 m
Ugiecie maksymalne fimax = 1,45 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/500 = 1300 / 500 = 2,60 mm
fimax= 1,45 mm < f, =2,60 mm  (56,0%)

12



= Schody

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW
[ 50 72 335 IJ8V
( 2 1A
*x
3 Te)
S g
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Y
v 2
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mI N
Q

335
335

K

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugosé biegu I,=3,35m

Ro6znica pozioméw spocznikéw h=291m

Liczba stopni w biegu n =15 szt.

Grubos$¢ ptyty t=16,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 0,85 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokosé¢ / wysokosé)

Wieniec sciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b=50,0cm, h=25,0cm
Wieniec $ciany podpierajgcej gorny bieg schodowy b=18,0cm, h=50,0cm
Oparcie belek:

Dtugosé podpory lewej 1 = 20,0 cm

Diugosc¢ podpory prawe;j tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

ObciagZenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?):

Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Vi Obc.obl.

1. Oktadzina gorna biegu (Ceramiczne ptytki podtogowe 1,14 1,20 1,37
[21,0kN/m3]) grub.3 cm 0,57-(1+19,4/23,9)

2. Piyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 19,4/23,9 7,57 1,10 8,33
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3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,37 1,20
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

0,44

P 9,08 1,12

Schemat statyczny schodow
Pq = 3,90 kN/m2

LEEEEEERERERIEREEEETA]

qob=10,14kN/m2J/l =

2,78

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) - f, = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw @=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw @=8mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 25 mMm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 21,61 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 24,27 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsas = 24,64 KN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

14
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2,78

3,43 Y

£ ,
~
N
-

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

al

“al

Zginanie: (przekréj a-a)

0,46%)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 21,61 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne A = 4,20 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 19,0 cm 0 A, = 5,95 cm?/mb  (p =

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq =21,61 kKNm/mb < Mgq = 29,91 kNm/mb  (72,3%)

Scinanie:

SGU:

(96,2%)

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 23,52 KN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 23,52 KN/mb < Vggy = 56,96 KN/mb  (41,3%)

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 18,60 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 15,59 KNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych:  wy = 0,201 mm < w;, =0,3mm  (67,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 16,88 mm < a;n = 3510/200 = 17,55 mm

15



VL.

Vil

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.
Posadowienie budynku pozostaje bez zmian.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

= Beton konstrukcyjny: C20/25
= Stal zbrojeniowa: A-llIN RB500-W
= Stal profilowa: $235JRG2 (St3)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiagzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych

Budynek zlokalizowany na fundamentach bezposrednich- tawy zelbetowe.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych
Nie dotyczy.

Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju

i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych iich zespotéw tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,

w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

16



VIIL.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

Zestawienie rysunkow

Nrrys. Nazwarys. Skala
KT-1 POSADZKA PARTERU 1:100
KT-2 ELEMENTY STALOWE 1:25
KT-3 BIEG SCHODOWY 1:25

17



Xl.  Opinia techniczna

Ocena stanu technicznego opracowano na podstawie wizji lokalnej oraz inwentaryzaciji architektonicznej
budynku.

Budynek gospodarczy wzniesiony na rzucie zblizonym do prostokata.

Budynek jednobrytowy, catkowicie podpiwniczony, dwupietrowy, z poddaszem nieuzytkowym.
Dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia zblizonym do 459, pokryty blachodachdwka.

S o Z 7 HI (s (a4 B ESHES

| Larees i iR AR BRI GGG GG IR II I8 866885

Fot.1 Elewacja frontowa

Fot.2 Iwacja ogrodowa i boczna
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1. Opis i ocena stanu konstrukcji budynku

Przedmiotowy budynek zbudowany jest w konstrukciji tradycyjnej- Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej,
Sciany szczytowe poddasza w konstrukcji stupowo-ryglowej, strop nad parterem- drewniany wigzba dachowa
drewniana krokwiowo-ptatwiowa.

2. Strop nad parterem

Strop belkowy, drewniany, nieotynkowany. Stan stropu okresla si¢ jako dobry.

Konstrukcje nos$ng stropu stanowig drewniane belki o przekroju 24x18 c¢m (wys. x szer.) w rozstawie
co okoto 95¢cm.

Ze wzgledu na planowang przebudowe zaklada sie wymiang desek poszycia stropu nad parterem
oraz wykonanie dodatkowego poszycia z ptyty osb-3 gr.2,2cm.

Fot.3 Widok na strop nad parterem
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3. Sciany kondygnacji nadziemnych

Konstrukcja murowana z  cegly peinej grubosci okoto 39cm. Stan okre$la sie jako dostateczny.
Widoczne miejscowe uszkodzenia i ubytki materiatu nie zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania. Zaleca sie
czesciowy remont.

Fot.4 o Sciany kondncji nadziemnych

Fot.5 Widok na $ciany kondygnacji nadziemych
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4. Wiezba dachowa

Wiezba  drewniana o  konstrukcji  krokwiowo-pfatwiowej.  Pokrycie  dachu  blachodachowka.
Zakfada sie wykonanie docieplenia potaci dachowej wetna mineralna.
Drewno ogélnie w dobrym stanie. Cato$¢ drewna zabezpieczy¢ przeciw pozarowo i przeciw grzybicznie.

e el
ukcje dachu
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Fot.8 Widok na konstrukcje dachu
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5. Obliczenia statyczne

5.1. Zebranie obcigzen

OBC. NA 1 BELKE STROPOWA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. I} Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z klatki schodowej) szer. 0,95 1,14 1,40 1,60
m [(1,2kN/m2)-0,95m]
2. Deskowanie: Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola o wilgotnosci 0,23 1,30 0,30
23% grub. 4 cm, szer. 0,95 m [(6,0kN/m3-0,04m)-0,95m]
3. Plyty pilSniowe pottwarda grub. 2,5 cm, szer. 0,95 m 0,13 1,30 0,17
[(5,5kN/m3:0,025m)-0,95m]
4. Brama garazowa segmentowa Q=100kg [0,100kN/m] 0,10 1,20 0,12
1,60 1,36 2,18
DACH
Lp Opis obcigzenia Obc. char. I} kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m?
1. Blacha fatdowa stalowa o wysoko$ci fatdy 43,5 (T-40) gr. 0,11 1,20 0,13
1,00 mm [0,110kN/m2]
2. taty [0,030kN/m2] 0,03 1,30 0,04
3. Kilaty [0,010kN/m2] 0,01 1,30 0,01
4.  Papa na deskowaniu bez posypania zwirkiem, pojedynczo 0,30 1,30 0,39
[0,300kN/m2]
5. Deskowanie: Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola 0,14 1,30 0,18
grub. 2,5 cm [5,5kN/m3-0,025m]
6. Wetna mineralna w ptytach pottwardych grub. 15 cm 0,15 1,30 0,19
[1,0kN/m3-0,15m]
7. Plytag-k [0,200kN/m2] 0,20 1,20 0,24
0,94 1,27 1,19
NADPROZE BRAMOWE
Lp Opis obcigzenia Obc. char. I} kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Dach [6,320kN/m] 6,32 6,95
2. Belka stropowa [4,630kN/m] 4,63 , 5,09
3. Murbelka: Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, Swierk, topola 0,14 A 0,15
grub. 16 cm i szer.16 cm [5,5kN/m3-0,16m-0,16m]
4.  Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 39 cm i 4,21 1,10 4,63
szer.60 cm [18,0kN/m3-0,39m-0,60m]
15,30 1,10 16,83
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5.2. Wigzar dachowy

DANE:
Szkic wigzara

19

541,0

195,0

/860 14 834,0 14,, 860 ,
1034,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej 1 = 45,0°

Rozpieto$C wigzara 1= 10,34 m

Rozstaw murtat w $wietle 1s=8,34 m

Poziom jetki h=1,95m

Rozstaw wigzaréw a = 0,95 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo =2,50 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 13/16 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 16/19 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):

- pokrycie dachu : gk = 0,94 kN/m?2

- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=200 m n.p.m., nachylenie potaci

45,0 st.):
- na potaci lewej sw = 0,72 kN/m2
- na pofaci prawej Skp = 0,48 kN/m2

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate

- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =8,0 m):
- na potaci nawietrznej  px = 0,23 kN/m2
- na potaci zawietrznej  pxp =-0,19 kN/m2

- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kN/m2

- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 kN/m?

- obcigzenie zmienne jetki :  pi = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki Fk=1,0kN

24



Zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:

Obwiednia momentéw [kNm]:

1,87

2,48

1,87

L 082 ,

2,48 v 1.87

2,48

1,87

, 082 ,

¥ 082 , 1,87 2,48 " 2,48 ¥ 1.87 v 082 ¥
¥ 10,34 ¥
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2(A) 5,85 2,12 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawe;j
5,72 2,24 K12: state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg
1,84 -1,26 K16: state-min+wiatr z lewej
3(C) 10,63 -- K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
5(D) 10,63 -- K7: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
6 (B) 5,85 2,12 K6: state-max+$nieg-wariant I1+0,90-wiatr z lewej
1,84 1,26 K17: state-min+wiatr z prawej
5,72 -2,24 K10: state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg-wariant Il
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatos$ci C24
0 fmx = 24 MPa, fiok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, [k = 350 kg/m?3

Krokiew 13/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuklosé
Iy=106,4 < 150
=933 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
M=-186kNm, N=6,24kN

fm,y,d = 11,08 MPa, fc,O,d = 9,69 MPa

Imyd = 3,35 MPa, lco,d = 0,30 MPa

key = 0,276, kez=0,352

le,0.0/(Key fe.0,d) + lmy,dlfmyd = 0,415 < 1

Uc,o,d/(kc,z'fc,o,d) + Um,y,d/fm,y,d =0,391 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawe;
M=-114kNm, N=-1,62kN

fmyd = 11,08 MPa, fco4=9,69 MPa

lmyd = 3,12 MPa, leod = -0,10 MPa

(leo,alfc0d)? + Imydlfmyd = 0,297 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej
M=-1,86 kNm, N=-2,36kN

fmyd = 11,08 MPa, fco4 =9,69 MPa

Imyd = 4,36 MPa, lcod=-0,15 MPa

ltod/fiod + Imyd/fmyd = 0,416 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetka a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 3,70 mm < Unetsin = /200 = 3501/200 = 17,51 mm  (21,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 1,99 mm < Unetfn = 2:1/200 = 2:1166/200 = 11,66 mm  (17,1%)

Jetka 16/19 cm z drewna C24

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M=189kNm, N=-1,27kN

fmyd = 12,92 MPa, fcoq4=11,31 MPa

Imyd = 1,97 MPa, (o4 =-0,04 MPa

ltod/ftod + Imyd/fmyd = 0,158 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

Uin = 4,57 mm < Unetsin = /200 = 4951/ 200 = 24,76 mm  (18,5%)

Murtata 14/14 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qz,max = 6,16 KN/m, Qy,max = -2,36 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
Mz = 1,58 kNm

fm,z,d = 16,62 MPa

lmzd = 3,454 MPa

lnzdffmzd=0,208 < 1
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Cze$¢ wspornikowa muriaty
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
Qzmax = 6,16 KN/m, Qymax = -2,36 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K6 state-max+$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z lewej

My =0,77 kNm,  M;=0,28 kNm

fm,y,d = 11,08 MPa, fm,z,d = 11,08 MPa

lmyd = 1,68 MPa, (mzd = 0,61 MPa

km=0,7

Imy,dlfmyd + Km*Imzd/fmzd = 0,191 < 1

km'Um,y,d/fm,y,d + Um,z,d/fm,z,d = 0,161 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K5 state-max+$nieg-wariant ||

Uin = 0,15 mm < Unetin = 2:1/200 = 2:500/ 200 = 5,00 mm  (3,0%)
5.3. Belka stropowa nad parterem
SCHEMAT BELKI
VaN aN A
A B
L 4,70 y 4,06 L
7 2 7
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki Is = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (I = 1,38, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
3 3
v N
- 2 A
A _\—gk=0,15 kN/mb B
L 4,70 y 4,06 L
7 2 7
WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

27



-5,78

b

2,42

4&5»_
3@>>

3,98

13,04

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek lo/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gornym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

y L. 1Yy

Przekroj prostokatny 18 / 24 cm
Wy = 1728 cm3, Jy =20736 cm*, m = 15,1 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
0 fmk =24 MPa, frox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fvx = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, [k = 350 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekréj x =4,70 m
Moment maksymalny Mmax = -5,78 kNm
lmyd = 3,34 MPa, fm,y,d =11,08 MPa
Warunek no$nosci:
Um,y,d/fm,y,d =0,30 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Imyd =3,34 MPa < Keit'fmya = 11,08 MPa  (30,2%)
Scinanie

Przekr6j x =4,70 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -6,80 kN
lo=0,24 MPa < f,a=1,15MPa (20,5%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rs = 13,04 kN
ap=18,0cm, keoo=1,00
legoyd = 0,40 MPa < Kegofeood = 1,15 MPa  (34,9%)
Stan graniczny uzytkowalno$ci
Przekréj x = 2,05 m
Ugiecie maksymalne usn = um + uv =4,44 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = 1,5-lo / 250 = 1,5-4700 / 250 = 28,20 mm
Uin = 4,44 mm < Unetfin = 28,20 mm  (15,7%)
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5.4. Belka podciagu nad parterem

SCHEMAT BELKI

KK XX XX XK A
A B C D E F G H
| 133 1,06 ,1,06 , 2,71 , 1,06 ,1,06 , 5,24 |
74 7 74 74 A 7 74 74
Parametry belki:
OBCIA2ENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (It = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
o o
@ @
e @
y . . . . . . :
PaN N AN AN N AN A AN
A B C D E F G H
| 1,33 1,06 ,1,06 , 2,71 ,1,06 L, 1,06 524 L
A 7 7 7 7 7 7 7
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [KNm]:
-40,60

-6,55 -8,76

_-264 036 1 .
1 87A 038 25 = 504 R AN

. T
C AE
2 T4
N 5 5 3

99,33

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek lo/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki
Belka w obiekcie starym, remontowanym

Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekrdj prostokatny 27 / 29 cm
Wy = 3785 cm3, Jy = 54875 cm4, m = 27,4 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
0 fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, Ik = 350 kg/m?
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Belka
Zginanie
Przekréj x = 8,28 m
Moment maksymalny Mmax = -40,60 kNm
Imyd = 10,73 MPa, fmyq¢=11,08 MPa
Warunek no$nosci:
Um,y,d/fm,y,d =097 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Imyd =10,73 MPa < keitfmyd= 11,08 MPa  (96,8%)
Scinanie
Przekréj x = 8,28 m
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = -55,42 kN
lo=1,06 MPa < fia=1,15MPa (92,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Re =99,33 kN
ap=350cm, Kkeoo=1,00
legoyd = 1,06 MPa < kego-fegoa=1,15MPa  (91,1%)
Stan graniczny uzytkowalno$ci
Przekréj x = 11,22 m
Ugiecie maksymalne usn = um + uy =18,45 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = 1,5-lo / 250 = 1,5-5240 / 250 = 31,44 mm
Uin = 18,45 MM < Unetfin = 31,44 mm  (58,7%)

6. Wnioski

Konstrukcja istniejacego budynku w obrebie remontowanych i przebudowywanych pomieszczen nie
budzi zastrzezeh. Widoczne miejscowe uszkodzenia i ubytki materiatu $cian no$nych nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkowania. Zaleca sie cze$ciowy ich remont.

Na konstrukcji nie wida¢ spekan i uszkodzen $wiadczacych o ewentualnych zagrozeniach dla dalszego
uzytkowania.

Uzytkowanie obiektu zgodne z jego dotychczasowg funkcjg oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen gospodarczych na garaz dwustanowiskowy jest mozliwe.

Projektowana przebudowa istniejgcych pomieszczen nie wplynie negatywnie na stan techniczny
budynku.

Przebudowe pomieszczen oraz rozbidrke Scian (otwory drzwiowe w Scianie zewnetrznej) nalezy
przeprowadzi¢ w zgodzie ze sztukg budowlang oraz zasadami BHP.

Rozbiorke wykonywaé z minimalnym uzyciem narzedzi udarowych. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
miejsce prac w istniejgcym budynku, np. poprzez podsteplowanie stropow.

Przebudowa w proponowanym zakresie jest mozliwa do realizacji.
mgr inz. Michatl Stowik
uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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