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KI Amfiteatr Czarnkéw 12-2021.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materia- | Sprzet Kz Kp 4 Uprosz- | RAZEM | j.el. | Lj. | wart
na ly czone el j-el

Roboty rozbiérkowe

1

2|Roboty ziemne
3|Architektura i kons-
trukcja - budynek

3.1|Fundamenty

3.2|Konstrukcja

3.2.|Piwnica

3.2.|Parter

3.3|Pokrycie dachu

3.4|Scianki dziatlowe

3.5|Tynki i okladziny
wewnetrzne

3.6/Stolarka

3.7|Podtoza, posadzki,
podtogi

3.8|Elementy slusarsko-
kowalskie

3.9|Malowanie

3.1|Elewacja

3.1|Wyposazenie

3.1|/Scena

3.1|Roboty ziemne

3.1|Fundamenty

3.1|Wykonczenie

4|Architektura i kons-
trukcja - widownia

5|/Instalacje sanitarne

1|Kanalizacja sanitar-

na podposadzkowa i
podstropowa

5.2|Kanalizacja sanitar-
na nadposadzkowa

5.3|Instalacja wodocia-
gowa

5.4|Instalacja ogrzewa-
nia elektrycznego

5.5|Instalacja klimatyza-
cji

5.6|Instalacja odprowa-
dzenia skroplin

5.7|Instalacja wentylacji

5.7.|Linia ANU-N1

5.7.|Linia ANU-W1

5.7.|Linia Czer

5.7.|Linia WC-1

5.7.|Linia WC-2

5.7.|Linia Wyrz

5.7.|Centrala wentylacyj-
na i wentylatory

~

5.7.|Prace uzupetniajace

5.8|Sieci sanitarne

5.8.|Sie¢ kanalizacji de-
szczowej

-

5.8.|Zewnetrzna instala-
2|cja freonowa

5.9|Przytacza sanitarne

5.9.|Przylacze kanalizacji
sanitarnej

-
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KI Amfiteatr Czarnkéw 12-2021.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materia- | Sprzet Kz Kp 4 Uprosz- | RAZEM | j.el. | Lj. | wart
na ly czone el j-el
5.9.|Przylacze wodocia-
2/gowe
6|Instalacje elektrycz-
ne

6.1|Prace zewnetrzne

6.2|Instalacja uziemiaja-
ca i odgromowa

6.3|Trasy kablowe

6.4|Oswietlenie wew-
netrzne

6.5/Osprzet elektryczny

6.6/ Rozdzielnice elek-
tryczne

6.7|Oprzewodowanie

6.8|Pomiary

7|Instalacje teletech-
niczne

7.1|Trasy kablowe

7.2|Instalacja telewizji
przemystowej CCTV.
Instalacja LAN

7.3|System sygnalizaciji
wiamania i napadu
SSWiN

8|Okablowanie sceno-
techniczne

9|Zadaszenie sceny
1|Fundamenty zada-
szenia

9.2|Konstrukcja

9.3|Pokrycia dachowe

10/Pergola

11|Zagospodarowania
terenu

12|Mata architektura

13|Zielen

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 1323 Rozbidrki mechaniczne konstrukcji betonowych (mury  |m3 170.000
d.1]0102-0200 oporowe na widowni, schody terenowe)
2|KNR 231 0815-|Rozebranie chodnikéw, z ptyt: betonowych 50x50x7 cm, |m2 1530.000
d.1/0700 na podsypce cem-piask.
3|KNR 231 0807-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 200.000
d.1/0300
4/KNR 231 0810-|Rozebranie reczne nawierzchni z betonu m2 300.000
d.1/0300
5/KNR 401 0511-|Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt poliwgglano- m?2 337.500
d.1/0100 wych komorowych
6|KNR 205 0208- | Demontaz - rozbiorka konstrukcji stalowej t 22.000
d.1/0500
7|KNR 404 0302-|Rozebranie stéop fundamentowych, zelbetowych m3 72.000
d.1/0400
8|anal za wlasa |Rozbidrka - wyburzenie budynku o konstrukcji mieszanej|m3 792.500
d.1 (beton, cegta)
9/KNR 404 0302-|Rozebranie fontanny - niecka zelbetowa obtozona ptyt- |m3 67.500
d.1/0400 kami kamiennymi - wraz z instalacjami
10|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na [m3 688.000
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
11|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 688.000
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleg. 1 km
12|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 688.000
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ;- dalsze 9km
13|optaa Utylizacja ptyt poliweglanowych m3 16.875
d.1
14|opta a Ztomowanie konstrukgcji stalowej t 22.000
d.1

Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty ziemne

15|KNR 201 0215-|Wykopy wykonywane na odktad koparkami o pojem- |m3 924.000
d.2/0200 nosci tyzki 0,15 m3, w gruncie kategorii: Ill
16|KNR 201 0501-|Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami warstwami |m3 752.240
d.2|0100 20 cm ziemi lezgcej obok, z przerzutem ziemi na odleg-

to$¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recz-

nymi; grunt kat.I-ll|
17|KNR 201 0229-|Przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego |m3 752.240
d.2/0200 na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o mo-

cy: 55 kW (75 KM)
18|KNR 201 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.chwytaka |m3 371.760
d.2|0700 0,60 m3, z transportem urobku na odlegt. do 1 km, sa-

moch.samowytad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zma-

gazynowanej w hatdach w gruncie kat.l-IlI
19|KNR 201 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m?2 1289.000
d.2|0100 I
20|KNR 004 0101-|Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtokniny x2 m?2 2578.000
d.2|0300
21|KNR 201 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 129.960
d.2|0410 0 poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na od-

legto$¢ do 1 km: grunt kat. 1lI
22|KNNR 001 Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych,|m3 116.680
d.2|/0214-0510 rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.lll-1V, z za-

geszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami:

74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
23|KNR 201 0229- |Przemieszczenie gruntu kat. |l uprzednio odspojonego |m3 13.280
d.2|0220 na odlegto$¢ do 10 m spycharkami ggsienicowymi o mo-

cy: 110 kW (150 KM)
24/KNR 201 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1520.284
d.2|0410 0 poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na od-

legto$¢ do 1 km: grunt kat. 1lI
25|KNNR 001 Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych,|m3 1019.062
d.2|/0214-0510 rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.llI-1V, z za-

geszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami:

74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
26|KNR 201 0229- |Przemieszczenie gruntu kat. Ill uprzednio odspojonego |m3 600.950
d.2|0220 na odlegto$¢ do 10 m spycharkami ggsienicowymi o mo-

cy: 110 kW (150 KM)
27|KNR 201 0229- |Doptata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegtosci m3 600.950
d.2|0510 przemieszczania gruntu kat. 11l ponad 10 do 30 m, spy-

charkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM)

Razem dziat: Roboty ziemne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Architektura i konstrukcja - budynek
3.1 Fundamenty
28/KNR 202 1101-|Podkiady betonowe , z transportem i uktadaniem przy — |m3 6.327
d.3./0300 zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym,
1 z betonu C8/10
29/KNR 202 0202- |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne wykonane |m3 20.750
d.3./0110 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o szero-
1 kosci: do 0,6 m ;- beton C20/25
30|KNR 202 0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia |t 0.780
d.3./0210
1
31/KNR 202 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betono-|m2 25.629
d.3./0210 wych, dwuwarstwowe , z papy: asfaltowej

Razem dziat: Fundamenty
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Konstrukcja
3.2. Piwnica
1

32|KNR 202 0107-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  [m2 174.720
d.3./0300 do 4,5 m, z bloczkéw betonowych, o grubosci: 25 cm

2.1

33|KNR 202 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe, 2 x de- |m2 180.000
d.3.|0401 sperbit

2.1

34/KNR 915 0401- |Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu XPS grub 12cm |m2 195.300
d.3./0120

2.1

35|KNR 915 0501-|Izolacja pionowa $cian folig kubetkowg m2 199.500
d.3./0100

2.1

36/KNR 027 0160-|Sciany o wysokosci do 4,5 m,budynkéw jednokondygna |m2 96.800
d.3./0100 cyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W

2.1 (pidro i wpust) i grubos$ci sciany: 18,8 cm

37|KNR 202 0126- | Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubos$ci 1 cegty z |szt 5.000
d.3./0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi.

2.1

38|KNR 202 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 20.400
d.3./0500

2.1

39/KNR 202 0218-|Schody zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do be- |m2 10.450
d.3./0310 tonu na samochodzie: proste z ptytg grubosci 8 cm ;-

2.1 beton C20/25

40|KNR 202 0218-|Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty wykona- |m?2 10.450
d.3./0610 nej przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie ;-

2.1 dalsz 7cm

41|KNR 030 0227-|Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA 4.0/1 m2 144.510
d.3./0200 gr.24cm

2.1

42|KNR 202 0212-|Wience monolityczne na $cianach: o szerokosci do 30 |m3 5.532
d.3./1200 cm ;- beton C20/25

2.1

43|KNR 202 0208-|Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu m3 1.912
d.3.|0410 pompy do betonu na samochodzie ;- beton C20/25

2.1

44|KNR 202 0290-|Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia |t 1.245
d.3./0210 elementéw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okrag-

2.1 tymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

Razem dziat: Piwnica
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Parter
2
45|KNR 027 0160- |Sciany o wysokosci do 4,5 m,budynkéw jednokondygna [m2 216.970
d.3./0100 cyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
2.2 (pidro i wpust) i grubosci $ciany: 18,8 cm - $ciany zewn
46|KNR 027 0160- |Sciany o wysokosci do 4,5 m,budynkéw jednokondygna [m2 123.573
d.3./0100 cyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
2.2 (pidro i wpust) i grubos$ci $ciany: 18,8 cm - Sciany wewn
47|KNR 027 0162- |Scianki dzialowe wysokosci do 4,5 m,budynkéw jedno  [m2 58.943
d.3./0200 kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROT-
2.2 HERM P+W (pidro i wpust) o grubosci $cianki: 11,5 cm
48|KNR 202 0126-|Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z |szt 13.000
d.3./0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow: na drzwi.
2.2
49|KNR 202 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 51.600
d.3./0500
2.2
50/KNR 030 0227-|Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA 4.0/1 m?2 152.100
d.3./0200 gr.24cm
2.2
51|KNR 202 0212-|Wierice monolityczne na $cianach: o szerokosci do 30 |m3 4.125
d.3./1200 cm ;- beton C20/25
2.2
52|KNR 202 0210- |Belki i podciagi zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy |m3 1.044
d.3./0410 do betonu na samochodzie ;- beton C20/25
2.2
53|KNR 202 0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia |t 1.065
d.3./0210 elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrag-
2.2 tymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

Razem dziat: Parter

Razem dzial: Konstrukcja
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Pokrycie dachu
54/KNR 202 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe folii polietylenowej szerokiej |m2 161.348
d.3./0200
3
55/KNR 912 0301-|Izolacje cieplne i akustyczne stropéw wykonane ptytami |m2 146.680
d.3./0201 z wetny mineralnej uktadanymi bezposrednio na stro-
3 pach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewany-
mi - ptyty twarde o grub.$r.45cm
56 |KNR 2-02 0503-|Pokrycie dachéw papg na podtozu z twardych ptyt z wet- |m2 161.348
d.3.|01 ny mineralnej, dwie warstwy papy
3
57|anal za wiasa |Warstwa zwiru filtr grub 10cm m2 146.680
d.3.
3
58|anal za wiasa |Geokrata wzmacniajgca - stabilizujgca zwir m2 146.680
d.3.
3
59|KNR 202 0507-|Obrébki z blachy (attyka) na ptycie OSB+styropian m 55.800
d.3./0110
3

Razem dziatl: Pokrycie dachu
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 Scianki dziatowe
60{KNR 202 2003- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 31.725
d.3./0700 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
4 tronnym: dwuwarstwowo (szachty)

Razem dziat: Scianki dziatlowe

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.5 Tynki i okladziny wewnetrzne
61/KNR 202 0802- | Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane rgcznie z |m2 351.760
d.3./0210 transportem mechanicznym przy uzyciu wibrosita z mie-
5 szalnikiem i pompy do zapraw,tynki: kat.lll
62|KNR 202 0802- | Tynki zwykte na stropach i podciggach, wykonane recz- |m?2 130.800
d.3./0410 nie z transportem mechanicznym przy uzyciu wibrosita z
5 mieszalnikiem i pompy do zapraw,tynki: kat.lll
63|KNR 202 0811-|Tynki zwykte na biegach klatek schodowych: kat. I m?2 9.020
d.3./0200
5
64/ KNR 202 2008- | Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z |m?2 497.871
d.3./0100 gipsu tynkarskiego, wykonane mechanicznie: na Scia-
5 nach ceramicznych
65/KNR 202 2008- |Naktady uzupetniajgce do tynkéw jednowarstwowych z  |m?2 497.900
d.3./0800 gipsu tynkarskiego - za pogrubienie tynku o0 5 mm: na
5 $cianach
66/KNR 202 2008- | Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z |m?2 132.400
d.3./0400 gipsu tynkarskiego , wykonane mechanicznie: na stro-
5 pach betonowych
67|KNR 202 2008- |Naktady uzupetniajgce do tynkéw jednowarstwowych z  |m?2 132.400
d.3./0900 gipsu tynkarskiego - za pogrubienie tynku 0 5 mm: na
5 stropach
68/KNR 012 0829- |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na |m2 58.170
d.3./0100 klej
5
69/KNR 012 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej - metodg kombinowang |m?2 58.170
d.3.|0700
5
70/KNR 202 2701-|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 12.800
d.3./0100 niem ptytami gipsowymi
5
71/KNR 202 2701-|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 60.900
d.3./0200 niem ptytami z widkien mineralnych
5
72|anal za wiasa |Sufit podwieszany - systemowy sufit uchylany z ptyt GK |m?2 48.800
d.3.
5

Razem dzial: Tynki i okladziny wewnetrzne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.6 Stolarka
73|anal za wiasa |Drzwi wewn drewniane petne 100*210cm kpl 6.000
d.3.
6
74|anal za wtasa |Drzwi wewn drewniane 100*213cm (z podcigciem) kpl 4.000
d.3.
6
75|anal za wlasa |Scianka skladana drewniana akustyczna - powadnice m?2 15.400
d.3. dot gora
6
76/KNR 019 1024-|Montaz drzwi aluminiowe szklonych - dwuskrzydtowych |m?2 10.080
d.3./0810 (szyba bezpieczna ciepta)
6
77|anal za wlasa |Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe m?2 29.400
d.3.
6
78|anal za wlasa |Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe 100/210cm kpl 1.000
d.3.
6
79|anal za wlasa |Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe 100/210cm Ei30  |kpl 1.000
d.3.
6
80|anal za wlasa |Krata rolowana z napgdem elektr o wym 220/305cm kpl 1.000
d.3.
6
81|anal za wlasa |Drzwi stalowe do szachtéw m?2 9.520
d.3.
6
82|KNR 019 1024-|Montaz okien aluminiowych uchylno-rozwiernych /szyby |m?2 9.620
d.3./0210 zespolone 2-komor./
6

Razem dziat: Stolarka

-12 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.7 Podloza, posadzki, podiogi
83|KNR 202 1101- Podkiady na podtozu gruntowym, wykonane z ubitych m3 35.203
d.3./0720 materiatéw sypkich: piasku grub 24cm
7
84/KNR 202 1101-|Podkiady na podtozu gruntowym, wykonane rgczniez  |m3 22.002
d.3./0100 betonu: grub 15cm
7
85|/KNR 915 0301-|Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS powierz- |m?2 146.680
d.3./0200 chni poziomych - podtozy betonowych na gruncie
7
86|/KNR 915 0401-|Izolacje cieplne poziome - ze styropianu XPS grub 14cm |m?2 139.580
d.3./0220
7
87|KNR 915 0401-|Izolacje cieplne poziome - ze styropianu XPS grub 8cm |m?2 132.400
d.3./0220
7
88|KNR 202 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe folii polietylenowej szerokiej |m2 139.580
d.3./0200
7
89/NNRKB 006 Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokre- [m2 139.580
d.3./1125-0100 ta", grubosci min 12cm zbrojony siatkg
7
90/NNRKB 006 Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokre- [m2 132.400
d.3./1124-0100 ta", w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 grubosci
7 5cm
91/KNR 012 1118-|Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek na kleju  |m?2 192.400
d.3./0100
7
92|KNR 012 1118-|Posadzki z ptytekh uktadanych na klej, - uktadane me- |m?2 179.600
d.3./0700 todg kombinowang
7
93|KNR 012 1118-|Posadzki z ptytekh uktadanych na klej, - uktadane me- |m?2 12.800
d.3./0700 todg kombinowang
7
94|KNR 012 1121-|Okfadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - - przy- |m?2 10.670
d.3./0100 gotowanie podioza
7
95/KNR 012 1121-|Okfadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - - meto- |m2 10.67
d.3./0300 dg kombinowang,
7
96/KNR 202 1105-|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy niwelu- |m2 60.900
d.3./0110 jaco-wyrownawcze cementowe, grubosci 2 mm zatarte
7 na gtadko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlo-
wych: o duzej wytrzymatosci
97 |KNR 202 1124-|Posadzki z wyktadzin rulonowych tekstylnych z cokotami|m?2 60.900

0100

Razem dziat: Podioza, posadzki, podtogi
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.8 Elementy slusarsko-kowalskie
98|anal za wiasa |Balustrada schodowa - wewn wypetniona panelami z m 7.060
d.3. blachy perforowanej, malowanej proszkowo , h=100cm
8
99|anal za witasa |Pochwyt schodéw stalowy, porgcz stalowa malowana m 5.720
d.3.
8
100|anal za wiasa |Wycieraczki do obuwia zewn - Mata czyszczaca alumi- |szt 2.000
d.3. niowo - gumowa systemowa listwa obrzezna z otworka-
8 mi odprowadzajgcymi wode, spdd wneki na wycieraczke
- samopoziomujgca warstwa lateksu gr. 3mm (90/
150cm)
101|anal za wiasa |Wycieraczki do obuwia wewn - Mata czyszczaca alumi- |szt 2.000
d.3. niowo - gumowa systemowa
8

Razem dzial: Elementy slusarsko-kowalskie
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3.9 Malowanie
102|KNR 202 1505-|Malowanie farbg emulsyjng akrylowg tynkow wewn. m?2 1133.258
d.3./0300 dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
9

Razem dziat: Malowanie
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3.10 Elewacja
103|KNR 031 0301-|Ocieplenie $cian w ptytami z wetny mineral.o gr.15 cm, i [m2 75.040
d.3.|/0511 wyprawy tynkarskiej mineralnej:
10
104|KNR 031 0301-|Ocieplenie osciezy w ptytami z wetny mineral.o gr. 3 cm |m2 8.665
d.3./0701 i wyprawy tynkarskiej mineralnej:
10
105/KNR 031 0103-|Przyklejanie do $cian ptyt z wetny mineralnej o grubosci: [m2 160.700
d.3./0500 20 cm
10
106/ KNR 202 0607-|lzolacje przeciwwiatrowa paroprzepuszczalna z meme- |m?2 160.700
d.3./0200 brany
10
107|anal za wtasa |Okladzina z ptyt z widknocementu na podkonstrukcji.  [m?2 160.700
d.3.
10
108/ KNR 031 0704-|Mocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej |szt 1416.000
d.3./0600 tacznikami (kotkowanie) - dodatek za 100 szt, do podto-
10 za z: betonu
109|KNR 031 0601-|Malowanie recznie elewacji farba silikonowg m?2 83.700
d.3./0200
10
110|KNR 202 0507-|Obrdbki z blachy z aluminiowej - parapety zewn m?2 3.160
d.3.|/0110
10
111|anal za wlasa |Zaluzje - z listew 60x30mm z kompozytu na podkons-  |m2 73.100
d.3. trukcji aluminiowej malowanej (wg.proj)
10
112|KNR 202 1604-|Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o m2 261.000
d.3./0100 wysokosci: do 10 m
10

Razem dzial: Elewacja
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(5 x 6)
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3.1 Wyposazenie
113 Wyposazenie meblowe wg zatgcznika nr 1 kpl 1.000
d.3.
11
114 Wyposazenie sanitarne wg zatgcznika nr 2 kpl 1.000
d.3.
11

Razem dzial: Wyposazenie
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3.12 Scena
3.12 Roboty ziemne
A
115/KNR 201 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 260.000
d.3./0410 0 poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
121 samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na od-
legto$¢ do 1 km: grunt kat. 1lI
116/KNNR 001 Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych,|m3 200.200
d.3./0214-0510 rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.llI-1V, z za-
121 geszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami:
74 kW /100 KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
117|KNR 201 0229-|Przemieszczenie gruntu kat. |l uprzednio odspojonego |m3 59.800
d.3./0220 na odlegto$¢ do 10 m spycharkami ggsienicowymi o mo-
12.1 cy: 110 kW (150 KM)

Razem dziat: Roboty ziemne
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(5 x 6)
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3.12 Fundamenty

2
118/KNR 202 1101-|Podktady na podtozu gruntowym, wykonane z ubitych m3 105.000
d.3./0720 materiatéw sypkich: piasku grub 30cm
12.2
119|KNR 202 1101-|Podktady na podtozu gruntowym, wykonane rgczniez ~ |m3 52.500
d.3./0100 betonu: grub 15cm
12.2
120|KNR 202 1101-|Podktady betonowe , z transportem i uktadaniem przy ~ |m3 9.800
d.3./0300 zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym,
12.2 z betonu C8/10
121|KNR 202 0238-|Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ pozioma/-podstawy: |m3 32.000
d.3./0100 prostokatne o stopie ptaskiej ;- beton C20/25
12.2
122|KNR 202 0239-|Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ pionowa/ wykonane |m3 18.000
d.3./0310 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o wyso-
12.2 kosci do 3 m, przekroju prostokgtnym i grubosci: ponad

15 do 20 cm ;- beton C20/25

123|KNR 202 0601-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, 2 x desperbit m2 340.000
d.3./0401
12.2
124|KNR 202 1101-|Ptyty Zzelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do beto- |m3 78.000
d.3./0700 nu na samochodzie ;- beton C20/25
12.2
125|KNR 202 0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia |t 8.199
d.3./0210
12.2

Razem dziat: Fundamenty
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(5 x 6)
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3.12 Wykonczenie

3
126/ KNR 202 1105-|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - warstwy niwelu- [m2 390.000
d.3./0110 jaco-wyrownawcze cementowe, grubosci 2 mm zatarte
12.3 na gtadko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlo-

wych: o duzej wytrzymatosci

127| analiza wtas- |Wykonczenie sceny, $cian sceny, schodéw i pochylniz |m?2 390.000
d.3.|na zywic o grubosci 10,0 mm
12.3
128 KNR 202 0218- |Ptyta pochylni grub 20cm - Zzelbetowa wykonana przy m3 2.520
d.3./0710 uzyciu pompy do betonu na samochodzie
12.3
129|anal za wlasa |Balustrada stalowa stalowa ocynk malowana proszkowo |m 24.800
d.3. sch. wejsciowych i pochylni h=100cm (wg.proj)
12.3
130|anal za wlasa |Balustrada stalowa pochylni stalowa ocynk malowana |m 16.200
d.3. proszkowo NN, h=90 i 75cm (wg.proj)
12.3
131/KNR 202 0218-|Stopnie betonowe schodéw zewnegtrznych na gotowym  |m3 21.600
d.3./0100 podfozu
12.3
132|anal za wlasa |Balustrada schodéw wejsciowych, stalowa ocynk malo- |m 7.600
d.3. wana proszkowo h=100cm (wg.proj)
12.3

Razem dziat: Wykonczenie

Razem dziat: Scena

Razem dziat: Architektura i konstrukcja - budynek
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4 Architektura i konstrukcja - widownia
133|KNR 202 1101-|Podktady na podtozu gruntowym, wykonane z betonu: |m3 45.700
d.4/0100 C8/10
134|KNR 202 0202-|tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokos- |m3 221.760
d.4{0100 ci: do 0,6 m ;- beton C25/30
135/KNR 202 0107-|Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m2 924.000
d.4/0301 wo-wapiennej, o grubosci 24 cm
136/KNR 041 0107-|lzolacja powierzchni pionowych - masg SUPERFLEX-10 |m2 1141.600
d.4{0100
137|KNR 202 0238-|Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ pozioma/-podstawy  |m3 85.700
d.4/0110 wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samocho-
dzie: prostokatne o stopie ptaskiej ;- beton C25/30
138/KNR 202 0239-|Sciany oporowe zelbetowe /cze$¢ pionowa/ wykonane |m3 65.300
d.4/0510 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o wyso-
kosci do 3 m, przekroju prostokgtnym i grubosci ponad
25do30cm
139|KNR 202 0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia |t 2.265
d.4|0210 elementéw budynkoéw i budowli pretami stalowymi okrag-
tymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
140|anal za wlasa |Elementy prefabrykowane - podesty widowni m3 289.200
d.4
141|anal za wiasa |Dodatkowo - praca dzwigu dla uktadania prefabrykatéw |rg 180.000
d.4
142|anal za wlasa |Pochwyt staloway na widowni z rury nierdzewnej h= m 60.000
d.4 90cm
143|wyce a dostacy|Dostawa i montaz siedzisk z kompozytu 5x4cm m?2 310.000

Razem dziat: Architektura i konstrukcja - widownia
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5/45330000-9 Instalacje sanitarne
5.1|45332300-6 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa
144|KNR 4-01 0106-| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 20.460
d.5.|01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do
1 3m
145|/KNR 4-01 0106-| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 10.437
d.5.|03 wane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow
1
146|KNR 2-01 0236-|Zaggszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grun-|m3 10.437
d.5.|01 ty sypkie kat. -1l
1|analogia
147|KNR 4-01 0106-| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 10.023
d.5.|04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku
1 gruzu i ziemi
148|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 10.023
d.5.|05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-II
1
149|KNR 4-01 0108-| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 10.023
d.5.|08 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos$¢ = 15
150/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 4.092
d.5./03 20 cm
1
151|KNNR 4 1411- |Zasypka technologiczna m3 2.862
d.5.|02
1
152|KNNR 4 1411- |Obsypka 15 cm ponad wierzch rury m3 3.069
d.5.|02
1
153|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 20.460
d.5.|04 wych wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach
1 wciskowych
Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cian-
ka lita dn 160 mm
154 KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach |m 4.000
d.5.|01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-

wych
Poziomy kanalizacyjne podstropowe
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 50x1,8 mm

Razem dzial: Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa
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5.2|45332300-6 Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
155|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 30 cm w |otw. 5.000
d.5./1105 Scianach lub stropach z betonu
2|analogia R*1,1
Przekucia dla pionéw PCV 110
156 KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 30 cmw  |otw. 2.000
d.5./1103 $cianach lub stropach z betonu
2|analogia Przekucia dla pionéw PCV 50
157|KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 22.000
d.5.|03 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
2
158/ KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 16.000
d.5.|101 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
2
159|KNR 4-01 0326-| Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z |m 38.000
d.5.|101 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
160/ KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cia- m 16.000
d.5.|03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
2 wciskowych
Piony kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 110x2,2 mm
161/KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cia- m 6.000
d.5.|03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
2 wciskowych
Poziomy kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 110x2,2 mm
162|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach |m 16.000
d.5.|101 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
2 wych
Poziomy kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 50x1,8 mm
163|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potg-  |szt. 1.000
d.5./102 czeniach wciskowych
2
164/ KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt. 1.000
d.5.|05 110/160 mm
2
165/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 8.000
d.5.|101 50 mm o potgczeniach wciskowych
2
166/ KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 4.000
d.5.|03 110 mm o potgczeniach wciskowych
2
167|KNR 2-15/GE- |Stelaz montazowy ze sptuczkg podtynkowg do miski kpl. 3.000
d.5.|BERIT 0102-01 |ustepowej - montaz
2
168|KNR 2-15/GE- |Miska ustgpowa wiszaca lejowa z deskg sedesowq - kpl. 3.000
d.5.|BERIT 0104-01 |montaz
2
169|KNR 2-15/GE- |Stelaz montazowy do miski ustepowej dla niepetnos- kpl. 1.000
d.5.|BERIT 0102-01 |prawnych - montaz
2
170|/KNR 2-15/GE- |Miska ustgpowa wiszgca lejowa z deskg sedesowg dla  |kpl. 1.000
d.5.|BERIT 0104-01 |niepetnosprawnych - montaz
2
171|KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych do WC - montaz  |kpl. 4.000
d.5.|BERIT 0105-01
2
172|KNNR 4 0230- |Umywalka standard - montaz kpl. 3.000
d.5.|02
2
173|KNNR 4 0230- |Umywalka dla niepetnosprawnych - montaz kpl. 1.000
d.5.|02
2
174|KNR 0-35 0123-|Brodzik kwadratowy z kompletem nézek i syfonem sa-  |kpl. 3.000
d.5.|101 mooczyszczajgcym, odptyw 90mm wraz z kabing kwa-
2 dratowg 80x50cm z drzwiami rozsuwanymi - montaz
175|KNNR 4 0218- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego prysznicowe |szt. 1.000
d.5.|01 50/110 mm - montaz
2

Razem dzial: Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
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5.3|45332200-5 Instalacja wodociggowa
176|/KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 14.400
d.5.|03 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
177|/KNR 4-01 0326-| Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z |m 14.400
d.5.|101 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
3
178/ KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 44.000
d.5.|101 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
3|analogia nach w budynkach niemieszkalnych
ZWICW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm
179|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 7.000
d.5.|101 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
3|analogia nach w budynkach niemieszkalnych
ZWICW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm
180/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 12.000
d.5./102 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
3|analogia nach w budynkach niemieszkalnych
ZWICW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm
181/KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 10.000
d.5.|03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
3|analogia nach w budynkach niemieszkalnych
ZWICW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm
182|KNR 0-34 0101-|Otulina PE gr. 6 mm d=16 m 26.000
d.5.|01
3
183|KNR 0-34 0101-|Otulina PE gr. 6 mm d=20 m 7.000
d.5.|01
3
184|KNR 0-34 0101-|Otulina PE gr. 6 mm d=25 m 12.000
d.5.|02
3
185|KNR 0-34 0101-|Otulina PE gr. 9 mm d=32 m 10.000
d.5.|04
3
186|KNR 0-34 0101-|Otulina PE gr. 20 mm d=16 m 18.000
d.5.|10
3
187|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 4.000
d.5.|101 rzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mie-
3 szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
Umywalki
Krotno$¢ = 2
188/ KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 4.000
d.5.|01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
3 szaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
Prysznice
Krotnos¢ = 2
189|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 4.000
d.5.|06 rzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o potgczeniu
3 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
wcC
190|KNNR 4 0135- |Zawodr odcinajgcy umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 |szt. 8.000
d.5./04
3|analogia
191|KNNR 4 0135- |Zawdr odcinajgcy do WC DN15 szt. 4.000
d.5.|04
3|analogia
192|KNNR 4 0137- |Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard - montaz|szt. 3.000
d.5./02
3
193|KNNR 4 0137- |Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepetnos- szt. 1.000
d.5.|04 prawnych - montaz
3
194 KNNR 4 0137- |Bateria natryskowa jednouchwytowa standard - montaz |szt. 4.000
d.5./09
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
195/KNNR 4 0132- |Filtr siatkowy DN25 szt. 1.000
d.5.|03
3
196/ KNNR 4 0132- |Zawdr kulowy DN25 szt. 2.000
d.5.|03
3
197|KNNR 4 0143- |Elektryczny podgrzewacz wody V=30dm3 kpl. 3.000
d.5.|01
3
198 KNNR 4 0143- |Elektryczny podgrzewacz wody V=5dm3 kpl. 1.000
d.5.|01
3
199|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowe;j m 73.000
d.5.|02
3
200|KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 1.000
d.5.|101 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
3
201|KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- (m 73.000
d.5.|04 rzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkal-
3 nych (rurociag o $r. do 63 mm)
202 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach kpl. 1.000
d.5.|kalk. wtasna  |wg dokumentacji

Razem dziat: Instalacja wodociggowa
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.4|45331100-7 Instalacja ogrzewania elektrycznego
203|KNR 0-38 0103-|Grzejnik elektryczny 500W szt. 10.000
d.5./03
4
204|KNR 0-38 0103-|Grzejnik elektryczny 1000W szt. 3.000
d.5./03
4

Razem dziat: Instalacja ogrzewania elektrycznego
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.5/45331220-4 Instalacja klimatyzacji
205 Konstrukcja wsporcza do jednostki zewnetrznej kpl. 1.000
d.5.|kalk. wtasna
5
206|KNR 7-24 0126-| Montaz jednostki zewnegtrznej AJY040LBLBH lub réwno- |szt. 1.000
d.5.|06 waznej
5
207|KNR 7-24 0127-|Montaz jednostki wewnetrznej AUXBOO9GLEH lub réow- |szt. 4.000
d.5.|101 nowazne;j
S|analogia
208 Montaz trojnika instalacyjnego szt 3.000
d.5.|kalk. wiasna
5
209 Montaz sterownika szt 4.000
d.5.|kalk. wiasna
5
210|Dostawa System VRV - komplet wg oferty producenta kpl 1.000
d.5.
5
211|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 8.000
d.5.|01 nej 6 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w bu-
5 dynkach
Rura miedziana chtodnicza 6,35mm
212|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $ér. zewnetrz- |m 2.000
d.5.|101 nej 10 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
5 budynkach
Rura miedziana chtodnicza 9,52mm
213|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 8.000
d.5.|02 nej 12 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
5 budynkach
Rura miedziana chtodnicza 12,7mm
214|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $ér. zewnetrz- |m 2.000
d.5.|03 nej 15 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
5 budynkach
Rura miedziana chtodnicza 15,88mm
215|KNR 0-34 0104-|Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=6,35 m 8.000
d.5./06
5
216|KNR 0-34 0104-|Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=9,52 m 2.000
d.5./06
5
217 |KNR 0-34 0104-|Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=12,7 m 8.000
d.5./06
5
218/KNR 0-34 0104-|Otulina kauczukowe gr. 13 mm d=15,88 m 2.000
d.5./06
5
219|KNR 7-24 0514-|Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl. 1.000
d.5.|07
5
220{KNR 7-24 0515-|Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podob- |kpl. 1.000
d.5.|07 nych czynnikéw czynnikiem chfodniczym
5
221|KNR 7-24 0516-|Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1.000
d.5.|07
5
222 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i ste- |kpl. 4.000
d.5.|kalk. wtasna  |rownikéw
5
223 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach kpl. 1.000
d.5.|kalk. wiasna  |wg dokumentacji
5

Razem dziat: Instalacja klimatyzacji
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.6/45332300-6 Instalacja odprowadzenia skroplin
224|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach {m 20.000
d.5.|05 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
6 Rura CPVC d=32mm
225|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 4.000
d.5.|04 32 mm o potgczeniach klejonych
6
226 Zasyfonowanie i wtgczenie do pionéw kpl. 4.000
d.5.|kalk. wtasna
6
Razem dzial: Instalacja odprowadzenia skroplin
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
5.7/45331210-1 Instalacja wentylacji

5.7. Linia ANU-N1

1

227|KNR 2-17 0101-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 32.350
d.5.|06 okragte spiro - udziat ksztattek do 35 %

7.1

228|KNR 9-16 0203-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolacji 32.350
d.5.|06 przekroju prostokatnym, okragltym matg lamelowg ALU

71 LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpil-

ki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%
Maty lamelowe 30 mm

229 Przewdd elastyczny izolowany d=100 m 1.937
d.5.|kalk. wiasna

7.1

230 Przewdd elastyczny izolowany d=125 m 2.015
d.5.|kalk. wiasna

7.1

231|KNR 2-17 0138-|Kratka wentylacyjna 200x100 szt. 2.000
d.5./01

7.1

232|KNR 2-17 0154-| Ttumik kanatowy prostokgtny 315x400/L=1000 szt. 1.000
d.5./01

7.1

233|KNR 2-17 0131-|Przepustnica okragta d=100 szt. 3.000
d.5./01

7.1

234|KNR 2-17 0131-|Przepustnica okragta d=125 szt. 5.000
d.5./01

7.1

235|KNR 2-17 0131-|Przepustnica okragta d=200 szt. 1.000
d.5./02

7.1

236|KNR 2-17 0131-|Klapa wentylacji pozarowej EIS120 d=100 z sitownikiem |szt. 1.000
d.5./01

7.1

237 |KNR 2-17 0140-|Zawor wywiewny d=100 szt. 3.000
d.5./01

7.1

238|KNR 2-17 0140-|Zawor wywiewny d=125 szt. 3.000
d.5./01

7.1

239|KNR 2-17 0139-|Nawiewnik wirowy prostokatny+skrzynka rozprezna PBS |szt. 3.000
d.5.|03 (z kro¢cem bocznym) 315x315 d=125

7.1

Razem dziat: Linia ANU-N1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.7. Linia ANU-W1
2

240|KNR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 33.350
d.5.|06 okragte spiro - udziat ksztattek do 35 %

7.2

241|KNR 9-16 0203-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolaciji 33.350
d.5.|06 przekroju prostokatnym, okrgglym matg lamelowg mo-

7.2 cowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do

35%
Maty lamelowe 30 mm

242 Przewdd elastyczny izolowany d=100 m 3.619
d.5.|kalk. wtasna

7.2

243 Przewdd elastyczny izolowany d=125 m 1.582
d.5.|kalk. wtasna

7.2

244|KNR 2-17 0138-|Kratka wentylacyjna 200x100 szt. 3.000
d.5.|01

7.2

245|KNR 2-17 0154-| Ttumik kanatowy prostokatny 315x400/L=1000 szt. 1.000
d.5.|01

7.2

246|KNR 2-17 0131-|Przepustnica okragta d=100 szt. 2.000
d.5.|01

7.2

247|KNR 2-17 0131-|Przepustnica okragta d=125 szt. 3.000
d.5.|01

7.2

248|KNR 2-17 0131-|Przepustnica okragta d=200 szt. 1.000
d.5.|02

7.2

249|KNR 2-17 0131-|Klapa wentylacji pozarowej EIS120 d=100 z sitownikiem |szt. 1.000
d.5.|01

7.2

250|KNR 2-17 0140-| Zawoér wywiewny d=100 szt. 1.000
d.5.|01

7.2

251|KNR 2-17 0140-| Zawoér wywiewny d=125 szt. 2.000
d.5.|01

7.2

252|KNR 2-17 0139-| Nawiewnik wirowy prostokatny+skrzynka rozprezna PBS |szt. 3.000

03

(z kr6¢cem bocznym) 315x315 d=125

Razem dziat: Linia ANU-W1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.7. Linia Czer
3
253|KNR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 14.300
d.5.|06 okragte spiro - udziat ksztattek do 35 %
7.3
254|KNR 9-16 0203-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolaciji 14.300
d.5.|06 przekroju prostokatnym, okrgglym matg lamelowg mo-
7.3 cowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do
35%
Maty lamelowe 30 mm
255|KNR 2-17 0154-| Ttumik kanatowy prostokatny 315x500/L=1200 szt. 1.000
d.5.|01

Razem dziat: Linia Czer
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

5.7. Linia WC-1
4

256|KNR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 1.150

d.5.|06 okragte spiro - udziat ksztattek do 35 %

7.4

257|KNR 9-16 0203-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolaciji 1.150

d.5.|06 przekroju prostokatnym, okrgglym matg lamelowg mo-

7.4 cowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do

35%
Maty lamelowe 30 mm

258 Przewdd elastyczny izolowany d=100 m 0.500

d.5.|kalk. wtasna

7.4

259|KNR 2-17 0144-|Wyrzutnia dachowa C d=100 na podstawie dachowej z |szt. 1.000

d.5.|101 cokotem izolowanym

74
Razem dziat: Linia WC-1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
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5.7. Linia WC-2
5

260|KNR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 7.490

d.5.|06 okragte spiro - udziat ksztattek do 35 %

7.5

261|KNR 9-16 0203-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolaciji 7.490

d.5.|06 przekroju prostokatnym, okrgglym matg lamelowg mo-

7.5 cowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do

35%
Maty lamelowe 30 mm

262 Przewdd elastyczny izolowany d=100 m 1.873

d.5.|kalk. wtasna

7.5

263|KNR 2-17 0131-|Przepustnica okragta d=100 szt. 3.000

d.5.|01

7.5

264|KNR 2-17 0155-| Ttumik kanatowy okragty d=125/L=600 szt. 1.000

d.5.|01

7.5

265|KNR 2-17 0140-| Zawoér wywiewny d=100 szt. 3.000

d.5.|01

7.5

Razem dziat: Linia WC-2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.7. Linia Wyrz
6

266 |KNR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 12.670

d.5.|06 okragte spiro - udziat ksztattek do 35 %

7.6

267|KNR 9-16 0203-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolaciji 12.670

d.5.|06 przekroju prostokatnym, okrgglym matg lamelowg mo-

7.6 cowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do

35%
Maty lamelowe 30 mm

268|KNR 2-17 0146-|Siatka ocynkowana 600x315 szt. 1.000

d.5.|02

7.6

269|KNR 2-17 0154-| Ttumik kanatowy prostokatny 315x500/L=1200 szt. 1.000

d.5.|01

7.6

Razem dzial: Linia Wyrz
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

5.7. Centrala wentylacyjna i wentylatory

270 Konstrukcja wsporcza do centrali wentylacyjnej kpl. 1.000
d.5.|kalk. wtasna
7

271|KNR 2-17 0322-|Centrala wentylacyjna NW1 z nagrzewnicg elektryczng |szt. 1.000
d.5.|01

272 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt. 1.000
d.5.|kalk. wtasna

273|KNR 2-17 0205-| Wentylator osiowy WC-1 z regulatorem szt. 1.000
d.5.|01

274|KNR 2-17 0205-| Wentylator kanatowy WC-2 z regulatorem szt. 1.000
d.5.|01

275 Okablowanie sterownicze wentylatoréw szt. 2.000
d.5.|kalk. wtasna

Razem dzial: Centrala wentylacyjna i wentylatory
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.7. Prace uzupetniajace
8
276|KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3 2.250
d.5.|101 cementowo-wapienne;j
7.8
277 Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji szt. 1.000
d.5.|kalk. wtasna
7.8
Razem dziat: Prace uzupetniajgce
Razem dzial: Instalacja wentylacji
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.8/45231300-8 Sieci sanitarne
5.8./45231300-8 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1
278/ KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 440.132
d.5./0104-05 gruncie kat. Il w umocnieniu typu koparka 0,75 m3
8.1
279|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do  |m3 293.759
d.5./0109-05 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnie-
8.1 niu box; koparka 0,75 m3
280{KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 146.373
d.5./0108-02 transportu urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie
8.1 lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat IlI
281/KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 146.373
d.5./0108-06 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
8.1 odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-1I
Krotnos¢ = 15
282|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 28.876
d.5.|02 15cm
8.1
283|KNNR 4 1411- |Obsypka technologiczna - piasek m3 59.746
d.5./02
8.1
284|KNNR 4 1411- |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3 57.751
d.5./04
8.1
285|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 m 90.420
d.5.|04 mm
8.1 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 scian-
ka lita dn 250 mm
286|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 800 m 60.000
d.5./08 mm
8.1 Rura PE-HD kanalizacji zewnetrznej dn 800 mm
287|KNR 4-01 0103-| Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glgbo- |m3 6.900
d.5.|04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1l
8.1
288|KNNR 4 1413- |Podstawa studni betonowa m3 0.750
d.5.|08
8.1
289|KNR 9-20 0307-| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci |szt. 1.000
d.5.102 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
8.1 (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wlazem
Studnia PVC 600 h=1,24 z wtazem klasy D400 - Sd1
290|KNR 9-20 0307-|Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokos$ci |szt. 1.000
d.5.|02 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
8.1 (karbowana) - zwienczenie teleskopowe z wiazem
Studnia PVC 600 h=1,3 z witazem klasy D400 - Sd2
291|KNR 9-20 0307-| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci |szt. 1.000
d.5.102 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
8.1 (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wlazem
Studnia PVC 600 h=1,35 z wtazem klasy D400 - Sd3
292|KNR 9-20 0307-|Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokos$ci |szt. 1.000
d.5.|02 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
8.1 (karbowana) - zwienczenie teleskopowe z wiazem
Studnia PVC 600 h=1,49 z wiazem klasy D400 - Sd4
293|KNR 9-20 0307-| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci |szt. 1.000
d.5.102 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
8.1 (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wlazem
Studnia PVC 600 h=1,52 z wtazem klasy D400 - Sd8
294|KNR 4-01 0103-| Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebo- |m3 22.137
d.5.|04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1I
8.1
295/KNNR 4 1413- |Podstawa studni betonowa m3 1.013
d.5./08
8.1
296 KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 3.000
d.5.|03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
8.1 Studnie Sd5,6,7
297 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |[0.5 m] stud. -2.000
d.5.|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
8.1
298|KNR 7-07 0107-|Pompa zatapialna V=2,0dm3 H=5,2m w studni sd7 kpl. 1.000
d.5./01
8.1
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299|KNNR 5 0403- |Szafa automatyki pompy zatapialnej szt. 1.000

d.5.|01

8.1

300|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- (m 4.000

d.5.|101 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm

8.1 Rurociag ttoczny

Rura PE-SDR 17,6 (w0,6MPa) 32 mm

301 KNR 9-20 0307-|Skrzynka gruntowa z zaworem do podlewania zieleni szt. 1.000

d.5.|02 DN25

8.1]analogia

302|KNR 9-26 0114-| Odwodnienie liniowe 150 z rusztem A15 m 59.000

d.5.|04

8.1

303|KNR 9-26 0114-| Odwodnienie liniowe 325 z rusztem B125 m 106.000

d.5.|04

8.1

304 Okablowanie sterownicze pompy zatapialnej szt 1.000

d.5.|kalk. wtasna

8.1

305 Wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej (tuleja  |szt 1.000

d.5.|kalk. wtasna  |dn 250)

8.1
Razem dzial: Sie¢ kanalizacji deszczowej
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5.8.|145232140-5 Zewnetrzna instalacja freonowa
2

306|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 45.675
d.5./0104-05 gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"

8.2 koparka 0,75 m3

307|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do  |m3 25.859
d.5./0109-05 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnie-

8.2 niu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3

308|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 19.816
d.5./0108-02 transportu urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie

8.2 lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill

309|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 19.816
d.5./0108-06 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km

8.2 odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;

grunt kat I-11
Krotnos$¢ = 15

310|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 4.725
d.5.{02 15 cm

8.2

311|KNNR 4 1411- |Obsypka technologiczna - piasek m3 5.641
d.5.|02

8.2

312|KNNR 4 1411- |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3 9.450
d.5.|04

8.2

313|KNNR 4 2301- |Rury miedziane we wspolnej izolacji 9,52/15,88 m 21.000
d.5.|01

8.2

314|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy ciepfociggu utozonego w ziemi tas- |m 35.000
d.5./0102-01 ma z tworzywa sztucznego

8.2

315|KNNR 4 2017- |Przejscia przez $ciang betonowa o grubosci 20-30 cm  |przejscie 2.000
d.5.]11 dla rurociagéw o $r. 200 mm

8.2

316|KNNR 4 2305- |Pierscien gumowy-amortyzator Dz=200mm muf. 2.000
d.5.|02

8.2]analogia

Razem dzial: Zewnetrzna instalacja freonowa

Razem dzial: Sieci sanitarne

-39-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13129 Uzytkownik: APA Jacek Butat




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.9|45231300-8 Przylgcza sanitarne
5.9./45231300-8 Przytacze kanalizacji sanitarnej
1
317|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 110.880
d.5./0104-05 gruncie kat. Il w umocnieniu typu koparka 0,75 m3
9.1
318/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do  |m3 68.958
d.5./0109-05 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnie-
9.1 niu box; koparka 0,75 m3
319|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 41.922
d.5./0108-02 transportu urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie
9.1 lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat IlI
320|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 41.922
d.5./0108-06 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
9.1 odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-1I
Krotnos¢ = 15
321|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 10.080
d.5.|02 15cm
9.1
322|KNNR 4 1411- |Obsypka technologiczna - piasek m3 11.682
d.5./02
9.1
323|KNNR 4 1411- |Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3 20.160
d.5./04
9.1
324|KNNR 5 0705- |Rura ostonowa DN200 (wejscie do budynku) m 1.000
d.5./03
9.1
325/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 m 56.000
d.5.|03 mm
9.1 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 scian-
ka lita dn 200 mm
326 |KNR 2-16 0501-|Izolacja o grubosci 50 mm otulinami styropianowymi ru- |m2 27.632
d.5.|06 rociggow o sr. zewn. 200 mm (jedna warstwa)
9.1|analogia
327|KNR 4-01 0103-| Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtgbo- |m3 2.150
d.5.|04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
9.1
328 KNNR 4 1413- |Podstawa studni betonowa m3 0.300
d.5./08
9.1
329|KNR 9-20 0307-| Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci |szt. 1.000
d.5.|02 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
9.1 (karbowana) - zwienczenie teleskopowe z wiazem
Studnia PVC 600 h=1,24 z wiazem klasy D400 - S1
330|KNR 9-20 0307-|Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci |szt. 1.000
d.5./102 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
9.1 (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wlazem
Studnia PVC 600 h=0,91 z wtazem klasy D400 - S2
331 Wiaczenie do istniejgcej studni Kistn (tuleja dn 200) szt 1.000
d.5.|kalk. wiasna
9.1

Razem dziatl: Przytacze kanalizacji sanitarnej
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5.9.|145231300-8 Przylacze wodociggowe
2
332|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 92.400
d.5./0104-05 gruncie kat. Ill w umocnieniu typu koparka 0,75 m3
9.2
333|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do  |m3 70.717
d.5./0109-05 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnie-
9.2 niu box; koparka 0,75 m3
334|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 21.683
d.5./0108-02 transportu urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie
9.2 lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
335|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 21.683
d.5./0108-06 transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km
9.2 odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-11
Krotnos$¢ = 15
336|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 7.920
d.5.{02 15 cm
9.2
337|KNNR 4 1411- |Obsypka technologiczna - piasek m3 3.203
d.5.|02
9.2
338|KNNR 4 1411- |Zasypka technologiczna 20 cm - piasek m3 10.560
d.5.|03
9.2
339|KNNR 5 0705- |Rura ostonowa DN100 (wejscie do budynku) m 1.500
d.5.|02
9.2
340|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- (m 47.000
d.5.|101 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
9.2 Rura PE-SDR 17,6 (w0,6MPa) 63 mm
341|/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- (m 1.000
d.5.|03 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
9.2 Rura PE-SDR 17,6 (w0,6MPa) 90 mm
342|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- (m 4.500
d.5.|101 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
9.2 Odcinek pionowy + odcinek w budynku
Rura PE-SDR 17,6 (w0,6MPa) 63 mm
343/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 2.000
d.5.|01 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
9.2 rowych o $r. zewn. 50 mm
Kolana PE elektroop.1,0MPa 30°/woda/ 63 mm
344 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg z|m 48.000
d.5./0102-01 tworzywa sztucznego
9.2
345 Studnia wodomierzowa D1200 szczelna z wyposaze- kpl 1.000
d.5.|kalk. wiasna niem wg schematu
9.2
346|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1.000
d.5.|03
9.2
347|KNNR 4 1105- |Zasuwa klinowa kotnierzowa DN8O - wigczenie w wezle |kpl. 1.000
d.5.|02 WA
9.2
348|KNNR 4 1701- |Trojnik kotnierzowy zeliwny DN150/80 - wigczenie w kpl. 1.000
d.5./03 wezle W1
9.2
349|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o  |kpl. 2.000
d.5./0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m (kolizje)
9.2
350|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 2.000
d.5./0903-06 o rozpietosci elementu 4.0 m (kolizje)
9.2
351|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1.000
d.5.|101 nej do 150 mm
9.2|analogia
352|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1.000
d.5.|01 nalnej do 150 mm
9.2|analogia
353|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE [200m -1 prob. 1.000
d.5.|01
9.2|analogia

Razem dziat: Przylacze wodociagowe
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Razem dzial: Przylagcza sanitarne

Razem dzial: Instalacje sanitarne
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6 Instalacje elektryczne
6.1 Prace zewnetrzne
354|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- [m3 215.680
d.6.|05 cie kat. lll-1V

1
355/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 512.000
d.6.|01 szerokosci do 0,4 m

1 Krotnos¢ = 2
356|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 54.000
d.6.|02 szerokosci do 0,6 m

1 Krotno$¢ = 2
357|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - do-|m 162.000
d.6.|03 datek za kazde dalsze 0,2 m szerokosci powyzej 0,6 m

1 Krotnos¢ = 2
358 KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych o $r.do 200 mm - DVK160 m 16.000
d.6./03

1|analogia
359|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m 313.000
d.6.|01 DVK110

1
360|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m 26.000
d.6.|01 DVK50

1
361|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 190.000
d.6./01 wych recznie - YKY 2x1,5mm2 (magistrala DALI)

1
362|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 100.000
d.6./101 wych recznie - YKY 3x1,5mm2

1
363|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 85.000
d.6.|01 wych recznie - YKY 5x2,5mm2 (R1/16, R1/17)

1
364 KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 44.000
d.6./101 kach lub kanatach zamknietych - YKY 5x2,5mm2 (R1/

1 16, R1/17)
365/KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 119.000
d.6.|02 wych recznie - YAKY 5x25mm2 - R1/50, R1/51, R1/14

1
366|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 260.000
d.6./02 wych recznie - YAKY 5x25mm2 - szafki 1-7

1
367|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 175.000
d.6./02 wych recznie - YAKY 4x25mm2 - R1/44

1
368/ KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 10.000
d.6./02 kach lub kanatach zamknietych - YAKY 4x25mm2 - R1/

1 44
369|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 135.000
d.6./02 wych recznie - YAKY 5x25mm2 - do instalacji PV

1
370|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 117.000
d.6./02 kach lub kanatach zamknietych - YAKY 5x25mm2 - R1/

1 50, R1/51, R1/14
371/KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 24.000
d.6./02 wych recznie - YAKY 4x35mm2 zasilanie R1

1
372|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 17.000
d.6./02 kach lub kanatach zamknietych - YAKY 4x35mm2 zasi-

1 lanie R1
373|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 59.000
d.6./03 kach lub kanatach zamknietych - YKY 5x16mm2 do

1 Rrez.
374|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 59.000
d.6./01 kach lub kanatach zamknietych - YKY 2x1,5mm2 - R1/

1 52
375/KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 45.000
d.6./101 kach lub kanatach zamknietych - DMX Power

1
376/ KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablo- m 22.000
d.6.|05 wych recznie - YAKXS 4x240mm2

1
377|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pusta- m 17.000
d.6.|04 kach lub kanatach zamknietych - YAKY 4x240mm2
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378/ KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 109.920
d.6./02 gruncie kat. Il

1
379|KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych prgtowych m 2.000
d.6.|08 w gruncie kat.lll - uziemienie ostatnich stupéw - uziom

1 szpilkowy 3m
380|KNNR 5 0403- |Montaz szafki nr 1 szt. 1.000
d.6.|03

1
381/KNNR 5 0403- |Montaz szafki nr 2,3,4 szt. 1.000
d.6.|03

1
382|KNNR 5 0403- |Montaz szafki nr 5 szt. 1.000
d.6.|03

1
383|KNNR 5 0403- |Montaz szafki nr 6 szt. 1.000
d.6.|03

1
384|KNNR 5 0403- |Montaz szafki nr 7 szt. 1.000
d.6.|03

1
385/KNNR 5 0303- |Montaz obudowy ztgcza kontrolnego w gruncie szt. 4.000
d.6.|10

1|analogia
386/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 10.000
d.6.|02 300 kg - stup 5m dla oprawy K

1
387|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 3.000
d.6.|02 300 kg - stup 5m dla oprawy K1

1
388|/KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 16.000
d.6.|02 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci

1 latarh do 7 m - 2xYDY 2x1,5mm2
389|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - szt. 10.000
d.6.|01 oprawa K

1
390/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - szt. 3.000
d.6.(01 oprawa K1

1
391/ KNNR 5 1008- |Montaz projektoréw o$wietleniowych na wiezy projekto- |kpl. 26.000
d.6.|05 rowej - oprawa J

1|analogia
392|KNNR 5 1008- |Montaz projektorow oswietleniowych na wiezy projekto- |kpl. 4.000
d.6.|05 rowej - oprawa L

1|analogia
393|KNNR 5 1008- |Montaz projektoréw o$wietleniowych na wiezy projekto- |kpl. 5.000
d.6.|05 rowej - oprawa L1

1|analogia
394 KNNR 5 1008- |Montaz projektorow oswietleniowych na wiezy projekto- |kpl. 4.000
d.6.|05 rowej - oprawa L2

1|analogia
395/KNNR 5 1008- |Montaz projektoréw o$wietleniowych na $cianach budyn-|kpl. 6.000
d.6./04 kéw - oprawa M

1
396/KNNR 5 1007- |Montaz latarh oswietleniowych parkowych (ogrodowych) |kpl. 5.000
d.6.|02 z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - oprawa

1 N
397|KNNR 5 1008- |Montaz szafek pod dachem - szafka Ai B kpl. 2.000
d.6./04

1|analogia

Razem dziat: Prace zewnetrzne
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6.2 Instalacja uziemiajgca i odgromowa
398/ KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci 1 [m 190.000
d.6.|05 m; kat.gruntu Ill - bednarka pomiedziowana 30x4
2
399|KNNR 5 0611- |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 12.000
d.6./101 dow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
2 mm2 w wykopie
400/KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 4.000
d.6.|06 dach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
2
401|KNNR 5 0612- |Montaz szyny wyréwnania potencjatow - GSU szt. 1.000
d.6.|06
2|analogia
402|KNNR 5 0612- |Montaz szyny wyréwnania potencjatéw - LSU szt. 1.000
d.6./06
2|analogia
403 Wykonanie potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejs- |kpl. 1.000
d.6. cowych
2
404|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci 1 |m 30.000
d.6.|05 m; kat.gruntu Ill - bednarka pomiedziowana 30x4
2
405|KNNR 5 0611- |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 3.000
d.6./101 dow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
2 mm2 w wykopie
406 KNNR 5 0615- |Maszty odgromowe wkrgcane w ziemie 10m kpl. 2.000
d.6.|08
2|analogia
407|KNNR 5 0615- |Maszty odgromowe wkrecane w ziemie 11m kpl. 1.000
d.6./08
2|analogia
408 /KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych|m 3.000
d.6.|08 w gruncie kat.lll - uziemienie ostatnich stupéw - uziom
2 szpilkowy miedziowany
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6.3 Trasy kablowe
409|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugoscido 20 cmw  |otw. 30.000
d.6./1001 Scianach lub stropach z betonu
3
410|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 ceg. w |otw. 3.000
d.6./0705 Scianach lub stropach z cegly
3
411|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg -2 |szt. 20.000
d.6.{02 mocowania
3
412|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podfozu kotkéw metalowych kotwigcych szt. 40.000
d.6./04 M10 w Scianie
3
413|KNNR 5 1105- |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, reduk- |m 20.000
d.6./03 cyjne o szerokosci do 600 mm przykrecane do gotowych
3 otworéw - drabinka 500mm
414|KNNR 5 1105- |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, reduk- |m 5.000
d.6./03 cyjne o szerokosci do 600 mm przykrecane do gotowych
3 otworéw - drabinka 500mm z pokrywg
415/KNNR 5 1105- |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, reduk- |m 5.000
d.6./101 cyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych
3 otworéw - drabinka 200mm
416|KNNR 5 1106- |Montaz uchwytéw stalowych szt. 930.000
d.6.|06
3
417|KNNR 5 1105- |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, reduk- |m 231.000
d.6./03 cyjne o szerokosci do 600 mm przykrecane do gotowych
3 otwordw - korytko siatkowe 500mm
418 Podonosnik hydrauliczny do montazu korytek kpl. 1.000
d.6.|kalk. wtasna

Razem dziat: Trasy kablowe
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Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

7

Oswietlenie wewnetrzne

KNNR 5 0511-
04
analogia

Montaz oprawy typ A

kpl.

10.000

KNNR 5 0502-
02
analogia

Montaz oprawy typ B

kpl.

8.000

KNNR 5 0503-
01

Montaz oprawy typ C

kpl.

5.000

KNNR 5 0511-
04
analogia

Montaz oprawy typ D

kpl.

4.000

KNNR 5 0503-
01

Montaz oprawy typ E

kpl.

15.000

KNNR 5 0503-
01

Montaz oprawy typ G

kpl.

15.000

KNNR 5 0503-
01

Montaz oprawy typ H

kpl.

4.000

KNNR 5 0502-
03

Oprawy o$wietleniowe awaryjne przykrecane - oprawa
E1

kpl.

2.000

KNNR 5 0502-
03

Oprawy o$wietleniowe awaryjne przykrecane - oprawa
E2

kpl.

3.000

KNNR 5 0502-
03

Oprawy o$wietleniowe awaryjne przykrecane - oprawa
E3

kpl.

1.000

KNNR 5 0503-
01

Oprawy o$wietleniowe awaryjne - oprawa E4

kpl.

1.000

KNNR 5 0503-
01

Oprawy o$wietleniowe awaryjne - oprawa E5

kpl.

4.000

KNNR 5 0503-
01

Oprawy o$wietleniowe awaryjne - oprawa E6

kpl.

2.000

KNNR 5 0502-
03

Oprawy o$wietleniowe awaryjne przykrecane - oprawa
EW2

kpl.

5.000

KNNR 5 0502-
03

Oprawy o$wietleniowe awaryjne przykrecane - oprawa
ouT

kpl.

2.000

KNNR 5 0406-
04

Kontroler DMX

szt.

1.000

KNNR 5 0406-
01

Touchpanel DALI

szt.

1.000

KNNR 5 0406-
01

Montaz osprzetu DMX - sumator

szt.

1.000

KNNR 5 0406-
01

Montaz osprzetu DMX - konwerter sygnatu

szt.

2.000

KNNR 5 0406-
01

Montaz osprzetu DMX - przycisk

szt.

2.000

KNNR 5 0406-
01

Montaz osprzetu DMX - switch

szt.

2.000

440
d.6.
4

Ustuga uruchomienia systemu sterowania

szt.

1.000
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6.5 Osprzet elektryczny
441|KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 szt. 60.000
d.6./102 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2 - pusz-
5 ka z listwa uziemiajaca
Puszka n/t odgatezna 85x85x40 IP55 A 11
442|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 65.000
d.6.|12 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
5 Slepych otworéw w podtozu betonowym
443|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 65.000
d.6.|01 mm
5
444 KNNR 5 0306- |taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala- |szt. 11.000
d.6.|02 cyjnej
5
445|KNNR 5 0306- |Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instala- |szt. 10.000
d.6.|02 cyjnej
5
446|KNNR 5 0306- |taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt. 3.000
d.6.|03 nej
5
447|/KNNR 5 0306- |tgczniki schodwe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 8.000
d.6./04
5|analogia
448|KNNR 5 0406- |Montaz tgcznika 52.2, 52.3 szt. 2.000
d.6.|01
5
449/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 28.000
d.6./02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o ob-
5 cigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
450 KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 5.000
d.6./03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcig-
5 zalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
451|KNR 5-08 0403-|Mocowanie na gotowym podtozu puszek podtogowych |szt. 6.000
d.6./04
5
452|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 3.000
d.6./13 z uziemieniem 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnos-
5|analogia ci do 63 A i przekroju przewoddw do 25 mm2 - gniazda
63A montaz w skrzynkach z gniazdami na parterze
453|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 5.000
d.6.|08 3-biegunowe przykrgcane o obcigzalnosci do 32 A i
5|analogia przekroju przewodéw do 10 mm2 - gniazdo 32A w
skrzynkach z gniazdami na parterze oraz szafkach Ai B
454|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 13.000
d.6.|06 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
5|analogia przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - gniazdo 32A w
skrzynkach z gniazdami na parterze oraz szafkach A i B
455|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 31.000
d.6.|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrgcane o obcigzal-
5 nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2 -
gniazdo 230V w skrzynkach z gniazdami na parterze
oraz szafkach Ai B
456| KNNR 5 1205- |Podtgczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd  |szt. 10.000
d.6.|01 lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2 - pod-
5 tgczenie urzadzen 1 fazowych
457|KNNR 5 1205- |Podtgczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd  |szt. 2.000
d.6.|07 lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2 - pod-
5 fgczenie urzadzen 3 fazowych
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6.6 Rozdzielnice elektryczne
458 |KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg  |szt. 1.000
d.6.|09 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykre-

6 cenie - R1 (wraz z elementami systemu dali).
459|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg szt. 1.000
d.6.|08 wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez przykre-

6 cenie - Rrez.
460 KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg szt. 1.000
d.6.|08 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykre-

6 cenie - R2
461|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 261.000
d.6./01 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

6
462|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 25.000
d.6./03 do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

6
463|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 10.000
d.6.|04 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

6
464|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 180.000
d.6.|05 do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

6
465|KNNR 5 1204- |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj |szt. 15.000
d.6./03 zyt do CU 50 mm2

6
466 KNNR 5 1204- |Montaz kohncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj |szt. 30.000
d.6./03 zyt do 50 mm2 (25mm2)

6
467 |KNNR 5 1204- |Montaz kohncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj |szt. 8.000
d.6.|05 zyt do 240 mm2

6
468 |KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 8.000
d.6.|07 do 240 mm2 pod zaciski lub bolce

6
469|KNNR 5 0308- |Montaz przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu - PWP  |szt. 1.000
d.6.|06

6|analogia

Razem dziat: Rozdzielnice elektryczne
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6.7 Oprzewodowanie
470/ KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych - DVR50 - do puszek podtogo- |m 18.000
d.6.|01 wych

7
471|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 20.000
d.6./101 mm2 uktadane n.t. na betonie - przewody HDGs 2x1,

7 5mm2 na uchwytach UDF
472|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do |m 15.000
d.6./03 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym -

7 uTpP
473|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do |m 91.000
d.6./03 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym -

7 YDY 2x1,5mm2
474|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do |m 35.000
d.6./03 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym -

7 YKY 2x1,5mm2
475/KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do |m 833.000
d.6./03 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym -

7 YDYZo 3x1,5mm2
476/ KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do |m 689.000
d.6./03 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym -

7 YDYZo 3x2,5mm2
477|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do |m 30.000
d.6.|04 30 mm2 uktadane w tynku na podtozu betonowym YDY-

7 20 - 5x2,5mm2
478 KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 m 298.000
d.6./02 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

7 bez mocowania - YDYZo 5x2,5mm2
479|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 m 122.000
d.6./03 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

7 bez mocowania - YDY 5x6mm2
480|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 525.000
d.6./101 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

7 bez mocowania - YDYZo 3x1,5mm2
481|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 285.000
d.6./101 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

7 bez mocowania - YDYZo 3x2,5mm2
482|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 80.000
d.6./101 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

7 bez mocowania - YKYZ0 4x1,5mm2
483|KNNR 5 0714- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, bu- |m 65.000
d.6./04 dowlach lub na estakadach bez mocowania - YLY

7 5x25mm2
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6.8 Pomiary
484|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 20.000
d.6.|04
8
485|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 4.000
d.6.|03
8
486|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 5.000
d.6.|02
8
487 | KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - po- |pomiar 107.000
d.6./0902-01 miar impedanc;ji petli zwarciowej (rowniez gniazda w
8 szafkach).
488 | KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pré- |pomiar 107.000
d.6./0902-05 by dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwszy
8
489|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 7.000
d.6./101 miar)
8
490|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 59.000
d.6./101 1-fazowy (pomiar pierwszy)
8
491|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 34.000
d.6./03 3-fazowy (pomiar pierwszy)
8
492 Wykonanie kompletu pomiaréw natezenia oswietlenia  |kpl. 1.000
d.6.|kalk. wiasna |podstawowego i awaryjnego.
8

Razem dziat: Pomiary
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7/45310000-3 Instalacje teletechniczne
7.1/145310000-3 Trasy kablowe
493|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- |m3 23.000
d.7.|04 cie kat. -l

1
494 KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 80.000
d.7.|01 szerokosci do 0.4 m

1 Krotnos¢ = 2
495/KNNR 5 0705- |Rura ostonowa d=110 m 8.000
d.7.|01

1
496|KNNR 5 0705- |Wigzka mikrokanalizacji $wiattowodowej 3x12x2,0 m 80.000
d.7.|01 (Scianka 2mm, rurka 12mm, 3 otwory)

1
497 |KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie |m3 16.000
d.7.|04 w gruncie kat. |-l

1
498 KNNR 5 0104- |Rura ostonowa d=50 na stupie m 5.000
d.7./08

1
499 KNNR 5 0104- |Wigzka mikrokanalizacji $wiattowodowej 3x12x2,0 m 6.000
d.7.|05 (Scianka 2mm, rurka 12mm, 3 otwory) na stupie

1
500 KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych szt. 54.000
d.7./03 M6

1
501/ KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg -2 |szt. 19.000
d.7.|02 mocowania

1 Konstrukcja wsporcza do koryt K100H50 (wspornik+mo-

cowanie)

502|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg -2 |szt. 8.000
d.7./02 mocowania

1 Konstrukcja wsporcza do koryt K200H50 (wspornik+mo-

cowanie)

503|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do goto- |m 19.000
d.7.|07 wych otworéw

1 Korytka kablowe K100H50
504 KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto- |m 8.000
d.7.|08 wych otworéw

1 Korytka kablowe K200H50
505/KNNR 5 0110- |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodto-|m 50.000
d.7.|04 gowe i cienne) przykrecane do cegty

1 Listwa nascienna LN32x16
506/ KNNR 5 0104- |Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane na konstrukcji |m 250.000
d.7.|07 metalowej; mocowanie ptaskownika srubami

1 Rurka peszla RL/RVK 32 odporna na UV
507|KNNR 5 0101- |Rura ostonowa d=50 w budynku m 8.000
d.7./08

1

Razem dziat: Trasy kablowe
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7.2|132333000-6 Instalacja telewizji przemystowej CCTV. Instalacja LAN
508 KNR AT-14 Szafa 19" H=42U wymiary podstawy 800x600mm wypo- (kpl. 1.000
d.7./0110-01 sazona w cok6t 100mm
2
509|KNR AT-14 Panel rozdziatu zasilania 19" 3U kpl. 1.000
d.7./0110-09
2
510|KNR AT-14 Panel zasilania 9 gniazdek 19" kpl. 1.000
d.7./0110-04
2
511|KNR AT-14 Pétka do szafy 19" 2U 35cm kpl. 1.000
d.7./0110-02
2
512|KNR AT-14 Panel wentylacyjny do szafy 19" dachowy 4 wentylatory |kpl. 1.000
d.7./0110-06
2
513|KNR AT-14 Panel dystrybucyjny 19" 24xRJ45 kat 6 nieekranowany |szt. 2.000
d.7./0108-01
2
514|KNR AT-14 Panel 1U porzadkujgcy kpl. 4.000
d.7./0110-02
2
515|KNR AT-14 Panel $wiattowodowy 19"/1U 24SC szt. 1.000
d.7./0109-01
2
516|KNR AT-14 Przetacznik 19" zarzadzalny 1U 10/100/1000 + 4 x Giga- |kpl. 1.000
d.7./0110-07 bit SFP PoE+ (24 porty 384 W)
2
517|KNR AT-14 Przetacznik sieciowy zarzadzalny przetgcznik 19" 1U 10/ |kpl. 1.000
d.7./0110-07 100/1000 + 4 x Gigabit SFP 24 porty
2
518/ KNR AT-14 Ochronnik przeciwprzepieciowy na 12 portow wersja kpl. 1.000
d.7./0110-07 RACK
2
519|KNR AL-01 Kamera zewnetrzna kompaktowa: szt. 10.000
d.7./0501-02 - rozdzielczo$¢ 2 MPix - 1920 x 1080, przetwornik 1/
2 2.8" CMOS o rozdzielczosci 2 Mpix,
- obiektyw o0 zmiennej ogniskowej 2.8 - 12 mm Motozo-
om / 98-34°,
- oswietlacz podczerwieni IR do 30 m (EXIR 2.0),
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- funkcje obrazu: 3D-DNR, DWDR, BLC,
- obstugiwane karty: mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o
pojemnosci do 128 GB,
- obszar zainteresowan ROI,
- mechaniczny filtr podczerwieni,
- ONVIF (profil S,G), ISAPI
- klasa szczelnosci obudowy IP67,
- zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)
520|KNR AL-01 Kamera wewnetrzna koputkowa: szt. 3.000
d.7./0501-01 - rozdzielczo$¢ 2 MPix - 1920 x 1080, przetwornik 1/2.8"
2 CMOS o rozdzielczosci 2 Mpi

- obiektyw o0 zmiennej ogniskowej 2.8 - 12 mm Motozo-
om /98 - 34°,

- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

- rownomierne oswietlenie w nocy dzieki technologii
EXIR 2.0: IR do 30 m,

- funkcje obrazu: 3D-DNR, DWDR, BLC,

- obstugiwane karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o
pojemnosci do 128 GB,

- obszar zainteresowan ROI,

- mechaniczny filtr podczerwieni,

- ONVIF (profil S,G), ISAPI,

- wytrzymato$é mechaniczna IK10,

- klasa szczelnosci obudowy P67,

- zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
521|KNR AT-14 Switch przemystowy 8 portéw : kpl. 1.000
d.7./0110-07 - stopien ochrony: 1P40
2 - zasilanie:48-57 V DC,
- mozliwo$¢ podtgczenia dwoch zasilaczy (drugi jako re-
dundantny),
- zuzycie energii: <5W (bez PoE)
- porty Ethernet: 8x FastEthernet 10/100 Mb/s, 1x Giga-
bitEthernet 10/100/100 Mb/s
- porty PoE: 8 (6x 802.3at/af + 2x 802.3at/af HiPoE
90W)
- transmisja $wiattowodowa: 2x SFP 1000 Mb/s,
- zabezpieczanie przed wytadowaniami elektrostatyczny-
mi: 6kV,
- zakres temperatur pracy: -30...657?,
- dopuszczalna wilgotno$¢ otoczenia: 5...95%,
- funkcje Extend, VLAN, PoE Auto Check,
- mozliwy montaz na szynie DIN.
522|KNR AL-01 Zasilacz przemystowy: szt. 1.000
d.7./0112-08 - napiecie zasilania 100 - 240 V AC
2 - napiecie wyjsciowe 48 V
- moc znamionowa 100 W
- sprawnos$é¢ 87%
- prad wyjsciowy 2 A
- zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne
- zabezpieczenie przed przecigzeniem automatyczne
- zabezpieczenie przed przepieciami automatyczne
523|KNR AT-14 Ochronnik przeciwprzepieciowy na 4 porty kpl. 1.000
d.7./0110-07
2
524 KNR AT-14 Whktadki SFP 1310/1550 SC 1GB/s szt. 4.000
d.7./0106-01
2
525/KNR AL-01 Obudowa nastupowa (masztowa) IP65 300x300x150mm |szt. 1.000
d.7./0114-03
2
526|KNR AT-14 Puszki i ramki MOSAIC45 dla 2 modutow RJ45 szt. 5.000
d.7./0107-01
2
527|KNR AT-14 Modut katowy RJ45 kat 6 UTP do ramki MOSAIC szt. 10.000
d.7./0107-01
2
528 KNR AT-14 Pigtail SC SM pojedynczy szt. 8.000
d.7./0106-01
2
529|KNNR 5 0407- |Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasa C 2 bieguno- |szt. 1.000
d.7.|01 we
2
530/KNNR 5 0407- |Zabezpieczenia nadpradowe 6A klasa B szt. 1.000
d.7.|01
2
531|KNR AL-01 Rejestrator cyfrowy IP 16 kanatéw , HDD 2x6TB: szt. 1.000
d.7./0503-04 - nagrywanie w rozdzielczosci do 8 Mpix,
2 - roztgczne wyjscia HDMI (4K/30Hz, 2k,1080p/30/60Hz)
/ VGA (1080p/60Hz),
- maksymalne pasmo wej$ciowe/wyjsciowe - 256 / 160
Mb/s, 160/160 dla 16 kanatéw
- obstuga do 32/ 16 kamer IP  poprzez Onvif,
- obstuga 4 dyskéw SATA o pojemnosci do 6 TB,
- obstugiwana kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/
MPEG4,
- analiza obrazu VCA (przekroczenie wirtualnej linii, ob-
szaru wtargniecia, detekcji twarzy, itp.),
- obstuga funkcji ANR,
-2xUSB 2.0, 1 x USB 3.0, RS-485, RS-232,
- we/wy audio,
- we/wy alarmowe: 16/4,
- kanat 0 - podglad obrazu ze wszystkich kamer przy mi-
nimalnym wykorzystaniu sieci,
- monitor stanu sieci LAN, kamer, dyskéw.
532|KNR AT-14 Zasilacz UPS 3,0kVA ONLINE dodatkowe baterie czas |kpl. 1.000
d.7./0110-09 podtrzymania dla 100% obcigzenia 20 minut dla 50% 42
2 minuty
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
533|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 100.000
d.7.|/01 kach lub kanatach zamknietych
2 Kabel $wiattowodowy uniwersalny 4J 9/125um
534|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 450.000
d.7.|/01 kach lub kanatach zamknietych
2 Kabel FTPw 4x2x0,57 kat 6 zelowany
535/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 400.000
d.7.|/01 mm2 wciggane do rur
2 Kabel U/UTP kat.6 LSOH 4x2x0,57
536|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 100.000
d.7.|/01 kach lub kanatach zamknietych
2 Kabel elektroen.miedz.YKY 3x2,5;0,6/1 kV
537|KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 13.000
d.7./0506-01
2
538|/KNNR 5 1209- |Przekucia i przepusty z zabezpieczeniem p.poz. szt. 1.000
d.7.|01/x
2|kalk. wlasna

Razem dziat: Instalacja telewizji przemystowej CCTV. Instalacja LAN
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7.3/145312200-9 System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN
539|KNR AL-01 Centrala SSWIN , obstuga od 16 do 64 wej$¢ mozli- szt. 1.000
d.7./0102-05 wos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji obstuga
3 od 16 do 64 programowalnych wyj$¢ magistrale komuni-
kacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutéw roz-
szerzen wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg
monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego ste-
rowania obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw
LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych
oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérko-
wego 64 niezalezne timery do automatycznego sterowa-
nia funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej pa-
mie¢ 5887 zdarzen z funkcjg wydruku obstuga do 192+
8+1 uzytkownikéw port RS-232 - gniazdo RJ mozliwosé
aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera, port
Ethernet do kontroli i zarzadzania z sieci LAN wbudo-
wany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami:
tadowania akumulatora i diagnostyki centrala w oudowie
z tworzywa , transformator 60 VA i akumulator 17Ah
540/ KNR AL-01 Manipulator wielostrefowy - klawiatura, wysSwietlacz - szt. 3.000
d.7./0208-01 podtgczany do CSW do magistrali manipulatoréow
3
541/KNR AL-01 Czujka cyfrowa PIR Grade 2 wyposazona w szt. 8.000
d.7./0201-04 - poczworny pyroelement
3 - cyfrowy algorytm detekc;ji
- wymienne soczewki Fresnela
- funkcja prealarmu,
- zasilanie 12V DC
542|KNR AL-01 Czujnik kontaktronowy szt. 9.000
d.7./0203-02
3
543|KNR AL-01 Sygnalizator alarmowy zewnetrzny 12V szt. 1.000
d.7./0108-01
3
544 KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m 280.000
d.7.|06 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
3 beton
545/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 400.000
d.7.|/01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
3 bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/
wciagane do rur
Przewodd kabelkowy miedz. YTDY 8x0,5mm2
546|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 30.000
d.7.|/01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
3 bez mocowania/w przestrzeni sufitu
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 4x1,0; 750 V
547 |KNR AL-01 Konfiguracja i uruchomienie systemu SSWiN kpl. 1.000
d.7./0603
3|kalk. wiasna
548 KNNR 5 1209- |Przekucia i przepusty z zabezpieczeniem p.poz. szt. 1.000
d.7.|01/x

3

kalk. wiasna

Razem dzial: System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

Razem dziat: Instalacje teletechniczne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Okablowanie scenotechniczne
549 Okablowanie scenotechniczne wg zatgcznika nr 3 kpl 1.000
d.8

Razem dziat: Okablowanie scenotechniczne
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(5 x 6)
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9 Zadaszenie sceny
9.1 Fundamenty zadaszenia
550|KNR 202 1101-|Podktady betonowe , z transportem i uktadaniem przy  |m3 8.100
d.9./0300 zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym,
1 z betonu C8/10
551|KNR 202 0204-|Stopy fundamentowe Zelbetowe schodkowe wykonane |m3 71.200
d.9./0910 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o obje-
1 tosci: ponad 2,5 m3 ;- beton C25/30
552|KNR 202 0601-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe, 2 x de- [m2 86.220
d.9.|0401 sperbit
1
553|KNR 202 0290-|Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia |t 5.914
d.9./0210
1

Razem dziat: Fundamenty zadaszenia
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9.2 Konstrukcja
554 KNR 205 0208- |Montaz konstrukcji stalowej - zadaszenie t 42.082
d.9.|0400
2
555|KNR 712 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o |m2 1430.788
d.9./0200 stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci sta-
2 lowych konstrukcji kratowych
556 KNR 712 0105-|Odtluszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicz- |m?2 1431.000
d.9./0200 nym powierzchni elementéw konstrukcji kratowych
2
557|KNR 712 0201-|Malowanie pedzlem konstrukcji stalowych farbg do grun-|m?2 1431.000
d.9./10220 towania, - dwukrotnie
2
558 KNR 712 0205- Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych farbg SikaCor |m2 1431.000

d.9./0200
2

EG 5, dwukrotnie

Razem dzial: Konstrukcja
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9.3 Pokrycia dachowe
559|wycena do- Montaz i dostawa pokrycia z membrany PTFE, aluminio- |m2 1871.000
d.9.|stawcy wych profili mocujgcych, kabli konstrukcyjnych zintegro-
3 wanych z membrang PTFE, systemu ochrony przed pta-
kami, odprowadzenia wody z dachu wraz z wigczeniem
do gtéwnego systemu odwodnieniowego
560|wycena do- Dokumentacja dla pokrycia z membrany PTFE - opraco- |kpl 1.000
d.9.|stawcy wanie modelu 3D, projektu warsztatowego i technolo-
3 gicznego oraz przeprowadzenie obliczeniowej analizy

statycznej

Razem dziat: Pokrycia dachowe

Razem dzial: Zadaszenie sceny
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ceny zt zt
(5 x 6)
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10 Pergola
561|KNR 202 1101-|Podktady betonowe , z transportem i uktadaniem przy ~ |m3 4.000
d.10{0300 zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym,
z betonu C8/10
562|KNR 202 0204- |Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe wykonane |m3 9.280
d.10{0910 przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o obje-
tosci: ponad 2,5 m3 ;- beton C25/30
563|KNR 202 0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia |t 0.595
d.10]0210
564 KNR 205 0208-|Montaz konstrukcji stalowej - pergola t 12.092
d.10/0300

Razem dziat: Pergola
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mm - uzupetnienie nawierzchni $ciezek istniejgcych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Zagospodarowania terenu
565|KNR 231 0101-|Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni |m2 2024.115
d.11/0100 i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V, o gtebokosci: 20
cm
566 | KNR 231 0101-|Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni |m2 2082.905
d.11/0200 i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V, o gtebokosci: po-
nad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm ;- dalsze 40cm
567 |KNR 231 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m?2 2082.905
d.11/0200 wy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: IlI-IV
568 KNR 231 0104-|Warstwy odsaczajgce w korycie i na poszerzeniach - za- |m2 2082.905
d.11/0100 geszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
569|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z stablilizacji Rm 2,5 - grubo$¢ podbudowy |m?2 1952.340
d.11]03 po zageszczeniu 25 cm
570|/KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy — |m?2 1952.340
d.11/03 po zageszczeniu 20 cm
571/ KNR 231 0402-|tawy pod krawezniki: betonowe zwykte m3 22.163
d.11/0300
572|KNR 231 0407-|Obrzeza betonowe 20x8 cm, na podsypce: piaskowej, z |m 492.500
d.11/0100 wypeln.spoin zaprawg cementowg
573|KNR 011 0322-|Chodniki z ptyt betonowych gr.120 mm na podsypce m2 1305.650
d.11/0100 cem.-piaskowej gr. 50 mm
574 KNR 011 0317-|Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej m2 646.690
d.11/0100 grub.50mm, nawierzchni z kostki betonowej grubosci 80
mm
575/KNR 011 0317-|Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej m2 154.000
d.11/0100 grub.50mm, nawierzchni z kostki betonowej grubosci 80

Razem dziat: Zagospodarowania terenu
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ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
12 Mata architektura

576|anal za wlasa |Dostawa i montaz - kosze na $mieci wolnostojgce KS  |kpl 18.000

d.12

577|anal za wiasa |Dostawa i montaz - fawka parkowa £P1 szt 7.000

d.12

578|anal za wtasa |Dostawa i montaz - fawka parkowa £P2a szt 1.000

d.12

579|anal za wiasa |Dostawa i montaz - tawka parkowa £P2b szt 1.000

d.12

580|anal za wtasa |Dostawa i montaz - tawka parkowa £P3 szt 1.000

d.12

581|anal za wiasa |Dostawa i montaz - oston pod drzewo KO szt 5.000

d.12

582|anal za wlasa |Dostawa i montaz - stojaki na rowery SR kpl 8.000

d.12

Razem dzial: Mata architektura
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13 Zielen
583|KNR 2-21 0110-|Karczowanie drzew migkkich szt. 8.000
d.13/01
584 |KNR 2-21 0101-|Utylizacja drewna, karpin, gatezi m3 20.000
d.13|04
analogia
585|KNR 2-21 0107-| Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres |szt. 20.000
d.13|04 wykonywania robot ziemnych
586/KNR 221 0201-|Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy m2 492.300
d.13]0200 gruncie kat.l-1l : zadarnionym
587|KNR 201 0211-|Przywoz ziemi m3 24.615
d.13]0720
588|KNR 221 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te-|ha 0.049
d.13/0100 renie ptaskim, przy grubos$ci warstwy: 2 cm
589|KNR 221 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te-|ha 0.049
d.13/0200 renie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm, do-
datek za kazdy 1 cm
590 KNR 221 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawoze- |m?2 492.300
d.13/0400 niem, w gruncie : kat.I-ll
591|anal za wlasa |Wzmocnienie nawierzchni trawnikowej - system stabili- |m?2 87.500
d.13 zacji trawnika (substrat zmieszany z elementami siatki z
tworzywa)
592 KNR 221 0401-|Odtworzenie trawnikéw w zakresie opracowania m2 4020.000
d.13/0400

Razem dziat: Zielen

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

-64 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13129 Uzytkownik: APA Jacek Butat




