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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgwytyczne dla robét zwigzanych przebudowg
hydrantu podziemnego w ramach przebudowy ul. Potulickiej w Bydgoszczy.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
sieci wodociggowej i obejmuja:
Roboty ziemne
—  Wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod rurociagi
—  Szalowanie wykopdéw z demontazem
— Woykonanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podtoza
(wyréwnanie, przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie)
—  Wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku sredniego
— Zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia
—  Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem
— Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego
— Podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukcji
Roboty montazowe
— Montaz hydrantu
— Montaz armatury odcinajacej
— Montaz ksztattek zeliwnych
—  Wiaczenie do czynnej sieci wodociggowej
—  Wykonanie préb cisnieniowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do przewoddéw wodociggowych, powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ wymagania norm,
posiadac odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatow

2.2.1. Hydrant podziemny

— hydrant podziemny DN 80, z podwdjnym zamknieciem,

— wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg wykonane z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali nierdzewnej
wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza sie wykonanie pewnych elementéw jak np.: nakretka trzpienia,
nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej, element
zamykajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty powtoka z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng; kostka gérna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa
sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,

— wszystkie odkryte elementy Zzeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiona
metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 um),
odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepno$é powtoki 12 N/mm?2,
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— catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknietym,

— przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

— hydrant ma posiadaé¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor zanieczyszczen
wykonany z elastomeru,

— hydrant ma posiadac zaslepke osadzong w gniezdzie ktowym, wykonana z tworzywa sztucznego,
gumy lub Zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostate elementy zeliwne, przymocowana
na state do hydrantu,

— hydrant na cisnienie nominalne min. PN10.

2.2.2. Zasuwy klinowe

— min. PN 10, miekko uszczelniajace o krétkiej zabudowie wg PN EN 558-1:2001 i PN EN 558 — 2:2001

— korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7
zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:1998,

— wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong
metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubos$¢ powtoki ochronnej min. 250 um),
odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepno$é powtoki 12 N/mm2 (Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy takie wykonanie powtoki np. deklaracja
producenta) lub emaliowane,

— klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, srednica oraz ci$nienie oznakowane na korpusie
w postaci odlewu, element zamykajgcy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (wewnetrznie i zewnetrznie) lub ze stali
nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:1998,

— sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

— zasuwa powinna posiadaé min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu O-ring wewnatrz i nie mniej niz 2 na
zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru dopuszczonego do
kontaktu z woda pitng), wrzeciono musi by¢ fozyskowane,

— wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,
rownoprzelotowa srednica otworu jest rowna srednicy nominalnej.

2.2.3. Potaczenia rurowo-kotnierzowe

— Z kielichami wciskowymi do potaczenia wytrzymatego na rozcigganie z rurami PE i PVC
— Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10

— Ze zintegrowang uszczelka ptaska z elastomeru

2.2.4. Ksztattki zeliwne
— Zgodnie z EN 545
— Cisnienie robocze PN16

— Z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego
— Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D- 00.00.00.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
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umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdéw i kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanych wykopdw, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
umozliwiajgcy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Sciany wykopdw umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi
poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu , Krings”.

Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyiszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 20 cm
ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pdzniej wykonaé podsypke z piasku bez grud i
kamieni.

5.3. Roboty montaiowe
5.3.1. Wymagania ogdlne

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy ispadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodow, zgodnie z projektowang
osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggnaé¢ drut lub
sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tatami celowniczymi. Spadek
przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié, zwracajgc szczegdlng uwage
na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungc¢ izmagazynowad poza strefg montazowa.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie
z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegaé do podfoza na catej dtugosci.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw spoistych lub kamieni nalezy pod przewody
wykonaé podsypke z piasku grubosci 15 cm.
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Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa
powierzchnia powinna by¢é wyrédwnana oraz wypoziomowana, aby zapewnié¢ réwnomierne osadzenie
rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mégtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub
ostone.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koricu rury lub armatury nie powinno
by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tacznie z powtoka lub
poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i sktadniki powinny by¢
oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczyé rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamocowac
rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukoriczeniem robdt powinny by¢ wykonane odpowiednie
pomiary.

Tam, gdzie wyszczegblnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona od
500 do 600 mm powyzej rury. Jezeli wyszczegblniono system wskaznikowy powinien on by¢ ciagty
i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

Szeroko$¢é wykopu dla pojedynczych rurociggdw nie powinno przekracza¢ maksymalnych
wartosci dla réznych klas podtoza. W drogach nie powinno to przekraczaé nominalnej szerokosci rowu
z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szeroko$é na wykonanie potgczen.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdiuz odpowiednich linii poziomdéw i spadkdéw jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi
spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy
ponownym ukfadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potaczenia. Koszty ponownego
utozenia obcigzg wykonawce.

5.3.2. Posadowienie rur

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu
ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu.

Po utozeniu rur dodatkowy materiat powinien, jezeli to wymagane by¢ umieszczony i zageszczony
rownomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywac sie w kolejnosci
usuwania obudowy wykopu.

W miejscach potgczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu
potaczen i préb dotki te nalezy wypetni¢ materiatem podsypkowym i zagescid.

5.3.3. Wykonczenie otoczenia rur

Po zakoriczeniu czynnosci opisanych w punktach 5.3.1., 5.3.2. materiat zasypujgcy powinien by¢
umieszczony i zageszczony na catej dtugosci wykopu w warstwach nie przekraczajgcych 150 mm przed
zageszczeniem do korncowej grubosci 300 mm ponad gérng powierzchnig rur.

Zasypki wykonywaé gruntem piaszczystym z zageszczeniem w strefie rurociggu do uzyskania
stopnia zageszczenia w wielkosci min. 95% wg Proctora.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy
demontazu szalowania nalezy zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:
— obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu
— zageszczenie warstwy obsypki wykonaé po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po zageszczeniu

pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic itd.

5.3.4. Polaczenie przewodow
5.3.4.1. Uwagi ogdlne dotyczace potaczenia rur

Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od
obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potgczen. Nalezy zachowad ostroznosé, aby
zapewni¢, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierScienia ztagcza po wykonaniu
potaczenia.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta rur, jak tez z odno$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.
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5.3.4.2. Potaczenia kotnierzowe

Potfaczenia kotnierzowe sg uzywane do tgczenia proj. rurociggdw z istniejgcymi stalowymi.

Kotnierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokreceniem Srub.

Zwigzki taczace nie powinny byé stosowane przy pofaczeniach kotnierzowych z wyjatkiem
potgczen pionowych, uszczelki mogg byé tymczasowo przyklejone do jednego kotnierza minimalng
iloscig kleju gumowego. Stosowac Sruby ocynkowane. Gwinty srub powinny by¢ posmarowane pastg
grafitowq a nakretki dokrecone naprzemiennie.

5.4. Oznaczenie rurociggéw
Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci 0.50 m od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.

5.5. Préby hydrauliczne
Przed zasypaniem przewoddw wodociggowych nalezy wykona¢ probe cisnieniowa. Préby
szczelnosci nalezy wykona¢ wg PN-97/B-10725 na cisnienie probne 1 MPa w obecnosci dostawcy wody.

5.6. Ptukanie i dezynfekcja
5.6.1. Czyszczenie rurociggow

Po zakonczeniu uktadania i przed dezynfekcjg wewnetrzne powierzchnie rurociggédw powinny by¢
oczyszczone catkowicie w taki sposdb, aby usungé wszelki olej, piasek oraz inne niszczgce materiaty.

5.6.2. Dezynfekcja

Przed dezynfekcjg przewody beda przeptukane i wyczyszczone przy uzyciu, jednej twardej
i jednej Sredniej gabki z piang. Gabki powinny przejs¢ przez przewdd ilos¢ razy, wystarczajgcg do
uzyskania czystej wody myjacej. Wykonawca powinien dostarczy¢ gabki i tymczasowe zasilanie do
operacji czyszczenia.

Dezynfekcja wykonanego uktadu technologicznego powinna by¢ przeprowadzona przez
Wykonawce, ktéry powinien dostarczy¢ sprzet, materiaty i site roboczg wymagane do przeprowadzenia
dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi ponizej

Dezynfekcje wykona¢ podchlorynem sodu o dawce 20+30 Cl,/m® wody z chloratora
przewoznego.

Podstawowe operacje zwigzane z dezynfekcjg to:

- powolne napetnienie przewodu wodg z sieci wodociggowe]j poprzez istniejgcy hydrant (lokalizacja
do ustalenia z Inzynierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu podchlorynu z
chloratora przewoznego przy zamknietych zasuwach dzielgcych sie¢ na odcinki robocze, za
wyjatkiem zasuwy przy odpowietrzniku,

- przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h,

- zrzut wody po chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozcienczenie wodg
wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5 mg/I
(wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenie wody rozciericzonej lub
zneutralizowanej do istniejgcej kanalizacji rurociggiem tymczasowym.

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych z dezynfekcjg przeprowadzi¢
ptukanie przewodu.

Po dalszych 24 godzinach nalezy pobra¢ préobki wody do badania bakteriologicznego z uktadu
technologicznego.

Proby beda badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inzyniera, a wyniki udostepnione
Wykonawcy w ciggu czterech dni od pobrania préby.

Jezeli wyniki beda niezadowalajgce, Wykonawca powtdrzy catg procedure, az do osiggniecia
dobrych wynikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét. Wyniki odbioru robdét i ich kontroli jakosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
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Wykonawce oraz Inzyniera. Wyniki badan nalezy uznac za dodatnie dla danej fazy robot, jezeli wszystkie

wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektows,

b. wykonania wykopdw pod wzgledem jakosci materiatéw uzytych do obudowy, zabezpieczeniem
wykopdw przed zalaniem wodg opadowa, zachowanie warunkdw bezpieczerstwa pracy,
zabezpieczenie przewodoéw i kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng
wilgotnosé, jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1997-1. W przypadku niezgodnosci
z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania zgodnie z normg PN-EN
1997-2 i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i przedstawic¢ do akceptacji Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia
zageszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykonac przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50 m,

f. badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych

jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewoddw i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btagdzgacymi,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia

konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

I. sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

m. badanie szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komodr (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 :1998),

n. wykonanie izolacji.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokoty préb, atesty,
gwarancje producenta dla zastosowanych materiatéw.

AT~ om

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$é i ilo$¢é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania przewoddw,
- wykonane wiaczenia do czynnej sieci,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
3.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- utozenie przewoddéw wodociggowych,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

Opracowanie:
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyfania
wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemig
i nad ziemia.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Armatura zaporowa.

PN-M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

10



D.03.02.01 — Kanalizacja deszczowa

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych i montazowych przy budowie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w ramach
zadania: ,,Przebudowa ulicy Potulickiej w Bydgoszczy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie drég i obejmuja:

1.3.1 Roboty ziemne obejmuija:

—  Wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod rurociagi

—  Wykopy kubaturowe pod obiekty tj. studzienki kanalizacyjne

— Szalowanie wykopéw z demontazem

— Wpykonanie podsypek wyrédwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podtoza
(wyréwnanie, przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie)

—  Wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku sredniego

— Zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia

—  Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem

— Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego

— Podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukcji

1.3.2 Roboty montazowe

— Montaz kanatéw z rur PVC SN8 o $r. 315 mm, 200mm

- Montaz studni prefabrykowanych zelbetowych o $r. 2000mm

- Montaz odwodnienie liniowego

- Woykonanie préb szczelnosci kanatéw deszczowych;

— Woykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych i zelbetowych

1.4. Okreslenia podstawowe

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
opadowych.

— Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

- Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

— Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;j.

— Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

— Odwodnienie liniowe — urzadzenie do odbioru wdd opadowych, sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni

— Wohpust deszczowy — urzadzenie do odbioru sciekédw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni

Opracowanie:
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1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy kolektora deszczowego, powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetniac
wymagania norm, posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrti Instal oraz IBDiM ).

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw

2.2.1 Rury kanalizacyjne z PVC
Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC klasa SN 8, SN12 wg PN-EN 1401:2019

Wymagania
Materiatf rur PVC uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami
i spetniaé nastepujace kryteria:

e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych

i nieorganicznych

e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie
Transport i sktadowanie
Rury PVC nalezy przewozié i sktadowaé poziomo na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unikac¢ ich
wyginania.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.
Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegblng ostroznos$¢ nalezy zachowad przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej
0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu w tych temperaturach.
Montaz
Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takie wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekédw. Stosowaé pofaczenia kielichowe
z uszczelka gumowa.
Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami kragzkowymi lub pitami recznymi.
Ciecie rur nalezy wykonywaé prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajagc planowane
gtebokosci wsuniecia w zfgczki.
Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedZz przecietej rury z pozostatosci
materiatu uciete koncéwki nalezy fazowac pod katem 15° na dtugosci min. 6 mm. taczone konce
bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokosé wsuniecia koricdwki do kielicha. Dla utatwienia
montazu stosowaé smar silikonowy rozprowadzany na uszczelkach i bosym koncu tgczonych
elementow.

2.2.2 Studnie kanalizacyjne betonowe

Wymagania
Elementy prefabrykowane winny posiadaé stosowne certyfikaty do stosowania

w budownictwie. Beton klasy nie gorszej C35/45, stal zbrojeniowa 18G2 kregi i St02 ptyty.
Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego przed korozjg, drabinami i ptytami prawidtowo ustawionymi.

taczenie poszczegdlnych prefabrykowanych elementéw wykonuje sie za pomocg uszczelek
z elastomeru.

Studzienki i komory powinny by¢ konstrukcyjnie, wodoszczelne bez zauwazalnego przeptywu wody.

Opracowanie: Z A
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Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zgdanego poziomu na prefabrykowanej ptycie opartej
na pierscieniu odcigzajgcym.
Postawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na podstawie
i bokach ramy w zaprawie cementowe;j.
Transport i sktadowanie

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokosé sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregdw.
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

2.2.3 Betonowe plyty pokrywowe

Wymagania
Ptyty pokrywowe wykonac z elementéw zelbetowych, prefabrykowanych i na nich osadzi¢

wtaz kanatowy. Plyty pokrywowe wytwarzane sg metodg wibroprasowania oraz wibrowania
mieszanki betonowej zasypywanej w odpowiednie formy Pokrywy faczy¢ z kregami za pomoca
uszczelek gumowych lub na zaprawe montazowa.
Ptyty pokrywowe powinny by¢ wykonane z betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa oraz spetfniac¢
nizej podane wymagania:
— Nasigkliwos¢ betonu: <6% (wg normy PN-EN 1917),
Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150,
Stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl: F50,
Stopien wodoszczelnosci: W8.
Zastosowana jako zbrojenie stal powinna odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 1917 i PN-H-
93215:1982.
Materialy elastomerowe zastosowane jako uszczelki powinny by¢ dostosowane do konstrukcji
uszczelnienia i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1.
Transport

Transport powinien odbywaé sie Srodkami transportu wyposazonymi w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed przesunieciem. Prefabrykaty powinny byé przewozone w pozycji ich
wbudowania, utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgce
elementy przed uszkodzeniem powierzchni.
Sktadowanie

Sktadowanie prefabrykatdw powinno odbywa¢ sie na wyréwnanej, utwardzonej
i odwodnionej powierzchni wyposazonej w urzgdzenia dZzwigowo — transportowe. Elementy nalezy
sktadowac tak aby byt tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Elementy o roznych ksztattach,
wymiarach i wykonczeniu powinny by¢ sktadowane osobno na prostokatnych podktadach lub
odpowiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu. Minimalna odlegtos¢ elementu od podtoza
powinna wynosié¢ 15cm.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nalezy przeprowadza¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami bhp oraz instrukcjg producenta.

2.2.4 Wiazy

Wymagania
Wtazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig nalezy wynies¢ min. 15 cm ponad

powierzchnie terenu i obetonowac lub wybrukowaé w promieniu 1,0 m od jego skraju.
Transport i sktadowanie

Opracowanie:
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Wtazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadaé na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.
Wrtazy kanatowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.5 Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego

Studzienka inspekcyjna @600mm PP sktada sie z odpowiedniej kinety, karbowanej rury trzo-
nowej, rury teleskopowej i ruchomej pokrywy studzienki ze szczelnym zamknieciem kl. D400. Stu-
dzienke PP wykonac jako kompletng (typowg) o modutowym systemie montazu, wg instrukcji pro-
ducenta. Wiaczenie powyzej kinety wykona¢ za pomocag wktadki in-situ. Studzienke wykonaé¢ z 0,9 m
osadnikiem.

Rura trzonowa powinna by¢ karbowana z PP o sztywnos$ci obwodowej SN> 4 KN/m2, $rednica
wewnetrzna rury 600 mm. Kineta powinna by¢ z PP prefabrykowana z podwdéjnym, ptaskim dnem, a
rura teleskopowa z rury PP — u ze sciankg litg o wysokiej trwatosci. Studnie nalezy posadowi¢ na pod-
budowie z betonu C8/C10 gr. min 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza
min. 0,5 m.

Zastosowac wtazy zeliwne @600mm z dwoma ryglami o klasie obcigzenia D400 z wulkanizo-
wang wkfadka ttumigcy z tworzywa sztucznego, umieszczong na catej powierzchni kontaktowej po-
miedzy korpusem a wtazem Gtebokos¢ osadzenia pokrywy zeliwnej w korpusie 50mm.

2.2.6 Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe wykonane wg PN — EN 124. Bezwzglednie stosowac przy osadzaniu krat
pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty wykonac jako prefabrykowane betonowe z sadnikiem na
piasek o $rednicy 0,5 m o wysokosci min. 0,9 m, zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych
0 parametrach:

zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej kl. D — 400 o wym. 420/620 mm i wys. 150 mm z zawia-
sem i zamknieciem zatrzaskowym wg PN — EN 124,

— prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,

—  krazkdéw posrednich 30,5 m,

— elementu przytaczeniowego @0,5 m,

— dna osadnikowego @0,5 m.

Zwienczenie wpustéw ulicznych wykonaé zgodnie z normg PN — EN 124 Betonowe studzienki
Sciekowe do wpustow ulicznych wykonaé zgodnie z norma PN — EN 1917. Celem zabezpieczenia anty-
korozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustéw ulicznych na powierzchniach zewnetrznych
zagruntowac zaprawg bitumiczng. Sposéb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do
wymogoéw producenta.

2.2.7 Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe zgodne z normg PN — EN 1433:2005+A1:2007, o przekroju V i szerokosci
w $wietle kanatu 200 mm z polimerobetonu z zamknieciem zatrzaskowym, ze zintegrowana ochrong
krawedzi, i rusztem z zeliwa o klasie obcigzenia D-400 PN-EN 1433:2005.
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2.2.8 Beton hydrauliczny

Wymagania
Beton do robdét powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze

stosownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyskaé aprobate Inzyniera tego zrédfa i powinien zapewnic Inzyniera, ze zaktad dostarczajgcy ma
aprobate niezaleznej instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3.1. Przytacze siodtowe

Przytagcze siodtowe ze DN 200 zintegrowanym przegubem kulowym umozliwiajgcy odchylenie
podtgczonego przytacza rurowego w zakresie kata od 0° do 13

Przytagcze siodtowe jest kotwione na state w otworze rury przy pomocy zywicy
dwusktadnikowe].
2.3.2. Przejscia szczelne

Nalezy zastosowal przejscia szczelnych do rur gtadkich PVC. Przejscia powinny zapewnic
szczelnosc¢ studni w stopniu uniemozliwiajgcym eksfiltracje sciekow.

Wymagania

Beton do robdt powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze stosowny-
mi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyskaé aprobate Inzyniera tego zrddta i powinien zapewnic Inzyniera, ze zaktad dostarczajgcy ma
aprobate niezaleznej instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.2.9 Materialy izolacyjne

Zewnetrzna izolacja powierzchni betonowych i Zzelbetowych powinna by¢é wykonana
z materiatéw bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewnetrznych izolacja elementdw betonowych i zelbetowych — w gruncie 2xdyspersyjna masa
asfaltowa wg PN-B-24000.

Uzyte materiaty muszg posiadac Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci
(atest) potwierdzajgce cechy materiatéw.
Podstawowe cechy powtoki dyspersyjnej:
dobre witasnosci izolacyjne,
— bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,
tatwosé uzycia,
nietoksycznosé i nieszkodliwos$¢ dla Srodowiska naturalnego,

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii

towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.2.10 Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-01100.

3.  SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.
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Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub ggsienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba sSrodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocy kotkéw osiowych, kotkow swiadkoéw i kotkdow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Opracowanie: Z A
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski P R o _A_,‘_m

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl

16


mailto:biuro@prokan.pl
http://www.prokan.pl/

D.03.02.01 — Kanalizacja deszczowa

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Sciany wykopéw umocnié $ciankami
szczelnymi.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykonaé wykop o gtebokosci do
20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pdzniej wykona¢ podsypke z piasku bez
grud i kamieni.

5.4. Przygotowanie podtoza pod rury z PVC

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu
ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu.

Po utozeniu rur dodatkowy materiat powinien, jezeli to wymagane by¢ umieszczony i zageszczony
rownomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywac sie w kolejnosci
usuwania obudowy wykopu.

W miejscach potaczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu potgczen
i prob dotki te nalezy wypetni¢ materiatem podsypkowym i zagescic.

5.5. Przygotowanie podtoza pod elementy zelbetowe

Podtoze nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace wytyczne:

— dla gruntéw suchych piaszczystych tj. piaski grube, srednie lub drobne — studnie posadowi¢ na
istniejgcym podtozu

— w gruntach suchych innych niz piaszczyste — studnie posadowié na piasku dowiezionym o grubosci
minimum 10 cm

Piasek do wykonania podtoza nalezy rozgarngé recznie. Warstwa podtoza winna by¢
zageszczana mechanicznie.

5.6. Odwodnienie

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub
naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz
ztacz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkéw kanatéw i przewodow.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zainstalowaé urzgdzenia odwadniajace, zabezpiecza-
jace wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kon-
trolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Po zakonczeniu robdt montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza, w sposéb reczny  gruntem piaszczystym,
a nastepnie mechanicznie przesianym gruntem piaszczystym.

Powyzisze zasypki wykonywac bardzo starannie, ubijajgc lekko zwilzony grunt warstwami
o grubosci max. 25 cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych itp., z doktadnym
zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie zagesci¢ warstwe po bokach rur.
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Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw winien by¢é kontrolowany przez uprawniong
jednostke stuzby geotechnicznej i wykonawce robdt zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla
uzyskania stopnia zageszczenia w,=0,97+1,0 jak dla drdg o ruchu bardzo ciezkim.

Zasypke i jej zageszczenie wykonac zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego
rury zastosowano.

Cato$¢ robdt ziemnych ( wykopy, zasypka, zageszczenie ) wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999

i PN -B-06050:1999.

5.8. Roboty montazowe

5.8.1. Wpymagania ogdlne

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacja projektowa. Dla zapewnienia wfasciwego utozenia przewoddéw, zgodnie
z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tatami
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperow pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢, czy nie maja one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczyscié, zwracajgc szczegbdlng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé
i zmagazynowac poza strefg montazowgq. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura
powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do
podtoza na catej dtugosci.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na korcu rury lub armatury nie powinno
by¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura facznie z powtoka
lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie pofaczen i sktadniki powinny
by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz
zamocowac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robdt powinny byé wykonane
odpowiednie pomiary.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomoéw i spadkéw jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi
spadkami i w ztych kierunkach beda musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy
ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potaczenia. Koszty
ponownego utozenia obcigzg wykonawce.

5.8.2. Ukfadania rurz PVC

Montaz rur z PVC wykona¢ na podtozu przygotowanym wg pkt. 5.5. Nastepnie zasypac wykop
w strefie rury do 300 mm ponad sklepienie. Zageszczenie wykonaé zgodnie z pkt. 5.7.

Wedtug istniejgcych zalecern montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzac
przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, a taczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi
w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazowki:

— Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego przemieszczenia.
Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywac na réwnej powierzchni i powinny by¢
rownomiernie podparte dla zminimalizowania ugiec.

— Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy ukfadaé¢ po
przeciwnej stronie niz odkfadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesuniecie rury do
krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na wtasciwe miejsce zamontowania.

— Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktorej stronie odktadany bedzie grunt
z wykopu i rury utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie
koparki.

— Rury nalezy uktada¢ tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego,
oraz byty zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

— Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowaé, ze strona rury
podlegajgca ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastgpi, wygiecie takie moze by¢
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zlikwidowane przez obrdcenie rury chfodniejszg strong do storica lub przez umieszczenie rury
w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w wyniku dziatania
promieniowania stonecznego.

— Powszechnie praktykuje sig, ze rury uktadane s3 kielichem skierowanym w gdére przewodu. Nalezy
to uwzglednic przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociggéw:

Przy montazu rurociggéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajagce prawidtowe
wykonanie potgczen, szczelnosé przewoddw i wtasciwg eksploatacje sieci.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujgce
uszkodzen (np. wgniecen, pekniec oraz rys na ich powierzchniach).

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania odcinkdéw rurociggu.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci w co
najmniej 1/4 swego obwodu.

W miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczac
go na dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie wykonaé¢ montaz weztéw
zawierajgcych ciezka armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie tgczy sie z ciggiem zmontowanych
rur juz w wykopie.

5.8.3. Montaz rur z PVC

taczenie rur PVC:

— sprawdzi¢ i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury
— posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke
— wecisngc¢ bosy koniec rury do kielicha.

W rurach przyjetych w projekcie zastosowano system uszczelniajagcy w oparciu o swobodne
zaktadanie uszczelki na bosym koncu rury. Umozliwia to ciecie rur o standardowej dtugosci na odcinki
o dowolnej dtugosci, przy zastosowaniu najprostszych narzedzi:

— ciecie rur nalezy wykona¢ w rowku pomiedzy dwoma profilami.
— miejsce ciecia nalezy oczysci¢ i wygtadzié.
— fazowanie krawedzi nie jest potrzebne.

Uszczelke zaktada sie na bosym koncu rury w pierwszym rowku. W celu bardzo dobrego
przylegania do taczonych elementéw uszczelki s3 w odpowiedni sposéb wyprofilowane w formie
"kropli".

Nalezy tak montowacé uszczelke aby, wsuwajgc bosy koniec do kielicha uszczelka ulegta
scisnieciu w kierunku na zewnatrz kielicha. Taki montaz zapewnia, ze $ciskana uszczelka catkowicie
wypetnia rowek, w ktérym jest wtozona oraz zawsze na catym swym obwodzie elastycznie przylega
od kielicha rury.

5.8.4. Wykonczenie otoczenia rur

Po zakoniczeniu czynnosci opisanych w punktach 5.5, 5.6. materiat zasypujacy powinien by¢
umieszczony i zageszczony na catej dtugosci wykopu w warstwach nie przekraczajgcych 150 mm
przed zageszczeniem do koncowej grubosci 300 mm ponad gérng powierzchnig rur.

Zasypki wykonywac gruntem piaszczystym z zageszczeniem w strefie rurociggu do uzyskania
stopnia zageszczenia w wielkos$ci min. 95% wg Proctora.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy
demontazu szalowania nalezy zachowac nastepujgcy sposdb ich wykonania:

- obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po
zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescié itd.
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5.8.5. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grub. min. 10 cm.

Montaz wykonywany jest za pomocg dzwigu o odpowiednich parametrach udiwigu oraz
zawiesia linowego lub tancuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w
uchwyty montazowe lub haki.

Kolejnosé¢ montazu:

- wyroéwnaé dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podtoze,

- oczysci¢ kielich i bosy koniec szczotka,

- zamocowac uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

- wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia,

- umiescic uszczelki w kregach oraz w podstawie studni (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w
kierunku korica elementu bosego konca, naciggngé uszczelke w dwdch przeciwlegtych kierunkach
dla réwnomiernego roztozenia wewnetrznych naprezen uszczelki)

- zamontowac element gorny,

- montowacd pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiornika

Studzienki wykonac zgodnie z wytycznymi Producenta.
5.8.6. Proba szczelnosci

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610
oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje — przenikanie wéd lub sciekdw do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

- caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadfa na
wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak
napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania
sie pozioméw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérne;j.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z prdby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztacza ponownie przebadane. Prébe
szczelnosSci nalezy wykonywaé na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztgczy,
zamknie¢ odcinkdw probnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywow
atmosferycznych. Rurociagi, na ktdrych jest prowadzona prdba szczelnosci lub wytrzymatosci
powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposdb za pomocg znakdéw i tablic ostrzegawczych,
zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggédw osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem préb i sporzadzenie protokotu, zawierajgcego
nastepujace sformutowania:
date sporzadzenia protokotu,
nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,
nazwe instytucji przeprowadzajgcej prébe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg préby,
nazwe Inwestora rurociggu,
nazwe eksploatatora,
rodzaj czynnika proby,
czas trwania préby,

N R
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h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,
i. wynik préby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koricowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do préb po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsiebiorstwa
montazowego i Inzyniera stwierdzajgcego zgodnosé wykonawstwa z dokumentacjg projektowg oraz
przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtfoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dfugosci 100 m
powinien byc¢ zgodny z SST,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
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— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Dtugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robét,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,
— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych, odwodnienie

liniowego,

— wykonanie izolacji,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN-1452-1-5:2000, Rury z tworzyw

ZAT/97-01-001,

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
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PN-B-10729:1999
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-B-10736; 1999

PN-76/E- 05125

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-14501

PN-C-96177
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
PN-ENV 1401-3:2002 (U)

PN - EN 1401-1:2019

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowe].
Nieplastfikowany poli(chlorek) winylu (PVC-U).  Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dot. rur, ksztattek i systemu.
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