Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :

e dzialki zarzadcy drogi znajdujagce sie¢ w obecnym pasie drogowym drogi powiatowej
oznaczone wg katastru numerami:
- 79/1; 79/2; 80; 628/11; 628/12; 628/14; 628/23 - obreb 07 Piastow
- 88/2; 88/7; 88/10; 88/21; 88/23 - obreb 06 Piastow

e dzialki nie stanowigce wlasnosci zarzadcy drogi przeznaczone do przejecia w catosci
pod realizacje inwestycji drogowej na poszerzenie pasa drogowego

- 628/1 - obreb 07 Piastow
- 210/4; 274/17; 274/18; 274/21 - obreb 06 Piastow
- 2/1 — obreb Michatowice

e dzialki (nie stanowigce wilasnosci zarzadcy drogi) przeznaczone pod realizacje
inwestycji drogowej na poszerzenia pasa drogowego powstate w wyniku podziatu.
W nawiasach podano nr dziatki po podziale (drukiem wyttluszczonym — pod przejecie
przez jednostke samorzadu terytorialnego — Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, drukiem
podkreslonym - pod inwestycje; po sredniku dzialki po podziale poza inwestycja
pozostate przy aktualnym wiascicielu) oznaczone wg katastru numerami:

e - obreb 07 Piastéw
40/2 (dziatka pod inwestycje — 40/7, dziatka pozostata po podziale — 40/8)
40/1 (dziatka pod inwestycje — 40/9, dziatka pozostata po podziale — 40/10)
662 (dziatka pod inwestycje — 662/3, dziatka pozostata po podziale — 662/4)

- obreb 06 Piastow

210/3 (dziatka pod inwestycje — 210/7, dziatka pozostata po podziale — 210/8)
228 (dziatka pod inwestycje — 228/3, dziatka pozostata po podziale — 228/4)

240 (dziatka pod inwestycje — 240/3, dziatka pozostata po podziale — 240/4)
251/20 (dziatka pod inwestycje — 251/30, dziatka pozostata po podziale — 251/31)
251/21 (dziatka pod inwestycje — 251/32, dziatka pozostata po podziale — 251/33)
251/19 (dziatka pod inwestycje — 251/36, dziatka pozostata po podziale — 251/37)
251/18 (dziatka pod inwestycje — 251/34, dziatka pozostata po podziale — 251/35)
252/2 (dziatka pod inwestycje — 252/16, dziatka pozostata po podziale — 252/17)
253/2 (dziatka pod inwestycje — 253/7, dziatka pozostata po podziale — 253/6)
262/27 (dziatka pod inwestycje — 262/130, dziatka pozostata po podziale — 262/131)
262/46 (dziatka pod inwestycje — 262/128, dziatka pozostata po podziale — 262/129)
265/18 (dziatka pod inwestycje — 265/35, dziatka pozostata po podziale — 265/36)
269/1 (dziatka pod inwestycje — 269/20, dziatka pozostata po podziale — 269/21)
269/2 (dziatka pod inwestycje — 269/22, dziatka pozostata po podziale — 269/23)
269/3 (dziatka pod inwestycje — 269/24, dziatka pozostata po podziale — 269/25)
269/4 (dziatka pod inwestycje — 269/26, dziatka pozostata po podziale — 269/27)
268/7 (dziatka pod inwestycje — 268/32, dziatka pozostata po podziale — 268/33)
274/16 (dziatka pod inwestycje — 274/26, dziatka pozostata po podziale — 274/27)
274/20 (dziatka pod inwestycje — 274/28, dziatka pozostata po podziale — 274/29)
296/3 (dziatka pod inwestycje — 296/11, dziatka pozostata po podziale — 296/12)

- obreb 013 Michatowice

1 (dziatka pod inwestycje — 1/3, dziatka pozostata po podziale — 1/4)

2/2 (dziatka pod inwestycje — 2/5, dziatka pozostata po podziale — 2/6)
3/8 (dziatka pod inwestycje — 3/17, dziatka pozostata po podziale — 3/18)
3/9 (dziatka pod inwestycje — 3/15, dziatka pozostata po podziale — 3/16)
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Ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji inwestycji:

o wynikajace z obowigzku dokonania przebudowy innych drég publicznych:
76/50; 76/48; 76/51; 76/49; 76/47; 76/11; 262/56; 262/57 — obreb 06 Piastow
77/54 — obreb 07 Piastow

¢ wynikajace z obowigzku dokonania przebudowy zjazdéw:
240; 238/10; 936/1; 937; 238/12; 251/19; 252/2; 265/26; 265/18 — obreb 006 Piastow

¢ wynikajace z obowigzku dokonania budowy i przebudowy sieci energetycznej
206; 274/20 — obreb 06 Piastow
99/5; 99/9; 99/10 — obreb 07 Piastow

o wynikajace z obowigzku dokonania budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnej
621; 122/1; 122/2; 676 — obreb 07 Piastow

o wynikajace z obowiazku i terminéw rozbiérki tymczasowych obiektéw budowlanych
621 — obreb 07 Piastow

Jednostka ewidencyjna: 142101 1 PIASTOW,; 142104_2 MICHALOWICE;

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 3

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA
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|. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.:

»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha

w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
Funkcja Tytul, imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis
BRANZA DROGOWA
GLOWNY . .
PROJEKTANT mgr inz. Robert Zalewski MAZ/0400/POOD/05 DROGOWA 31.03.2021 .
SPRAWDZAJACY inz. Mariusz Jaciubek LOD/0609/POOD/06 DROGOWA 31.03.2021 .
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT mgr inz. Sebastian Szokalski LOD/1346/PO0OS/10 SANITARNA 31.03.2021 .
SPRAWDZAJACY | M9rinz Agata LOD/1249/POOS/09 SANITARNA 31.03.2021r.
Czeszczyszyn - Wojciechowska
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT mgr inz. Cyprian Kowalczuk MAZ/0317/POOE/12 ELEKTRYCZNA 31.03.2021 .
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech Grzeszczak LUB/0286/PWOE/13 ELEKTRYCZNA 31.03.2021r.
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
PROJEKTANT mgr inZ. DKT- TELEKOMUNIKACYJINA | 31.03.2021 r
Grzegorz Giermakowski WSB/02477/04/U e ’
SPRAWDZAJACY | tech. Wojciech Grzesiak 266/2/94 TELEKOMUNIKACYJNA | 31.03.2021r.
Pruszkow, dn. 31.03.2021 r.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
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2.  KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

MAZOWIECKA
OKREGOWA
e ]
INZYNIEROW

/
5 BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 264 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.1, §
18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia I8 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Zdzislaw Zalewski
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 8 czerwea 1970 roku w Piszu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Ryszard Chaciinski
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ Irena Churska
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Il. Na mocy § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

IIl. Na mocy § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia
podstawg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust. ST

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zdzislaw Zalewski
ul. Srodkowa 45a
05-816 Opacz Kolonia
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a

/.

.aa
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

1.6dz, dnia 31 maja 2010 1.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1346/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Szokalskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria sSrodowiska

urodzonemu dnia 17 stycznia 1980 r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1346/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Sebastian Szokalski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ed6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 5 trs S IR X

mgr inz. Zbigniew Cichoniski /{/{WA&/ /\/ ol f\\
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {" = e ¢ ”3' : \ 2\
mgr inz. Jan Gatazka AT 2\ J /(

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/ 7 N s N A o

mgr inz. Tomasz Kluska Mz éée‘/\*\ e ]
fz2
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Pan Sebastian Szokalski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M% ©
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB x 5
mgr inz. Jan Gatazka // \

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska / =

Otrzymuja:

1. Sebastian Szokalski
ul. Harnama 7/7
91-430 L.6dz;

2. Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

| MAZOWIECKA
] OKREGOWA

N A
E INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

svgn akt. MAZ/TI31/ 41812 JE Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZIJA

Na podstawic art, 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzymierdw budownictwa oraz urbunistow (Dz.1. 2 2001 r. Nr 3 poz. 42 z pézn. zm.), ant. 12 ust. |
pkt 1§55, ust 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzicinych funkeji
technicnych w budownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Muazowieckiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Cyprianowi Kowalczuk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 czerwea 1983 roku we Wroclawiu, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0317/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzeZeniem
art. 62 ust. 5.
11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowiy podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienione;
specialnosei.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwiectnia 2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowiy podstawe do:
projcktowania obiektu budowlanego takicgo jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
clektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzemiami technicznymi zasilania i sterowania. w tym Kkolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodzielnych funkcl
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadsonego prrez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby - Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine) Mazowleckief Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorg¢czenia.

s B
Skiad Orzekajacy £ S\a?
1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek ‘{-—-‘v/ ' ‘ A 2 G
2/ mgr inZ. Irena Churska Do e R : s/
3/ mgr inz Krzysztof Booss 2 /‘/f(;’/ ";".,(’/:“*‘ —
Otrzymuja:
1. Pan Cyprian Kowalczuk
Deby 53
07437 Lyse
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3.a/a
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i_ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
2dnia 40 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
2 1995 r. Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 .,
w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikac;ji

Nadaje Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacii Komisja
Egzaminacyjna w post¢powaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnic ubiegajacy sig zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepic,

Decyzja jest ostateCZ)((

POUCZENIE i \L/, oz

1 3

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak sl{gqi(‘_f
niczadowolonej z rozstrzygniceia sluzy prawo zlogemia
wiiosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do l’rc?f&: "

Urzedu Regulacji  Telckomunikacji i Pocgy., ™" "=

(ul. Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) w terminith, o E & ; X2
14 dni od otrzymania decyzji {art.127 § 31 129 §2 Kpa) \ /

7’ Witold Grabo$
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

3. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

tédzke Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
91-425 Lodz, u

tel. {0

¥ Ladz, dnia 29 grudnia 2006 r.
NIP 72i

REGON 4730436090

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt. KK/D/713 1/609/06

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z poin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5.
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Jaciubek

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1978 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0609/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szezegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Mariusz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /,/ o
mgr inz. Wactaw Sawicki (2 st

) (s
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %%M Y%

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

v /Q.‘ <
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Pan Mariusz Jaciubek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu

budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust:

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 /
mgr inz. Wactaw Sawicki —

\ / - £ ¢
Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB %&W A’KZ

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( o, /_f g
mgr inz. Jan Galazka AN S

Otrzymuja:
I. Mariusz Jaciubek

ul. Wojskowa 5 m. 107

03-599 Warszawa;
2. Rada Eadzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. aa.

222
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i_uIicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

téazka Okregowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 L4dZ, ul. Pétnocna 39
vl (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
Lodzka ORI gd o abd 1%y REFEw BI04 i8hva

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1569/11

£.6dZ, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 zpbin. zm.)iart. 12 ust. | pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 3i4,art. 14 ust. | pkt4iust. 3 pkt i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 7 poin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Pani; _Agacfe Czeszczyszyn-Wojciechowskiej

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 6 lipca 1981 r. w Zgierzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1569/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnieft jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, e Pani Agata Czeszczyszyn-Wojciechowska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB " Lp
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ‘
mgr inz. Jan Gatazka ’

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Pani Agata Czeszczyszyn-Wojciechowska jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw atchitektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiaciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 1 i3
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; '

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ) - g »
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /gm

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB =t
mgr inz. Jan Galazka

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Agata Czeszczyszyn-Wojciechowska

ul. Wschodnia 14

99-205 Dalikéw;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictway;
Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

bR
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

M . LUBELSKA

LS. . OKREGOWA Lublin, dniz 3 grudnis 2003 ¢
e | 2 B A
" . INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/196 — 7132/196/13

DECYZJA

Na podstiwic am, 24 wst. | pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 20001, o samorzadich zawodowych archisektdw, inzyniendw
budownictws crax urbanbiedw / Dz U 2 2000 e Nrdpox 42, 2 pé2, am, /, art. 12 ast, 3, art, 13 st 1 pht 142, are. 14 ust. | pkt §
ustowy z dnia 7 lipea 1994 « Prawo Budewlane / sekat jedaelity Dz U, 22010 r. Ne 243, pow. 1623 7, § 24 wat, | rogporngdaenin Minwien
Transponu § Budowmictws 2z dnia 28 Kwiemia 2006 1. w spramie  amodzicinych ki lechnicemych w badownicwic 7 Dz UL
Ne B3 poz 578 2 plin o), po ustaloning, 2¢ 2ostady speliione warunki w zakresie przygolowinia zewodowego oz da2onia cgzaming
ma vpravwmienia budowlanc 2 wynikicm pozytywnym

Pan Wojciech GRZESZCZAK

magister inzynier

uwrodzony dnia 17 lipca 1983 r. w Radzyniu Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0286/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W ozwigzka 2 wweglpdnieniom w coledcs tndansa slroay, sa podstawie ant. 107 § 4 Kodekm postgpownnin ndminestracyjnego

IDz U,z 2000 . Nr 98, poz, 1071 z péém zm. / odsigpaje sip o umsadmicess v Zakres nadanych uprawnied bedowlanych
wikarano na edwrocike decyzs

POUCZENIE

Od nemiegsze) docyzii shuzy odwolanie do Kragowe) Romssyl Kwalfikacyjos) Polskicj Bby Intynicrow Budownictwa w Warszawie,
m podrednictwem  Lubobiksg Olrggowe) lzby udynsrdw  Hodownxtwn w Lablime w lemsiie |14 dm od daty joj doreczcmia,

Skilad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

'\ Cotonck
‘ | - A\ "
1 \LX LR
rorinz. Mars Kosler

Otraymuws.

G) Pan Wojoiech Grzeszeznk
. Zaborowska 367,
01-4582 Warszawa

2. Ghowny Imspeisor
Nadroru Budowlasego

i
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

BIURO STUDIOW | PROJEKTOY EACZNOSC!

ODPIS
0C-27-12 Fax (0-22 79
o) E P2 AL
NeH Tt 1266/2/94 Warszawa, 1995.05.09

DECYZJA
0 stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeij
techmicznych w budownictwie |

N° pOdeL:wa & 13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
.S'xodovns:\fq z @m 29 Iutego 1975 roku w sprawie samodzislnych ﬁinkcji tmhniczn);ch
w budownictwie /Dzieanik Ustaw N 8/75, poz.46 z pd7n. zmiznami/-stwierdza sie, 35!

Grzesiak Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanie zawedowe do wykonywania
samodzielncj funkeji projektanta

P'a.q‘ Gmcsmk Wojciech upowazmiony jest do sporzadzania projektéw w zakresic
sicct, instalacji i urzadzed telekomunikacyjnych.

Qtrzymuija:
- zainteresowany
- ala

%’otvac:_rdzmn zgadnosé
Z oryginatem

KIEROWNIK DZIALU
Kadr, Zatrydniento | Ptac

20 2c s
mgr Halina Gdérecka

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 20

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. ® POLSKA

i / ."ll, ||' \\\h -

2l R‘w | 2 B A
AERA \‘:\

= INZYNIEROW
101 suoowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze waryfikacyjmym:

MAZ-BVV-ZYF-XMB *

Pan ROBERT ZDZIStAW ZALEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/06

adres zamieszkania ul. StOWIKOW 18/20, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kowalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomeocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Inzyniercw
Budownictwa.

=—.¢.-V~m.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

.~ ® POLSKA

-

"f.__ﬁl:;tﬁl Z B A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

LOD-S1R-9UB-AVG *

Pan Sebastian SZ0KALSKI o0 numerze ewidencyjnym +0OD/I5/9105/10

adres zamieszkania ul. Kopcinskiego 39B m. 23, 90-143 todz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczmej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.

-
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

R, @ POLSKA
AN

I Z B A
= INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-9TF-E48-53) *

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12
adres zamieszkania DEBY 53, 07-437 LYSE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskig] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.

=-.¢.|:|?N-.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

— ® POLSKA

-

NS

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-W5P-41)-WI13 *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej ocpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZyniercw
Budownictwa.

=-.¢.|:?-..
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

5. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

y . ® POLSKA
NN
e IS, | Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

‘o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-ZX2-3MQ-WYK *

Pan MARIUSZ JACIUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0160/07

adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 10/79, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggows] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

00 | suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2MM-WYK-CQH *

Pani Agata CZESZCZYSZYN-WOICIECHOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/15/9436/11
adres zamieszkania ul. Wschodnia 14, 99-205 Dalikdw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczmej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-6RY-VIG-PW] *

Pan WOICIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0131/14

adres zamieszkania ul. KOCJANA 1 A m. 15, 01-473 WARSZAWA

jest czltonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

=-.muv..
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P83-P8Y-9NV *

Pan WOICIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02
adres zamieszkania ul. DEUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ll. CZESC PROJEKTOWA — OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. WSTEP
6.1. Materiaty wyjsciowe
Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:
o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WID/56/2020 z dnia 10.08.2020 r.
zawarta pomiedzy Zamawiajgcym — Powiatem Pruszkowskim, a Wykonawca
— ROBIMART Sp. z 0.0.
o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme BAMBIT GISi GPS
o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme Geotechnika Mazowsze S.C.
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw
we wrzesniu i pazdzierniku 2016 r.
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z pézn. zm.)

7. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POLOZENIE TERENU INWESTYCJI
Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej
w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza
w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa.
W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej,
sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia drogowego, sieci wodociggowej wraz
z przebudowg kolizji z urzgdzeniami infrastruktury techniczne;j.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowo w miejscowosci Piastow i czesciowo
w miejscowosci Reguty - gminie Michatowice, powiecie pruszkowskim, wojewddztwie
mazowieckim.
Szczegotowg lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym — Rysunek nr 1.
Wykaz dziatek ewidencyjnych, na ktorych realizowana bedzie inwestycja zostat
zamieszczony na stronie 2 niniejszego opracowania.
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzg nastepujgce elementy zagospodarowania
terenu:
e nawierzchnia jezdni ulicy
e nawierzchnia chodnikéw
e nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej

e nawierzchnia zjazdoéw indywidulanych i publicznych
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

e nawierzchnia miejsc postojowych

e odwodnienie drogi

o sie¢ kanalizacji deszczowej

e sieC elektroenergetyczna nN oswietlenie drogowego

e sieC telekomunikacyjna

e rozbiorka i budowa sieci elektroenergetycznej nN i SN w ramach usuniecia kolizji
e rozbiorka i budowa sieci telekomunikacyjnej w ramach usuniecia kolizji

e rozbiorka kolidujgcych ogrodzen i garazy blaszanych nie zwigzanych z gruntem

e wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycjg

Ulica Dworcowa i ulica Bodycha objeta opracowaniem posiada dtugos¢ — 667,91 m
8. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

8.1. Charakterystyka inwestycji

Droga powiatowa nr 3129W - ulica Dworcowa i ulica Bodycha sg drogami publicznymi.
Poczatek projektowanego odcinka obu ulic  znajduje sie w km 0+000,00 na potgczeniu
nowoprojektowanego odcinka ulicy Dworcowej z istniejgcg nawierzchnig w okolicy skrzyzowania
ulicy Dworcowej z ulicg Sienkiewicza. Koniec opracowania znajduje sie w km 667,91
projektowanego odcinka drogi.
W chwili obecnej droga powiatowa 3129W - ulica Dworcowa ulica Bodycha posiada
nawierzchnie o szerokosci 5,80 - 6,10 m wykonang czesciowo z betonu asfaltowego i czesciowo
z trylinki. Jezdnia jest w bardzo ztym stanie technicznym - objawia liczne nieréwnosci i spekania.
Wzdtuz jezdni na fragmentarycznych odcinkach zlokalizowane sg chodniki z kostki betonowe;.
Droga nie posiada uregulowanych poboczy. Ze wzgledu na niewystarczajgcg szeroko$¢ na
umieszczenie wszystkich elementéw zwigzanych z drogg pasy drogowe obu ulic wymagajg
regulacji. Ulice nie posiadajg uregulowanego systemu odwodnienia. W chwili obecnej wody
deszczowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo poza jezdnie na nizej potozone
tereny. Wzdtuz ulicy znajdujg sie stupy elektroenergetyczne, na ktérych zamontowane zostaty
oprawy os$wietleniowe oraz stupy telekomunikacyjne. Teren sasiadujgcy z projektowang
inwestycjg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa ustugowa. W pasie
drogowym ulicy Dworcowej i ulicy Bodycha znajdujg sie pojedyncze drzewa oraz krzewy. Czes¢
z nich znajduje sie w kolizji z projektowang inwestycjg i przeznaczona jest do wycinki.

Szczegotowy sposdb zagospodarowania istniejgcego terenu inwestycji przedstawia mapa do
celéw projektowych (mapa zasadnicza), ktéra za pomocg symboli graficznych okreslonych
w instrukcjach technicznych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami przedstawia aktualne

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych, oraz elementach
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemne, naziemne

i podziemne. Powyzsza mapa stanowi podktad Projektu zagospodarowania terenu — rys. nr 2.

8.2. Charakterystyka podtoza gruntowego.
Odwierty geotechniczne zostaly wykonane w nawierzchni istniejgcej drogi. Na ich podstawie
ponizej istniejgcej konstrukcji drogi stwierdzono wystepowanie zroznicowanych warstw podtoza
gruntowego od piaskéw drobnych poprzez piaski srednie do glin.
Poziom wody gruntowej stabilizowat sie na gtebokosci 1,90 do 2,70 m p.p.t. W oparciu
o wykonane badania geotechniczne grunt nosnosci poditoza zostat zakwalifikowany do grupy
nosnosci G3.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do |
kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami
geologicznymi. Gtebokos$¢ strefy przemarzania w tym rejonie jest rowna 1,0 m p.p.t.

Szczegdéty badan geotechnicznych wykonanych na terenie ulicy Dworcowej i ulicy
Bodycha zostaty zamieszczone w Opinii Dokumentacji geotechnicznej stanowigcej TOM 11/VII

niniejszego opracowania.

8.3. Istniejace zagospodarowanie wéd deszczowych
W chwili obecnej odcinek objety opracowaniem zaréwno ulicy Dworcowej, jak i ulicy
Bodycha nie posiada systemu kanalizacyjnego odprowadzajgcego wody opadowe
i roztopowe. Wody deszczowe odprowadzane sg powierzchniowo poza jezdnie na nizej

potozone tereny, gdzie nastepuje ich wsigkanie.

8.4. Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej:
- sie¢ kanalizacji deszczowe;j
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna nN i SN

- napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna.

8.5. Zielen
W pasie drogowym ulicy Dworcowej i ulicy Bodycha znajdujg sie pojedyncze drzewa oraz
krzewy o zréznicowanym skfadzie gatunkowym. Cze$¢ z nich znajduje sie w kolizji

z projektowang ulicg, w zwigzku z czym zostaty przeznaczone do wycinki.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

9. STAN PROJEKTOWANY
9.1. Dane ogélne
Podstawowym elementem nowego zagospodarowania terenu jest droga wraz
z chodnikami, $ciezkg pieszo-rowerowg, oraz zjazdami na przylegajgce tereny sgsiadujgce
z projektowang drogq. Budowa drogi powiatowe] — ulicy Dworcowej z odcinkiem ulicy Bodycha
powoduje koniecznos¢ przebudowy elementow infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga.
Realizacja inwestycji wymaga poszerzenia istniejgcego pasa drogowego obu ulic, co wigze sie

z koniecznoscig pozyskania dodatkowego terenu.

9.2. Parametry projektowe
W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

e klasa drogi - lokalna ( Z2)

kategoria ruchu — KR3

predkos¢ projektowa - Vp=40km/h

szeroko$¢ jezdni — 6,0 m

jednostronna sciezka pieszo-rowerowa o szerokosci 3,0 (liczona w $wietle kraweznika
i obrzeza, badz obrzezy), zlokalizowana po stronie potudniowe;j.
¢ jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 m usytuowany przy krawedzi jezdni, zlokalizowany

po stronie potnocne;.

9.3. Droga
Szerokos¢ projektowanego pasa drogowego ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha
jest zmienna w zakresie od 8,00 do 20,00 m.
Przebieg obu ulic dostosowano do geometrii istniejgcej jezdni, przylegtych zabudowan,
istniejgcych skrzyzowan i zjazdéw oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
Poczatek projektowanego odcinka zostat zlokalizowany w km 0+000,00 w obrebie
skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza.
Os jezdni na catej swojej dtugosci posiada 3 zatamania, ktére zostaty wyokraglone tukami:
e PLK - km 0+012,80; KLK — km 0+050,80 — R=500 m
e PYK - km 0+230,46; KtK — km 0+282,67 — R=220 m
e PLK - km 0+608,98; KLK — km 0+649,95 — R=50 m
W przekroju poprzecznym projektuje sie jezdnie dwukierunkowg o szerokosci 6,0 m. Wzdtuz
ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha po jej potudniowej stronie zlokalizowano sciezke
pieszo-rowerowg o szerokosci 3,0 m (liczona w Swietle kraweznika i obrzeza, badz obrzezy). Po
przeciwnej stronie ulicy zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 m. ( szerokosc liczona

w Swietle kraweznika i obrzeza, bgdz obrzezy).
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
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W ulicy Dworcowej zaprojektowano nowe zatoki postojowe z przeznaczeniem postoju
samochodow osobowych. Wymiary miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do jezdni
wynoszg 2,50 m x 5,00 m, za$ usytuowanych réownolegle — 2,50 x 6,00 m. Wymiary miejsc
postojowych dla oséb niepetnosprawnych — 3,60 m x 5,00 m. Lgczna ilos¢ miejsc bedzie
wynosita 20 szt. w tym 2 szt. dla oséb niepetnosprawnych

Przy projektowaniu spadkow podtuznych dowigzano sie do rzednych istniejgcych
nawierzchni ulic Sienkiewicza, nawierzchni zjazdéw i drog krzyzujgcych sie z ulicag Dworcowg
oraz uksztattowania istniejgcego terenu.

Spadki podtuzne projektowanej nawierzchni ulicy Dworcowej i Bodycha zawierajg sie
w przedziale od 0,30% do 0,70%., za$ spadki poprzeczne wynoszg 2%.

Jezdnia ulicy  Dworcowej i ulicy Bodycha zostanie obramowana kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30x100 m , za$ obramowanie chodnikéw i Sciezki pieszo-
rowerowej od strony zewnetrznej wykonane zostanie z obrzezy betonowych 8x30x100cm.
Obramowanie zjazdéw wykonane zostanie z opornikéw betonowych 12x25x100 cm.

Swiatto kraweznika w ulicy projektuje sie o wartosci 12 cm, na wysokosci zjazdéw przewiduje
sie obnizenie kraweznika do $wiatta 4 cm, za$ na wysokosci przejs¢ dla pieszych do max.
2 cm. Na wysokosci przejazdéw dla rowerow przewiduje sie utozenia nawierzchni ciggu pieszo-
rowerowego réwno z nawierzchnig jezdni.

W zwigzku koniecznosci zapewnienia odpowiednich warunkéw do korzystania
z projektowanego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich po projektowanych chodnikach, zjazdach oraz na skrzyZzowaniach drég,
w miejscach tych zaprojektowano obnizenie $wiatta kraweznika w celu unikniecia powstania
,bariery architektonicznej”. Dodatkowo przy krawedzi jezdni w rejonie przejs¢ dla pieszych
zaprojektowano pas nawierzchni z ptyt betonowych zoltych (typu Brajla) z wypustkami o szer.
Od 0,60 m do 0,80 m (2 pasma ptyt)w kolorze zéttym.

Szczegbtowe parametry oraz wymiary przedstawiono w czesci graficznej Projektu

Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 2.

9.4. Skrzyzowania
Na projektowanym odcinku droga powiatowa krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:
Droga powiatowa na catej swojej dlugosci krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:

e droga gminna — ul. Sienkiewicza - w km 0+026 ,40

e droga gminna — ul. Z. Kosewskiego - w km 0+431,14 — strona lewa

e droga gminna - w km 0+597,80 — strona lewa
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9.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Dla zapewnienia dojazdéw do dziatek przylegtych do projektowanej ulicy Dworcowe;j
i Bodycha zaprojektowano zjazdy indywidualne (gospodarcze) o szerokosci 3,50+6,00 m
i publiczne o szerokosci jezdni 5,50 m. Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdéw
indywidualnych z projektowang ulica zaprojektowano skos 1:1,5 m. Zjazdy publiczne
wyokraglone fukiem o promieniu min. 5,00 m. Obramowanie jezdni i zjazdow wykonane
zostanie z kraweznikow betonowych 15x30x100cm i/lub opornikéw betonowych 12x25x100cm.
Lokalizacja zjazddéw i ich parametry zostaly przedstawiono w czeséci graficznej Projektu

Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 2..

9.6. Sciezki pieszo-rowerowe i chodniki
Dla zapewnienia bezpieczenstwa pieszych uczestnikbw ruchu oraz rowerzystow drogi
powiatowej nr 3129W — ulica Dworcowa i Bodycha zaprojektowano:

e Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,00 m ( szeroko$¢ liczona w $wietle kraweznika
i obrzeza, badz obrzezy) zlokalizowang na catej dtugosci projektowanej drogi, po jej prawej
stronie, sytuujgc jg czesciowo przy krawedzi jezdni, a czesciowo poza wyznaczonymi miejscami
postojowymi.

e Chodnik o szerokosci 2,0 (szerokos¢ liczona w swietle kraweznika i obrzeza, badz
obrzezy) zlokalizowany przy krawedzi jezdni po jej lewej stronie, na odcinku od skrzyzowania
z ul. Sienkiewicza do potgczenia z istniejgcym chodnikiem znajdujgcym wzdtuz ulicy Bodycha.

Spadek poprzeczny $ciezki pieszo-rowerowej oraz chodnikdw wynosi 2% w kierunku jezdni.

9.7. Projektowane zatoki postojowe
W ulicy Dworcowej projektuje sie nowe zatoki postojowe z przeznaczeniem postoju
samochodoéw osobowych. Wymiary miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do jezdni
wynoszg 2,50 m x 5,00 m, zas usytuowanych réownolegle — 2,50 x 6,00 m. Wymiary miejsc
postojowych dla oséb niepetnosprawnych — 3,60 m x 5,00 m. taczna ilos¢ miejsc bedzie
wynosita 20 szt. w tym 2 szt. dla oséb niepetnosprawnych
Szczegdtowe parametry oraz wymiary przedstawiono w czesci graficznej Projektu

Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 2.
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9.8. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem - gruboséci 4 cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem — grubo$¢ 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grubosci 7 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (Csoso) 0/31,5mm
- grubosci 22 cm

e Warstwa mrozoochronna - grunt stab. cementem z betoniarni C1.52<4.0 MPa — gr.22cm

o Warstwa ulepszonego podioza - grunt stabilizowany cementem z betoniarni
Co.405<2.0 MPa — grubosci 20cm

Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej

e kostka betonowa - grubosé 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubos¢ 4 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (Csoz0) 0/31,5mm - grubosé 10 cm

e wzmochienie podtoza gruntowego — stabilizacja gruntu cementem w betoniarni
Co.405<2.0 MPa — grubosci 10 cm

Konstrukcja chodnikéw

o Warstwa Scieralna z kostka betonowa - grubo$¢ 6 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubos¢ 4 cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (Csozo) 0/31,5mm - grubos¢ 10 cm

e Wzmocnienie podioza gruntowego - stabilizacja gruntu cementem  w betoniarni
Co.i05 <2.0 MPa — grubosci 10 cm

Konstrukcja zjazdoéw i miejsc postojowych

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej - grubos¢ 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubos¢ 4 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (Csoso) 0/31,5mm - grubosci
15cm

e wzmocnienie podtoza gruntowego - stabilizacja gruntu cementem =z betoniarni
Cis2 4.0 MPa — grubosci 15cm
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Pozostate elementy konstrukcyjne

¢ Obramowanie jezdni — kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm i/lub 15x22x100cm
ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 5cm i tawie betonowej C12/15 z
oporem,

e Obramowanie chodnikow i ciggow pieszo-rowerowych - obrzeze betonowe o wymiarach
8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 5cm i tawie betonowej
C12/15 z oporem,

o Obramowanie zjazdéw - opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 5cm i tawie betonowej C12/15 z oporem,

e Sciek przykraweznikowy - plyta $ciekowa o wymiarach 25x10(11)x50cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 4cm i tawie betonowej C12/15 — przekréj tawy 0,06m2

lub wykonany z 2 rzedéw obnizonej kostki betonowej wibroprasowane.

Zestawienie powierzchni elementéw inwestycji

Lp. Czes¢ zagospodarowania terenu Powierzchnia | % Terenu inwestycji
1 |jezdnia — beton asfaltowy 4650 m? 34
2 | chodniki 1574 m? 12
3 | $ciezka pieszo-rowerowa 2815 m? 20
4 | miejsca postojowe 339 m? 2
5 |zjazdy indywidualne 1146 m? 8
6 |zjazdy publiczne 451 m? 3
7 |Pobocze 156 m? 1
8 |pow. biologicznie czynne 2780 m? 20

SUMA POWIERZCHNI 13911 m? 100

9.9. Zagospodarowanie wéd opadowych

W celu odprowadzenia wdéd deszczowych i roztopowych z ulicy Dworcowej i fragmentu
ulicy Bodycha, projektuje sie nowg sie¢ kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe za
posrednictwem nowoprojektowanych wpustéw deszczowych zlokalizowanych po obu stronach
jezdni przy jej krawedziach zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej, ktéra taczy sie z
istniejgcg kanalizacjg deszczowg w ulicy Regulskiej w Regutach i Sienkiewicza w Piastowie.
Odcinek kanalizacji deszczowej w kierunku ulicy Regulskiej zostanie wyposazony w pompownie
wod deszczowych.
Wyroby, z ktérych majg by¢ wykonywane przewody sieci kanalizacyjnej: do sieci kanalizaciji

grawitacyjnej do $rednicy 400mm nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U, o typoszeregu
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wymiarowym SDR34, SN8 z tworzywa PVC litego jednorodnego. Do kanalizacji ttocznej
zastosowacé rury PE100 SDR11 o $rednicy dz90 mm. Studnie kanalizacyjne wykonac nalezy
jako wtazowe, wykonane z kregow zelbetowych o srednicy wewnetrznej 1200mm, studnie z
prefabrykowanymi kinetami betonowymi lub z tworzywa sztucznego.

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane nalezy wykonac¢ z tworzywa sztucznego o srednicy
800mm.

Studnie kanalizacyjne niewtazowe (studzienki $ciekowe) wykonane z elementéw betonowych
o srednicy wewnetrznej 500mm, zasyfonowane;

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz preparatem przeciwwilgociowym.
Kanaty dolotowe powinny zosta¢ osadzone w studni za pomocg przejs¢ szczelnych z tworzywa
(uszczelka czterowargowa) lub wklejane zywicami epoksydowymi. Zwiehczenia studzienek
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w klasie D400 (studnie wtazowe). Wpusty Zeliwne nalezy
wykonac w klasie D400 z rusztem uchylnym (typ WU1-DP) z koszem (studzienki sciekowe).
Pompownia wod deszczowych nalezy umiesci¢ w zbiorniku zelbetowym z dwoma pompami
deszczowymi pracujgcymi naprzemiennie — wydajnosé pompowni 15 I/s, wysoko$¢ podnoszenia
5m.

Z uwagi na wystepujgce uzbrojenie techniczne wszelkie prace nalezy prowadzi¢ po
wczesniejszym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia, dlatego tez przekopy kontrolne nalezy
wykonywac¢ min. co 10m. Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i pod
nadzorem gestora sieci.

Szczegoty projektu sieci kanalizacji deszczowej zostaty zawarte w projekcie branzy

sanitarnej - TOM II/IIA niniejszego opracowania.

9.10. Rozbidrka istniejgcej i budowa nowej sieci wodociggowej
W zwigzku z budowg ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha w miejscowosci Piastéw
i Reguty zaistniata konieczno$¢ zmiany lokalizacji kolidujgcych hydrantéw ppoz. oraz rozbiorki
istniejgcej i budowy nowej sieci wodociggowego. Projektuje sie nowy przewdd wodociggowy
DN 150 mm na odcinku od skrzyzowania ulicy Dworcowej z ulicg Sienkiewicza w kierunku ulicy
Bodycha.
Projektuje sie wykonanie przewodéw wodociggowych z rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego
o potaczeniach kielichowych elastycznych z powtoka zewnetrzng ze stopu z cynku
z aluminium.
Szczegoly projektu sieci wodociggowej zostaty zawarte w projekcie branzy sanitarnej -

TOM II/lIB niniejszego opracowania.
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9.11. Rozbiérka istniejacej i budowa nowej sieci gazowe;j
Budowa ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha wymusza koniecznos$¢ rozbiorki
kolidujgcych odcinkéw sieci gazowej i wybudowanie nowych odcinkdw w nowej lokalizaciji.
Wszystkie gazociggi wykonane bedg z rur PE100 o typoszeregu SDR 17,6.
Szczegdly projektu sieci gazowej zostaly zawarte w projekcie branzy sanitarne;

- TOM II/IIC niniejszego opracowania.

9.12. Sie¢ elektryczna nN

Istniejgca linia napowietrzna nN stanowigca kolizje z projektowanym uktadem
drogowym, biegngca wzdiuz ul. Dworcowej oraz fragmencie ul. Bodycha, przeznaczona jest do
demontazu.

Odcinek linii napow. nN typu AsXSn 4x70 pomiedzy rozbieranym stupem KK2xE-10,5 w
kier. wschodnim nalezy zdemontowaé wraz ze stupami linii napow. nN. Rozebrany odcinek
zostanie zastgpiony projektowang linig napow. nN AsXSn 4x70 na projektowanych stupach linii
napow. nN. Projektowana linia napow. nN wzdtuz ul. Dworcowej w kier. ul. Kosewskiego,
fragment sieci elektroenergetycznej nN na ul. Bodycha bedzie odtworzony za pomoca linii
kablowej nN. W okolicy zjazdu przy dz. 265/18 wybudowane zostanie zigcze kablowe nN
ZK2/SL1, stanowi¢ bedzie odtworzenie zasilania w kier. dz. 265/18 poprzez wyprowadzenie
odcinka linii kablowej YAKXS 4x120 od ztagcza do proj. mufy ZRM 4 (120-150) oraz postuzy jako
rezerwa miejsca dla przewidzianego w innym opracowaniu zasilania pompowni zgodnie z WT.
18-G1/S/00152.

Istniejgca linia napow. nN AsXSn 4x70 w kier. dz. 122/1 przeznaczona jest do
demontazu, zastgpiona zostanie poprzez wprowadzenie linii kablowej NN YAKXS 4x120 na istn.
stup ZNr -10 zlokalizowany na dz. 122/2 przy granicy opracowania.

Istniejgca linia napow. NN AsXSn 4x70 biegngca w pétnocng czes¢ ul. H. Sienkiewicza
przeznaczona jest do demontazu, zastgpiona zostanie poprzez wprowadzenie linii kablowej nN
YAKXS 4x120 na proj. stupy oznaczone numerami A10i A10-1.

Istniejgca linia napow. nN 2x AsXSn 4x70 w kier. zachodni - ul. Dworcowa i
ul.Sienkiewicza zostanie przebudowana na proj. 2x AsXSn 4x70 na projektowanych stupach w
nowych lokalizacjach. Istniejgce linie odgatezne linii napow. nN oraz przytgcza napow. nN
nalezy odtworzy¢ poprzez przepiecie przewodow izolowanych na nowe stupy, badz wymiane na
nowe w przypadkach gdy odlegtos¢ projektowanych stupow uniemozliwia przepiecie linii.

Linie kablowe nN pomiedzy ST 01-1060 a projektowanymi liniami napow. nN nalezy
odtworzy¢ poprzez wprowadzenie na stup nr. A,B1 proj. linii kablowych nN, stanowigcych
odtworzenie istniejgcych obwodow stacji. Istniejgce linie kablowe nN oraz przytgcza kablowe nN
kolidujace z proj. uktadem drogowym nalezy przebudowac¢ po nowych trasach stosujac mufy

kablowe nN — zgodnie z rysunkami.
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Istniejgce ztgcze kablowe nN zlokaliowane obok szafy teletechnicznej w okolicy
skrzyzowania ul. Dworcowej i ul. H. Sienkiewicza nalezy przebudowa¢ w nowej lokalizacji na
ZK1/SL1, istniejgcy uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniami i listwg zlokalizowany w szafie
teletechnicznej nalezy przenies¢ do proj. ZK1/SL1. Z projektowanego zigcza nalezy
wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x16 i potagczy¢ mufg kablowg z istniejgcym kablem tego typu
za pomocg mufy kablowej SMH 4 PL 1 (16-35), potaczenie nalezy wykona¢ w miejscu
demontowanego ztgcza kablowego, odtwarzajgc w ten sposéb zasilanie szafy teletechnicznej.

Demontowane stupy nalezy rozbiera¢ z ustojami i osprzetem. Wszystkie prace
prowadzone w poblizu sieci elektroenergetycznych nalezy wykonac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem os6b do tego uprawnionych. Przy zblizeniach z innymi
mediami kable prowadzi¢ w rurach ostonowych. Kable na stupach uktada¢ w rurze ostonowej
BE110 o dtugosci min. 4m (3,5m nad ziemie oraz 0,5m pod pow. ziemi) oraz zabezpieczyc¢
przed naciekiem wody. Linie kablowe nN wprowadzane na stupy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
montaz ogranicznikdéw przepie¢ ASA 500/10.

W ziemi kable prowadzi¢ na gtebokosci min 0,7m stosujgc na catej dtugosci podsypke z
pasku oraz niebieskg folie sygnalizacyjng. Kabel uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 i PBUIE
zeszyt nr 17. Przy stupach oraz przy ztgczach pozostawi¢ ok. 2m zapasu, kabel na catej
dtugosci uktadac linig falistg z 3% zapasem dtugosci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz
maksymalnie co 10m stosowa¢ oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosowac rury ostonowe
SRS110, przy zblizeniach z mediami zastosowaé DVK110. Istniejace kable nie bedace
przebudowane nalezy zabezpieczy¢ pod wjazdami i drogami rurami ostonowymi dzielonymi
typu A110PS i A160PS.

9.13. Sie¢ elektroenergetyczna SN

Istniejgcy siec elektroenergetyczng SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 kier. ZK SN 01-9090-
ST 01A0153 LOGISTIC PARK nalezy zdemontowac¢ wraz stupem linii napow. SN E-12.

Zasilanie stacji ST 01A0153 LOGISTIC PARK obywac sie bedzie poprzez wybudowanie
odcinka proj. linii SN typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 do proj. stupa linii napow. SN Kgo-E-12/15
w bezkolizyjnej lokalizacji, stup nalezy wyposazy¢ w rozigcznik RUN Il 24/4, gtowice
napowietrzne oraz ogranicznik przepie¢ Ruz<3Q. Istniejgcy fragment linii napow. SN 3xAFL 35
nalezy przepigC na nowy stup.

Kolidujgce odcinki linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 kier. ZK SN 01-9090-ST
01-1870 nalezy zdemontowa¢. Zdemontowane odcinki linii kablowej nalezy zastgpi¢
projektowanymi typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 20kV, krance kabla nalezy wprowadzi¢ do istn
pol SN w ZK SN 01-9090 oraz ST 01-1870 stosujgc gtowice kablowe SN, potgczenia z
istniejgcym odcinkiem linii kablowej SN nalezy zrealizowa¢ przy uzyciu muf kablowych SN
przelotowych typu JHP-20-CX1 120-240.
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Linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 biegngca w stanie istniejgcym w Kkier.
ul.Kosewskiego kier. ZK SN 01-9090-ST 01-814 nalezy przebudowaé na nowej trasie pomiedzy
istn. ZK SN 01-9090 a proj. mufg kablowg SN, Demontowany odcinek nalezy zastgpic
projektowanym na nowej trasie typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 20kV, linie nalezy wprowadzi¢ do
ZK SN oraz potgczy¢ z istniejgcym fragmentem stosujgc mufy kablowe SN przelotowe typu
JHP-20-CX1 120-240.

Istniejacg sie¢ elektroenergetyczng SN w obrebie skrzyzowania ul. Dworcowej
i ul. H. Sienkiewicza nalezy przebudowacg. Istniejgcy stup SN krancowy typu E-12, wyposazony
w dwa odtgczniki o numerach 01-3131 (kier. ST 01-1061) oraz 01-2624 (kier. 01-1456), nalezy
zdemontowad. Istniejgca linie kablowg SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 nalezy zdemontowa¢ na
odcinku od rozbieranego stupa SN do proj. muf kablowych SN. Istniejgca linie napow. SN kier.
CENTRALA TELEFONICZNA typu 3x AFL 70 nalezy skrécic i przepig¢ na projektowany stup
SN Kgoo E-12/20, stup nalezy wyposazy¢ w dwa roztgczniki RUN Il 24/4, gtowice napowietrzne
oraz ogranicznik przepie¢ Ruz<3Q. Nalezy réwniez wybudowac proj. linie kablowe SN typu 3x
XRUHAKXS 1x120/50 20kV pomiedzy proj. roztgcznikami a proj. mufami kablowymi SN
przelotowymi typu JHP-20-CX1 120-240 odtwarzajgc tym samym sekcje 01-3131 (kier. ST 01-
1061) oraz 01-2624 (kier. 01-1456).

W ziemi kable prowadzi¢ na gtebokosci min. 0,8m stosujgc na catej dlugosci podsypke z
pasku oraz czerwong folie sygnalizacyjng. Kabel uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 i PBUIE
zeszyt nr 17. Przy stupach oraz przy ztgczach pozostawi¢ ok. 2m zapasu, kabel na catej
dtugosci uktada¢ linig falistg z 3% zapasem dtugosci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz
maksymalnie co 10m stosowa¢ oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosowaé rury ostonowe
SRS160, przy zblizeniach z mediami zastosowa¢ DVK160. Przed przystgpieniem do prac
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne oraz ustali¢ umiejscowienie kabli przy uzyciu lokalizatora.
Istniejgce kable nie bedgce przebudowane nalezy zabezpieczy¢ pod wjazdami i drogami rurami
ostonowymi dzielonymi typu A160PS. Rozbierane stupy nalezy zdemontowaé wraz z
fundamentami
i uzbrojeniem. Materiaty rozebrane nalezy przekaza¢ wtascicielowi — PGE Dystrybucja.

Szczegoty projektu rozbidrki i budowy sieci elektroenergetycznej nN i SN zostaty

zawarte w projekcie branzy elektrycznej - TOM II/IIIA niniejszego opracowania

9.14. Sie¢ elektroenergetyczna nN - innogy
Czes¢ istniejgcej linii napowietrznej AsXSn 4x70, tj. od stupa krancowego do stupa
zlokalizowanego przy budynku (ul. Bodycha 120) nalezy zdemontowal. Pozostawi¢ stup
krancowy na dzialce 269/3. Pozostate stupy zdemontowaé. Nalezy wybudowaé na granicy
opracowania projektowany stup krancowy E-10,5/5. Pomiedzy projektowanym stupem

krancowym a istniejgcym stupem kranncowym nalezy wybudowac linie kablowg nN YAKY 4x150.
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Projektowany oraz istniejgcy stup linii napowietrznej nN wyposazy¢ w roztgczniki SZ 46 3P+N
400A oraz ograniczniki przepie¢ typu SE30.166 rezystancja uziemienia musi spetnia¢ warunek
Ruz<10Q. Do projektowanego stupa nalezy przepig¢ istniejgcg linie napowietrzng nN
odchodzgcg w kierunku Warszawy oraz przytgcze napowietrzne dla budynku zlokalizowanego
przy ul. Bodycha 95 (dz. nr 3/14).

Istniejgca linie kablowg pomiedzy ztgczami kablowymi 2-081585-ZKL a 2-078051-ZK nalezy
przebudowaé. Wskazany odcinek linii kablowej nalezy zdemontowaé. Projektowany odcinek
kabla YAKY 4x150 nalezy utozy¢ od granicy opracowania do mufy kablowej tgczacej kabel
YAKXS 4x120 z kablem YAKY 4x150. Projektowany odcinek potaczy¢ mufami kablowymi
przelotowymi nN SMH-4 (120-150) z istniejgcym kablem nN YAKY 4x150.

Kable ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m stosujgc na catej dtugosci podsypke z piasku o
grubosci 10cm pod kablem i 10cm nad kablem oraz niebieskg folie sygnalizacyjng na
gtebokosci 0,3m. Wzdtuz projektowanej linii kablowej utozy¢ bednarke FeZn 30x4. Kabel
uktadaé zgodnie z normg SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17. Przy stupach pozostawi¢ ok. 2m
zapasu, kabel na catej dtugoéci uktadac linig falistg z 3% zapasem dlugosci. Na kablu, na
kazdym zatamaniu oraz maksymalnie, co 10m stosowa¢ oznaczniki kablowe. Pod drogami
zastosowacé rury ostonowe RHDPp-M 110 prowadzone na gtebokosci 1m, przy zblizeniach z
mediami zastosowa¢ RHDPk-S 110.

Szczegoty projektu rozbidrki i budowy sieci elektroenergetycznej nN (administrowanej
przez innogy) zostaty zawarte w projekcie branzy elektrycznej - TOM II/IIC niniejszego

opracowania

9.15. Budowa oswietlenia ulicznego

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia (linia napowietrzna)

Istniejgcg linie napowietrzng nN typu AsXSn 2x25 biegngcg wzdtuz ul. Dworcowe;j
i ul. Bodycha (w granicach opracowania) nalezy zdemontowac. Istniejgce oprawy zamocowane
na wysiegnikach na istniejgcych stupach linii napowietrznej nN nalezy zdemontowa¢ wraz
z wysiegnikami w zakresie opracowania. Istniejgce latarnie oswietlenia odchodzgcych ulic
zostang zasilone poprzez wprowadzenia linii kablowej nN na stupy linii napowietrznych oraz/lub
przepiecie
i skrocenie istniejgcych linii napowietrznych nN.

Siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiegcia (linia kablowa nN, szafka oswietlenia nN)

Istniejgca szafke oswietlenia nN — SON przewidziana jest do demontazu, nalezy jednak
zachowac istniejgcy uktad pomiarowy nr 11507027 wraz z zabezpieczeniem 40A, ktory nalezy
przenies¢ do projektowanej szafki odwietlenia nN — SOK. Lokalizacja szafki oswietlenia nN SOK
zgodnie z rysunkami projektowymi. Proj. SOK nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkami

projektowymi.
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Projektowang linie kablowg nN typu YAKXS 4x25 nalezy zasili¢ z proj. SOK w postaci
dwoch obwodéw, linie kablowg nN nalezy poprowadzi¢ wzdtuz ul. Dworcowej i Bodycha od
SOK
w kierunku Warszawy oraz w kierunku ul. Sienkiewicza. Wraz z projektowanym kablem nalezy
réwniez prowadzi¢ uziom poziomy w postaci bednarki ZnFe 25x4, bednarke nalezy tgczyc
z metalowa konstrukcjg zerdzi latarni. Na rozgatezieniach krancach oraz co przynajmniej 500m
nalezy dotgczy¢ réwniez uziom pionowy, wartos¢ rezystancji uziemienia ma wynies¢ Ruz<10Q,
w przypadku nie osiggniecia wymaganej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Dodatkowo nalezy z proj. SOK wyprowadzi¢ linie kablowg, ktora zasili istniejaca linie
napowietrzng oswietlenia wzdtuz ul. Dworcowej, bedacg poza zakresem opracowania. Nalezy
wprowadzi¢ linie kablowg na proj. stup linii napowietrznej nN (wg. opracowania przebudowy
sieci nN i SN) i potgczy¢ z istn. linig napowietrzng AsXSn 2x25.

Od latarni A/3.3 oraz latarni A/24 do proj. stupow linii napowietrznej nN wg. opracowania
przebudowy sieci nN i SN nalezy wybudowac rezerwowg linie kablowg. Linii nie nalezy
podigczac. Nalezy jg zabezpieczy¢ przed naciekami i deszczem.

Projektuje sie rowniez zasilanie pompowni. Projektowang szafke sterowania pompownig
nalezy zasili¢ ze ztgcza ZK1/SL1. Projekt zigcza wg. opracowania przebudowy sieci nN i SN.
Lokalizacja oraz wyposazenie szafki sterowania pompownig zgodnie z rysunkami projektowymi.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m stosujgc na catej dtugosci podsypke z piasku
o grubosci 10cm pod kablem i 10cm nad kablem oraz niebieskg folie sygnalizacyjng na
gtebokosci 0,3m. Wzdtuz projektowanej linii kablowej utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Kabel
uktadacé zgodnie
z normg SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17. Przy stupach pozostawi¢ ok. 2m zapasu, kabel na
catej dlugosci uktadac linig falistg z 3% zapasem diugosci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz
maksymalnie, co 10m stosowac oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosowac rury ostonowe
SRS 110 prowadzone na gtebokosci 1m, przy zblizeniach z mediami zastosowaé DVK 110.

Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Oswietlenie uliczne nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw o$wietleniowych
zainstalowanych na stupach aluminiowych odpowiednio o wysokosciach 6m lub 8m. Wskazane
w projekcie stupy powinny byé posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu B-60.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Metalowg konstrukcje Zzerdzi nalezy
uziemic¢. Uziemienie wykona¢ poprzez bednarke o.c. 25x4. Ruz < 10 Ohm.

Projektowane stupy aluminiowe — anodowe stozkowe bez szwoéw, stupy powinny by¢
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do wysokosci 350mm. Oznaczone stupy
wykonane jako jednownekowe.

Projektowane oprawy powinny spetnia¢ minimalne wymagania:
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- diody LED — zywotnos¢ min. L90 60.000h (po uptywie 60 000 godzin Swiecenia
strumien swietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy),

- zywotnos¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80.000h,

- uktad zasilajgcy ma zabezpieczy¢ zrodito swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10kV,

- oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chronigce przed
przegrzaniem,

- korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowego wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator,

- korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,

- skutecznos¢ opraw, rozumiana jako strumien Swietlny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe
jako system nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenow/W,

- oprawa wykonana w Il lub | klasie ochronnosci,

- stopieh szczelnosci oprawy |IP66,

- klosz wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IKO8,

- kolor oprawy standardowo szary lub grafit wg wymagan stawianych przez UTP lub
Konserwatora Zabytkow,- rozsyt swiatta — asymetryczny, dedykowany do oswietlenia przejsc
dla pieszych,

- zakres temperatury pracy oprawy: - 30 C do + 35 C,

- temperatura barwowa 4.000K+/- 5% (ciepta biel,

- wspétczynnik oddawania barw Ra min. 70,

- gwarancja na oprawy i zasilacz — min. 5 lat,

- dobdr opraw na podstawie projektu fotometrycznego,

- oprawy majg posiadac¢ znak CE,

- oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji
certyfikujgcej typu ENEC, DEKRA potwierdzajgcy deklarowane parametry techniczne.

Oprawy i stupy przed zakupem uzgodni¢ u inwestora. Przed przystgpieniem do prac
nalezy uzgodni¢ dobér materiatow z inwestorem.

Szczegoty projektu budowy sieci elektroenergetycznej nN o$wietlenia drogowego zostaty

zawarte w projekcie branzy elektrycznej - TOM II/IlIB niniejszego opracowania.
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9.16. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej pierwotnej i rurociggéw kablowych
W chwili obecnej w ciggu ulicy Dworcowej w Piastowie na odcinku pomiedzy ulicg
Sienkiewicza i Regulskg wybudowana jest kanalizacja telekomunikacyjna i linie kablowe
doziemne Orange Polska S.A. Sie¢ telekomunikacyjna abonencka Orange Polska S.A.
rozprowadzona jest na podbudowie stupowe;.
Roboty zwigzane z budowg kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normami zaktadowymi TP S.A., a mianowicie:
o ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne’,
e ZN-96 /TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,
e ZN-96 /TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania”,
e ZN-12 /TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”.
Wykonawca powinien zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT.
W celu usuniecia kolizji z projektowang rozbudowg ulicy Dworcowej w Piastowie wybudowane
beda nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociggéow kablowych, do ktérych zostang
przebudowane linie kablowe.
Dla potrzeb przebudowy sieci napowietrznej zostanie wybudowana nowa podbudowa
stupowa, na ktérg zostang przebudowane linie kablowe.
Pod jezdniami projektowang kanalizacjg kablowg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
typu RHDPEp 160/9,1.
Do budowy sieci telekomunikacyjnej Orange zostang wykorzystane studnie prefabrykowane
rozdzielcze typu SKR-2 i SKR-1 wedtug normy ZN-12/TPSA-023.
Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane bedg jako wykop
otwarty wykonywany recznie w terenie zawierajgcym urzgdzenia podziemne lub ich strefy
ochronne. Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na rzednej -0,85/-0,7m
(dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na
podsypce piaskowej. Pod jezdniami kanalizacja telekomunikacyjna bedzie wybudowana na
rzednej -1,15/-1,0m (dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie
docelowym) na podsypce piaskowe;j.
Teren przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem kolejnosci zasypywania
wykopu w sposob przywracajgcy stan istniejgcego.
Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwotnej nalezy uszczelni¢ przed
przenikaniem ptynéw i gazéw w studniach telekomunikacyjnych. Prace prowadzi¢ zgodnie z

przepisami BHP, pod nadzorem przedstawiciela Inwestora i Wtasciciela sieci kablowe;.
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Wszystkie projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy
zabezpieczajgce przed ingerencjg osob nieuprawnionych wyposazone w zamki systemowe
zgodnie z normg ZN-05/TP S.A.-041.

Warunki realizaciji

Catos¢ robot sieciowych wykonywaé zgodnie z zaleceniami norm;

o ZN-96/TP S.A. - 004 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,

e ZN-96/TP S.A.-011 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne”,

e ZN-96/TP S.A.-012 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania”,

e ZN-96/TP S.A.-013 pt. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i ruro-
ciggi kablowe. Wymagania i badania”,

o ZN-12/TP S.A.-023 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania”,

o ZN-96/TP S.A.-027 pt. ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne”,

W zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzgdzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

Szczegdbty projektu rozbiorki i budowy sieci telekomunikacyjnej zostaly zawarte

w projekcie branzy telekomunikacyjnej - TOM II/IV niniejszego opracowania

9.17. Budowa kanatu technologicznego
Na mocy Decyzji Ministra Cyfryzacji nr DT.WIT.7110.102.2021 z dnia 22.02.2021 r.
Zarzad Powiatu Pruszkowskiego — bedgcy Zarzadcg drogi powiatowej nr 3129W — ulica
Dworcowa w Piastowie i ulica Bodycha w Regutach zostat zwolniony z koniecznosci budowy

Kanatu technologicznego w przedmiotowej drodze.

9.18. Zielen drogowa
Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie zieleni drogowej, ktore] lokalizacje
przedstawiono na planie sytuacyjnym. W celu wykonania zielni drogowej nalezy zastosowac
humusowanie z ziemi urodzajnej gr.10cm i ziemi kompostowej wraz z dodatkiem niezbednych
nawozow mineralnych. Do wysiewu nalezy stosowac rézne gatunki gotowych certyfikowanych

nasion traw.
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9.19. Wycinka drzew i krzewow
Projektowana budowa ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha w Piastowie,
i Regutach wymusza konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow kolidujgcych z ich przebiegiem.
Lokalizacje roslin przewidzianych do wycinki pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu —
rysunek nr 2. Gatunek i parametry roslin zamieszczono w opracowaniu ,Inwentaryzacja i

wycinka zieleni ” — Tom II/V.

9.20. Rozbiorki

Rozbidorka ogrodzen

W ramach budowy ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha w Piastowie i Regutach
cze$¢ ogrodzen zlokalizowanych w istniejgcym , badz projektowanym pasie drogowym
przeznaczona jest do rozbiorki.

Ogrodzenia przeznaczone do rozbiorki zostaty pokazane na rys nr 2 — Projekt
Zagospodarowania Terenu.

W miejscu rozebranych ogrodzen na granicy nowo wytyczonych linii rozgraniczajgcych
pasa drogowego obu ulic zostang zamontowane ogrodzenia tymczasowe (stupki metalowe +
siatka). Docelowe ogrodzenia wykonajg Wtasciciele posesji we wltasnym zakresie w ramach
otrzymanego odszkodowania.

Lokalizacja odcinkéw ogrodzen przeznaczonych do rozbiorki:

e strona lewa — dziatka 210/3 - ogrodzenie do rozbidrki o dlugo$¢ — 31,80 m
e strona lewa — dziatka 228 - ogrodzenie do rozbiérki o dlugos¢ — 57,20 m

e strona lewa — dziatka 240 - ogrodzenie do rozbiérki o dlugosé — 38,70 m

e strona lewa — dziatka 250/20 - ogrodzenie do rozbiorki o dlugos¢ — 16,50 m
e strona lewa — dziatka 251/21 - ogrodzenie do rozbiorki o dlugos¢ — 31,40 m
e strona lewa — dziatka 251/18 - ogrodzenie do rozbiorki o dlugos¢ — 15,10 m
e strona lewa — dziatka 251/19 - ogrodzenie do rozbiorki o dlugos$¢ — 21,00 m
e strona lewa — dziatka 262/46 - ogrodzenie do rozbiorki o dlugo$¢ — 6,90 m
e strona lewa — dziatka 265/28 - ogrodzenie do rozbiorki o dlugo$¢ — 9,30 m
e strona lewa — dziatka 265/26 - ogrodzenie do rozbiorki o dlugo$¢ — 5,00 m
e strona lewa — dziatka 265/18 - ogrodzenie do rozbiorki o dlugo$¢ — 7,30 m
e strona lewa — dziatka 269/1 - ogrodzenie do rozbiorki o dlugo$¢ — 24,50 m
e strona lewa — dziatka 269/2 - ogrodzenie do rozbiérki o dtugos¢ — 24,00 m
e strona lewa — dziatka 269/3 - ogrodzenie do rozbiérki o dtugos¢ — 39,50 m
e strona lewa — dziatka 268/7 - ogrodzenie do rozbiérki o dtugos¢ — 10,70 m
e strona prawa — dziatka 40/1 - ogrodzenie do rozbidrki o dtugosé — 10,6 m

e strona prawa — dziatka 662 - ogrodzenie do rozbidrki o dlugosé¢ — 30,3 m

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 46

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

e strona prawa — dziatka 99/10 - ogrodzenie do rozbiorki o dtugosé — 29,70 m
e strona prawa — dziatka 79/2 - ogrodzenie do rozbiorki o dtugosé — 21,10 m
e strona prawa — dziatka 80 - ogrodzenie do rozbiérki o dtugosé — 47,20 m

e strona prawa — dziatka 621 - ogrodzenie do rozbiorki o dtugosé — 49,70 m

e strona prawa — dziatka 676 - ogrodzenie do rozbiorki o dtugo$é — 44,40 m

e strona prawa — dziatka 123/5 - ogrodzenie do rozbiorki o ditugo$é — 41,50 m

Rozbiorka garazy

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W — ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w
Regutach wymusza koniecznos¢ poszerzenia pasa drogowego. W zwigzku z tym niezbedne
bedzie dokonanie rozbidrki 2 garazy blaszanych nie zwigzanych z gruntem, ktére swoimi
gabarytami wchodzg w zakres projektowanej inwestycji. W chwili obecnej garaze te petnig

funkcje sktadu materiatéw budowlanych.

10. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

Teren na ktéorym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod wzgledem
dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspotczesnej. Nie przewiduje sie réwniez
negatywnego wptywu inwestycji na $rodowisko. Budowa nowej nawierzchni oraz sieci
kanalizacji deszczowej i sieci oswietleniowej skutecznie przyczyni sie do poprawienia
istniejgcych warunkéw uzytkowych ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach.

Powstaty w czasie rozbiorki gruz i inne odpady nalezy zagospodarowac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Dokumenty swiadczgce o zagospodarowaniu odpadow

stanowi¢ powinny podstawe do odbioru robét rozbiérkowych.
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11. Dane dotyczace czesci nieruchomosci przewidzianych do zajecia

Budowa przedmiotowych drég w granicach nowych linii rozgraniczajgcych wymaga
pozyskania dodatkowego terenu na potrzeby pasa drogowego. Na czas wykonania robét
niezbedne jest réwniez zajecie niektorych dziatek sagsiadujgcych z inwestycjg oraz
umieszczenie na ich terenie elementéw infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga.

12. Okreslenie linii rozgraniczajacych teren

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawiono linig przerywang koloru czerwonego
(projektowana linia rozgraniczajgca - state zajecie) na poswiadczonej kopii mapy zasadniczej
do celow projektowych w skali 1:500 stanowigcg cze$¢ graficzng projektu zagospodarowania
terenu rys. nr 2 - ,Plan zagospodarowania terenu”.

Kolorem zielonym zaznaczono ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji
inwestycji w zwigzku z przebudowg sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowg drég.

13. Okreslenie czasu uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych

Realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga budowy tymczasowych obiektow
budowlanych. W przypadku wystgpienia koniecznosci ich budowy winny one by¢ usuniete przed
zamierzonym terminem przystgpienie do uzytkowania obiektu.

14. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub terenu zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie znajduje sie na terenie Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. W najblizszej odlegtosci ok. 2,5 km od projektowanej
inwestycji znajduje sie Zespo6t przyrodniczo-krajobrazowy — Stawy Pecickie. W dalszej
odlegtosci okoto 4,16 km znajdujg sie Stawy Raszynskie Projektowana inwestycja ze wzgledu
na swoj charakter, skale i lokalizacje nie bedzie miat negatywnego wplywu na przedmiot
ochrony ww. obszarow, jak rowniez jego integralnosci oraz spojnosci sieci Natura 2000. Obszar
projektowanej inwestycji nie lezy na terenach goérniczych, a tym samym nie podlega wptywom
eksploatacji gérnicze;j.

15. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw
i dobr kultury wspoétczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa

Zgodnie z §3.1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U nr 213,
poz.1397 z podzn. zm.) drogi o diugosci nie przekraczajgcej 1 km nie zaliczane sg do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. W zwigzku z tym
nie ma koniecznosci uzyskiwania dla tej inwestycji decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod wzgledem
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej.

Obiekty objete niniejszym projektem nie sg zwigzane z potrzebami obronnosci panstwa.
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16. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie.

o Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia

sciekéw
Zaopatrzenie i jakosci wody - nie dotyczy.
Jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw - nie dotyczy.
Poprzez odpowiednie dobranie spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni, miejsc
postojowych, chodnikéw, wode opadowg kieruje sie do projektowanych wpustéw deszczowych
zlokalizowanych bgdz to po jednej stornie jezdni ( ulica Polna), bgdz to po obu stronach jezdni (
ulica Moniuszki). Wpusty beda podtaczone do projektowanej kanalizacji deszczowej zaréwno w
ulicy Dworcowej jak i ulicy Bodycha.

¢ Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzenienia sie

Ulica Dworcowa w Piastowie i ulic Bodycha w Regutach jest drogg powiatowg o niskigj
klasie technicznej (zbiorczej), niskiej predkosci projektowej i ograniczonym natezeniu ruchu
pojazddéw ciezarowych.

Z uwagi na wyzej opisang funkcje drogi stwierdzono, iz emisja substancji do powietrza —
CO, NOx, PM, SOx, C6H6 nastgpi jedynie w pasie jezdni ulicy. Nie wystgpi ponadnormatywne
rozprzestrzenianie sie emisji na tereny przylegte do drogi poza inwestycjg (liniami
rozgraniczajgcymi).

¢ Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Na etapie eksploatacji drogi przewiduje sie mozliwos¢ powstawania odpadow
zwigzanych z czyszczeniem drog, odpaddéw powstajgcych podczas prac zwigzanych
z naprawami nawierzchni, odpadéw masy roslinnej powstajgcych w zwigzku z pielegnacjg
zieleni oraz odpaddéw powstajgcych w wyniku zaistnienia zdarzen drogowych (wypadkow).

Prognozowana sumaryczna ilos¢ tych odpadoéw to 1,20 t/rok.

Ponadto w zwigzku z koniecznoscig zimowego utrzymania drogi bedg powstawac
odpady (mieszanka piasku i soli) w ilosci ok. 1,2 t/ sezon.

Wszystkie odpady bedg usuwane i transportowane na miejsce sktadowania/utylizowania
przez podmioty do tego powotane przez zarzadce drogi.

e Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych =zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Ulica Dworcowa w Piastowie i ulic Bodycha w Regutach jest drogg powiatowg o niskiej
klasie technicznej (zbiorczej). Z uwagi na wyzej opisang funkcje drogi stwierdzono, iz emisja
hatasu oraz wibracji nastgpi jedynie w pasie jezdni ulicy. Nie wystgpi ponadnormatywne
rozprzestrzenianie sie emisji na tereny przylegte do drogi poza inwestycjg (liniami
rozgraniczajgcymi).
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Z uwagi na rodzaj obiektu nie wystgpi emisja promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz emisja innych zaktocen.

o Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przewiduje sie wycinke drzew i krzewéw zlokalizowanych w projektowanych ciggach
komunikacyjnych kolidujgcych z zaplanowanym zagospodarowaniem. Goérna warstwa
powierzchni ziemi stanowigca podstawe nasypu drogowego zostanie zebrana i wywieziona
z terenu inwestycji.

Budowa obu ulic nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Majgc to na uwadze oraz
uwzgledniajgc klase techniczng projektowanych drog rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

¢ Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.

17. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy
prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézn. zmianami

i rozporzgdzeniami wykonawczymi),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z pdzn. zmianami

i rozporzgdzeniami wykonawczymi),

Podstawg okreslenia obszaru byt zakres robét przygotowawczych i robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg projektowanych obiektéw. Obszar oddziatywania obiektu
zweryfikowano réwniez pod katem ewentualnej emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdéw, pylowych i plynnych oraz emisji hatasu oraz wibracji. Okreslony obszar
oddziatywania obiektu oznaczono na Projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang w
kolorze czerwonym. Teren ten pokrywa sie z liniami rozgraniczajgcymi inwestycji i obejmuje
dziatki ewidencyjne na ktérych obiekt zostat zaprojektowany.

Projektowat:

mgr inz. Robert Zalewski
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku Nr strony

1 Plan orientacyjny 1:10000 1 52

2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2 53
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Decyzja Ministra Cyfryzacji nr DT.WIT.7110.102.2021

Warszawa, dnia 22 lutego 2021 1.

MINISTER CYFRYZACIJI

DT.WIT.7110.102.2021

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego

Reprezentowany przez:
Pan Robert Zalewski
Robimart Sp. z 0. 0.

ul. Mechanikéw 1A lok. 3
05-800 Pruszkéw

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
22020 r. poz. 256, z pézn. zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14
stycznia 2021 r., dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu
technologicznego podczas realizacji inwestycji pt. ,,Rozbudowa drogi powiatowej 3129W —
ulicy Dworcowej i Bodycha na odcinku od skrzyzowania w Piastowie do granicy
administracyjnej miasta Piastowa z miastem stotecznym Warszawa”,

ZWALNIAM

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego — zarzadcg drogi, zobowigzku budowy kanatu
technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono
w catosci zgdanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129
§ 2 k.p.a. wterminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwréci¢ sie do Ministra Cyfryzacji
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 §
3 k.p.a. moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie
zart. 127a § 1 iart. 130 § 4 zdniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig

E M A
argeodlepla www.premier.gov.pl
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ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takie podlegaé bedzie
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie zart. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczna, jest decyzja, od ktérej nie stuiy wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz
wznowienie postepowania moie nastgpié tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub
ustawach szezegélnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg prawomocng jest decyzja

ostateczna, ktdrej nie mozna zaskarzy¢ do sgdu administracyjnego.

Ma podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed
sgdami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z poZn. zm.), jezeli strona nie chce
skorzystad z prawa zwrécenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesé
na niniejsza decyzje skarge do Wojewaodzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie. Skarge
wnosi sie, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji

stronie.

Wopis sgdowy od skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministréw
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szezegdtowych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu przed sgdami administracyjnymi, Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, z pdzn.

zm.).

z up. Ministra Cyfryzacji
Agnieszka Krauzowicz
Dyrektor Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

/podpisano cyfrowo,/

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krolewska 27. Kontakt
poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@mc.gov.pl
w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrow
w zakresie wilasciwosci Ministra Cyfryzacji. Podstawg prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkdw prawnych
cigigcych na administratorze danych osobowych wynikajgcych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach. Dane osobowe moga byc przekazywane podmiotom przetwarzajagcym dane osobowe na zlecenie
administratora dostawcom usfug IT, a takZze innym podmiotom na podstawie przepiséw prawa powszechnie
obowiazujgcego (przykiad: na wniosek sadu, Policji). Dane bedg przetwarzane przez okres ustalony zgodnie
z przepisami dotyczgcymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo
dostepu do danych, prawo igdania ich sprostowania, ich usuniecia po uptywie wskazanych okresow lub
ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie ich podanie jest
warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjnej.

Otrzymuija:
1. Adresat
2 afa
& .'rw.e-f::’z::.-:(- www.premier.gowv.pl
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Warunki techniczne na usuniecie kolizji z siecig elektryczng z PGE Dystrybucja S.A.

. /ﬂ ~.
- PGE Oty Warszama

04-470 Warszawa, ul. Marsa 85
tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 48 11

PGE S.A.
5 Dystrybucie e-mail: sekretarial owi edystrybucia,

Warszawa, dn. 19-01-2021r.
GR/PP/IK/28272/2020

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spdtka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 18-12-2020 r. dotyczacy usunigcia
kolizji istniejace] sieci elektroenergetycznej z inwestycja, okrefla sie nastepujgce  warunki
przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej
PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja: rozbudows drogi powiatowej ul. Bodycha,
ul, Dworcowej, ul. Regulskiej w m. Piastéw gm. Pruszkow i w m. Reguty gm. Michatowice.

1. Miejsce wystepujacej kolizii: ul. Bodycha, ul. Dworcows, ul. Regulska w m. Piastéw gm. Pruszkdw
i w m. Reguly gm. Michatowice.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizie z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

- linia kablowa SN — 15 kV typu 3xXUHAKXS 1x120 mm2 PTW-19 kier. Centrala Telefoniczna odcinki pomigdzy:
zlaczem kablowym SN nr 01-9090 a stacja transformatorawa 15/0,4 kv nr 01-1870 Piastéw Bodycha, zfaczem
kablowym SN nr 10-9090 a stacjg transformatorows 15/0,4 kV nr 01-0814 Piastow Witosa, zlaczem
kablowym SN nr 10-3090 a stupem z odgatgzieniem stacjg transformatorowa 15/0,4 kV nr 01A0153 Reguty
Logistic Park, stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 01-1061 Pruszkéw Suprema a stupem z odigcznikami
nr 01-3131 | nr 01-2624, stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 01-1456 Piastéw Plac Zgody a stupem
z odtacznikami nr 01-3131 i nr 01-2624,

- linia napowietrzna SN — 15 kV typu 3xAFL 70 mm? PTW-19 kier. Centrala Telefoniczna ze stupem
z odtacznikami nr 01-3131 i nr 01-2624,

- linie kablowe nN — 0,4 KV typu BxYAKXS 4x120 mm? zasilane ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
nr 01-1061 Pruszkéw Suprema.

- linle napowietrzne nN — 0,4 kV typu 2xAsXSn 4x70 mm? + AL 35 mmZ, typu 2xAsXSn 4x70 mm?® + AsKSn
2x25 mm? i typu AsXSn 4x70 mm? zasilane ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 01-1061 Pruszkéw
Suprema.

- linia napowietrzna nN — 0,4 kV typu AsX5n 4x70 mm? + AL 35 mm? zasilana ze stacji transformatorowe]
15/0,4 kV nr 01-1456 Piastdw Plac Zgody.

- linia napowietrzna nN — 0,4 kV typu 2xAsXSn 4x70 mm? + AL 35 mm? zasilana ze stacji transformatorowe]
15/0,4 kV nr 01-0046 Piastow Sienkiewicza.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do

dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymaogami dla tego typu

urzadzer oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia elektroenergetyczne 53 stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku zawarcia
ze Spétkg umowy usunigeia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywane]j (wystepujgcej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych naleiy:

a) przehudnwaéjprzen‘mééfodtworzvé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do budowy

systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.A., w nastepujacym zakresie:

i. Wybudowania linii kablowych SN — 15 kV poprowadzonych niekolidujgcymi trasami, w miejsce
istniejacych linii kablowych SN — 15 kV.

ii. Wybudowania linii kablowych SN — 15 kv poprowadzonych niekolidujacymi trasami, w miejsce
istniejacych linii napowietrznych SN =15 kV.
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iii. Linie kablowe SN — 15 kV wykona¢ kablami w izolacji 20 kV typu 3xXRUHAKXS 1x240 mm? dla linii
magistralnych SN — 15 kV i typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm? dla odgatezieri do stacji.

iv. Wybudowania linii kablowych nN — 0,4 kV, poprowadzonych niekolidujacymi trasami w miejsce

istniejacych linii kablowych nN - 0,4 kV.

v. Wybudowania linii kablowych nN — 0,4 kV lub linii napowietrznych nN — 0,4 kv, poprowadzonych

niekolidujacymi trasami w miejsce istniejacych linii napowietrznych nN — 0,4 kV.

Nowe odcinki linii kablowych nN — 0,4 kV wykona¢ kablami typu YAKXS 4x120 mm? i typu YAKXS

4x240 mm? w izolacji 1 kV. Nowe odcinki linii napowietrznych nN — 0,4 kV wykona¢ przewodami

typu AsXSn 4x70 mm?.

i.Istniejace przytacza przenie$¢ na nowoprojektowane stupy. Przylacza napowietrzne wykonac

przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajacym utrzymanie dotychczasowych parametréw
elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25 mm?. Przylacza kablowe wykona¢ kablami typu YAKXS o
przekroju zapewniajacym utrzymanie dotychczasowych parametréw elektrycznych lecz nie
mniejszymi niz 35 mm?,

viii. W przypadku kablowania linii napowietrznej nN — 0,4 kV od ktorej odgatezione sg przytacza
napowietrzne nN - 0,4 kV, w celu odtworzenia zasilania obiektow, nalezy wykona¢ ziacza
kablowo-pomiarowe nN — 0,4 kV zlokalizowane przy ogrodzeniach dziatek. Z w/w ztgczy nalezy
wykona¢ wewnetrzne linie zasilajace do budynkéw. Przedmiotowe wiz stanowi¢ bedg wiasnosc
Odbiorcéw.

ix. Obwody o$wietlenia ulicznego nalezy wydzielié. Przebudowe oéwietlenia ulicznego uzgodnic¢
z wiascicielem urzadzen.

b) opracowaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz
sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

¢) prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytaczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylaczenia. Nalezy przewidzie¢
koniecznoéé zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b)) wraz z
kosztorysem inwestorskim z Dziatem Przyfaczen PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, na wstepnym
etapie projektowania uzgodni¢ koncepcje projektowa usunigcia kolizji,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadze lub dokonac
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 .
poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spéice — wiasnym kosztem i
staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone
urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedziba w Lublinie o treéci: ,Stuzebnos¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw urzadzen, na okres nieoznaczony, i ze wygasa
najpézniej wraz z likwidacjg przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania z
nieruchomoéci obcigzone] na ktérej znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne w tym urzadzenia
powiazane, polegajacej w szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na niej urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie
dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przegladéw,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaiu”. Integralng czgscia aktu notarialnego
zawierajacego oéwiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesylu bedzie zatgcznik graficzny
okreélajacy potozenie urzadzeri na nieruchomosci objetej stuzebnodcia przesytu, przy czym akt
notarialny zawierajacy oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesylu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnoé¢ ustanawiana jest poprzez
ziozenie jednostronnego oswiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt

Vi,

vi
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notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni od zloZenia takiego o$wiadczenia z
uwagi na cigzacy na Spétce obowigzek podatkowy w podatku od czynno$ci cywilno-prawnych.

- ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym, W sytuacji,
gdy przebudowywane urzadzenia po zakoficzeniu procesu usunigcia kolizji zostang w catosci
zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzgdzenia
wykorzystywane s3 wytacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikow ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieé¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodpfatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego W celu lokalizacji
urzadzen elektroenergetycznych;

w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktérych

zlokalizowane zostana przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w

oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomoéciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65)

z wpisem do wiasciwych ksiag wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD)
wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do
wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych ksiggach

wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Sp6tka umowy kaucji

(wedtug wzoru obowigzujgcego w Spéice).

g) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

h) zdemontowaé/przebudowaé/przenieé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) rozliczyé sie ze Spétka z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunigciem kolizji.

j) podpisaé protokét zdawczo-odbiorczy po zakorczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdzniej w dniu podpisania protokoiu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materialéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia
elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreglajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji
wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, 0 ktorych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej spos6b i warunki usunigcia kolizji jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, Ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach usunigcia
kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spéikg umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejgce urzadzenia Spotki,
urzadzenia odtworzone w calosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace 2 demontazu oraz
nowo wybudowane urzgdzenia stajg sig wiasnoécia Spotki z chwilg pofaczenia z siecia elektroenergetyczng
Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarta bedzie
informacja, iz usunigcie kolizji wiaze sig z obowigzkiem wydania Spéice do niezakiéconego posiadania
czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad# przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w przypadku
wspbtfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspéinotowych, Inwestor zobowigzany
jest zrealizowaé inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego

nia czeé¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta

posiada

przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
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ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokot
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.
10.Termin wainodci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.
11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuiy prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni od daty ich
wydania.
12.W celu uzyskania inwentaryzacji istniejacej sieci elektroenergetycznej nalezy zwrocit sie do Wydziatu
Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego Pruszk6w przy ul. Waryriskiego 4/6 w Pruszkowie.
13.0soba do kontaktu: Jakub Kotodziejski adres e-mail: jakub.kolodziejski@pgedystrybucja.pl tel. 22 512 1327.
Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzer elektroenergetycznych stanowiacych wiasno$é Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczgcia
realizacji prac budowlano - montaiowych. Warunkiem dopuszezenia do prac na kolidujacych z
projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja 5.A. umowy
okreslajgcej sposéb | warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

kfo:
1.GR/PP
2.RE-Pruszkéw

4
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Zataeznik nr 7 PROC30121/A

PGE Dystrybucja S.A. informuje:
Poniisza klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu s3 przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom moga z0stac

udostepnione oraz o prawach przystugujacych osobom, ktérych dane dotycza. Dodatkowo informujemy, ie w zwiazku z otrzymaniem tej klauzuli,
nie t kontaktowac sie z PGE ucja S.A, ani skiada¢ dodatkowych oswiadczed. r a igj i i

KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodnie z art. 13 | 14 Rozporzadzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwletnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwigzku 2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (dale] ,RODO") informujemy, ze:

I.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie - adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin
(zwana dalej ,Spotka”).

Il. W sprawie ochrony danych osobowych moina skontaktowac sig z:
- Inspektorem Ochrony Danych pod emallem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
- pisemnie na adres siedziby Oddzialu Spétki, w ktérym zloiono wniosek © okreélenie warunkéw usunigcia kolizji 2z slecia
elektroenergetyczng Spoik lub z ktérym zawarta jest umowa na usunigcie kolizji; adresy siedzib naszych Oddziatéw wskazane sg

ponizej:
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial t6di ul. Tuwima 58, 90-021 tédi
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszéw
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ ul. Ko#miana 1, 22-400 Zamos¢
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna Al. Marszatka J. Pifsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna

1ll. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. wcelu podjecia na Pani/Pana wniosek dziatar zmierzajacych do zawarcia ze Spétka umowy 0 usuniecie kolizji, w tym w celu wydania
warunkéw usuniecia kolizji z sieciq elektroenergetyczng Spotki a takie w celu realizacji umowy o usuniecie kolizji (podstawa z art. 6 ust.
1lit. bRODO),

2. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczef, w celu prowadzenia
dziatalnoéci operacyjnej Spétki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji uméw usunigcia kolizji, w celach archiwalnych
(dowodowych) bgdacych realizacjq naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktéw, wykazania wykonania obowigzkéw (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO).

W przypadku gdy Jest Pani/Pan pet ikiem/repr I stora tj. podmiotu, ktéry zawart umowe wymieniong w pkt.
1111, zastosowanie do Pani/Pana danych osobowych (w sz gélnosci: imig | nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail), wskazanych w
dok ntach przekazy ych PGE Dystrybucja S.A., majg ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikajacym z umocowania. W
przypadku, gdy jest Pani/Pan wskazany do wykonywania umowy na usunigcie kolizji, np. w jako koordynator, do podpisania protokotu
odbioru technicznego, protokotu zdawczo — odbiorczego, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych PGE
Dystrybucja S.A. (w szczeg6lnosci: imig i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane beda w celu | na podstawie wskazanej w pkt
1112, a takie w celu podjecia dziatar i realizacji warunkéw usunigcia kolizji | realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt 1Il.1 na rzez
Inwestora, w zakresie wynikajacym z umocowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku, gdy jest Pani/Pan wyk cq | a tj. podmiotu, ktéry zawart umowe wymieniong w pkt. 111.1 w zakresie robét lub
dostawca materiatéw dla Inwestora zwigzanych z usuwaniem kolizji, Pani/Pana dane osobowe (w szczegblinodci: imig | nazwisko, nr
telefonu, adresy, w tym e-mail, seria i numer dowodu tozsamodci, NIP) wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A.
przetwarzane bgda w celu i na podstawie wskazanej w pkt 111.2, a takie w celu podjecia dziatan i realizacji warunkéw usuniecia kolizji i
realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt lll.1 na rzecz Inwestora, 2 takie w celu realizacji gwarancji, rekojmi udzielonej na roboty,
materiaty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Powyisze ma zastosowanie takie do pdnomocnlkéw/reprezentantéw wykonawcy.

V. Bedziemy przechowywac Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celéw okreélonych w pkt IIl, tj.:

w zakresie podjecia na Pani/Pana wniosek dziatar zmierzajacych do zawarcia umowy o usunigcie kolizji - przez okres konieczny do

podjecia dziatar zmierzajacych do zawarcia umowy, 3 takie przez czas, w ktdrym przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

—  wzakresie realizacji zawartej przez Panig/Pana umowy o usunigcie kolizji - przez okres obowlazywania umowy do czasu zakonczenia

jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, W ktérym przepisy nakazujg nam przechowywat dane, a takie przez okres konieczny do

zabezpleczenia ewentualnych roszczer — zgodnle z okresem przedawnienia roszczer wynikajacym z przepisow prawa,

w 2akresie ustalenia, obrony | dochodzenia naleznosci - przez okres przedawnienia roszczen wynikajacych z przepiséw prawa,

a takie przez czas, w ktorym przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

—  w zakresie prowadzenia dzialalnosci operacyjne] Spotki, w tym statystyki | raportowania, prowadzenia ewidencji uméw usuniecia
kolizji - do czasu Istnienia prawnie uzasadnionych interesdw Spéiki stanowlacych podstawe tego przetwarzania, a takie przez czas,
w ktérym przepisy nakazujq nam przechowywac dane,
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—~  w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjy naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow, wykazania wykonania obowigzkéw - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych
intereséw Spétki stanowigcych podstawe tego przetwarzania, a takie przez czas, w ktérym przepisy nakazuja nam przechowywac
dane.

V. W kaidej chwili przystuguje Pani/Panu:

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych

powyzej w pkt Ill. Przestaniemy przetwarza¢ dane w tym zakresie, chyba ze bedziemy w stanie wykazac, ze Istniejg waine, prawnie

uzasadnione podstawy, ktore s3 nadrzedne wobec Pani/Pana intereséw, praw i wolnosci lub dane beda nam niezbedne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczer.

-prawo fadania dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo 3adania ich sprostowania (poprawiania),
iecia lub ograni ia pr 2ania swoich danych osobowych, a takze prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

Whioski w w/w zakresie moina przestaé na adresy wskazane w pkt Il powyzej lub skiada¢ osobiscie w Punktach Obsiugi Klienta

Dystrybucyjnego (POKD) Spétki znajdujacych sie w Oddziatach Spéiki i Rejonach Energetycznych (adresy dostgpne na stronie internetowej

edystrybucia.pl). Aby mie¢ pewnoéé ze jest Pani/Pan uprawniony do zlozenia wniosku w w/w sprawach, mozemy prosi¢ o

podanie dodatkowych informacji pozwalajacych na uwierzytelnienie Pani/Pana tozsamosci. Zakres kazdego z tych praw oraz sytuacje, w

ktérych mozna z nich skorzystaé, wynikaja z przepiséw prawa - RODO.

-  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wiasciwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj.
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Vi. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osocbowe mogg zosta¢ udostgpnione nastepujacym odbiorcom i kategoriom odbiorcéw: podmiotowi sprawujgcemu

uprawnienia wiaécicielskie wobec Sp6tki, naszym partnerom, z ktérymi wspGlpracujemy przy $wiadczeniu uslug, podmiotom

prowadzacym dziatalnosé pocztows lub kurierskg, podmiotom prowadzacym dziatalno$é ptatnicza, podmiotom prowadzacym dziafalnosé
ubezpieczeniowg lub bankowa, podmiotom nabywajacym wierzytelnosci, blurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom,
podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, s3d, prokuratura, organy celne, Urzad Regulacji Energetyki,

UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom dziatajacym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzajacym dane osobowe w zakresie

wskazanym przez Spétke), tj. firmom wspierajgcych nas przy realizacji ustug, np. firmom $éwiadczacym nam ustugi doradcze,

konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, firmom prawniczym, informatycznym, teleinformatycznym (w szczegdlnosci dostawcom
oprogramowania i utrzymujacym, obstugujgcym systemy informatyczne, teleinformatyczne), obstuge korespondencji, obstuge zgloszeri
awarii, a takze podwykonawcom w/w odbiorcéw | podwykonawcow.

VIl. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

- Zawarcia (w tym okreélenia warunkéw usunigcia kolizji) i realizacji umowy o usunigcie kolizji ze Spétkg, podanie danych osobowych jest

dobrowolne, ale niezbedne do wydania warunkéw/zawarcia umowy (nie bedziemy mogli wydaé warunkéw/zawrze¢ umowy bez ich

podania).
- W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail — podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikacje z osobg,

ktérej dane dotycza.
- W przypadku wykonawcéw, oséb wskazanych do wykonania umowy - podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji

celow wskazanych w pkt lil.

VIIl. Informacja w zakresie przekazywania danych do paristw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe mogg byt przekazywane do paristwa trzeciego (tj. paristwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej:
EOG) w zwiazku ze éwiadczeniem na rzecz Spotki przez wykonawcéw ustug w zakresie ICT . Dane te przekazywane s3 do tych pafistw
trzecich, ktére w ocenie Komisji Europejskiej zapewniaja odpowledni stopnier ochrony takich danych, a do innych paristw trzecich jedynie
wowezas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spétke umowy gwarantujace stosowanie standardowych klauzul
ochrony danych, przyjetych przez Komisje Europejskg zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. ¢ RODO. Kople standardowych klauzul ochrony danych, o
ktérych mowa powyiej, mozna uzyskac od Inspektora Ochrony Danych w sposéb wskazany w pktll.

IX. Informujemy, Ze nie podejmujemy decyzji w sposéb zautomatyzowany, w tym stosujac profilowanie.
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Warunki przytgczeniowe przepompowni woéd deszczowych

WP-1
(wz 01,07.2015)

il

PGE Dystrybucja S.A.

Pruszkdw, 14-03-2018 r.
18-G1/S/00152
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-G1/UP/00152 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
Pruszkow

ul. Michata Drzymaty 30

05-800 Pruszkéw

Warunki przytagczenia nr 18-G1/WP/00152 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepomponia wody deszczowej

Lokalizacja: gmina Piastow, miejscowoé¢ Piastéw, ul. Dworcowa, nr dz. 2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 16-02-2018, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyfaczeniowa: 10,50 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfgczeniem:

5.1. wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakoniczy¢ zigczem kablowym typu ZK-1 +
SL-1.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w

poblizu stupa nN.
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8. Wymagania  dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania techniczne dla ukiadow i
systemdw pomiarowych w szczegéInosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1. wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartoéci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-1 + SL-1
9.2. wylqcznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
proj. szafka pomiarowa

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami {aczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzeri. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw,

15.3. sie¢ nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Piastéw Suprema [01/1061].
/4

Warunki przytaczenia opracowat: FEE Dystryt /]//
Marta Glodek - //(

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 64

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Warunki techniczne na usuniecie kolizji z siecig elektryczng (administrowang przez

innogy)

O

|

innogy

STOEN OPERATOR
Warszawa dn. 12.03.2021r.

DUPLIKAT

Powiat Pruszkowski

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkdw

Pismo numer: ND-B\KK\07323\2021-M D-B\KK\GO0D 24,2021
Dot. ul. Bodycha/Dworcowa, Warszawa.
Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na Panstwa wystapienie przekazujemy Warunki  Usumiecia  Kolizjii nr ND-
BYWKKND7323\2021/kolizja wraz z ,Opisem procesu usuwania kolizji kosztem i staraniem Klienta” oraz
wyciggiem z Instrukgji postepowania i rozliczert w przypoadku wnioskdéw klientdw o usuniecie kolizji ich
zamierzen inwestycyjnych z siecig WWN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z o.o.(wezesniej: RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0.)".

UWAGA: Uprzefmie informujemy, Ze od dnia 01.01.2016 r. ohowigzuje nowa Instrukcja postepowania |
rozliczeri w przypadku wnioskow kiientow o usunigcie kolizji ich zamierzen inwestycyjnych z sieciq
WHN, SN i nN innogy Stoen Operator 5p. z 0.0. {wczesniej: RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.)"
Prosimy o dokfadane zapoznanie sie z otrzymanymi dokumentami.

Przekazane Parstwu Warunki Usuniecia Kolizji nr ND-B\KK\D7323\2021/kolizja opracowane w dn.
12.03.2021 r., zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym na dzien ich sporzadzania, inicjuja proces
usuwania kalizji.

W przypadku gdy zakres usuwane] kolizji obejmuje:

- przefozenie  elementow  sieci  elektroenergetycznej, czyli zmiang pofozenia czesci  sieci
elektroenergetycznej, bez wymiany urzadzen oraz inne czynnosci niezbedne do przywrdcenia
wiasnodci eksploatacyjnych siecl. Za zgoda innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0. przefoienie moie
polegat na przebudowie | zostad polaczone z uiyciem wyrobdw innych, nii uiyto w stanie
pierwotnym oraz ze zmiang parametrdw uzytkowych lub technicznych takiej czesci sieci;

- przebudowe czesci sieci elektroenergetycznej - zgodnie z ustawg Prawo budowlane naleiy przez to
rozumiet wykonywanie robdt budowlanych dotyczacych sieci elektroenergetycznej, w wyniku
ktarych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacej czesci takiej sieci,
z wyjatkiem charakterystycznych parametrdw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokodt,
dfugosc, szerokosc badi liczba kendygnacii

konieczne bedzie zawarcie porozumienia kolizyjnego.

W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejmuje:

- budowe (np. skablowanie) sieci elektroenergetyczne] - naleiy przez to rozumiec zgodnie z ustawg
Prawo budowlane wykonywanie sieci elektroenergetyczne] jako obiektu liniowego w okreslonym
miejscu, a takie odbudowe, rozbudowe, nadbudowe takiej sieci elektroenergetycznej;

likwidacje czedci sieci elektroenergetycznej — nalezy przez to rozumied fizyczne zniszczenie, zulycie,
zniesienie, zaprzestanie korzystania, czy te? pozostawienie w dyspozycii innego podmiotu - z

innogy Stoen Operator Spuz ouo,

ul. Pigkna 46 » O0-672 Warszawa » T=4E 77 B21 3] 3] » F +4B 27 871 47 07 » E operator @innogy.com + | waw innogystoenoperaiorn pl

= Prezes Zarzgdu Robert Stelmaszczyi « Crdonek Zarmdu Agnieszka Okoriska » Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydzial Gespodarczy KRS
Nr KRS Q000270640 » Kapital Zakladowy (optscory w calodel] 2 628.938 750,00 H » Korto bankowe: Bank Pekao 54 ul, Groybowsks 53/57
27124062471111000049786116 = MIP: 525-238-60-99
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O

[

innogy

STOEN OPERATOR

jednoczesnym usunigciem z ewidencji ksiggowej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0, - czgscl siec
elektroenergetycznej w wyniku czynnosci podjetych w ramach usuwania kalizji,
konieczne bedzie zawarcie umowy o usunigcie kolizii i rozliczenie inwestycji zgodnie z wyciggiem z
Jnstrukefi postepowania i rozliczert w przypadku wnioskéw klientéw o usunigcie kolizji ich zamierzert
inwestycyfnych z siecig Wi, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0. (wczesniej: RWE Stoen Operator 5p. z
0.0.)% ktory jest dotgczany do Technicznych Warunkdw Usuniacia Kolizji.

W propozycji umowy o usuniecie kolizji zostanie podana kwota oplaty za usuniecie kolizji sieci,
uwzgledniajgca koszty wyszczegdlnione w instrukcfi postepowania | rozliczed w przypadku wnioskow
klientdw o wsuniecie kolizji ich zamierzert inwestycyfnych z siecip WN, SN i nN innogy Stoen
Operator 5p. z 0.0.{wczesnigj: RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.)".

W przypadku, gdyby zakres prac budowlanych przy usuwane] kolizji miat cbejmowaé swym zakrezem
rownigz budowe, prosimy wdwczas wraz z uzgodniona dokumentacls projektowa i kosztarysami o

rczeni isemne; etnomocnictwa Panstwa Spotki dla osoby upowainione] Inomocnika
uprawniajgcego go do wriecia udziatu w negociaciach kwoty odkupienia oraz zatwierdzenia wyniku tych
negocjac]i. Jednoczesnie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail do osoby upowaznione]
(petnomocnika), celem przeprowadzenia z wykorzystaniem podanego adresu e-mail procesu negocaci
kwoty odkupienia i zatwierdzenia wyniku tych negociaci.

reprezentowad Panstwa Spotke osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sadowym, prosimy wdwezas o
odanie imienia | nazwiska tych oséb, numerdw telefondw oraz adresdw e-mail przeznaczonych
przeprowadzenia z ich wykorzystaniem procesu negociacii kwoty odkupienia i zatwierdzenia wyniku tych

negociac]i, a takie o wskazanie funkcii pefnione| przez te osoby w Spofce.

Rozpoczecie prac w terenie zwigzanych z usunigciem kolizji urzadzen elektroenergetycznych innogy Stoen

Qperator Sp. z 0.0, moiliwe bedzie w zaleznodc od przyjetego sposobu usuniecia kolizji po:

- zawarciu umowy o usuniecie kolizji w granicach istniejacego pasa drogowego zgodnie z Ustawg o
drogach publicznych iflub

- zawarciu umowy | wniesieniu optaty za usuniecie kolizji wynikajacej z umowy kolizyjnej (dot. budowy /
likwidacji urzadzeri elementdw sieci) iflub

- zawarciu porozumienia kolizyjnego (w przypadku gdy w zakresie kolizji uwzglednione jest tylko
przetozenie/przebudowa elementdw sieci).

/
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktowad sie z Oplekunert Klienta: Sylwia
Kietbowska tel. komorkowy: 664-428-129, e-mail.: sylwia.kielbowska @innogy.com. f

Z wyrazami szacunku y )
innogy Stoen Operator 5p. z 0.0.

nr 3 — zestawienie pordwnawcze budowanych / likwidowanych linii / kabli [wzdr] N

M
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innogy 5toen Operator Sp. z 0.0.

adres do korespondencii: 0

ul. Rudzka 18

01-682 Warszawa

T+48 22 8213131 Zatqeznik nr 1 do umowy o usunigcle kolizfl / perozumienia kelizy|nege

F+#48 22 8213132 U

E operator@innogy.com .

I www.innogystoenoperator.pl lnnogy

STOEN OPERATOR
Warszawa dn, 12.03.2021r.

DUPLIKAT Powiat Pruszkowski

ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkdw

TECHNICZNE WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

nr ND-B\KK\073231202 | /kolizja

1.  Odpowiadajac na Parfistwa wystapienie z dnia 09.03.2021r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraia zgode na usuniecie
kolizji obiektéw: sieci elektroenergetyczne] kolidujgce) z planowang inwestyciy Klienta, ul. Bodycha/Dwarcowa,
Warszawa.

1.1. Realizacja prac zwigzanych z przebudowq sieci elektroenergetycznej w ww. rejonie bedzie odbywaé sie pray
uwzglednieniu zatozen ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U, z 2013r. poz. 260
ze zm.} , tzn. w granicach istniejacego pasa drogowego. Po opracowaniu przez Klienta i uzgodnieniu z innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0. dokumentacji projektowej, zostanie przygotowana umowa kolizyjna iflub porozumienie kolizyjne,
po zawarciu ktdrej /ego mozliwe bedzie rozpoczecie prac w terenie.

2. Usunigcie kolizji bedzie polegato na:

2.1 likwidacji i budowie, przetoieniu {przebudowie) sieci nN | SN w 2akresie pozwalajgcym na odtworzenie dotychczas
istniejgcej oraz uwzgledniajgcym dotychczasowe warunki zasilania odbiorcdw, przy czym przy zmianie istniejgcych
rzednych jezdni lub chodnikdw nalezy wymienic kable i utodyd je na normatywnej glebokodcei;

2.2.dostosowaniu sieci w zakresie ochrony odgromowej | p. porazeniowe] zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

2.3, dostosowaniu istnigjacych praylaczy do budynkdw po uzyskaniu zgody wiadciciell budynkdw;

2.4 dostosowaniu urzgdzen oswietleniowych i telekomunikacyjnych powigzanych z siecig innogy Stoen Operator 5p. 2 0. 0.
{w porozumieniu z ich wiascicielami).

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny byé zgodne ze specyfikacjy materiatowy innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
(dostepng ma stronie internetowe] www.innogystoenoperator.pl). Zastosowanie materiatéw i urzadzen zgodnych ze
specyfikacjy nie stanowi ulepszenia urzadzen w rozumieniu w art. 32 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (. Dz, U, 2013r. poz. 260, ze zm.). Ulepszenia wprowadzane mogg byc wytgcznie na wniosek 0SD po uzgodnieniu
warunkdw ich finasowania.

Uwaga:

Zakres powyiszych prac nle mote obejmowad zmiany istniejgcego uktadu pracy sieci, w wyniku zrealizowania usuniecia kolizji
abiekttw okreslonych w pkt. 1. Wszelkie zmiany kenfiguracii sieci moiliwe beda wylacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacii
rozwigzania przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. W celu uzyskania powyisze] akceptacji nalezy, przed opracowaniem |
zloteniem do uzgodnienia dokumentacji techniczne), o ktére] mowa w pkt. 3 ponizej, wystapié z pismem do innogy Stoen
Operator 5p. z 0.0. (Biuro Obstugi Klienta — Dystrybucja, ul. Rudzka 1B), zawierajagcym przywotanie numeru niniejszych
warunkdw usuniecia kolizji oraz szczegélowy opis propozycji zmiany konfiguracji sieci wraz z dofgczonym schematem
przedstawiajgcym proponowane rozwigzanie. W przypadku uzyskania akceptagji innogy Stoen Operator Sp. z 0.0, ww.
rozwigzania, naleiy dotaczy¢ ja do dokumentac]i technicznej jako jeden z dokumentdw niezbednych do dokonania uzgodnienia
tej dokumentacji.
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3. Dokumentacja Techniczna.

3.1. Na budowe / przebudowe [ przefoizenie [ likwidacje Istniejacych elementéw sieci elektroenergetyczne] zostanie
opracowana kompletna dokumentacia budowlano-wykonawcza { 2 podzizlem na zakres realizacii prac w istnigjgcym
pasie drogowym oraz poza nim) i kosztorys uwzgledniajacy tylko elementy sieci podlegajace budowie oraz uzyskane
prawomocne pozwolenie na budowe (zgloszenie) urzadzer okrelonych w pkt 2,

3.2, Przed przystapieniem do opracowania dokumentac)i budowlano-wykonawcze], uzgodniony bedzie z Inwestycjami
Sieciowymi SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. (ul. Rudzka 18, tel. 022 821 56 21) szczegdlowy sposdb
rozwigzan technicznych, 3 w szczegdinodci: typ linii | osprzetu oraz kierunki i diugosci przebudowywanych odcinkow.

3.3, Opracowany dokumentacje techniczng nalezy uzgodnié w Inwestycjach Sieciowych SN | nN = Uzgodnienia innogy
Stoen Operator Sp. 2 0. 0.

3.4, Wykaz niezbednych dokumentdw wchodzgcych w sktad kompletnej dokumentaci projektowej:

3.4.1. Projekt wykonawczy (ostemplowany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe lub decyzje ZRID) - 1 egz.
oryginat + 1 egz. kopia, zawierajacy migdzy innymi:

a) protokét z narady koordynacyjnej dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydany na
innogy Stoen Operator wraz z zatacznikierm mapowym — 1 egz. oryginalny lub 1 ksero kolorowe;

b) pzt, rysunek sytuacyjny i schemat obrazujgcy odcinki sieci przewidziane do likwidac)i, przeloienia,
przebudowy i projektowane wraz z opisanymi kierunkami (na podstawie inwentaryzacji innogy Stoen
Operator Sp. 2 0.0.);

¢ 2estawienie pordwnawcze diugosc poszczegdlnych odcinkdw sieci elektroenergetycznej przed i po
przefozeniufprzebudowie i/lub budowie w formie tabeli: odcinek (kierunki), diugosé odcinka
likwidowanego, diugost odcinka po przelozeniu/przebudowie (ewentualnie z nowymi kierunkami), z
okresleniemn czy dany odcinek sieci bedzie podlegatl budowie, przebudowie/ przefozeniu czy likwidacji;

d) wszelkie wymagane prawem decyzje, zgody, 2ezwolenia i uzgodnienia wiadciwych organéw administracii
publiczne], ktére sg konieczne do realizac)i prac;

e) tytuty prawne w postaci slulebnoici przesylu na nieruchomodciach znajdujgcych sie poza pasem
drogowym, przez kiére przebiegaé bedy przekladane/przebudowywane/budowane urzgdzenia
elektroenergetyczne ustanowione na rzecz inmogy Stoen Operator. Woszelkie oplaty 2z tytulu
ustanowionych stuiebnosci ponosi Zarzadca Drogi;

fy  dla nieruchomosci objetych decyzja ZRID wystapienia o ujawnienie w ksiegach wieczystych ograniczenia w
korzystaniu z nieruchomosci wynikajacych z tej decyzji;

g) ostateczne pozwolenie na budowe lub ostateczna decyzja ZRID — 1 egz. aryginalny lub 1 egz. ksero
kolorowe (ady decyzja dotyczy innych urzqdzen) - ostatecznosc zgloszenia potwierdzona oswiadczeniem
projektanta;

h)  wypisy z rejestru gruntéw z Urzedu Dzielnicy wraz z zaznaczonymi dziatkami na zatgczniku mapowym —
1egz.

3.4.2. Wytyczne do kosztorysu:

a) kosztorys ma uwzgledniad tylko elementy sieci podlegajace budowie — 2godnie z zakresem wynikajgoym z
uzgodnione] dokumentacii projektowe], a wiec stacje transformatorowe oraz elementy sieci, w ktérych
nastepuje zmiana parametru charakterystycznego takiego jak typ, rodzaj (z napowietrznego na kablawy),
diugosd elementu, itp.;

b)  kosztorysy nalezy wykonad z podziatern na poszczegdine elementy siecl (oddzielnie sieé SN, nM,
napowietrzna, kablowa, Stacja SN/nN, wezhy SN);

c)  kosztorys ma uwzgledniac aktualne ceny okreslone w cenniku Sekocenbud na dany okres;

d)  kosztorys nalety dostarczyé w wersji drukowanej i elektroniczne] opracowany w  programie
kosztorysujgoym np. NORMA, STRIX lub innym, ktdrego pliki czyta ktdrys z ww. programéw;

e)  kosztorys dostarczony do innogy Stoen Operator ma zostad podpisany przez inwestora.

Opracowujac dokumentacje techniczng naleiy zastosowad sie do wymagar innogy Stoen Operator 5p. z 0. o. dotyczacych

sposobu rozwigzywania kolizji kabli elektroenergetycznych z projektowanymi urzadzeniami podziemnymi oraz projektowanym
zagospodarowaniem terenu:

3.5. Przy wuzgadnianiu projekiow usunigcia  kolizji  kabli  kolidujgcych  z  projektowanymi  urzadzeniami  czy

zagospodarowaniem terenu innogy Stoen Operator 5p. z 0. 0. wymaga dodatkowej zgody k.o. Standardy Sieci {ul.

Fiekna 46) na przektadanie, przesuwanie | zmienianie poloienia wysokosciowego istniejacych kabli. Zamiast

stosowania takich rozwigzan innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. zaleca standardowo przebudowe lub odtworzenie kabli

27
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w nowych lokalizacjach. Przy wszystkich budowach i przebudowach ukfadu drogowego niezbgdna jest
przebudowa/budowa urzgdzer innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy uzgadnianiu projektéw innogy Stoen Operator
Sp. z 0. 0. wymaga demontazu kabli nieczynnych w rejonie objetym projektem.

3.6. Przy przebudowie kabli innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga, aby mufy montowane byly przy zachowaniu
odieglosci 5m od przepustdw i zatomow kabli. Wymagana odlegtos¢ muf montowanych od muf istniejgcych dla SN -
25m, dla nN - 15m,

3.7. innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyjatkowo dopuszcza uzgadnianie przy projektach drogowych rur ochronnych dla
kabli o dfugosci powyzej 40m (ze wzgledu na szerokosc jezdni) przy zastosowaniu rur o srednicy dla kabli SN — 225mm,
a dla kabli nN — 160mm.

3.8. Przy uzgadnianiu projektdw zabezpieczenia kabli krzyzujgcych sie z urzgdzeniami podziemnymi innogy Stoen Operator
Sp. z 0. 0. wymaga wiasciwej dtugosci rur ochronnych, tj. uwzgledniajacej szerokos¢ wykopu (min. 0,5m) oraz dlugosci
stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).

3.9. Dokumentacje techniczng nalezy opracowa¢ na podstawie rysunku 2z inwentaryzacjg zbiorczg urzadzen
elektroenergetycznych innogy Stoen Operator Sp. z o. o. potwierdzong w Dokumentacji Technicznej Sieci innogy
Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18, tel. 022 821 43 26.

Po podjeciu decyzji o rozpoczeciu realizacji procesu usuwania kolizji, prosimy o pisemne wskazanie firmy wykonujacej projekt
oraz podanie danych osoby ja reprezentujace] (imie, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nazwe firmy), ktéra
otrzyma pelnomocnictwo do reprezentowania innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. w sprawie uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji | pozwolert oraz do odbioru dokumentéw w instytucjach i urzedach, w zakresie (bez zobowigzan
finansowych) realizacji dokumentacji budowlano - wykonawczej.

4. Dopuszcza sie mozliwosé wzajemnych rozliczer finansowych zgodnie z zataczonym wyciagiem z , Instrukcji postepowania i
rozliczert w przypadku wnioskéw klientow o usunigcie kolizji ich zamierzen inwestycyjnych z siecig WN, SN i aN innogy
Stoen Operator Sp. z 0.0. (wczesniej: RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.)", obowigzujacej od dn. 01.01.2016r.

5. Realizacja prac w terenie przy budowie / rozbudowie / remoncie drogi moze by¢ prowadzona po usunieciu kolizji.

6. Gdy wyniknie taka potrzeba, Klient przed realizacjq prac w terenie, na wniosek innogy Stoen Operator Sp. z 0. o,
zobowigzuje sie do ustanowienia przez Klienta lub innych wiascicieli/uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, przez
ktére przebiega¢ beda wybudowane/przebudowane/przetozone elementy sieci elektroenergetycznej, nieodplatnie w
formie aktu notarialnego na rzecz innogy Stoen Operator, bezterminowej stuzebnos$ci przesytu pasa gruntu, ktére bedzie
sie wyraza¢ w prawie nieodplatnego calodobowego dostepu stuib eksploatacyjnych innogy Stoen Operator w celu
wykonywania czynnosci zwigzanych z eksploatacjg, konserwacja, modernizacjg, naprawg i rozbudowg tych urzadzen {nie
dotyczy dziatek potozonych w obrebie pasa drogowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z p6zn. zm.)).

7. Do realizacji prac w terenie zwigzanych z usunieciem kolizji bedzie mozna przystapi¢ po zawarciu stosownej umowy o
usuniecie kolizji i / lub porozumienia kolizyjnego, ktérej/go projekt zostanie opracowany po uzgodnieniu dokumentacji.

8. Techniczne Warunki Usunigcia Kolizji s3 waizne 2 lata od dnia ich okreslenia i wigza strony z chwilg podpisania umowy o
usuniecie kolizji i/lub porozumienia kolizyjnego.

9. Techniczne warunki usunigcia kolizji zostaly sporzgdzone w dwodch jednobrzmfgcych egzemplarzach, po jednym dla
Klienta i innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.

wni¥

lwia Kietbows

§
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Wyciag z ,Instrukcji postepowania i rozliczeri w przypadku wnioskéw klientéw o usuniecie kolizji ich
zamierzen inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z o.0. (wczeéniej: RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0.)", obowigzujacej od dn. 01.01.2016 r.

Kompleksowa realizacjo usuniecia kolizji s, na KLIENCIE ( nie do kolizji w pasach dro: h zgodnie z ustawq z
dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t]. Dz. U. z 2013 roku, poz. 260)).

1. Zas inansowania, rozliczer i obliczania oplat w kolizji

Przy wyliczaniu opfaty dla innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. z tytulu usuniecia kolizji oraz dokonywania rozliczen
uwzglednianych w umowie o usunigcie kolizji, nalety przyjmowac nizej podane zasady.

Catkowita opfata za usuniecie kolizji sktada sie z optat czgstkowych obliczonych oddzielnie dla poszczegélnych rodzajow kolizji
(przetozenie/przebudowa, budowa, likwidacja) bedacych w zakresie kolizji.

o i

hm_m Ukwidag'a Budowa

| | |

| porozumienie ““""m'(w"'“ = ‘umowa (rozliczense ‘
{roziiczenie tylko | nieumorzonych + jpoiio) 38
zor izalit) | nadzée i zalwyt)
Zakres prac jest dzielony | do inych vrozlczeh,
| Realizacja na podstawis gbnych uméw Vlub i izyjny

Rysunek: Struktura rozliczen

Zawarcie umowy/porozumienia musi byé poprzedzone opracowaniem przez Kiienta projektu budowlano — wykonawczego.
Dodatkowo, w przypadku wystgpowania budowy sieci, przeprowadzeniem negocjaciji z klientem ustalajacych kwotg, za ktdrg
innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. odkupi od Klienta nowowybudowane elementy sieci elektroenergetycznej.

W przypadku koniecznosci wniesienia opfat z tytutu uzyskania praw do terenu na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0., przed
podpisaniem porozumienia/umowy kolizyjnej, nalezy zawrze¢ porozumienie wstepne do uméw liniowych.

1.1. Przefozenie i przebudowa
Oplaty ponoszone przez klienta na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. wynikajg jedynie z odplatnych ustug $wiadczonych

przez innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0. na zlecenie klienta.
Optaty bedg regulowane przez klienta w catosci lub w czesciach, na podstawie faktur potwierdzajgcych wykonane
ustugi/czynnosci,
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1.2, Likwidocio

Oplata ponoszona przez klienta na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0, wynika z kosztdw zaangaiowania | odplatnych usiug
swiadczonych przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na zlecenie klienta oraz wartodci nieumorzone] urzgdzen Hkwidowanych
i nieodtwarzanych.

Optate netto nalely kalkulowad w sposdb nastepujacy:

O = B+C pray caym:

O = taczna oplfata netto wnoszona przez klienta,

B = wartoif nieumorzona likwidowanych i nieodtwarzanych elementdw sieci,

C = koszty zaangaiowania innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0. wraz 2 kosztami ustug okreslonych w Taryfie (Koszty prac
optaconych bezpogrednio w ko NT beda odliczane od optaty korficowej)

Optata plus nalezny podatek VAT (wg stawki obowiazujacej w dniu wystawienia faktury) beda regulowane przez klienta w jednej
racie, po podpisaniu umaowy.

lesli w ciggu 3 miesiecy po zrealizowaniu prac przez klienta okate sig, e koszty rzeczywiscie poniesione przez innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0, w zwigzku z wykonaniem umowy 53 wyisze |ub nizsze od pierwotnie zakfadanych innogy Stoen Operator
wystawi fakture korygujgca. Zmiana ostatecznego wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy w formie pisemnegj.

1.3. Budowa

Oplata ponoszona przez klienta na rzecz innogy Stoen Operator Sp. z 0.0, wynika z kosztow zaangazowania | edplatnych ushug
swiadczonych przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na zlecenie klienta, wartosci nieumorzonych urzgdzen likwidowanych
oraz kwoty odkupienia nowowybudowanegoe majgtku i kosztow rozliczen budietowych.

Optate netto nalety kalkulowaé w sposdb nastepujgcy:

O = A+B+C+D pray czym:

0  -{gczna oplata netto wnoszona przez Klienta,

A - koszt zobowigzan budzetowych z tytutu podatku CIT zgodny z wyrazeniem 0,19/{1- 0,19} co po przeliczeniu | zackragleniu
daje wartosc 23,46% liczonych od pozycii D,

B - wartoic nieumorzona {niezamortyzowana) likwidowanych elementdw sieci,

C - rzeczywiste koszty zaangazowsania innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0, wraz 2 kosztami  ustug okreflonych w Taryfie (Koszty
prac oplaconych bezposrednio w ko NT bedg odliczane od oplaty koncowej)

D -wynegocjiowana wartosé nabycia nowowybudowanych elementow sieci

Oplata ponoszona przez klienta bedzie regulowana w Il ratach, w sposdb nastepujacy:

- | rata w wysokosci kwoty okredlonej jako A" oraz naleinego podatku WAT {wg stawki obowigzujace] w dniu wystawienia
faktury), po podpisaniu umaowy,

- Il rata w wysokescl bedacej sumg kwat ,B+C+D" oraz naleznego podatku VAT (wg stawki obowigzujgce] w dniu wystawienia
faktury), po odbiorze technicznym przed dokonaniem przetgczen nowowybudowanych urzgdzen do sieci.

Jesli w ciggu 3 miesigcy po zrealizowaniu prac przez Klienta okaze sie, ze koszty rzeczywiscie poniesione przez innogy Stoen

Operator 5p. z 0.0., w 2wigzku 2 wykonaniem umowy 53 wyisze lub nitsze od pierwotnie zakladanych, innogy Stoen Operator
wystawi fakture korygujaca. Zmiana ostatecznego wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej.,

5/7
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Odkupienie nowowybudowanych elementdéw sieci przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. za kwote w wysokoéci okreslonej
jako ,D” oraz naleiny podatek VAT bedzie nastepowato po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

PRZELOZENIE
BUDOWA /PRZEBUDOWA ‘ LIKWIDACIA

Wartoé¢ odkupienia
wybudowanej sieci

Wartoéé rozliczeri
budzetowych (23,46%
wartosci odkupienia
wybudowanej sieci)
Wartoé¢
niezamortyzowana
likwidowanych elementéw
| sieci e s e D . )
Nadzory, zatgczenia,
weryfikacja i inne

Tabela: Skiadniki oplat wystepujace w poszczegéinych typach kolizji

6/7
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Opis procesu usuwania kolizii kosztem i staraniem Klienta (nie dotyczy kolizji realizowanych
zgodnie z ustawa 2 dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r.,
poz. 260 z pdén. zm.)

1. Ztoienie wniosku = Klient

2. Warunki usuniecia kolizji wraz ze szczegdlowym opisem ceynnodcl koniecznych do wykonania w celu usuniecia kolizji —
innogy Stoen Operator [ok. 4 tygodnie]

3. Wskazanie przez Elienta osoby uprawnione] (projektanta) do wystepowania w urzedach w celu zatatwiania spraw

formalno-prawnych - Klient

Wystawienie petnomaocnictwa - innogy Stoen Gperator [ok. 2 tygodnie]

W przypadku koniecznoscl wnoszenia oplat w urzedach zwigzanych z nowg lokalizacjq urzadzen elektroenergetycznych,

ztozenie wniosku o zawarcie porozumienia wstepnego z okresleniem przewidywanych kwot — Klient

Przygotowanie porozumienia wstepnego — innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie|

Zawarcie porozumienia wstepnego przez strony — Klient, innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

Whiesienie oplaty okreslonej w porozumieniu wstepnym — Klient [w ciggu 2 tygodni od daty otrzymania faktury]

Opracowanie dokumentacji przez Klienta i uzyskanie przez Klienta praw do terenu na rzecz innogy Stoen Operator

(oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoéci na cele budowlane podpisane przez Wydziat Nieruchomaosci

innogy Stoen Operator 5p. 2 0.0.) — Klient [w zaleznosci od zokresu srednio od 4 do 10 miesiecy]

10. Przedliozenie do uzgodnienia dokumentaci (czesc techniczna i czesd prawna) w Inwestycjach Sieciowych SM i nMN innogy
Stoen Operator 5p. z 0.0, — Klient

11. Uzgednienie dokumentacji przez Inwestycje Sieciowe SN i nN innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0. — innogy Stoen Operator
fok. 2 tygodmief

12, Zloienie kompletne] dokumentacji w Biurze Obsfugi Klienta - Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. 2 o.0.
{1 oryg. + 1 kopia podwiadczona przez projektanta ,za 2godnodé z oryginatem®) wraz z ostateczng deeyzjg zezwalajacs na
budowe lub zgtoszeniem (wydanymi na innogy Stoen Operator) oraz kosztorysemn w wersji drukowanej i elektroniczne] w
formacie *.ath (tylko dla nowobudowanych elementdw sieci) — Klient

13. Weryfikacja kosztorysu dot. nowobudowanych elementéw sieci, przeprowadzenie negocjacji z Klientem, wystawienie
propozycji umowy usuniecia kolizji — innogy Stoen Operator [ok. 8 tygodni]
13.1. W przypadku zakresu kolizji niewymagajacego umowy (przefozenie / przebudowa elementow sieci) — wystawienie

porozumienia kolizyjnego — innogy Stoen Operator [ok. 3 tygodnie]

14. Zawarcie umowy (i ew. porozumienia) o usunigcie kolizji przez strony - Klient, innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

15. Whiesienie | raty optaty za usuniecie kolizji (nie dotyczy zakresu kolizji opisanego w pkt. 13.1) — Klient [w ciggu 4 tygodni
od daty wystowienia faktury]

16. Zoienie ,Zlecenia nadzoru i dopuszczenia do prac” w celu wyznaczenia przez innogy Stoen Operator 5p. 2 0.0. inspektora
nadzoru — Klient, innogy Stoen Operator

17. Wystawienie na wniosek Klienta pelnomocnictwa dla Wykonawcy robét - innogy Stoen Operator [ok. 2 tygodnie]

18. Realizacja prac w terenie przez Wykanawce pod nadzorem inspektora + zgtoszenie prac do cdbioru — wykonawca Klienta

19. ‘Wniesienie Il raty optaty za usuniecie kolizji (nie dotyczy zokresu kolizji opisanego w pkt. 13.1) - Klient [w ciggu 4 tygodni
od daty wystawienia faktury]

20. Odbidr robdt | wystawienie przez inspektora innogy Stoen Operator 5p. z 0.0. protokotu odbioru robdt — innogy Stoen
Operator

21. Zlozenie faktury odkupieniowe] przez Klienta wraz z kopig protokotu koncowego odbioru robdt (nie dotyczy zakresu kolizji
opisanego w pkt.13.1} - Klient

22. Rozliczenie kolizji - Klient, innogy Stoen Operator

n oA

oo oo
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej z Orange

orange

Orange Polska

Hurt

Powiat Pruszkowski

Zarzadzanie Zasobami Siecii IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta ul. Drzymaty 30
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 05-800 Pruszkow
tel.. +48 503 011 470

Warszawa, dn. 5 marzec 2021

Mumer pisma: 10120/ TTISILL/P/2027/MZ
Temat: Warunki Techniczne na przetozenie sieci Orange Polska S.A. kolidujace] z rozbudowa ul. Dworcowej w

Piastowie.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejgaca podziemng i naziemng

siecig teletechniczng ORAMGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykonac likwidace istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizjg z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan slementdw uzbrojenia terenu.

sunigcie kolizj jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przelozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczna bedaca wiasnoscia OPL.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemnika 2005r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlans i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 2189, poz. 1864 z pdZn. zmianami);

W migjscach skrzyZowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronna gruboscienna przez calg szerokosc jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Oranges
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takie] okelicznosci organom nadzoru budowlansgo w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art. 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r_,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowsgo okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlansgo uprawnien do nakladania
grzywien w drodze mandatu karmego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektows | wykonawcze powinny byd wykonane tak aby w wyniku realizacji przefoZzenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostana
dotychczasows wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto  informujemy, z= na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spdika AKDYNG 7 sodzing | admsem w Warnzaws [12-22€6) pry Al Jernzoimekich 160, whising oo Rajest Prosckaption e (Rowaconads Pz Sad Rejonawy ol mst. Warszmwy
" N R

u o0 pod rumanam 000001 0581: REGON 012100784, NIP S26-02-50- 095 2 pokey ™ w Caltas) Maptakem 23kl M wynakzacym 1.907.072 437 sotych.
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=]

10.

11.

13.

z OPL a stanem w fierenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczye | oznakowad przebisgi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesions] na planie,
nalezy ja zabezpieczyt na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Obsiuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspekiora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w cobrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) | pod nadzorem
upowazZnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnions] i zaakceptowansj podczas Marady
Koordynacyjnej dokumentacji projekiows), oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatemn.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w bodzi w Warszawie

ul. Brzeska 24

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pengj dokumentacii
budowlane] i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjne|

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu  przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzislone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w kodzi w
Warszawie przy ul. Brzeska 24 (spraweg prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenis w budownictwie telekomunikacyjnyrm.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekemunikacyjnej rekomendujemy firme:

s  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0, (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), kidra
prowadzl zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A., kiora kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosc Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, e prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiatiowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylacznie wskazana
powyZe] firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zZwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL Iub z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od nig] z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umdw z Klientarni, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moie siggac nawet kwaty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.
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14.

15,

16.

17.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskisgo | odbioru
koncowego, cennik  oraz  wzdr  wniosku o nadzér  wiascicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pliwniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) | zasobach
wspolinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

Crange Polska S.A.
Obsiuga Techniczna Klienta Gentrum
Wydgziat Utrzymania Ustug 1 Infrastrukiury

00-548 Warszawa, Piekna 18b

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska 5.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Qlsztyn

e-mail: ZZ55 Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekemunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spelnic wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przsbudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreglonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkow technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL naleZy zgiosic do cdbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przefoZong infrastrukiure telekomunikacyjna oraz przekaze:

» komplet dokumentacii powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie POF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

. szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetg |
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

» Kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zZajecie pasa drogowego na
czas robdt ilub Decyzji na umieszezenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b.  Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastrukdury,
dokumentacja powykonawcza musi zawierac céwiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyZej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja cbciaZzeniem inwestora.
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e Z czynnosci przekazania przetozone] infrastrukiury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

#» Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Ninigjsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dzialainoscia operacyina. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projekiowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na

ckres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetoZone] infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkows Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktarej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkows Wymagania OPL dostepna 53 rdwniez na stronie www orangs.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjngj (kable szafy, puszki) bedace pod napigciemn niebezpiecznym. Elemanty te oznaczone s3
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacie o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektows] nalezy umiescic Informacie o moZliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projekiowanego zascbu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i keniecznosci zachowania
szczegolnych sSrodkow ostroznosci podczas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w  ktorych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Michat Zdziub

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Warunki techniczne wydane przez NETIA

N ETI A
ROBIMART
A4, 07 2o
Wpiynelo dn. .%..... / ....... —? Z e
Netia S.A. Katowice, dn. 03.09.2020r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
adres do korespondenciji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Centralno-Wschodni
02-677 Warszawa, ul. TaSmowa 7A
tel. +48 22 352 2000
ROBIMART Sp. z o. o.
Mechanikéw 1A, lok. 3
05-800 Pruszkow

Nasz znak: NTTG-508-4176/20

Warunki techniczne

Dotyczy: warunki techniczne na przebudowg kabla FO wl. Polkomtel biegngcego w kanalizacji

Orange, kolidujgcej z przebudowg ul. Dworcowej w Piastowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Regulskiej.

Firma Netia S.A., dzialajac w imieniu firmy POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0. zgodnie z
umowg na ,,Utrzymanie Traktow Swiatlowodowych Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.”> udziela
odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020r.:
na podstawie zebranej dokumentacji (dokumentacja powykonawcza linii S$wiattowodowych
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0. na Obszarze Warszawa) oraz planu sytuacyjnego przestanego
przez Wasza firmg¢ wydaje si¢ warunki techniczne, ktére nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu

\ projektu usunigcia kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej traktu $wiattowodowego POLKOMTEL
| Infrastruktura sp. z 0.0.:
1. Na obszarze inwestycji w rejonie ul. Dworcowej w Piastowie wystepuje kolizja z kablem
$wiattowodowym wiasnos¢ Polkomtel Infrastruktura:

- linia $wiattowodowa FO10724 biegnie w miejscu kolizji do stacji bazowej, jako kabel typ

BDC-CK 24] (12) Fibrain z logo POLKOMTEL, kabel zaciagnigty jest do kanalizacji wlasnos¢é

Orange Polska, kabel przebudowa¢ pomigdzy mufa nr ZR1191024 a stacja bazowg BT10379

dtugosé kabla do przebudowy ok. 1800m.

2. Dopuszcza si¢ wykonanie dodatkowej mufy na kablu przed stacjg bazowg.
3. Wymagania:

e sporzadzenie projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej zgodnie ze
standardami, zaakceptowanie projektu przez przedstawiciela Polkomtel Infrastruktura sp. z
0.0. projekt powinien w przyszioéci zapewni¢ obstudze technicznej dostgp do instalacji
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0.0.

e planujac proces przelaczenia istniejacych kabli §wiattowodowych Polkomtel Infrastruktura
sp. z 0. 0. w nowg kanalizacje kablowg w przypadkach, kiedy z przyczyn technicznych
niemozliwe jest wykorzystanie istniejacych zapasow kabla, nalezy zaprojektowaé wstawke
bez uzycia istniejacego kabla swiatlowodowego i uwzglednié to w kosztorysie robét.

e przebudowa sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z 0. 0. mozliwa jest po uzyskaniu niezbgednych
uzgodniefi wymaganych prawem

e uzyskanie pisemnej zgody wilascicieli nieruchomosci, na ktorych zostanie przeniesiona
instalacja (wyklucza si¢ mozliwos¢ wejscia w nieruchomosci prywatne). W przypadku, gdy
powyzsze bedzie skutkowaé w przyszlo$ci zobowigzaniami finansowymi po stronie
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z o. 0. wymagana jest wczesniejsza akceptacja ze strony
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0. o.

e W przypadku projektowanego wejscia w dziatki drogowe wymagane jest uzyskanie
nastepujacych decyzji administracyjnych:

/o

N\
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NETI A

I. zezwolenie na lokalizacj¢ infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym
(art. 39 ust. 3 u.d.p.) - tzw. decyzja lokalizacyjna lub decyzja o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej.

2. zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej (art. 40 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 u.d.p.).

e Wszelkie zgody, decyzje, umowy dzierzawy, umowy sluzebnosci, wykaz zajetych dzialek
(wypis uproszczony z rejestrow gruntu), mapa do celéw projektowych z naniesionym
projektowanym przebiegiem infrastruktury Polkomtel Infrastruktura sp. z o0.0. oraz
naniesionymi numerami i granicami dziatek stanowia obowigzkowy zalacznik do projektu
budowlanego. Projekt budowlany bez powyzszych zalacznikow nie moze zosta¢ uzgodniony
pozytywnie.

e Zmiany przebiegu rurociggu kablowego w obrgbie nieruchomosci, dla ktérych wydano
wezesniej decyzje, zgody, zawarto umowy dzierzawy, stuzebnosci, wymagaja pisemnej
zgody obecnych wiascicieli nieruchomosci na zmiang przebiegu.

4. Przy przebudowie nalezy uzy¢ rury RHDPEp 40/3,7 koloru czerwonego z odpowiednimi
wyroznikami, zlaczki skrecane ZRs40 koloru czerwonego. Gleboko$é ukladania rurociggu
kablowego w ziemi od gémej powierzchni rury powinna wynosi¢ min. 1,2 m. Polaczenia
odcinkéw rur instalacyjnych wykona¢ w sposob szczelny. Wykonaé proby szczelnosei rurociggu
pod nadzorem firmy Netia S.A. ul. Tasmowa 7A, 02-677 Warszawa. Jako kabel lokalizacyjny
uzy¢ kabla typu XzZTKMXpw 2x2x0,8 mm. Tasme ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA KABEL
SWIATLOWODOWY™ ulozy¢ w polowie glebokosei wykopu, nad rurociggiem. Przy
przejsciach przez ulice oraz kolizje z elementami uzbrojenia podziemnego rurociag zabezpieczyé¢
rurg RHDPEp 140/8,0. W miejscach zmiany kierunkéw trasy oraz na obiektach zastosowaé
znaczniki elektromagnetyczne kulowe firmy 3M. Zapasy kabla zamocowa¢ na stelazach zapasu.

5. Prace nalezy wykonywaé ze szczegélng ostroznoscia, tak, aby roboty zwigzane z
przebudowsy nie wigzaly si¢ z czasowg przerws transmisji danych poprzez przerwanie
Swiatlowodu.

6. Prace wykonywane w poblizu rurociagu oraz studni kablowych POLKOMTEL Infrastruktura sp.
z 0. 0. nalezy wykonywaé pod ptatnym nadzorem firmy Netia S.A. nadzor zglosi¢ na adres
mailowy nadzory@netia.pl oraz pisemnic na adres Netia S.A. ul. Tamowa 7A, 02-677
Warszawa zgodnie z umowa utrzymaniowg z POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0. o..

7. Firma utrzymaniowa Netia S.A zostanie powiadomione pisemnie minimum 14 dni przed
rozpoczeciem prac na:

- pisemnie

Netia S.A.

ul. Tasmowa 7A

02-677 Warszawa

- mailowo

nadzory@netia.pl

- osoba do kontaktu

Pawet Taraska mail: pawel.taraska@netia.pl tel. 504 231 288

Wykonanie prac na sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. bez zgloszenia bedzie traktowane,
jako naruszenie prawa wlasnosci i bedzie zglaszane organom $cigania. W przypadku
uszkodzenia infrastruktury technicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. w wyniku
niedotrzymania wymagaf i warunkéw okre$lonych w niniejszym dokumencie Polkomtel
Infrastruktura sp. z o. o. obcigzy sprawce kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi karami wynikajacymi z zawartych przez Polkomtel
Infrastruktura sp. z 0.0. uméw z klientami. Laczna wysoko$¢ roszczefi w stosunku do sprawcy
uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich.

A

N
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N ETI A

8. Po wykonaniu budowy wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza w 4 egz.
(,.papierowa™ + elektroniczna USB) oraz 4 kpl. dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej terminie najpézniej do 90 dni od zakoniczenia budowy. W przypadku
niedostarczenia dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w
okre§lonym  terminie  wykonawcza  zobowigzuje si¢ do zaplaty na  rzecz
POLKOMTEL Infrastruktura sp. z 0. o. kary umownej w wysokosci 10 000zt (stownie dziesigé
tysiecy zlotych).

9. Pozycje wymienione w pkt. 8 wraz z odbiorem nowo wybudowanej/przebudowanej kanalizacji
kablowej w terenie przy obecnosci przedstawiciela Polkomtel Infrastruktura sp. z. 0. o. stanowia
warunek konieczny uzyskania protokolu koficowego odbioru robot w czegéei dotyczacej
przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z 0. o.

10. Przelgczenie ,ruchu™ w nowo wybudowana/przebudowang kanalizacje kablowa (tzn. przelozenie
istniejacego Swiattowodu lub wlaczenie nowego odcinka swiatlowodu w istniejacy trakt) nastapi
po otrzymaniu przez inwestora/wykonawce protokotu czgsciowego odbioru robot w czesci
dotyczgcej przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o.

11. W procesie odbioru cafosci przedsigwzigcia budowlanego, ktérego cze$é stanowié bedzie
budowa/przebudowa kanalizacji kablowej Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. wymagane jest
uzyskanie przez inwestora/wykonawcg protokolu  koficowego odbioru robdt w zakresie
przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. Bez uzyskania takiego
protokofu odbidr calosci inwestycji powinien zakoriczy si¢ wynikiem negatywnym.

12. Protokét konicowy odbioru robét w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej Polkomtel
Infrastruktura sp. z o. o. stanowi¢ bedzie obowiazkowy zalgcznik do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie dla catosci inwestycji budowlanej.

13. Warunki techniczne tracg waznos$¢ po uplywie 12 miesigcy od daty ich wydania.

Uwagi ogélne:

e przebudowa rurociggu/instalacji bedzie wykonana na koszt inwestora,

e usunigcie rurociggu kablowego wraz z istniejacymi studniami z terenu inwestycji i zabezpieczenie
pozostalej czgéci rurociagu na koszt inwestora

e  sporzadzenie projektu przebudowy zgodnie ze standardami naszej spolki i zaakceptowanie go przez
przedstawiciela Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. 0. (w projekcie uwzgledniona przebudowa bez utraty
ruchu)

e przebudowa nastapi po uzyskaniu niezbednych uzgodnien wymaganych prawem

® uzyskania pisemnej zgody wlascicieli nieruchomosci, na ktérych zostanie przeniesiona
instalacja (wyklucza si¢ mozliwos¢ wejscia w nieruchomosci prywatne)

e staly nadzor nad przebudowa przez wskazanego przedstawiciela POLKOMTEL Infrastruktura sp. z
0.0. / firmy utrzymaniowej (Netia S.A.)

® powierzenie wykonania robét firmie wskazanej lub zaakceptowanej przez Polkomtel Infrastruktura sp.
z0.0.

e prace zwiazane z przebudowa nie powinny wiazaé sig z czasowa przerwa transmisji danych
poprzez przerwanie $wiattowodu. Jezeli zajdzie taka koniecznosé prace powinny by¢
wykonane w nocy (tj. w godzinach 23.00-6.00)

Z powazaniem
Przedstawciol Netia S A

/\% L({'

AAWEL TARAS
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Warunki techniczne wydane przez UPC Polska sp. z 0.0.

§) adp.2¢
= Katowice, 02.09.2020 r
ROBIMART - ROBIMART
Wplyneio dn. D‘OZOZO ' ul. Mechanikéw 1a lok. 3
05-800 Pruszkow

Wasz znak
Nasz znak UPC-E-20-236-PT

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulica Dworcowa i Bodycha w Piastowie,
Regutach i Warszawie”

1. W odpowiedzi na Pariistwa pismo z dnia 01.09.2020 r. informujemy, Zze w rejonie opracowywanego przez
paristwa projektu firma UPC POLSKA posiada nastepujaca infrastrukture tj. kable swiattowodowe zaciggnigte
do kanalizacji ORANGE POLSKA — nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi Orange oraz wiasnej — kanalizacje
nalezy przebudowaé iflub zabezpieczy¢ w sposdb nie zagrazajacy poprawnemu dziafaniu sieci
telekomunikacyjnej oraz w formie linii napowietrznej.

Informujemy, ze kanalizacja i linia powietrzna w ktérych biegng kable wt. UPC POLSKA zostaty pokazane na
zataczonych planach kolorem POMARANCZOWYM.
Na sie¢ UPC skiada sie:

-kabel swiatfowodowy nazwa: KO/PAO/2286/288) typ: A-DQ(BN)2Y24x12J-IEC wiasnosci: UPC Polska diugosci:
200[m] w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-mufa optyczna (PLANOWANA - potwierdzi¢ obecnos¢ w terenie )
nazwa: MO/PAO/064 typ: FIST-GCO2-BC16-NN wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wt. OPL
ul. Adolfa Dygasiriskiego 38, 05-820 Piastéw (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
-mufa optyczna (PLANOWANA - potwierdzi¢ obecnos¢ w terenie )
nazwa: MO/PAO/062 typ: FIST-GCO2-BC16-NN wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wt. OPL
ul. Dworcowa 46, 05-820 Piastéw (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie: brak

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/PAO/2288/288) typ: A-DQ(BN)2Y24x12J-IEC wiasnosci: UPC Polska dtugosci:
453[m] w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-mufa optyczna (PLANOWANA — potwierdzi¢ obecnos$¢ w terenie )
nazwa: MO/PAO/064 typ: FIST-GCO2-BC16-NN wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wi. OPL
ul. Adolfa Dygasinskiego 38, 05-820 Piastéw (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC (PLANOWANA - potwierdzi¢ obecnos$¢ w terenie )
ul. Bolestawa Prusa 11, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie: brak
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do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

UPC Polska Sp. z0.0

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/PAO/2285/288) typ: A-DQ(BN)2Y24x12J-1EC wiasnosci: UPC Polska diugosci:
110[m] w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-mufa optyczna (PLANOWANA - potwierdzi¢ obecnosé w terenie )
nazwa: MO/PAO/063 typ: FIST-GCO2-BC16-NN wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wi. OPL
ul. Henryka Sienkiewicza 38, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
-mufa optyczna (PLANOWANA — potwierdzi¢ obecno$¢ w terenie )
nazwa: MO/PAO/062 typ: FIST-GCO2-BC16-NN wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wi. OPL
ul. Dworcowa 46, 05-820 Piastéw (zapas technologiczny 30m — potwierdzi¢ w terenie)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie: brak

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/PAO/063/072] typ: A-DQ(ZN)(SR)2Y6x12E9 wiasnosci: UPC Polska dtugosci:
1720[m] w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/031 typ: FIST-GCO2-FC6 wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wi.
OPL
na skrzyzowaniu ulic Juliana Tuwima i Mikotaja Reja — najblizszy adres ul. Mikotaja Reja 8, Piastow
(zapas technologiczny 15m)
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/034 typ: FOSC-400A4-524 wt. UPC w studni telekomunikacyjnej wi.
OPL
ul. Dworcowa 66, 05-820 Piastow (zapas technologiczny 15m)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie:
-50m w studni teletechnicznej wi. OPL w rejonie budynku ul. Dworcowa 4, 05-820 Piastéw
-50m w studni teletechnicznej wi. OPL w rejonie budynku ul. Dworcowa 38, 05-820 Piastéw

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/PAO/2289/072] typ: AERO-AS04-72-6-12 wiasnosci: UPC Polska dtugosci:
292[m] w formie linii napowietrznej wt. UPC Polska w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/483 typ: FOSC-400B4 wi. UPC na stupie energetycznym wi. PGE
najblizszy adres ul. Stanistawa Bodycha 120, 05-820 Piastow, GPS: 52.18238,20.86615 (zapas
technologiczny brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/034 typ: FOSC-400A4-S24 wi. UPC w studni telekomunikacyjnej wt.
OPL
ul. Dworcowa 66, 05-820 Piastéw (zapas technologiczny 15m)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie:
-50m na stupie energetycznym wi. PGE naprzeciw budynku ul. Dworcowa 69, 05-820 Piastéw,
GPS: 52.18225,20.86431

-kabel swiattowodowy nazwa: KO/PAO/2277/072) typ: AERO-AS04-72-6-12 wiasnosci: UPC Polska diugosci:
61[m] w formie linii napowietrznej wi. UPC Polska w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/483 typ: FOSC-400B4 wt. UPC na stupie energetycznym wi. PGE
najblizszy adres ul. Stanistawa Bodycha 120, 05-820 Piastéw, GPS: 52.18238,20.86615 (zapas
technologiczny brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/056 typ: FOSC-400A4 wt. UPC na stupie energetycznym wi. PGE
najblizszy adres ul. Dworcowa 83, 05-820 Piastow (zapas technologiczny brak)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie: brak
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UPC Polska Sp.z00

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/WUR/602/072J typ: AERO-AS04-72-6-12 wtasnosci: UPC Polska diugosci:
897[m] w formie linii napowietrznej wi. UPC Polska w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/MCL/513 typ: FOSC-400A4-S24 wt. UPC w studni teletechnicznej wi. OPL
ul. Stanistawa Bodycha 86, 02-495 Warszawa (zapas technologiczny 15m)
-mufa optyczna nazwa: MO/PAO/056 typ: FOSC-400A4 wi. UPC na stupie energetycznym wi. PGE
najblizszy adres ul. Dworcowa 83, 05-820 Piastéw (zapas technologiczny 20m)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie:
-10m na stupie energetycznym wi. PGE w rejonie budynku ul. Stanistawa Bodycha 79, 05-816 Reguly
-50m na stupie energetycznym wi. PGE naprzeciw budynku ul. Stanistawa Bodycha 83, 05-816 Reguty
Uwaga: Na skrzyzowaniu ulic _Stanistawa Bodycha i Regulskiej istnieje mozliwos¢ wystepowania
niezinwentaryzowanej infrastruktury.

-kabel $wiattowodowy nazwa: KO/WUR/149/024) typ: Z-XOTKtsdD 24J wiasnosci: UPC Polska dtugosci:
2262[m] w kanalizacji wi. UPC w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/WUR/069 typ: b/d wl. UPC w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC
ul. Gérna Droga 10, 02-495 Warszawa (zapas technologiczny brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/WUR/078 typ: FIST-GSS2-1 wt. UPC w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC
ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa (zapas technologiczny brak)
Zapasy kablowe do potwierdzenia w terenie: brak

UWAGA: W ciggu ul. Dworcowej i odchodzacych od niej ulic rozpoczeto inwestycje modernizacii istniejacej
oraz budowe nowej sieci $wiattowodowej.

W zwiazku z tym wykonawca robdt zwigzanych z inwestycja o jakiej jest mowa w tytule jak wyzej, jest
zobligowany do statego kontaktu z firma UPC Polska oraz jej podwykonawca i wykonawca robét zwigzanych z

rozszerzeniem sieci teletechnicznej w celu ustalenia etapow poszczegdlnych prac zwigzanych z koniecznoscia
przebudowy istniejacej i rozbudowywanej infrastruktury swiattowodowej.

Ewentualna przebudowa szaf oraz elementéw aktywnych, a tym samym odtworzenie pierwotnego stanu

lezy po stronie inwestora. Nalezy zwrdci¢ wieksza uwage na kable rozchodzace sie ze studni teletechnicznych
oraz/lub szaf w kierunku budynkow.

2. Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg spetniajacg wszelkie wymogi formalno-prawne i branzowe (w
tym zgodne z Polskimi Normami) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji
projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez Dziat Eksploatacji Sieci UPC lub osobami upowaznionymi przez
UPC, a nastepnie uzgodni¢ branzowo. Dokumentacje projektowg nalezy wysta¢ na adres:

UPC POLSKA Sp. z 0.0.

Al. Solidarnosci 171

00-877 Warszawa

oraz wersje elektroniczng na adres email Field.operations.network@upc.pl.

3. Wszelkie pytania i uzgodnienia na etapie przygotowania projektu wykonawczego nalezy kierowac droga
elektroniczng na adres email: Field.operations.network@upc.pl.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

UPC Polska Sp. zo

W przypadku koniecznosci przebudowy szaf lub przytaczy nalezacych do UPC, nalezy wykonaé projekt
budowlany, ktdry bedzie podlegat uzgodnieniu z UPC Polska Sp. z 0.0.
Przebudowywane kable koncentryczne i/lub $wiattowodowe powinny by¢ wymieniane w catoéci. Nie
dopuszcza sie wyciggania i ponownego uktadania tego samego kabla koncentrycznego. Wszelkie odstepstwa
od tej zasady wymagajg akceptacji UPC. Wymieniajgc kable koncentryczne nalezy wymienié zfgcza na nowe.
Projektujac zmiany kabli Swiatfowodowych nalezy:
a) Zastosowac zapasy technologiczne min.:
- 50 m na kazde 1000 m kabla swiattowodowego, przy odcinkach diuzszych niz 2 km zapas na kazde 1000
m nalezy zwigkszy¢ do 100 m i rozlokowa¢ réwnomiernie wzdtuz catej trasy,
- 30 m przy zfaczu z kazdej strony,
- 50 m przed przeszkoda terenowa
b) Zapasy swiattowodowe nalezy umieszcza¢ na umocowanych stelazach zapaséw o srednicy dostosowanej
do typu kabla
c) Nalezy stosowac kabel z wiéknami w standardzie ITU-T G652.D firmy CORNING
d) Tiumienno$¢ spawdw nie moze przekraczac 0,1 dB, nalezy stosowac ostonki spawdw o dtugosci 45mm
e) mufy zamocowac w studniach, skrzynkach istniejgcych lub planowanych,
f) zalecane jest aby kable wymienia¢ w cato$ci miedzy istniejgcymi zigczami,
g) dozwolone jest wycigganie i ponowne ukfadanie kabli o przekroju 144j i wiekszych tylko i wytgcznie na
odcinkach miedzy dwoma sgsiadujgcymi studniami.
Kable nalezy uktadac i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, wymaganiami udzielonymi przez
wiasciciela kanalizacji lub podbudowy stupowej i wymaganiami UPC zachowujac promienie giecia, zapasy i
spos6b wytozenia w studniach.
Przebudowywane kable powinny by¢ w studniach wytozone z boku studni na uchwytach kablowych w taki
sposob by nie znajdowaly sie w $wietle otworu studni kablowej oraz oznakowane zgodnie z wymogami
wiasciciela kanalizacji.
Wszelkie materiaty (kable, studnie, szafki, materiaty eksploatacyjne) konieczne do wykonania prac zwigzanych
z niniejszg przebudowg dostarczy Inwestor na koszt wiasny. Materiaty te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
UPC Polska i posiadac¢ odpowiednie atesty.
Wszelkie prace zwigzane z przebudowa infrastruktury UPC Polska oraz infrastruktury z tym zwigzanej (studnie,
stupy, szafki) bedg wykonywane na koszt inwestora i jego odpowiedzialnos¢. Powyzsze dotyczy réwniez
naprawy ewentualnych uszkodzen sieci UPC powstatych na skutek przebudowy.
W przypadku pozostawienia przytaczy UPC pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub parkingami
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszelkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury UPC muszg by¢ wykonywane pod pfatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. Firma nadzorujgca po negatywnej ocenie przygotowania wykonawcy do prac moze
nie dopusci¢ do realizacji prac.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegblnej ostroznosdci i zgodnie z przepisami BHP oraz
obowigzujgcymi normami.
Po zakoriczeniu prac na kablach swiatfowodowych, nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne dla dtugosci
1310 oraz 1550 nm ze wskazanych przez UPC punktéw pomiarowych. Pomiary nalezy wykonywac
kalibrowanym przyrzadem pod ptatnym nadzorem przedstawiciela UPC.
Termin prac nalezy zgtosi¢ do UPC z wyprzedzeniem min. 21 dni roboczych wysytajgc mail na adres
Field.operations.network@upc.pl. Proponowany termin wymaga potwierdzenia ze strony UPC. Prace
powodujace zagrozenie lub przerwe ustug UPC prowadzone mogg by¢ tylko w godzinach 00:00 — 04:00 od
poniedziatku do pigtku.

Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacjg powykonawczg sktadajqcq sie z dokumentacji technicznej
i budowlanej.
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UPC Polska Sp.zo.0

17. Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ schemat utozenia kabli w kanalizacji wraz ze wskazaniem otworu
na profilu kanalizacji kablowej, schemat rozszycia widkien optycznych w formacie dwg z naniesionymi
zmianami, wyniki pomiaréw reflektometrycznych w postaci plikow zrédtowych z reflektometru, raportéw pdf
zawierajacych tabele zdarzen oraz reflektogramy.

18. Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

a. w przypadku kanalizacji, przytaczy, szafek wiasnosci UPC - mapke (ew. kolorowa kopig) potwierdzajaca
wniesienie do zasobu geodezyjnego nowych / przeniesionych elementéw infrastruktury technicznej
(uzbrojenia terenu) wraz z opisem dotyczgcym wiasnosci naniesionej infrastruktury.

b. w przypadku kanalizacji obcej mapke z naniesionym aktualnym przebiegiem kanalizacji.

19. Po wykonaniu prac zostanie dokonany ich odbiér techniczny zakoriczony protokotem odbioru
przeprowadzonych prac przebudowanej infrastruktury. Protokét powinien by¢ podpisany przez
upowaznionych pracownikéw wykonawcy rob6t oraz reprezentanta UPC Polska. Do odbioru prac nalezy
przedstawic¢ dokumentacje powykonawczg.

20. UPC Polska rekomenduje do realizacji prac zwigzanych z przebudowsg infrastruktury UPC firmy Ericsson Sp. z
0.0., Nplay, Taurus.

21. Niniejsze Warunki Techniczne wazne sg 12 miesiecy od daty wydania.

22. W zwiazku z mozliwoscia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznoéci wydanych warunkéw
technicznych i uzgodnier nalezy zaktualizowa¢ (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystapieniem do prac na 60 dni
przed ich rozpoczeciem. Jednoczesnie UPC zastrzega sobie prawo do korekty Warunkéw Technicznych w
przypadku powstatych zmian infrastruktury.

23. W przypadku odstgpienia od prac lub zmiany terminu ich realizacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ UPC Polska
: adres email Field.operations.network@upc.pl

Z powazaniem:

TAWI
KA .0.

n Krulikowski
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Alan Kralikowski
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Warunki techniczne wydane przez MPWiK

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
» WODOTIAGOW | KANALIZACI
W M.ST WARSZAWIE SPOLKA AXCYINA

Warszawa, 10 listopada 2017 r.
PRO.DRP.669.9354.2017.345582.17.KD.JT

ROBIMART Sp. z o.0.
ul. Staszica 1 pietro V
05-800 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
oraz budowy odwodnienia

Dotyczy przebudowy ul. Bodycha w dzielnicy Ursus w Warszawie | ul. Dworcowej
w Piastowie.

Odpowiadajac na pismo znak; PPR-19/529/10-2017 z dnia 19.10.2017r. Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje
odnoénie:

1. Sieci wodociggowej
a. Nie stawiamy sprzeciwu na przedstawiona propozycie przebudowy przewodow
wodociggowych: DN 100/200 w ul. Sienkiewicza, DN 150 w ul. Dworcowej, DN 150/200
w ul. Bodycha, DN 150/200 w ul. Regulskiej oraz opracowania dokumentacji zamiennej
przewodu wodociagowego DN 150 w ul. Dworcowej/Bodycha (nr uzg. 307AV/2015
zdn. 07.12.2015r.)

2. Sieci kanalizacyjnej
a. Przebudowe istniejace] kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej/Bodycha nalezy
uzgodnic z jej wiascicielem.
b. Kolidujgce odwodnienie w rejonie przebudowywane] jezdni nalezy przebudowaé
w dostosowaniu do projcktowanego ukiadu drogowego.

3. Informacje inwestycyjne
a. Inwestorem projektowanego przewodu wodociggowego (nr uzg. 307A\W/2015) jest
Gmina Miasta Piastow.
b. W zwiazku z powyzszym w sprawie skoordynowania prac projektowych oraz
wykonawczych nalezy porozumiec sig¢ z inwestorem ww. przewodu.

4. Warunki dodatkowe
a. Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu przebudowywanej drogi nalezy stosowac

nastepujace zasady:

e krawezniki oraz oswietlenie nalezy projektowac w taki sposob aby nie kolidowaty
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

* na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ wiazy do istniejacych studzienek
kanalizacyjnych oraz sprawdzi¢ i dostosowa¢ zwiericzenia istniejgcych studzienek
zgodnie z obowigzujaca norma,

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www. mpwik.com.pl;
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sqdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sydowego, gdzie przechawywana jest dokumentacja Spalki;
kapitat 2akladowy Spétii: 2 662 555 600,00 2t (wplacony w caloéei)
NiP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4203
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

* wpusty deszczowe powinny znajdowac sie przy kraweznikach, min. 2m
od zakoriczenia luku, poza przejsciem dla pieszych,

e miejsca parkingowe nalezy projektowac w taki sposéb, aby studzienki
kanalizacyjne, hydranty, zasuwy nie znajdowaty sie pod kraweznikami oraz pod
migjscami postojowymi,

« regulacjg i ewentuaing wymiane zwienczen studzienek kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami pod nadzorem Zakiadu Sieci
Kanalizacyjnej MPWIK S A, ul. Jagielloriska 65/67, Warszawa,

e przy projektowaniu odwodnienia ulicy nalezy dazyc do wykorzystania istniejgcego
uzbrojenia na kanale deszczowym.

b. Dokumentacje techniczne na przebudowe istniejacych przewodow wodociggowych
oraz dokumentacje zamienng przewodu wodociagowego w ul. Dworcowej/Bodycha (nr
uzg. 307/W/2015), a takze na odwodnienie ww. ulicy oraz przebudowe istniejgcego
odwodnienia nalezy opracowa¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz
Mytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow
i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych®
(dostepnymi na stronie internetowej wvaw.mpwik.com.pl) w oparciu o dane uzyskane
w Spoice.

c. W dokumentacjach nalezy umiescic wykazy urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych podiegajacych przebudowie lub likwidacj zawierajace m.in.: rodzaj,
wymiar ($rednica), ctugos¢, materiat z ktérego zostato wykenane przebudowywane lub
likwidowane urzadzenie oraz numer dziatki ewidencyjnej wraz z obrebem, na ktore;
zlokalizowane jest przebudowywane lub likwidowane urzgdzenie.

d. Dokumentacje muszg jednoznacznie i szczegdtowo okreslaé urzadzenia, ktore beda
przebudowywane lub likwidowane. Informacje o przebudowywanych lub likwidowanych
urzadzeniach wodociggowych i kanalizacyjnych musza znalez¢ sie¢ w opisach
technicznych, na planach sytuacyjnych oraz w zataczonych tabelach.

e. Dokumentacje techniczne nalezy uzgodnié¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dofaczy¢ dokumenty stwierdzajace stan wiasnoéci terenu,

na ktorym zlokalizowane hedzie projektowane uzbrojenie oraz zataczyc projektowany

ukiad drogowy.

g. Zgoda MPWIK w m.st. Warszawie S.A. na przebudoweg istniejacej sieci wodociagowe;]
i istniejacego odwodnienia uzalezniona jest od przyjecia przez Inwestora zobowiazan
zawartych w Umowie w sprawie przebudowy urzadzen wodociagowych iflub
kanalizacyjnych wiaczonych do sieci" (dostepnej na stronie internetowe)
www.mpwik.com.pl). ktéra jednostronnie podpisang w dwdch egzemplarzach nalezy
dostarczyc do Spolki wraz z projekiami przebudowy.

h. Przewod wodociggowy | sie¢ kanalizacyjna powinny byé usytuowane w terenie
ogolnodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym i utwardzone] nawierzchni,
z zachowaniem normatywnych odlegtoéci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
podziemnego | nadziemnego.

i. W przypadku usytuowania przewodu wodociggowego i kanalu w terenie prywatnym,
przed rozpoczeciem budowy sieci wodociggowe) i kanalizacyjnej, nalezy dostarczy¢
.Oswiadczenie o ustanowieniu uzytkowania® spisane w formie akiu notarialnego
na rzecz MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

j. Trasy projektowanego przewodu wodociagowego i sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodnié
na naradzie koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

k. W trakcie przebudowy sieci wodociagowej nalezy zapewni¢ ciagtosé dostawy wody do
obiektow korzystajacych z ww. sieci.

|. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i sieci kanalizacyjnej nalezy
sprawdzi¢ w terenie.

™
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

m. Dokumentacje powykonawcze sieci wodociagowych: DN 150/200 w ul. Bodycha,
DN 150 w ciagach osiedlowych przy ul. Bodycha/Gdérna Droga, DN 150/200
w ul. Regulskiej zostaly wydane przy pismie znak:
PRO.DGR.669.5692.2017.200252.17.KD.JT z dnia 07.07.2017 .

DALY BN HC T KA
A /
M Podbelis

Zalaczniki:

1. Dane techniczne sieci wodociggowej DN 200/150 w ul. Dworcowej i DN 200100
w ul. Sienkiewicza.

2. Kopia dokumentacji technicznej nr uzg. 307/W/2015

3. Tabela przebudowywanych/likwidowanych urzadzen kanalizacyjnych.

4. Tabela przebudowywanychilikwidowanych urzgdzeri wodociagowych.

Do wiadomosci:

1. Archiwum [l (969/0g}
2. ZSW

3. ZS8K
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Warunki techniczne wydane przez PSG sp. z 0.0.

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéfka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie ROBIMART
ul. Rdwnolegla 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22657 30 50, faks 22 667 37 46 piynelo dn. L4602, 804y
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ROBIMART Sp. z 0.0.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnie ul. Mechanikow 1A lok.3
Te. 22 667 33 57 05-800 Pruszkéw
Fax.22 667 37 48

bogumila.stryjek@psgaz.pl

Wasz znak:  PPR-19/95/02-2021 Warszawa, 19.02.2021

Nasz znak: PSGWA ZMSM.763.213.21

Dot.: rozbudowa drogi powiatowej nr 3128W- ul. Dworcowej, ul. Bedycha na odcinku od ul.
Sienkiewicza w Piastowie do granicy z m. st. Warszawa.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Pafistwa pismo nr PPR-19/95/02-2021 z dnia 16.02.2021, Polska Spdtka
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majatku i
Uzgodnien przekazuje mape z naniesiong czynng siecia gazowsg pozostajgcg w naszej
eksploatacji oraz warunki techniczne nr PSGWA. ZMSM. 763. 73. 21. G. I£ dotyczacy
przebudowy gazociggu na rozbudowywanej drodze powiatowej nr 3129W- ul. Dworcowe),
ul. Bodycha na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie do granicy z m. st Warszawa, w obszarze
Paristwa inwestycji .

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot realizujgcy

zadanie bedzie obcigzony kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Z powataniem

Zalacznik:
1. Warunki Techniczne nr PSGWA. ZMSM.763.73.21.G.1Z
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE
POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

l e istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia ‘
- ‘ . , |

|
1 —_— ]

Polska Spétka Gazownictwa $p. 2 0. 0. data wydania: 19.02.2021.
Oddsiat Zakdad G lcxy w War U
Sekcja Ewidencjl Majatku | Uzgodnlef

pieczgé jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu $redniego ci$nienia ci$nienia*

Nr PSGWA.ZMSM.763.73.21.G.I1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gminal dzielnica:* Piastéow
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Sienkiewicza, ul. Dworcowa, ul. Bodycha
Jednostka eksploatujgca: Gazownia Pruszkéw

Adres: ul. Waryriskiego 16, 05-800 Pruszkow
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E [0 Lw O Ls E): naYisoussmasanarananes

Informacja dodatkowa:* ............................

ll. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowykementu*)

W zwigzku z planowang przebudowg ul. Dworcowej w Piastowie, nastgpila konieczno$é
przebudowy istniejace] sieci gazowej. W celu rozpoczecia realizacji projektu nalezy
przebudowac:

Cisnienie (MOP) [kPa): 500 kPa
a. Gazociag:*

* ul. Sienkiewicza w m. Piastow, gazociagg $redniego cisnienia DN 63 PE, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych jako
A-B, L=ca 25 m, rok budowy 2013;

* ul. Sienkiewicza w m. Piastéw, gazocigg $redniego ciénienia DN 110 PE, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych jako
C-D, L=ca 15 m, rok budowy 2010;

e« ul. Dworcowa w m. Piastow, gazocigg $redniego ci$nienia DN 90 PE, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych jako
E-F, L=ca 35 m, rok budowy 2009;

PSG sp. z 0.0, Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 1z 56

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 101

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

\ POLSKA | Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub | ZMsH37I2018M/1

e istn, przytaczy $redniego/niskiego cisnienia

ul. Bodycha w m. Piastow, gazocigg $redniego cisnienia DN 110 PE, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych jako
G-H, L=ca 15 m, rok budowy 2007,

c. Punkty gazowe do-10-m'/h:*
d.  Iformacjadodatkowa:”

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): 500 kPa

Gazociag:*

ul. Sienkiewicza w m. Piastéw, gazocigg éredniego ciénienia DN 63 PE, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatacznik nr 1 do Warunkow Technicznych jako
A-B,na: DN 63 PE100SDR 11$/c, L=ca25m,

ul. Sienkiewicza w m. Piastow, gazociag Sredniego cisnienia DN 110 PE, odcinek
oznaczony ha schemacie stanowigcym zatacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych jako
C-D, na;: DN 110 PE100 SDR 176§ /c, L=ca 15 m,

ul. Dworcowa w m. Piastow, gazocigg $redniego cisnienia DN 80 PE, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych jako
E-F, na: DN 90 PE100 SDR 17,6 $ /e, L=ca 35 m;

ul. Bodycha w m. Piastow, gazociag $redniego cisnienia DN 110 PE, odcinek
oznaczony na schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do Warunkéw Technicznych jako
G-H, DN 110 PE100 SDR 1765 /c, L=ca 16 m;

Dopuszcza sie zastosowanie rur z typoszeregu SDR 17 zamiast SDR17,6, oraz rur typu
RC
&—Punkiy gazowe do-10-m*h:*

d.

Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:*

Uzgodni¢ we wiasciwej terenowej jednostce eksploatacyjnej schemat wytaczen /wtgczen
gazociagow w celu wykonania przetaczen.

Zalecenia dot. armatury:* armature odcinajgca na skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza i ul.
Dworcowej w m. Piastéw przenies¢ poza pas drogowy. Stosowac armature z
koricowkami PE.

Informacja dodatkowa: Przy przebudowie gazociagu nalezy zapewnic cigglosc
dostawy gazu do odbiorcow zasilanych z przebudowywanego gazociggu.

Informacja dodatkowa: Dla sieci gazowe] projektowanej na terenach prywatnych
wymagane jest w formie aktu notariainego ustanowienie przez wiascicieli posesji na
rzecz przedsigbiorstwa gazowniczego i jego nastgpcéw prawnych nieodptatnego
ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci przesylu na czas eksploatacji sieci
gazowej.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

. Wymagania ogoéine

FSGep.z0.0 Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018, Strona 2z 5
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

 WARUNKI TECHNICZNE

| F’PLSKA | Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/1371201811/1 |
FPOLEA GazanmicTa | istn. przylaczy sredniego/niskiego ciSnienia | |

1 L

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udoestepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266
z pdZn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zalgcznik B ,\Wymagania dla
Punktu Gazowego".

2. Wymagania dot. technologii budowy — brak

3. Gazociagii przylacza z PE*
Gazociggi i przylacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. . Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ciénienia oraz

gazociggdw polietylenowych™ i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”,

4. Gazociagii przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przylacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych".

5. Ochrona przeciwkorozyjna* nie dotyczy

a. Ochrona bierna* nie dotyczy
b. Ochrona katodowa* nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

a. Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (t . Dz. U. z 2019 poz.
266 z poZn. zm.} i posiadac deklaracje whasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
producenta lub jego upowaznicnego przedstawiciela.

b. Wasnosci materialowe i wytrzymalosciowe wyrobdw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontraoli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spefniaé¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegttowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

PSG sp. z 0.0 Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 3z 5
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE T

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMSI137/201811

| s POLSK !
s s istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia |
I

A

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1128).

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidenciji Majatku i Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
INWESTOR: ZARZAD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
ADRES: 05-800 PRUSZKOW UL. DRZYMALY 30

Uwagi: Przebudowa sieci gazowej na koszt inwestora .

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

« Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostgpne sa na stronie internetowe;j
https:/iwww.psgaz.pliregulacje-wewnetrzne

= Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie

+ Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane].

Sekcja Ewidord tiviathu | Nzgadnich
okcya Ewnie
fleksgndar Sawicki
podpis

Zataczniki:

1 Schemal pogladowy — szt 1

Sporzadzitia:

Imie | nazwisko, kontakt e-mailfel, bogumila stryjek@psoar pl tel. 22 667 33 57
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

i WARUNKI TECHNICZNE
i

POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub | zmsnTiz0t8irs

: srouscuomievs | istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia | '
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Zatacznik nr 1 dé WT PSGW  .ZMSM.763.73.21.G.IZ
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Warunki techniczne odwodnienia drogi powiatowej nr 3129W wydane przez Urzad
Miejski w Piastowie

URZAD MIEJSKI
w PIASTOWIE

05-820 PIASTOW ul.11 Listopada 2

Piastow 09.06.2017 .

WM4.7021.1.13.2017.MC

ROBIMART Sp. z 0.0.
Ul. Staszica 1, pigtro V
05-800 Pruszkow

Dotyczy: warunkow technicznych odwodnienie drogi powiatowej nr 3129W — ul.
Dworcowej w Piastowie

W odpowiedzi na Panstwa pismo PPR-19/217/05-2017 informuje, ze wode
opadowa z odcinka projektowanej ulicy Dworcowej mozna odprowadzi¢ do istniejgcej
kanalizacji deszczowej 400mm w ul. Henryka Sienkiewicza.

1.

ol

adien B AT L

9.

Ze wzgledu na przepustowos¢, istniejagcego na kanale deszezowym w ul
Sienkiewicza. separatora zrzut wody do kanalu deszczowego nie moze
przekroczy¢ 10 Ifs. Nadmiar wody nalezy retencjonowaé w obrgbie pasa
drogowego ul. Dworcowej,

Rzgdne kanalizacji nalezy sprawdzi¢ w terenie,

Ze wzgledu na stan techniczny kanalu zaleca si¢ wymiang istniejacego kanatu
deszczowego w ul. Sienkiewicza przynajmniej na zaznaczonym odcinku od
studni S1 w kierunku ul. Dworcowe;.

Stosowac rury dla kanalizacji z PCV klasy S lub PEHD,

Stosowac studzienki zelbetowe lub PE, PVC, PP,

Wiazy do studzienek z zamkiem, zelbetowe lub polimerowo — cementowe,
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zatamania trasy jedynie poprzez studnie,

Ze wzgledu na projektowang przebudowe ul. Henryka Sienkiewicza, na
odcinku od ul. Dworcowej do ul. Szarych Szeregéw, nalezy zaprojektowaé
fragment kanalizacji deszczowej PVC 315mm od ul. Dworcowej w kierunku
poinocnym do km 0+093,84 wraz ze studniami rewizyjnymi.

Projcktowanc na zachodnim wlocic skrzyzowania wpusty deszezowe (W1, W2)
nalezy wlgczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nie istniejgcej
kanalizacji sanitarne;j.

Jednoczesnie informuj¢. Ze w sprawie warunkéw przebudowy sieci wodociggowej
nalezy skontaktowac si¢ z Miejskim Przedsi¢biorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w

m.st.

Warszawie S.A.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Warunki techniczne odwodnienia drogi powiatowej nr 3129W wydane przez Urzad
Gminy Michatowice

URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancoéw Warszawy |
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, /7 czerwca 2017 r.
IR.7234.21.2015

Robimart Sp. z o.0.
ul. Staszica 1 (pi¢tro V)
05-800 Pruszkow

W zwigzku z Panstwa pismem w sprawie rozbudowy drogi powiatowej
nr 3129W, informuj¢ ze nie zglaszam zastrzezen do zaproponowanych rozwigzan wigczen do
kanalizacji deszczowej. Nowo projektowane studnie nalezy przewidzie¢ jako zelbetowe
DN1200 z wlazem zeliwnym typu C 40t oraz wpusty deszczowe DN500 z osadnikiem bez
syfonu z rusztem klasy C 40t. Jezeli chodzi o przedluzenie kanalu w strong Piastowa to
rz¢dng wigczenia nalezy ustali¢ pomiarem bezposrednim.

Co do warunkéw przebudowy kolidujacych sieci wod-kan, to informuje ze wladciwym
gestorem do ich wydania jest MPWiK Warszawa.

WOJT GMINY f;’f{‘,!-!f.‘;.(?\"'.Cl'-

7 p oa
mgr pns, \grayaziaf b Iz
S0 4

Sprawe prowadzi:  Piotr Pacyna

Referat: Inwestycji i Remontow
Tel.: 223509177
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Opinia Komunikacyjna wydana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Lel +48 22 738 1400

Starosta Pruszkowski
ul. Drrzymaly 30
05-B00 Pruszkéw

b +4B 22 728 82 47 powiat
cwcave pavilaly pruszkowski
nieskoficzone moHiwodc
WID.7111.1.22.2021.PR Pruszkow, dnia(l §.-02- . 201 r.

ROBIMART Sp. z 0.0.
ul. Mechanikow 1A, lok. 3
05-800 Pruszkow

OPINIA TECHNICZNA
KOMUNIKACYJNA

Obiekt : droga powiatowa nr 3129W ulica Dworcowa w Piastowie
oraz ulica Bodycha w Regulfach, gm. Michalowice.

Faza :rozbudowa ww. drogi (klasy Z) na odcinku od ulicy Sienkiewicza
w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem
Stolecznym Warszawa.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawionym wnioskiem opiniuj¢ pozytywnie
rozbudowe drogi powiatowej (klasa Z) nr 3129W ulica Dworcowa w Piastowie i ulicy
Bodycha w Regutach, gm. Michatowice na odcinku od ulicy Sienkiewicza
w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stolecznym
Warszawa w zakresie geometrii: jezdni, chodnika, $ciezki pieszo-rowerowej
oraz zjazdow, zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Uwagi:

1. Opinia jest wazna z zalacznikiem graficznym.

2. Zastosowac obnizenie krawegznika w ciggu projektowanego przejscia dla pieszych na
skrzyzowaniu z ulicg Sienkiewicza (potudniowy wlot).

3. Opinia techniczno-komunikacyjna nie stanowi uzgodnienia w zakresie zgodnosci
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarka zielenia.

4. Nalezy zweryfikowa¢ zalozenia projektowe co do zgodnosci z obowiazujacymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarka zielenia.

5. Dokumentacjg rozbudowy drogi uzgodnic z zarzadcami drog.

6. Traci moc opinia nr WID.7111.1.192.2020.JD.

Otrzymuje: [

1. Adresat.

2. Ala. i

Sprawg prowadzi; O L

Przemystaw Rotuski
Tel.: 22 738 15 48
e-mail: infrastruktura@powiat.pruszkow.pl
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Protokét z Narady Koordynacyjnej

powiat )
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

Starosta Pruszkowski &

Pruszkow, 24 marca 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.177.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

telekomunikacyjna

ieci uzbrojenia t iebed 1 i
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami elokirpenspatyiimia

Piastow, obr. 6, 7; gm. Michalowice, obr. Reguly; ul. Dworcowa, ul.
Lokalizacja obiektu Bodycha; na odcinku od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza do granicy
administracyjnej miasta Piastowa z Miastem Stolecznym Warszawa

Mariusz Jaciubek reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca ROBIMART Sp. z o.0., NIP: 5342435732
ul. Mechanikow 1A lok. 3, 05-800 Pruszkow

Inwestor Zarzad Powiatu Pruszkowskiego

Robert Zalewski

Erojektant numer uprawnieni: MAZ/0400/POOD/05

Data wplywu wniosku 2 marca 2021 r.

Data ostatniej zmiany projektu 10 marca 2021 r.

Data zakonczenia narady 24 marca 2021 r.
Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

S Podmiot powiad ony o
1 |Orange Polska S.A. iAo
Stanowiska/uwagi

Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podimioty.
2 |Urzad Miejski w Piastowie
Stanowiska/uwagi
Nie wyrazono stanowiska

Imig i nazwisko przedstawiciela
Agnieszka Florczak-
Sado

Oznocrenie oty

3 Innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.

Stanowisko/uwagi

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Sposob ochrony istniejacej sieci elektroenergetycznej

z projektowanymi urzadzeniami nalezy dokonac w porozumieniu z innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. w
Pracowni Projektowej ul. Rudzka 18 tel.(22) 821 56 19, e-mail: uzgadnianie.projektow@innogy.com

Qznoczenie podmioty: Imig i nazwisko przedstawiciela
4 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. Sylwia Kaczmarek
Stanowisko/uwagi
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z sieciag wodociagowa i kanalizacyjna projektowana siec wykonywac
pod nadzorem:
Zakladu Sieci Wodociagowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,
Zakladu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagiellonska 65/67.

Strona1z2

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 110

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Qznacrenie podmioty: Imig i nazwisko przedstawiciela
5 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Marcin Korycki

Stanowiska/uwagt z v

Pm]ektuz;aimeptowany

Oznoczenie podmioty: Imig i nazwisko przedstawiciela
6 [PGNiG Termika S.A. Slawomir Wojcik

Stanowiska/uwagi " Skt

Projekt zaakceptowany

Ozngezenie podimioty: Imig i nazwisko przedstawiciela
7 |Polska Spolka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz
Stanowiska/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Rownolegla 4a, Warszawa

Qznoczenie podmioty: Imig i nazwisko przedstawiciela

8 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kaminski
Stanowisko/uwagi: i2i '
Projekt zaakceptowany
Ozngerenie podimioty: Imig i nazwisko przedstawiciela

9 |Starosta Pruszkowski Agnieszka Olewniczak
Stanowisko/uwagi
Projekt zaakcept Yz gami do realizacji

Zgodnie z art.48 ust.1, pkt 3 UStaWV Prawo qcodeznne i kartograficzne, niszczenie znakow
geodezyjnych, ich uszkodzenie lub przemieszczenie jest wykroczeniem, za ktore grozi kara grzywny.
W przypadku uszkodzenia znakow osnowy geodezyjnej inwestor na wiasny koszt zleci jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, posiadajacej odpowiednie uprawnienia (zgodnie z art.43, pkt.3),
wznowienie znaku geodezyjnego lub przeniesienie w miejsce nie zagrozone.

| Qzngezenie podmioty: Imig i narwisko prredstawiciela
10[Urzad Gminy Michatowice Sylwia Przygoda
Stanowiska/uwagi "
Projekt zaakceptowany
| Qenacrenie podmicdu; Imig i nazwisko prredstawiciela
1 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowi Andrzej Kutynski
Stanowisko/iwagi: " z k
Projekt zaakceptowany
Imig i nazwisko przedstawiciela
| Qznaczenie podmictu: .
12 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Agmeszkg
Wawrzyniak

Stanowiskarwage

Projekt zaakcept: yz gami do realizacji:

W obrebie drzew prace wy konywac recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego pod
nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni. W przypadku kolizji z drzewami nalezy wystapic z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usuniecie.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Mariusz Jaciubek.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Korekta uzgodnienia WGN.6630.967.2017 1 WGN.6630.1039.2018 w zakresie przebudowy sieci
telekomunikacyjnej oraz w zakresie przebudowy sieci niskiego i sredniego napiecia oraz budowy sieci
niskiego napiecia oswietlenia drogowego.

e = Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Agnieszka Olewniczak
Sriaeaknamap(a Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 24 marca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe).

Weryfikacy dokumentu mozna dekonac na stronie https://weryfikacjap:

Lol d dail
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Opinia Zarzadu Powiatu

tel. +48 22 738 1400
fax +48 22 728 92 47 powiat

SRR BT pruszkowski
.*.v z?_“lnlcskoﬁczommzlhmi

WID.7111.1.29.2021.JD Pruszkéw, dnia .................

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego &
ul Drzymaty 30
' 05-800 Pruszkiw

[ 1
o
[

OPINIA

w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W-
ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regulach na odcinku od skrzyzowania
zulicy Sienkiewicza w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa
z Miastem Stolecznym Warszawa.”

Zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1363, poz. 471), Zarzad Powiatu Pruszkowskiego opiniuje pozytywnie wyzcj
wymienione przedsigwziecie.

Uwagi:
Opinia jest wazna z zalgcznikiem graficznym.

Otrzymuje:

1. Adresat.

2. Ala.

Sprawg prowadzi:

J6zef Damaziak

Tel.: 22 738 15 59

e-mail: jozef.damaziak@powiat.pruszkow.pl
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Opinia Zarzadu Wojewo6dztwa Mazowieckiego

ROBIMART

“plynelo dn, _;¢ o3

Warszawa, dnia 9 marca 2021 r.

ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

OTR-UO-4340.64.2021. KW

Zarzyd Powiatu Pruszkowskiego

W odpowiedzi na pismo Pana Roberta Zalewskiego — reprezentujgcego firme
ROBIMART Sp. z 0.0. z dnia 23.02.2021 r., (data wplywu: 02.03.2021 r.), znak: PPR-
19/114/02-2021, dzialajacego w imieniu Zarzadu Powiatu Pruszkowskiego, uprzejmie
informujg, ze zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U.
22020 r. poz. 1363), Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego opiniuje pozytywnie w zakresie
zgodnos$ci z dokumentami strategicznymi wojew6dztwa mazowieckiego materialy do
wniosku o uzyskanie ,decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe]” w zakresie
rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W — ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha
w Regulach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie do granicy

administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stolecznym Warszawa.

Do wiadomosci:

Pan Robert Zalewski — reprezentujacy firm¢ ROBIMART Sp. z 0.0.
ul. Mechanikow 1A lok. 3
05-800 Pruszkow
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Opinia Burmistrza Piastowa

Burmistrz Piastowa w terminie ustawowym nie wypowiedziat sie w sprawie opinii
materiatéw do wniosku ZRID dla przedmiotowej inwestyciji.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Opinia Wéjta Gminy Michatowice

URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy |
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 faks 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, JL’_ marca 2021 r.
GK.7211.17.2021

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
Ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z 23.02.2021 r. ztozone przez Petnomocnika-
P. Roberta Zalewskiego, uprzejmie informuje, ze zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) Wojt Gminy Michatowice opiniuje pozytywnie
materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
w zakresie ,Rozbudowy drogi powiatowej 3129W — ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy
Bodycha w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie do granicy
administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa” z nastepujacymi
uwagami:
- analiza powiazan drogi z innymi drogami publicznymi nie wykazuje powiazania z dalszym
odcinkiem ul. Bodycha (droga gminna nr 311249W), a przez nig takze z ul. Regulskq (droga
powiatowa nr 3114W), na co Gmina Michatowice zwracala juz uwage we wczesniejszej

korespondencji.
fri?oﬁafa lackécm

f

l

Do wiadomosci:
ROBIMART Sp. z 0.0.

Ul. Mechanikow 1A lok. 3
05-800 Pruszkow

Sprawg prowadzi:  Przemystaw Walczuk

Referat Gospodarki Komunalnej
Tel.: 223509177
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Opinia Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

Warszawa, { (] marca 2021 r.

ROBIMART

Pastwowe = ERETTEER AN A fe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RPP.430.53.2021.))
OPINIA

Dotyczy: Whniosku z dnia 23 lutego 2021 r. (data wptywu: 01.03.2021 r.) w sprawie wydania opinii
w zwigzku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1496 tj.
z pdin. zm.)

Pismem z dnia 23 lutego 2021 r. (data wptywu: 01.03.2021 r.) Pan Robert Zalewski dziatajgcy na
podstawie petnomocnictwa Zarzadu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r., zwrdcit si¢ z
wnioskiem o wydanie opinii dla przedsiewzigcia pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ul.
Dworcowe] w Piastowie i ul. Bodycha w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa”

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, dyrektor regionalnego zarzgdu gospodarki
wodne]j Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opiniuje wnioski w odniesieniu do inwestycji
obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektow budowlanych lub
robot na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig.

Analizujac tres¢ wniosku i zatacznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatar na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Ustalono réwniez, ze planowane przedsigewzigcie nie przewiduje budowy urzadzeri wodnych, ktére to
dziatanie wymagatoby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne (Dz. U.
2020 poz. 310 t. J.) badZ dokonania zgtoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ustawy Prawo wodne (Dz.
U. 2020 poz. 310 t. .).

Majac powyisze na uwadze nie wnosze zastrzeien do dziatan zwigzanych z realizacjg inwestycji
bedacej przedmiotem wniosku jak na wstepie.

Rozdzielnik:
1. Pan Robert Zalewski, ul. Mechanikéw 1A lok.3, 05-800 Pruszkéw,
2. Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkdw,
3. a/a.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

Warszawa, {() marca 2021 r.

ROBIMART

Pafistwowe o TR dhssieiieeden
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RPP.430.53.2021.1}

OPINIA

Dotyczy: Whniosku z dnia 23 lutego 2021 r. (data wptywu: 01.03.2021 r.) w sprawie wydania opinii
w zwigzku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach
przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1496 tj.
z péin. zm.)

Pismem z dnia 23 lutego 2021 r. (data wptywu: 01.03.2021 r.) Pan Robert Zalewski dziatajacy na
podstawie petnomocnictwa Zarzadu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r., zwrécit sig z
wnioskiem o wydanie opinii dla przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ul
Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa”

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opiniuje wnioski w odniesieniu do inwestycji
obejmujacych wykonanie urzagdzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub
robét na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia.

Analizujgc tre$é wniosku i zatgcznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatah na
obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig.

Ustalono réwniez, ze planowane przedsigwziecie nie przewiduje budowy urzadzern wodnych, ktére to
dziatanie wymagatoby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne {Dz. U.
2020 poz. 310 t. ].) badZ dokonania zgtoszenia wodnoprawnego zgodnie z art, 394 ustawy Prawo wodne (Dz.
U. 2020 poz. 310 t. j.).

Majac powyisze na uwadze nie wnosze zastrzezen do dziatan zwigzanych z realizacjg inwestycji
bedacej przedmiotem wniosku jak na wstepie.

Rozdzielnik:
1. Pan Robert Zalewski, ul. Mechanikéw 1A lok.3, 05-800 Pruszkéw,
2. Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaly 30, 05-800 Pruszkéw,
3. a/a
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