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Linie rozgraniczające teren inwestycji : 

Linie rozgraniczające teren inwestycji : 

• działki zarządcy drogi znajdujące się w obecnym pasie drogowym drogi powiatowej 
oznaczone wg katastru numerami:  

- 79/1; 79/2; 80; 628/11; 628/12; 628/14; 628/23 - obręb 07 Piastów 

- 88/2; 88/7; 88/10; 88/21; 88/23  - obręb 06 Piastów 

• działki nie stanowiące własności zarządcy drogi przeznaczone do przejęcia w całości 
pod realizację inwestycji drogowej na poszerzenie pasa drogowego  

- 628/1 - obręb 07 Piastów 

- 210/4; 274/17; 274/18; 274/21  - obręb 06 Piastów 

- 2/1 – obręb Michałowice 

• działki (nie stanowiące własności zarządcy drogi) przeznaczone pod realizację 
inwestycji drogowej na poszerzenia pasa drogowego powstałe w wyniku podziału.  
W nawiasach podano nr działki po podziale (drukiem wytłuszczonym – pod przejęcie 
przez jednostkę samorządu terytorialnego – Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, drukiem 
podkreślonym - pod inwestycję; po średniku działki po podziale poza inwestycją 
pozostałe przy aktualnym właścicielu) oznaczone wg katastru numerami: 

• - obręb 07 Piastów 

40/2 (działka pod inwestycję – 40/7, działka pozostała po podziale – 40/8) 

40/1 (działka pod inwestycję – 40/9, działka pozostała po podziale – 40/10) 

662 (działka pod inwestycję – 662/3, działka pozostała po podziale – 662/4) 

- obręb 06  Piastów 

210/3 (działka pod inwestycję – 210/7, działka pozostała po podziale – 210/8) 

228 (działka pod inwestycję – 228/3, działka pozostała po podziale – 228/4) 

240 (działka pod inwestycję – 240/3, działka pozostała po podziale – 240/4) 

251/20 (działka pod inwestycję – 251/30, działka pozostała po podziale – 251/31) 

251/21 (działka pod inwestycję – 251/32, działka pozostała po podziale – 251/33) 

251/19 (działka pod inwestycję – 251/36, działka pozostała po podziale – 251/37) 

251/18 (działka pod inwestycję – 251/34, działka pozostała po podziale – 251/35) 

252/2 (działka pod inwestycję – 252/16, działka pozostała po podziale – 252/17) 

253/2 (działka pod inwestycję – 253/7, działka pozostała po podziale – 253/6) 

262/27 (działka pod inwestycję – 262/130, działka pozostała po podziale – 262/131) 

262/46 (działka pod inwestycję – 262/128, działka pozostała po podziale – 262/129) 

265/18 (działka pod inwestycję – 265/35, działka pozostała po podziale – 265/36) 

269/1 (działka pod inwestycję – 269/20, działka pozostała po podziale – 269/21) 

269/2 (działka pod inwestycję – 269/22, działka pozostała po podziale – 269/23) 

269/3 (działka pod inwestycję – 269/24, działka pozostała po podziale – 269/25) 

269/4 (działka pod inwestycję – 269/26, działka pozostała po podziale – 269/27) 

268/7 (działka pod inwestycję – 268/32, działka pozostała po podziale – 268/33) 

274/16 (działka pod inwestycję – 274/26, działka pozostała po podziale – 274/27) 

274/20 (działka pod inwestycję – 274/28, działka pozostała po podziale – 274/29) 

296/3 (działka pod inwestycję – 296/11, działka pozostała po podziale – 296/12) 

- obręb 013  Michałowice 

1 (działka pod inwestycję – 1/3, działka pozostała po podziale – 1/4) 

2/2 (działka pod inwestycję – 2/5, działka pozostała po podziale – 2/6) 

3/8 (działka pod inwestycję – 3/17, działka pozostała po podziale – 3/18) 

3/9 (działka pod inwestycję – 3/15, działka pozostała po podziale – 3/16) 
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Ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji inwestycji: 

• wynikające z obowiązku dokonania przebudowy innych dróg publicznych: 

76/50; 76/48; 76/51; 76/49; 76/47; 76/11; 262/56; 262/57 – obręb  06 Piastów 

77/54 – obręb  07 Piastów 

• wynikające z obowiązku dokonania przebudowy zjazdów: 

240; 238/10; 936/1; 937; 238/12; 251/19; 252/2;  265/26; 265/18  – obręb  006 Piastów 

• wynikające z obowiązku dokonania budowy i przebudowy sieci energetycznej 

206; 274/20 – obręb  06 Piastów 

99/5;  99/9; 99/10 – obręb  07 Piastów 

• wynikające z obowiązku dokonania budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnej 

621; 122/1; 122/2; 676 – obręb  07 Piastów 

• wynikające z obowiązku i terminów rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych 

621 – obręb  07 Piastów 
 

Jednostka ewidencyjna:  142101_1 PIASTÓW; 142104_2 MICHAŁOWICE;  
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ZAWARTOSĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO 

TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA 

TOM II/I – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA DROGOWA  

TOM II/IIA  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA SANITARNA  

   – sieć kanalizacji deszczowej  

TOM II/IIB  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA SANITARNA  

   – sieć wodociągowa  

TOM II/IIC  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA SANITARNA  

   – sieć gazowa 

TOM II/IIIA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA ELEKTRYCZNA  

          – sieć elektroenergetyczna nN i SN ( PGE) 

TOM II/IIIB – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA ELEKTRYCZNA  

            – sieć elektroenergetyczna nN oświetlenia drogowego 

TOM II/IIIC – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA ELEKTRYCZNA  

          – sieć elektroenergetyczna nN  (innogy) 

TOM II/IV  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA  

             – sieć telekomunikacyjna 

TOM II/V – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  – BRANŻA ZIELEŃ  

            – inwentaryzacja i wycinka zieleni  

TOM  II/VI – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

TOM  II/VII – OPINIA GEOTECHNICZNA 
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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTÓW  I PROJEKTANTÓW SPRAWDZAJĄCYCH 

Oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha  

w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie  

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 

został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Funkcja Tytuł, imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis 

BRANŻA DROGOWA 

GŁÓWNY 
PROJEKTANT 

mgr inż. Robert Zalewski MAZ/0400/POOD/05 DROGOWA 31.03.2021 r.  

SPRAWDZAJACY inż. Mariusz Jaciubek LOD/0609/POOD/06 DROGOWA 31.03.2021 r.  

BRANŻA SANITARNA 

PROJEKTANT mgr inż. Sebastian Szokalski LOD/1346/POOS/10 SANITARNA 31.03.2021 r.  

SPRAWDZAJACY 
 mgr inż. Agata  
Czeszczyszyn - Wojciechowska 

LOD/1249/POOS/09 SANITARNA 31.03.2021 r.  

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

PROJEKTANT mgr inż. Cyprian Kowalczuk MAZ/0317/POOE/12 ELEKTRYCZNA 31.03.2021 r.  

SPRAWDZAJACY mgr inż. Wojciech Grzeszczak LUB/0286/PWOE/13 ELEKTRYCZNA 31.03.2021 r.  

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

PROJEKTANT 
mgr inż.  
Grzegorz Giermakowski 

DKT-
WSB/02477/04/U 

TELEKOMUNIKACYJNA 31.03.2021 r.  

SPRAWDZAJACY tech. Wojciech Grzesiak 266/2/94 TELEKOMUNIKACYJNA 31.03.2021 r.  

 
 
Pruszków, dn. 31.03.2021 r. 
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2.  KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

6. WSTĘP 

6.1. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WID/56/2020 z dnia 10.08.2020 r. 

zawarta pomiędzy Zamawiającym – Powiatem Pruszkowskim, a Wykonawcą  

– ROBIMART Sp. z o.o.  

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę BAMBIT GISi GPS  

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firmę Geotechnika Mazowsze S.C.  

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

we wrześniu i październiku 2016 r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r,  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.) 

7. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POŁOŻENIE TERENU INWESTYCJI 

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej  

w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza  

w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa. 

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej  wraz  

z przebudową kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo w miejscowości Piastów i częściowo  

w miejscowości Reguły - gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie 

mazowieckim. 

Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym – Rysunek nr 1. 

Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie inwestycja został 

zamieszczony na stronie 2 niniejszego opracowania.  

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzą następujące elementy zagospodarowania 

terenu: 

• nawierzchnia jezdni ulicy 

• nawierzchnia chodników  

• nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej 

• nawierzchnia zjazdów indywidulanych i publicznych 
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• nawierzchnia miejsc postojowych 

• odwodnienie drogi 

• sieć kanalizacji deszczowej 

• sieć elektroenergetyczna nN oświetlenie drogowego 

• sieć telekomunikacyjna 

• rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej nN i SN w ramach usunięcia kolizji  

• rozbiórka i budowa sieci telekomunikacyjnej w ramach usunięcia kolizji 

• rozbiórka kolidujących ogrodzeń i garaży blaszanych nie związanych z gruntem 

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 

Ulica Dworcowa i ulica Bodycha objęta opracowaniem posiada długość – 667,91 m 

8. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

8.1.  Charakterystyka inwestycji 

Droga powiatowa nr 3129W - ulica Dworcowa i ulica Bodycha są drogami publicznymi. 

Początek projektowanego odcinka obu ulic  znajduje się w km 0+000,00 na połączeniu 

nowoprojektowanego odcinka ulicy Dworcowej z istniejącą nawierzchnią w okolicy skrzyżowania 

ulicy Dworcowej z ulicą Sienkiewicza. Koniec opracowania znajduje się w km 667,91 

projektowanego odcinka drogi. 

W chwili obecnej droga powiatowa 3129W – ulica Dworcowa ulica Bodycha posiada 

nawierzchnię o szerokości 5,80 - 6,10 m wykonaną częściowo z betonu asfaltowego i częściowo 

z trylinki. Jezdnia jest w bardzo złym stanie technicznym - objawia liczne nierówności i spękania. 

Wzdłuż jezdni na fragmentarycznych odcinkach zlokalizowane są chodniki z kostki betonowej. 

Droga nie posiada uregulowanych poboczy. Ze względu na niewystarczającą szerokość na 

umieszczenie wszystkich elementów związanych z drogą pasy drogowe obu ulic wymagają 

regulacji. Ulice nie posiadają uregulowanego systemu odwodnienia. W chwili obecnej wody 

deszczowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo poza jezdnię na niżej położone 

tereny. Wzdłuż ulicy znajdują się słupy elektroenergetyczne, na których zamontowane zostały 

oprawy oświetleniowe oraz słupy telekomunikacyjne. Teren sąsiadujący z projektowaną 

inwestycją stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowa. W pasie 

drogowym ulicy Dworcowej i ulicy Bodycha  znajdują się pojedyncze drzewa oraz krzewy. Część 

z nich znajduje się w kolizji z projektowaną inwestycją i przeznaczona jest do wycinki. 

Szczegółowy sposób zagospodarowania istniejącego terenu inwestycji przedstawia mapa do 

celów projektowych (mapa zasadnicza), która za pomocą symboli graficznych określonych  

w instrukcjach technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami przedstawia aktualne 

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych, oraz elementach 
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ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemne, naziemne  

i podziemne. Powyższa mapa stanowi podkład Projektu zagospodarowania terenu – rys. nr 2. 

8.2. Charakterystyka podłoża gruntowego. 

Odwierty geotechniczne zostały wykonane w nawierzchni istniejącej drogi. Na ich podstawie 

poniżej istniejącej konstrukcji drogi stwierdzono występowanie zróżnicowanych warstw podłoża 

gruntowego od piasków drobnych poprzez piaski średnie do  glin.  

Poziom wody gruntowej stabilizował się na głębokości 1,90 do 2,70 m p.p.t. W oparciu  

o wykonane badania geotechniczne grunt nośności podłoża został zakwalifikowany do  grupy 

nośności G3.  

Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. – Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do I 

kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami 

geologicznymi. Głębokość strefy przemarzania w tym rejonie jest równa 1,0 m p.p.t. 

Szczegóły badań geotechnicznych wykonanych na terenie ulicy Dworcowej i ulicy 

Bodycha zostały zamieszczone w Opinii Dokumentacji geotechnicznej stanowiącej TOM II/VII  

niniejszego opracowania. 

8.3.  Istniejące zagospodarowanie wód deszczowych 

W chwili obecnej odcinek objęty opracowaniem zarówno ulicy Dworcowej, jak i ulicy 

Bodycha nie posiada systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe  

i roztopowe. Wody deszczowe odprowadzane są powierzchniowo poza jezdnię na niżej 

położone tereny, gdzie następuje ich wsiąkanie.  

8.4.  Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji 

Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 

- sieć kanalizacji deszczowej 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

- napowietrzna i kablowa sieć energetyczna nN i SN 

- napowietrzna i kablowa sieć telekomunikacyjna. 

8.5. Zieleń 

W pasie drogowym ulicy Dworcowej i ulicy Bodycha znajdują się pojedyncze drzewa oraz 

krzewy o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Część z nich znajduje się w kolizji  

z projektowaną ulicą, w związku z czym zostały przeznaczone do wycinki. 
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9. STAN PROJEKTOWANY 

9.1. Dane ogólne 

Podstawowym elementem nowego zagospodarowania terenu jest droga wraz  

z chodnikami, ścieżką pieszo-rowerową,  oraz zjazdami na przylegające tereny sąsiadujące  

z projektowaną drogą. Budowa drogi powiatowej  – ulicy Dworcowej z odcinkiem ulicy Bodycha 

powoduje konieczność przebudowy elementów infrastruktury technicznej nie związanej z drogą. 

Realizacja inwestycji wymaga poszerzenia istniejącego pasa drogowego obu ulic, co wiąże się 

z koniecznością pozyskania dodatkowego terenu. 

9.2. Parametry projektowe 

W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego przyjęto następujące parametry projektowe: 

• klasa drogi  - lokalna ( Z) 

• kategoria ruchu – KR3 

• prędkość projektowa - Vp=40km/h 

• szerokość jezdni – 6,0 m 

• jednostronna ścieżka pieszo-rowerowa  o szerokości 3,0 (liczona w świetle krawężnika  

i obrzeża, bądź obrzeży), zlokalizowana po stronie południowej. 

• jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m usytuowany przy krawędzi jezdni, zlokalizowany 

po stronie północnej. 

9.3. Droga 

 Szerokość projektowanego pasa drogowego ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha  

jest zmienna w zakresie od 8,00 do 20,00 m. 

 Przebieg obu ulic dostosowano do geometrii istniejącej jezdni, przyległych zabudowań, 

istniejących skrzyżowań i zjazdów oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 

 Początek projektowanego odcinka został zlokalizowany w km 0+000,00 w obrębie 

skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza.  

Oś jezdni na całej swojej długości posiada 3 załamania, które zostały wyokrąglone łukami: 

• PŁK -  km 0+012,80; KŁK – km 0+050,80 – R=500 m 

• PŁK -  km 0+230,46; KŁK – km 0+282,67 – R=220 m 

• PŁK -  km 0+608,98; KŁK – km 0+649,95 – R=50 m 

W przekroju poprzecznym projektuje się jezdnię dwukierunkową o szerokości 6,0 m. Wzdłuż 

ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha po jej południowej stronie zlokalizowano ścieżkę 

pieszo-rowerową o szerokości 3,0 m (liczona w świetle krawężnika i obrzeża, bądź obrzeży). Po 

przeciwnej stronie ulicy zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00 m. ( szerokość liczona  

w świetle krawężnika i obrzeża, bądź obrzeży). 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach  
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie  

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 
 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                         Strona | 33 

PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W ulicy Dworcowej zaprojektowano nowe zatoki postojowe z przeznaczeniem postoju 

samochodów osobowych. Wymiary miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do jezdni 

wynoszą     2,50 m x 5,00 m, zaś usytuowanych równolegle – 2,50 x 6,00 m. Wymiary miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych – 3,60 m x 5,00 m. Łączna ilość miejsc będzie 

wynosiła 20 szt. w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych 

Przy projektowaniu spadków podłużnych dowiązano się do rzędnych istniejących 

nawierzchni ulic Sienkiewicza, nawierzchni zjazdów i dróg krzyżujących się z ulicą Dworcową 

oraz ukształtowania istniejącego terenu. 

Spadki podłużne projektowanej nawierzchni ulicy Dworcowej i Bodycha zawierają się  

w przedziale od 0,30% do 0,70%., zaś spadki poprzeczne wynoszą 2%.  

 Jezdnia ulicy  Dworcowej i ulicy Bodycha zostanie obramowana krawężnikiem 

betonowym o wymiarach 15x30x100 m , zaś obramowanie chodników i ścieżki pieszo-

rowerowej od strony zewnętrznej wykonane zostanie z obrzeży betonowych 8x30x100cm. 

Obramowanie zjazdów wykonane zostanie z oporników betonowych 12x25x100 cm. 

Światło krawężnika w ulicy projektuje się o wartości 12 cm, na wysokości zjazdów przewiduje 

się obniżenie krawężnika do  światła 4 cm, zaś na wysokości  przejść dla pieszych do max.  

2 cm. Na wysokości przejazdów dla rowerów przewiduje się ułożenia nawierzchni  ciągu pieszo-

rowerowego równo z nawierzchnią jezdni. 

W związku konieczności zapewnienia odpowiednich warunków do korzystania  

z projektowanego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 

wózkach inwalidzkich po projektowanych chodnikach, zjazdach oraz na skrzyżowaniach dróg,  

w miejscach tych zaprojektowano obniżenie światła krawężnika w celu uniknięcia powstania 

„bariery architektonicznej”. Dodatkowo przy krawędzi jezdni w rejonie przejść dla pieszych 

zaprojektowano pas nawierzchni  z płyt betonowych żółtych (typu Brajla) z wypustkami o szer. 

Od 0,60 m do 0,80 m  (2 pasma płyt)w kolorze żółtym. 

Szczegółowe parametry oraz wymiary przedstawiono w części graficznej Projektu 

Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 2. 

9.4. Skrzyżowania  

Na projektowanym odcinku droga powiatowa  krzyżuje się z następującymi drogami: 

Droga powiatowa na całej swojej długości krzyżuje się z następującymi drogami: 

• droga gminna – ul. Sienkiewicza - w km 0+026 ,40 

• droga gminna – ul. Z. Kosewskiego - w km 0+431,14 – strona lewa 

• droga gminna - w km 0+597,80  – strona lewa 
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9.5. Zjazdy indywidualne i publiczne 

Dla zapewnienia dojazdów do działek przyległych do projektowanej ulicy Dworcowej  

i Bodycha zaprojektowano zjazdy indywidualne (gospodarcze) o szerokości 3,50÷6,00 m  

i publiczne o szerokości jezdni 5,50 m. Na przecięciu krawędzi nawierzchni zjazdów 

indywidualnych z projektowaną ulicą zaprojektowano skos 1:1,5 m. Zjazdy publiczne 

wyokrąglone łukiem o promieniu min. 5,00 m. Obramowanie jezdni i zjazdów wykonane 

zostanie z krawężników betonowych 15x30x100cm i/lub oporników betonowych 12x25x100cm.  

 Lokalizacja zjazdów i ich parametry zostały przedstawiono w części graficznej Projektu 

Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 2.. 

9.6. Ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu oraz rowerzystów drogi 

powiatowej   nr 3129W – ulica Dworcowa i Bodycha zaprojektowano: 

• Ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m ( szerokość liczona w świetle krawężnika 

i obrzeża, bądź obrzeży) zlokalizowaną na całej długości projektowanej drogi, po jej prawej 

stronie, sytuując ją częściowo przy krawędzi jezdni, a częściowo poza wyznaczonymi miejscami 

postojowymi. 

• Chodnik o szerokości 2,0 (szerokość liczona w świetle krawężnika i obrzeża, bądź 

obrzeży) zlokalizowany przy krawędzi jezdni  po jej lewej stronie, na odcinku od skrzyżowania  

z ul. Sienkiewicza  do połączenia z istniejącym chodnikiem znajdującym wzdłuż ulicy Bodycha. 

Spadek poprzeczny ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodników wynosi 2% w kierunku jezdni. 

9.7. Projektowane zatoki postojowe 

W ulicy Dworcowej projektuje się nowe zatoki postojowe z przeznaczeniem postoju 

samochodów osobowych. Wymiary miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do jezdni 

wynoszą     2,50 m x 5,00 m, zaś usytuowanych równolegle – 2,50 x 6,00 m. Wymiary miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych – 3,60 m x 5,00 m. Łączna ilość miejsc będzie 

wynosiła 20 szt. w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych 

Szczegółowe parametry oraz wymiary przedstawiono w części graficznej Projektu 

Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 2. 
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9.8. Konstrukcja nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem  - grubości 4 cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem – grubość 5 cm 

• Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  - grubości 7 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (C50/30) 0/31,5mm  

- grubości 22 cm  

• Warstwa mrozoochronna  – grunt stab. cementem z betoniarni C1.5/2 ≤4.0 MPa – gr.22cm 

• Warstwa ulepszonego podłoża - grunt stabilizowany cementem z betoniarni  

C0.4/0.5 ≤2.0 MPa  – grubości 20cm 

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej 

• kostka betonowa - grubość 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 4 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (C50/30) 0/31,5mm - grubość 10 cm 

• wzmocnienie podłoża gruntowego – stabilizacja gruntu cementem  w betoniarni  

 C0.4/0.5 ≤2.0 MPa – grubości 10 cm 

Konstrukcja chodników 

• Warstwa ścieralna z kostka betonowa - grubość 6 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 4 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (C50/30) 0/31,5mm - grubość 10 cm 

• Wzmocnienie podłoża gruntowego – stabilizacja gruntu cementem  w betoniarni   

C0.4/0.5 ≤2.0 MPa  – grubości 10 cm 

Konstrukcja zjazdów i miejsc postojowych 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubość 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 4 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (C50/30) 0/31,5mm - grubości   

15 cm  

• wzmocnienie podłoża gruntowego – stabilizacja gruntu cementem z betoniarni  

C1.5/2 ≤4.0 MPa – grubości 15cm 
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Pozostałe elementy konstrukcyjne 

• Obramowanie jezdni – krawężnik betonowy o  wymiarach 15x30x100cm i/lub 15x22x100cm 

ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5cm i ławie betonowej C12/15 z 

oporem, 

• Obramowanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych - obrzeże betonowe o wymiarach 

8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5cm i ławie betonowej 

C12/15 z oporem, 

• Obramowanie zjazdów - opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5cm i ławie betonowej C12/15 z oporem, 

• Ściek przykrawężnikowy - płyta ściekowa o wymiarach 25x10(11)x50cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:3 grubości 4cm i ławie betonowej C12/15 – przekrój ławy 0,06m2 

lub wykonany z 2 rzędów obniżonej kostki betonowej wibroprasowanej. 

Zestawienie powierzchni elementów inwestycji 

Lp. Część zagospodarowania terenu Powierzchnia % Terenu inwestycji 

1 jezdnia – beton asfaltowy 4650 m2 34 

2 chodniki 1574 m2 12 

3 ścieżka pieszo-rowerowa 2815 m2 20 

4 miejsca postojowe 339 m2 2 

5 zjazdy indywidualne 1146 m2 8 

6 zjazdy publiczne 451 m2 3 

7 Pobocze  156 m2 1 

8 pow. biologicznie czynne 2780 m2 20 

SUMA POWIERZCHNI 13911 m2 100 

9.9. Zagospodarowanie wód opadowych 

 W celu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ulicy Dworcowej i fragmentu 

ulicy Bodycha, projektuje się nową sieć kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe za 

pośrednictwem nowoprojektowanych wpustów deszczowych zlokalizowanych po obu stronach 

jezdni  przy jej krawędziach zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej, która łączy się z 

istniejącą kanalizacją deszczową w ulicy Regulskiej w Regułach i Sienkiewicza w Piastowie. 

Odcinek kanalizacji deszczowej w kierunku ulicy Regulskiej zostanie wyposażony w pompownie 

wód deszczowych. 

Wyroby, z których mają być wykonywane przewody sieci kanalizacyjnej: do sieci kanalizacji 

grawitacyjnej do średnicy 400mm należy zastosować rury i kształtki z PVC-U, o typoszeregu 
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wymiarowym SDR34, SN8 z tworzywa PVC litego jednorodnego. Do kanalizacji tłocznej 

zastosować rury PE100 SDR11 o średnicy dz90 mm. Studnie kanalizacyjne wykonać należy 

jako włazowe, wykonane z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1200mm, studnie z 

prefabrykowanymi kinetami betonowymi lub z tworzywa sztucznego. 

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane należy wykonać z tworzywa sztucznego o średnicy 

800mm. 

Studnie kanalizacyjne niewłazowe (studzienki ściekowe) wykonane z elementów betonowych  

o średnicy wewnętrznej 500mm, zasyfonowane; 

Studnie kanalizacyjne należy zabezpieczyć od zewnątrz preparatem przeciwwilgociowym. 

Kanały dolotowe powinny zostać osadzone w studni za pomocą przejść szczelnych z tworzywa 

(uszczelka czterowargowa) lub wklejane żywicami epoksydowymi. Zwieńczenia studzienek 

kanalizacyjnych należy wykonać w klasie D400 (studnie włazowe). Wpusty żeliwne należy 

wykonać w klasie D400 z rusztem uchylnym (typ WU1-DP) z koszem (studzienki ściekowe). 

Pompownia wód deszczowych należy umieścić w zbiorniku żelbetowym z dwoma pompami 

deszczowymi pracującymi naprzemiennie – wydajność pompowni 15 l/s, wysokość podnoszenia 

5m. 

 Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne wszelkie prace należy prowadzić po 

wcześniejszym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia, dlatego też przekopy kontrolne należy 

wykonywać min. co 10m. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod 

nadzorem gestora sieci. 

 Szczegóły projektu sieci kanalizacji deszczowej zostały zawarte w projekcie branży 

sanitarnej - TOM II/IIA  niniejszego opracowania. 

9.10. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sieci wodociągowej 

 W związku z budową ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha w miejscowości Piastów 

i Reguły zaistniała konieczność zmiany lokalizacji kolidujących hydrantów ppoż. oraz rozbiórki 

istniejącej i  budowy nowej sieci wodociągowego. Projektuje się nowy przewód wodociągowy 

DN 150 mm na odcinku od skrzyżowania ulicy Dworcowej z ulicą Sienkiewicza w kierunku ulicy 

Bodycha.  

Projektuje się wykonanie przewodów wodociągowych z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego  

o połączeniach kielichowych elastycznych z powłoka zewnętrzną ze stopu z cynku  

z aluminium. 

Szczegóły projektu sieci wodociągowej zostały zawarte w projekcie branży sanitarnej - 

TOM II/IIB  niniejszego opracowania. 
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9.11. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sieci gazowej 

 Budowa ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha wymusza konieczność rozbiórki 

kolidujących  odcinków sieci gazowej i wybudowanie nowych odcinków w nowej lokalizacji. 

Wszystkie gazociągi wykonane będą z rur PE100 o typoszeregu SDR 17,6. 

Szczegóły projektu sieci gazowej zostały zawarte w projekcie branży sanitarnej  

- TOM II/IIC  niniejszego opracowania. 

9.12. Sieć elektryczna nN 

Istniejąca linia napowietrzna nN stanowiąca kolizje z projektowanym układem 

drogowym, biegnąca wzdłuż ul. Dworcowej oraz fragmencie ul. Bodycha, przeznaczona jest do 

demontażu. 

Odcinek linii napow. nN typu AsXSn 4x70 pomiędzy rozbieranym słupem KK2xE-10,5 w 

kier. wschodnim należy zdemontować wraz ze słupami linii napow. nN. Rozebrany odcinek 

zostanie zastąpiony projektowaną linią napow. nN AsXSn 4x70 na projektowanych słupach linii 

napow. nN. Projektowana linia napow. nN wzdłuż ul. Dworcowej w kier. ul. Kosewskiego, 

fragment sieci elektroenergetycznej nN na ul. Bodycha będzie odtworzony za pomocą linii 

kablowej nN. W okolicy zjazdu przy dz. 265/18 wybudowane zostanie złącze kablowe nN 

ZK2/SL1, stanowić będzie odtworzenie zasilania w kier. dz. 265/18 poprzez wyprowadzenie 

odcinka linii kablowej YAKXS 4x120 od złącza do proj. mufy ZRM 4 (120-150) oraz posłuży jako 

rezerwa miejsca dla przewidzianego w innym opracowaniu zasilania pompowni zgodnie z WT. 

18-G1/S/00152.  

Istniejąca linia napow. nN AsXSn 4x70 w kier. dz. 122/1 przeznaczona jest do 

demontażu, zastąpiona zostanie poprzez wprowadzenie linii kablowej nN YAKXS 4x120 na istn. 

słup ZNr -10 zlokalizowany na dz. 122/2 przy granicy opracowania.  

Istniejąca linia napow. nN AsXSn 4x70 biegnąca w północną część ul. H. Sienkiewicza 

przeznaczona jest do demontażu, zastąpiona zostanie poprzez wprowadzenie linii kablowej nN 

YAKXS 4x120 na proj. słupy oznaczone numerami  A10 i A10-1.  

Istniejąca linia napow. nN 2x AsXSn 4x70 w kier. zachodni - ul. Dworcowa i 

ul.Sienkiewicza zostanie przebudowana na proj. 2x AsXSn 4x70 na projektowanych słupach w 

nowych lokalizacjach. Istniejące linie odgałęźne linii napow. nN oraz przyłącza napow. nN 

należy odtworzyć poprzez przepięcie przewodów izolowanych na nowe słupy, bądź wymianę na 

nowe w przypadkach gdy odległość projektowanych słupów uniemożliwia przepięcie linii.  

Linie kablowe nN pomiędzy ST 01-1060 a projektowanymi liniami napow. nN należy 

odtworzyć poprzez wprowadzenie na słup nr. A,B1 proj. linii kablowych nN, stanowiących 

odtworzenie istniejących obwodów stacji. Istniejące linie kablowe nN oraz przyłącza kablowe nN 

kolidujące z proj. układem drogowym należy przebudować po nowych trasach stosując mufy 

kablowe nN – zgodnie z rysunkami.  
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Istniejące złącze kablowe nN zlokaliowane obok szafy teletechnicznej w okolicy 

skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. H. Sienkiewicza należy przebudować w nowej lokalizacji na 

ZK1/SL1, istniejący układ pomiarowy wraz z zabezpieczeniami i listwą zlokalizowany w szafie 

teletechnicznej należy przenieść do proj. ZK1/SL1. Z projektowanego złącza należy 

wyprowadzić kabel typu YAKXS 4x16 i połączyć mufą kablową z istniejącym kablem tego typu 

za pomocą mufy kablowej SMH 4 PL 1 (16-35), połączenie należy wykonać w miejscu 

demontowanego złącza kablowego, odtwarzając w ten sposób zasilanie szafy teletechnicznej.  

Demontowane słupy należy rozbierać z ustojami i osprzętem. Wszystkie prace 

prowadzone w pobliżu sieci elektroenergetycznych należy wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności pod nadzorem osób do tego uprawnionych. Przy zbliżeniach z innymi 

mediami kable prowadzić w rurach osłonowych. Kable na słupach układać w rurze osłonowej 

BE110 o długości min. 4m (3,5m nad ziemię oraz 0,5m pod pow. ziemi) oraz zabezpieczyć 

przed naciekiem wody. Linie kablowe nN wprowadzane na słupy należy zabezpieczyć poprzez 

montaż ograniczników przepięć ASA 500/10.  

W ziemi kable prowadzić na głębokości min 0,7m stosując na całej długości podsypkę z 

pasku oraz niebieską folię sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 i PBUiE 

zeszyt nr 17. Przy słupach oraz przy złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na całej 

długości układać linią falistą z 3% zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu oraz 

maksymalnie co 10m stosować oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosować rury osłonowe 

SRS110, przy zbliżeniach z mediami zastosować DVK110. Istniejące kable nie będące 

przebudowane należy zabezpieczyć pod wjazdami i drogami rurami osłonowymi dzielonymi 

typu A110PS i A160PS. 

9.13. Sieć elektroenergetyczna SN  

Istniejącą sieć elektroenergetyczną SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 kier. ZK SN 01-9090- 

ST 01A0153 LOGISTIC PARK należy zdemontować wraz słupem linii napow. SN E-12.  

Zasilanie stacji ST 01A0153 LOGISTIC PARK obywać się będzie poprzez wybudowanie 

odcinka proj. linii SN typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 do proj. słupa linii napow. SN Kgo-E-12/15  

w bezkolizyjnej lokalizacji, słup należy wyposażyć w rozłącznik RUN III 24/4, głowice 

napowietrzne oraz ogranicznik przepięć Ruz≤3Ω. Istniejący fragment linii napow. SN 3xAFL 35 

należy przepiąć na nowy słup.  

Kolidujące odcinki linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 kier. ZK SN 01-9090-ST 

01-1870 należy zdemontować. Zdemontowane odcinki linii kablowej należy zastąpić 

projektowanymi typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 20kV, krańce kabla należy wprowadzić do istn 

pól SN w ZK SN 01-9090 oraz ST 01-1870 stosując głowice kablowe SN, połączenia z 

istniejącym odcinkiem linii kablowej SN należy zrealizować przy użyciu muf kablowych SN 

przelotowych typu JHP-20-CX1 120-240.  
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Linia kablowa SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 biegnąca w stanie istniejącym w kier. 

ul.Kosewskiego kier. ZK SN 01-9090-ST 01-814 należy przebudować na nowej trasie pomiędzy 

istn. ZK SN 01-9090 a proj. mufą kablową SN, Demontowany odcinek należy zastąpić 

projektowanym na nowej trasie typu 3x XRUHAKXS 1x120/50 20kV, linię należy wprowadzić do 

ZK SN oraz połączyć z istniejącym fragmentem stosując mufy kablowe SN przelotowe typu 

JHP-20-CX1 120-240.  

Istniejącą sieć elektroenergetyczną SN w obrębie skrzyżowania ul. Dworcowej  

i ul. H. Sienkiewicza należy przebudować. Istniejący słup SN krańcowy typu E-12, wyposażony 

w dwa odłączniki o numerach 01-3131 (kier. ST 01-1061) oraz 01-2624 (kier. 01-1456), należy 

zdemontować. Istniejącą linię kablową SN typu 3x XRUHAKXS 1x120 należy zdemontować na 

odcinku od rozbieranego słupa SN do proj. muf kablowych SN. Istniejącą linię napow. SN kier. 

CENTRALA TELEFONICZNA typu 3x AFL 70 należy skrócić i przepiąć na projektowany słup 

SN Kgoo E-12/20, słup należy wyposażyć w dwa rozłączniki RUN III 24/4, głowice napowietrzne 

oraz ogranicznik przepięć Ruz≤3Ω. Należy również wybudować proj. linie kablowe SN typu 3x 

XRUHAKXS 1x120/50 20kV pomiędzy proj. rozłącznikami a proj. mufami kablowymi SN 

przelotowymi typu JHP-20-CX1 120-240 odtwarzając tym samym sekcje 01-3131 (kier. ST 01-

1061) oraz 01-2624 (kier. 01-1456).  

W ziemi kable prowadzić na głębokości min. 0,8m stosując na całej długości podsypkę z 

pasku oraz czerwoną folię sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 i PBUiE 

zeszyt nr 17. Przy słupach oraz przy złączach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na całej 

długości układać linią falistą z 3% zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu oraz 

maksymalnie co 10m stosować oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosować rury osłonowe 

SRS160, przy zbliżeniach z mediami zastosować DVK160. Przed przystąpieniem do prac 

należy wykonać przekopy kontrolne oraz ustalić umiejscowienie kabli przy użyciu lokalizatora. 

Istniejące kable nie będące przebudowane należy zabezpieczyć pod wjazdami i drogami rurami 

osłonowymi dzielonymi typu A160PS. Rozbierane słupy należy zdemontować wraz z 

fundamentami  

i uzbrojeniem. Materiały rozebrane należy przekazać właścicielowi – PGE Dystrybucja. 

Szczegóły projektu rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej nN i SN zostały 

zawarte w projekcie branży elektrycznej - TOM II/IIIA  niniejszego opracowania 

9.14. Sieć elektroenergetyczna nN - innogy 

 Część istniejącej linii napowietrznej AsXSn 4x70, tj. od słupa krańcowego do słupa 

zlokalizowanego przy budynku (ul. Bodycha 120) należy zdemontować. Pozostawić słup 

krańcowy na działce 269/3. Pozostałe słupy zdemontować. Należy wybudować na granicy 

opracowania projektowany słup krańcowy E-10,5/5. Pomiędzy projektowanym słupem 

krańcowym a istniejącym słupem krańcowym należy wybudować linię kablową nN YAKY 4x150. 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach  
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie  

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 
 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                         Strona | 41 

PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projektowany oraz istniejący słup linii napowietrznej nN wyposażyć w rozłączniki SZ 46 3P+N 

400A oraz ograniczniki przepięć typu SE30.166 rezystancja uziemienia musi spełniać warunek 

Ruz<10Ω. Do projektowanego słupa należy przepiąć istniejącą linię napowietrzną nN 

odchodzącą w kierunku Warszawy oraz przyłącze napowietrzne dla budynku zlokalizowanego 

przy ul. Bodycha 95 (dz. nr 3/14). 

Istniejącą linię kablową pomiędzy złączami kablowymi 2-081585-ZKL a 2-078051-ZK należy 

przebudować. Wskazany odcinek linii kablowej należy zdemontować. Projektowany odcinek 

kabla YAKY 4x150 należy ułożyć od granicy opracowania do mufy kablowej łączącej kabel 

YAKXS 4x120 z kablem YAKY 4x150. Projektowany odcinek połączyć mufami kablowymi 

przelotowymi nN SMH-4 (120-150) z istniejącym kablem nN YAKY 4x150. 

 Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m stosując na całej długości podsypkę z piasku o 

grubości 10cm pod kablem i 10cm nad kablem oraz niebieską folię sygnalizacyjną na 

głębokości 0,3m. Wzdłuż projektowanej linii kablowej ułożyć bednarkę FeZn 30x4. Kabel 

układać zgodnie z normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 17. Przy słupach pozostawić ok. 2m 

zapasu, kabel na całej długości układać linią falistą z 3% zapasem długości. Na kablu, na 

każdym załamaniu oraz maksymalnie, co 10m stosować oznaczniki kablowe. Pod drogami 

zastosować rury osłonowe RHDPp-M 110 prowadzone na głębokości 1m, przy zbliżeniach z 

mediami zastosować RHDPk-S 110.  

Szczegóły projektu rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej nN (administrowanej 

przez innogy) zostały zawarte w projekcie branży elektrycznej - TOM II/IIIC  niniejszego 

opracowania 

9.15. Budowa oświetlenia ulicznego 

Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia (linia napowietrzna) 

Istniejącą linię napowietrzną nN typu AsXSn 2x25 biegnącą wzdłuż ul. Dworcowej  

i ul. Bodycha (w granicach opracowania) należy zdemontować. Istniejące oprawy zamocowane 

na wysięgnikach na istniejących słupach linii napowietrznej nN należy zdemontować wraz  

z wysięgnikami w zakresie opracowania. Istniejące latarnie oświetlenia odchodzących ulic 

zostaną zasilone poprzez wprowadzenia linii kablowej nN na słupy linii napowietrznych oraz/lub 

przepięcie  

i skrócenie istniejących linii napowietrznych nN. 

Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia (linia kablowa nN, szafka oświetlenia nN) 

Istniejąca szafkę oświetlenia nN – SON przewidziana jest do demontażu, należy jednak 

zachować istniejący układ pomiarowy nr 11507027 wraz z zabezpieczeniem 40A, który należy 

przenieść do projektowanej szafki oświetlenia nN – SOK. Lokalizacja szafki oświetlenia nN SOK 

zgodnie z rysunkami projektowymi. Proj. SOK należy wyposażyć zgodnie z rysunkami 

projektowymi. 
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Projektowaną linię kablową nN typu YAKXS 4x25 należy zasilić z proj. SOK w postaci 

dwóch obwodów, linię kablową nN należy poprowadzić wzdłuż ul. Dworcowej i Bodycha od 

SOK  

w kierunku Warszawy oraz w kierunku ul. Sienkiewicza. Wraz z projektowanym kablem należy 

również prowadzić uziom poziomy w postaci bednarki ZnFe 25x4, bednarkę należy łączyć  

z metalową konstrukcją żerdzi latarni. Na rozgałęzieniach krańcach oraz co przynajmniej 500m 

należy dołączyć również uziom pionowy, wartość rezystancji uziemienia ma wynieść Ruz≤10Ω,  

w przypadku nie osiągnięcia wymaganej wartości należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe.  

Dodatkowo należy z proj. SOK wyprowadzić linię kablową, która zasili istniejącą linię 

napowietrzną oświetlenia wzdłuż ul. Dworcowej, będącą poza zakresem opracowania. Należy 

wprowadzić linię kablową na proj. słup linii napowietrznej nN (wg. opracowania przebudowy 

sieci nN i SN) i połączyć z istn. linią napowietrzną AsXSn 2x25. 

Od latarni A/3.3 oraz latarni A/24  do proj. słupów linii napowietrznej nN wg. opracowania 

przebudowy sieci nN i SN należy wybudować rezerwową linię kablową. Linii nie należy 

podłączać. Należy ją zabezpieczyć przed naciekami i deszczem. 

Projektuje się również zasilanie pompowni. Projektowaną szafkę sterowania pompownią 

należy zasilić ze złącza ZK1/SL1. Projekt złącza wg. opracowania przebudowy sieci nN i SN. 

Lokalizacja oraz wyposażenie szafki sterowania pompownią zgodnie z rysunkami projektowymi. 

Kable układać w ziemi na głębokości 0,7m stosując na całej długości podsypkę z piasku  

o grubości 10cm pod kablem i 10cm nad kablem oraz niebieską folię sygnalizacyjną na 

głębokości 0,3m. Wzdłuż projektowanej linii kablowej ułożyć bednarkę FeZn 25x4. Kabel 

układać zgodnie  

z normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 17. Przy słupach pozostawić ok. 2m zapasu, kabel na 

całej długości układać linią falistą z 3% zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu oraz 

maksymalnie, co 10m stosować oznaczniki kablowe. Pod drogami zastosować rury osłonowe 

SRS 110 prowadzone na głębokości 1m, przy zbliżeniach z mediami zastosować DVK 110. 

Słupy i oprawy oświetlenia ulicznego 

Oświetlenie uliczne należy zrealizować za pomocą opraw oświetleniowych 

zainstalowanych na słupach aluminiowych odpowiednio o wysokościach 6m lub 8m. Wskazane 

w projekcie słupy powinny być posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu B-60. 

Fundamenty należy zabezpieczyć masą bitumiczną. Metalową konstrukcję żerdzi należy 

uziemić. Uziemienie wykonać poprzez bednarkę o.c. 25x4. Ruz < 10 Ohm. 

Projektowane słupy aluminiowe – anodowe stożkowe bez szwów, słupy powinny być 

zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do wysokości 350mm. Oznaczone słupy 

wykonane jako jednownękowe.  

Projektowane oprawy powinny spełniać minimalne wymagania: 
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- diody LED – żywotność min. L90 60.000h (po upływie 60 000 godzin świecenia 

strumień świetlny nie mniejszy niż 80% strumienia nominalnego oprawy), 

- żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED, min. 80.000h, 

- układ zasilający ma zabezpieczyć źródło światła przed przepięciami o napięciu co 

najmniej 10kV, 

- oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne dla modułu LED chroniące przed 

przegrzaniem, 

- korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego wtryskiwanego odlewu aluminium 

stanowiącego jednocześnie radiator, 

- korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia, 

- skuteczność opraw, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę  

z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę 

jako system nie może być gorsza niż 100 lumenów/W, 

- oprawa wykonana w II lub I klasie ochronności, 

- stopień szczelności oprawy IP66, 

- klosz wykonany ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK08, 

- kolor oprawy standardowo szary lub grafit wg wymagań stawianych przez UTP lub 

Konserwatora Zabytków,- rozsył światła – asymetryczny, dedykowany do oświetlenia przejść 

dla pieszych, 

- zakres temperatury pracy oprawy: - 30 C do + 35 C, 

- temperatura barwowa 4.000K+/- 5% (ciepła biel, 

- współczynnik oddawania barw Ra min. 70, 

- gwarancja na oprawy i zasilacz – min. 5 lat, 

- dobór opraw na podstawie projektu fotometrycznego, 

- oprawy mają posiadać znak CE, 

- oprawa powinna posiadać certyfikat niezależnej, międzynarodowej instytucji 

certyfikującej typu ENEC, DEKRA potwierdzający deklarowane parametry techniczne. 

Oprawy i słupy przed zakupem uzgodnić u inwestora. Przed przystąpieniem do prac 

należy uzgodnić dobór materiałów z inwestorem.  

Szczegóły projektu budowy sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego zostały 

zawarte w projekcie branży elektrycznej - TOM II/IIIB  niniejszego opracowania. 
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9.16. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej pierwotnej i rurociągów kablowych 

 W chwili obecnej w ciągu ulicy Dworcowej w Piastowie na odcinku pomiędzy ulicą 

Sienkiewicza i Regulską wybudowana jest kanalizacja telekomunikacyjna i linie kablowe 

doziemne Orange Polska S.A. Sieć telekomunikacyjna abonencka Orange Polska S.A. 

rozprowadzona jest na podbudowie słupowej.  

Roboty związane z budową kanalizacji telekomunikacyjnej należy prowadzić zgodnie z 

normami zakładowymi TP S.A., a mianowicie: 

• ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne”, 

• ZN-96 /TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,  

• ZN-96 /TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 

rurociągi kablowe. Wymagania i badania”,  

• ZN-12 /TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”. 

Wykonawca powinien zastosować się do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT. 

W celu usunięcia kolizji z projektowaną rozbudową ulicy Dworcowej w Piastowie wybudowane 

będą nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociągów kablowych, do których zostaną 

przebudowane linie kablowe.  

Dla potrzeb przebudowy sieci napowietrznej zostanie wybudowana nowa podbudowa 

słupowa, na którą zostaną przebudowane linie kablowe. 

Pod jezdniami projektowaną kanalizacją kablową należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 

typu RHDPEp 160/9,1. 

Do budowy sieci telekomunikacyjnej Orange zostaną wykorzystane studnie prefabrykowane 

rozdzielcze typu SKR-2 i SKR-1 według normy ZN-12/TPSA-023.  

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonywane będą jako wykop 

otwarty wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy 

ochronne. Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna ułożona będzie na rzędnej -0,85/-0,7m 

(dolna rzędna/górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na 

podsypce piaskowej. Pod jezdniami kanalizacja telekomunikacyjna będzie wybudowana na 

rzędnej -1,15/-1,0m (dolna rzędna/górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie 

docelowym) na podsypce piaskowej. 

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności zasypywania 

wykopu w sposób przywracający stan istniejącego. 

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwotnej należy uszczelnić przed 

przenikaniem płynów i gazów w studniach telekomunikacyjnych. Prace prowadzić zgodnie z 

przepisami BHP, pod nadzorem przedstawiciela Inwestora i Właściciela sieci kablowej.  
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Wszystkie projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w dodatkowe pokrywy 

zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych wyposażone w zamki systemowe 

zgodnie z normą ZN-05/TP S.A.-041.  

Warunki realizacji 

Całość robót sieciowych wykonywać zgodnie z zaleceniami norm:  

• ZN-96/TP S.A. - 004 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania, 

• ZN-96/TP S.A.-011 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne”, 

• ZN-96/TP S.A.-012 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa 

pierwotna. Wymagania i badania”, 

• ZN-96/TP S.A.-013 pt. „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i ruro-

ciągi kablowe. Wymagania i badania”, 

• ZN-12/TP S.A.-023 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania”, 

• ZN-96/TP S.A.-027 pt. „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne”, 

W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133). 

Szczegóły projektu rozbiórki i budowy sieci telekomunikacyjnej zostały zawarte  

w projekcie branży telekomunikacyjnej - TOM II/IV  niniejszego opracowania 

9.17. Budowa kanału technologicznego 

Na mocy Decyzji Ministra Cyfryzacji nr DT.WIT.7110.102.2021 z dnia 22.02.2021 r. 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego – będący Zarządcą drogi powiatowej nr 3129W – ulica 

Dworcowa w Piastowie i ulica Bodycha w Regułach został zwolniony z konieczności budowy 

Kanału technologicznego w przedmiotowej drodze. 

9.18. Zieleń drogowa 

 Na terenie inwestycji przewiduje się wykonanie zieleni drogowej, której lokalizację 

przedstawiono na planie sytuacyjnym. W celu wykonania zielni drogowej należy zastosować 

humusowanie z ziemi urodzajnej gr.10cm i ziemi kompostowej wraz z dodatkiem niezbędnych 

nawozów mineralnych. Do wysiewu należy stosować różne gatunki gotowych certyfikowanych 

nasion traw. 
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9.19. Wycinka drzew i krzewów 

 Projektowana budowa ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha w Piastowie,  

i Regułach wymusza konieczność wycinki drzew i krzewów kolidujących z ich przebiegiem. 

Lokalizacje roślin przewidzianych do wycinki pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu – 

rysunek nr 2. Gatunek i parametry roślin zamieszczono w opracowaniu „Inwentaryzacja i 

wycinka zieleni ” – Tom II/V. 

9.20. Rozbiórki  

 Rozbiórka ogrodzeń 

 W ramach budowy ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha w Piastowie i Regułach 

część ogrodzeń zlokalizowanych w istniejącym , bądź projektowanym pasie drogowym 

przeznaczona jest do rozbiórki. 

 Ogrodzenia przeznaczone do rozbiórki zostały pokazane na rys nr 2 – Projekt 

Zagospodarowania Terenu. 

 W miejscu rozebranych ogrodzeń na granicy nowo wytyczonych linii rozgraniczających 

pasa drogowego obu ulic zostaną zamontowane ogrodzenia tymczasowe (słupki metalowe + 

siatka). Docelowe ogrodzenia wykonają Właściciele posesji we własnym zakresie w ramach 

otrzymanego odszkodowania. 

 Lokalizacja odcinków ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki: 

• strona lewa – działka 210/3 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 31,80 m 

• strona lewa – działka 228 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 57,20 m 

• strona lewa – działka 240 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 38,70 m 

• strona lewa – działka 250/20 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 16,50 m 

• strona lewa – działka 251/21 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 31,40 m 

• strona lewa – działka 251/18 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 15,10 m 

• strona lewa – działka 251/19 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 21,00 m 

• strona lewa – działka 262/46 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 6,90 m 

• strona lewa – działka 265/28 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 9,30 m 

• strona lewa – działka 265/26 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 5,00 m 

• strona lewa – działka 265/18 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 7,30 m 

• strona lewa – działka 269/1 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 24,50 m 

• strona lewa – działka 269/2 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 24,00 m 

• strona lewa – działka 269/3 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 39,50 m 

• strona lewa – działka 268/7 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 10,70 m 

• strona prawa – działka 40/1 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 10,6 m 

• strona prawa – działka 662 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 30,3 m 
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• strona prawa – działka 99/10 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 29,70 m 

• strona prawa – działka 79/2 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 21,10 m 

• strona prawa – działka 80 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 47,20 m 

• strona prawa – działka 621 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 49,70 m 

• strona prawa – działka 676 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 44,40 m 

• strona prawa – działka 123/5 - ogrodzenie do rozbiórki o długość – 41,50 m 

Rozbiórka garaży 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W – ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w 

Regułach wymusza konieczność poszerzenia pasa drogowego. W związku z tym niezbędne 

będzie dokonanie rozbiórki 2 garaży blaszanych nie związanych z gruntem, które swoimi 

gabarytami wchodzą w zakres projektowanej inwestycji. W chwili obecnej garaże te pełnią 

funkcję składu materiałów budowlanych.  

10. Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska 

 Teren na którym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod względem 

dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej. Nie przewiduje się również 

negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Budowa nowej nawierzchni oraz sieci 

kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej skutecznie przyczyni się do poprawienia 

istniejących warunków użytkowych ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach. 

Powstały w czasie rozbiórki gruz i inne odpady należy zagospodarować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Dokumenty świadczące o zagospodarowaniu odpadów 

stanowić powinny podstawę do odbioru robót rozbiórkowych. 
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11. Dane dotyczące części nieruchomości przewidzianych do zajęcia 

 Budowa przedmiotowych dróg w granicach nowych linii rozgraniczających wymaga 

pozyskania dodatkowego terenu na potrzeby pasa drogowego. Na czas wykonania robót 

niezbędne jest również zajęcie niektórych działek sąsiadujących z inwestycją oraz 

umieszczenie na ich terenie elementów infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą. 

 

12.  Określenie linii rozgraniczających teren 

Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawiono linią przerywaną koloru czerwonego 

(projektowana linia rozgraniczająca - stałe zajęcie) na poświadczonej kopii mapy zasadniczej 

do celów projektowych w skali 1:500 stanowiącą część graficzną projektu zagospodarowania 

terenu rys. nr 2 - „Plan zagospodarowania terenu”. 

Kolorem zielonym zaznaczono ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji 

inwestycji w związku z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz przebudową dróg. 

13. Określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych 

Realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga budowy tymczasowych obiektów 

budowlanych. W przypadku wystąpienia konieczności ich budowy winny one być usunięte przed 

zamierzonym terminem przystąpienie do użytkowania obiektu. 

14. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub terenu zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie znajduje się na terenie Warszawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. W najbliższej odległości ok. 2,5 km od projektowanej 

inwestycji znajduje się Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – Stawy Pęcickie. W dalszej 

odległości około 4,16 km znajdują się Stawy Raszyńskie  Projektowana inwestycja ze względu 

na swój charakter, skalę i lokalizację  nie będzie miał negatywnego wpływu na przedmiot 

ochrony ww. obszarów, jak również jego integralności oraz spójności sieci Natura 2000. Obszar 

projektowanej inwestycji nie leży na terenach górniczych, a tym samym nie podlega wpływom 

eksploatacji górniczej. 

15. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków  
i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa 

 Zgodnie z §3.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U nr 213, 

poz.1397 z późn. zm.) drogi o długości nie przekraczającej 1 km nie zaliczane są do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym 

nie ma konieczności uzyskiwania dla tej inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod względem 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Obiekty objęte niniejszym projektem nie są związane z potrzebami obronności państwa. 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regułach  
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Piastowie  

do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stołecznym Warszawa 
 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                         Strona | 49 

PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

16. Dane techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ  obiektu 
budowlanego  na  środowisko  i  jego wykorzystanie  oraz  na  zdrowie  ludzi   
i  obiekty sąsiednie. 

• Zapotrzebowania i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia 

ścieków  

Zaopatrzenie i jakości wody  -  nie dotyczy. 

Jakość i sposób odprowadzania ścieków  -  nie dotyczy. 

Poprzez odpowiednie dobranie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, miejsc 

postojowych, chodników, wodę opadową kieruje się do projektowanych wpustów deszczowych 

zlokalizowanych bądź to po jednej stornie jezdni ( ulica Polna), bądź to po obu stronach jezdni ( 

ulica Moniuszki). Wpusty będą podłączone do projektowanej kanalizacji deszczowej zarówno w 

ulicy Dworcowej jak i ulicy Bodycha. 

• Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzenienia się 

Ulica Dworcowa w Piastowie i ulic Bodycha w Regułach jest drogą powiatową o niskiej 

klasie technicznej (zbiorczej), niskiej prędkości projektowej i ograniczonym natężeniu ruchu 

pojazdów ciężarowych.  

Z uwagi na wyżej opisaną funkcję drogi stwierdzono, iż emisja substancji do powietrza – 

CO, NOx, PM, SOx, C6H6 nastąpi jedynie w pasie jezdni ulicy. Nie wystąpi ponadnormatywne 

rozprzestrzenianie się emisji na tereny przyległe do drogi poza inwestycją (liniami 

rozgraniczającymi). 

• Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów  

Na etapie eksploatacji drogi przewiduje się możliwość powstawania odpadów 

związanych z czyszczeniem dróg, odpadów powstających podczas prac związanych  

z naprawami nawierzchni, odpadów masy roślinnej powstających w związku z pielęgnacją 

zieleni oraz odpadów powstających w wyniku zaistnienia zdarzeń drogowych (wypadków). 

Prognozowana sumaryczna ilość tych odpadów to 1,20 t/rok. 

Ponadto w związku z koniecznością zimowego utrzymania drogi będą powstawać 

odpady (mieszanka piasku i soli) w ilości ok. 1,2 t/ sezon. 

Wszystkie odpady będą usuwane i transportowane na miejsce składowania/utylizowania 

przez podmioty do tego powołane przez zarządcę drogi. 

• Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola  elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,  z  podaniem  odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się  

Ulica Dworcowa w Piastowie i ulic Bodycha w Regułach jest drogą powiatową o niskiej 

klasie technicznej (zbiorczej).  Z uwagi na wyżej opisaną funkcję drogi stwierdzono, iż emisja 

hałasu oraz wibracji nastąpi jedynie w pasie jezdni ulicy. Nie wystąpi ponadnormatywne 

rozprzestrzenianie się emisji na tereny przyległe do drogi poza inwestycją (liniami 

rozgraniczającymi).  
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Z uwagi na rodzaj obiektu nie wystąpi emisja  promieniowania  jonizującego,  pola  

elektromagnetycznego  oraz  emisja innych zakłóceń.    

• Wpływ  obiektu  budowlanego  na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi,  

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne   

Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów zlokalizowanych w projektowanych ciągach 

komunikacyjnych kolidujących z zaplanowanym zagospodarowaniem. Górna warstwa 

powierzchni ziemi stanowiąca podstawę nasypu drogowego zostanie zebrana i wywieziona  

z terenu inwestycji. 

Budowa obu ulic nie będzie miała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe  

i podziemne. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, 

funkcjonalne i techniczne są zgodne z obowiązującymi przepisami. Mając to na uwadze oraz 

uwzględniając klasę techniczną projektowanych dróg rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne  

i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

• Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach  

 Nie dotyczy. 

17.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następujące przepisy 

prawa: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zmianami i rozporządzeniami 

wykonawczymi), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późn. zmianami  

i rozporządzeniami wykonawczymi), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zmianami  

i rozporządzeniami wykonawczymi), 

 Podstawą określenia obszaru był zakres robót przygotowawczych i robót budowlanych 

związanych z realizacją projektowanych obiektów. Obszar oddziaływania obiektu 

zweryfikowano również pod kątem ewentualnej emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym 

zapachów, pyłowych i płynnych oraz emisji hałasu oraz wibracji. Określony obszar 

oddziaływania obiektu oznaczono na Projekcie zagospodarowania terenu linią przerywaną w 

kolorze czerwonym. Teren ten pokrywa się z liniami rozgraniczającymi inwestycji i obejmuje 

działki ewidencyjne na których obiekt został zaprojektowany. 

 

        Projektował: 

mgr inż. Robert Zalewski 
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III.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA  - RYSUNKOWA 

Zestawienie rysunków 

 
Lp. Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku Nr strony 
1 Plan orientacyjny 1:10000 1 52 

2 Projekt zagospodarowania terenu  1:500 2 53 
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IV. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I OPINIE 
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Decyzja Ministra Cyfryzacji nr DT.WIT.7110.102.2021 
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Warunki techniczne na usunięcie kolizji z siecią elektryczną z PGE Dystrybucja S.A. 
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Warunki techniczne odwodnienia drogi powiatowej nr 3129W wydane przez Urząd 
Gminy Michałowice   
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opinia Komunikacyjna wydana przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie  
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Protokół z Narady Koordynacyjnej 
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Opinia Zarządu Powiatu  
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Opinia Zarządu Województwa Mazowieckiego  
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opinia Burmistrza Piastowa  

 
Burmistrz Piastowa w terminie ustawowym nie wypowiedział się w sprawie opinii 

materiałów do wniosku ZRID dla przedmiotowej inwestycji. 
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opinia Wójta Gminy Michałowice  
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

 

 


