OBMIAR

L | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- wa spec.
techn.
Strop w pomieszczeniu wezla sanitarnego nr 2
1 Prace rozbiorkowe i przygotowawcze
1 Zabezpieczenie istniejacych wykonanych instalacji r-g
d.1
20 r-g 20.00
RAZEM 20.00
2|/KNR 4- Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m2
d.1/01 0348- wie cementowo-wapiennej
03
16.1 m?2 16.100
RAZEM 16.100
3|KNP 02 Rusztowania deskowan (stemplowania) drewniane o wys. |sto-
d.1/0402- stojakéw do 3 m - rozbidrka jak
02.01
analogia
33.33/2.5/0.2 sto- 66.660
jak
RAZEM 66.660
4/KNR 4- Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 5 |m3
d.1/04 0301- cm
05
12.5*0.15 m3 1.875
RAZEM 1.875
5/KNR 4- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.1/01 0106- ne wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gru-
04 Zu i ziemi
16.10"0.12+33.53*0.03+0.28+1.88 m3 5.098
RAZEM 5.098
6/KNR 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1/01 0108- niowymi na odlegtos¢ do 1 km
09
5.1 m3 5.100
RAZEM 5.100
7/KNR 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1/01 0108- niowymi - za kazdy nastgpny 1 km
10 Krotnosc = 19
5.1 m3 5.100
RAZEM 5.100
8 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1|wycena
indywidu-
alna
5.1 m3 5.10
RAZEM 5.10
9 Demontaz fragmentu dachu, odtworzenie po wykonaniu |m?2
d.1|analogia prac
12.5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
2 Wykonanie roboét
10/KNR 4- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegietz |m3
d.2/01 0313- wykuciem gniazd dla belek
03
279"0.25*0.25%0.25 m3 0.281
RAZEM 0.281
11|KNR 4- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m
d.2/01 0313- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
04 mm
5.29*9 m 47.610
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RAZEM 47.610
12/KNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2
d.2/02 0607- lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
01
33.53+5.29*9*2*0.26 m?2 58.287
RAZEM 58.287
13|KNR 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2
d.2/02 0613- poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
03
33.53 m?2 33.530
RAZEM 33.530
14|KNR 0- Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi  |m?2
d.2|15 0522- (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkreta-
02 mi samogwintujgcymi do tat drewnianych o rozstawie 120
cm
33.53 m?2 33.530
RAZEM 33.530
15/KNR 4- Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.2/01 0202- gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
01
33.53/0.15*2*0.222 kg 99.249
RAZEM 99.249
16/KNR 4- Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu mono- |m3
d.2/01 02083- litycznego
08
(0.06+0.095)/2*33.53 m3 2.599
] RAZEM 2.599
17/KNR-W Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m?2
d.2|12-02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
2003-03 jednowarstwowo 100-01
16.1 m?2 16.100
RAZEM 16.100
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