1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem remontu biezni i skoczni do skoku w dal na boisku w Biatych Btotach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem remontu biezni i skoczni do skoku w dal.
Wyodrebnic¢ nalezy:
- wykonanie napraw polegajacych na wypetnieniu miejscowych peknieé oraz wyréwnaniu wybrzuszen,
- wykonanie nowej warstwy wierzchniej za pomocg natrysku o gr. okoto 2-4 mm (poliuretan zmieszany
z granulatem EPDM),
- malowanie linii konkurencji lekkoatletycznych wg wytycznych PLZA.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg natrysku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Umowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Oznaczenia materiatéw i elementdéw niezbednych do wykonania nawierzchni powinny by¢ zgodne
z normami wyrobdow, w ktdérych podany jest wymagany zakres oznakowania, lub powinny zawieraé¢ np. dane
identyfikacyjne:
- okreslenie producenta (nazwe i znak firmy),
- petng nazwe wyrobu, ewentualnie nazwe handlowa,
- symbol handlowy wyrobu,
- date produkgji,
- okres gwarancji — np. w przypadku komponentéw poliuretanowych, przy czym okres prac powinien sie konczyé
przed okresem gwarancji wyrobu,
- zakres i warunki stosowania — np. w przypadku komponentéw poliuretanowych do jakich warstw nawierzchni sg
przeznaczone,
- warunki sktadowania i transportu, np. temperatura , warunki wilgotnosciowe.
Nalezy sprawdzi¢ czy ilos¢ dostarczonych materiatéw jest zgodna ze zuzyciem okreslonym w karcie
technicznej Producenta wyrobu.
Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Niedopuszczalne jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych.



Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody i posiadaé zwarta strukture.
Remont przewiduje wykonanie warstwy uzytkowej, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany
z granulatem EPDM.
Czynnosc¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Produkt powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty:
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
3. Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014 lub rekomendacja techniczna badz aprobata techniczna ITB.
4. Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych.

3. SERZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnie syntetyczne wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu bezposrednio na placu
budowy. Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel
i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw pod nadzorem inwestorskim i autorskim.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych najczesciej wykorzystywanym sprzetem jest:
- mieszalnik systeméw poliuretanowych;
- natryskarka systeméw poliuretanowych;
- urzadzenie do malowania linii.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywania robot. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki wstepne

Warunki przygotowywania poszczegdlnych wyrobéw do aplikacji oraz wytyczne ich stosowania powinna
okresla¢ instrukcja wykonywania nawierzchni sportowych opracowana przez Producenta.

Nawierzchnie sportowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw
budowlanych oraz wtasciwosci techniczno-uzytkowe wyrobow.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania wyrobéw podanych
przez Producenta w kartach charakterystyki wyrobéw, opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z ST, harmonogramem robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru.



5.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Konieczne jest state monitorowanie warunkdéw atmosferycznych i odnotowywanie ich w dzienniku budowy.

Podtoze powinno by¢ suche, wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

5.4. Sktadowanie

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw i skladowania materiatéw
i wyrobéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt oraz by byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Sposdb i miejsce czasowego sktadowania materiatéw powinny zgodne
z zaleceniami producenta materiatow.

5.5. Montaz

Warstwa uzytkowa:

Warstwa ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktéry nalezy zmiesza¢ z granulatem EPDM
o granulacji 0,5 -1,5 mm. Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany
produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny (grubos¢ wynosi ok. 2-3 mm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jako ci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Szczegoty i sposob prowadzenia badan nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg warunki techniczne
wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.
Badania kontrolne obejmuija:
- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,
- pomierzenie ptaszczyzny boiska,
- sprawdzenie wtasciwej przyczepnosci poszczegdlnych warstw nawierzchni,
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2. Kontrola miedzyoperacyjna

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowacd sprawdzenie:
- grubosci warstwy za pomocg niwelatora lub grubosciomierza - powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
okreslonymi w karcie technicznej wyrobu oraz z projektem technicznym,
- prawidtowego uwatowania warstw — brak wykruszania sie warstwy goérnej.

6.2. Kontrola korncowa

Kontrola koricowa wykonania nawierzchni powinna obejmowac sprawdzenie:
. stanu podfoza na podstawie protokotédw badan miedzyoperacyjnych;
. jakosci materiatéw na podstawie dokumentacji dostarczonej przez dostawcéow;
. zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny i pomiary),
. prawidtowosci wykonania przez wizualng ocene z wysokosci 1m w rozproszonym Swietle dziennym i ocene:
- stanu czystosci - nie powinny wystepowac zabrudzenia ani pozostatosci po zakoriczonych pracach,
- poprawnosci utozenia - brak pofalowan nawierzchni i odstajgcych brzegéw,
. prawidtowos¢ wykonania nawierzchni poprzez dokonanie pomiaréw:
- réwnosci - dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych wg PN-EN 14877:2014

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.



Jednostkg obmiarowa jest:
-1 kpl. (komplet) dla wypetnienia miejscowych peknieé oraz wyréwnania wybrzuszen,
- 1m’ (metr kwadratowy) dla wykonania nowej warstwy wierzchniej za pomoca natrysku o gr. okoto 2-3 mm
poliuretan zmieszany z granulatem EPDM),
-1 kpl. (komplet) dla malowania linii konkurencji lekkoatletycznych wg wytycznych PLZA.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.

Odbioru robét nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegotowego obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z pdzniejszymi zmianami

[2] DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Czes¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastkow sladowych.
[3] DIN 18202 (Tolerances for building)

[4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Aprobata ITB,
- Deklaracja zgodnosci,
- Autoryzacja producenta systemu, - Karta techniczna systemu.



