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Uprawnienia — Tomasz Cindziras

ZACHODNIOPOMORSKA
R

KREGOW A
S= |ZBA  INZYNIEROW \
Tl [ BUDOWNICTWA Szczecin, dnia /" grudnia 2014 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0023(4)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Cindziras
urodzony dnia 5 marca 1985 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0157/POOH/14
w specjalnos$ci inzynieryjnej hydrotechnicznej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do projekto-
wania bez ograniczen, uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych
oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytu-
owanie, oraz przepisOow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, zgodnie z § 13 ust. 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funk-
¢ji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjal-
nosci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia
rowniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Biuro Projektéw Inbud S.C. Dariusz Skuza Zbigniew WoZniak  Strona
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzyniero6w Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7 J A o
L GUORS ( mgr inZ. Andrzej Galkiewicz
5 \ \ Pr ‘ wodniczacy OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek OK!

Otrzymujy:
1. Pan Tomasz Cindziras
ul. Spéldzielcéw 26, 72-010 Police
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa

W

Biuro Projektéw Inbud S.C. Dariusz Skuza Zbigniew WoZniak  Strona
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Tomasz Cindziras

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NC5-294-H8K *

Pan Tomasz CINDZIRAS o numerze ewidencyjnym ZAP/BH/0036/15

adres zamieszkania ul. Bankowa 8/2, 72-010 POLICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko ym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu sq
ré zne pod ledem skutkow pr ych dok 1 opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Biuro Projektéw Inbud S.C. Dariusz Skuza Zbigniew WoZniak
LANALIZA STANU FORMALNO-PRAWNEGO WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z IDENTYFIKACJA PROBLEMOW”
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| ZACHODNIOPOMORSKA Uprawnienia — Marek Glizniewiczg
"OKREGOMWA

|[ZBA INZYNIEROW

2 BUDOWNICTWA Szczecin, dnia Z? grudnia 2014 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Swen. akt: OKK-0054-0024(4)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Krzysztof Glizniewicz
urodzony dnia 30 wrzesnia 1985 r. w Gryficach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0158/POOH/14
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do projekto-
wania bez ograniczen, uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych
oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stalych, w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytu-
owanie, oraz przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, zgodnie z § 13 ust. 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjal-
nosci, zgodnie z § 10 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowiag
réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Biuro Projektéw Inbud S.C. Dariusz Skuza Zbigniew WoZniak  Strona

JANALIZA STANU FORMALNO-PRAWNEGO WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z IDENTYFIKACJA PROBLEMOW” 7




BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN, ul. H. Dabrowskiego 1A
5.C. tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

Uprawnienia — Marek Glizniewicz

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowe;j
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

" L Pre -
—— ( mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
SRLTREATN K Przewodniczacy OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
. Czlonek OKK

Otrzymujy:
1. Pan Marek Krzysztof Glizniewicz
ul. Przestrzenna 26, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okreggowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa

w
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Zaswiadczenie o izbie i ubezp. oc
— Marek GliZniewicz

@ POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QKS-RWW-6HG *

Pan Marek Krzysztof GLIZNIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BH/0041/15

adres zamieszkania ul. Przestrzenna 26, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls jest praictony

Biuro Projektéw Inbud S.C. Dariusz Skuza Zbigniew WoZniak
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ANALIZY.

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja pod nazw3a: ,,Analiza stanu formalno-
prawnego wylotow kanalizacji deszczowej wraz z identyfikacja problemow - ETAP | —
ZLEWNIA nr 2, ETAP Il — ZLEWNIA nr 1” stanowigca zalacznik do opracowania pn.
»Kompleksowa inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej dla lewobrzeznej czesci
Miasta Swinoujscie wraz z okresleniem poszczegélnych zlewni i ich rzeczywistych
wielkosci oraz koncepcja okreSlajaca rozwoj (modernizacje¢) systemu Kkanalizacji
deszczowej uwzgledniajgcy biezace oraz planowane potrzeby zrownowazonego rozwoju
Miasta Swinouj$cie”.

Cato$¢ rozpatrywanego obszaru zlokalizowana jest w obrebie miasta Swinoujscie,
ktére jest miastem na prawach powiatu zlokalizowanym w pdinocno-zachodnim krancu
Polski, w woj. zachodniopomorskim z portem morskim i kagpieliskiem morskim, i ktore
potozone nad Swing i Morzem Battyckim, jako jedyne w Polsce miasto potozone na 3 duzych
wyspach: Uznam, Wolin, Karsibor oraz na kilkudziesieciu (tacznie 44) matych,
niezamieszkanych wysepkach.

Rozpatrywany obszar stanowi cze¢s¢ wschodnig wyspy Uznam, ktoérg ogranicza od
wschodu rzeka Swina, od zachodu granica panstwa, od pétnocy Morze Battyckie, a od
potudnia droga wojewddzka nr 93.

Obszar ten zostal podzielony na dwa etapy (dwie zlewnie) na potrzeby sprawniejszego
1 szybszego wdrozenia dialogu nad problematyka odprowadzenia wod opadowych z terenu
miasta Swinoujécie. Elementem dzielacym rozpatrywany obszar na dwie czesci jest linia
biegnaca wzdhuz ul. Wojska Polskiego, ktora dzieli przedmiotowe prace na ETAP I —
ZLEWNIA nr 2 (na potnoc od ul. Wojska Polskiego) i na ETAP Il — ZLEWNIA nr 1 (na
potudnie od ww. ulicy).

Podziat po zainwentaryzowaniu infrastruktury kanalizacji deszczowej zostat

skorygowany poprzez wilaczenie czesci obszarow ze zlewni I do zlewni II w rejonie, od
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miejsca gdzie ulica Wojska Polskiego przechodzi w ulice Konstytucji 3 Maja az do nabrzeza

przy Swinie, tak aby zlewnie stanowity spojne elementy.

1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1.2.1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest opinia formalno-prawna sporzadzona w oparciu o
obowigzujace pozwolenia wodnoprawne oraz stan faktyczny polegajaca na wskazaniu Stanu
aktualnego i docelowego zagospodarowania i odprowadzenia wod deszczowych na terenie

miasta Swinoujscie.

1.2.2 CEL OPRACOWANIA.

Cel przedmiotowego zadania stanowi okreslenie potrzeb modernizacyjnych istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej w Swinoujsciu zaréwno w stanie biezacym, jak i uwzgledniajac
potrzeby wynikte z planowanego rozwoju miasta.

Opracowanie pozwoli na oceng¢ istniejgcych problemoéw, identyfikacje przyczyn i
wyznaczenie kierunkow dzialan dla miasta w celu likwidacji istniejacych problemow,
usprawnienia odprowadzenia wod opadowych z terenu miasta oraz przystosowania
infrastruktury pod plany rozwojowe.

Opracowanie postuzy réwniez do kwalifikacji projektu dotyczacego poprawy stanu
srodowiska miejskiego (w aspekcie wdrozenia zaproponowanych rozwigzan) i aplikowania o
pozyskanie S$rodkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020.
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1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest:
Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

1.4. NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI SPORZADZAJACEJ OPRACOWANIE.

Jednostka sporzadzajacg dokumentacj¢ — dla przedmiotowego zadania jest firma:
Biuro Projektow INBUD S.C
z siedzibg przy ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 1A; 70-100 Szczecin.

przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano zasoby firmy:
Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c¢; 78-520 Zlocieniec;

reprezentowang przez mgr inz. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT s$wiadczy ustugi projektowe z branzy budownictwa
hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak réwniez ushugi zwigzanych z

obstugg inwestycji budowlanych zwigzanych z powyzszymi galeziami budownictwa.

Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:

- adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin;

e-mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;
tel. kom. +48 608 378 751, tel. / fax. +91 831 47 55;

- www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.
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1.5. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

Podstawa opracowania jest umowa nr WIM/48/2015/ z dnia 22 czerwca 2015 r.
zawartych pomiedzy Inwestorem tj. Miastem Swinoujécie z siedziba przy ul. Wojska
Polskiego 1/5; 72-600 Swinoujécie, a Wykonawea: Biurem Projektow INBUD S.C z siedziba
przy ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 1A; 70-100 Szczecin.

1.6. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA ANALIZY.

W opracowaniu zostaly wykorzystane nastepujace materiaty:

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa / zasadnicze w skali 1:500 i 1:1000;
Pozwolenie wodnoprawne znak NO-5027-29-8/2014/2015/jw z dnia 13.07.2015 r.
Pozwolenie wodnoprawne znak Bo$.6341.32.2014.F.KT. z dnia 16.09.2014 r.
Pozwolenie wodnoprawne znak Bo$.6341.36.2014.F.KT. z dnia 30.09.2014 r..
Pozwolenie wodnoprawne znak Bos$.6341.37.2014.F.KT. z dnia 03.10.2014 r.
Pozwolenie wodnoprawne znak Bos$.6341.38.2014.F.KT. z dnia 06.10.2014 r..
Pozwolenie wodnoprawne znak SR.6341.40.2014.BW z dnia 08.10.2014 r.
Pozwolenie wodnoprawne znak SR.6341.41.2014.BW z dnia 08.10.2014 r.
Pozwolenie wodnoprawne znak SR.6341.42.2014.BW z dnia 08.10.2014 r.

. Pozwolenie wodnoprawne znak 0.6341.61.2014.BG z dnia 03.11.2015r.
. Pozwolenie wodnoprawne znak SR.6341.2.2014.BW z dnia 14.02.2014 r.

© 0o N o g bk~ w DN

e e
N R O

. Operaty wodnoprawne na podstawie, ktorych udzielono ww. pozwolen.

=
w

. Wytyczne Zamawiajacego;

H
o

. Projekty i dokumentacje archiwalne;

[EY
ol

. Obowiazujace przepisy, wytyczne oraz literatura przedmiotowa;

=
D

. Rozpoznanie w terenie — wizje lokalne.
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2. CHARAKTERYSTYKA WOD POWIERZCHNIOWYCH REGIONU
WODNEGO.

Pod wzgledem zasobnosci w wody powierzchniowe obszar Miasta Swinoujscie
zaliczany jest do terenow o do$¢ wysokim stopniu rozwini¢cia. Na jego terenie
zlokalizowanych jest szereg ciekow i zbiornikéw wadd stodkich i stonych. Wigkszos$¢ z nich to
akweny Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecinskiego. Gtownym ciekiem przeptywajacym
przez miasto jest Swina (odcinek okoto 20 km), ktéra rozgatezia sic na szereg ramion tj. Stara
Gle¢bia, Byczy Row, Kanat Wielka Struga, Mulnik, odprowadzajaca wody do Baltyku (Zatoki
Pomorskiej).

Wazng role w ksztaltowaniu warunkéw hydrograficznych analizowanego obszaru
odgrywa jego polozenie — pomigdzy wodami Zalewu Szczecinskiego oraz Zatoki Pomorskie;.
Akweny te Iaczy ciesnina Swiny — najkrétsza z trzech ciesnin (obok Dziwny i Piany), O
dhugosci okoto 16 km i szerokosci od 100 do 1000 m. Jej korytem odptywa okoto 76% wod z
Zalewu Szczecinskiego do morza. Cie$nina rozdziela wyspe Wolin od wyspy Uznam i
Karsibor.

Od strony Zalewu (jezioro Wicko Wielkie) Swina tworzy delte wsteczna, na ktora
sktadajg sie 44 wyspy porozdzielane licznymi odnogami laczacymi tzw. Starg Swing z
jeziorem Wicko Wielkie. W czeéci potnocnej do systemu Swiny, nalezy Wielka Struga i
Ognica. Swina wchodzi w sktad akwenu Polskich morskich wod wewnetrznych I jest czescia
toru wodnego Szczecin-Swinoujscie. Stara Swina stracita range szlaku zeglugowego po
wykonaniu Kanalu Piastowskiego pod koniec XIX wieku. Kanat Piastowski przekopano w
lalach 1875-1860 w potudniowo-wschodniej czesci wyspy Uznam w celu usprawnienia
zeglugi miedzy Szczecinem a Battykiem. Kanat ma dlugos$¢ 12 km, a gleboko$¢ toru wodnego
dochodzi do 10 m. W wyniku przekopania Kanatlu odcigty zostal pétwysep wyspy Uznam I
powstata wyspa Karsibor. Pénocng granice wyspy stanowia raniona Staraj Swiny - Rzecki
Nurt i Miynska Ton. Do 1911 roku ukonczono Kanat Mielenski. W czeéci poétnocnej, ponize;j
konca Kanatu Mieleniskiego Swina ma gleboko$¢ od 9 do 15 m. U jej ujscia do Zatoki

Pomorskiej znajduje si¢ port morski z baza promowa a takze port rybacki i wojenny.
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Wody rzeki Swiny, laczacej Wielki Zalew z Zatoka Pomorska wykazuja wysoka
dynamike sktadu chemicznego uzalezniong od warunkéw wymiany wod. Naptyw waod
morskich nadaje wodom rzeki charakter wod stonawych.

Jakos¢ wody rzeki Swiny zostata okreslona na podstawie ,,Oceny jakosci wod
powierzchniowych w  wojewddztwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012”
opublikowanej 27.12.2013 r. przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w

Szczecinie. Zgodnie z w/w zroédlem wody Swiny przy Ujsciu charakteryzuja sie parametrami:

Ujscie Swiny:
e stan potencjat ekologiczny: staby
e typ abiotyczny: 1
e przezroczystos¢: 7,8 m
o klasa elementow hydromorfologicznych: II- potencjat dobry
e stan chemiczny: PSD_sr- ponizej stanu dobrego, przekroczone stezenia
$redniroczne
e ocena spetnienia wymagan dla obszarow chronionych: nie
e weglowodory ropopochodne: 0,005 mg/1
e odczynpH: 8,4

Rzeka Swina posiada umocnione betonowe nabrzeza, w ktorych zlokalizowane sa
wyloty istniejacych kanatéow deszczowych. Charakterystyczne stany wod w Swinie wynosza

(poziom zera wodowskazu -5,08m n.p.m. Kronsztad):

e WWW -669 cm (1,69m n.p.m.) - maksymalny (04.11.1995r.),
e SWW —-596 cm (0,88m n.p.m.), - sredni wysoki,

e SSW -503cm (0,05m n.p.m.), - éredni,

e SNW -420 cm (-0,88m n.p.m.), - $redni niski,

e NNW -366 cm (-1,42m n.p.m.) - minimalny (18.10.1967r.).
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3. CHARAKTERYSTYKA WOD PODZIEMNYCH REGIONU
WODNEGO.

Wedlug podziatlu hydrogeologicznego Polski, caty analizowany obszar nalezy do
regionu szczecinskiego (I) i pozostaje w zasiegu rejonu Bramy Swiny (i 2a). Gléwny poziom
uzytkowy wystepuje w utworach czwartorzegdowych na glebokosci od kilku do 20 m. Jego
miazszo$¢ wynosi od 20 do 50 m, a wydajno$é od 10 do 30 m*h™.

Na obszarze wysp Delty Wstecznej Swiny wystepuja dwa poziomy wodonosne. Na
obszarze Potwyspu Przytorskiego wystepuje struktura hydrogeologiczna typowa dla
mierzei. Cechuja ja brzegowy, lokalny obieg wody zalezny od wielko$ci zasilania
opadowego, infiltracji wod opadowych i przepuszczalno$ci utworow. Odmienne warunki
hydrogeologiczne wystepuja w Dolinie Trzciagowskiej. Wystepuja tutaj trzy warstwy
wodonosne, wyksztatcone jako drobno i $rednioziarniste piaski oraz pospotki. Wody
drugiego poziomu wodono$nego posiadajg S$cisty kontakt hydrauliczny z wodami
pozostatej czesci wyspy Wolin. Wody trzeciego poziomu nie zostaly dotychczas
szczegdtowo przebadane. Sg one silnie zmineralizowane wskutek ascenzji wod podtoza,
sa pod znacznym ci$nieniem i stabilizuja si¢ na wysokosci 5 m n.p.m. Oprdcz ascenzji
wod zasolonych z gltebokiego podtoza zagrozeniem sg poduszki solne, np. w okolicach
Miegdzyzdrojow. Cecha warunkdow hydrogeologicznych wysoczyznowej] czeg§ci wyspy
Wolin jest podparcie wod watem glin zwatowych oraz duza izolacja od oblewajacych
wod Battyku i Zalewu Szczecifiskiego. Na znacznej czg$ci tego obszaru wystepuje
zasolenie wod od powierzchni. We wschodniej cze$ci obszaru obserwuje si¢ staty,
powolny trend obnizania zwierciadta wod podziemnych.

Na omawianym obszarze glgbokos¢ zalegania wod podziemnych pierwszego
poziomu jest bardzo zréznicowana 1 zalezy od uksztaltowania powierzchni terenu. W
zachodniej czeéci obszaru dominuja glebokosci do 1 m (Delta Wsteczna Swiny), 2-5 m na
Potwyspie Przytorskim. Zdecydowanie glebiej, ponizej 10-20 m, lokalnie 30 m, wody
podziemne zalegaja w strefie wysoczyznowej wyspy Wolin.

W sezonowym rytmie wahan stanow wod podziemnych obserwuje si¢ zazwyCzaj

jeden okres wzrostu od grudnia do maja z max. stanem w kwietniu oraz jeden okres
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znizkowy — od czerwca do listopada — z min. stanem w sierpniu. Wody podziemne,
podobnie jak powierzchniowe, charakteryzuja si¢ sezonowym rytmem zasilania. Ma ono
miejsce gltownie podczas roztopow wiosennych w wyniku infiltracji obszarowej wod
roztopowych 1 opadowych. Roczne amplitudy wahan stanow wod podziemnych sg
niewielkie, w roku suchym maksymalnie do 50 cm.

W pasie centralnej cze¢sci Wolinskiego Parku Narodowego wytworzony zostat
regionalny lej depresji ujecia wody w Miegdzyzdrojach. W jego centrum rzedne
zwierciadta wody zalegaja na poziomie 1 m n.p.m.

Na omawianym obszarze wystepuja strefy typologicznie zrdéznicowanych
wyptywow wod podziemnych. Najliczniej na klifie battyckim w pdtnocno-wschodnim
fragmencie wybrzeza. Obserwowanych jest tam nawet do 12 miejsc wyptywu w postaci
zrodet, miak i wyciekoéw. Ich wydajnosci sa niewielkie od 0,01 do 0,05 dm’s™. Matej
wydajnosci jest tez zrodto nad Jeziorem Turkusowym 0,1- 0,2 dm’™. W strefie nad
Zalewem Szczecinskim, w strefie krawedziowej martwego klifu, wystepuja trzy wyplywy
o maksymalnej wydajnosci od 0,7 do 1,1 dm’s™. W Zalesiu wystepuje zrodto ujete dla
potrzeb komunalnych. Materiaty archiwalne informuja o jego wydajnosci okoto 0,8 dm?3s™.
Funkcjonowanie oraz wydajnosci wyptywow wod podziemnych zmieniajg si¢ i wyraznie
uzaleznione sg od panujacych warunkéw hydrometeorologicznych.

[Komentarz do map hydrologicznych; arkusz N-33-77-B]

Glownym kolektorem stodkich wod pitnych dla zaopatrzenia miasta Swinoujscie
(czesci lewobrzeznej oraz czesSci prawobrzeznej) jest czwartorzedowe pietro wodonosne.
Bazuja na nim wszystkie ujecia ,,Bramy Swiny” i ujecie przygraniczne wysoczyznowej
czesci Wyspy Uznam.

Ze wzgledu na wyspowe potozenie miasta, zasoby wod podziemnych ograniczone sg
do wielkosci infiltracji z opadow, a takze pozostaja w kontakcie z zasolonymi wodami
powierzchniowymi. Jedynym zbiornikiem stodkich wod podziemnych pod wyspami Uznam 1
Wolin jest nieciggta warstwa glacjalnych utworéw holocensko-plejstoceniskich. Na terenie

Miasta Swinoujscie zlokalizowane sa 4 ujecia wod podziemnych.
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Zgodnie z Dokumentacjq badan regionalnych — polska czes¢é wysypy Uznam,
zatwierdzone decyzja z 15.04.1983r. dla lewobrzeznej czesci m. Swinoujscie zasoby

eksploatacyjne wod podziemnych okreslono na poziomie Q=640 m/h.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

41. ZLEWNIANR2(ETAPI).

Zlewnia nr 2 obejmuje tereny miasta Swinoujécie potozone na pémocny-wschod od
linii ulicy Wojska Polskiego — Konstytucji 3 Maja.

Calkowita powierzchnia ,,Zlewni nr 2” rozpatrywanej w ramach niniejszego
opracowania wynosi F = ok. 499 ha, z czego w stanie istniejagcym ok. 287 ha to tereny lesne i
parki, a system kanalizacyjny posiada ok. 125 ha. Pozostaly obszar ok. 87 ha, to zabudowane
tereny roznego przeznaczenia nieposiadajace kanalizacji deszczowej. Jest to zlewnia
kanalizacji deszczowej ciazaca do kanatow ©0,65-0,30m z ujsciem do Kanatu Swiny.

Zasadnicza cze$¢ zabudowanego obszaru zlewni oparta jest na szesciu kolektorach
odprowadzajacych wody opadowe w kierunku potudniowym poprzez wyloty do Kanatu
Swiny:

e kolektor ¥0,40-0,60 m w ul. Konstytucji 3 Maja;

e kolektor ¥0,65 m w ul. Pilsudskiego;

e kolektor ¥0,30-0,60 m w ul. Krzywoustego i Monte Cassino;
e kanal 0,30 m w ul. Chrobrego;

e kolektor ¥0,40-0,50 m w ul. Jana z Kolna;

e kolektor ¥0,40 m w ul. Rogozinskiego.

Ponadto wzdluz Wybrzeza Wiladystawa IV zlokalizowane sg cztery wyloty
kanalizacyjne, przez ktore lokalnie odwadniany jest pas drogowy w rejonie przeprawy
promowej. Teren Bazy Ratownictwa Morskiego odwadniany jest poprzez wilasny system

kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod poprzez wylot do Basenu Potnocnego.
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W kanalizacj¢ deszczowa uzbrojonych jest rowniez czgs¢ ulic osiedla Posejdon w
rejonie ulicy Wojska Polskiego. Sg to kanaty ©90,25-0,30m z wylotami do bezodptywowego
rowu chtonnego zlokalizowanego pomiedzy ul. Wojska Polskiego a linig kolejowa do
Niemiec.

Wyloty kanatéw do rzeki znajduja si¢ ponizej $redniego stanu wod w Swinie, a kanaty
sa czesciowo zalane. Kanaty odprowadzaja wody opadowe na zasadzie rdznicy cisnien.
Wigkszos¢ z nich, w tym glowne, obstugujace dzielnice nadmorska i1 $rédmiescie, nie

posiadajg urzadzen do podczyszczania wod z substancji ropopochodnych.

4.2. ZLEWNIANR1(ETAP II).

Zlewnia nr 1 obejmuje tereny miasta Swinoujécie potozone na potudniowy — zachod
od linii ulicy Wojska Polskiego — Konstytucji 3 Maja.

Calkowita powierzchnia ,,Zlewni nr 17 rozpatrywanej w ramach niniejszego
opracowania wynosi F = ok. 658 ha, z czego w stanie istniejagcym ok. 334 ha to tereny lesne,
ok. 60 ha to ogrédki dziatkowe, ok. 24 ha to teren oczyszczalni i bazy paliw, a miejski system
kanalizacyjny posiada ok. 153 ha. Pozostaty obszar ok. 87 ha, to zabudowane tereny réznego
przeznaczenia nieposiadajace kanalizacji deszczowe;j. Jest to zlewnia kanalizacji deszczowej
ciazaca do kanatu 31,40 m z ujsciem do Kanatu Swiny oraz kanaléw ©0,30-0,50 m z ujéciem
do rowdéw melioracyjnych na terenie ogrédkéw dziatkowych.

Zasadnicza cze$¢ zabudowanego obszaru zlewni oparta jest na kolektorze
?1,20-1,40 m w ul. 11 Listopada i Grunwaldzkiej odprowadzajacym wody opadowe w
kierunku potudniowym poprzez wylot w ul. Rybaki do Kanatlu Swiny. Kolektor ten
odprowadza rowniez wody z istniejgcego rowu przecinajacego tereny lesne pomiedzy ul.
Zamkowa a granicg panstwa. Istniejacy kolektor na wysokos$ci ul. Wilkow Morskich posiada
przelew do kanatu @0,60 m (pod starym targowiskiem) z wylotem do Swiny w rejonie ulic
Daszynskiego i1 Steyera.

Wyloty kanatéw do rzeki znajduja sie ponizej $redniego stanu wod w Swinie, a kanaty
sg czgsciowo zalane. Kanaty odprowadzaja wody opadowe na zasadzie r6znicy cisnien.

Wylot glowny w ul. Rybaki zaopatrzony jest w przepompownig, ktéra odprowadza




BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

S.C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

pierwsza fale najbardziej zanieczyszczonych wod opadowych na uktad podczyszczania
ztozony z separatora i osadnika oraz przelew, ktérym bezposrednio do rzeki odprowadzane sg
pozostate $cieki opadowe.

Wylot kanatu przelewowego, obstugujacego rowniez cieptowni¢ nie posiada zadnych
urzadzen do podczyszczania. Ponadto kanal ten przebiega pod istniejacym budynkiem na
terenie w zarzadzie wojska, a przez ostatnig studni¢ przed wylotem przeprowadzony jest
rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej o srednicy 400mm, co znaczgco obniza przepustowos¢
kanatu.

W stanie istniejagcym skanalizowanym obszarem miasta jest rowniez osiedle domow
jednorodzinnych w rejonie ulic Markiewicza i Mazowieckiej. System kanalizacyjny oparty
jest tu na kanalach ©0,50-0,16 m z wylotami do rowow melioracyjnych na terenie ogrédkow

dziatkowych. Sa to wyloty w ul. Drawskiej ©¥0,50 m 1 w ul. Mazurskiej ¥0,30 m.
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5. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE ODPROWADZENIA
WOD DESZCZOWYCH UJETYCH W SYSTEMY KANALIZACYJNE
DO SRODOWISKA.

Podstawowym- bazowym dokumentem, obejmujagcym zagadnienia zwigzane z
ochrong wod przed zanieczyszczeniami oraz wyznaczeniem standardow jakosci wod
powierzchniowych i podziemnych jest Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa 2000/60/W
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 pazdziernika 2000 r. Dyrektywa ta
reguluje nastepujace zagadnienia:

e standardy wod pobieranych do konsumpcji, wod w kapieliskach oraz wymagan dla
zachowania zycia ryb, migczakdéw 1 skorupiakdw,

e Wymagania w zakresie kanalizacji i oczyszczania §ciekow komunalnych,

e zanieczyszczenia wod azotanami pochodzenia rolniczego,

e warunkéw, sposobu i1 czestotliwos$ci pobierania probek do analiz oraz metod
oznaczania zawarto$ci substancji w wodach i $ciekach,

e zrzutbw do wod niektérych substancji niebezpiecznych np. metali cigzkich,

detergentow, pestycydow.

Obowigzujgce obecnie w Polsce prawo jest zharmonizowane z przepisami Unii
Europejskiej w zakresie ochrony srodowiska. Warunki odnoszace si¢ do zrownowazonego
gospodarowania wodami opadowymi odpowiednio reguluja:

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (T.j.Dz. U. 2015 poz. 469 z
péz.zm.);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu
sciekow (T.j. Dz. U. 2015 poz. 139);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekow do wdd lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014 poz.1800);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska
(T.j. Dz. U. 2013 roku poz. 1232 z p6z.zm.)
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W mys$l Prawa wodnego (T.j.Dz. U. 2015 poz. 469 z p6z.zm.):

Art.9.1. Ilekroé¢ w ustawie jest mowa o:
14) Sciekach - rozumie sie przez to wprowadzane do wod lub do ziemi:
a) wody zuzyte, w szczegolnosci na cele bytowe lub gospodarcze,
(...)
C) wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzqgce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegolnosci z
miast, portow, lotnisk, terenow przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych,
baz transportowych oraz drog i parkingow
(...)
19)  wrzgdzeniach wodnych - rozumie si¢ przez to urzqdzenia stuzqce ksztaltowaniu
zasobow wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczegolnosci:
(...)
f) wyloty urzqdzen kanalizacyjnych stuzqce do wprowadzania sciekow do wod lub
urzqgdzen wodnych oraz wyloty urzgdzen stuzgce do wprowadzania wody do wod lub

urzgdzen wodnych

(...)

Art. 31. 1. Korzystanie z wod polega na ich uzywaniu na potrzeby ludnosci oraz gospodarki.
2. Korzystanie z wod nie moze powodowac pogorszenia stanu wod i ekosystemow od nich
zaleznych, w szczegolnosci ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, a
takze marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrzgdzaé szkod.

3. Korzystanie z wod polega na korzystaniu powszechnym, zwyktym lub szczegolnym.

4. Przepisy ustawy dotyczgce korzystania z wod stosuje si¢ odpowiednio do:

1) nawadniania lub odwadniania gruntow;
2) odwadniania obiektow lub wykopow budowlanych oraz zaktadow gorniczych,
(...)

4) wprowadzania Sciekoéw do wod lub do ziemi;
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Art.37. Szczegolnym korzystaniem z wod jest korzystanie wykraczajgce poza korzystanie
powszechne lub zwykte, w szczegolnosci:
1) pobor oraz odprowadzanie wod powierzchniowych lub podziemnych;

2) wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi,

Art. 122. 1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) szczegolne korzystanie z wod,
(...)
3) wykonanie urzgdzen wodnych,
(...)

10)  wprowadzanie do urzqdzen kanalizacyjnych, bedgcych wilasnoscig innych podmiotow,
sciekow przemystowych zawierajgcych substancje szczegolnie szkodliwe dla Srodowiska

wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.45a ust.1

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow

jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U.2014 poz.1800):

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, powodujgce zanieczyszczenie
wod, ktore powinno by¢ eliminowane, oraz substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska
wodnego, powodujqce zanieczyszczenie wod, ktore powinno by¢ ograniczane,

2) warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, w tym
najwyzsze dopuszczalne wartosci zanieczyszczen, oraz warunki, jakie nalezy spetni¢ w celu
rolniczego wykorzystania sciekow;

3) miejsce i minimalng czestotliwos¢ pobierania probek sciekow, metodyki referencyjne
analizy i sposob oceny, czy scieki odpowiadajq wymaganym warunkom,

4) najwyzsze dopuszczalne wartosci zanieczyszczen dla Sciekow z oczyszczalni Sciekow

bytowych i komunalnych oraz dla Sciekow z oczyszczalni Sciekow w aglomeraciji.
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§ 21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,

pochodzqgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu co

najmniej 15 [ na sekunde na 1 ha,

2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadow o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz

powstajgca z opadow o natezeniu 77 [ na sekunde na 1 ha

— mogg by¢ wprowadzane do wod Ilub do ziemi, o ile nie zawierajq substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l

weglowodorow ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o

ktorych mowa w ust. 1, mogq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

3. Wody opadowe lub roztopowe w ilosciach przekraczajgcych wartosci, o ktorych mowa w
ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania, pod warunkiem Ze
urzqdzenie oczyszczajgce jest zabezpieczone przed doplywem wod opadowych i roztopowych

0 Natezeniu wigkszym niz jego przepustowoS¢ nominalna.

4. Dopuszcza sig¢ wprowadzanie wod opadowych z istniejgcych przelewow kanalizacji
deszczowej do jezior i ich dophywow oraz do innych zbiornikow wodnych o cigglym doplbywie
lub odpltywie wod powierzchniowych, a takze do wod znajdujgcych sie w sztucznych
zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych, jezeli Srednia roczna liczba

zrzutow z poszczegolnych przelewow kanalizacji deszczowej nie jest wigksza niz 5.
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§ 22. 1. Scieki z przelewow burzowych komunalnej kanalizacji ogdlnosplawnej mogq by
wprowadzane do srodlgdowych wod powierzchniowych ptyngcych, wod przybrzeznych oraz
wod przejsciowych, jezeli srednia roczna liczba zrzutow z poszczegolnych przelewow nie jest
wigksza niz 10.

2. Sredniq roczng liczbe zrzutow ustala sie na podstawie danych obejmujgcych wyniki
obserwacji opadow z okresu co najmniej 10 lat lub wyniki obserwacji dziatania istniejgcych

przelewow burzowych w ciggu co najmniej 2 lat.

3. Srednig roczng liczbe zrzutow Sciekow z oczyszczalni sciekow w aglomeracji o RLM

wyzszym lub rownym 100000 ustala sie na podstawie modeli symulacyjnych.

4. W przypadku braku modeli symulacyjnych, o ktorych mowa w ust. 3, Sredniq roczng liczbe
zrzutow Sciekow z oczyszczalni sciekow w aglomeracji o RLM wyzszym lub rownym 100000
ustala sie zgodnie z ust. 2, przy czym do czasu opracowania tych modeli zmniejsza si¢ dla

poszczegolnych przelewow burzowych sredniq roczng liczbe zrzutow, o ktorej mowa w ust. 1.

5. W przypadku braku danych, o ktorych mowa w ust. 2, Scieki z przelewow burzowych
komunalnej kanalizacji ogolnosptawnej mogq by¢ wprowadzane do wod, jezeli:

1) kanalizacja doprowadza Scieki do oczyszczalni w aglomeracji o RLM nizszym niz 100000,
2) natezenie przeplywu w komunalnej kanalizacji ogolnosplawnej przed przelewem
burzowym, wywolane przez zjawiska opadowe, jest co najmniej czterokrotnie wigksze;
natezenie to jest obliczane wedtug wzoru: (3+1) Q, gdzie: Q stanowi Srednie nateZenie
przepbywu w tej kanalizacji, w okresach pogody bezopadowej, okreslonego dla doby o

sredniej ilosci Sciekow dophywajgcych w ciggu roku do oczyszczalni sciekow.

6. Jezeli na podstawie bezposrednich analiz wod, do ktorych wprowadzane sq Scieki z
przelewow burzowych komunalnej kanalizacji ogolnosptawnej, zostanie stwierdzone, Ze SCieki
z tych przelewow powodujq zmiang jakosci wod uniemozliwiajqcq korzystanie z nich zgodnie
z ich przeznaczeniem, nalezy zmniejszy¢ Sredniq roczng liczbe zrzutow, o ktorej mowa w ust.

1.
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§ 23. 1. Oceneg, czy sq spetnione warunki, o ktorych mowa w § 21 ust. 1, przeprowadza sie na
podstawie dokonywanych przez zaklad, co najmniej 2 razy w roku, przeglgdow
eksploatacyjnych urzqdzen oczyszczajgcych; eksploatacja powinna odbywac sie zgodnie z
instrukcjg obstugi i konserwacji urzqdzen oczyszczajgcych, a czynnosSci z nig zwigzane

odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzqdzenia.

2. Spetnienie warunkow, o ktorych mowa w § 21 ust. 1, w stosunku do wod opadowych lub
roztopowych wprowadzanych do wod Ilub do ziemi z wurzgdzen oczyszczajgcych o
przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300 /s ocenia si¢ na podstawie przeglgdow, o
ktorych mowa w ust. 1, oraz na podstawie badan, w zakresie normowanych wskaznikow
zanieczyszczen, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie
wiosny i jesieni; probke do badan nalezy uzyskaé przez zmieszanie trzech probek o

Jjednakowej objetosci pobranych w odstepach czasu nie krotszych niz 30 minut.

3. Oceny spetnienia warunkow, o ktorych mowa w § 21 ust. 4 i § 22 ust. 1, dokonuje si¢ na
podstawie Sredniej rocznej liczby zrzutow z poszczegolnych przelewow kanalizacji deszczowej
lub przelewow burzowych komunalnej kanalizacji ogolnosplawnej, okreslonej na podstawie

obserwacji funkcjonowania przelewow przez okres co najmniej 2 lat.

W mys$l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu
sciekow (T.j. Dz. U. 2015 poz. 139):

Art. 9. 1. Zabrania si¢ wprowadzania Sciekow bytowych i Sciekow przemystowych do
urzqdzen kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych, a takze

wprowadzania Sciekow opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej.
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Zsgodnie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska
(T.j. Dz. U. 2013 roku poz. 1232 z p6z.zm.):

Art. 273. 1. Oplata za korzystanie ze Srodowiska jest ponoszona za:

(...)

2) wprowadzanie Sciekow do wod lub do ziemi;

3) pobor wod;

(...)

Art. 274. 1. Wysokos¢ optat za korzystanie ze srodowiska i administracyjnych kar pienigznych
zalezy odpowiednio od.:

(...)

2. Wysokos¢ oplaty za wprowadzanie Sciekow zalezy, z zastrzezemiem ust. 4, od rodzaju
substancji zawartych w Sciekach i ich ilosci, rodzaju sciekow, a w wypadku wod chtodniczych

— od temperatury tych wod.

3. Przez substancje zawarte w sciekach rozumie sie takze substancje wyrazone jako wskazniki,

o ktorych mowa w art. 295 ust. 1.

4. Wysokos¢ oplaty za wprowadzanie Sciekow zalezy od:

1) wielkosci, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z ktorego te Scieki sq
odprowadzane, w odniesieniu do sciekow, o ktorych mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;

2) rodzaju substancji zawartych w Sciekach i ich ilosci albo od wielkosci produkcji ryb innych
niz tososiowate lub innych organizmow wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub
hodowli ryb oraz innych organizmow wodnych, w odniesieniu do Sciekow, o ktorych mowa w

art. 3 pkt 38 lit. fi g.
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6. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA.

Zamierzone szczeg6dlne korzystanie z wod zlokalizowane jest w Regionie Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego. Region ten podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostal zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011r., a opublikowany w Monitorze Polskim
nr 40, poz. 451 z 2011r. z dnia 27 maja 2011r.

Zgodnie z ww. uchwata Rady Ministrow przedmiotowe szczegolne korzystanie z wod

znajduje si¢:

1. Wyloty/urzadzenia z pozycji 1-9 (wedlug tabeli w punkcie 9.1) oraz z pozycji 41-
42 (wedlug tabeli w punkcie 10.1):

e w Regionie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;

e scalonej czesci wod powierzchniowych: DO0205;

e jednolitej czesci wod powierzchniowych: Zalew Szczecinski (PLTWIWBS)
e jednolitej czesci wod podziemnych: 1 (PLGW67001);

i jest zlokalizowane na wodach sklasyfikowanych jako:

typ wod powierzchniowych rzecznych — nie dotyczy

typ jednolitych czgsci wod powierzchniowych jeziornych — nie dotyczy
e typ jednolitych czesci wod powierzchniowych przejsciowych — lagunowy z substratem
mutowym 1 piaszczystym (TWI),
e typ jednolitych czesci wod powierzchniowych przybrzeznych — nie dotyczy;
e Ekoregion — Obszar Dorzecza Odry — Rowniny Centralne;
ocenionych:

e wg stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych rzecznych — nie dotyczy;
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e wg stanu jednolitych czeSci wod powierzchniowych jeziornych, przejSciowych i
przybrzeznych — zty,
e wg stanu ilosciowego jednolitych cz¢sci wod podziemnych — zty;

e wg stanu chemicznego jednolitych czesci wod podziemnych — zty;

na obszarach sklasyfikowanych jako:
e zlewnie w ktorych znajdujg si¢ kapieliska;

e wody podziemne przeznaczone do poboru wody do spozycia;

status jednolitej cze$ci wod powierzchniowych: silnie zmieniona cze¢$¢ waod,

ocena stanu ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych:
e jednolitej czgsci wod powierzchniowych: Zalew Szczecinski — zagrozona;

e jednolita czesci wod podziemnych: 1 (PLGW67001) — zagrozony;

derogacje:

e jednolite czesci wod powierzchniowych: Zalew Szczecinski (PLTWIWBS8) — ze
wzgledu na warunki naturalne 6 lat jest okresem zbyt krotkim, aby mogta nastgpié
poprawa stanu, nawet przy zatozeniu catkowitej eliminacji presji. Te Czesci Wod sg
odbiornikami zanieczyszczen z duzego obszaru ladu 1 ich stan jest bezposrednio
zalezny od stanu Cze$ci Wod $rédladowych jak 1 ograniczenia presji w gtebi 1adu;

e jednolite czeSci wod podziemnych: 1 (PLGW67001) — ze wzgledu na nadmierny
pobor wod z uje¢ wod podziemnych przy ograniczonych zasobach wod oraz ascenzji
waod stonych. Po zastosowaniu Programowych dziatan osiggnigcie dobrego stanu jest

mozliwe do 2021 r.;
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2. Wyloty/urzadzenia z pozycji 10-40 (wedlug tabeli w punkcie 9.1):

e w Regionie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;

e scalonej czesci wod powierzchniowych: DO0205;

e jednolitej czesci wod powierzchniowych: Ujscie Swiny (PLTWVWRB7);
e jednolitej czesci wod podziemnych: 1 (PLGW67001);

I jest zlokalizowane na wodach sklasyfikowanych jako:

e typ wod powierzchniowych rzecznych — nie dotyczy

typ jednolitych czesci wod powierzchniowych jeziornych — nie dotyczy

e typ jednolitych czesci wod powierzchniowych przejsciowych — ujSciowy z substratem
piaszczystym (TWV);

e typ jednolitych czesci wod powierzchniowych przybrzeznych — nie dotyczy;

e Ekoregion — Obszar Dorzecza Odry — Rowniny Centralne;

ocenionych:
e wg stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych rzecznych — nie dotyczy;
e wg stanu jednolitych czeSci wod powierzchniowych jeziornych, przejsciowych 1
przybrzeznych — umiarkowany;
e W stanu ilosciowego jednolitych czesci wod podziemnych — zty;

e wg stanu chemicznego jednolitych czesci wod podziemnych — zty;
na obszarach sklasyfikowanych jako:

e zlewnie w ktorych znajduja si¢ kapieliska;

e wody podziemne przeznaczone do poboru wody do spozycia;

status jednolitej czgsci wod powierzchniowych: silnie zmieniona cze$¢ wod;

ocena stanu ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych:
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jednolitej czesci wod powierzchniowych: Ujscie Swiny (PLTWVWB7) — zagrozona;
Jednolita czg¢sci wod podziemnych: 1 (PLGW67001) — zagrozony;

derogacje:

jednolite czesci wod powierzchniowych: Ujscie Swiny (PLTWVWB?7) — ze wzgledu
na warunki naturalne 6 lat jest okresem zbyt krotkim, aby mogta nastapi¢ poprawa
stanu, nawet przy =zalozeniu catkowitej eliminacji presji. Te Czgsci Wod sa
odbiornikami zanieczyszczen z duzego obszaru ladu i ich stan jest bezposrednio
zalezny od stanu Cze¢$ci Waod $rodladowych jak 1 ograniczenia presji w glebi ladu;

jednolite czg¢sci wod podziemnych: 1 (PLGW67001) — ze wzgledu na nadmierny
pobor wod z uje¢ wod podziemnych przy ograniczonych zasobach wdd oraz ascenzji
wad stonych. Po zastosowaniu. Programowych dziatan osiggniecie dobrego stanu jest

mozliwe do 2021 r.;
Wyloty/urzadzenia z pozycji 43-44 (wedtug tabeli w punkcie 10.1):

w Regionie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;

scalonej czesci wod powierzchniowych: DO0206;

jednolitej czgsci wod powierzchniowych: Kanal Torfowy (PLRW60000317929);
jednolitej czesci wod podziemnych: 1 (PLGW67001);

i jest zlokalizowane na wodach sklasyfikowanych jako:

typ wod powierzchniowych rzecznych — Typ nieokreslony (0)

typ jednolitych czesci wod powierzchniowych jeziornych — nie dotyczy

typ jednolitych cze$ci wod powierzchniowych przejsciowych — nie dotyczy;
typ jednolitych czgéci wod powierzchniowych przybrzeznych — nie dotyczy;

Ekoregion — Obszar Dorzecza Odry — Réwniny Centralne;

ocenionych:

wyg stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych rzecznych — zty;
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e wg stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych jeziornych, przejsciowych i
przybrzeznych — nie dotyczy;
e wg stanu ilosciowego jednolitych cz¢sci wod podziemnych — zty;

e wg stanu chemicznego jednolitych czesci wod podziemnych — zty;

na obszarach sklasyfikowanych jako:
e obszary wyznaczone na mocy Dyrektywy 92/43/WE (NATURA 200 — SOO);

e wody podziemne przeznaczone do poboru wody do spozycia;
status jednolitej czgsci wod powierzchniowych: sztuczna czg¢$¢ wod,;

ocena stanu ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych:
e jednolitej czgsci wod powierzchniowych: Kanat Torfowy (PLRW60000317929) —
niezagrozona,

e Jednolita cze$ci wod podziemnych: 1 (PLGW67001) — zagrozony;

derogacje:
e jednolite czgéci wod podziemnych: 1 (PLGW67001) — ze wzgledu na nadmierny
pobor wod z uje¢ wod podziemnych przy ograniczonych zasobach wod oraz ascenzji

wad stonych. Po zastosowaniu. Programowych dziatan osiggnigcie dobrego stanu jest

mozliwe do 2021 r.;
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7. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z
WOD REGIONU WODNEGO.

§ 8. 1. Wprowadzanie sciekow do wod powierzchniowych o stanie co najmniej dobrym
nie moze powodowac przekwalifikowania stanu wod odbiornika do gorszego z powodu
zmiany wartosci wskaznikow fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych

zanieczyszczen stuzgcych klasyfikacji stanu, zawartych we wprowadzanych sciekach.

2. Wprowadzanie sciekow, do wod powierzchniowych o stanie ponizej dobrego, nie
moze:

1) pogarszac¢ wartosci wskaznikow fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz
innych zanieczyszczen stuzgcych klasyfikacji stanu, ktore zadecydowaty o stanie wod ponizej
dobrego, o ile pozwalajg na to najlepsze dostepne techniki, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z pdzn.
zm.b);

2) powodowac przekroczenia wartosci granicznych wskaznikow fizykochemicznych,
substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczen stuzqcych klasyfikacji stanu wad,
innych niz okreslone w pkt 1, ustalonych dla stanu dobrego wod powierzchniowych.

3. W przypadku wprowadzania Sciekow do wod plngcych z nowych instalacji
stuzgcych do oczyszczania sciekow, spetnienie wymagania okreslonego w ust. 1 i 2 odnosi sie
do odcinka cieku w zasiegu oddzialywania zrzutu przy przeplywie o gwarancji czasowej

wystgpienia wraz z wyzszymi rownej 90%.

4. W przypadku braku danych pomiarowych o przepbywach w cieku lub w przypadku
zbyt krotkiego okresu wykonywania pomiarow tych przeptywow dopuszcza sie okreslenie
wartosci przeplywu, o ktorym mowa w ust. 3 jako iloczynu przeptywu sredniego z wielolecia,
zwanego dalej SSQ i wspotczynnika W ooy, Sposob wyznaczenia wartosci wspotczynnika W

90% zostat okreslony w zalgczniku nr 6 do rozporzgdzenia.

! Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz.U. z 2013r. poz. 1238 oraz z 2014r.
poz. 40, poz. 47 i poz. 457.
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5. W przypadku wprowadzania sciekow do wod plyngcych z istniejgcych instalacji
stuzqcych do oczyszczania Sciekow, bez zmiany lub przy zmniejszeniu dopuszczonych w
dotychczas obowigzujgcym pozwoleniu wodnoprawnym ilosci, stanu i sktadu wprowadzanych
sciekow, o spetnieniu wymagania okreslonego w ust. 1 i 2 stanowic¢ bedg wyniki pomiarow
ilosci i jakosci Sciekow z okresu obowigzywania pozwolenia, Swiadczgce o prawidtowej pracy

instalacji stuzgcej do oczyszczania Sciekow.

6. W przypadku zwiekszenia dopuszczonych w dotychczas obowigzujgcym pozwoleniu
wodnoprawnym ilosci, stanu lub skladu wprowadzanych Sciekow z istniejgcych instalacji
stuzgcych do oczyszczania sciekow, spetnienie wymagania okreslonego w ust. 1 i 2 odnosi sie
do odcinka cieku w zasiegu oddzialywania zrzutu przy przephywie w cieku o gwarancji
czasowej wystgpienia wraz z wyzszymi rownej 90% oraz do przyrostu tadunkow

wprowadzanych zanieczyszczen.

7. Ograniczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczq wprowadzania do wod
powierzchniowych oczyszczonych sciekow pochodzqcych ze stacji uzdatniania wody.
Przedmiotowe zamierzenie polegajgce na odprowadzeniu sciekow opadowych z terenu miasta
Swinoujscie istniejgcymi wylotami do wéd nie koliduje z Rozporzadzeniem Nr 3/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r
w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza

Zachodniego.

§ 9. Scieki wprowadzane do wéd o stanie nizszym od dobrego, nie mogq zawiera¢
substancji zanieczyszczajgcych w  ilosciach przekraczajgcych najwyzisze dopuszczalne

wartoSci wskaznikow zanieczyszczen, okreslonych w przepisach odrebnych.
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8. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA
RYZYKIEM POWODZIOWYM.

Plan w trakcie opracowywania. W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu
(http://mapy.isok.gov.pl) opublikowane zostaly zweryfikowane i1 ostateczne wersje map
zagrozenia powodziowego 1 map ryzyka powodziowego w formacie pdf. Jednoczesnie mapy
zostaly przekazane przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej organom
administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne dokumenty
planistyczne stanowig podstawe do podejmowania dziatah zwigzanych z planowaniem
przestrzennym i zarzadzaniem kryzysowym.

Mapy zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporzadzone
zostaty dla obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, wskazanych we wstgpnej
ocenie ryzyka powodziowego dla ponizszych scenariuszy wystapienia powodzi:

e niskie prawdopodobienstwo powodzi lub scenariusze zdarzen ekstremalnych -
obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie 1 wynosi

0,2 %, (czyli raz na 500 lat),

e S$rednie prawdopodobienstwo powodzi - obszary, na ktérych prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi 1 %, (czyli raz na 100 lat),
e wysokie prawdopodobienstwo powodzi - obszary, na ktoérych prawdopodobienstwo

wystgpienia powodzi jest wysokie 1 wynosi 10 %, (czyli raz na 10 lat).

Mapy przy scenariuszu wystapienia powodzi raz na 10 lat zostaly opracowane
wytacznie dla zagrozenia od strony rzek.

Mapy zagrozenia powodziowego, oprocz granic obszarOw zagrozonych, zawierajg
rowniez informacje na temat glgbokosci oraz predkosci i kierunkéw przeptywu wody,
okreslajacych stopien zagrozenia dla ludzi i sposob oddziatywania wody na obiekty
budowlane, co przedstawiono w dwoch zestawach tematycznych kartograficznej wersji
map:

e Mapa zagrozenia powodziowego wraz z gleboko$ciag wody (dla catego analizowanego

obszaru);
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e Mapa zagrozenia powodziowego wraz z predkosciami przeptywu wody 1 kierunkami
przeplywu wody (dla wszystkich miast wojewddzkich i miast na prawach powiatu

oraz innych miast o liczbie mieszkancow przekraczajacej 100 tysiecy osob).

Dodatkowo zastaty opracowane mapy zagrozenia powodziowego od strony morza, w
tym morskich wod wewnetrznych w dwoch scenariuszach prawdopodobienstwa wystapienia
powodzi raz na 100 lat (H 1%) i raz na 500 lat (H 0,2%).

Na mapach zagrozenia powodziowego przedstawiono réwniez obszary obejmujace
tereny narazone na zalanie w przypadku awarii obwalowan. Przy wyznaczaniu tych
obszar6w uwzgledniono w obliczeniach przeptyw o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%
(czyli raz na 100 lat).

Po przeanalizowaniu zebranych materiatbw oraz mapy zagrozenia powodziowego
ustalono, ze w obrgbie rozpatrywanego obszaru wysoko§¢ lustra wody przy o
prawdopodobienstwie  wystgpienia 1% wynosi 1,75 m n.p.m., natomiast dla

prawdopodobienstwa wystapienia 0,2 % wynosi 2,14 m n.p.m..
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9. ANALIZA STANU FORMALNO-PRAWNEGO WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ZLEWNIA Z2 (ETAP ).

9.1. STANISTNIEJACY — ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI.

ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH POZWOLEN WODNOPRAWNYCH.

Urzadzenie/ Pow. Wielkosci zrzutow e Pozwolenie wodnoprawne
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, | Wylotw2 Przeprawa 0,448 | dziatka nr147/2 99,5 5,0 2300,7 S T -
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Wwlot W6 Przenrawa cieén. Swina, 2,5 m3), © 0D ; w
6 ¥ P 0,450 | dziatka nr 147/5 105,3 5,3 2435,9 2 separatory (NG 15 z 2 NEZ -
/ 200 promowa ) o a0
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Urzadzenie/ Pow. Wielkosci zrzutow e Pozwolenie wodnoprawne
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ZLEWNIA - ULICA ZEROMSKIEGO OD UL. B. BRUSA DO ULICY POWSTANCOW SLASKICH
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14 = 0,4113 Zlfg’];at;r:ﬂz‘gg;r 68,7 3,5 1590,0 studnie os. z zamont. ‘go © g z ; -
Wylot W5b 3 filtrem na wylocie E E é <§t
/200 & ¢ o0=2
. 8T J&8§
o _— . urzadzenie rozsaczajace, 2 o 'a
pust (@] = (%]
15 | WylotWwe K 0,0995 | Zemia dziatka nr 15,8 0,8 366,5 studnie os. z zamont. @z O -
/ 200 ; 19 obreb 0002 . : e s 9
= filtrem na wylocie o 2 N
< Z 1
:
d . . 5 1
I . urzadzenie rozsaczajace, =
16 Wylot W7 0,1182 ziemia, dziatka nr 21,8 1,1 504,5 studnie os. z zamont. O -
/ 200 19 obreb 0002 . . N
filtrem na wylocie 4
o
g
Wylot W8a . ) '
/ 200 L . urzadzenie rozsgczajace,
17 0,2121 Z'leg“c')ak;rdzb'aggg;r 40,8 2,1 943,8 studnie o0s. z zamont. -
Wylot W8b & filtrem na wylocie
/ 200
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Urzadzenie/ Pow. Wielkosci zrzutow e Pozwolenie wodnoprawne
Lp. $rednica NAZWA ZLEWNI zlewni Odbiornik Qunax godzinowe Q¢rednie dobowe Qunax roczne A Data Data : Uwagi
[mm] [ha] [m?/h] [m3/dobe] [m>/rok] R PR ZhcK wydania waznosci LA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZLEWNIA - ULICA WOISKA POLSKIEGO
3 on Conanic urzadac
L . - konieczne wykonanie urzadzen
Wylot W1 ul. ziemia, dziatka nr L . 3 .
1 711 ! 116,2 2 2 t k k h t I
8 /315 Kochanowskiego 0, 469/7 obreb 0004 6, 5,9 689, studzienki osadnikowe < podczyszcz.ajacyc l(.sepa’ra. E)r_) Lfb
S .- prowadzenie badan jakosci sciekdw
o S
o 8] .
> 3 = coni conani drer
Lo . o N < - konieczne wykonanie urzadzen
19 Wylot W2 ul. Miarki 0,791 ziemia, dziatka nr 161,1 8,1 3727,4 studzienki osadnikowe ° N 2 podczyszczajacych (separator) lub
/315 469/1 obreb 0004 2 VoW . AR
o 5 =N prowadzenie badan jakosci sciekow
¢ By
: oL L
E: z 2 g - konieczne wykonanie urzadzen
Wylot W3 , ziemia, dziatka nr L . SR.6341.40. 08-10- 30-09- € M &G o .
20 /315 ul. Kossakow 0,655 240/7 obreb 0005 110,0 5,5 2545,6 studzienki osadnikowe 2014.BW 2014 2024 § .. % x © podczyszcz.ajacych’(.sepa,ra.t?r') |l:lb
TS EN2 2 prowadzenie badan jakosci Sciekéw
2 EL> 50
35 > 0o
S o 25398 <
° 3‘ 8 TN 8 koni k i dzen
Lo . © ocoY. - konieczne wykonanie urzadzen
21 Wylot W4 ul. Fredry 0,572 ziemia, dziatka nr 107,9 5,4 2496,9 studzienki osadnikowe 5 HE = podczyszczajacych (separator) lub
/315 468 obreb 0004 2 o N I . AN
3 o <D( = prowadzenie badan jakosci sciekow
© 4
N o= (@]
S K
) © g
Wvlot W5 Jiemia. dziatka nr ,9 S C 9 - konieczne wykonanie urzadzen
22 y ul. Battycka 0,359 ¢ 68,7 3,5 1589,6 studzienki osadnikowe < 4 8 podczyszczajacych (separator) lub
/315 14/1 obreb 0005 = s Q . AN
= = < prowadzenie badan jakosci sciekdw
z < 0
—
S S
ul. Marynarki N ' - konieczne wykonanie urzadzen
Wyl ' iemi iatk R.6341.2.2 14-02- 1-01- 4
22a ;lost/ Wojennej, 0,180 lelel/n;?),bdrcz-;‘ls OgonSr 45,9 2,31 1061,8 osadniki piasku — 6szt. > Oiz.BW 2024 32024 g podczyszcz.ajqcych’(.sepalrét?r') |lfb
ul. Roosevelta a2 prowadzenie badan jakosci sciekdw
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Urzadzenie/ Pow. Wielkosci zrzutow e Pozwolenie wodnoprawne
Lp. $rednica NAZWA ZLEWNI zlewni Odbiornik O emEHies Qgrednie dobowe Qs . Data Data . Uwagi
] thal [m°/h] [m*/dobe] [m*/rok] podezyszczajace Znak wydania watnoéci | \Vymoel formaine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZLEWNIA - ULICA ZDROJOWA
23 | Wylotwi 0015 | Zemia dzatka nr 3,6 0,2 83,3 studzienki osadnikowe
/160 ! 145/1 obreb 0002 ! ’ !
T
[oX
<N
N
Wylot W2 iemia, dziatk °
ylot zilemia, dziatka nr . . . S
24 /160 0,016 145/1 obreb 0002 3,8 0,2 88,8 studzienki osadnikowe g
o
=
oo
€
Wylot W3 ziemia, dziatka nr cl-raf 5
ylo , L . n O
25 /160 0,013 145/1 obreb 0002 3,1 0,2 72,2 studzienki osadnikowe i ‘:J; B
5 3 =
o ﬁ <
£ & 2
o > &
Q ﬁ = ﬁ
o N /|, o
Wylot W4 ziemia, dziatka nr L . g 9QZeo
’ e} <
26 /160 0,013 145/1 obreb 0002 3,1 0,2 72,2 studzienki osadnikowe ° 8 = ;
§ 232
o w o
N v O
3.2u9
3 o _ B % N 2>z - konieczne wykonanie urzadzen
27 Wylot W5 2 0,014 ziemia, dziatka nr 3,4 0,2 77,7 studzienki osadnikowe | B0$.6341.32. 16-09- 16-09- z < 2 59 podczyszczajacych (separator) lub
/ 160 S 145/1 obreb 0002 2014.F.KT 2014 2024 <2 o &3 prowadzenie badan jakosci $ciekéw
_ £@® 3,0
=] 8 (@) 8 ; w
S N W 2
A
©
Wylot W6 ziemia, dziatka nr L . s 3B § @)
©
28 /160 0,013 145/1 obreb 0002 3,1 0,2 72,2 studzienki osadnikowe & i 8 3(:
2 N& O
= - ' a
9 w N
2 2 (@]
s = 2
Wylot W7 ziemia, dziatka nr o . ~ g N
2 14 ! 4 2 77,7 k k O =z '
9 /160 0,0 145/1 obreb 0002 3, 0, B studzienki osadnikowe S S
@) ()
E 1
<
=
=
Wylot W8 ziemia, dziatka nr L . —J
1 1 2 2,2 <
30 /160 0,013 145/1 obreb 0002 3, 0, 72, studzienki osadnikowe S
>
D
o
(@]
o
Wylot W9 ziemia, dziatka nr L . I
1 2 133,2
3 /160 0,024 145/1 obreb 0002 5,8 0,3 33, studzienki osadnikowe
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Urzadzenie/ Pow. Wielkosci zrzutow e Pozwolenie wodnoprawne
Lp. $rednica NAZWA ZLEWNI zlewni Odbiornik O emEHies Qgrednie dobowe Qs . Data Data . Uwagi
[mm] [ha] [m®/h] [m3/dobe] [m>/rok] R PR ZhcK wydania waznosci LAl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ZLEWNIA - ULICA ZDROJOWA
Wylot W10 ziemia, dziatka nr L .
2 24 ’ 133,2 t k k <
3 /160 0,0 145/1 obreb 0002 5,8 0,3 33, studzienki osadnikowe c%
Lh
)
S
Wylot W11 ziemia, dziatka nr N . S
11 ! 2 1 1,1 k k °
33 /160 0,0 145/1 obreb 0002 ,6 0, 61, studzienki osadnikowe g
S
oo
€
o .-
! dziatk w3
Wylot W12 ziemia, dziatka nr . . . .. s
34 /160 0,011 145/6 obreb 0002 2,6 0,1 61,1 studzienki osadnikowe g < =
s § &
S N o
(%] w
e =N
. . . aQ O O a
Wylot W13 ziemia, dziatka nr . . o o<
< =
35 /160 0,041 145/1 obreb 0002 9,8 0,5 227,6 studzienki osadnikowe = 8 2w
[e] Z 9 =2
'8 w o 8
2 8 2 G]
g 2858
o L . , N = - konieczne wykonanie urzadzen
Wylot W14 ) ziemia, dziatka nr L. . B0$.6341.32. 16-09- 16-09- 2D 0 .
2 ~ a
36 /160 = 0,017 145/1 obreb 0002 4,1 0,2 94,4 studzienki osadnikowe 2014.F KT 2014 2024 =23 29 podczyszcz.ajqcych’(.sepalrét?r') |lfb
N 'é” 8 IN QG prowadzenie badan jakosci sciekdw
= [SRGE=S
8 w Z =
s BEz
© [ a) ;
Wylot W15 ziemia, dziatka nr oo . £ ¥3550
7 4 1 238,7 k k kS
3 /160 0,043 145/1 obreb 0002 0,3 0,5 38, studzienki osadnikowe & i 8 %:
= N9
T 7,
2 2 (@]
2 s Q
Wylot W16 ziemia, dziatka nr . . . N 2 ﬁ
38 /160 0,031 145/3 obreb 0002 7,4 0,4 172,1 studzienki osadnikowe 9 g .
@) ()
E 1
<
=
Wylot W17 ziemia, dziatka nr I . =
39 /160 0,023 145/1 obreb 0002 5,5 0,3 127,7 studzienki osadnikowe =
o
N
[%]
D
S
Wylot W18 ziemia, dziatka nr L . o
1 12,2 \
40 /160 0,099 145/1 obreb 0002 7,8 0,9 412, studzienki osadnikowe
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9.2.  STAN ISTNIEJACY - STAN WYLOTOW PO INWENTARYZACJI.

Teren objety inwentaryzacja to fragment Swinoujécia na potnocny-wschéd od linii
ulicy Wojska Polskiego — Konstytucji 3 Maja.

Zasadnicza cz¢$¢ zabudowanego obszaru zlewni oparta jest na szesSciu kolektorach
odprowadzajacych wody opadowe w kierunku potudniowym poprzez wyloty do Kanatu
Swiny. Sa to:

— kolektor ©0,40-0,60m w ul. Konstytucji 3 Maja;

— kolektor @0,65m w ul. Pitsudskiego;

— kolektor ©0,30-0,60m w ul. Krzywoustego i Monte Cassino;

— kanat 0,30m w ul. Chrobrego;

— kolektor ©0,40-0,50m w ul. Jana z Kolna;

— kolektor ©0,40m w ul. Rogozinskiego.

Ponadto wzdluz Wybrzeza Wtladystawa IV zlokalizowane s3 cztery wyloty
kanalizacyjne, przez ktore lokalnie odwadniany jest pas drogowy w rejonie przeprawy
promowej. Teren Bazy Ratownictwa Morskiego odwadniany jest poprzez wlasny system
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod poprzez wylot do Basenu Pétnocnego.

W kanalizacje¢ deszczowa uzbrojonych jest réwniez czes¢ ulic osiedla Posejdon w
rejonie ulicy Wojska Polskiego. Sg to kanaly ¢30,25-0,30m z wylotami do bezodptywowego
rowu chtonnego zlokalizowanego pomiedzy ul. Wojska Polskiego a linia kolejowa do
Niemiec.

Wyloty kanatow do rzeki znajduja sie ponizej $redniego stanu wod w Swinie, a kanaty
sa czeSciowo zalane. Kanaly odprowadzaja wody opadowe na zasadzie rdznicy ci$nien.
Wigkszo§¢ z nich, w tym gltowne, obstugujace dzielnice nadmorska i1 $rédmiescie, nie
posiadaja urzadzen do podczyszczania wod z substancji ropopochodnych. Wyjatkiem jest
kanal w ul. Chrobrego, z ktérego wody opadowe podczyszczane sg przez separator i osadnik.
Podczyszczane sa rowniez $cieki deszczowe odprowadzane trzema wylotami (Wi2-Wi5) z
terenu przeprawy promowej i Wybrzeza Wladystawa IV oraz wylotem ROl w rejonie ul.

Rogozinskiego. Ostatnim wylotem uzbrojonym w urzadzenia do podczyszczania $ciekdéw
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deszczowych jest wylot Wil, ktorym odprowadzane sa wody opadowe z terenu Bazy

Ratownictwa Morskiego do Basenu Poinocnego.

Poprzez wyloty Wi6-Will wody opadowe z terenu osiedla Posejdon odprowadzane sg

rowu bez podczyszczania.

W tabelach ponizej zestawiono wyloty z przeprowadzonej inwentaryzaciji, ktore sa

tozsame z wylotami w obowiazujacych pozwoleniach wodnoprawnych.

Biuro Projektéw Inbud S.C. Dariusz Skuza Zbigniew WozZniak  Strona

JANALIZA STANU FORMALNO-PRAWNEGO WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z IDENTYFIKACJA PROBLEMOW” 43
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. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. Qeoar Urzadzenia
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik | Quax godzinowe rednie Qumax roczne po dcz?/szczajqce
h 3 dobowe 3
[mm] [ha] [m/h] [m’/dobe] [m*/rok]
1 2 3 4 5 6 7 8

ZLEWNIA - ULICA WYBRZEZE WEADYStAWA IV (ul. Rogoziriskiego)

DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI

cieén. Swina,
Wylot W1 dziatka nr Separator oraz
1 / 400 0,482 147/2 obreb 1157 >8 2676,1 osadnik
0007
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIA
Wylot RO1 ciesn. Swina,
/ 400 dziatka nr Separator oraz
1 T:1,40 2,112 147/2 obreb 122,0 156 7182,1 osadnik
D:-0,96 0007

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

e Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.
e  Wielkosci zrzutéw w tym aspekcie takie s wieksze niz ilosci wdéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

e  Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
e Urzadzenia oczyszczajgce — sprawdzi¢ wydajnosc urzadzen podczyszczajgcych.
e  Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.
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. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. Qeoar Urzadzenia
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik | Quax godzinowe rednie Qumax roczne po dcz?/szczajqce
h 3 dobowe 3
[mm] [ha] [m/h] [m’/dobe] [m*/rok]
1 2 3 4 5 6 7 8

ZLEWNIA - ULICA WYBRZEZE WtADYStAWA IV (Przeprawa promowa)

DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI

cieén. Swina,
Wylot W2 dziatka nr Separator oraz
2 / 400 0,448 147/2 obreb 99,5 >0 2300,7 osadnik
0007
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIA
Wylot Wi2 cieén. Swina,
/ 400 dziatka nr Separator oraz
2 T:1,69 0,887 147/2 obreb >L.2 6,6 3016,3 osadnik
D:-1,05 0007

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

e  Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.
e  Wielkosci zrzutéw w tym aspekcie takie s wieksze niz ilosci wdéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

e  Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
e Urzadzenia oczyszczajgce — sprawdzi¢ wydajnosc urzadzen podczyszczajgcych.

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.
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Urzadzenie/

Pow.

Wielkosci zrzutow**

Lp*. | s$rednica zlewni 0dbiornik | Quax godzinowe Qsrednie Qo rocane Urzadzem'a
Bt ha] [m*/h] dobowe [m°/rok] podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WYBRZEZE WtADYStAWA IV (ul. Jana z Kolna)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
cieén. Swina,
Wylot W3 dziatka nr
1,4 23,4 16 7481 t
3 /500 ,400 147/2 obreb 323, ,3 81,3 Separator
0007
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIA
Wylot ciesn. Swina,
B340/ 500 dziatka nr
3 T:1,60 6,973 147/2 obreb 402,8 51,6 23712,4 -
D:-0,76 0007

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutdw w tym aspekcie takze sg wieksze niz ilosci woéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Brak urzadzen podczyszczajgcych.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
Urzadzenia oczyszczajace — dobdr i wykonanie urzgdzen podczyszczajgcych.
Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.
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. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. - Urzadzenia
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik O Qrecri O ercmEns B .
i ha] [m3 /h] dobowe [m3 e podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WYBRZEZE WLADYStAWA IV (Przeprawa promowa)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
cieén. Swina,
Wylot W4 dziatka nr
4 17 40 2 t
/300 0,178 147/2 obreb ,6 ,0 938,8 Separator
0007
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIJA
4 2 1 1,7 792
-|-/.i0909 0,233 147/2 obreb 3,5 , 92,3 Separator
T 0007

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

e Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.
e  Wielkosci zrzutow w tym aspekcie takie sg wieksze niz ilosci woéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

e Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
e Urzadzenia oczyszczajgce — sprawdzi¢ wydajnosc urzadzen podczyszczajgcych.

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielko$ci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. splywu roéwnego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.
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. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. - Urzadzenia
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik O Qrecri O ercmEns B .
i ha] [m3 /h] dobowe [m3 e podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WYBRZEZE WtADYStAWA IV (Przeprawa promowa)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
cieén. Swina,
Wylot W5/ dziatka nr
2 1 2,7 1229,1 t
5 200 0,230 147/5 obreb 53, , 9, Separator
0007
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIJA
2 22 2 1
5 -|-/ 20(;)0 0,39 147/5 obreb ,6 ,9 333,0 Separator
T 0007

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

e Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.
e  Wielkosci zrzutow w tym aspekcie takie sg wieksze niz ilosci woéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

e Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
e Urzadzenia oczyszczajgce — sprawdzi¢ wydajnosc urzadzen podczyszczajgcych.

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.




BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
siS.C. tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

NIP: 852-10-14-635

. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. - Urzadzenia
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik O Qrecri O ercmEns B .
i ha] [m3 /h] dobowe [m3 e podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WYBRZEZE WLADYStAWA IV (Przeprawa promowa)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
cieén. Swina,
Wylot W6 dziatka nr
4 1 2435 t
6 /200 0,450 147/5 obreb 05,3 5,3 35,9 Separator
0007
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIJA
24 18,7 2,4 1101
6 T/;O(;)O 0,3 147/5 obreb 8, , 01,8 Separator
T 0007

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

e Zlewnia przedmiotowego wylotu jest mniejsza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.
e Wielkosci zrzutéw w tym aspekcie takie sg mniejsze niz ilosci wéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

e  Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. splywu réwnego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.




BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
siS.C. tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

NIP: 852-10-14-635

. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. - Urzadzenia
Lp*. Srednica zlewni Odbiornik Qmax godzinowe erednie Qmax roczne 3 a
Bt ha] [m*/h] dobowe [m°/rok] podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WYBRZEZE WtADYSEAWA IV (ul. Chrobrego)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
cieén. Swina,
Wylot W7 dziatka nr Separator oraz
7 4 114 2644
/300 0,438 147/5 obreb 3 >8 /6 osadnik
0007
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACJA
Wylot
B304 / 350
g_: 22’%05 cieén. Swina,
i dziatka nr Separator oraz
7 5,309 306,7 39,3 18053,8 .
Wylot ’ 147/5 obreb ’ ’ ’ osadnik
B301 /350 0007
T:2,00
D:-2,85

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

e Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.
e  Wielkosci zrzutéw w tym aspekcie takie sy wieksze niz ilosci wdéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

e  Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
e Urzadzenia oczyszczajgce — sprawdzi¢ wydajnosc urzadzen podczyszczajgcych.
e Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielko$ci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. splywu roéwnego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.




S.C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK
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BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

Urzadzenie/

Pow.

Wielkosci zrzutow**

Lp*. $rednica zlewni Odbiornik | Qmaxgodzinowe s Qmax roczne Urzqdzem'a
i ha] [m3 /h] dobowe [m3 e podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WYBRZEZE WLADYStAWA IV (ul. Krzywoustego i Monte Cassino)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
WV/|°t W8a cieén. Swina,
400 dziatk
8 2,449 zlatia nr 646,5 32,5 14956,5 Separator
Wylot W8b 707 obreb
/700 0006
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIA
Wylot
B269/ 400
T:1,60 e
D: -2 65 ciesn. Swina,
) dziatka nr
16,4 7,4 107,2 49291,7 -
8 Wylot 6,495 707 obreb 837, 07, 9251,
B250/ 700 0006
T:1,60
D:-2,64

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutdw w tym aspekcie takze sy wieksze niz ilosci wod wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Brak urzadzen podczyszczajgcych.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
Urzadzenia oczyszczajgce — dobdr i wykonanie urzadzen podczyszczajacych.
Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opoznienia rownego 0,7.




S.C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW

70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

Urzadzenie/

Pow.

Wielkosci zrzutow**

Lp*. | s$rednica zlewni 0dbiornik | Quax godzinowe Qsrednie Qo rocane Urzadzem'a
Bt ha] [m*/h] dobowe [m°/rok] podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WYBRZEZE WEADYSLAWA IV (ul. Pitsudskiego i ul. Konstytucji 3 Maja)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
W\//|°t W9 cieén. Swina,
400 dziatk
9 32,210 zlatka nr 4831,5 243,2 111768,7 -
/500 0006
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIJA
Wylot ciesn. Swina,
B113/ 650 dziatka nr
T: 165 52,626 707 obreb 3040,3 389,4 178960,0 -
D:-2,58 0006
9 y
Wylot ciesn. Swina,
B001/ 600 dziatka nr
2,64 1 241 11101 -
T:1,65 32,646 707 obreb 886,0 = 016,0
D:-2,58 0006

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutdw w tym aspekcie takze sg wieksze niz ilosSci woéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Brak urzadzen podczyszczajgcych.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
Urzadzenia oczyszczajgce — dobdr i wykonanie urzadzen podczyszczajgcych.
Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. op6znienia rownego 0,7.




S.C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

Urzadzenie/

Pow.

Wielkosci zrzutow**

Lp*. | s$rednica zlewni 0dbiornik | Quax godzinowe Qsrednie Qo rocane Urzadzem'a
i ha] [m3 /h] dobowe [m3 e podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WOIJSKA POLSKIEGO (ul. Kochanowskiego)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
ziemia,
Wylot W1 dziatka nr Studzienki
1 711 116,2 2689,2
8 /315 0, 469/7 obreb ! >9 89, osadnikowe
0004
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIJA
Wylot Wi9 ziemia,
/300 dziatka nr
18 T:3,80 1,590 469/7 obreb 91,9 11,8 5407,0 -
D: 2,07 0004

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutdw w tym aspekcie takie sg wieksze niz ilosci wéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Brak urzadzen podczyszczajgcych.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
Urzadzenia oczyszczajace — dobdr i wykonanie urzgdzen podczyszczajgcych.
Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opoznienia rGwnego 0,7.




S.C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. Urzadzenia
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik | Qmaxgodzinowe s Qmax roczne : .
i ha] [m3 /h] dobowe [m3 e podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WOJSKA POLSKIEGO (ul. Miarki)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
ziemia,
Wylot W2 dziatka nr Studzienki
1 791 161,1 8,1 727,4
9 /315 0,79 469/1 obreb 6L, ! 3727, osadnikowe
0004
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIJA
Wylot Wi8 ziemia,
/300 dziatka nr
19 T:3,90 1,331 469/1 obreb 76,9 9,8 4526,2 -
D: 2,18 0004

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutdw w tym aspekcie takze sy wieksze niz ilosci wéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Brak urzadzen podczyszczajgcych.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
Urzadzenia oczyszczajace — dobdr i wykonanie urzgdzen podczyszczajgcych.
Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.




S.C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

Urzadzenie/

Pow.

Wielkosci zrzutow**

Lp*. $rednica zlewni Odbiornik Ol e i Oereens . o:’:::::;::: ce
3 dobowe 3
[mm] [ha] [m*/h] [m’/dobe] [m*/rok]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WOJSKA POLSKIEGO (ul. Kossakow)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
ziemia,
Wylot W3 dziatka nr Studzienki
2 11 2545
0 /315 0,655 240/7 obreb 0,0 > 45,6 osadnikowe
0005
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIA
Wylot Wi7 ziemia,
/300 dziatka nr
20 T:4,04 1,275 240/7 obreb 73,7 9,4 4335,8 -
D: 2,18 0005

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutdw w tym aspekcie takze sg wieksze niz ilosci woéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Brak urzadzen podczyszczajgcych.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
Urzadzenia oczyszczajace — dobdr i wykonanie urzgdzen podczyszczajgcych.
Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.




S.C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. Urzadzenia
Lp*. Srednica zlewni Odbiornik Qmax godzinowe Qs'rednie Qmax roczne : .
i ha] [m3 /h] dobowe [m3 e podczyszczajace
[m®/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WOIJSKA POLSKIEGO (ul. Fredry)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
ziemia,
Wylot W4 dziatka nr Studzienki
21 72 107 4 2496
/315 0,5 468 obreb 07,9 > 96,9 osadnikowe
0004
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIJA
Wylot Wi6 ziemia,
/300 dziatka nr
21 T:3,05 1,897 468 obreb 109,6 14,0 6450,9 -
D: 2,50 0004

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutdw w tym aspekcie takze sy wieksze niz ilosci wod wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Brak urzadzen podczyszczajacych.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
Urzadzenia oczyszczajace — dobdr i wykonanie urzgdzen podczyszczajgcych.
Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.




S.C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW
70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. Urzadzenia
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik O Qrecri O ercmEns B .
Bt ha] [m*/h] dobowe [m°/rok] podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WOJSKA POLSKIEGO (ul. Battycka)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
ziemia,
Wylot W5 dziatka nr Studzienki
22 8,7 1
/315 0,359 14/1 obreb 68, 3,5 >89,6 osadnikowe
0005
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIJA
Wylot ziemia,
Wi11/ 300 dziatka nr
22 T:3,99 0,226 14/1 obreb 13,1 1,7 768,5 -
D: 2,05 0005

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

Zlewnia przedmiotowego wylotu jest mniejsza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutow w tym aspekcie takie sg mniejsze niz ilosci wéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Brak urzadzen podczyszczajgcych.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
Urzadzenia oczyszczajace — dobdr i wykonanie urzgdzen podczyszczajgcych.
Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabelg w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.




S.C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW

70-100 SZCZECIN, ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

Urzadzenie/

Pow.

Wielkosci zrzutow**

Lp*. | s$rednica zlewni 0dbiornik | Quax godzinowe Qsrednie Qo rocane Urzadzem'a
Bt ha] [m*/h] dobowe [m°/rok] podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WOJSKA POLSKIEGO (ul. Marynarki Wojennej,
ul. Roosevelta)
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
ziemia,
Wylot dziatka nr Osadniki piasku —
22 1 4 2,31 1061,8
a1 /315 0,180 | 14/3 obreb >9 3 061, 6szt
0005
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIA
Wylot ziemia,
Wi10/ 300 dziatka nr
22a T:3,74 0,375 14/3 obreb 21,7 2,8 1275,2 -
D:1,71 0005

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutdw w tym aspekcie takze sg wieksze niz ilosci wéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Brak urzadzen podczyszczajgcych.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
Urzadzenia oczyszczajace — dobdr i wykonanie urzgdzen podczyszczajgcych.
Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 9.3.).

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.
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9.3. STAN DOCELOWY.

Istniejacy na terenie zlewni system kanalizacji deszczowej jest niewydolny i wymaga
istotnych zmian. W zwigzku z tym, ze zlewnia jest juz zabudowana, a ciggi komunikacyjne
zostaly utwardzone w sposéb docelowy przyjeto, ze przebudowa systemu kanalizacyjnego
odbywac si¢ bedzie przy minimalnej ingerencji na tych terenach. Programowane zbiorniki
retencyjne zlokalizowano w terenach zielonych, a niezb¢dne kanaly w ulicach, ktére nie byly
w ostatnich latach przebudowywane.

Calos¢ zlewni rozpatrywano w dwodch aspektach, a mianowicie przeanalizowano
lokalne systemy kanalizacyjne dla poszczegodlnych czgsci zlewni oraz system kanalizacyjny
umozliwiajacy odprowadzenia wod deszczowych z calej zlewni do istniejacego odbiornika.
Analiza zachowania systemu kanalizacyjnego w stanie istniejacym jednoznacznie wykazata,
ze jedynym rozwigzaniem problemu wylan jest podziat zlewni na niezalezne fragmenty oparte
o wilasne zbiorniki retencyjne, kolektory zbiorcze i wyloty. Obszar opracowania podzielono

na nastgpujace zlewnie:

— Dzielnica Nadmorska,

— Dzielnica Centralna,

— Dzielnica Srodmiejska,

— Osiedle Posejdon,

— Zlewnia ulicy Uzdrowiskowej,
— Zlewnia Basenu Pétnocnego,
— Zlewnia ulicy Jana z Kolna,

— Zlewnia rejonu ulicy Rogozinskiego.

Istniejace wyloty/urzadzenia wyszczego6lnione w pkt. 9.1 ujete zostaly w zlewniach:
,.Dzielnica Srodmiejska”, ,,Osiedle Posejdon”, ,,Zlewnia Basenu Poocnego”, ,,Zlewnia ulicy
Jana z Kolna”, ,Zlewnia rejonu ulicy Rogozinskiego”. Wyloty/urzadzenia z poz. 10-17
(Zlewnia ul. Zeromskiego od ul. Prusa do ul. Powstancow Slaskich) ujete zostaty w zlewni

,Dzielnicy Nadmorskiej”, lecz nie biorg czynnego udziatu w funkcjonowaniu progr. wylotu.
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Zlewnia rejonu ulicy Rogozinskiego

Zlewni¢ istniejacego kanalu 30,40m stanowia czeSciowo ul. Boh. Wrzesnia i
Wybrzeze Wtladystawa IV. W ramach koncepcji zaprogramowano przetgczenie kanalu od
strony Portu Jachtowego do programowanego kolektora zbiorczego Dzielnicy Centralnej w
ul. Rogozinskiego. Ograniczenie ilosci wod w kanale pozwolito na wlaczenie do niego ulic

Zeglarskiej i Teligi.

. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. Urzadzenie
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik | Quax godzinowe Qurenie Qunax roczne 4 .
[mm] [ha] [m*/h] dobowe [m*/rok] S
[m/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA PROGRAMOWANA - Zlewnia rejonu ulicy Rogozinskiego
Wylot RO1 cieén. Swina,
/ 400 dziatka nr Istniejacy separator
1 21 1 2 10926,1
T:1,40 3,213 147/2 obreb 85,6 38 0926, oraz osadnik
D:-0,96 0007
ISTNIEJACE WYLOTY UJETE W PROGRAMOWANEJ ZLEWNI
cieén. Swina,
Wylot W1 dziatka nr Separator oraz
1 0,482 115,7 5,8 2676,1 .
/ 400 ! 147/2 obreb ! ! ! osadnik
0007

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM PROGRAMOWANYM.

e  Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.
e  Wielkosci zrzutéw w tym aspekcie takie sg wieksze niz ilosci wdéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZACJI (ETAP PROJEKTOWANIA |

CZYNIENIA UZGODNIEN ADMINISTRACYJNYCH).

e Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
e Urzadzenia oczyszczajgce — sprawdzi¢ wydajnosc urzadzen podczyszczajgcych.

*numeracja zgodnie z tabelg w punkcie 9.1.

** wielko$ci zrzutéw dla wylotdw program. obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.
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Zlewnia rejonu ulicy Jana z Kolna

Zlewnig¢ istniejacego kanalu 0,50m stanowig tereny po obu stronach ulicy, w tym

obszar szpitala miejskiego z lokalng przepompownig wod opadowych. W ramach koncepcji

zaprogramowano przetaczenie szpitala do kolektora zlewni Dzielnicy Centralnej w ul.

Mieszka 1. Ograniczenie ilosci wod w kanale pozwolito na wiaczenie do niego ul.

Beniowskiego.

. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. Urzadzenie
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik | Quax godzinowe Qurecnie Quax roczne R
[mm] [ha] [m*/h] dobowe [m*/rok] S
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA PROGRAMOWANA - Zlewnia rejonu ulicy Jana z Kolna
Wylot cieén. Swina, Programowany
B340 / 500 dziatka nr separator o
7,041 402 1 23712,4
3 T:1,60 0 147/2 obreb 02,8 >16 3712, przepustowosci
D:-0,76 0007 nominalnej Q=40I/s
ISTNIEJACE WYLOTY UJETE W PROGRAMOWANEJ ZLEWNI
cieén. Swina,
Wylot W3 dziatka nr
3 /500 1,400 147/2 obreb 323,4 16,3 7481,3 Separator
0007

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM PROGRAMOWANYM.

e  Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.
e  Wielkosci zrzutéw w tym aspekcie takie sg wieksze niz ilosci wdd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZAC)I (ETAP PROJEKTOWANIA |
CZYNIENIA UZGODNIEN ADMINISTRACYJNYCH).

e Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
e Urzadzenia oczyszczajgce — wykonanie programowanego separatora.

*numeracja zgodnie z tabelg w punkcie 9.1.

** wielko$ci zrzutéw dla wylotdw program. obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.
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Dzielnica Srédmiejska

Dzielnica Srodmiejska stanowi ulica Konstytucji 3 Maja i fragment miasta pomiedzy
ul. Piastowska a rzeka Swing. Kanalizacja deszczowa w tej cze$ci miasta oparta jest na
kanatach ¥0,60m 1 ¥0,65m w ulicach Konstytucji 3 Maja , Pitsudskiego 1 Krzywoustego. Jest
to obszar silnie zurbanizowany ze zwartg zabudowg bez wigkszych powierzchni zielonych.

Po odcigciu doptywu do gléwnych kanatow od znajdujacej si¢ powyzej Dzielnicy
Nadmorskiej i Centralnej znaczaco zmniejszyta si¢ ilos¢ wod trafiajacych do kanalow
Dzielnic Srodmiejskiej co spowodowato ustgpienie wylan. Ze wzgledu na reprezentacyjny
charakter dzielnicy oraz przebudowy drog i1 placow w ostatnich latach zaplanowano
pozostawienie odwodnienia dzielnicy poprzez istniejace kanaty.

Z uwagi na fakt, ze zaden z kanalow nie posiada ukltadu podczyszczania, w ramach
koncepcji zaproponowano budowe kanatu zbiorczego ©¥0,50m w Nabrzezu Wiadystawa IV od
kanalu w ul. Konstytucji 3 Maja (ZP1) poprzez kanat w ul. Pitsudskiego (ZP2) i Monte
Cassino (ZP3) do przepompowni PD1 oraz od kanalu w ul. Chrobrego (ZP5) do
przepompowni PDI1. Przepompownia przettacza¢ bedzie wody opadowe do uktadu
podczyszczania.

Przepompownig i uktad podczyszczania zlokalizowano w terenie zielonym.

. Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. Q o ot
Lp*. Srednica zlewni Odbiornik () godzinowe rednie Qmax roczne podczsszczajace
[mm] [ha] [m*/h] [m‘;‘}”c;g;e] [m*/rok]
1 2 3 4 5 6 7 8

ZLEWNIA PROGRAMOWANA - Dzielnica Srédmiejska

Progr.
Wylot cieén. Swina, Programowany
ZP10/ dziatka nr separator o
- 53,239 3075,7 393,9 181044,5 -
2400 ! 707 obreb ! ! ! przepustowosci
T:2,00 0006 nominalnej Q=200l/s
D: 0,03

ISTNIEJACE WYLOTY UJETE W PROGRAMOWANEJ ZLEWNI
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cieén. Swina,
Wylot W7 dziatka nr Separator oraz
/ /300 0,438 147/5 obreb 114,3 >8 2644,6 osadnik
0007
Wylot W8a cie$n. Swina,
/ 400 i
8 2,449 dziatka nr 646,5 32,5 14956,5 -
Wylot W8b 707 obreb
/700 0006
Wylot W9 cieén. Swina,
/ 400 i _
9 32,210 | dziatkanr 4831,5 243,2 111768,7
Wylot W10 707 obreb
/ 500 0006

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM PROGRAMOWANYM.

e Zlewnia programowanego wylotu jest wieksza niz suma zlewni wylotéw przyjeta w pozwoleniu
wodnoprawnym.

e  Wielkosci zrzutow w tym aspekcie takie sg wieksze niz ilosci woéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZAC)I (ETAP PROJEKTOWANIA |
CZYNIENIA UZGODNIEN ADMINISTRACYJNYCH).

e  Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
e Urzadzenia oczyszczajace — wykonanie programowanego separatora.
e  Wykonanie nowego wylotu — wykonanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla wylotow program. obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia réwnego 0,7.
Zlewnia Basenu Pélnocnego

Obszar zlewni stanowi niezabudowany dotychczas fragment Swinoujicia w rejonie
Parku Zdrojowego i Basenu Pdotnocnego. Zaprogramowano kanatl zbiorczy @1,0-0,40m w ul.
Uzdrowiskowej z wylotem do Basenu Jachtowego przy ul. Jachtowej w rejonie Fortow.
Zgodnie z zapisami MPZP w zlewni tej dominowa¢ bedzie zabudowa zwigzana z turystyka i

ustugami okototurystycznymi.
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Urzadzenie/

Pow.

Wielkosci zrzutow**

Lp*. $rednica zlewni Odbiornik | Quax godzinowe s Qmax roczne Urzqdzem'e
Bt ha] [m*/h] dobowe [m°/rok] podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA PROGRAMOWANA - Zlewnia Basenu Pétnocnego
5g
> " © ~
e
0 O = 3
g S - o cies$n. Swina, Programowany
dziatk t
27,427 ziatka nr 1584,5 202,9 93268,3 separatoro
s o 123/5 obreb przepustowosci
% So 0007 nominalnej Q=200l/s
= =N
- - ~ CP
L
a om
ISTNIEJACE WYLOTY UJETE W PROGRAMOWANEJ ZLEWNI
ziemia,
Wylot W1 dziatka nr Studzienki
23 0,015 3,6 0,2 83,3 R
/ 160 ! 145/1 obreb ! ! ! osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W2 dziatka nr Studzienki
24 1 2
/ 160 0,016 145/1 obreb 38 o 88,8 osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W3 dziatka nr Studzienki
2 1 1 2 72,2
> / 160 0,013 145/1 obreb 3 o ! osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W4 dziatka nr Studzienki
2 1 1 2 72,2
6 / 160 0,013 145/1 obreb 3 o ! osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W5 dziatka nr Studzienki
2 1 2
/ / 160 0,014 145/1 obreb 3,4 o 77,7 osadnikowe

0002
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Urzadzenie/

Pow.

Wielkosci zrzutow**

Lp*. srednica zlewni Odbiornik Qumax ggdzinowe Qsrearie ngx roczne pol&j:::::;r;:eace
[mm] [ha] [m°/h] [m‘i‘}";;; o | [m/rokl
1 2 3 4 5 6 7 8
ziemia,
Wylot W6 dziatka nr Studzienki
28 0,013 3,1 0,2 72,2 .
/160 ! 145/1 obreb osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W7 dziatka nr Studzienki
29 0,014 3,4 0,2 77,7 .
/160 ! 145/1 obreb osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W8 dziatka nr Studzienki
30 0,013 3,1 0,2 72,2 .
/ 160 ! 145/1 obreb ! ! ! osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W9 dziatka nr Studzienki
31 0,024 5,8 0,3 133,2 .
/ 160 ! 145/1 obreb ! ! ! osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W10 dziatka nr Studzienki
32 0,024 5,8 0,3 133,2 .
/ 160 ! 145/1 obreb ! ! ! osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W11 dziatka nr Studzienki
11 2 1 1,1
33 / 160 0,0 145/1 obreb /6 o 6L, osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W12 dziatka nr Studzienki
4 11 2 1 1,1
3 / 160 0,0 145/6 obreb /6 o 6L, osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W13 dziatka nr Studzienki
41 227
obre osadnikowe
35 /160 0,0 145/1 obreb 98 0,5 /6 dnik
0002
ziemia,
Wylot W14 dziatka nr Studzienki
1 1 2
obre osadnikowe
36 /160 0,017 145/1 obreb 4, 0, 94,4 dnik

0002
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Urzadzenie/

Pow.

Wielkosci zrzutow**

Lp*. $rednica zlewni 0dbiornik | Quax godzinowe Qsrednie Qo rocane Urzadzem'e
Bt ha] [m*/h] dobowe [m°/rok] podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ziemia,
Wylot W15 dziatka nr Studzienki
37 / 160 0,043 145/1 obreb 10,3 0,5 238,7 osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W16 dziatka nr Studzienki
38 0,031 7,4 0,4 172,1 .
/160 ! 145/3 obreb osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W17 dziatka nr Studzienki
39 0,023 5,5 0,3 127,7 .
/ 160 ! 145/1 obreb ! ! ! osadnikowe
0002
ziemia,
Wylot W18 dziatka nr Studzienki
40 0,099 17,8 0,9 412,2 .
/ 160 ! 145/1 obreb ! ! ! osadnikowe
0002

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM PROGRAMOWANYM.

Zlewnia programowanego wylotu jest wieksza niz suma zlewni wylotéw przyjeta w pozwoleniu

wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutéw w tym aspekcie takze sg wieksze niz ilosci wod wskazane w pozwoleniu

wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZACJI (ETAP PROJEKTOWANIA |

CZYNIENIA UZGODNIEN ADMINISTRACYJNYCH).

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.

Urzadzenia oczyszczajgce — wykonanie programowanego separatora.

Wykonanie nowego wylotu — wykonanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutow dla wylotow program. obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opoéznienia réwnego 0,7.
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Osiedle Posejdon

Osiedle Posejdon zamknigte jest prostokatem ulic Wojska Polskiego, Battyckie;j,
Bursztynowej-Grottgera, Moniuszki. Do zlewni tej dotgczono roéwniez ul. Le$miana,
Putaskiego 1 Malczewskiego, ktore w stanie istniejagcym obcigzaja kolektor w ul. Konstytucji
3 Maja.

Obecnie dzielnica posiada szczatkowa kanalizacj¢ deszczowa i1 w ramach koncepcji
zaprogramowano kompleksowe rozwigzanie dla catego obszaru polegajace na doborze
srednic kanalow i1 wielkoS$ci zbiornika retencyjnego dla zlewni.

Ze wzgledu na uktad terenu zaprogramowano gltéwny kolektor zbierajacy @1,20-
0,70m w ciggu ulicy Wojska Polskiego, do ktérego sptywaé beda wody opadowe z wyzej
polozonej dzielnicy. Na terenie lesnym ponizej linii kolejowej do Niemiec zlokalizowano
zbiornik retencyjny ZB1.

Na terenie zbiornika zaplanowano lokalizacj¢ przepompowni, ktoéra poprzez rurociag

tloczny odprowadzaé bedzie wody opadowe do rowu na terenie Swinoujscia w zlewni nr 1.

X Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. Urzadzenie
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik Qinax godzinowe Qredrie Qunax roczne 4 .
[mm] [ha] [m*/h] dopowe [m*/rok] podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA PROGRAMOWANA - Osiedle Posejdon
Progr. Progr.
wylot P1/ zbiornik, Separator o
- 1200 43,624 dziatka nr 2520,2 322,8 148347,8 przepustowosci
T:3,00 240/9 obreb nominalnej Q=140l/s
D: 0,20 0005
ISTNIEJACE WYLOTY UJETE W PROGRAMOWANEJ ZLEWNI
ziemia,
Wylot W1 dziatka nr Studzienki
18 0,711 116,2 5,9 2689,2
/315 ! 469/7 obreb ! ! ! osadnikowe
0004
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Urzadzenie/

Pow.

Wielkosci zrzutow**

Lp*. $rednica zlewni Odbiornik | Quax godzinowe s Qmax roczne Urzqdzem'e
i ha] [m3 /h] dobowe [m3 e podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ziemia,
Wylot W2 dziatka nr Studzienki
19 0,791 161,1 8,1 3727,4 .
/315 ! 469/1 obreb osadnikowe
0004
ziemia,
Wylot W3 dziatka nr Studzienki
20 /315 0,655 240/7 obreb 110,0 > 2545,6 osadnikowe
0005
ziemia,
Wylot W4 dziatka nr Studzienki
21 0,572 107,9 5,4 2496,9 .
/315 ! 468 obreb ! ! ! osadnikowe
0004
ziemia,
Wylot W5 dziatka nr Studzienki
22 0,359 68,7 3,5 1589,6 .
/315 ! 14/1 obreb ! ! ! osadnikowe
0005
ziemia,
Wylot dziatka nr Osadniki piasku —
22 0,180 45,9 2,31 1061,8
a1 /315 ' 14/3 obreb ’ ' ' 6szt
0005

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM PROGRAMOWANYM.

Zlewnia programowanego wylotu jest wieksza niz suma zlewni wylotéw przyjeta w pozwoleniu

wodnoprawnym.

Wielkosci zrzutéw w tym aspekcie takie sg wieksze niz ilosci wod wskazane w pozwoleniu

wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZACJI (ETAP PROJEKTOWANIA |
CZYNIENIA UZGODNIEN ADMINISTRACYJNYCH).

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.

Urzadzenia oczyszczajgce — wykonanie programowanego separatora.
Wykonanie nowego wylotu, zbiornika — wykonanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

urzadzen

*numeracja zgodnie z tabela w punkcie 9.1.

** wielkosci zrzutéw dla wylotow program. obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. op6znienia rownego 0,7.
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10. ANALIZA STANU FORMALNO-PRAWNEGO WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ZLEWNIA Z1 (ETAP 11).

10.1. STANISTNIEJACY - ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI.

ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH POZWOLEN WODNOPRAWNYCH.

Urzadzenie/ Pow. Wielkosci zrzutow e Pozwolenie wodnoprawne
Lp. $rednica NAZWA ZLEWNI zlewni Odbiornik O ermmies Qgrednie dobowe Qs . Data Data . Uwagi
[mm] [hal [m*/h] [m*/dobe] [m*/rok] D znak wydania | waznosci Wymogi formalne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
ZLEWNIA - WYBRZEZE WEADYStAWA IV
= < T
B = 220
Y %) >0 <
osadnik piasku @ 2300 o € g ) 3 <Zn:
poj. V=5,0 m?, SEe Bz
n X = e} Z2}
separator o< 5=z
. (9] oo C
. koal 2 g o
Wylot W11 ciesn. Swina, > EE)C:CACT:%VS?O - 3 3 =353
41 y ul. Rybaki 71,860 | dziatka nr211/1 4151,4 531,7 244367,1 o ’ 5 Z SgEgQ
/1500 osadnik piasku @ 2300 o e 3 Z2cg8v3 -
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10.2. STAN ISTNIEJACY — STAN WYLOTOW PO INWENTARYZACJL

Teren objety opracowaniem to fragment Swinoujécia na potudniowy-zachod od linii
ulicy Wojska Polskiego — Konstytucji 3 Maja.

Zasadnicza cze$¢ zabudowanego obszaru zlewni oparta jest na kolektorze @1,20-
1,40m w ulicach 11 Listopada i Grunwaldzkiej odprowadzajacym wody opadowe w kierunku
potudniowym poprzez wylot w ul. Rybaki do Kanatu Swiny oznaczony jako D001. Kolektor
odprowadza rowniez wody z istniejagcego rowu przecinajacego tereny lesne pomigdzy ulicg
Zamkowa, a granicg panstwa. Istniejacy kolektor na wysokos$ci ul. Wilkéw Morskich posiada
przelew do kanatu @0,60m (pod starym targowiskiem) z wylotem do Swiny w rejonie ulic
Daszynskiego i1 Steyera.

Wyloty kanatéw do rzeki znajduja si¢ ponizej $redniego stanu wod w Swinie, a kanaty
sa czesciowo zalane. Kanaty odprowadzaja wody opadowe na zasadzie roznicy cisnien.

Wylot gtowny w ul. Rybaki zaopatrzony jest w przepompowni¢, ktora odprowadza
pierwsza fale najbardziej zanieczyszczonych wod opadowych na uktad podczyszczania
ztozony z separatora i osadnika oraz przelew, ktérym bezposrednio do rzeki odprowadzane sg
pozostate $cieki opadowe.

Wylot kanatlu przelewowego, obslugujacego rowniez cieptowni¢ nie posiada zadnych
urzadzen do podczyszczania. Ponadto kanal ten przebiega pod istniejacym budynkiem na
terenie w zarzadzie wojska, a przez ostatnig studni¢ przed wylotem przeprowadzony jest
rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej o $rednicy 400mm, co znaczaco obniza przepustowos¢
kanatu.

W stanie istniejacym skanalizowanym obszarem miasta jest rowniez osiedle domow
jednorodzinnych w rejonie ulic Markiewicza i Mazowieckiej. System kanalizacyjny oparty
jest tu na kanatach ©0,50-0,16m z wylotami do rowow melioracyjnych na terenie ogrédkow
dziatkowych. Sg to wyloty w ulicy Drawskiej (0,50m — oznaczony jako E020) i w ulicy
Mazurskiej (0,30m — oznaczony jako E002).

W tabelach ponizej zestawiono wyloty z przeprowadzone] inwentaryzaciji, ktore sa

tozsame z wylotami w obowiazujacych pozwoleniach wodnoprawnych.
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el Pow. Wielkosci zrzutow Ureadzena
Lp*. $rednica zlewni Odbiornik | Quax godzinowe Qurenie Qumax roczne i .
it ha] [m*/h] dobowe [m’/rok] podczyszczajace
[m”/dobe]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA - ULICA WYBRZEZE WtADYStAWA IV (ul. Rybaki oraz ul. Steyera )
DANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POZWOLENIAMI WODNOPRAWNYMI
ciesn. Swina, Przepompownia
Wylot W11 dziatka nr N
41 /1500 71,860 211/1 obreb 4151,4 531,7 244367,1 separatrc;(re,lg\i/adnlk,
0010 P
cieén. Swina,
Wylot W12 dziatka nr
42 19,310 1115,5 142,9 65665,6 -
/ 600 ! 211/1 obreb ! ! !
0010
DANE ZGODNIE Z INWENTARYZACIA
Wylot cieén. Swina
D001/ L ’ Przepompownia,
dziatka nr .
41 1400 separator, osadnik,
147/2 obreb
T:1,65 przelew
0007
D:-0,82
116,408 6725,0 861,3 395857,0
Wylot ciesn. Swina,
42 WL1/ 600 dziatka nr i
T:1,10 211/1 obreb
D:-0,59 0010

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM

e Zlewnia przedmiotowego wylotu jest wieksza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.

e  Wielkosci zrzutéw w tym aspekcie takie sg wieksze niz ilosci wéd wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI W CELU UREGULOWANIA STANU FORMALNO-PRAWNEGO.

e Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego.
e Urzadzenia oczyszczajgce — sprawdzi¢ wydajnosc urzadzen podczyszczajgcych.
e  Obiekt jest przewidziany do modernizacji (w punkcie 10.3.).

*F numeracja zgodnie z tabela w punkcie 10.1.

** wielko$ci zrzutéw dla danych z inwentaryzacji obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. opdznienia rownego 0,7.
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10.1. STAN DOCELOWY.

Istniejacy na terenie zlewni system kanalizacji deszczowej znajduje si¢ na granicy
wydolnosci 1 wymaga istotnych zmian. W zwigzku z tym, ze zlewnia jest juz zabudowana, a
ciggi komunikacyjne zostatly utwardzone w sposob docelowy przyjeto, ze przebudowa
systemu kanalizacyjnego odbywac¢ si¢ bedzie przy mozliwie minimalnej ingerencji na tych
terenach. Programowane zbiorniki retencyjne zlokalizowano w terenach zielonych, a
niezbedne kanaly w ulicach, ktore nie byly w ostatnich latach przebudowywane, badz sg
drogami programowanymi zgodnie z MPZP.

Calos¢ zlewni rozpatrywano w dwodch aspektach, a mianowicie przeanalizowano
lokalne systemy kanalizacyjne dla poszczegdlnych czgsci zlewni oraz system kanalizacyjny
umozliwiajacy odprowadzenia wod deszczowych z calej zlewni do istniejacego odbiornika.
Analiza zachowania systemu kanalizacyjnego w stanie istniejacym jednoznacznie wykazata,
ze jedynym rozwigzaniem problemu wylan jest rezygnacja z transportu wod opadowych do
wylotu w ul. Rybaki i budowa nowego wylotu do Swiny. Zmiana ta pozwoli rownocze$nie na
sukcesywng rozbudowg istniejacej zlewni. Obszar opracowania podzielono na nastgpujace
zlewnie:

— Rejon Potudniowy,

— Rejon Wschodni,

— Rejon Potnocny,

— Rejon Zachodni,

— Zlewnia zbiornika ZB5,

— Zlewnia systemu rowow na ogrodkach dziatkowych,

— Zlewnia wylotu do rowu przydroznego ul Grunwaldzkiej,

Istniejace wyloty wyszczegOlnione z poz. Nr 41 i 42 w pkt. 10.1 ujete zostaty w
zlewni ,,Rejonu Wschodniego”. Wyloty z poz. Nr 43 i 44 ze wzgledu na malg wielkos$¢ zlewni

nie byly ujete w inwentaryzacji.
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Zlewnia Rejonu Wschodniego

Jako rejon wschodni przyjeto obszar istniejgcej zlewni kolektora zbiorczego w ulicy
Grunwaldzkiej po odcigciu doptywu z ul. 11 Listopada. Jest to fragment miasta ograniczony
ulicami Matejki, 11 Listopada, Grunwaldzka i granicag opracowania. Jest to obszar o
powierzchni 3%ha o zrdéznicowanej zabudowie. Omawiana cz¢$¢ miasta uzbrojona jest W
kanalizacj¢ deszczowa, ktora jest czeSciowo niewydolna. Do obliczen stanu istniejacego
przyjeto tu bedacy w trakcie realizacji kanat w ul. Kolataja. W ramach poprawy stanu
istniejagcego zaprogramowano budowe kanalizacji w ulicach nieskanalizowanych i
przebudowe kanatldéw o niewystarczajacej przepustowosci. Odcigzenie gléwnego kanatu
?0,50m przebiegajacego przez omawiany obszar warunkuje budowa kanalu w ul. Matejki
umozliwiajaca odcigcie doptywu wod opadowych z pdinocnego rejonu zlewni.

Odprowadzenie wod do Swiny odbywa sie poprzez dwa wyloty kanalizacyjne.
Zasadniczy odptyw odbywa si¢ poprzez wylot o $rednicy @1,40m w ul. Rybaki. W ulicy tej
poprowadzone sg dwa kanaty. Kolektor zbiorczy ©@1,40m, z ktorego pierwsza fala najbardziej
zanieczyszczonych opadow odprowadzana jest poprzez przepompowni¢ D366 na ukiad
podczyszczania skad trafia do uktadu wylotowego w punkcie D003 oraz kanat ©30,50m, ktory
réwniez poprzez przepompowni¢ D362 pierwsza fale opadow odprowadza na wlasny uktad
podczyszczania. Nadwyzki woéd z obu kanatow trafiaja poprzez przelewy burzowe
bezposrednio na wylot w punkcie D003a/b.

Drugi z wylotéw zlokalizowany jest na kanale ©0,60m, ktory obstuguje teren
cieptowni miejskiej 1 rejon starego targowiska (ul. Steyera, Daszynskiego). Do kanalu tego
wykonany jest rowniez przelew z kolektora zbiorczego na wysokosci ul. Wilkéw Morskich.
Wylot ten znajduje si¢ na terenie nalezacym do Wojska, kanat przed wylotem przebiega pod
budynkiem. W stanie istniejacym nie posiada zadnego systemu podczyszczania wod
opadowych.

W stanie programowanym zatozono, ze wody przelewowe z kolektora @1,40m trafiac
beda do kanatu (30,60m po pierwszej fali najbardziej zanieczyszczonych opadow 1 nie beda
wymaga¢ podczyszczenia. Dla wilasciwej zlewni kanatlu zaprogramowano ukiad

podczyszczania zlozony z separatora i osadnika przed terenami wojskowymi na odcinku
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obliczeniowym D130. Dla zlewni o catkowitej powierzchni F=4,5ha i stopniu uszczelnienia

y=0,42 separator o wydajno$ci nominalnej/maksymalnej Q=30/3001/s.

X Wielkosci zrzutow**
Urzadzenie/ Pow. Urzadzenie
Lp*. érednica zlewni Odbiornik | Quaxgodzinowe Qerearie Qunax roczne pod czssz czajace
3 dobowe 3
[mm] [ha] [m*/h] [m?/dobe] [m*/rok]
1 2 3 4 5 6 7 8
ZLEWNIA PROGRAMOWANA - Zlewnia Rejonu Wschodniego
Wylot cieén. Swina
D001/ L ! Przepompownia,
dziatka nr .
41 1400 separator, osadnik,
147/2 obreb
T:1,65 0007 przelew
D:-0,82
39,537 2284,1 292,5 134449,5
Wylot cieén. Swina, Programowany
42 WL1/ 600 dziatka nr separator o
T:1,10 211/1 obreb przepustowosci
D:-0,59 0010 Q=301/300/s
ISTNIEJACE WYLOTY UJETE W PROGRAMOWANEJ ZLEWNI
ciesn. Swina, Przepompownia
Wylot W11 dziatka nr N
41 /1500 71,860 211/1 obreb 4151,4 531,7 244367,1 separatrczzlgvsvadnlk,
0010 P
cieén. Swina,
Wylot W12 dziatka nr
42 /600 19,310 211/1 obreb 1115,5 142,9 65665,6 -
0010

ZGODNOSC POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO ZE STANEM PROGRAMOWANYM.

e Zlewnia przedmiotowego wylotu jest mniejsza niz przyjeta w pozwoleniu wodnoprawnym.
e Wielkosci zrzutdw w tym aspekcie takze sg mniejsze niz ilosci wod wskazane w pozwoleniu
wodnoprawnym.

KONIECZNE CZYNNOSCI NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DO REALIZAC)I (ETAP PROJEKTOWANIA |
CZYNIENIA UZGODNIEN ADMINISTRACYJNYCH).

* numeracja zgodnie z tabelag w punkcie 10.1.

** wielkosci zrzutow dla wylotow program. obliczono przy zatozeniu wsp. sptywu rownego 0,7 oraz wsp. op6znienia rownego 0,7.
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11. PODSUMOWANIE - ZLEWNIA Z2 (ETAP ).

W pkt. 9.1 zestawiono wyloty w obrebie rozpatrywanej zlewni posiadajace
obowigzujace pozwolenia wodnoprawne.

Teren objety inwentaryzacja to fragment Swinoujécia na potnocny-wschod od linii
ulicy Wojska Polskiego — Konstytucji 3 Maja.

Wedlug przedmiotowej inwentaryzacji Zzasadnicza cze$¢ zabudowanego obszaru
zlewni oparta jest na szesciu kolektorach odprowadzajgcych wody opadowe w kierunku

poludniowym poprzez wyloty do Kanatu Swiny:

— kolektor ©¥0,40-0,60m w ul. Konstytucji 3 Maja;

— kolektor @0,65m w ul. Pitsudskiego;

— kolektor ©0,30-0,60m w ul. Krzywoustego i Monte Cassino;
—kanat ©0,30m w ul. Chrobrego;

— kolektor ©0,40-0,50m w ul. Jana z Kolna;

— kolektor ©0,40m w ul. Rogozinskiego.

Ponadto wzdluz Wybrzeza Wiadystawa [V zlokalizowane sg cztery wyloty
kanalizacyjne, przez ktore lokalnie odwadniany jest pas drogowy w rejonie przeprawy
promowej. Teren Bazy Ratownictwa Morskiego odwadniany jest poprzez wilasny system
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod poprzez wylot do Basenu Poinocnego (wylot

nie posiada pozwolenia wodnoprawneqgo).

W kanalizacje deszczowa uzbrojonych jest réwniez cze¢s¢ ulic osiedla Posejdon w
rejonie ulicy Wojska Polskiego. Sg to kanaly ©30,25-0,30m z wylotami do bezodptywowego
rowu chtonnego zlokalizowanego pomig¢dzy ul. Wojska Polskiego a linia kolejowa do
Niemiec.

W inwentaryzacji nie wyszczegélniono uktadu kanalizacji ul. Zeromskiego od ul.
Prusa do ul. Powstancow Slaskich odprowadzajacych wody za pomoca urzadzen

rozsaczajacych oraz istniejacych pojedynczych wylotow w ul. Zdrojowe;.
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Urzadzenia rozsaczajace z zlewni ul. Zeromskiego od ul. Prusa do ul. Powstancow
Slaskich ujete zostalty w programowanej zlewni ,,Dzielnicy Nadmorskiej”, lecz nie biora
czynnego udzialu w funkcjonowaniu progr. wylotu. Pozostate istniejace wyloty zostaly ujete
w programowanych zlewniach.

Ponadto nie zainwentaryzowano nowych wylotow, ktore maja nieuregulowany zrzut
wod.

Zgodnie z przyjetym zestawieniem w punkcie 9.2 wylotow z przeprowadzonej
inwentaryzacji, ktore sg tozsame z wylotami w obowigzujacych pozwoleniach
wodnoprawnych, wynika, Ze konieczna jest aktualizacja obowiazujacych pozwolen, ze

wzgledu na:

— zmiany wielko$ci zlewni,
— brak urzadzen podczyszczajacych,

— urzadzenia podczyszczajace nie spelniajagce wymogow formalno-prawnych.

Wobec powyzszego w pierwszej kolejnosci konieczne bedzie wykonanie nowych lub
modernizacja istniejagcych urzadzen podczyszczajacych dla gldéwnych wylotéw do ciesniny
Swiny tj. kolektorow w ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Pilsudskiego, ul. Krzywoustego i Monte
Cassino, ul. Chrobrego, wul. Jana z Kolna; ul. Rogozinskiego. Do czasu wykonania

przedmiotowych prac konieczne bedzie prowadzenie badan jakosci Sciekow.

W pkt. 9.3 zestawiono istniejagce wyloty w oparciu o proponowane rozwigzania
koncepcyjnej w mysl ktorej na terenie zlewni rozpatrywanej system kanalizacji deszczowej
jest niewydolny i wymaga istotnych zmian. Analiza zachowania systemu kanalizacyjnego w
stanie istniejagcym jednoznacznie wykazala, ze jedynym rozwigzaniem problemu wylah jest
podzial zlewni na niezalezne fragmenty oparte o wlasne zbiorniki retencyjne, kolektory
zbiorcze i wyloty.

Z przedstawionych zestawien mozna wnioskowac, zlewnia programowanych wylotow
jest wieksza niz zlewnia istniejagcych wylotow ujetych w programowanym rozwigzaniu.

Wobec czego konieczne bedzie: aktualizacja pozwolen wodnoprawnych, wykonanie
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programowanych wylotow, zbiornikow oraz urzadzen podczyszczajacych w postaci

separatorow.
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12. PODSUMOWANIE - ZL EWNIA Z1 (ETAP I1D).

W pkt. 10.1 zestawiono wyloty w obrgbie rozpatrywanej zlewni posiadajace
obowigzujace pozwolenia wodnoprawne.

Teren objety opracowaniem to fragment Swinoujscia na potudniowy-zachéd od linii
ulicy Wojska Polskiego — Konstytucji 3 Maja.

Zasadnicza czg$¢ zabudowanego obszaru zlewni oparta jest na kolektorze ©1,20-
1,40m w ulicach 11 Listopada i Grunwaldzkiej odprowadzajacym wody opadowe w kierunku
poludniowym poprzez wylot w ul. Rybaki do Kanatu Swiny oznaczony jako D001. Kolektor
odprowadza réowniez wody z istniejagcego rowu przecinajacego tereny lesne pomigdzy ulica
Zamkowa, a granicg panstwa. Istniejacy kolektor na wysokos$ci ul. Wilkéw Morskich posiada
przelew do kanatu @0,60m (pod starym targowiskiem) z wylotem do Swiny w rejonie ulic
Daszynskiego i Steyera.

Wylot kanatlu przelewowego, obstugujacego rowniez cieptowni¢ nie posiada zadnych
urzadzen do podczyszczania. Ponadto kanat ten przebiega pod istniejacym budynkiem na
terenie w zarzadzie wojska, a przez ostatnig studni¢ przed wylotem przeprowadzony jest
rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej o srednicy 400mm, co znaczaco obniza przepustowos¢
kanatu.

W stanie istniejagcym skanalizowanym obszarem miasta jest rowniez osiedle domow
jednorodzinnych w rejonie ulic Markiewicza i Mazowieckiej. System kanalizacyjny oparty
jest tu na kanatach ©0,50-0,16m z wylotami do row6w melioracyjnych na terenie ogrédkow
dziatkowych. Sg to wyloty w ulicy Drawskiej (0,50m — oznaczony jako E020) i w ulicy

Mazurskiej (©0,30m — oznaczony jako E002). Oba wyloty nie posiadaja pozwolen

wodnoprawnych.

Wyloty z poz. nr 43 i 44 w pkt. 10.1 (przejscie graniczne) ze wzgledu na matg
wielkos¢ zlewni nie byty ujete w inwentaryzacji.

Istniejgce wyloty w ul. Rybaki oraz ul. Steyera (kanal przelewowy) wyszczegdlnione z
poz. nr 41 142 w pkt. 10.1 ujete zostaty w programowanej zlewni ,,Rejonu Wschodniego”.

Ponadto nie zainwentaryzowano nowych wylotow, ktére maja nieuregulowany zrzut

wod.
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Zgodnie z przyjetym zestawieniem w punkcie 10.2 wylotdéw z przeprowadzonej
inwentaryzacji, ktéore s3 tozsame =z wylotami w obowigzujacych pozwoleniach
wodnoprawnych, wynika, ze konieczna jest aktualizacja obowigzujacych pozwolen, ze
wzgledu na:

— zmiany wielkosci zlewni,
— brak urzadzen podczyszczajacych,

— urzadzenia podczyszczajgce nie spelniajgce wymogow formalno-prawnych.

Wobec powyzszego w pierwszej kolejnosci konieczne bedzie wykonanie nowych i
modernizacja istniejacych urzadzen podczyszczajacych dla gldéwnych wylotéw do ciesniny
Swiny tj. kolektoréow w ul. w ul. Rybaki oraz ul. Steyera (kanat przelewowy). Do czasu

wykonania przedmiotowych prac konieczne bedzie prowadzenie badan jakosci §ciekow.

W pkt. 9.3 zestawiono istniejace wyloty w oparciu o proponowane rozwigzania
koncepcyjnej w mysl ktorej na terenie zlewni rozpatrywanej system kanalizacji deszczowej
znajduje si¢ na granicy wydolnosci i wymaga istotnych zmian. Analiza zachowania systemu
kanalizacyjnego w stanie istniejagcym jednoznacznie wykazala, ze jedynym rozwigzaniem
problemu wylan jest rezygnacja z transportu wod opadowych do wylotu w ul. Rybaki i
budowa nowego wylotu do Swiny. Zmiana ta pozwoli réwnoczesnie na sukcesywna
rozbudowg istniejacej zlewni. W zwigzku z tym, ze zlewnia jest juz zabudowana, a ciagi
komunikacyjne zostaly utwardzone w sposob docelowy przyjeto, ze przebudowa systemu
kanalizacyjnego odbywac¢ si¢ bedzie przy mozliwie minimalnej ingerencji na tych terenach.
Programowane zbiorniki retencyjne zlokalizowano w terenach zielonych, a niezb¢dne kanaty
w ulicach, ktore nie byly w ostatnich latach przebudowywane, badz s3a drogami
programowanymi zgodnie z MPZP.

Z przedstawionych zestawien mozna wnioskowaé, zlewnia programowanych wylotow
jest mniejsza niz zlewnia istniejagcych wylotow ujetych w programowanym rozwigzaniu.
Wobec czego konieczne bedzie: aktualizacja pozwolen wodnoprawnych, wykonanie
programowanych wylotow, zbiornikow oraz urzadzen podczyszczajacych w  postaci

separatorow.




