	ZAŁĄCZNIK NR   20 do SWZ/ZP/PN -6/2022

0. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Materac zmiennociśnieniowy w ilości 16 sztuk
Producent:
Nazwa i typ: 
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji:
Okres gwarancji: min. 24 m-ce – podać….


	
	Dane techniczne
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany

	1
	Materac zmiennociśnieniowy  przeciwodleżynowy do zapobiegania i leczenia odleżyn do IV stopnia zagrożenia odleżynami w skali EPUAP
	TAK
	

	2
	Bi-elastyczny pokrowiec ochronny z powłoką PU (poliuretanową),silnie oddychający, antypoślizgowy i hydrofobowy 
	Tak, podać
	

	4
	Błyskawiczny zamek na całym obwodzie
	Tak
	

	5
	Minimum 20 powietrznych komór nylonowych z powłoką TPU (poliuretan termoplastyczny)- podwójna konstrukcja komór
	Tak, podać
	

	6
	Szybka funkcja CPR (zawór reanimacyjny)
	Tak
	

	7
	Funkcja transportowa z szybkozłączką
	Tak
	

	8
	Cyfrowa regulacja wagi
	Tak, podać
	

	9
	2 tryby pracy : zmienny – czas cyklu 10 min  i tryb statyczny
	Tak, podać
	

	10
	Maksymalna waga pacjenta 200 kg
	Tak
	

	11
	Wymiary materaca minimum: dł. 200 x szer. 90 x wys.20 cm
	Tak, podać
	

	12
	Alarm optyczny i akustyczny w przypadku niskiego ciśnienia i awarii zasilania 
	Tak
	

	13
	Waga materaca od 6kg do 10kg
	Tak ,podać
	

	14
	Minimum 3 statyczne komory głowy
	Tak, podać
	

	15
	Minimum 5 samozamykających się złączek w strefie pięt
	Tak, podać
	

	18
	Wewnętrzny materac na spodzie  wykonany z nylonu/PCV minimum z 4 pasami mocującymi
	Tak, podać
	

	19
	Pompa sterująca: wymiary w przedziale  25-30cm x 15-20cm x 8-12 cm
                                 Waga od 1,5kg do 2,0kg
                                 zasilanie 230 V
                                 przepływ powietrza  w przedziale  7,5 -10 ml/min
                                 zakres ciśnienia w przedziale 15-60 mm/Hg
	Tak, podać
	




