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UWAGI WSTEPNE
Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezytg starannoscia i zgodnie z warunkami
kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawcg, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wytgczng wtasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponosza catkowita odpowiedzialno$¢ za
uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.

Niniejszy raport nie moze zosta¢ wykorzystany, jako czes$¢ innego opracowania lub dokumentacji wykonawczej bez pisemne;j
zgody autora oraz osoby zatwierdzajacej. Status opracowania powinien by¢ wyraznie okreslony, jako ,,ostateczny”.
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

(1]

[2]

3]

(4]

(5]
(6]
[7]
(8]
[l
[10]

Podstawg do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest umowa pomiedzy
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus i Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Opolu z siedzibg przy ul.
Oleskiej 127 w Opolu — zwanym ,,Zamawiajgcym”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwieciert 2012 poz.
463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

PN — EN 1997 — 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdlne PN-88/B-04481 —
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN — EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
PN-81-B-03020 Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich

»Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

Mapa geosrodowiskowa polski plansza A. Instytut Geologiczny, Warszawa

2. Cel opracowania

Celem prac jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych podtoza w wyznaczonych punktach

na terenie objetym inwestycj3.

3. Zakres opracowania

Wykonanie 13 odwiertéw geotechnicznych do gtebokosci 1,00 i 3,00m p.p.t.,

Badanie makroskopowe gruntéw z podtoza gruntowego,

Pomiar gtebokosci sgczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej nawiercenia,
Zabezpieczenie ruchu na czas prowadzenia robét

Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac w terenie,

Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych,

Opracowanie wynikow badan laboratoryjnych,

Sporzadzenie raportu.
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2. PRACE | BADANIA TERENOWE, LABORATORYJNE | DOKUMENTACYJNE

1.

2.

3.

4.

5.

Lokalizacja odwiertow

Odwiert zlokalizowano wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie ruchu

Prace na drodze prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujacych. W miejscach gdzie
wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto srodki bezpieczeristwa w postaci oznakowania
pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak prowadzonych robét
drogowych, zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zatgczone na dachu migajace swiatta

ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym (koguty ostrzegawcze) oraz strzate swietlna.

Prace terenowe

Odwierty przez nawierzchnie mineralno — asfaltowg wykonano przy uzyciu wiertnicy elektrycznej
wyposazonej w korony diamentowe p160mm. Podbudowe rozebrano przy pomocy mtota. Ponizej odwierty
prowadzono przy uzyciu wiertnicy elektrycznej wyposazonej w zerdzie spiralne @100mm. Odwierty
w poboczu wykonano przy uzyciu sprzetu do wiercen recznych. Podczas wykonywanych wiercen
przeprowadzano na wydobywanych prébkach pomiary grubosci i migzszosci zalegajacych warstw oraz
wykonano badania makroskopowe oceniajgc rodzaj materiatu. Pobrano i zabezpieczono préby gruntu do
badan laboratoryjnych. Po zakonczeniu prac otwory likwidowano zageszczonym urobkiem z tych otwordow
zachowujgc kolejnos¢ litologii z przewiercanych warstw oraz przywiezionym kruszywem. Miejsce
oczyszczono z pozostatosci wydobywanych urobkéw. Nawierzchnie mineralno — asfaltowg odtworzono

Z masy ,,na zmino”.

Prace Dokumentacyjne

W ramach prac dokumentacyjnych przeanalizowano wyniki prac terenowych i na tej podstawie
opracowano czes¢ tekstowq i graficzng dokumentac;ji.
Czesc graficzna zawiera:
—Mape orientacyjng,
—mape dokumentacyjng z lokalizacjg wykonanych otworoéw,
—karty dokumentacyjne otwordw,
— Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych,

—Dokumentacje fotograficzng.

Badania laboratoryjne

Z pobranych prob Kategorii B, Klasy 3 wykonano badania laboratoryjne:

e wilgotnosci naturalnej,

Strona 5

ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 67/2018 dla Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




®  zawartosci czesci organicznych,

e wskaznika piankowego.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Prace prowadzone sg na potrzeby okreslenia stanu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 416 na

odcinku Gtogéwek — Szonow.

4. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w ciggu DW nr 416 pomiedzy miejscowosciami Gtogowek — Szondw. Na
podstawie danych z Pafstwowego Instytutu Geologicznego omawiany teren lezy poza obszarami i terenami
gorniczymi. Orientacyjna lokalizacje terenu badan pokazano na zatgczniku nr 1. Orientacyjna lokalizacje
punktéw badawczych przedstawia zatgcznik nr 2.

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski rejon badan potozony jest w obrebie
makroregionu Nizina Slaska. Obszar badan lezy na granicy mezoregionu Kotlina Raciborska i Ptaskowyz
Gtubczycki. Teren ten charakteryzuja obnizenia, kotliny, wieksze doliny i rédwniny akumulacji wodnej oraz

wyzyny z przewagg pokryw lessowych.

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

1. Model budowy geologicznej oraz stratygrafia i litologia

Na podstawie mapy geologicznej Polski [9] na badanym terenie gtdwnie wystepujg gtdéwnie utwory
czwartorzedowe w postaci utworow lessowych i lessopodobnych, lokalnie na potudniowe] czesci badanego
odcinka moga wystepowac gliny deluwialne oraz gliny zwatowe. Powyzsze utwory podscielone sg utworami
trzeciorzedowymi z okresu neogenu w postaci itéw, mutkow, piaskow i zwirdw.

Po wykonaniu prac terenowych do badanej gtebokosci (1,00-3,00m p.p.t.) nawiercono utwory
rodzime w postaci pytéw, glin pylastych, glin i glin piaszczystych. Utwory rodzime przykryte sg warstwami

nasypoéw antropogenicznych i konstrukcji nawierzchni o grubosci od 0,32m do ponad 1,00m.

2. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie mapy geosrodowiskowej Polski [10] badany odcinek lezy poza obszarami
wystepowania giéwnego zbiornika wod podziemnych. Najblizej lezgcym gtéwnym zbiornikiem wadd
podziemnych jest zbiornik o numerze 332 — Subniecka Kedzierzyrisko — Gtubczycka. Zbiornik ten
zlokalizowane jest na pétnoc od badanego odcinka drogi, gdzie woda czerpana jest z utworédw z okresu
Trzeciorzedowych i Czwartorzedowych w dolinach kopalnych. Srednia gteboko$¢ ujecia wody to 80 — 120m.
Badany teren lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. W trakcie wykonywania prac wiertniczych

nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych ora nie zaobserwowano sgczen wéd gruntowych. Tylko
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w otworze nr 5 zaobserwowano lokalng soczewke wody na gtebokosci 0,23m p.p.t. Jest to prawdopodobnie
woda opadowa zbierajaca sie w konstrukcji nawierzchni z uwagi na zaleganie w podtoza gruntowym warstw
nieprzepuszczalnych woda ta zalega w konstrukcji nawierzchni przez dtuzszy czas. Warunki wodne przyjeto

jako dobre.

6. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Po przeprowadzeniu odwiertdw rdzeniowych opisano makroskopowo nawiercone rdzenie. Dla
badanego odcinka drogi stwierdza sie wystepowanie nawierzchni o grubosci 7,0 — 20,0cm. Stwierdzono

wystepowanie od dwdch warstw asfaltowych do pieciu warstw asfaltowych.

Grubosé _
Nr. Grubosci
catk.
otworu warstw [cm]
[cm]

55
3,5
7,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
2,5
2,0

4,0

3,0

3,0

2,5

2,5
5,5

! Objasnienia skrétow: P — Warstwa 7porowata, NS — warstwy nieszczepne, S — warstwa spekana, U — widoczne w warstwie ubytki kruszywa na
powierzchni rdzeni, PK — widoczne pekniecie, SM — warstwa z zawartoscig smotowki
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7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po przeprowadzeniu odwiertéw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw antropogenicznych i

rodzimych, ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet | Obejmuje utwory antropogeniczne

Warstwa lal Obejmuje nawierzchnie asfaltowg nawiercong w potworze nr 1 - 9 o grubosci 0,07 —

0,20m.

Warstwa la2 Do warstwy tej zaliczono kostke granitowg nawiercong w otworze nr 3 i 4. Grubos$¢ tej

warstwy 10,0cm. Warstwa ta zalega pod nawierzchnia asfaltowa.

Warstwa Ib Obejmuje utwory nasypu budowlanego wystepujacego ponizej nawierzchni asfaltowej
jako podbudowe z kruszywa tamanego zaglinionego, wymieszanego piasku drobnego
zaglinionego z kruszywem tamanym oraz wymieszanego piasku sredniego zaglinionego
z kruszywem tamanym. Utwory te nawiercono w otworach nr 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9. Spag tej
warstwy zalega na gtebokosci 0,20 — 0,41m p.p.t. Na podstawie badan laboratoryjnych dla
tej warstwy oznaczono:

e  wilgotnos¢ naturalna W,=7,5%
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e Wskaznik piaskowy WP=16
Na podstawie oceny makroskopowej i badan laboratoryjnych utwory tej warstwy zaliczono

do gruntow bardzo wysadzinowych pod wzgledem wysadzinowosci.

Warstwa lc Do warstwy tej zaliczono piaszczysty nasyp budowlany wystepujgcy w postaci
wymieszanego piasku Sredniego zaglinionego z kruszywem tamanym, wymieszanego
piasku drobnego zaglinionego z kruszywem famanym oraz wymieszanego piasku sredniego
zaglinionego ze zwirem. Warstwe ta nawiercono w otworze nr 1, 2, 3 i 4. Strop tej warstwy
zalega na gtebokosci 0,17 — 0,28m p.p.t. Spag tej warstwy wystepuje na gtebokosci 0,48 —
0,65m p.p.t. Na podstawie badan laboratoryjnych dla tej warstwy oznaczono:

e  Srednig wilgotno$¢ naturalna W,=8,0%
e  Sredni wskaznik piaskowy WP=27
Na podstawie oceny makroskopowej i badan laboratoryjnych utwory tej warstwy

zaliczono do gruntow watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci.

Warstwa Id1 Do warstwy tej zaliczono nasyp niekontrolowany nawiercony w postaci wymieszanego
pytu z domieszka piasku $redniego zwiru i czesci organicznych. Warstwe ta nawiercono w
otworze nr 5. Utwory te zalegajg w interwale gtebokosci 0,32 — 1,00m p.p.t. Warstwa ta
wystepuje w stanie miekkoplastycznym. Na podstawie badan laboratoryjnych dla tej
warstwy oznaczono:

e wilgotno$¢ naturalna W,=24,2%
Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw bardzo

wysadzinowych pod wzgledem wysadzinowosci.

Warstwa Id2 Obejmuje utwory nasypu niekontrolowanego nawiercone w postaci wymieszanego piasku
gliniastego z kruszywem tamanym. Warstwe ta nawiercono w otworze nr 9. Utwory te
zalegajg w interwale gtebokosci 0,20 — 0,32m p.p.t. Warstwa ta wystepuje w stanie
plastycznym. Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do

gruntow bardzo wysadzinowych pod wzgledem wysadzinowosci.

Warstwa Id3 Do warstwy tej zaliczono utwory nasypu niekontrolowanego nawiercone w postaci
wymieszanego piasku gliniastego z kruszywem tamanym, gliny zwieztej z czesciami
organicznymi, gliny pylastej zwieztej z czesciami organicznymi oraz gliny pylastej
z piaskiem drobnym, zwirem i czesciami organicznymi. Utwory te nawiercono w otworze
nr 8. P1i P2. Strop tej warstwy zalega na gtebokosci 0,20 — 0,30m p.p.t. Spag tej warstwy
zalega na gtebokosci od 0,70m p.p.t. do ponad 1,00m p.p.t. Utwory te wystepujg w stanie
twardoplastycznym. Na podstawie badan laboratoryjnych dla tej warstwy oznaczono:

e srednig wilgotnos¢ naturalna W,,=20,4%
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Warstwa Id4

Pakiet Il

Warstwa llal

Warstwa lla2

®  zawartos¢ czesci organicznych 1,,=1,5—1,9%
Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntow bardzo

wysadzinowych.

Obejmuje spoiste utwory nasypu niekontrolowanego nawiercone w postaci wymieszanego
pytu z piaskiem $rednim i domieszka czesci organicznych oraz wymieszanej gliny
z piaskiem drobnym zwirem, fragmentami cegiet i czesciami organicznymi. Utwory te
nawiercono w otworze nr 3, P3 i P4. Strop tej warstwy zalega na gtebokosci 0,25 — 0,48m
p.p.t. Spag tej warstwy zalega na gtebokosci od 0,65m p.p.t. do ponad 1,00m p.p.t. Na
podstawie badan laboratoryjnych dla tej warstwy oznaczono:

e srednig wilgotnos¢ naturalna W,=14,6%

®  zawartos¢ czesci organicznych 1,,=0,6 — 1,5%
Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw bardzo

wysadzinowych.

Obejmuje utwory rodzime

Do warstwy tej zaliczono utwory spoiste nawiercone w postaci gliny piaszczystej ze zwirem
i domieszka czesci organicznych, gliny zwieztej, gliny pylastej, gliny pylastej z domieszka
czesci organicznych oraz gliny. Warstwe ta nawiercono w otworze nr 3 — 9. Strop tej
warstwy zalega na gtebokosci od 0,50m p.p.t. do 2,20m p.p.t. Warstwa ta wystepuje do
spodu otworow. Na podstawie oceny makroskopowej przyjeto ze utwory te wystepuja
w stanie twardoplastycznym. Na podstawie badan laboratoryjnych dla tej warstwy
0zhaczono:

e srednig wilgotnos¢ naturalna W,,=16,2%

®  zawartos¢ czesci organicznych 1,,=0,0 — 1,1%
Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw mato i

bardzo wysadzinowych pod wzgledem wysadzinowosci.

Obejmuje utwory spoiste nawiercone w postaci pytu, pytu z czesciami organicznymi, pytu
piaszczystego oraz gliny pylastej. Utwory te nawiercono w otworachnr1,2,6,7,8,9, P1i
P4. Strop tej warstwy nawiercono na gtebokosci 0,32 — 0,80m p.p.t. Spag tej warstwy
zalega na gtebokosci od 1,60m p.p.t. do ponad 3,00m p.p.t. Na podstawie oceny
makroskopowej przyjeto ze utwory te wystepujg w stanie pétzwartym. Na podstawie
badan laboratoryjnych dla tej warstwy oznaczono:

e  wilgotno$¢ naturalna W,=14,4%

®  zawartos¢ czesci organicznych 1,,=0,0 — 1,7%

e Wskaznik piaskowy WP=9
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Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw bardzo
wysadzinowych pod wzgledem wysadzinowosci.
Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zatgczone karty dokumentacyjne otworow badawczych

(zatgcznik nr 3).

8. WNIOSKI

1. Woystepujgce w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntow watpliwych
(nasyp budowlany — warstwa Ic), mato wysadzinowych (glina zwiezta) oraz bardzo wysadzinowych

(podbudowa, nasyp niekontrolowany, pyt, glina pylasta, glina, glina piaszczysta).

2. Nie zaleca sie stosowac w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utworéw wysadzinowych

z uwagi na ich wysadzinowos¢.

3. Warunki wodne opisano w punkcie nr 5.2 — przyjeto dobre warunki wodne. Z uwagi na zaleganie
utwordw nieprzepuszczalnych w podtoza gruntowym zaleca sie przewidzenie koniecznosci

zaprojektowania odwodnienia drogi oraz konstrukcji nawierzchni.

4. Z uwagi na wystepowanie utworéw wysadzinowych w strefie przemarzania gruntu, ich zréznicowania
oraz warunki wodne przyjeto kategorie nosnosci podfoza gruntowego G4 Z uwagi na przyjeta kategorie
nosnosci podtoza gruntowego zaleca sie przewidzenie koniecznosci zaprojektowania wzmocnienia

podtoza poprzez wymiany utwordw podtoza lub ich stabilizacje.

5. Z uwagi na stwierdzona budowe geologiczng, wystepowanie zrdznicowanych nasypow
niekontrolowanych warunki gruntowe okresla sie jako ztozone. Jednakze projektujac konstrukcje
nawierzchni wraz z wymiana lub ulepszeniem utworéw nasypu niekontrolowanego warunki gruntowe
mozna przyjac jako proste. Inwestycje jako przebudowe drogi zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w
przypadku zaprojektowania wykopdéw gtebszych niz 1,2m p.p.t., nasypéw wiekszych niz 3,0m oraz

przebudowe obiektéw inzynierskich dla tych prac nalezy przyjac Il kategorie geotechniczna.

6. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcymi normami i instrukcjami.

7. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

8. Zuwagi na zaleganie warstw utwordw spoistych nalezy zachowac ostroznosc¢ przy pracach ziemnych by
nie dopusci¢ do zawodnienia tych utwordw oraz nie zageszczaé w/w utwordw sprzetem wibracyjnym,

co skutkuje znacznym pogorszeniem warunkdéw geotechnicznych. Wykopy nalezy stale odwadniac.
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