
ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 20+953 L

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-28
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Nawierzchnia asfaltowa 

Kruszywo łamane zaglinione, fr 0/31,5mm, 
szare 

nasyp budowlany (piasek średni zagliniony z 
kruszywem łamanym fr 0/45mm), brązowy 

pył brązowy 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 20+292 L

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-27
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Nawierzchnia asfaltowa 

Kruszywo łamane zaglinione fr 0/31,5mm, 
ciemnobrązowe 

nasyp budowlany (piasekl drobny zagliniony 
z kruszywem łamanym fr 0/45mm), brązowa 

pył brązowy 

pył brązowy 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 19+855 L

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-27
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Nawierzchnia asfaltowa 

Kostka granitowa 

nasyp budowlany (piasek średni zagliniony 
ze żwirem), brązowa 

nasyp niekontrolowany (pył z piaskiem 
średnim i domieszką części organicznych), 
brązowy 

glina piaszczysta z domiszką części 
organicznych jasnobrązowa 

glina piaszczysta ze żwirem i domieszką 
części organicznych jasnobrązowa 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 19+440 P

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-28
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Nawierzchnia asfaltowa 

Kostka granitowa 

nasyp budowlany (piasek średni zagliniony 
ze żwirem), brązowy 

glina piaszczysta z domieszką części 
organicznych jasnobrązowa 

glina piaszczysta ze żwirem i domieszką 
części organicznych brązowa 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 19+112 L

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-27
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Nawierzchnia asfaltowa 

Kruszywo łamane zaglinione fr 0/63mm, szara 

Kruszywo łamane zaglinione fr 0/63mm, szara 

nasyp niekontrolowany (pył z domieszką 
piasku średniego, żwiru i cześci 
organicznych), szary 

glina zwięzła brązowa 

glina pylasta brązowa 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 18+600 P

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-28
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Nawierzchnia asfaltowa 

Piasek drobny zagliniony z kruszywem 
łamanym fr 0/45mm, ciemnobrązowy 
Piasek średni zagliniony z kruszywem 
łamanym (piaskowiec) fr 0/31,5mm, 
jasnobrązowy 

pył piaszczysty brązowy 

glina pylasta brązowa 

glina pylasta jasnobrązowa 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 18+087 P

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-28
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Nawierzchnia asfaltowa 

Kruszywo łamane zaglinione fr 0/63mm, szara 

pył ciemnobrązowy 

glina pylasta z domieszką części 
organicznych jasnobrązowa 
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2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 17+600 L

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-28
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Nawierzchnia asfaltowa 

Kruszywo łamane zaglinione fr 0/45mm, szara 

nasyp niekontrolowany (Piasek gliniasty z 
kruszywem łamanym, kruszywem naturalnym fr 
0/45mm), brązowo - szara 

pył z częściami organicznymi, ciemnobrązowy 

glina jasnobrązowa 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 17+180 L

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-28
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Nawierzchnia asfaltowa 

Kruszywo łamane zaglinione fr 0/31,5mm, 
szare 
nasyp niekontrolowany (Piasek gliniasty z 
kruszywem łamanym fr 0/31m,5mm), 
szaro-bazowa 

pył z częściami organicznymi ciemnobrązowy 

glina pylasta brązowa 

glina pylasta jasnobrązowa 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P1

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 16+935 (pobocze) P

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-28
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nasyp niekontrolowany (Piasek drobny za 
humusem, pyłem i domieszką żwiru), 
ciemnobrązowy 

nasyp niekontrolowany (glina zwięzła z 
częściami organicznymi), ciemnoszara 

nasyp niekontrolowany (glina pylasta 
zwięzła z częściami organicnzymi), 
ciemnoszara 

pył jasnobrązowy 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P2

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 19+455 (pobocze) L

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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nasyp niekontrolowany (piasek drobny z 
humusem pyłem i domieszką żwiru), 
ciemnobrązowy 

nasyp niekontrolowany (glina pylasta z 
piaskiem drobnym, żwirem i częściami 
organicznymi), ciemnoszara 

nasyp niekontrolowany (glina pylasta ze 
żwirem i domieszką cześci organicznych), 
szara 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P3

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 19+800 (pobocze) P

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny
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nasyp niekontrolowany (piasek drobny z 
humusem oraz domieszką pyłu i żwiru), 
ciemnobrązowy 

nasyp niekontrolowany (glina z piaskiem 
drobnym, żwirem fragmentami cegieł i 
częściami organicznymi), ciemnoszary 

nasyp niekontrolowany (pył z piaskiem 
drobnym i częściami organicznymi), 
ciemnoszary 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P4

Zał.Nr: 3

Wiertnica: RSE

Miejscowość: Głogówek - Szonów

Gmina: Głogówek

Powiat: Prudnicki

Województwo: Opolskie

Obiekt: DW 416 km 20+500 (pobocze) P

Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-12-28
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Profil

litologiczny
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Opis litologiczny
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nasyp niekontrolowany (piasek drobny z 
pyłem, humusem i domieszką żwiru) 

nasyp niekontrolowany (pył z piaskiem 
drobnym, częściami organicznymi oraz 
domieszką żwiru), brązowo - ciemnoszary 

pył jasnobrązowy 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. Andrzej Rozmus


