UNIWERSYTET ROLNICZY
Hugona Kollataja w Krakowie

Zalacznik Nr 1A
Nr zaméwienia: DZP-291-4814/2021

OPIS PARAMETROW PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pakiet I; Zadanie nr 1: Dostawa i montaz regatéw metalowych przesuwnych i stacjonarnych

do Archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zestawienie ilosci i wymiaréw regalow przesuwnych i stacjonarnych

Wysoko Liczba
1 potek .
Dlugosé G%e!)’o ko catkowit | uzytkowy ;aczn'a' kLICZ?‘:,
Lp. Nazwa regatu regalow S¢ a chw ’u*gclzsc ompleto
(cm) MMy inimu jednym polekw W
m (cm) mb regatéw
m regale
(cm) (szt.)
Pomieszczenie 1.47
Regat przesuwny dwustronny z 10x120c ? uzk3r/tl_(. C;
1. | napedem elektrycznym i sterowaniem | m+ 2x30 cm | 265 W yJEpI 420,0 5
mikroprocesorowym 2x100cm 420)
3x120cm 6 uzytk. +
2. | Regat stacjonarny jednostronny + 30cm 265 1 kryjgca| 33,60 1
2x100cm (w kpl. 35)
Pomieszczenie 1.48
Regat przesuwny dwustronny z 2x100cm (15 uzkyr/tlf. c;
1. | napedem elektrycznym i sterowaniem | +4x 2x30cm | 265 W yjﬁpl 93,60 3
mikroprocesorowym 80cm 126)
Regat przesuwny dwustronny z 6 uzytk. +
2. | napedem elektrycznym i sterowaniem |4x 80cm |2x30cm | 265 1 kryjaca 57,60 3
mikroprocesorowym (w kpl. 84)
6 uzytk. +
3. | Regat stacjonarny jednostronny 2x100cm | 30cm 265 1 kryjaca 12,00 1
(w kpl. 14)
6 uzytk. +
4. | Regat stacjonarny jednostronny 2x80 cm | 30cm 265 1 kryjaca 9,60 1
(w kpl. 14)
Pomieszczenie 1.49
Regat przesuwny dwustronny z 2x120cm ? u?r/ﬂ.(' c;
1. | napedem elektrycznym i sterowaniem | +6x 2x30cm | 265 W yjapl 151,20 3
mikroprocesorowym 100cm 168)
Regat  przesuwny  dwustronny  z|4x120cm ? u?r/tlf.cg
2. | napedem elektrycznym i sterowaniem | +4x 2x30cm | 265 W yj§p| 105,60 2
mikroprocesorowym 100cm 112)
Regat przesuwny dwustronny z|4x100cm 6 uzytk. +
3. | napedem elektrycznym i sterowaniem | +2x 2x30cm | 265 1 kryjaca 31,20 1
mikroprocesorowym 80cm (w kpl. 42)
2x120cm 6 uzytk. +
4. | Regat stacjonarny jednostronny +2X 30cm 265 1 kryjaca 26,40 1
100cm (w kpl. 28)

Pomieszczenie 1.51
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Regat przesuwny dwustronny z 14x120¢c ? uik)r/tlf.cg
napedem elektrycznym i sterowaniem m 2x30cm | 265 W yjzpl 403,20
mikroprocesorowym 392)
6 uzytk. +
Regat przesuwny dwustronny z 10x120c 1 Krviaca
napedem elektrycznym i sterowaniem | m+4x100 | 2x30cm | 265 W yjﬁ | 192,00
mikroprocesorowym cm 196) Pl
6 uzytk. +
Regat stacjonarny jednostronny 7x120cm | 30cm 265 (1W kryjig? 21,60
196)
6 uzytk. +
Regat stacjonarny jednostronny 3x120cm | 30cm 265 1 kryjaca 43,20
(w kpl. 21)
6 uzytk. +
Regat stacjonarny jednostronny 3x120cm | 30cm 265 1 kryjgca| 201,60
(w kpl. 21)
Pomieszczenie 1.52
Regat przesuwny dwustronny z 16x120¢c (15 uzk)r/ﬂ'(.c;
napedem elektrycznym i sterowaniem m 2x30cm | 265 W yjﬁpl 576,00
mikroprocesorowym 560)
8x120cm 6 uzytk. +
Regat stacjonarny jednostronny +1x110c |30cm 265 1 kryjaca 64,20
m (w kpl. 63)
6 uzytk. +
Regat stacjonarny jednostronny 5x120cm | 30cm 265 1 kryjaca 36,00
(w kpl. 35)

PARAMETRY TECHNICZNO — UZYTKOWE REGALOW PRZESUWNYCH:

1.

w

Konstrukcja szyn i ich posadowienie:

Szyny wykonane ze stali charakteryzujgcej sie waskimi granicami zawartosci wegla i manganu
oraz niewielkg zawarto$cig zanieczyszczen, nie gorsze niz typu 15G o zawartosci od 0,15 do
0,19% wegla i od 0,7 do 1,0% manganu,

Montaz szyn: szyny regatéw powinny by¢ posadowienie w technologii zatopionej w gres. W tym
celu konieczne jest wyciecie kanalu do montazu szyn w istniejgcym gresie, odpowiednie
wypoziomowanie i posadowienie szyn, podlanie szyn odpowiednia masg i estetyczne
wykonczenie identycznymi ptytkami gres wraz z fugowaniem. Grubos$¢ posadzki tj. ptytek z
warstwg mocujgca kleju wynosi 14 mm. W pomieszczeniach Archiwum zamontowane sg ptytki
gresowe 0 nazwie Lefkada.

Wymiary szyn: szerokos¢ nie mniej niz 60 mm, wysokos$¢ nie mniej niz 14 mm,

Dwie skrajne szyny to szyny prowadzace posiadajgce 2 rowki (wyprofilowanie biezni
odpowiadajgcej wklestej powierzchni wienca kota prowadzgcego) utrzymujgce prawidtowy tor
jazdy regatu,

Pozostate szyny srodkowe winny by¢ ptaskie,

Wzdiuz jednej z szyn zestawu (zazwyczaj szyny potozonej w srodkowej czesci podstawy jezdnej)
przebiegaé¢ ma taricuch napedowy do zazebienia kota napedowego regatow.
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Rys. nr 1: Przykladowa szyna prowadzgaca z kotlem prowadzacym i tanncuchem napedowym:

Konstrukcja podstaw jezdnych:

Ze wzgledu na duze obcigzenia podstawy jezdne regatéw winny byé wykonane ze stalowej blachy
0 grubosci nie mniej niz 2,8mm, malowane proszkowo na kolor czarny,

W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci, w podstawach winny byé umieszczone np. belki
poprzeczne, w ktérych osadzone sg stalowe kota posiadajgce szczelne bezobstugowe tozyska,
Szerokos¢ kot stalowych w podstawach jezdnych wynosi¢é ma nie mniej niz 30 mm, srednica koét
nie mniej niz 145 mm,
Wysokos¢ podstawy jezdnej nie mniej niz 150-160 mm,

Regaly winny by¢ przesuwane réwnolegle z prowadzeniem za pomocg kofta zebatego, ktére
zazebia sie z tancuchem przy szynowym. tancuch poprowadzony w specjalnym kanale,
umieszczonym przy srodkowej szynie,

Rys. nr 2: Podstawa jezdna:

Konstrukcja scian regatéw przesuwnych:

Sciana boczna regatu winny by¢ wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor
jasno-szary, wszystkie otwory i zagiecia technologiczne sciany bocznej regatu winny by¢ pokryte
lakierem, lakierowanie Sciany regatu winno byé wykonane po wytworzeniu wszystkich otworéw i
zagie¢ technologicznych,

W celu lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego blacha stalowa przed lakierowaniem winny by¢
zabezpieczona powtokg antykorozyjng, powtoka antykorozyjna nie gorsza niz fosforanowa o gr.
minimum 500 mg/m2,

Sciany boczne skrajne winny byé petne, wykonane z jednego arkusza blachy. W celu
zapewnienia duzej sztywnosci, usztywnienie sciany ma stanowi¢ odpowiednie jej wyprofilowanie
z jednego elementu, zagiecie na brzegach ma stanowi¢ profil zamkniety, tzw. stupek Sciany o
wymiarach nie mniej niz 35 x 30mm,

W stupkach $ciany bocznej majg znajdowac sie otwory do umieszczenia zaczepow pétek nie
rzadziej niz co 20mm,

W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci regatéw sciany boczne winny by¢ usztywnione
stezeniami krzyzowymi,
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Rys.

nr 3: Przykladowa sciana boczna petna:

6. Sciany boczne $rodkowe winny byé wykonane z blachy perforowanej z otworami nie mniejszymi
niz fi 12mm w rozstawie x-y 20 mm,

Rys. nr 4: Przyktadowa $ciana boczna perforowana:

3 B
By i bl
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N

7. Wszystkie regaty majg by¢ oddalone od scian pomieszczen o minimum 50 mm,

8. Podkki wykonane z blachy stalowej typu ST-3 o wymiarach nie mniej niz 0,7 mm malowanej
proszkowo na kolor jasno-szary, wszystkie otwory i zagiecia technologiczne $ciany bocznej
regatu winny by¢ pokryte lakierem,

9. W celu lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego blacha stalowa przed lakierowaniem winna by¢
zabezpieczona powtokg antykorozyjng, powtoka antykorozyjna nie gorsza niz fosforanowa o gr.
minimum 500 mg/m2,

10. Potki od frontu o grubosci 33 mm (+/-1mm), dtuzsza krawedz pétki winna by¢ zagieta co najmniej
trzykrotnie, a krotsza krawedz pétki co najmniej dwukrotnie pod katem prostym,

11. Kazda podtka winny by¢ regulowana niezaleznie i zamontowana na oddzielnych czterech
zaczepach (prosty, reczny montaz),

12. Minimalne obcigzenie potki 80 kg,

13. W kazdym regale ma by¢é co najmniej 6 potek uzytkowych + 1 pdétka kryjgca, odstep miedzy
potkami nie mniej niz 367mm,

14. Kazdy regat jezdny od strony czotowej winien by¢ wyposazony w panel ostaniajacy, wykonany z
ptyty meblowej o gr. nie mniej niz 10 mm, kolor okleiny ptyty meblowej drewnopodobny, kolor i
faktura do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

15. Ptyta winna byé zamocowana w profilach np. aluminiowych anodowanych, o ksztalcie
zaokraglonym, promien wyokraglenia nie mniejszy niz 20mm,

16. Kazdy panel winien by¢ wyposazony w tabliczki informacyjne do opisu zawartosci
poszczegodlnych regatow,

17. Wymiary tabliczek informacyjnych min.: 160 x 120 cm (+/- 1 cm), wykonane np. z tworzywa

sztucznego,
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Rys. nr 5: Przykladowa $ciana czotowa z panelem:

System napedu i zabezpieczen:

Wszystkie regaty jezdne majg by¢ wyposazone w naped elektryczny, posiadajgcy co najmniej
sterowanie mikroprocesorowe, podswietlany pulpit dotykowy, automatyczng numeracjg regatow,
Naped regatéw silnikiem elektrycznym jednofazowym, napiecie state tzw. bezpieczne (48 V) z
odpowiednio dobrang przekfadnig, Moc jednego silnika maks. 60 W;

Zasilanie ukfadu to standardowa instalacja 230 VAC/16A,

Zmiana napiecia sieciowego na 48 V (const) winna odbywaé¢ sie w specjalnym zasilaczu
umiejscowionym bezposrednio przy podtgczeniu do instalacji elektrycznej. Po wyjsciu z zasilacza
ma by¢ wytgcznie napiecie state 48 V, ktére zasila calg instalacje regatéw. Niedopuszczalne jest
prowadzenie pomiedzy regatami (niebezpiecznego dla uzytkownika) napigecia wyzszego niz 48V,
Sterowanie (przesuw) regatem winno odbywac¢ np. poprzez dotyk w odpowiednim miejscu
dotykowego pulpitu sterujgcego znajdujgcego sie na $cianie frontowej regatu lub mechanicznie
poprzez przesuw dzwigni,

Wszystkie regaty przesuwane za pomocg jednego dotyku tzn. wskazanie miejsca rozsuniecia
regatu winno uruchamia¢ jednoczesnie wszystkie regaty,

Pulpit dotykowy posiadajgcy co najmniej trzy przyciski tj. jazda w prawo, stop, jazda w lewo.
Podswietlenie panelu winno wskazywac¢ stan regatu w danym momencie,

Funkcje pulpitow sterowniczych:

a. informacja o wszystkich parametrach pracy bgdz awaryjnego zatrzymania regatu na kazdym
pulpicie sterujgcym,
monitorowanie regatéw za pomocg smartfona,
blokada systemu — ma unieruchamia¢ system regatéow, odblokowanie bedzie mozliwe po
wprowadzeniu np. kodu PIN,

d. wentylacja i zasilanie — wymagana jest mozliwo$¢ zaprogramowania czasu (godziny) przejscia
regalu w stan spoczynku tzn. stanu ograniczonego poboru pradu, mozliwosé
zaprogramowania godziny w ktérej regaly majg rozsung¢ sie na ustalong odlegtos¢
(w zakresie od 5 do 20 cm), by umozliwi¢ wentylacje,

e. kalibracja - mozliwo$¢ ustawienia odlegtosci w jakiej powinny zatrzymywac sie regaty jeden od
drugiego,

Rys. nr 6: Pulpit sterujacy reqgatu elektrycznego:
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Regaty winny by¢ potgczone ze sobg przewodami poprowadzonymi w znajdujgcych sie nad
regatami w plastikowych pantografach (ostonach) - cata instalacja bezpieczna 48 V,

Regaty muszg by¢ wyposazone w minimum dwa systemy zabezpieczen, rozigczajgce naped
regatéw przy natrafieniu na przeszkode miedzy regatami:

a. Reagujacy na wzrost prgdu w obwodzie elektrycznym,

b. System fotokomérek w korytarzach regatowych,

c. Regaty majg posiada¢ odpowiedni system antywywazenia regatéw,

Regaty majg posiada¢ krancowe czujniki odlegtosciowe roztgczajgce automatycznie naped
po dojechaniu regatéw do konca toru;

Wszystkie pulpity sterujgce muszg by¢ jednakowe, posiadajgce te same funkcje. Z mozliwoscig
programowania kazdego pulpitu niezaleznie.

Dostep do ustawien regatbw ma by¢ mozliwy poprzez aplikacje telefoniczng instalowang
w smartfonach oraz poprzez panel sterujacy.

Aplikacja ta bedzie dostarczona przez Wykonawce na ptycie DVD lub no$niku pamieci flash USB
oprogramowania mobilnego (wraz z bezpfatng licencjg na czas nieokreslony i dostepem do
biezacych aktualizacji) w celu zainstalowania na telefonie komoérkowym (smartfonie) w celu
uzycia go do kontroli przesuwnymi regatami elektrycznymi. Oprogramowanie to musi by¢ mozliwe
do zainstalowania na telefonach komoérkowych dziatajgcych na systemach Android oraz IOS.
Poprzez dostarczone oprogramowanie, tgczno$¢ z regatami musi odbywac sie bez uzycia
dodatkowego okablowania.

Uzytkownik musi mie¢ dostep do takiej aplikacji, aby mogt ustawiaé wymagane przez siebie
funkcje regatéw. Aplikacja musi by¢é wgrana na minimum szesciu telefonach komérkowych
dziatajgcych na systemach Android oraz 10S.

Wgrana aplikacja telefoniczna musi posiada¢ minimum takie funkcje jak:

a) ustawienia trybu wentylacji regatow,

b) mozliwosé wykalibrowania odlegto$ci miedzy regatowych,

c) mozliwo$¢ zmiany wyswietlanych oznakowani korytarzy z cyfr na litery,
d) polski jezyka oprogramowania aplikacii,

e) w razie awarii mozliwo$¢ zgrania raportu z pracy regatow.

PARAMETRY TECHNICZNO — UZYTKOWE REGALOW STACJONARNYCH:

l.
1.

Konstrukcija regatéw stacjonarnych:

Podstawy regatéw wykonane ze stalowej blachy o grubosci niemniej niz 2,8mm, malowane
proszkowo na kolor czarny,

W podstawach winny by¢é umieszczone belki poprzeczne w celu zapewnienia odpowiedniej
sztywnosci,

Sciana boczna regatu winna byé wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor
jasno-szary, wszystkie otwory i zagiecia technologiczne $ciany bocznej regatu winne by¢ pokryte
lakierem, lakierowanie Sciany regatu winno byé wykonane po wytworzeniu wszystkich otwordw i
zagie¢ technologicznych,

W celu lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego blacha stalowa przed lakierowaniem winna by¢
zabezpieczona powtokg antykorozyjng, powtoka antykorozyjna nie gorsza niz fosforanowa o gr.
minimum 500 mg/m2,

Sciany boczne skrajne petne, wykonane z jednego arkusza blachy,

W celu zapewnienia duzej sztywnosci, usztywnienie $ciany ma stanowi¢ odpowiednie jej
wyprofilowanie z jednego elementu, zagiecie na brzegach ma stanowi¢ profil zamkniety, tzw.
stupek sciany o wymiarach nie mniej niz 35 x 30mm,

W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci regatéw $ciany boczne winny by¢ usztywnione
stezeniami krzyzowymi,
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Rys. nr 1: Przykladowa $ciana boczna petna:

8. Sciany boczne $rodkowe winny byé wykonane z blachy perforowanej z otworami nie mniejszymi
niz fi 12mm w rozstawie x-y 20 mm,

Rys. nr 2: Przykladowa $ciana boczna perforowana:

9. Wszystkie regaly majg by¢ oddalone od scian pomieszczenia o minimum 50 mm,

10. W stupkach $ciany bocznej majg znajdowac sie otwory do umieszczenia zaczepow poétek nie
rzadziej niz co 20mm,

11. Potki wykonane z blachy stalowej typu ST-3 o wymiarach nie mniej niz 0,7 mm malowanej
proszkowo na kolor jasno-szary, wszystkie otwory i zagiecia technologiczne Sciany bocznej
regatu winny by¢ pokryte lakierem

12. W celu lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego blacha stalowa przed lakierowaniem winna
by¢ zabezpieczona powiokg antykorozyjna, powtoka antykorozyjna nie gorsza niz fosforanowa o
gr. minimum 500 mg/m2,

13. P¢tki od frontu o grubosci 33 mm (+/-1mm), diuzsza krawedz pétki ma by¢ zagieta co najmniej
trzykrotnie, a krotsza krawedz poétki co najmniej dwukrotnie pod katem prostym,

14. Kazda potka ma byé regulowana niezaleznie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach
(prosty, reczny montaz),

15. Minimalne obcigzenie potki 80 kg,

16. W kazdym regale ma byé co najmniej 6 potek uzytkowych + 1 pétka kryjgca, odstep miedzy
pétkami nie mniej niz 367mm,

17. Regaly stacjonarne winny by¢ wyposazone w plastikowe stopki montazowe z ptytkami
regulacyjnymi.

Rys. nr 3: Stopka regatu stacjonarneqo:

? o
, &
18. Kazdy regat od strony czotowej winien by¢ wyposazony w panel ostaniajacy wykonany z ptyty

meblowej o gr. nie mniej niz 10 mm, kolor okleiny ptyty meblowej drewnopodobny, kolor i faktura
do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
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W

19. Ptyta winna byé zamocowana w profilach np. aluminiowych anodowanych, o ksztaicie
zaokraglonym, promien wyokraglenia nie mniejszy niz 20mm,

20. Kazdy panel winien by¢é wyposazony w tabliczki informacyjne do opisu zawartosci
poszczegdlnych regatow,

21. Wymiary tabliczek informacyjnych min.: 160 x 120 cm (+/- 1 cm), wykonane np. z tworzywa
sztucznego,

Rys. nr 4: Przyktadowa $ciana czotlowa z panelem:
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