»Przebudowa drogi nr 1246 Kurytdéwka — Tarnogréd na odcinku Kuryléwka — Brzyska
Wola”

Wyznaczanie trasy i punktéw wysokosciowych drogi w

1 | 01.01.01.11 |terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg km 8,870
powykonawczg
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas

2 | 00.00.00.00 |prowadzenia robét budowalanych oraz aktualizacja kpl. 1
projektu statej organizacji ruchu

X X Usuniecie drzew lub krzewow X X

3 | 01.02.01.22 Karczowar.ue zakrzaczenia, krzakow, pni i podszycia za ha 1.71
poboczami

4 | 01.02.01.11 Wyciecie drzew wraz z karcz9wan|em pni, o §redn|cy do szt 107
45cm oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny

X X Zdjecie warstwy humusu X X

5 | 01.02.04.00 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 62 090,00
(humusu), grub. w —wy 30cm

X X Rozbiorki elementéw drog, ogrodzen i przepustéow X X
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na

6 | 01.02.04.11 |zimno: ér. gr.  w-wy 5cm z transportem i utylizacjg m? 4 073,80
materiatow

6a | 01.02.04.11 Wykor.w}nle frezowania nawierzchni asfal.tovyych na m2 48 840,00
zimno: ér. gr.  w-wy do 12cm (spulchnienie )
Rozbidrka konstrukcji nawierzchni z mieszanek

7 | 01.02.04.11 mlneralno-bltumlcznych do grubosci 15cm oraz m2 36165
podbudowy z mieszanki kruszywa wraz z transportem
materiatu i utylizacjg

8 | 01.02.04.11 Rozbleranle naV\{lfarzch.nl z tiuc.zpla kamiennego na m2 399,05
zjazdach, grubos¢ nawierzchni $r. 15cm
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, chodnikéw z betonowej

9 | 01.02.04.11 kostki brukowej o 9rubosm 6i8cm -.ze. ztozeniem na m2 611,00
paletach do powtdrnego wbudowania i transportem do
10km
Rozebranie kraweznikow drogowych wraz z tawg

9a | 01.02.04.11 [betonowa oraz obrzezy z tawg beonowg z transportem m® 75,5

materiatu do 10 km
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Rozbiodrka konstrukcji zjazdow z ptyt betonowych i o
10 | 01.02.04.11 |nawierzchni z asfaltu wraz z transportem materiatu i m2 334,95
utylizacjg
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Rozbidrka istniejgcych przepustéw pod zjadami do
srednicy 500mm, odkopanie przepustéw, rozebranie
11| 01.02.04.11 czesci przelotowe;j p’rze.pustow, rozebranie $cianek ] m 453,2

czotowych przepustéw i taw fundamentowych przepustow
z utylizacjg i transportem oraz odtworzeniem istniejgcej

nawierzchni

Rozbidrka istniejgcych przepustow pod korong drogi
srednicy 800mm, odkopanie przepustéw, rozebranie
12 | 01.02.04.11 czesci przelotowej p’rze.pustow, rozebranie $cianek ] m 83,49

czotowych przepustow i taw fundamentowych przepustéw
z utylizacjg i transportem oraz odtworzeniem istniejgcej

nawierzchni

Rozbieranie stupkow do znakéw drogowych z

13 01.0204.11 |, - oortem na baze Zamawijacego

szt. 46

Zdjecie tarcz znakéw drogowych z transportem na baze

14 | 01.02.04.11 -
Zamawijacego

szt. 56

RAZEM Roboty przygotowawcze:

Wykonanie wykopdw mechanicznie z gruntu kat. | — VI z
15| 02.01.01.13 |transportem gruntu na odktad (renowacja odwodnienia, m 9 855,96
wykop pod chodnik, poszerzenie drogi pod pobocza)

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. | — VI z
16 | 02.03.01.14 |wykonaniem stopni z pozyskaniem gruntu przez m 27 725,20
Wykonawce i transportem

Wykonanie koryta mechanicznie(na poszerzeniach jezdni
, pod chodniki, pod zjazdy, pobocza) wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. I-
VI, gtebokosc¢ koryta do 20-75cm

17 | 04.01.01.11 m2 | 29 215,26

RAZEM Roboty ziemne:

Wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydrauliczne cementem stabilizacja C1,5/2,0
18 | 04.05.01.00 |<4,0 MPa z dowozu o grubosci 25cm na poszerzeniach | m2 | 29 215,26
jezdni, pod utwardzone pobocza oraz w miejscach
wymiany konstrukcji nawierzchni

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego
19 | 04.02.02.12 |0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach jezdni, oraz w m2 | 26 043,10
miejscach wymiany konstrukcji nawierzchni

Wykonanie w-wy podbudowy z MCE z doziarnieniem do
20 [ 04.10.01.00 |50% gr. 20cm w technologii recyklingu na zimno z m2 | 66 992,40
uksztattowaniem podbudowy do zaktadanych spadkéw

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych i

21| 04.03.01.10
ulepszonych

m2 | 68 223,30

22 | 04.03.01.10 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych m2 | 68 407,77

RAZEM Podbudowy:
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Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
warstwa wigzgca, gr. w-wy 8cm na jezdni gtdéwnej z

23| 05.03.05.16 . ; . , m? | 68407,77
poboczami, poszerzeniach oraz w miejscach wymiany
konstrukcji nawierzchni
Wykonanie nawierzchni z betonu astaliowego AC 115

24 | 05.03.05.19 |warstwa Scieralna, jezdnia gléwna i pobocza gr. w-wy m? 66 789,84

4cm

25| 05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
na skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa
wigzgca gr. w-wy 8cm

RAZEM Nawierzchnie:

3030,22

26 | 05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
na skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa
Scieralna gr. w-wy 4cm

m2

3065,98

27| 4.02.02.12

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach

m2

2822,50

28 | 4.02.02.13

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
gr. 25cm na poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach

m2

2858,26

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W

RAZEM Skrzyzowania:

29 | 05.03.05.16 [na skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa m2 390,94
profilowo- wigzgca $r. gr. w-wy 8cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S

30 [ 05.03.05.19 [na skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa m2 390,94

Scieralna gr. w-wy 4cm

31| 04.04.02.10

Umocnienie pobocza na szerokos¢ 0,30m oraz 1,00m
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5mm grub. 15cm

RAZEM Parkingi:

5200,00
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32

06.02.01.12

Wykonanie przepustéw PEHD pod zjazdami fi50 cm na
tawie fundamentowej z pospdtki gr. 30 cm wraz z
wykonaniem wykopu i zasypki oraz umocnienie wlotu i
wylotu brukiem na betonie.

588,00

33

04.04.02.12

Wykonanie nawierzchni  z kruszywa famanego
0/31,5mm, gr. w-wy 15cm oraz podbudowy z pospdiki gr.
10cm (na zjazdach gruntowych lub umocnionych
kruszywem oraz na dowigzaniach zjazdéw w ciggu
chodnika)

1853,80

34

04.04.02.13

Wykonanie nawierzchni  z kruszywa famanego
0/31,5mm, gr. w-wy 20cm oraz podbudowy z pospdiki gr.
20cm (pobocze poszezone z kruszyw)

m2

208,8

35

05.03.23.11

Wykonanie (przetozenie ist. kostki bet.) nawierzchni z
kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piasowej gr. 5cm i podbudowie z
kruszywa tamanego 0/31,5 gr.15cm

m2

411,7

36

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
na zjazdach bitumicznych, w - wa profilowo-wigzgca sr.
gr. w-wy 8cm

m2

194,8

37

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
na zjazdach bitumicznych, w - wa wigzgca gr. w-wy 8cm

m2

190,5

38

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
na skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa
Scieralna grub. w-wy 4cm

m2

385,33

39

4.02.02.12

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach skrzyzowania

m2

199,18

40

4.02.02.13

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
gr. 25cm na poszerzeniach skrzyzowania

m2

207,84

41

4.02.01.11

Wykonanie w-wy odsaczajacej z piasku, gr. 10 cm

m2

RAZEM Zjazdy publiczne:

4162,88

42

4.04.02.12

Wykonanie podbudowy z kryszywa tamanego 0/63, gr. 20
cm pod zjazdami

m2

1022,08

Strona6z9




43

4.04.02.11

Wykonanie podbudowy z kryszywa tamanego 0/31.5, gr.
15 cm pod zjazdami

m2

1022,08

44

4.04.02.12

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5, gr.
20 cm pod chodnikiem

3240,80

45

5.03.23.11

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.
6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
(chodnik - kolor szary)

m2

3 240,80

46

05.03.23.11

Wykonanie nawierzchni z kostki bet gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm (zjazdy - kolor czerwony)

1022,08

47

08.01.01.12

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 20 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem

2045,03

48

08.03.01.21

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 na
tawie betonowej z oporem

2156,30

49

08.03.01.21

Przetozenie wysokosciowe nawierzchni chodnikow z
betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm. Materiat z
odzysku .

m2

175,42

50

08.03.01.21

Przetozenie wysokosciowe kraweznikéw betonowych o
wym. 20 x 30 cm na fawie betonowej z oporem reczne
rozebranie Materiat z odzysku .

111,46

51

08.03.01.21

Przetozenie wysokosciowe obrzezy betonowych o
wymiarach 30x8 na fawie betonowej z oporem. Materiat z
odzysku .

104,74

52

06.02.01.12

Wykonanie przepustéw pod jezdnig z rur HDPE SN 8 o
Srednicy 800mm wraz z robotami ziemnymi wykonaniem
fundamentu i gurtéw betonowych oraz umocnieniem
wlotu i wylotu kamieniem na betonie i skarp rowu
prefabrykowanymi ptytami azurowymi typu krata zgodnie
Z rys szczego6towym proj. wykonawczego

RAZEM Chodniki:

76,30

53

06.02.01.12

Wykonanie rowu krytego z rur PEHD o $red. 500mm
wraz z wykopami i zasypkami (na odcinku pod
poszerzonym poboczem)

55,50

54

06.02.01.12

Wykonanie studni zelbetowych rewizyjnych Dn1200 z
witazem zeliwnym z wypetnienim betonowym kasy D400
wraz zwykopami i zasypkami w ciagu rowu krytego

szt.

RAZEM Przepusty:
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55

06.01.01.46

Humusowanie z obsianiem skarp i obsianiem trawg
kalibrowang przy grubosci humusu 10cm (humus z
odzysku)

64480,00

56

06.01.01.46

Plantowanie skarp, korony nasypow, dna wykopow

m2

64480,00

57

06.01.01.46

Oczyszczenie rowu drogowych oraz rowdw meriolacji
szczegotowej na wlotach i wylotach przesputow
Zlokaliowanych pod korong drogi na dt. minimum 20m z
namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu do
50cm

11971,20

58

06.01.01.46

Zakup i montaz $cieku prefabrykowanego typu mulda na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg wraz z podbudowami zgodnie z rys.
szczegotowym.

444,00

59

06.01.01.46

Umocnienie skarp kamieniem na betonie w obrebie
wylotow kanlizacji deszczowej zgodnie z rys.
szczegbtowym.

m2

24,75

60

06.01.01.46

Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami
chodnikowymi na podsypce cementowo piaskowej w
obebie wylotow kanlizacji deszczowej

m2

13,50

61

06.01.01.46

Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami azurowymi
na podsypce cementowo piaskowej skarpy rowow oraz
proj. skarpy z wypetnienie wolnych przestrzeni humusem
i obsianie trawg

865,70

RAZEM Roboty wykonczeniowe:

strukturalne) — linie ciggte i przerywane, przejscia dla
pieszych

X X Oznakowanie pionowe X X

62 107.02.01.41 Wykonanlg i ustawienie na fundamencie stupkoéw z rur sat. 48
stalowych fi 60mm

63 [07.02.01.44 Wykonanie i przymocowanie tarcz znakéw drogowych do szt 64
gotowych stupkéw

X X Oznakowanie poziome X X
Wykona¢ oznakowanie poziome jezdni materiatami

64 07.02.01.28 grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne m2 2018,7
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X X Bariery energochtonne X X X
65 | 07.06.02.11 Zakup |.montaz stalowych barier wygrodzeniowych U-11a m 214,00
szczeblinkowa (rurowo-pretowa)
Zakup i montaz stalowej bariery energochtonnej typu
66 | 07.05.01.10 N2W2 wraz ze $wiatetkami odblaskowymi co 4m. m 532,00

RAZEM Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

Przetozenie wysokosciowe istniejgcych pokryw studni

ostonowg dwudzielng typu AROT

67 S.01.01 rewizyjnych kanalizacji deszczowej, wpustéw kanalizacji szt 21
deszczowej (zakup i wymiana na nowe),
68 | U01.03.02 Docelowe zabezpieczenie kabla telektrycznego rurg m 45,5
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