BIK-KOPCZYK Rzeszow

PRZEDMIAR ROBOT

A. ROBOTY DROGOWE

Kurytéwka — Brzyska Wola”

»Przebudowa drogi nr 1246 Kurytéwka — Tarnogrod na odcinku

Nr

Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego »
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
Czesé¢ |. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
Wyznaczanie trasy i punktéw wysokosciowych drogi w terenie
1 01.01.01.11 |réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg km 8,87
L=8,87km
5 00.00.00.00 Wylfonanle tymczasowej organlgaCJ!_ruchu na czas_prowa;lzerya kpl, 1,00
robét budowalanych oraz aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
X X Usunigcie drzew lub krzewéw X X
Karczowanie zakrzaczenia, krzakéw, pni i podszycia za poboczami
3 01.02.01.22 ha 1,71
F=17100,4/10000=1,71ha
Wyciecie drzew wraz z karczowaniem pni, o Srednicy do 45cm oraz
4 01.02.01.11 [wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny szt 107.00
F=107szt.
X X Zdjecie warstwy humusu X X
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. w
5 | 01.020213 [~Wy30cm m? | 62090,00
F=62 090,00m2
X X Rozbiodrki elementéw drég, ogrodzen i przepustow X X
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr.
6 01.02.04.11 |w-wy 8 cm z transportem i utylizacjg materiatow m?2 4073,80
F=1973,8m2
6a 01.02.04.11 Wykonanie frezowan!a r?aW|erzchn| asfaltowych na zimno: ér. gr. m? 48840.00
w-wy 12 cm (spulchnianie)
Rozbidrka konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych do grubosci 15cm oraz podbudowy z mieszanki
7 01.02.04.11  |kruszywa wraz z transportem materiatu i utylizacjg m? 3616,50
F=3616,50m2
Rozbieranie nawierzchni z ttucznia kamiennego na zjazdach, grubos¢
F=399,05m2
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr

Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego »
Technicznej Nazwa llos¢

1. 2. 3. 4. 5.
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej o
grubosci 6 i 8cm - ze ztozeniem na plac budowy do powtérnego

9 01.02.04.11 wbudowania I’n2 611,00
F=611m2
Rozebranie kraweznikéw drogowych wraz z tawg betonowg oraz 3

9a 01.02.04.11 obrzezy z tawg beonowg z transportem materiatu do 10 km F=75,50 m 75,50
Rozbidrka konstrukcji zjazdow z ptyt betonowych i o nawierzchni z

10 01.02.04.11 |asfaltu wraz z transportem materiatu i utylizacjg m2 334,95
F=334,95m2
Rozbidrka istniejgcych przepustéw pod zjadami do srednicy
500mm, odkopanie przepustow, rozebranie czesci przelotowej
przepustéw, rozebranie scianek czotowych przepustow i taw

1 01.02.04.11 fundamentowych przepustéw wraz z odtworzeniem istniejgce;j m 453,20
nawierzchni
L=453,20m
Rozbidrka istniejgcych przepustéw pod korong drogi $rednicy
800mm, odkopanie przepustow, rozebranie czesci przelotowe;j
przepustéw, rozebranie scianek czotowych przepustow i taw

12 01.02.04.11 fundamentowych przepustéw wraz z odtworzeniem istniejgce;j m 83,49
nawierzchni
L=83,49m
Rozbieranie stupkdéw do znakdéw drogowych z transportem na baze

13 | 01.02.04.11 |Zamawijacego szt. 46,00
N=46szt.
Zdjecie tarcz znakéw drogowych z transportem na baze

14 | 01.02.04.11 [Zamawijacego szt. 56,00
N=56szt.

Czesé Il. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8

Wykonanie wykopow mechanicznie z gruntu kat. | — VI z
transportem gruntu na odkfad (renowacja odwodnienia, wykop pod 3

15 02.01.01.13 | chodnik, poszezenie drogi) m 9 855,96
V=9 855,96m3
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. | — VI z

16 02.03.01.14 |pozyskaniem i transportem gruntu m?3 27 725,20
V=27 725,20m3
Wykonanie koryta mechanicznie(na poszerzeniach jezdni , pod
chodniki, pod zjazdy) wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza m?

17 04.01.01.11 1y, gruncie kat. I-VI, gteboko$¢ koryta do 20-75cm 2921526
F=29215,26m2

Czesc¢ lll. PODBUDOWY
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego »
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
Wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego
18 04.05.01.00 hydragllgzne cementem stabllllzac!a C1.,5/2,0 <4,0 MPa z dowozu o m?2 29 215.26
grubosci 25cm na poszerzeniach jezdni, pod utwardzone pobocza
oraz w miejscach wymiany konstrukcji nawierzchni F=29215,26m2
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Lp.

Nr
Specyfikaciji
Technicznej

Nazwa grupy elementu rozliczeniowego

Jednostka

Nazwa

llos¢

2.

3.

4,

5.

19

04.02.02.12

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20cm
na poszerzeniach jezdni, oraz w miejscach wymiany konstrukcji
nawierzchni

F=26043,10m2

26 043,10

20

04.10.01.00

Wykonanie w-wy podbudowy z MCE z doziarnieniem do 50% gr.
20cm w technologii recyklingu na zimno z uksztattowaniem
podbudowy do zaktadanych spadkéw

F=66 992,40m2

66 992,40

21

04.03.01.10

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych

F=68 223,30m2

68 223,30

22

04.03.01.10

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych

F=68 407,77m2

68 407,77

Czes¢ IV. NAWIERZCHNIE (jezdnia) CPV 45233000-9

23

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa
wigzaca, gr. w-wy 8cm na jezdni gldwnej, poszezeniach oraz w
miejscach wymiany konstrukcji nawierzchni

F=68 407,77m2

68 407,77

24

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa
Scieralna, gr. w-wy 4cm

F=66 789,84m2

66 789,84

Czes$é V. SKRZYZOWANIA CPV 45233000-9

25

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na
skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa wigzgca gr. w-wy
8cm

F=3030,22m2

3030,22

26

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na
skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa $cieralna gr. w-wy
4cm

F=3065,98m2

3065,98

27

4.02.02.12

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20cm
na poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach

F=2822,50m2

2822,50

28

4.02.02.13

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/63 gr. 25cm na
poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach

F=2858,26m2

2858,26
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Lp.

Nr
Specyfikaciji
Technicznej

Nazwa grupy elementu rozliczeniowego

Jednostka

Nazwa

llos¢

1.

2.

3.

4,

5.

Czes¢ VI. PARKINGI CPV 45233000-9

29

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na
skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa profilowo- wigzgca
ér. gr. w-wy 8cm

F=390,94m2

390,94

30

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na
skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa $cieralna gr. w-wy
4cm

F=390,94m2

390,94

Czesc¢ VII. POBOCZA CPV 45233000-8

31

04.04.02.10

Umocnienie pobocza na szerokos$é 0,30m oraz 1,00m kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm

F=5 200,00 m2

5200,00

Czesc¢ VIII. ZJAZDY CPV 45233000-0

32

06.02.01.12

Wykonanie przepustéw PEHD pod zjazdami fi50 cm na tawie
fundamentowej z pospétki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i
zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie.

L=588,00m

588,00

33

04.04.02.12

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. w-wy
15cm oraz podbudowy z pospétki gr. 10cm (na zjazdach gruntowych
lub umocnionych kruszywem oraz na dowigzaniach zjazdéw w ciggu
chodnika)

F=1853,80m2

1853,80

34

04.04.02.13

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. w-wy
20cm oraz podbudowy z pospdtki gr. 20cm (pobocze poszezone z
kruszyw)

F=208,80m2

208,80

35

05.03.23.11

Wykonanie (przetozenie ist. kostki bet.) nawierzchni z kostki
brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piasowej gr. 5¢cm i podbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5 gr.15¢cm

F=411,70m2

411,70

36

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na zjazdach
bitumicznych, w - wa profilowo-wigzaca $r. gr. w-wy 8cm

F=194,80m2

194,80

37

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na zjazdach
bitumicznych, w - wa wigzgca gr. w-wy 8cm

F=190,50m2

190,50
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego »
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na
05.03.05.19 |skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa $cieralna grub. w-wy )
38 dem m 385,33
F=385,33m2
Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20cm
39 4.02.02.12 na poszerzeniach skrzyzowania m?2 199,18
F=199,18m2
Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa famanego 0/63 gr. 25cm na
40 4.02.02.13 poszerzeniach skrzyzowania m2 207,84
F=207,84m2
Czes¢ IX. CHODNIKI CPV 45233100-0
Wykonanie w-wy odsgczajgcej z piasku, gr. 10 cm
41 4.02.01.11 m? 4162,88
F=4162,88m2
Wykonanie podbudowy z kryszywa tamanego 0/63, gr. 20 cm pod
42 | 4.04.0212 |AHazdami m? | 1022,08
F=1022,08m2
Wykonapie podbudowy z kryszywa tamanego 0/31.5, gr. 15 cm pod
43 | 4.04.02.11 |Aazdami m? | 1022,08
F=1022,08m2
Wykopa_nie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 20 cm pod
44 | 4.04.02.12 |chodnikiem m? |  3240,80
F=3240,80m2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na
45 5.03.23.11 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (chodnik - kolor szary) m2 3240.80
F=3240,80m2
Wykonanie nawierzchni z kostki bet gr. 8cm na podsypce cementowo
46 05.03.23.11 . : .
piaskowej gr. 5cm (zjazdy - kolor czerwony) m?2 1022,08
F=1022,08m2
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 20 x 30 cm na tawie
47 | 08.01.01.12 |petonowejzoporem m 2045,03
L=1995,03m
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 na fawie
48 08.03.01.21 [betonowej z oporem m 2156,30
L=2106,30m
Przetozenie wysokosciowe nawierzchni chodnikow z betonowej
08.03.01.21 : ) . A .
49 kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm. Materiat z odzysku . m?2 175,42
F=175,42m2
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego »
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
Przetozenie wysokosciowe kraweznikow betonowych o wym. 20 x 30
08.03.01.21 |cm na tawie betonowej z oporem reczne rozebranie Materiat z
50 odzysku . m 111,46
L=111,46m
Przetozenie wysokosciowe obrzezy betonowych o wymiarach 30x8
08.03.01.21 . ) .
51 na tawie betonowej z oporem. Materiat z odzysku . m 104,74
L=104,74m
Czes¢ X. PRZEPUSTY CPV 45233000-0
Wykonanie przepustéw pod jezdnig z rur HDPE SN 8 o srednicy
800mm wraz z robotami ziemnymi wykonaniem fundamentu i gurtow
betonowych oraz umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem na betonie i
52 06.02.01.12 skarp rowu prefabrykowanymi ptytami azurowymi typu krata zgodnie m 76,30
Z rys szczegotowym proj. wykonawczego
L=76,30m
Wykonanie rowu krytego z rur PEHD o $red. 500mm wraz z
53 06.02.01.12 |wykopami i zasypkami (na odcinku pod poszezonym poboczem) m 55,50
L=55,50m
Wykonanie studni zelbetowych rewizyjnych Dn1200 z wlazem
zeliwnym z wypetnienim betonowym kasy D400 wraz zwykopami i
o4 06.02.01.12 zasypkami w ciagu rowu krytego szt. 1,00
N=1szt.
Czesé¢ XI. ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8
Humusowanie z obsianiem skarp i obsianiem trawg kalibrowang przy
55 06.01.01.46 |grubosci humusu 10cm (humus z odzysku) m? 64480,00
F=64480,00m2
Plantowanie skarp, korony nasypéw, dna wykopow
56 06.01.01.46 m? 64480,00
F=64480,00m2
Oczyszczenie rowu drogowych oraz rowéw meriolacji szczegotowej
na wlotach i wylotach przesputéw zlokaliowanych pod korong drogi
06.01.01.46 . i . : -
57 na dt. minimum 20m z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢ m 11971,20
namutu do 50cm
L=11971,20m
Zakup i montaz $cieku prefabrykowanego typu mulda na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa wraz
58 06.01.01.46 | podbudowami zgodnie z rys. szczegdtowym. m 444,00
L=444m
Umocnienie skarp kamieniem na betonie w obebie wylotow kanlizacji
59 06.01.01.46 |deszczowej zgodnie z rys. szczegotowym. m?2 2475
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego »
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
F=24,75m2

Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami chodnikowymi na

podsypce cementowo piaskowej w obebie wylotow kanlizacji
60 06.01.01.46 deszczowej m? 13,50

F=13,5m2

Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami azurowymi na podsypce
cementowo piaskowej skarpy rowow oraz proj. skarpy z wypetnienie )
61 06.01.01.46 wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawg m 865,70

F=865,70m2

Cze$é XIl. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233280-5

X X Oznakowanie pionowe X X
Wykonanie i ustawienie na fundamencie stupkéw z rur stalowych fi

62 07.02.01.41 [60mm szt. 48
N=48szt.
Wykonanie i przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych szt 64

63 | 07.02.01.44 |Stupkow '
N=64szt.

X X Oznakowanie poziome X X
Wykonanie oznakowania poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne strukturalne) — linie 5

64 07.02.01.28 ciggte i przerywane, przejscia dla pieszych m 2018,7
F=2018,7m2

X X Bariery energochtonne X X
Zakup i montaz stalowych barier wygrodzeniowych U-11a

65 07.06.02.11 |szczeblinkowa (rurowo-pretowa) m 214.00
L=214,00m
Zakup i montaz stalowej bariery energochtonnej typu N2W2 wraz ze

66 07.05.01.10 Swiatetkami odblaskowymi co 4m. m 532,00
L=532m
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Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego »
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
Czesc¢ Xlll. URZADZENIA OBCE
Przetozenie wysokosciowe istniejgcych pokryw studni rewizyjnych
67 S.01.01 kanalizacji deszczowej, wpustéw kanalizacji deszczowej (zakup i m 21,00
wymiana na nowe),
N=21m
68 U 01.03.02 Docelo_we zabezpieczenie kabla elektrycznego rurg ostonowg m 45.50
dwudzielng typu AROT
L=45,5m
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