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1. Lokalizacja obiektu

Budynek jest polozony we wschodniej czesci dawnego centrum miasta, naprzeciw dworca
kolejowego przy ul. Baczewskiego prowadzacej wzdtuz torow kolejowych. Fasada jest zwrocona
w kierunku wschodnim. Willa otoczona jest ogrodem porosnigtym starymi drzewami. Przed
elewacja rosng wysokie tuje. Dziatka jest oddzielona od ulicy niskim metalowym ogrodzeniem i

szpalerem topoli. Podobne ogrodzenie znajduje si¢ od strony pdinocne;.

2. Historia obiektu

Doktadna data budowy oraz przeznaczenie budynku przy ul. Baczewskiego 20 jest
nieznana. Przyblizony czas powstania obiektu mozna wustali¢ na podstawie form
architektonicznych, kilku starych widokéw oraz skromnych informacji historycznych
dotyczacych Debna.

W drugiej potowie XIX, szczegdlnie w ostatniej ¢wierci XIX w. nastgpuje duzy rozwoj
gospodarczy Degbna. W 1882 r. polaczono miasto linig kolejowg z Kostrzynem. Na podstawie
niepetnych informacji historycznych mozna wywnioskowa¢, ze w tym czasie nastepuje
zabudowa ulicy dworcowej (obecnie Baczewskiego). Na poczatku (lata 80-te) powstaja tutaj
glownie budynki przemystowe'. W 1886 r. firma Carl Léwe & Co (duzy i znany producent
kapeluszy) przy ulicy Baczewskiego miala wybudowaé kompleks przemystowy.” Ponadto przy
dawnej ulicy Dworcowej lokalizujg swoje budynki gospodarcze inne przedsigbiorstwa, np Maxa
Lauera. Réwniez budynek przy ul. Baczewskiego 20 byt elementem zespotu fabrycznego lub
ustlugowego (nie udato si¢ ustali¢ jakiego), ktory znajdowat si¢ z tytlu dziatki. Usytuowany od
ulicy budynek byt zapewne willg mieszkalng wtasciciela (il 1-2). Budynek wzniesiono w latach
80-tych XIX w. (nie pozniej) w tradycyjnej juz w tym czasie stylistyce neorenesansowej, typowej

jeszcze dla historyzmu III ¢wierci XIX. Pierwotnie willa byta parterowym budynkiem z

1 Erich (emerytowany burmistrz) Kronik der Stadt Neudamm, Deudamm 1896, s. 41, 51 i inne

2 Die Fabrikation in Neudamm. Von Fabrikbesitzer und Beigeordnetem Hugo Endler. [z] “Neudamm -die industrie- und
HBie Elstridttibar Md¥dwdstlich o N Eabrakké ditdestepd iBaigaarsinetémi hhegn Hodiej hjieh  Neudamme ud inindustribe (Hdmaj
Handelsstadt der Nordwestlichen Neumark”. Udostepnione na stronie internatowej http://www.neudamm-nm.de (17 maj
2019r.)



niewysokg kondygnacja poddasza, nakrytym niskim dachem ukrytym za okazalg attyka. Na osi
srodkowej wystepowat pietrowy ryzalit wejsciowy (il.3-4). Kondygnacja poddasza przepruta byta
charakterystycznymi dla tego czasu nieduzymi okienkami, okre§lanymi w literaturze jako
metopowe. Lico elewacji prawdopodobnie opracowano w formie boni. Podobne, symetryczne
budynki z wysokimi ryzalitami wejSciowymi na osi $rodkowej mozemy znalezé w wielu
obiektach willowych wzniesionych w latach lub 70-tych XIX np. w Szczecinie (il. 5,6,7) przy
Wojska Polskiego 66 . Z lat 80-tych XIX w. pochodzi zapewne stolarka drzwiowa z
charakterystyczng listwg przymykowa w formie kolumienki (mocno modernizowana w
pozniejszym czasie). W tym samym czasie potozono zapewne zachowane cze¢sciowo na schodach
wejsciowych ptytki ceramiczne.

W  poézniejszym czasie budynek podwyzszono, nadbudowujac pierwotnie niska
kondygnacje strychowa. Podczas modernizacji zachowano ryzalit wejsciowy oraz kondygnacj¢
parteru. W stylistyce nadbudowanego pigtra nawigzano dosy¢ wiernie do XIX-wiecznej
architektury willi, dlatego na podstawie form architektonicznych nie mozna doktadnie ustali¢
kiedy tego dokonano. Wydaje si¢, ze podczas nadbudowy wykorzystano ponownie niektore
elementy architektoniczne: drewniany gzyms wienczacy oraz konsolki (zachowata si¢ tylko
jedna) -elementy charakterystyczne dla III ¢wierci XIX w. W stylistyce budynku nie wida¢ cech
znamiennych dla p6znego historyzmu z przetomu XIX/XX lub lat 10 tych XX w. Nie zachowata
si¢ stolarka okienna, ktora czgsto pozwala na doktadniejsze datowanie. Wydaje si¢, ze wraz z
nadbudowa budynku zmieniono elewacje podworzowg (zawinigte i1 zakonczone gzymsy).
Charakter jej opracowania wskazuje, ze modernizacji nie wykonano wcze$niej pod koniec lat 20
tych lub w 30-tych XX w. Jednak przebudowy z tego czasu byty bardziej kompleksowe (nie
ograniczano si¢ do jednej elewacji czy kondygnacji), dokonywane w duchu modernizmu lub
historyzmu charakterystycznego dla III Rzeszy. Stad tez najbardziej prawdopodobne wydaje sie,
ze budynek nadbudowano w latach 50-tych XX w. Neorenesans obok klasycyzmu byt
szczegOlnie lubianym stylem w architekturze socrealizmu, czego przyktadem sg budowle
wznoszone w tym czasie np w Szczecinie, Koszalinie czy Warszawie. Modernizacja budynku
przy ul. Baczewskiego 20 wigzata si¢ ewidentnie ze zmiang funkcji na inng niz mieszkalna -
istniejgcg zapewne do 1945 r. Do 1990 roku willi przy ul. Baczewskiego 20 miescita si¢ siedziba
Miejsko-Gminnego Komitetu PZPR.? Jesli siedziba partii w budynku usytuowana byla od lat 40
lub 50-tych XX w., uzasadnialoby to powyzsza modernizacj¢ utrzymang w reprezentacyjnych

mocno historycznych formach, w czasach kiedy jeszcze na tzw. ziemiach odzyskanych niewiele

3 Historia szkoty na stronie internetowej Zespotu Szkét Stowarzyszenia Oswiatowego w Debnie: http://www.stodebno.net



budowano. Bardzo interesujacym przykltadem oOwczesnej estetyki jest dawny Dom Partii
(siedziba komitetu PZPR) w Lowiczu, ktéry wybudowano w neorenesansowej stylistyce po II

wojnie $wiatowej -w latach 1954-1956" (il. 7-8).

4 Wolno¢, Tomku, w swoim domku? Niezupetnie. Artykul na portalu informacyjnym fowicz24.eu:
https://lowicz24.eu/artykul/wolnoc-tomku-w-swoim /244572




3. Ilustracje

i 1 Fragment mapy topograficznej sporzadzonej w 1891 r., wydanej w 1908 . Na czerwono

zaznaczono wille przy ul. Baczewskiego 20.




il. 2. Fragment mapy De¢bna z przed 1945 r. z uwzglednionymi parcelami. Na mapie widac ze
budynek przy ul. Baczewskiego 20 usytuowany jest na parceli na ktérej potozone sg budynki
przemystowe. Kolor czerwony- willa przy ul. Baczewskiego 20, kolor niebieski: budynek
dworca kolejowego. Mapa reprodukowana jest na stronie internetowej internetowej Neudamm-
NM: http://www.neudamm-nm.de

il. 3. bgbné. Na ll*ycinie wida¢ dworzec kolejowy oraz zabudowe przy dawnej il. Dworcowej (ob.
Baczewskiego). Strzatkg zaznaczono wille przy ul. Baczewskiego 20
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il. 4. Debno ok. 1900 r. Na pocztéwce pokazano dworzec kolejowy oraz zabudowe przy dawnej
ul. Dworcowej (ob. Baczewskiego). Za budynkiem willi przy ul. Baczewskiego wida¢ zespot
fabryczny lub ustugowy

l. 5. Szczecin, ul. Wojska Polskiego 66, lata 70-te XIX w. Okna kondygnacji strychowej sa
wynikiem dewaloryzujacej przebudowy dokonanej po 1945 r. Elewacje byty pierwotnie
boniowane.



Jahrg 1876, Het V. Heft CLLBL 5

(ot i i i | AllrGebr Rittar u Risgol

Wohnhaus Tiede in Steltin

Vorder-Ansicht

Ernst & Korn Berlin

il. 6. Szczecin. Projekt willi Tiede w Szczecinie z 1878 . Repr. Technische Universitdt Berlin,
Architekturmuseum

\

QST

S

il

DHONOH O

7 - 75 -
o RO UL P

B e IeXE: i
—— P P ‘ — §c?@iﬁg/ e

il. 7. t ilustracji powyze;.

10



il. 7-8. Dom Partii (siedzib komitetu PZPR) w Lowiczu wybudowana w latach 1954-1956.
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4. Opis obiektu

Budynek na planie prostokata z poprzedzajagcym wejscie podcieniem na parterze.. Wewnatrz jest
dwu, dwu 1 pot oraz trzy traktowy, z hallem 1 klatkg schodowa na osi budynku.

Willa jest jednopigtrowa, podpiwniczona, nakryta czterospadowym, dosy¢ ptaskim dachem, ktory
od frontu jest zastoniety przez podwyzszong $ciang elewacji

Elewacje ze strefg cokotowg. Na elewacjach: frontowej 1 bocznych poziome podziaty
wyznaczaja: gzymsy 1 fryz z fakturowym tynkiem rozdzielajace kondygnacje oraz gzyms
wienczacy. Fasada jest siedmioosiowa, z trzyosiowym ryzalitem na osi. Parter ryzalitu jest
otwarty tréjarkadowym podcieniem. Druga kondygnacja ryzalitu, artykutowana przez toskanskie
pilastry, zwienczona belkowaniem 1 trojkatnym naczotkiem. Okna ryzalitu sg zamknigte
potkoliscie. W bocznych partiach elewacji otwory okienne ujete s3 w obramienia w ksztalcie
aediculi z trojkatnym naczétkiem. Cata elewacja jest zwienczona zabkowaniem i1 wydatnym
gzymsem koronujacym. Przed ryzalitem na parterze schody.

Potudniowa elewacja boczna jest dwuosiowa, z oknami ujetymi w aedicule, na parterze
zamknigte prosto, a na pietrze z trojkatnymi naczétkami.

Elewacja poinocna boczna jest nieregularna: na parterze znajduje si¢ blenda ii dwa otwory
okienne, a na pigtrze trzy otwory okienne, o obramieniach identycznych jak otwory elewacji
potudniowej. Elewacja tylna jest nieregularna- na parterze siedmioosiowa, a na pigtrze
piecioosiowa. W drugiej osi od poludnia znajduje si¢ tylne wejscie do budynku. Elewacja
zamknigta trojkatnym szczytem nad trzema $rodkowymi osiami. Szczyt wydzielony jest
gzymsami.

Sciany sa murowane z cegly ceramicznej pelnej, otynkowane. Dach pokryty jest papa. Schody
wejsciowe sg betonowe.
W podcieniu ryzalitu posadzka jest wyktadana ptytkami ceramicznymi w kremowo- biekitno-

brazowej kolorystyce.
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5. Stan zachowania

Konstrukcja
Sciany sa murowane z cegly pelnej, otynkowane. Na elewacji zachodniej mozna zaobserwowac¢

pekniecia muru biegnace od okien piwnicznych przez okna pierwszej kondygnacji, az po dach.

Powierzchnia elewacji

Ryzalit w kondygnacji parteru, wlacznie z wejsciem gléwnym do budynku zostal w ostatnich
latach odnowiony, pomalowany.. Stupy dzielgce arkady pokryto zielonym gramplastem.

Podczas ogledzin obiektu stwierdzono zawilgocenie elewacji spowodowane m.in.: otaczajaca
budynek wylewka cementowg, uniemozliwiajgca swobodng migracj¢ wody z muru. Zawilgocenie
elewacji frontowej moze by¢ spotegowane przez obecnos¢ wysokiej zieleni, ktora zacienia $ciang
sprzyjajac jej wolniejszemu wysychaniu, wilgotnos¢ takze skorodowanymi rynnami.

Podwyzszona wilgotno$¢ objawia szczegolnie w partii przyziemia, na cokole oraz na poziomie
piwnic, gdzie $Sciany sg pokryte zielonym nalotem glondéw. Dodatkowo, powierzchnie poziome
Scian (gzymsy)zotte 1 szare porosty. Mozna je zaobserwowac rowniez na, na schodach. Na
parapecie okna piwnicznego elewacji zachodniej mozna zauwazy¢ rosliny wyzsze. Sciana
poinocna, pozbawiona z reguty $wiatta stonecznego, porosnigeta .

Rosliny przyczynily si¢ w duzym stopniu do ich mechanicznego zniszczenia tynku wrastajac i
rozsadzajac powierzchniowe jego pory, wykruszajagc go, chemicznego, dziatajac kwasami
humusowymi, a takze, utrzymujac wilgo¢ w poro$nietych partiach muru.

Inne dziatania niszczace wody, ktorych widoczne efekty mozna zaobserwowac to: spgcznianie 1
wyptukiwanie niektorych skladnikéw stabiej zwigzanych materialéw, ostabianie mechaniczne
tynkow. Przy spadku temperatury woda zamarzata w porach materiatow 1 zwigkszajac swoja
objetos$¢ rozsadzata pory powodujac kruszenie tynku. Tynk jest spgkany na catej powierzchni
elewacji. Szczegolnie dotyczy to strefy cokotowej, gdzie tynk ma w kilka warstw, na przestrzeni
czasu kolejna warstwa byla naktadana bez zbijania poprzedniej. Miejscowo mozna zauwazy¢
ubytki w tynku W wielu miejscach tynk jest uzupetliany- np. gzymsy podokienne, naczotki
okien. Uzupelknienia sg nieestetyczne, nie powtarzajg oryginalnego profilu.

Wedlug wstepnego rozpoznania pierwotny tynk byt wapienny, a naprawy i ostatnia warstwa
tynku cementowa. Wtorny jest cementowy tynk na cokole.

Na elewacji poludniowej przy oknie, ktore jest wtornie zamurowane, mozna zaobserwowac

wysolenia w postaci biatych wykwitoéw. Najprawdopodobniej wynika to z wilgoci wydostajace;j
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si¢ z pomieszczenia w tej czgsci budynku. Woda sprzyja transportowaniu rozpuszczonych soli w
murze, ktore przy wysychaniu $ciany, krystalizuja i powoduja niszczenie drobniejszych porow
zapraw, cegly. Sa one dodatkowa przyczyng tego, ze powierzchnia tynkéw w partii przyziemia
jest w znacznej wigkszosci spekana, miejscami pokruszona.

Cementowy tynk moze by¢ dodatkowg przyczyng zawilgocenia muru, gdyz jest szczelny, nie
przewodzi wody, uniemozliwiajagc tym samym swobodng migracje wody w murze. W dodatku
zastosowanie cementu powoduje zasolenie muru.

Miejscami powierzchnia elewacji ( gtownie w partii cokotu) jest pokryta ciemng patyna,
zanieczyszczeniami.

Farba pokrywajaca tynk tuszczy si¢ na catej powierzchni elewacji. Wierzchnie warstwy farby
sg wymyte przez wode opadowa.

Schodki do budynku, wykonane z betonu, sg popg¢kane, powierzchniowo zabrudzone oraz

pokryte nalotem glonow.

Material
Tynk pokrywajacy w kilku warstwach elewacje¢ jest spekany, warstwy wtérne odspajajg si¢.

Detale architektoniczne sg miejscami uszkodzone, z ubytkami, a niektére z nieestetycznie
wykonanymi uzupetnieniami.

Drewniany gzyms wienczgcy ma miejscami nieszczelne potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi
swymi elementami. Jego powierzchnia byta wielokrotnie przemalowywana, z tuszczaca si¢ farbg
lub odstoni¢ta. W zakonczeniach desek mozna zaobserwowac korozje powierzchniowa.

Metalowe kraty w oknach piwnicznych w miejscach, gdzie sg ubytki farby koroduja.

Okna sg nowe, wykonane z plastiku. Na parapetach zamontowane blaszane opierzenie.

Zachowane sg oryginalne drzwi, zarowno frontowe jak i tylne w dobrym stanie. Podobnie

dobrze zachowana jest ceramiczna posadzka w podcieniu elewacji frontowe;.

6. Przeprowadzone badania elewacji:

Przeprowadzono szczegotowe ogledziny elewacji In situ

Pobrano probki do badania petrograficznego i laboratoryjnego z elewacji w zakresie
mozliwym do pobrania. Reszte probek w przypadku watpliwosci konserwatorskich nalezy
pobrac podczas trwania prac konserwatorskich. ( z géornych partii obiektu) lub wykona¢
badania odkrywkowe in situ w trakcie trwania prac. Potwierdzi¢ po badaniach przyjeta

kolorystyke elewac;ji.

14



ENERE= e . |
R Ylays9 oy @

ASVANT: AUCA N T3S0 1O

1 esissl COINTYE ALY VIND (v 2 WV 20V TR0
BT AANBOSCOC20MA WANTIALEIE V3T

W W 2. RN A0 YRBCOICOCT N YNE D2 g s
VNI A0 INOTIWET | W T INEMOTYIZ ADCHTS A K OO vy

(AT 00 voavcOd | MVOL3E CHViRGYN R3ME _

g N0 DN IYRNOTYNIZE | m
OFAZI0 BREROG0SMHIROA VN ALV | 1 B E88) A 3rOM TP ANE AR 01 CY B SN vl m

i AEE |
VMO T OO ANLIING |
|

i

i
_

o

M

7. Miejsca pobrania préobek do badan:

{(VYMOLNOYA) YINOOHOSM YIrovm313

15



WAL INTIVACD | TNV IS
ASwvd INF22ZEN
ILIFDES DM 1 MON VINSIVLISYZ | WD SINNGA

CARLIaVHVE | IIMENVHIVTE IX30=E0
Z7U0 IANOLEMES ADTH EANN A IUISALSA <

- X O 3B DAPOE RN
NAVIONVINS @ IR
ANDONE NDEF TN YV OOMYRIAS

AZITUN DHVINAM IOHLSAZEM +

ST Con o . o

AEATCOSEATISOS | INGLIE NEVACYN 30052
108 2% Sab IAIONE VN ANVINASA OO VDVELENT4T

: I
VORI Da INOTCIAOND NOVARIANOH S ADOMIZEY

Yu280d

. jlw’i..llirim‘ -

! ! k
o { A=

, if _”
. " ,_ %
| .1 =1
e e vt e R e
| I
= i 3 i o e —

VNOON1Qd VoYM 13

16



8. Wykonane badania na elewacji
BADANIA PETROGRAFICZNE

Badanie petrograficzne sktadu zapraw:

1. Numer probki: 2. Rodzaj skaly:

ZW0901

(Debno, ul. Baczewskiego 20,

tynk z elewacji frontowej)

3. Barwa probki: 4. Zwiezto$¢ probki: 5. Reakcja z HCI:

brunatno-szara stabo zwigzta burzli

wa

6. SzKkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sktad mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skat, amfibol, epidot, biotyt,

granat, mineraly nieprzezroczyste.

Kwarc — stanowi podstawowy sktadnik szkieletu ziarnowego, ma charakter detrytycznych
ziaren, o zroéznicowanej wielkosci. Glownie w sktadzie szkieletu spotyka si¢ ziarna o
wielkosci ponizej 0,6 mm. Towarzysza im nieliczne ziarna wigksze, o rozmiarach
zamykajacych si¢ w granicach 1,0-1,4 mm. Obok ziaren najwiekszych, dos¢ czesto wsrod
pozostatych spotyka si¢ osobniki drobne, wielkosci czgsto ponizej 0,2 mm. W wiekszosci
wypadkow ziarna kwarcu majg charakter monokrystaliczny, bardzo rzadko natomiast
wsrdd osobnikoéw o najwiekszych rozmiarach spotka¢ mozna ziarna polikrystaliczne, ktore
sktadaja si¢ z kilku mniejszych krysztatow. Forma ziaren kwarcu najczgsciej zblizona jest
do form izometrycznych, rzadko natomiast spotyka si¢ osobniki wykazujace niewielki
stopien wydtuzenia. Wyoblenie ziaren kwarcowych zmienne, zwykle s3 to osobniki
potostrokrawedziste do potobtoczonych, ktoérym towarzysza mniej liczne ziarna
ostrokrawedziste, lub bardzo dobrze obtoczone. Przy jednym nikolu ziarna kwarcu sg
bezbarwne i1 niepleochroiczne, nie posiadajg tupliwosci, wykazuja relatywnie niski relief.
Przy skrzyzowanych nikolach niska dwojtomnos¢ kwarcu powoduje, iz wykazuja one
niskie, szare lub zottoszare barwy interferencyjne I rzgdu. Wrostkéw innych mineratéw w
ziarnach kwarcu zasadniczo nie obserwuje si¢, poza nielicznymi duzymi osobnikami
zamykajacymi drobny, czesto automorficzny krysztal innego mineratu. Dos$¢ czesto
natomiast spotyka si¢ w ziarnach kwarcu licznie nagromadzone, submikroskopowych
rozmiardw banieczki inkluzji ciekto-gazowych, ktore uktadajg si¢ w pofalowane ciagi, lub
sg rozproszone w obrebie catego ziarna powoduja jego zmetnienie

Skalenie — wystepuja rzadko, stanowig uzupelienie ziaren kwarcu. Tworzg ziarna pod
wzgledem morfologii zblizone do ziaren kwarcowych, ich wielko$¢ nie przekracza okoto
1,0-1,2 mm, przy czym wigkszo$¢ to osobniki o rozmiarach ponizej 0,6 mm. Zwykle
skalenie sg lekko wydluzone lub izometryczne, podobnie jak kwarc wykazuja zmienny
stopien wyoblenia, cho¢ czg$ciej spotyka si¢ osobniki stabiej obtoczone. Przy jednym
nikolu skalenie charakteryzujg si¢ niskim reliefem, podobnym do reliefu kwarcu, sg
bezbarwne 1 niepleochroiczne, niektéore z nich posiadaja widoczng tupliwos¢é. Przy
skrzyzowanych nikolach ze wzgledu na niskag dwoéjlomno$¢ wykazujg niskie, szare lub
zottoszare barwy interferencyjne, zblizone do barw interferencyjnych kwarcu. Z grupy
skaleni w skladzie szkieletu spotyka si¢ ziarna skaleni alkalicznych - pertytéw. Sktadaja
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si¢ one z przerostow skalenia sodowego, o zyltkowatym ksztalcie, odmieszanego z
pierwotnie homogenicznego ziarna, w skaleniu potasowym. Obok nich spotyka si¢ ziarna
skaleni sodowo-wapniowych (plagioklazow), ktore w odrdznieniu od pertytow sa
jednorodne, natomiast posiadajag zblizniaczenie polisyntetyczne, sktadajace si¢ z
pojedynczego systemu rownolegle utozonych lamelek blizniaka, lamelki majg rownag
grubos$¢, kontynuujg si¢ do granic krysztatu. Czes$¢ ziaren skaleni jest stosunkowo $wieza i
nie zmieniona, cho¢ obok nich wystepuja réwniez osobniki wyraznie zwietrzate,
poprzerastane drobnoblaszkowymi mineratami wtoérnymi. Dodatkowo ziarna najwigksze,
przekraczajace wielko$¢ 1,0 mm czgsto poprzerastane sg drobnymi krysztatami innego
skalenia czy tez kwarcu.

Glaukonit — wystepuje rzadko, jest to sktadnik akcesoryczny. Wyksztatcony jest jako
mikrokrystaliczne blaszki, skupiajace si¢ w postaci owalnego agregatu, wielkosci do okoto
0,4 mm. Skupienia te posiadajg typowe dla glaukonitu trawiastozielone zabarwienie, sg
swieze 1 nie wykazuja oznak wietrzenia.

Fragmenty skal — stanowig bardzo zr6znicowanag grupg, w sktad jej wchodzg zardéwno
fragmenty skal krystalicznych, jak i1 fragmenty skat osadowych. Do$¢ czesto spotyka si¢
ziarna o duzych rozmiarach, powyzej 1,0 mm, a niekiedy dochodzacych do okoto 2,0-2,5
mm wielko$ci. Zwykle sg one $rednio wyoblone, potobtoczone do potostrokrawedzistych.
Wsrod réznych odmian czesto spotyka si¢ ziarna skal magmowych, gltebinowych, o
sktadzie zblizonym do granitu. Charakteryzujg si¢ one réznym stopniem skrystalizowania,
od ziaren $rednioziarnistych, po ziarna bardzo drobnoziarniste, o strukturze typowej dla
aplitow. Skaty magmowe zbudowane sg przede wszystkim z ziaren kwarcu, skaleni
alkalicznych 1 plagioklazéw, oraz pojedynczych ziaren amfiboli czy blaszek biotytu. Obok
skat glebinowych obecne sg rowniez ziarna skat wylewnych, o sktadzie zblizonym do
riolitu. Sg one mikrokrystaliczne, zbudowane z masy kwarcowo-skaleniowej, ktora przy
skrzyzowanych nikolach wykazuje niskie barwy interferencyjne. W takiej masie wystepuja
znacznie wigksze porfirokrysztalty tych samych mineratéw. Skaly osadowe
reprezentowane sg przez pojedyncze ziarna wapieni. Sg one zbudowane z drobnych
krysztatow kalcytu, majg charakter wapieni sparytowych. Sg one wyraznie wydtuzone, i w
odroznieniu od pozostatych fragmentow skat dos¢ dobrze wyoblone. Na tle pozostatych
wykazujg one niewielkie rozmiary, zwykle ponizej 0,5 mm. Obok wapieni spotka¢ mozna
ziarna piaskowcow, sktadajace si¢ z detrytycznych ziaren kwarcu, pojedynczych, drobnych
skupien glaukonitu, oraz ilastego spoiwa. Obecne rowniez jedno ziarno mutowca,
sktadajace si¢ z bardzo drobnych ziaren kwarcu oraz sktadnikéw ilastych.

Amfibol — jest to skladnik akcesoryczny, w skali preparatu mikroskopowego to kilka
krysztatow, o wielkosci dochodzacej do okoto 0,3 mm. Posiadajg one dodatni relief, sg
pleochroiczne, od bladozielonych po ciemnozielone, posiadaja tupliwos¢. Wyksztatcone sg
jako krotkie stupki, o lekko zaokraglonych zakonczeniach. Przy skrzyzowanych nikolach
wykazujg barwy interferencyjne II rzedu.

Biotyt — s to pojedyncze blaszki, o wielkosci dochodzacej do okoto 0,3 mm. Posiadajg one
dodatni relief, sa barwne 1 pleochroiczne, zottawe do brunatnych, posiadaja
jednokierunkowg tupliwo$¢. Przy skrzyzowanych nikolach wykazujg II rzedu barwy
interferencyjne. Blaszki sg §wieze, nie wykazuja oznak wietrzenia.

Epidot — sporadycznie w sktadzie szkieletu spotyka si¢ zarowno pojedyncze ziarna jak i
zrosty kilku krysztaléw tego mineratu. Maja one wielko$¢ dochodzaca do okoto 0,3-0,4
mm, posiadajg izometryczny ksztalt, sg barwne i1 lekko pleochroiczne, od bezbarwnych po
stomkowozotte, wykazuja silny dodatni relief, posiadajg tupliwos¢. Przy skrzyzowanych
nikolach wykazujg barwy interferencyjne od wysokich I rzedu, po wysokie III rzedu.

Granat — s3 to pojedyncze, rzadko spotykane ziarna, o wielkos$ci dochodzacej do okoto 0,3-
0,4 mm. Sa zarowno lekko wydtuzone, jak i typowe izometryczne. Ich obtoczenie jest
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zmienne, obecne zaréwno ziarna $rednio obtoczone, jak i1 osobniki nie wykazujgce
wiekszych oznak wyoblenia. Charakteryzuja si¢ one silnie dodatnim reliefem, sg
bezbarwne 1 niepleochroiczne, nie wykazuja tupliwosci. Przy skrzyzowanych nikolach
optycznie izotropowe.

Mineraly nieprzezroczyste — wystepuja jako sktadnik akcesoryczny, ich wielko$¢ nie
przekracza 0,3 mm. Posiadajg catkowicie ksenomorficzne ksztalty, sg czarne i catkowicie
nieprzezroczyste, nie wykazuja oznak wietrzenia.

6¢c. Wielkos¢ ziarn szkieletu ziarnowego:
Typowo ziarna w wigkszosci wypadkow nie przekraczajg wielkosci okoto 0,6 mm, rzadko
wystepuja wieksze, dochodzace do okoto 1,4 mm wielkosci.

6d. Morfologia ziarn:
Zwykle ziarna sg izometryczne do lekko wydtuzonych, wykazuja silnie zr6znicowany
stopien wyoblenia, od ziaren stabo wyoblonych, ostrokrawedzistych, po ziarna dobrze
wyoblone. Wigkszo$¢ stanowig formy o §rednim wyobleniu.

7. Spoiwo (tlo) — posiada mieszany charakter, wapienno-cementowy, gdzie dominuje ten
pierwszy sktadnik. Ma charakter mikrokrystaliczny, przy jednym polaryzatorze jest stabo
zabarwione na zottawo, a przy skrzyzowanych nikolach wykazuje wyzszych rzedow
barwy interferencyjne, pochodzace od dominujacego sktadnika — mikrytu. Cate spoiwo
jest dos¢ jednorodne, nie obserwuje si¢ obecnos$ci struktur typu samodzielnych skupien
mikrytowych. Bardzo czgsto w spoiwie spotyka si¢ relikty klinkieru cementu
portlandzkiego. Sg to agregaty o izometrycznych ksztaltach, o znacznej wielkosci,
dochodzacej do okoto 0,5-0,6 mm. Sg one zbudowane z bardzo drobnych krysztatéw, z
ktorych wiekszo$¢ jest bezbarwna lub stomkowozotta i reprezentuje krzemiany wapniowe,
pomiedzy ktoérymi wystepuje w interstycjach ciemnobrunatny braunmileryt. Dodatkowo
wokot niektérych ziaren szkieletu obserwuje si¢ delikatne obwodki o zanizonych, szarych
barwach interferencyjnych, co moze wskazywa¢ na reakcje spoiwa z ziarnami
wypetniacza, i powstawaniem tam faz krzemianowych z zawartego w spoiwie cementu.

8. Przyblizone stosunki objetosciowe w probce:

Kwarc Skalenie Fr. skat Tto Inne Pory
~48,0% ~3,0% ~10,0% ~34,5% ~0,5% ~4,0%
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1. Numer probki: 2. Rodzaj skaly:

ZW0902

(Debno, ul. Baczewskiego 20,

opaska okienna)

3. Barwa probki: 4. Zwiezto$¢ probki: 5. Reakcja z HCI:

70tto-szara zwiezla burzli

wa

6. SzKkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Sktad mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skat, biotyt, amfibol, muskowit,
cyrkon, granat, mineraly nieprzezroczyste.

Kwarc — ma posta¢ detrytycznych ziaren, ktére buduja wigkszos¢ szkieletu ziarnowego.
Ziarna kwarcu w wigkszosci wypadkow wyksztalcone s3 w postaci ziaren
monokrystalicznych, nieliczne jedynie sg polikrystaliczne, zbudowane z kilkudziesigciu
mniejszych krysztatow. Tego rodzaju osobniki gldwnie spotyka si¢ wsrdod osobnikow o
najwickszych rozmiarach. Wielko§¢ ziaren kwarcu zmienna, najczg¢$ciej spotyka sig
ziarna, ktorych rozmiary nie przekraczajg 0,5 mm, cho¢ rzadko obecne sg rowniez ziarna
wieksze, dochodzace do 1,0 mm, a w rzadkich wypadkach osiggajace wielko$¢ do 2,5 mm
(kilka osobnikow w skali preparatu mikroskopowego). Forma ziaren kwarcu zwykle
zblizona jest do ziaren izometrycznych, mniejsza cz¢$¢ jest lekko wydtuzona. Obtoczenie
ziaren kwarcu zmienne, wigkszo$¢ osobnikow to ziarna srednio wyoblone, potobtoczone
do potostrokrawedzistych. Towarzysza im ziarna zaréwno silnie obtoczone, jak i ziarna
nie wykazujace wyoblenia, ostrokrawedziste. Kwarc przy jednym nikolu jest bezbarwny i
niepleochroiczny, pozbawiony tupliwosci, wykazuje niski relief. Przy skrzyzowanych
nikolach ziarna kwarcu wykazuja niskie, szare do szarozottych barwy interferencyjne I
rzedu. Rowniez przy skrzyzowanych nikolach mozna zaobserwowac, iz kwarc wygasza
swiatto zwykle normalnie, cho¢ mniejsza czg$¢ ziaren kwarcowych wygasza faliscie.
Sporadycznie obserwuje si¢ w niektorych ziarnach budowe¢ subziarnowa. Wrostki innych
mineratow w ziarnach kwarcu zasadniczo nie wystepuja, poza kilkoma wyjatkami,
natomiast bardzo czesto zamykaja one submikroskopowe inkluzje ciekto-gazowe,
powodujace zmetnienie krysztatow.

Skalenie — wystepuja rzadko, w charakterze skladnika pobocznego, reprezentowane przez
rozne odmiany mineralogiczne. Sg to ziarna detrytyczne, wielko$ci nie przekraczajacej 1,0
mm, przy czym podobnie jak w wypadku kwarcu wigkszos$¢ nie przekracza okoto 0,5 mm.
Ich forma zblizona jest do lekko wydluzonej lub do izometrycznej. Podobnie jak kwarc
reprezentujg zmienny stopien wyoblenia, cho¢ tu czgsciej spotka¢ mozna osobniki stabiej
wyoblone. Wszystkie skalenie przy jednym polaryzatorze wykazuja podobnie jak kwarc
niski relief, sg bezbarwne i niepleochroiczne, niekiedy widoczna jest tupliwosc,
podkreslona niekiedy lokujacymi si¢ wzdtuz jej sladow submikroskopowymi wrostkami
mineratow wtornych. Przy skrzyzowanych nikolach skalenie podobnie jak kwarc
wykazujg niskie, szare lub stomkowo szare barwy interferencyjne I rzgdu. Najczescie] w
obrebie szkieletu spotyka si¢ skalenie alkaliczne — pertyty, ktére sktadajg si¢ z przerostow
odmieszanej fazy sodowej, w skaleniu potasowym. Obok nich rownie czesto spotkac
mozna skalenie odmiany sodowo-wapniowej, ktore sg zblizniaczone wielokrotnie. W ich
wnetrzu widoczne sg liczne, rownolegle utozone lamelki blizniacze, o rownej grubosci,
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kontynuujace si¢ do granic ziarna. Najrzadziej spotyka si¢ mikrokliny, nalezace podobnie
jak pertyty do odmiany alkalicznej skaleni. Charakteryzuja si¢ one obecnoscig tzw.
mikroklinowej kratki blizniaczej. Sklada si¢ ona z dwoch systemow blizniakow
polisyntetycznych, krzyzujacych si¢ pod katem prostym, gdzie poszczegodlne lamelki
wyklinowuja si¢. Wigkszos$¢ skaleni jest §wieza i nie zmieniona, niektore jedynie sg lekko
przyprészone serycytem.

Glaukonit — ma charakter skladnika akcesorycznego, minerat ten wystepuje w formie
drobnokrystalicznej, wyksztatcony jest jako submikroskopowe blaszki, ktore skupiajg si¢
tworzac owalnego ksztattu agregaty, o wielkos$ci nie przekraczajacej 0,2-0,3 mm. Minerat
ten jest §wiezy, niezwietrzaty, posiada typowe dla niego trawiastozielone zabarwienie.

Fragmenty skat — stanowig skladnik poboczny, cho¢ charakteryzuje go znaczna zmienno$¢
pod wzgladem litologicznym. W skladzie szkieletu spotyka si¢ zardwno fragmenty skat
osadowych, jak i krystalicznych, tak magmowych jak i metamorficznych. Te ostatnie
reprezentowane sg przez dwa ziarna tupka amfibolowo-chlorytowego, sktadajacego si¢ z
igietek aktynolitu 1 blaszek chlorytu, wykazujacych uporzadkowane ulozenie,
wyznaczajacych foliacje metamorficzng. Ziarna majg wydluzone ksztatty, ich wielko$¢ nie
przekracza 0,5-0,6 mm, sg stabo wyoblone. Skaly osadowe reprezentowane sg przez skaty
detrytyczne, gléwnie piaskowce, rzadziej mutowce. Te ostatnie to lekko wydtuzone,
potobtoczone ziarna, wielkosci do 0,8 mm, sktadajace si¢ z bardzo drobnej frakcji ziaren
kwarcowych, oraz towarzyszacych im mineratow ilastych. Piaskowce to ziarna
izometryczne jak 1 wyraznie wydluzone, wielkosci do okoto 1,4 mm. Sg one stabo
obtoczone, czg$¢ z nich sktada si¢ wylacznie z ziaren detrytycznego kwarcu, a w
niektorych obserwuje si¢ dodatkowe znaczne ilosci spoiwa ilastego. Skaly magmowe
reprezentowane sg przez fragmenty kwasnych skat glebinowych 1 wylewnych, o sktadzie
odpowiednio granitu i riolitu. Sktadajg si¢ z ziaren kwarcu i skaleni, oraz w wypadku skat
glebinowych dodatkowo mik 1 amfibolu. Skaty wylewne sg bardzo drobnoziarniste,
sktadniki jasne tworza mikrokrystaliczne ciasto skalne, w wypadku skat glebinowych
ziarna krysztatow sg znacznie wigksze, przy czym widoczne jest zréznicowanie wielkosci
ziaren, w r6znych fragmentach tych skat. Zaréwno skaty wylewne jak i giebinowe zwykle
tworza ziarna izometryczne do lekko wydtuzonych, charakteryzuja si¢ zmiennym, lecz
zwykle stabym do $redniego wyobleniem.

Biotyt — wystepuje jako sktadnik akcesoryczny, s to pojedyncze blaszki, o wielkosci ponizej
0,4 mm. Wykazuja one pleochroizm od zoéttego do brunatnego, posiadajg silny, dodatni
relief. Widoczny jest jeden system dobrej tupliwosci, a przy skrzyzowanych nikolach
blaszki biotytu wykazujg barwy interferencyjne II rzedu, silnie maskowane przez
zabarwienie obserwowane przy jednym nikolu.

Amfibol — wystepuje sporadycznie, s to pojedyncze ziarna wyksztatcone w postaci krotkich
stupkow, stabo wyoblonych, wielkosci dochodzacej do okoto 0,4 mm. Minerat ten
wykazuje pleochroizm w barwach od jasnozielonej po ciemnozielona, widoczny jest jeden
system tupliwosci. Przy skrzyzowanych nikolach obserwuje si¢ barwy interferencyjne II
rzedu.

Muskowit — jest to bezbarwna odmiana mik, w porownaniu do biotytu wystepuje bardzo
rzadko, w skali preparatu to jedna blaszka o wielkosci okoto 0,5 mm. Jest ona bezbarwna i
niepleochroiczna, posiada dodatni relief, widoczny jest jeden system doskonatej
tupliwosci. Przy skrzyzowanych nikolach wykazuje II rzedu barwy interferencyjne.

Cyrkon — w skali preparatu obecne dwa ziarna, wyksztatcone w formie izometrycznej, sg one
dos$¢ silnie zaokraglone, o wielkosci okoto 0,2 mm. Posiadajg one silnie dodatni relief, sg
bezbarwne 1 niepleochroiczne, nie posiadajg tupliwosci. Przy skrzyzowanych nikolach
obserwuje si¢ wysokie barwy interferencyjne III rzgdu.

Granat — podobnie jak cyrkon sktadnik ten wystepuje bardzo rzadko, ma charakter
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akcesoryczny. Granat ma posta¢ niewielkich ziaren, o wielkosci dochodzacej do okoto 0,3
mm. Zwykle ma ksztalt izometryczny, rzadziej lekko wydtuzony, charakteryzuje si¢
zmiennym stopniem wyoblenia. Przy jednym nikolu nie wykazuje zabarwienie,
uwidacznia silny, dodatni relief, nie posiada lupliwosci. Przy skrzyzowanych nikolach
1zotropowy, nie reaguje na $wiatlo spolaryzowane.

Mineraly nieprzezroczyste — wystepuja podrzednie, ich rozmiary nie przekraczaja 0,3-0,4
mm. Sg zabarwione na czarno, ksenomorficzne, calkowicie nieprzezroczyste, nie
wykazuja oznak wietrzenia.

6¢. Wielkos¢ ziarn szkieletu ziarnowego:
Wigkszos¢ ziaren szkieletu nie przekracza 0,5 mm, rzadko niektére z sktadnikow moga
mie¢ wielkos$¢ do 2,5 mm.

6d. Morfologia ziarn:
Zwykle ziarna s3 izometryczne lub lekko wydtuzone, stopien wyoblenia bardzo
zroznicowany, wigkszos¢ to osobniki $srednio wyoblone, cho¢ spotka¢ mozna rowniez
ziarna ostrokrawedziste czy ziarna wyoblone.

7. Spoiwo (tlo) — jest to mikrokrystaliczna masa, ktorej sktadniki sg trudno rozrdznialne
metodami mikroskopowymi. Skfada si¢ gldwnie z mikrokrystalicznej formy weglanu
wapniowego, oraz produktéw hydratacji cementu portlandzkiego. O dodatku tego
ostatniego  $wiadczg do$¢ dobrze zachowane reliktu klinkieru, w  postaci
polikrystalicznych agregatow, wielkosci dochodzacej do okoto 0,3 mm. Zbudowane sa
one z ziaren krzemianow wapniowych, pomiedzy ktorymi lokuje si¢ ciemnobrunatny
braunmileryt. Tego rodzaju agregaty maja izometryczne ksztalty, sg dos¢ rownomiernie
rozmieszczone w calym spoiwie. Typowe spoiwo przy jednym nikolu ma zdéitawe
zabarwienie, a przy skrzyzowanych nikolach obserwuje si¢ wysokich rzedow barwy
interferencyjne, pochodzace do dominujacego mikrytu. Jednak lokalnie, w obrebie
nieregularnego ksztattu stref, srednicy do 1,5-2,0 mm barwa obserwowana przy jednym
nikolu jest znacznie stabsza, obnizajg si¢ rowniez barwy interferencyjne do barw I rzgdu.
Rosnie nieco ilo$¢ reliktow cementu. W takich miejscach obecne (dominujg ?) sa znaczne
ilosci produktow hydratacji cementu, ktérych ilos¢ rosnie kosztem mikrytu. Obecnos¢
takich stref wskazuje na niejednorodnos¢ spoiwa. O do$¢ istotnej ilosci cementu §wiadcza
obserwowane na przewazajacej wickszosci ziaren szkieletu obwodki reakcyjne,
prawdopodobnie sktadajace si¢ wylacznie z czesci krzemianowej (CSH ?).

8. Przyblizone stosunki objetosciowe w probce:

Kwarc Skalenie Fr. skat Tto Inne Pory
~47,5%  ~1,5% ~6,0% ~42,5% ponizej 0,5% ~2,0%
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Szlif zaprawy z opaski okiennej w $wietle 1 nikola

tle 2 nikoli
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Szlif zaprawy z opaski okiennej w
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PODSUMOWANIE

Badania petrograficzne przeprowadzono dla dwéch probek zapraw, pochodzacych z willi w
Debnie. Probki oznaczono numerami ZW0901 oraz ZW0902 reprezentowaty odpowiednio tynk z
elewacji frontowej oraz opaske okienng.

Probki ZW0901 1 ZW0902 wykazuja daleko idace podobienstwa. Obie posiadajg
krzemianowy wypehiacz (szkielet ziarnowy), spojony spoiwem o mieszanym charakterze.
Wypehiacz zdominowany jest przez ziarna kwarcowe, obok ktorych w podrzednych ilosciach
wystepuja skalenie, fragmenty skat, oraz zespot sktadnikow akcesorycznych. Sktada si¢ on z
skupien glaukonitu, blaszek biotytu, ziaren amfibolu, granatu czy mineralow nieprzezroczystych.
Dodatkowo mozna spotka¢ inne mineraly akcesoryczne, wystepujace wytacznie w jednej z
dwoch probek, takie jak np. muskowit czy epidot. Grupa fragmentoéw skal wyksztalcona jest
niemal identycznie, silnie urozmaicona, sktada si¢ z fragmentéw skat magmowych gtebinowych i
wylewnych o kwasnym charakterze, ktorym towarzysza pojedyncze ziarna wapieni, piaskowcow
czy mulowcow. Cechg charakterystyczng jest podobna morfologia ziaren szkieletu obu probek.
Wykazuja one podobnie zréznicowany stopien obtoczenia, forme¢ czy wielkos¢. W tym ostatnim
wypadku, w obu préobkach dominujg ziarna relatywnie mate, o wielkosci ponizej 0,5-0,6 mm, a
ktorym towarzysza nieliczne osobniki duze, przekraczajace wielkos¢ 1,0 mm, niekiedy znacznie.
Podobny jest rowniez udzial objetosciowy poszczegdlnych skladnikow, m. in. ilos¢ kwarcu
zblizona jest w obu probkach do okoto 48% obj. a spoiwa waha si¢ pomiedzy 34-45% obj.
Podobnie wyksztalcony szkielet ziarnowy, ktéry w obu probkach wykazuje szereg zblizonych
cech moze sugerowac, iz do wyrobu materiatu uzyto kruszywa pochodzacego z tego samego
zrodta.

Spoiwo w obu probkach ma charakter mieszany, wapienno-cementowy. W obu probkach
dominuje czgs¢ weglanowa, gdzie gtownym sktadnikiem jest mikryt. Dodatek cementu nie jest
znaczny, a o jego obecno$ci $§wiadczg widoczne relikty klinkieru cementu portlandzkiego.
Spoiwo probki ZW0901 jest do$¢ jednorodne, w odroznieniu prébka ZW0902 posiada spoiwo
nichomogeniczne, gdzie lokalnie obserwuje si¢ zwigkszong ilo$¢ spoiwa krzemianowego. Moze
wynika¢ to z nieco wickszego dodatku cementu do zaprawy i jednoczes$nie jej niedoktadnego

wymieszania.
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BADANIE LABORATORYJNE

Badanie zawartosci % soli w cegle i tynku

Debno, ul. Baczewskiego 20
Wynik badan laboratoryjnych prébek zapraw i cegly

A

dr Wgjciech Bartz

Krakow, 02.10.2009

Do badan otrzymano probki zapraw i cegly pobrane w celu okreslania stopnia zasolenia.

Zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie oznaczono na podstawie rdznicy migedzy masg suche;j
probki wyjsciowej a masg suchej probki po ekstrakcji soli wodg destylowang. Analize
jakosciowag przeprowadzono przy pomocy reakcji charakterystycznych dla poszczegolnych

anionow.

Probki pobrano z nastepujacych miejsc:
1 — cokot elewacji frontowej, cegta

2 - cokot elewacji frontowej, zaprawa
3 — tynk z bocznej elewacji

Wyniki badan:

Nr probki procentowa zawartos¢ soli | wykryte aniony
1 3’7 % Cla_ > &2
2 0,8 % Cl,”, SO4% NO3~
3 0’5 % Cla_ > &2

Krakow, 16. 05. 2019
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Szkola w De¢bnie - budynek przy ul. Baczewskiego 20
Badania stratygraficzno-mikroskopowe warstw malarskich.

Do badan otrzymano probki tynkow i drewna stolarki drzwi gtéwnych z warstwami malarskimi.
Probki poddano badaniom stratygraficzno-mikroskopowym w celu okreslenia kolejnosci

nawarstwien (mikroskop USB, powigkszenia 50 — 200 x)

Préobka nr 1. tynk gtowny.

Stratygrafia:

biel

warstwa jasnor6zowa na rézowawym podkladzie
warstwa jasna, zolttawa z domieszka réozu

jasnoszara z odcieniem zielonkawym (jasny oliwkowy)
tynk

Nh W=

Prébka nr 2. opaska okienna.

Stratygrafia:

zielen

biel

warstwa z odcieniem fioletowym (biel, czern, czerwien)
slady ciemnobrazowe;j

warstwa jasna, kremowa z odcieniem ré6zowawym

Nh W=
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6. jasnoszara z odcieniem zielonkawym
7. tynk o ciemniejszej bragzowej powierzchni (impregnat?)

Probka nr 3. drzwi giéwne.

Stratygrafia:

ciemna zielen

ciemny braz

warstwa szarobiata (podktad?)
warstwa szarorézowa jasna
warstwa kremowa jasna

biel

biel

Nk WwWd =

™\
| S %
\ [/

PRACOWNIA BADAN
LABORATORYJNO-KONSERWATORSKICH
mgr Barbara Sowa-Holewirnska
30-102 Krakéw, ul. Syrokomli 17/10

tel. 605 454 639
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9. Whnioski z przeprowadzonych badan:

Ocena stopnia zasolenia wg zalecen niemieckiej Naukowo — Technicznej Grupy Roboczej ds.
Ochrony Budowli i Renowacji Zabytkéw (WTA) Nr WTA-4-5-99/D

Jawartod stopien zasolenia
[%] niskie | srednie wysokie
chlorki <0,2 |0,2-0,5 >0,5
azotany <0,1 |0,1-0,3 >0,3
. » 1,5
siarczany <0,5 |05-1,5 >

Elewacja obiektu o $rednim 1 wysokim stopniu zasolenia. Cokot zasolony bardzo wysoko
zarowno w przypadku chlorkow jak i siarczanéw. Pozostale fragmenty elewacji zsolone bardzo
wysoko w przypadku azotandw 1 chlorkow, a §rednio w przypadku siarczanow. Ogoélnie nalezy
uznac elewacj¢ za wysoko zasolong a tynki nie tylko ze wzglgdu na zasolenie ale takze bardzo

zty stan zacowania przyja¢ do skucia.

Badania organoleptyczne pokazaty kolorystyke elewacji w pastelowych, szaro-zielonych
barwach o r6znym stopniu nasycenia.Badania laboratoryjne wykazaty, iz w przypadku tynku
gltoéwnego oraz opasek okiennych kolor elewacji byt jednakowy. Zrdéznicowanie kolorystyczne
wystapi zapewne na drobnym detalu elewacyjnym, gzymsie koronujacym, naczotkach okiennych
oraz na kolumnach frontowych budynku, ktore nalezy przebada¢ podczas trwania prac
konserwatorskich. Najprawdopodobniej wykonane one zostaty w tososiowym, nasyconym
kolorze lub bordowym, dosy¢ popularnym w tym okresie.

Badania petrograficzne wykazaty w tynku gtéwnym zaprawe wapienno-cementows, z przewaga
wapiennej z charalterystycznymi reliktami klinkieru cementu portlandzkiego. Wielko$¢ ziaren
przewazajaca to 0,6mm z wystepujacymi ziarnami 1,4mm. Stosunek spoiwa do kruszywa jak 1:1
biorac pod uwage w spoiwie fragmenty skat.

Opaski wykonano z takiej samej zaprawy wapienno-cementowej z przewagg wapiennej z
dodatkami reliktow klinkieru cementu portlandzkiego. W przypadku opasek uziarnienie jest
nieco wigksze bo waha si¢ w przedziale 0,5-2,5mm, przy czym ziarna 2,5mm pojawiajg si¢

sporadycznie. Stosunek spoiwa do kruszywa jak 1:1 przy udziale fragmentow skat w spoiwie.
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10. Materiaty w obiekcie

W obiekcie wystepujg nast¢pujace materiaty:

- cegla maszynowa

- zaprawa cementowo- wapienna z kruszywem kwarcowym (stosunek spoiwa:kruszywa- ok.
1:1)- obramienia okienne

- zaprawa cementowo- wapienna z kruszywem kwarcowym (stosunek spoiwa:kruszywa- ok.
1:1)- gzyms cokotu

- tynk cementowy (cokot, naprawy na elewacji)

- tynk wapienno- cementowy- elewacja

- drewno- gzyms wienczacy

- zaprawa mineralna- konsola pod gzymsem wienczacym

11. Wymagane parametry zapraw do prac konserwatorskich

Jako technologi¢ materialdow wigzacych zalecane sg zaprawy oparte na wapnie hydraulicznym
zawierajacym dodatki naturalnego tufu wulkanicznego - renskiego trassu. Dobor rodzaju zapraw
wybrano na podstawie wytycznych osrodkow konserwatorskich zawartych w publikacjach
Zaktadu Konserwacji Elementow i Detali Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa i
Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikotaja Kopernika m.in. ,,Profilaktyczna konserwacja
kamiennych obiektéw zabytkowych” z 1992, ,, Badania nad konserwacjg muréw ceglanych” z
1998 oraz ,,Zabytki kamienne i metalowe ich niszczenie 1 konserwacja profilaktyczna™ z 2011
roku a takze Norm PN-EN 459-1 oraz PN-EN 998-2. Badania jak i wieloletnia praktyka opisana
w tych materiatach wskazuje na bardzo stabe cechy odpornosciowe klasycznego wapna
wigzacego powietrznie (takim s3: wapno hydratyzowane, a nawet dotowane, jak 1 inne odmiany
w tym: dolomitowe, kalcytowe, czy muszlowe wg PN-N 459-1). Zaprawy oparte na takich
spoiwach osiagaja zbyt niska wytrzymalo$é - maksymalnie 1N/mm?, sa fatwo rozpuszczalne w
wodzie 1 zupehie nieodporne na dziatanie soli budowlanych 1 kwasne zanieczyszczenia
atmosfery (dymy, spaliny i1 gazy). Cechy te powoduja ich nietrwato$¢ i szybka degradacje w

warunkach zewnetrznego stosowania. Z kolei zaprawy wapienno-cementowe oparte na cemencie
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portlandzkim, mimo, iz posiadajg cechy hydrauliczne sg réwniez niezalecane ze wzgledu na
liczne wady w tym: zbyt duzg wytrzymato$¢, uszczelnianie zaprawy, wysoki skurcz i
wprowadzanie soli rozpuszczanych. Badania UMK wskazaty za to jednoznacznie najlepsze
wlasnos$ci zapraw wapiennych zawierajgcych aktywng krzemionke. Dzigki niej, w zaprawie
nastepuje stabilizacja wolnego, rozpuszczalnego wapna poprzez zwigzanie go w bardzo trwaty,
odporny na zewngtrzne kwasne srodowisko 1 nierozpuszczalny w wodzie krzemian. Zaprawy z
aktywng krzemionkg maja w zaleznosci od sktadu podwyzszong porowatos¢, niski skurcz, maty
ciezar wlasciwy oraz znacznie lepsze wlasnosci wytrzymatosciowe, ktére mozna regulowac od 3
do nawet 10N/mm”. Obecnie na skale przemystowa aktywna krzemionka jest zawarta w
zaprawach opartych na renskim trasie - naturalnej pucolanie — drobno zmielonej skale
wulkanicznej z Nadrenii w Niemczech. Wtasnie taki rodzaj zapraw, rowniez ze wzgledu na
wieloletnie doswiadczenia przy realizacjach rowniez polskich i liczne badania jest szczeg6lnie
zalecany do stosowania na obiekcie.
Zgodnie z tymi samymi badaniami wszystkie zaprawy stosowane do wbudowywania w strukture
muru niezaleznie od rodzaju materiatu wigzacego muszg mie¢ odpowiednie wlasnosci —
najwazniejsze z nich to:

* szybki transport wody - zgodny z oryginalng zaprawg i mozliwie lepszy od oryginalne;j

cegly

* brak obecnosci szkodliwych, budowlanych soli rozpuszczalnych
* zblizong wytrzymatos$¢ lub mniejszg od cegiet wykorzystanych pierwotnie
* maksymalnie niski skurcz

Ze wzgledu na zakres 1 skale rob6t zaleca si¢ dobor fabrycznych zapraw badz spoiw
produkowanych na rynek budowlany. Jednak ze wzgledu na bardzo szeroka oferte oraz istotne
braki w wymaganiach obowigzujgcych Norm Budowlanych w stosunku do obiektow
zabytkowych zaleca si¢ by zaproponowane zaprawy posiadaty zewnetrzne badania osrodkow
konserwatorskich aprobujace stosowanie ich w zabytkowych murach z uwzglednieniem
wymienionych wymaganych cech, badz conajmniej kilkuletnie doswiadczenia w stosowaniu

wybranych produktéw na podobnych obiektach.

Materialy wg zastosowania:

1. Zaprawy murarskie
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Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dzialanie
warunkkow umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace, wymagane cechy:

* bardzo szybki pelny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze
* niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

*  wytrzymato$é ok. 5-6N/mm?’ Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od

oryginalnych cegietl i zapraw po wzmocnieniu

1l.a Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy
* mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i
biatym cemencie marki 50 takze z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania
wytrzymatosci ok. 5-6N/mm?” Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza)

od oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK
2. zaprawy fugowe

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dzialanie
warunkow umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace wymagane cechy:

* bardzo szybki pelny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze
* niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
* niski skurcz i podwyzszona porowatos¢

*  wytrzymato$é ok. 5-6N/mm?’ Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od

oryginalnych cegietl i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

* dopasowane uziarnienie i kolor do oryginatu badz w ustaleniach nadzoru

konserwatorskiego bezposrednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru
3. Zaprawy do uzupelniania ubytkow w cegle

Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do mur6w narazonych na dzialanie warunkow
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nast¢pujgace wymagane cechy:

* Mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze
* niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

* niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtoknami
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wytrzymalo$¢ maksymalnie ok. 8N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana

(nizsza) od oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

wysoka przyczepno$¢ minimum > 0,2N/mm” FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz

elastyczno$¢ pozwalajaca na zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu

fabrycznie barwiona w masie

zaprawy do wypelnien pustek i szczelin w murze

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dzialanie

warunkoS. obojetnych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace wymagane cechy:

bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze
niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
niski skurcz

wytrzymalo$¢ maksymalnie ok. 4-5N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana

(nizsza) od oryginalnych zapraw w murze

bardzo dobra ptynnos¢ i zdolnos$ci penetracji w murze

5.Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy pelnej wymianie tynkow

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajaca nastepujgace wymagane cechy:

wytrzymalo$¢ na $ciskanie ok. 3-5N/mm?”klasy GP lub LW CSII wg PN-EN 998-1

dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na

rozcigganie przy zginaniu <3
brak szkodliwych soli budowlanych
dobra przyczepnos¢ do podtoza minimum > 0,2N/mm” FP A, B wg PN-EN 1015-12

bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R

CS 1T wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

* absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do

wysoko hydrofobowej <0,2kg/(m”s min”’) wg PN-EN 998-1
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* 5.a Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy pelnej wymianie tynkéow

przygotowane samodzielnie na placu budowy

* mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3, 5
ewentualnie z dodatkiem biatego cementu marki 50 takze z dodatkami trassu we
whasciwych proporcjach z kruszywem dla uzyskania wytrzymatosci ok.3-5N/mm?

Klasy GP CS II wg PN-EN 998-1
* dodane kruszywo nie moze zawiera¢ szkodliwych soli budowlanych

5.b Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy lokalnych naprawach ubytkow
Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca wymagane cechy:

* wytrzymato$é na $ciskanie ok. 3-5N/mm? klasy GP CSII wg PN-EN 998-1

* dobry modut elastycznos$ci — tj. stosunek wytrzymatosci na §ciskanie do wytrzymatos$ci na

rozcigganie przy zginaniu <3
* brak szkodliwych soli budowlanych
* bardzo dobra przyczepnosé do podtoza > 0,2N/mm” FP A, B wg PN-EN 1015-12

* bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R

CS II wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1
e zawartos¢ mikrowltdkien

* absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym powinna by¢ zblizona do
pozostawionych starych tynkow, czyli WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko
hydrofobowa <0,2kg/(m?** min”’) wg PN-EN 998-1 zaleznie od wlasnosci

pozostawionych wypraw
6. wyprawy tynkarskie wierzchnie

Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajaca nastepujace
wymagane cechy

*  wytrzymato$é na $ciskanie 3-5N/mm?” klasy GP CS II lub III wg PN-EN 998-1
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hydrofobowo$¢ — absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym conajmniej W
1 czyli <0,4kg/(m?s min”) wg PN-EN 998-1 lub przy zaktadaniu wyprawy na obszarze
cokotowym na tykach renowacyjnych wg WTA <0,5kg/(m?s min®)

dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci

na zginanie przy rozcigganiu <3

bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednig dla tynkéw renowacyjnych (R
CS I wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opér dyfuzyjny Sd<0,2m

facznie dla wszystkich warstw systemu naprawczego zgodnie z WTA 2.9.04
zawarto$¢ mikrowtokien

bardzo dobra przyczepnos¢ na roznie chtonnych podtozach minimum > 0,3N/mm? FP A,

B wg PN-EN 1015-12

Farby elewacyjne

Farny elewacyjne ze wzgledu na swoja szczegolng role technologiczna jak i estetyczna

winny posiada¢ obok deklaracji producenta do wlasciwych Norm zewng¢trzne badania

potwierdzajace ich najwazniejsze cechy pozwalajace na stosowanie na zabytkowym

podlozu tj. paroprzepuszczalnos¢ i stopien polysku; winny by¢ tez wybrane ostatecznie

na podstawie prob kolorystycznych wykonanych na elewacji

7.a Fabryczne gotowe do uzycia krzemianowe lub zolokrzemianowe farby elewacyjne

wg PN-EN 1062-1:2005 posiadajace nastepujace wymagane cechy:

Dwusktadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo krzemianowe z

maksymalnym 5% dodatkiem substancji organicznych

Wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajaca ze wspodiczynnika przenikania pary wodne;j
Kategorii V| Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005 lub wzgledny opor dyfuzyjny
powtoki <0,2m wg WTA 2.9.04

Hydrofobowo$¢ — wynikajaca z Kategorii przepuszczalnosci wody conajmniej W ; -
Sredniej >0,1 <0,5kg/m?*h® wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty)

parametr przepuszczalnoéci wody powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m?**h®

Mineralnie matowa Gs wg PN-EN 1062-1:2005
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7.b Fabrycznie gotowe do uzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na zywicy

silikonowej wg PN-EN 1062-1 posiadajace nastepujace wymagane cechy

Wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajagca ze wspodiczynnika przenikania pary wodne;j
Kategorii V| Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny opor dyfuzyjny
powtoki Sd <0,2m wg WTA 2.9.04

Hydrofobowo$¢ — wynikajaca z Kategorii przepuszczalnosci wody conajmniej W5, -
Sredniej >0,1 <0,5kg/m?h® wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty)

parametr przepuszczalnoéci wody powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m?**h®

Mineralnie matowa Gs wg PN-EN 1062-1:2005
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12. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO ELEWACJI

Po otrzymaniu wynikéw badan laboratoryjnych przyjeto nastepujace postgpowanie

konserwatorskie:

TYNK GEOWNY ELEWACJI

1. Nalezy sku¢ caty tynk (wszystkie warstwy) elewacyjny do powierzchni cegly (dotyczy
tylko tta elewacji) — 100% skucia

2. Na cegle podtynkowej nalezy poglebi¢ spoing pomigdzy cegltami na gtebokos¢ Smm do
Icm przed narzuceniem pierwszej warstwy obrzutki np. Vorspritzmortel/Opthosan HSB.
Trudno jest przed catkowitym skuciem tynkéw oceni¢ wlasciwie stan techniczny cegly
pod tynkiem. Jezeli okaze si¢, iz na catej powierzchni jest ona ostabiona, nie ma
mozliwosci przy tak duzej powierzchni wzmocnienia cegly chemicznie. Nalezy w takiej
sytuacji przyjac rozpigcie na catej powierzchni elewacji, na cegle siatki Ledochowskiego
1 dopiero na niej wykonac pierwszg obrzutke materiatu.

3. Ostabione, osypujace si¢ cegly powyzej 30% ostabienia materialu nalezy wymieni¢ na
nowe. Pozostate materiaty przy mniejszych stopniu dezintegracji materiatu nalezy
wzmocni¢ preparatem np. StoPrim Grundex zmieszanym 1:1 ze Sto Prim Divers/
Opthogrunt AquaForte. Nalezy przyjac 2,0% wymiany cegly, oraz 5% wzmocnienia
powierzchni.

4. Wykonac konieczne przemurowania w cegle na zaprawach trasowych 1% pow.

5. Miejsca, gdzie cegta wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac
preparatem grzybo-glonobdjczym np. StoPrim Fungal/Optogrunt Fungith, dotyczy
zwlaszcza partii przygzymsowych, przyrynnowych — 5% powierzchni.

6. Jezeli pod powierzchnig skutego tynku pokazg si¢ rysy i spgkania konstrukcyjne nalezy
je wypehic¢ zaprawg np. Sto-Rissfuller fein. 0,1% powierzchni, lub wykona¢ naprawy
konstrukcyjne wg wskazan

7. Przy szerokich spekaniach pionowych poszerzy¢ bruzde i przeszy¢ metodg brutt saver

lub analogiczng, lub wykona¢ naprawy konstrukcyjne wg wskazan konstruktora.
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8. Jako tynk szczepny na zakonserwowane podtoze ceglane nalezy narzuci¢ zaprawe np.
Trass Vorspritzmortel/ Opthosan HSB (zaprawa trasowa do wstepnej obrzutki jest po
zwigzaniu w pelni przesigkliwa i zawiera spoiwa odporne na obecno$¢ soli). Warstwe
nalezy zarzuci¢ w formie tzw. obrzutki brodawkowej — pozostaja przeswity w
narzuconej powierzchni. Warstwa grubosci maksymalnie ok. 5 mm.

9. Jako gléwng warstwe tynku nalezy potozy¢ materiat lekki, wapienno-trasowy o duzej
paroprzepuszczalnos$ci i1 niskim skurczu, o wytrzymatosci ok. 3MPa. Taki materiat nosi
nazwe np. TKM Trass-Kalk-Maschinenleichtputz/Opthosan TrassPutz. Grubo$¢
warstwy ok. 1,5 cm.

10. Nawierzchniowo nalezy natozy¢ tynk np. Opthosan SHT 123 o kruszywie
usrednionym 0,5 mm-1mm. ( patrz badania laboratoryjne tynku). Grubo$¢ warstwy ok.
3-4 mm.

11. Pomalowac tynk gléwny farbg mineralng krzemianowa w kolorze z palety NCS S

1510-G60Y lub 1510—G20Y. Nalezy bezwzglednie przed potozeniem ostatecznego

koloru wykona¢ probe kolorystyczna farby na matej powierzchni tynku do zatwierdzenia.

12. Kolumny parteru pomalowa¢ w kolorze NCS S 2030-Y80R lub 2020-Y80R,

wypetnienie pol pomigdzy arkadami oraz drobne gzymsy dzielgce parteru pomalowac w
kolorze z palety NCS S 1510-G60Y lub 1510—G20Y — patrz projekt.. Wykona¢ badania
kolorystyki w trakcie trwania prac.

13. W ryzalicie srodkowym elewacji frontowe] w parti pierwszeo pi¢tra pomalowac
potkoliste obramienia okien wraz z kolumienkmi w kolorze z palety NCS S 2030-Y80R
lub 2020-Y80R — patrz projekt.

14. Gzyms koronujgcy pomalowa¢ w kolorze NCS S 2030-Y8O0R lub 2020-Y80R.
Potwierdzi¢ badaniami kolorystycznymi drewna w trakcie trwania prac. Wykona¢ proby

koloru do zatwierdzenia.

15. Wykona¢ naprawy parapetéw w zaprawie np. Trassmortel. Pomalowac¢ jak opaski
okienne.
16. Cokot wykona¢ tynkowany podobnie jak elewacja. Pomalowac jak tynk gtowny

lub dwa tony ciemniejszy. Wykona¢ proby koloru do zatwierdzenia.

17. W partiach, gdzie wystepuje styk tynku z gruntem (partia niskiego cokotu)
wypetnic¢ styk mineralng mikrocementowg zaprawg uszczelniajaca przed podcigganiem
wody bezposrednio z gruntu. Zaprawa ma nazwe np. StoMurisol DS./Opthosan Duralith.

18. Sku¢ opaske cementowg wokot budynku i wykonaé opaske zwirowa na szerokos$¢

ok.1-1,5m. wokdét budynku.
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19. Wymieni¢ rynny,rury spustowe 1 rewizje elewacji.

20. Usung¢ Sciankg¢ z otworu okiennego elewacji poéinocnej wraz z kominkiem i
zadba¢ o wlasciwg wentylacje pomieszczenia do ktorego nalezy okno.

21. Wymienic opierzenia blacharskie elewacji wykonujac je w Rheizinku dobranym
kolorystyczne do elewac;ji.

22. Kraty piwniczne oczys$ci¢ przez zdjgcie warstw przemalowan ( $cierne badz
chemiczne), pomalowa¢ antykorozyjnie oraz szarg, matowg farbg do metalu?

23. Zaprojektowac¢ nowy daszek nad wejsciem od strony zachodnie;.

24, Schody wejsciowe wypiaskowa¢ drobnoziarnistym piaskiem szklarskim do
powierzchni zaprawy lub usunag¢ przemalowania schodow chemicznie. Uzupetni¢ ubytki
w zaprawie 1 pomalowac catos¢ kryjaca, jasno-szarg farbg mineralng o wysokiej
odpornosci na $cieranie lub obtozy¢ ptytkami ceramicznymi dopasowanymy do
zachowanych plytek przed wejsciem gtownym. Zaprojektowac barierki dla
niepetnosprawnych dopasowane do obiektu lub catkowicie wspotczesne pasujace do
elewacji budynku.

25. Przeanalizowa¢ mozliwo$¢ przycigcia zieleni przy elewacji gtownie frontowe;j
zwlaszcza od samej elewacji lub usuna¢ zielen przesadzajac ja w inne miejsce, gdzie nie
ostania catosci elewacji. Przed frontem zaproponowac zielen niskopienna.

26. Posadzke ceramiczng przed wejsciem oczysci¢ goracg woda ze srodkiem
powierzchniowo-czynnym. Uzupehi¢ przetarcia i ubytki zywicg poliestrowa dobrang pod
kolor. Wyszlifowac powierzchni¢. Uzupetni¢ ubytki spoin. Zabezpieczy¢ preparatem

antyposlizgowym i zabezpieczajagcym na bazie zywic poliestrowych.

OPASKI OKIENNE, GZYMSY DZIELACE, DETAL OZDOBNY

Mechanicznie dtutkami o zaostrzonych koncoéwkach zdja¢ wtdrng zaprawe wierzchnig (
dotyczy gldwnie elementéw frontowych, oraz elementow, gdzie istnieje mozliwos¢
zdjecia mechanicznego pierwszej warstwy). Przeszlifowa¢ powierzchnie.

Optukac¢ elementy jednorazowo po zdje¢ciu zaprawy 1 wzmocni¢ miejsca osypujace si¢

preparatem np. StoPrim Grundex 1:1 ze StoPrim Divers /Optogrunt AquaForte.

39



3. Gzyms dzielgcy ozdobiony tynkiem nakrapianym, mocno fakturowym oczysci¢ przez
zmigkczenie warstw farby skansolem, techsolem, lub remosolem. Zmy¢ powierzchnie
gorgca woda pod ci$nieniem. Doczys$ci¢ $ciernie przez mikropiaskowanie z ptaszczem
wodnym. Wykna¢ probe piaskowania przez czyszczeniem.

4. W przypadku stwierdzenia bardzo ztego zachowania si¢ elementu oryginalnego wykonac
element nowy. Odla¢ forme silikonowa z elementu dobrze zachowanego 1 odtworzy¢
element w zaprawie mineralnej. Zamontowac na klej 1 dyble nierdzewne.

5. Przy pozostatych elementach przeszlifowa¢ powierzchni¢ drobnoziarnistym papierem
sciernym do podkreslenia ksztattu detalu a dalej calg powierzchnie detalu pokry¢
materiatem o niskim ci¢zarze wlasciwym, krétkim czasie wigzania oraz wysokiej
elastycznosci 1 przyczepnosci do starych podtozy, jak zaprawa np. STW Stuckoplan
spezial/Optosan StuckoFein. Warstwy od 2 do 25mm w technice ciggni¢tej. Materiat
posiada mikrowtokna 1 przyczepno$¢ do starych pokry¢ dyspersyjnych.

6. Wicksze ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg podktadowa np. TWM Trass-
Werksteinmortel/Opthosan StuckoGros STG.

7. Zinwentaryzowa¢ zachowang konsolke pod gzymsem I wykona¢ nowe na wzor
zachowanej przez odlew w zaprawie tynkarskiej. Zamontowac¢ na dyble nierdzewne i klej
szybkowigzacy.

8. Catos¢ detalu zagruntowac preparatem np. Sto Hydrogruntem i pomalowac¢ farba
mineralng w kolorze wg. odkrywek z palety NCS S 1510-G60Y lub 1510—G20Y,
trojkatne naczotki okienne w kolorze NCS S 2030-Y80R lub 2020-Y80R. Wykona¢

probe koloru do zatwierdzenia przed pomalowaniem cato$ci. Prowadzi¢ badania

kolorystyczne detalu w trakcie trwania prac.

DRZWI ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ

1. Drewno oczysci¢ chemicznie gotowymi preparatami MDF z warstw farby i
lakieru. Doczysci¢ mechanicznie metodami $ciernymi.

2. Ostabione elementy wzmocni¢ preparatem do drewna np. Epoxi- Holzverfestigung
firmy Remmers.

3. Drobne ubytki w drewnie uzupetni¢ ubytkiem do drewna barwionym na kolor
uzupelnianego drewna np. Epoxi —Holzersatzmasse firmy Remmers

4. Elementy mocno zdegradowane wymieni¢ na nowe, dopasowane do substancji
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zabytkowej (do uzgodnienia z technologiem).
5. Pomalowa¢ kryjaca farbg do drewna w kolorze starej bieli. Wykona¢ préby

kolorystyczne do zatwierdzenia.
GZYMS DREWNIANY KORONUJACY

1. Gzyms zakonserwowac przez:

- oczysci¢ elementow drewna z warstw przemalowan lub tuszczacej si¢ farby preparatem

typu skansol, remosol, techsol do czystego drewna.

- Wzmocni¢ miejsca ostabione preparatemi na bazie zywic np. Epoxi — Holzverfestigung
lub PU- Holzverfestigung firmy Remmers. Elementy mocno rozrzezbione wzmocni¢ dwu
1 trzykrotnie jezeli bedzie taka koniecznos¢.

- Zdezynfekowac trzykrotnie drewno preparatami biobdjczymi

- Uzupemieni¢ drobne ubytki drewna masg drewnopodobng np. Epoxi — Holzersatzmasse pod

kolor drewna.

- Uzupehi¢ duze ubytki przez flekowanie.

- pomalowa¢ drewno: na kolor z palety NCS S 2030-Y80R lub 2020-Y80R. Wykona¢ proby

koloru. Elementy zniszczone, wypaczone, przegnite wymieni¢ na nowe lub wycina¢ fleki w

drewnie uszkodzonym 1 dobiera¢ drewno jak oryginalne do wstawienia w miejsce ubytku.
STOLARKA OKIENNA - wymieniona na PCV.

Przy programie prac wytypowano materialy firmy Optholith, Tubag lub Remmers.
Sa to materialy przykladowe. Przy wyborze technologii nalezy kierowac sie
parametrami wymaganymi do prac konserwatorskich zawartymi w punkcie 11.
Wszelkie zmiany programowe nalezy konsultowa¢ z konserwatorem technologiem
nadzorujacym prace.

EWA PALACZ

mgr konserwacji i res ji
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Elewacje: wschodnia 1 pdinocna.
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Fot. 2. Elewacja wschodnia. Wejscie gtéwne z wtornymi, betonowymi, przemalowanymi
schodami.

Fot. 3. Elewacja wschodnia. Fragment gzymsu wienczacego. Liczne warstwy farby tuszczg sie,
pomiedzy deskami gzymsu wida¢ szczelny, spgkania gzymsu.

43



Fot. 4. Elewacja wschodnia. Fragment naczétka okiennego. Ubytek w gzymsie i nieestetyczne
uzupehnienie.

Fot. 5. Elewacja wschodnia. W poblizu betonowych schodéw tynk odspaja si¢. .
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Fot. 7. Elewacja wschodnia. Drzwi frontowe.
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Fot. 9. Naroze péinocno-wschodnie. Ubytek w gzymsie cokotowym, ubytki w tynku, tuszczaca
si¢ farba. .
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Fot. 10. Elewacja poinocna. Prawe okno dolnej kondygnacji jest wtdérnie zamurowane do

wysokosci $lemienia.

Ry |

Fot. 11. Elewacja p6tnocna. Prawe okno zamurowane po wysokosci §lemienia, z wywietrznikami

po bokach. Tynk odspaja si¢ nad naczétkami.
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Fot. 12. Elewacja potnocna. Nieestetycznie wykonane uzupeinienia ubytkéw obokni.

Fot. 13. Elewacja p6tnocna. Ptycina pod zamurowanym oknem. Widoczne spekania w murze,
ubytek na pilastrze.
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Fot. 14. Elewacja p6lnocna. Wysolenia pod zamurowanym oknem parteru.

Fot. 15. Elewacja zachodnia.

Fot. 16. Elewacja zachodnia. Wejscie tylne z oryginalnymi drzwiami.
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Fot. 17. Elewacja zachodnia. Pekni¢cie w murze, ubytki w tynku, gzymsach.

Fot. 18. Elewacja zachodnia. Okno piwniczne. Widoczne ubytki w tynku, szczeg6lnie przy ziemi,
rosliny porastajace parapet, skorodowang krate. Nad oknem spekania w murze.
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Fot. 19. Elewacja p6inocna- spekanie muru, ubytki w gzymsie cokotu.

Fot. 20. Elewacja zachodnia. Spekanie w murze powyzej okien, znaczne ubytki farby
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Fot. 21. Elewacja zachodnia. Nieestetyczne uzupetienie gzymsu podokiennego.

Fot. 22. Elewacja zachodnia. Fragment szczytu. Narozniki szczytu wykonane sg z drewna.
Widoczny ubytek w masie gzymsu z zaprawy, tuszczacg si¢ farbe 1 skorodowane pokrycie
blachowe dachu.
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Fot. 23. Elewacja zachodnia. Ubytek w tynku elewacji, popgkany tynk, tuszczaca si¢ farba.

Fot. 24. Elewacja po6tnocna. Wokoét budynku betonowa opaska, spekany tynk cokotu, z ubytkami,
pokryty nalotem glonéw. Gzyms z licznymi ubytkami, poro$nigty porostami. Luszczaca si¢ farba
na elewacji.
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Fot. 26.Naroznik p6inocno- wschodni. Opaska betonowa wokot budynku sprzyja jego
zawilgoceniu. Tynk elewacji potnocnej nad gzymsem z poziomym spekaniem.
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Fot. 27. Elewacja wschodnia. Jedyna zachowana konsolka pod gzymsem wienczacym.
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