SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1.1.0. PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE,
PRACE CIESIELSKIE, BLACHARSKIE I DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z remontem i konserwacja elewacji oraz dachu zabytkowej willi przy ul. Baczewskiego
20 w Dgbnie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt renowacyjnych elewacji oraz robot
zwigzanych z wyming pokrycia dachu, zgodnie z zatagczong Dokumentacjg Projektowa i Programem
Prac Konserwatorskich. Oferent uwzgledni wszelkie koszty oraz zatatwienie formalnosci dotyczacych
budowy.

Szczegdlowy zakres opracowania obejmuje:

e prace przygotowawcze i zabezpieczajace

e montaz rusztowan

¢ roboty demontazowe (demontaz pokrycia dachu, demontaz wszystkich rynien i rur
spustowych, obrdobek blacharskich, parapetow, zadaszenia w elewacji zachodniej, okna w
elewacji poludniowej, przeznaczonego do likwidacji oraz okna w elewacji zachodniej
przeznaczonego do wymiany, masztu dachowego oraz wszystkich wtérnych elementow
dewaloryzujacych np. kominka wentylacyjnego, krat okiennych w podcieniu wejSciowym,
kratek wentylacyjnych, rolet, elementow instalacji elektrycznej, usytuowanych na elewacji
itd., demontaz istniejacej balustrady przy gléwnych schodach wejsciowych do budynku )

¢ skucie tynku w 100%

e wzmocnienie i naprawa spekanych muréw — wzmocnienie metoda ,,zszycia” wg jednego z
systeméw dostepnych na rynku

¢ konserwacja cegly

konserwacja tynku - wykonanie nowego tynku lekkiego wapienno-trasowego z malowaniem

farba mineralna krzemianowa

konserwacja elementéw drewnianych (detal architektoniczny oraz stolarka drzwiowa zewn.)

konserwacja metalu

odtworzenie detalu architektonicznego elewacji ( elementy sztukatorskie oraz drewniane)

roboty ciesielskie, blacharskie i dekarskie:

- ewentualna naprawa i wymiana elementéw zniszczonych konstrukeji drewnianej dachu,

ktorych pelna ocena jest mozliwa po demontazu istniejacego pokrycia

- montaz nowego pokrycia dachu wraz z niezb¢dnymi uzupelnieniami i korektami, pokrycie

z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej gr. 0,7 mm na poszyciu z desek (NRO) lub plyty

drewnopochodnej gr. 18 mm (niezapalnej) z przekladka z maty strukturalnej; laczenie

arkuszy blach na rabek stojacy

- impregnacja grzybo i owadobdjcza oraz ogniochronna do NRO elementéw drewnianych

- wykonanie nowych obroébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8mm

- tynkowanie i malowanie kominéw ponad dachem

¢ roboty montazowe - montaz nowych rynien i rur spustowych, nowego wylazu dachowego,
parapetow oraz obrobek blacharskich, montaz nowego zadaszenia nad wej$ciem w elewacji
zachodniej, montaz nowych krat w podcieniu oraz nowych balustrad)



e prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu ( wykonanie opaski zwirowej w strefie
przycokolowej oraz uporzadkowanie zieleni przy elewacjach, usuniecie zieleni wysokiej,
przestaniajacej elewacje)

e wywoz i utylizacja gruzu

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg ze szczegolnym uwzglednieniem programu prac konserwatorskich, SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.5.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.6. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV) - NAZWY I KODY GRUP, KLAS I
KATEGORII ROBOT

Roboty remontowe i konserwatorskie kod CPV 45453000-7

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej

oraz roboty ciesielskie kod CPV 4542.0000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ konstrukeji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne kod CPV 45260000-7
2.MATERIALY

2.1. MATERIALY DO KONSERWACJI ELEWACIJI:
2.1.1 Srodki do czyszczenia i dezynfekeji cegly
e  gotowe preparaty czyszczace do zmycia calej elewacji z zabrudzen i nawarstwien

powierzchniowych
e  bioaktywny wodny preparat grzybo-glonobojczym na bazie wysokosprawnych srodkow



niszczacych glony, porosty i grzyby ( szczegodlnie w strefie przycokotowej, przyrynnowej,
przyokapowej)

Wymagane parametry zapraw do prac konserwatorskich

Jako technologi¢ materiatow wigzacych zalecane sg zaprawy oparte na wapnie hydraulicznym,
zawierajgcym dodatki naturalnego tufu wulkanicznego - renskiego trassu. Dobor rodzaju zapraw
wybrano na podstawie wytycznych osrodkow konserwatorskich zawartych w publikacjach Zaktadu
Konserwacji Elementow i Detali Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Uniwersytetu Mikotaja Kopernika m.in. ,,Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektow
zabytkowych” z 1992, ,,Badania nad konserwacjg murdow ceglanych” z 1998 oraz ,,Zabytki kamienne i
metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna” z 2011 roku, a takze Norm PN-EN 459-1 oraz
PN-EN 998-2. Badania jak i wieloletnia praktyka opisana w tych materiatach wskazuja na bardzo
stabe cechy odpornosciowe klasycznego wapna, wigzacego powietrznie (takim sg: wapno
hydratyzowane, a nawet dotowane, jak i inne odmiany w tym: dolomitowe, kalcytowe, czy muszlowe
wg PN-N 459-1). Zaprawy oparte na takich spoiwach osiggaja zbyt niska wytrzymatos¢ -
maksymalnie 1N/mm2, sg tatwo rozpuszczalne w wodzie i zupeie nieodporne na dziatanie soli
budowlanych i kwasne zanieczyszczenia atmosfery (dymy, spaliny i gazy). Cechy te powoduja ich
nietrwatos$¢ i szybka degradacj¢ w warunkach zewnetrznego stosowania. Z kolei zaprawy wapienno-
cementowe oparte na cemencie 31 portlandzkim, mimo, iz posiadaja cechy hydrauliczne sg rowniez
niezalecane ze wzgledu na liczne wady w tym: zbyt duzg wytrzymatos$¢, uszczelnianie zaprawy,
wysoki skurcz i wprowadzanie soli rozpuszczanych. Badania UMK wskazaty za to jednoznacznie
najlepsze wlasnosci zapraw wapiennych zawierajacych aktywng krzemionke. Dzigki niej, w zaprawie
nastgpuje stabilizacja wolnego, rozpuszczalnego wapna poprzez zwigzanie go w bardzo trwaty,
odporny na zewng¢trzne kwasne srodowisko i nierozpuszczalny w wodzie krzemian. Zaprawy z
aktywng krzemionka maja w zaleznosci od sktadu podwyzszong porowato$¢, niski skurcz, maty
cigzar wlasciwy oraz znacznie lepsze wlasnosci wytrzymatosciowe, ktore mozna regulowac od 3 do
nawet 10 N/mm?2. Obecnie na skale przemystowg aktywna krzemionka jest zawarta w zaprawach
opartych na renskim trasie - naturalnej pucolanie — drobno zmielonej skale wulkanicznej z Nadrenii w
Niemczech. Wtasnie taki rodzaj zapraw, rowniez ze wzglgdu na wieloletnie do§wiadczenia przy
realizacjach rowniez polskich i liczne badania jest szczegélnie zalecany do stosowania na obiekcie.
Zgodnie z tymi samymi badaniami wszystkie zaprawy stosowane do wbudowywania w strukture muru
niezaleznie od rodzaju materiatu wigzacego musza mie¢ odpowiednie wtasnosci — najwazniejsze z
nich to:

* szybki transport wody - zgodny z oryginalng zaprawg i mozliwie lepszy od oryginalnej cegly

* brak obecnosci szkodliwych, budowlanych soli rozpuszczalnych

* zblizona wytrzymalo$¢ lub mniejsza od cegiel wykorzystanych pierwotnie

* maksymalnie niski skurcz

Ze wzgledu na zakres i skalg robdt zaleca si¢ dobor fabrycznych zapraw badz spoiw produkowanych
na rynek budowlany. Jednak ze wzgledu na bardzo szerokg ofertg oraz istotne braki w wymaganiach
obowigzujacych Norm Budowlanych w stosunku do obicktow zabytkowych zaleca si¢ by
zaproponowane zaprawy posiadaly zewnetrzne badania osrodkéw konserwatorskich, aprobujace
stosowanie ich w zabytkowych murach z uwzglednieniem wymienionych wymaganych cech, badz co
najmniej kilkuletnie do§wiadczenie w stosowaniu w podobnych obiektach.

2.1.2 Zaprawy murarskie

A) Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do murdéw narazonych na dziatanie
warunkow umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastgpujgce, wymagane cechy:
* bardzo szybki pelny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze

* niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwiazkéw soli budowlanych

» wytrzymato$¢ ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiel i zapraw po wzmocnieniu

B) Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy
 mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i



2.1.3

2.14

2.1.5

2.1.6

2.1.7

biatym cemencie marki 50 takze z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania
wytrzymatosci ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza)
od oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

Zaprawy fugowe

A) Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do murow narazonych na dziatanie
warunkow umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nast¢pujace wymagane cechy:

* bardzo szybki pelny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze

* niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkow soli budowlanych

* niski skurcz i podwyzszona porowatosé¢

» wytrzymaltos¢ ok. 5-6N/mm?2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiel i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

* uziarnienie i kolor dopasowane do oryginatu badZz w ramach ustalen z inspektorem nadzoru
konserwatorskiego bezposrednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru

Zaprawy do uzupelniania ubytkéw w cegle
A) Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do muréw narazonych na dziatanie warunkow
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastgpujace wymagane cechy:
» mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze
* niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwiazkéw soli budowlanych
* niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtoknami

» wytrzymato$¢ maksymalnie ok. 8N/mm?2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana
(nizsza) od oryginalnych cegiel po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

* wysoka przyczepnos¢ minimum > 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastyczno$¢
pozwalajgca na zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu

* fabrycznie barwiona w masie

Zaprawy do wypelnien pustek i szczelin w murze

A) Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do murdéw narazonych na dziatanie
warunkow obojetnych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace wymagane cechy:

* bardzo szybki pelen transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze

* niska alkalicznos$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

* niski skurcz

* wytrzymalo$¢ maksymalnie ok. 4-5N/mm?2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana
(nizsza) od oryginalnych zapraw w murze

* bardzo dobra ptynnosc¢ i zdolno$ci penetracji w murze

Preparat do silnego wzmocnienia cegly, spoin, tynku
Uelastyczniony preparat do wzmocnien podtozy mineralnych oparty na estrach etylowych
kwasu krzemowego KSE, wytracajacy ok. 30% zelu krzemianowego stanowigcego spoiwo

Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy pelnej wymianie tynkow

A) Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa (obrzutka renowacyjna klasy GP CS IV -
zaprawa sczepna — do wytwarzania calopowierzchniowego, lub czgsciowo kryjacego szprycu
pod tynki renowacyjne WTA lub inne zaprawy mineralne; reguluje chtonno$¢ podtoza jednak
nie go uszczelnia zostawiajac je w pelni przepuszczalne dla pary wodnej i transportu wody,
odporna na obecnos¢ zwiazkéw soli) posiadajgca nastepujace wymagane cechy:

* wytrzymalo$¢ na $ciskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP lub LW CSII wg PN-EN 998-1

* dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatos$ci na
rozcigganie przy zginaniu <3

* brak szkodliwych soli budowlanych

* dobra przyczepnos¢ do podtoza minimum > 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12

* bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkow renowacyjnych (RCS
I wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1



2.1.8

2.1.9

2.1.10

* absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym W0 do W2 czyli nieokreslona do
wysoko hydrofobowej <0,2kg/(m2¢ min05) wg PN-EN 998-1
B) Wyprawa tynkarska podktadowa i naprawcza przy pelnej wymianie tynkow
przygotowane samodzielnie na placu budowy:
* mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3, 5
ewentualnie z dodatkiem biatego cementu marki 50 takze z dodatkami trassu we
wlasciwych proporcjach z kruszywem dla uzyskania wytrzymatosci ok.3-5SN/mm?2
Klasy GP CS I wg PN-EN 998-1
* dodane kruszywo nie moze zawiera¢ szkodliwych soli budowlanych

Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy lokalnych naprawach ubytkéw

A) Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajagca wymagane cechy:

* wytrzymalo$¢ na Sciskanie ok. 3-5SN/mm?2 klasy GP CSII wg PN-EN 998-1

* dobry modut elastycznos$ci — tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu <3

* brak szkodliwych soli budowlanych

* bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza > 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12

* bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkow renowacyjnych (RCS
I wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

* zawarto$¢ mikrowldkien

* absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym powinna by¢ zblizona do
pozostawionych starych tynkow, czyli WO do W2 czyli nieokre$lona do wysokohydrofobowa
<0,2kg/(m2+ min05) wg PN-EN 998-1 zaleznie od wlasno$ci pozostawionych wypraw

Wyprawy tynkarskie wierzchnie

A) Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajgca nastepujace
wymagane cechy:

» wytrzymalos$¢ na $ciskanie 3-5N/mm2 klasy GP CS II lub III wg PN-EN 998-1

* hydrofobowos¢ — absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym co najmniej W1
czyli <0,4kg/(m2+ min05) wg PN-EN 998-1 lub przy zaktadaniu wyprawy na obszarze
cokolowym na tykach renowacyjnych wg WTA <0,5kg/(m2¢ min05)

* dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymalos$ci na $ciskanie do wytrzymatosci

na zginanie przy rozcigganiu < 3

* bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednig dla tynkow renowacyjnych (RCS
II wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opor dyfuzyjny Sd<0,2m tacznie
dla wszystkich warstw systemu naprawczego zgodnie z WTA 2.9.04

* zawarto$¢ mikrowtdkien

* bardzo dobra przyczepno$¢ na réznie chtonnych podtozach minimum > 0,3N/mm2 FP A,B
wg PN-EN 1015-12

Farby elewacyjne

Farby elewacyjne ze wzgledu na swoja szczegolna role technologiczna jak i estetyczna
winny posiada¢é obok deklaracji producenta do wlasciwych Norm zewnetrzne badania
potwierdzajace ich najwazniejsze cechy pozwalajace na stosowanie na zabytkowym
podlozu tj. paroprzepuszczalno$é i stopien polysku; winny by¢ tez wybrane ostatecznie
bezwzglednie na podstawie prob kolorystycznych wykonanych na elewacji po akceptaciji
projektanta oraz inspektora nadzoru konserwatorskiego

A) Fabryczne gotowe do uzycia krzemianowe lub zolokrzemianowe farby elewacyjne
wg PN-EN 1062-1:2005 posiadajace nastepujace wymagane cechy:

* dwusktadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo krzemianowe z
maksymalnym 5% dodatkiem substancji organicznych

» wysoka paroprzepuszczalnos¢ wynikajaca ze wspolczynnika przenikania pary wodnej
Kategorii V1 Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005 Iub wzgledny opdr dyfuzyjny
powtoki <0,2m wg WTA 2.9.04



* hydrofobowos¢ — wynikajgca z Kategorii przepuszczalnos$ci wody conajmniej W 2 -
Sredniej >0,1 <0,5kg/m2h05 wg PN-EN 1062-1;

w obszarze przyziemia (cokoty) parametr przepuszczalnos$ci wody powinien wynosi¢ <0,2 kg/
m2¢h05

* mineralnie matowa G3 wg PN-EN 1062-1:2005

B) Fabrycznie gotowe do uzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na zywicy
silikonowej wg PN-EN 1062-1 posiadajace nastgpujace wymagane cechy:

» wysoka paroprzepuszczalnos¢ wynikajaca ze wspolczynnika przenikania pary wodnej
Kategorii V1 Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny opor dyfuzyjny
powloki Sd <0,2m wg WTA 2.9.04

« hydrofobowos¢ — wynikajaca z Kategorii przepuszczalnoéci wody conajmniej W2 - Sredniej
>0,1 <0,5kg/m2+h05 wg PN-EN 1062-1;

w obszarze przyziemia (cokoty) parametr przepuszczalnos$ci wody powinien wynosi¢ <0,2 kg/
m2+h05

* mineralnie matowa G3 wg PN-EN 1062-1:2005

2.1..11 Preparaty do odsalania
Kompres odsalajacy - gotowa sucha mieszanka o wysokiej zdolno$ci absorpcji, gotowa do
stosowania po wymieszaniu z wodag destylowang , nanoszona w konsystencji plastycznej
(grub. Warstwy 15-3

2.1.12 Cegla

Trudno jest przed calkowitym skuciem tynkow oceni¢ stan cegly pod tynkiem. Jezeli okaze sie,
ze na calej powierzchni jest ona ostabiona, wykluczy to mozliwo$¢ wzmocnienia tak duzej
powierzchni cegly chemicznie. Nalezy w takiej sytuacji przyjac¢ rozpigcie na cegle na catej
powierzchni elewacji siatki Ledéchowskiego i dopiero na niej wykona¢ obrzutke.

Ostabione, osypujace si¢ cegly, powyzej 30 % ostabienia materialu nalezy wymieni¢ na nowe.
Pozostate cegly przy mniejszym stopniu dezintegracji nalezy wzmocni¢ wodnym gruntem
gleboko penetrujgcym, ktory wzmacnia pylace podtoza, wyréwnuje i zmniejsza ich chtonno$é.
Nowowbudowana cegla powinna by¢ dopasowana do istniejgcych pod wzgledem wymiarow,
wiasciwosci wytrzymatosciowych, koloru, spieku. Stosowane do budowy cegly ceramiczne
winny spelnia¢ wymagania PN-73/B-12011.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie mogg przekracza¢ +5mm i — 8mm na dlugosci, +5Smm
na szerokosci i+ Smm na grubos$ci. Nasigkliwo$¢ cigzarowa dla poszczegdlnych klas powinna
wynosi¢ nie wigcej niz:

2 dlaklasy 151 10 -20%

3 dla klasy 7,5 -22%

4 dla klasy 5 - nie okresla si¢

Wszystkie materialy musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich
przydatno$¢ w budownictwie.

2.2 MATERIALY DO ROBOT CIESIELSKICH, DEKARSKICH I BLACHARSKICH:
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
e blacha tytanowo- cynkowa patynowana w kolorze szaroniebieskim grub. 0,7mm i 0,8mm —
wg zalecen szczegdtowych Projektu Budowlano — Wykonawczego
elementy konstrukcji drewnianej dachu z drewna klasy C 24
srodki grzybobojcze i ogniochronne do drewna
rury spustowe zewnetrzne i rynny z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,8mm
pozostate materialy pomocnicze — wg zestawien Dokumentacji Projektowej i przedmiaru
robot



3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu i maszyn gwarantujgcych
wlasciwg jako$¢ robét.

4. SRODKI TRANSPORTU.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu , dostosowanymi wielko$cig do
asortymentu materialow. Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.1

Roboty demontazowe

demontaz istniejgcego zadaszenia nad wejsciem w elewacji zachodnie;j

demontaz istniejgcych balustrad w elewacji wschodniej

demontaz istniejacych krat w strefie wejsciowej w elewacji wschodniej oraz kraty okiennej w
elewacji zachodniej

demontaz wszystkich wtormych, dewaloryzujacych elementow na elewacji (kominki
wentylacyjne, kratki wentylacyjne, natynkowe el. inst. elektrycznej)

demontaz wszystkich rynien, rur spustowych, parapetow i obrobek blacharskich
demontaz rolet antywlamaniowych

demontaz stolarki okiennej, przeznaczonej do likwidacji lub korekty wymiarowej
demontaz istniejacego pokrycia dachowego

skucie istniejgcej opaski betonowej wokot budynku

Konserwacja elewacji tynkowanej

usunigcie zbednych elementéw okablowania z elewacji, potrzebne okablowanie umiesci¢ pod
tynkiem w rurkach ostonowych
sku¢ istniejacy tynk w 100%
oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy poprzez piaskowanie
dezynfekcja powierzchni muru $rodkiem grzybo- i glonobdjczym w partiach zawilgoconych
(szczegoblnie w partiach przyrynnowych i przyziemiu) — preparat przeznaczony do nanoszenia
natryskiem lub pedzlem
oczyszczenie 1 poglebieni spoin na gltgbokos¢ ok. 15 + 20 mm
usunigcie wykwitow soli szczotkami na sucho, nastepnie wykonanie zabiegu odsalania
oktadami odsalajgcymi z uzyciem materiatow posiadajacych duza pojemnos¢ wewngtrzng na
bazie celulozy lub materialu powstalego z przeobrazonej skaly z dodatkiem wody
zdemineralizowanej, zabieg powtdrzy¢ trzykrotnie i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia
wymiana ostabionych cegiet (powyzej 30% powierzchni zniszczenia elementu) na nowe z
zastosowaniem zaprawy wapienno - trassowej na bazie spoiw wigzacych o bardzo dobrej
plastyczno$ci, optymalnej wytrzymalosci dla zapraw murarskich i o niskiej alkalicznos$ci i
uzyciem cegly wstawianej, dopasowanej do wymiardw i wytrzymato$ci cegly oryginalne;j
wzmocnienie ostabionych strukturalnie cegiet preparatem na bazie estrow kwasu
krzemowego, nie zawierajacego rozpuszczalnikow, nie hydrofobizujacych powierzchni,
uwaga: przed pracami wykona¢ proby na murze celem dobrania wtasciwej proporcji
wypehienie rys, szczelin i spekan w murze zaprawa wapienno-trasowg (hydrauliczna zaprawa
iniekcyjna do wypelniania pustych przestrzeni, rys i szczelin w murze, bardzo dobrze
penetrujaca w glgb muru, o niskim skurczu i z duzg przyczepno$cia)
wzmocnienie $cian (pgknigcia konstrukcyjne) - dla zarysowan do 4 mm po oczyszczeniu i
umyciu rysy nalezy wykona¢ wzmocnienie zaprawg cementowg lub iniekcje specjalnym
preparatem, pgknigcia powyzej 4mm zszy¢ kotwami stalowymi w wybranym systemie wg
zalecen konstrukcyjnych
wykonanie nowych tynkow:

o tynk podkladowy - zaprawa tynkarska wapienno-trasowa wg PN-EN 998-1 - tynk

podktadowy do obrzutki jako warstwa sczepna zawierajaca spoiwo odporne na obecnos¢
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soli budowlanych — nie zmniejsza transportu wody z podtoza; zwykle zaktadana na 50%
powierzchni muru do 0.5 cm + 1.0 cm grubosci (obrzutka brodawkowa — pozostaja
przeswity w narzuconej powierzchni)

o tynk wyréwnawczy - jednowarstwowa, wyrownawcza zaprawa tynkarska wg PN-EN
998-1 - wysoka przyczepnos¢ i plastycznosé, wysoka elastycznos¢, mozliwosé
koncowego zatarcia, mozliwos¢ jednowarstwowego zaktadania w grubo$ciach 3 + 20mm

o tynk nawierzchniowy - zbrojony wtoknami tynk z trassem wg PN-EN 998-1 grubo$¢ ok.
0,5 cm, o wysokiej paroprzepuszczalnosci, przyczepnos$ci, faktura gtadka, uziarnienie
0,4+1.0 mm (wg badan)

zabezpieczenie poziomych wystepéw muru, bez obrobek blacharskich przez zatozenie
elastycznej warstwy izolujacej (mineralny szlam elastyczny o duzej przyczepnosci i duzej
dyfuzyjnos$ci pary wodnej) i malowanie elastyczng farbg akrylowa do malowania wystepow
muru

malowanie - malowaé¢ 2 x farba elewacyjng mineralng np. krzemowg (o cechach: bardzo
wysoka dyfuzyjnos¢ , mata przepuszczalnos¢ wody, duza odpornos$¢ na warunki zewnetrzne i
UV, matowa, odporna na mikroorganizmy) po uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatem
na bazie mikroemulsji silikonowej wzmacniajagcym i ujednolicajgcym chtonnos$¢ podtoza

Kolorystyka elewacji ustalona na podstawie badan tynku :

- tynk podstawowy NCS S1510- G40'Y

- elementy architektoniczne: NCS $2020- Y60R

- kolorystyka krat, daszka i balustrad: RAL 7005

- kolorystyka obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz pokrycia dachu — blacha
tytanowo-cynkowa patynowana w kolorze blaugrau

- kolorystyka drzwi: NCS S2010 — Y50R

Nalezy bezwzglednie wykonac¢ probe koloru do zatwierdzenia przed pomalowaniem
calosci. Prowadzic¢ badania kolorystyczne tynku w trakcie trwania prac w celu
potwierdzenia kolorystvki.

Konserwacja detalu architektonicznego, wykonanego w zaprawie sztukatorskiej (opaski
okienne, gzymsy dzielace, detal ozdobny)

Mechaniczne (dtutkami o zaostrzonych koncdéwkach) zdjecie wtornej zaprawy wierzchniej
(dotyczy glownie elementow frontowych, oraz elementow, gdzie istnieje mozliwos¢

zdjecia mechanicznego pierwszej warstwy). Przeszlifowanie powierzchni.

Jednorazowe optukanie elementow po zdjeciu zaprawy i wzmocnienie miejsc osypujacych si¢
wodnym gruntem gleboko penetrujgcym, ktory wzmacnia pylace podtoza, wyréwnuje i
zmniejsza ich chlonnos¢.

Gzyms dzielacy ozdobiony tynkiem nakrapianym, mocno fakturowym — oczyszczenie przez
zmiekczenie warstw farby preparatem do usuwania starych farb i lakierow. Zmycie
powierzchni gorgcg woda pod ci$nieniem. Doczyszczenie §cierne przez mikropiaskowanie z
ptaszczem wodnym. Nalezy wykona¢ probg piaskowania przed czyszczeniem.

W przypadku stwierdzenia bardzo zlego zachowania si¢ elementu oryginalnego nalezy
wykona¢ element nowy. Odla¢ forme silikonowa z elementu dobrze zachowanego i odtworzy¢
element w zaprawie mineralnej. Zamontowac na klej 1 dyble nierdzewne.

Przy pozostatych elementach przeszlifowaé powierzchni¢ drobnoziarnistym papierem
$ciernym do podkreslenia ksztattu detalu, a dalej cala powierzchni¢ detalu pokry¢ materiatem
o niskim cig¢zarze wltasciwym, krotkim czasie wigzania oraz wysokiej elastycznosci i
przyczepnosci do starych podtozy i wykonac reprofilacje. Warstwy od 2 do 25mm w technice
ciggnigtej. Materiat powinien posiada¢ mikrowlokna i przyczepnos¢ do starych pokryé
dyspersyjnych.

Wigksze ubytki nalezy uzupeti¢ zaprawg sztukatorskg podktadowa, zawierajaca
mikrowldkna o krotkim czasie wigzania, klasy LW CS II.

Zinwentaryzowac¢ zachowang konsolkg pod gzymsem i wykona¢ nowe na wzor
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zachowanej przez odlew w zaprawie tynkarskiej. Zamontowaé na dyble nierdzewne i klej
szybkowiazacy.

Catos¢ detalu zagruntowac bezrozpuszczalnikowym, hydrofobizujgcym preparatem
gruntujacym na bazie hydrozolu akrylowego, wzmacniajacym podtoze i zwickszajacym
przyczepnos¢ i pomalowaé farbg mineralng w kolorze wg odkrywek z palety NCS S 1510-
G40 Y, trojkatne naczotki okienne w kolorze NCS S 2020- Y60R.

Nalezy bezwzglednie wykonac¢ probe koloru do zatwierdzenia przed pomalowaniem
calosci. Prowadzic¢ badania kolorystyczne detalu w trakcie trwania prac.

Konserwacja drzwi w elewacji frontowej i tylnej

Drewno oczy$ci¢ chemicznie gotowymi preparatami zmigkczajacymi do usuwania starych
farb i lakierow. Doczy$ci¢ mechanicznie metodami §ciernymi.

Ostabione elementy wzmocni¢ preparatem do drewna — stabilizujagcym i wzmacniajgcym
drewno uszkodzone przez grzyby i owady.

Drobne ubytki w drewnie uzupetni¢ bezrozpuszczalnikowa dwusktadnikowg masa
wyrownujgca do rekonstrukeji drewnianych elementéw budowlanych, barwiong na kolor
uzupehianego drewna.

Elementy mocno zdegradowane wymieni¢ na nowe, dopasowane do substancji
zabytkowej (do uzgodnienia z technologiem).

Pomalowac kryjaca farba do drewna w kolorze starej bieli. Wykona¢ proby kolorystyczne do
zatwierdzenia.

Konserwacja gzymsu drewnianego koronujacego

Gzyms zakonserwowac¢ przez oczyszczenie elementow drewna z warstw przemalowan lub
tuszczacej si¢ farby preparatem zmigkczajacym do usuwania starych warstw farb i lakierow -
usuwaé warstwy przemalowan do momentu odkrycia czystego drewna.

Wzmocni¢ miejsca ostabione preparatami na bazie zywic, stabilizujgcym i wzmacniajgcym
drewno uszkodzone przez grzyby i owady. Elementy mocno rozrzezbione wzmocni¢ dwu i
trzykrotnie, jezeli bedzie taka koniecznose¢.

Zdezynfekowac trzykrotnie drewno preparatami biobojczymi

Uzupehi¢ drobne ubytki bezrozpuszczalnikowa dwusktadnikowa masg drewnopodobna,
wyrownujgca do rekonstrukeji drewnianych elementéw budowlanych, barwiong na kolor
uzupehianego drewna.

Uzupehic¢ duze ubytki przez flekowanie.

Pomalowa¢ drewno: na kolor z palety NCS $2020- Y50R. Wykona¢ proby koloru. Elementy
zniszczone, wypaczone, przegnite wymieni¢ na nowe lub wycina¢ fleki w drewnie
uszkodzonym i dobiera¢ drewno jak oryginalne do wstawienia w miejsce ubytku

Konserwacja metalu

Usuniecie niepotrzebnych elementéw metalowych z lica elewacji.

Demontaz i oczyszczenie krat w okienkach piwnicznych — oczyszczenie chemiczno -
mechaniczne z wtornych farb oraz korozji przy uzyciu gotowego preparatu oraz przez
oczyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie) z uzyciem odpowiedniego zabezpieczenia
antykorozyjnego metalu farbg na bazie mini olowianej lub zabezpieczenie przed korozja przy
pomocy preparatu mieszaniny 10% taniny i 1,5% azotynu sodowego w 1 czgsci wody 1 3
czesciach alkoholu etylowego (denaturatu); pokrycie powierzchni metalowych farbg do
metalu w kolorze grafitowym RAL 7005, potmat

Dla okna piwnicznego odtwarzanego w elewacji potudniowej, nalezy wykonaé krate o wzorze

analogicznym do istniejgcego i wykonac jej montaz

Konserwacja posadzki w podcieniu wejSciowym
Posadzke ceramiczng w podcieniu przed wejSciem w elewacji wschodniej oczysci¢ goraca
woda ze $§rodkiem powierzchniowo-czynnym. Uzupeti¢ przetarcia i ubytki zywica
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poliestrowa dobrang pod kolor. Wyszlifowa¢ powierzchnig¢. Uzupei¢ ubytki spoin. W
przypadku stwierdzenia znacznego uszkodzenia plytki, ptytke nalezy wymieni¢ na ptytke
wspotczesng, jednej z firm odtwarzajgcych wzory historyczne. Zabezpieczy¢ powierzchnie
preparatem antyposlizgowym i zabezpieczajacym na bazie zywic poliestrowych.

Istniejgce wtorne plytki cokotowe skuc i zastgpi¢ dopasowanymi kolorystycznie ptytkami
cokotowymi z kolekcji ptytek wspotczesnych, odtwarzajacych wzory historyczne — konkretna
ptytka wybrana zostanie w uzgodnieniu z projektantem na etapie realizacji.

Konserwacja i remont wejsciowych schodéw betonowych

Schody wejsciowe frezowac na gleboko$¢ 2cm, dokonaé napraw i uzupetnien oryginalnych
betonowych stopni i spocznika, jednoczesnie frezowanie spocznika wykonac tak aby
skorygowac jego nieprawidtlowe nachylenie i odprowadzi¢ wode od budynku, miejsca pokryte
glonami lub porostami dezynfekowaé preparatem biobdjczym.

Docelowg powierzchnig stopni i spocznika wypiaskowac drobnoziarnistym piaskiem
szklarskim do powierzchni zaprawy lub usung¢ przemalowania schodéw chemicznie.
Uzupehic¢ ubytki w zaprawie i wyszlifowac lub pomalowac catos¢ kryjaca, jasno-szarg farbg
mineralng o wysokiej odporno$ci na §cieranie w kolorze RAL 7038.

Zamontowac¢ nowe balustrady stalowe wg projektu

Roboty ciesielskie, blacharskie i dekarskie
Wykonanie i montaz ewentualnych elementow zniszczonych i nowych dachu — krokwie,
wymiany przy wylazie dachowym ( pelna ocena mozliwa po demontazu pokrycia)
Montaz wytazu dachowego.
Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi - ogniochronnymi oraz grzybo- i owadobdjczymi
wszystkich elementéw drewnianych oraz uodpornienie do granic NRO.
Wykonanie nowego pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm patynowanej w kolorze
blaugrau na poszyciu z desek lub ptyty OSB gr. 18mm z przektadka z maty strukturalne;.
Sprawdzenie komindéw murowanych ponad dachem, uzupelnienie ubytkow i wymiana
spoinowania, tynkowanie, malowanie.
Wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8 mm, ktore
muszg by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci i wykonane przed robotami
pokrywczymi. Roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo- cynkowej mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.
Zamontowac rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm

Pozostale prace montazowe
Montaz nowych parapetow, obrobek blacharskich — zastosowaé nowe elementy z blachy
tytanowo-cynkowej patynowanej w kolorze blaugrau gr. 0,7 mm.
Wymian oprawy zewnetrznej, usytuowanej w podcieniu budynku na oprawe stylowa w
charakterze obiektu np. firmy Lyndon KL/LYNDONS/S lub réwnowazng
Przeniesienie dzwonka na elewacji w nowg lokalizacj¢
Montaz nowego zadaszenia nad wejsciem w elewacji zachodniej
Korekta wymiaréw otwordéw okiennych we wskazanych lokalizacjach
Wykonanie blendy - likwidacja nie formatowego okna w parterze elewacji poludniowej —
nalezy zdemontowac istniejgce okno oraz wykonac¢ w jego miejscu blende poprzez
zamurowanie istniejgcego otworu — stosowac cegle o wtasciwosciach fizycznych -
nasigkliwo$¢, porowatos$¢, wytrzymato$¢ mechaniczna podobnych do oryginalnej
Korekta wymiarowa otworu okiennego w elewacji zachodniej nad wej$ciem do budynku oraz
wymiana nie formatowego okna na nowe o wymiarach i1 podziatach, spdjnych z istnicjaca
stolarka; istniejace okno nalezy zdemontowac, dopasowaé wymiary otworu do nowe;j stolarki
z wykorzystaniem istniejacego nadproza po ocenie jego stanu technicznego, a nastgpnie
zamontowac nowoprojektowane okno;
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Montaz okna w miejscu blendy elewacji pétnocnej o wymiarach i podziatach, spojnych z
istniejacy stolarka — nalezy przywrécic stolarke w miejscu blendy, dopasowaé okno do
wymiary otworu po jego wykuciu, montaz z wykorzystaniem istniejacego nadproza po ocenie
jego stanu technicznego

Montaz okna piwnicznego w miejscu blendy na elewacji poludniowej - o wymiarach i
podziatach, spdjnych z istniejaca stolarkg — nalezy przywrocic stolarke w miejscu blendy,
dopasowac okno do wymiary otworu po jego wykuciu, montaz z wykorzystaniem
istniejacego nadproza po ocenie jego stanu technicznego

Wykonanie i montaz nowoprojektowanych krat w strefie podcienia wej$ciowego — do
wyjasnienia z Zamawiajacym po konsultacji z obecnym uzytkownikiem budynku kwestii
zasadnosci ich zastosowania

Prace w otoczeniu budynku i przy zagospodarowaniu terenu
Usunigcie betonowanej opaski wokot budynku
Wykonanie wykopu po obwodzie budynku na glebokos¢ min 1-1,5 m i wypelienie go
gruntem z domieszka gliny
Uksztattowanie terenu przy budynku w sposob zapewniajacy odprowadzenie wody od
budynku
Wykonanie wokot budynku opaski zwirowej o szer. 0,6 m z obrzezem granitowym
Wycinka zieleni przestaniajacej elewacje

Uporzadkowanie terenu po pracach remontowych i wywo6z gruzu z rozbiérek

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne” oraz Projektem Budowlanym.
6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1.3.

Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.4.

Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.5.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
¢) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” oraz przedmiarem robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne” oraz Projektem Budowlanym.
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbioér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4. Odbior ostateczny robot rozbiorkowych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci sa ceny ujete w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawce 1
Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Projekt budowlany

10.2. Program prac konserwatorskich

10.3. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych (Dz.U.
7 2004r. Nr 150 poz. 1579)

10.4. Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.5. Karty techniczne i warunki stosowania materialow do konserwacji zabytkow i renowacji
starego budownictwa

10.6 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami).
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004 r.



Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

(Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).
Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr
132 poz. 622 2 20.11.1996 1. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pézn.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz.
179 z 2000 r. z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z
2002 r. z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z
16.09.2004 1.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
15.06.2002 r.) z pdzn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z 2003 1.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 121, poz.
1138 2 16.06.2003 1.).

Rozporzadzenie = Ministra  Spraw  Wewngtrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z
16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji w sprawie wyrobow
shuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... 2 22.04.1998 r.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn.
zmianami).



