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ELEWACJA WSCHODNIA (FRONTOWA)

WIDOK OKIEN ZLOKALIZOWANYCH POD
SPOCZNIKIEM STREFY WEJŚCIOWEJ

UWAGA
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
budowy.
2. Zero projektu przyjęto na wysokości wykończonej
posadzki parteru.
3. Pełnowymiarowa istniejąca stolarka okienna nie
podlega wymianie.
4. Stolarkę niewymiarową należy zastąpić blendą lub
wymienić na nową zgodnie z projektem.
5. Wszystkie rynny i rury spustowe oraz obróbki
blacharskie i paprapety zewnętrzne należy wymienić na
nowe z blachy tytanowo cynkowej min 0,7 mm.
6. Ostateczna kolorystyka elewacji zostanie potwierdzona
po wykonaniu próbek na miejscu budowy.
7. Kolorystyka obróbek blacharskich oraz projektowanych
elementów stalowych i aluminiowych (balustrady,daszek)
do weryfikacji po wykonaniu próbek kolorystyki elewacji.
8. Należy zdemontować maszt znajdujący się na dachu
budynku.
9. Kominy należy otynkować i pomalować w/g rysuku
kolorystyki elewacji
10. Istiejące oświetlenie zamontowane na elewacji
budynku należy zdemontować i zastąpić
nowoprojektowanym.
11. Elementy starej niedziałającej instalacji elektrycznej
występujące na elewacji należy zdemontować.
12. Wszelkie przewody oraz puszki elektryczne należy
wkuć w tynk w taki sposób by były one niewidoczne.
13. Opaskę betonową  należy zastąpić materiałem
odprowadającym wodę z elewacji  budynku - opaską
żwirową z obrzeżem szerokośći 60cm wykonaną w/g
detalu nr 20
14. Gzymsy należy oczyścić i zrekonstruować w/g
najlepiej zachowanych fragmentów na danym poziomie.
15. Balustrady przy schodach wejściowych należy
zastąpić nowymi w/g projektu rys. nr 19.
16. Kraty na oknach piwnicy należy oczyścić i
przemalować w/g wskazań na rysunku kolorystyki.
18. Kraty na oknach i drzwiach w podcieniu strefy wejścia
należy zdemontować lub wymienić na nowe stylizowane
wykonane w/g rysunku nr 22.
17. Schody oraz spocznik należy poddać renowacji,
należy zlikwidować betonowy podjazd dla wózków i
zatąpić go przenośną rampą najazdową.
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