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1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Nazwa i przedmiot opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi wykonanie dokumentacji technicznej pod nazwg pt. ,,Projekt budow-
lano — wykonawczy instalacji odgromowej willi zlokalizowanej przy u. Baczewskiego 20 w Deb-
nie, Dziatka geodezyjna nr 115 obreb 6 miasta Debno.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa pomiedzy Biurem Projektowym a Inwestorem.

Aktualne rzut dachu budynku.

Aktualne rzuty elewacji budynku.

Warunki techniczne nr 9662/2019/0D3/ZR3 dotyczgce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Enea Operator Sp. z 0,0.

Obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa instalacji odgromowej willi zlokalizowanej przy ul. Baczewskiego 20 w Debnie. Dziatka geo-
dezyjna nr 115 obreb 6 miasta Debno.

1.4. Inwestor.

Gmina Debno
Ul. Pitsudzkiego 5,
72-400 Debno

1.5. Wykonawca dokumentacji projektowe;.

Biuro projektowe:

Pracownia projektowa S.M.ART
Magdalena Stoka — Optotny

Ul. Szczecinska 30/5,

71-786 Szczecin

Tel: 601 855 771,

Mail: s.m.art@wp.pl.

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Lukasz Staby — upr. bud. nr ZAP/0191/PWOE/14

Ul. 9 Maja 9i/7, 70-136 Szczecin,
Tel. 509 914 319,
Mail: elektroprojekt.szczecin@gmail.com

1.6. Celi zakres opracowania .

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego — wykonawczego budowlano
— wykonawczy instalacji odgromowej willi zlokalizowanej przy u. Baczewskiego 20 w Debnie, Dziatka
geodezyjna nr 115 obreb 6 miasta Debno.

Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie instalacji od-
gromowej dla ww. budynku.
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2. Opis techniczny - instalacja odgromowa.

Na budynku willi zlokalizowanej przy u. Baczewskiego 20 w Debnie petnigcej role szkoty zabudowana
jest instalacja odgromowa sktadajgca sie z zwoddéw poziomy niskich utozonych na dachu, czterech
zwodow odprowadzajgcych utozonych po elewacji oraz uziomu otokowego utozonego dokota budynku.
Stan instalacji odgromowej okresla sie jako zty, ponadto stwierdza sie ze zabudowana instalacja od-
gromowa nie spetnia wymogow stawianych przez obowigzujgce przepisy i normy.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie demontaz istniejgce instalacji odgromowej budynku i montaz
nowej instalacji odgromowej. Cato$¢ zdemontowanych materiatéw projektuje sie zutylizowaé.

Catosc¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej obiektu projektuje sie wykona¢ zgodnie
z szczegotami zawartymi w: normie PN-EN 62305, DTR urzadzen instalacji odgromowej oraz niniej-
szym projekcie instalacji odgromowe;.

2.1. Zatozenia projektowe.

Zgodni z normg PN-EN 62305 po obliczeniach ryzyka strat piorunowych dla willi petnigcej role szkoty
zlokalizowanej przy ul. Baczewskiego 20 w Debnie przyjeto Il poziom ochrony odgromowej LPL.

W zwigzku z powyzszym dla ww. budynku w celu ochronny przed wylgdowaniami atmosferycznymi
projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w Il klasie LPS spetniajgcej nastepujgce kryteria:

— siatka zwodow poziomy niskich o oku nie wigkszym niz 10x10m,
— kat ochronny urzadzen zabudowanych na dachu nie mniejszy niz 77°,
— zwody odprowadzajgcej nie rzadziej niz co 10m

Wszystkie ewentualne odstepstwa od projektu instalacji odgromowej nalezy konsultowaé z Projektan-
tem instalacji elektrycznej, Inwestorem oraz obowigzkowo nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.

2.2. Zwody poziome niskie.

W celu ochronny odgromowej budynku (wyréwnania potencjatéw instalacji odgromowej oraz skutecz-
nego oprowadzenia fadunku elektrycznego z dachu) projektuj sie wykonanie na dachu budynku siatki
zwodoéw poziomych niskich. Siatke zwodow poziomych na dachu budynku projektuje sie wykonaé
0 oku 10x10m. Siatke zwoddéw poziomych na dachu projektuje sie wykona¢ z stalowego ocynkowa-
nego drutu odgromowego o $rednicy 8mm ukfadanego na systemowych uchwytach dystansowych do
blachy na rgbek oraz blachy trapezowej. Systemowe uchwyty dystansowe projektuje sie montowac na
dachu w rozstawie nie wiekszym niz 1,0m.

Wszystkie potgczenia na dachu instalacji odgromowej projektuj sie wykonaé jako skrecane, poprzez
zastosowanie stalowych ocynkowanych ztgcz krzyzowych 4 - otworowych.

Do siatki zwoddw poziomych niskich na dachu projektuje sie przytgczy¢ iglice kominowe oraz metalo-
wa obudowe wtazu na dach
2.3. Zwody pionowe.

W celu ochrony kominéw zabudowanych na dach budynku projektuj sie zabudowe dwdch iglic komi-
nowych 2m wykonanych z aluminiowego druta o srednicy fi 16mm.

Iglice kominowe projektuje sie montowa¢ do scian kominéw zgodnie z DTR i przytgczy¢ do siatki zwo-
doéw poziomych niskich za pomocg drutu odgromowego oraz ztgcz krzyzowych 4 — otworowych.
2.4. Zwody odprowadzajace.

W celu odprowadzenia fadunkéw elektrycznych z zabudowanej na dachu budynku instalacji odgro-
mowych do ziemi projektuje sie wykonanie co 10m zwoddw odprowadzajgcych.

Zwody odprowadzajgce projektuje sie wykonaé z stalowego ocynkowanego drutu odgromowego
o $rednicy 8mm uktadanego na catej dtugosci w rurze odgromowej PCV pod elewacjg budynku.
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Rury odgromowe PCV projektuje sie mocowa¢ do $scian budynku za pomocg systemowych uchwytow
w rozstawie nie wiekszym niz 0,6m.

Zwody odprowadzajgce projektuje potgczyé z siatkami zwoddéw poziomych na dachach za pomoca
ztgcz krzyzowych oraz z uziomem otokowym budynku za pomocg spawania.

2.5. Uziom budynku.

Dla budynku projektuj sie wykonanie uziomu otokowego w ukfadzie typu B. Uziom otokowy projektuje
sie wykonac¢ z stalowej bednarki ocynkowanej FE-ZN 30x4mm.

Bednarke FE-ZN 30x4mm projektuje sie uktadaé sie dokota budynku w odlegtosci 1,5m od zewnetrz-
nych fundamentoéw budynku w wykopie z wyréwnanym i ubity dnem na gtebokosci 0,8m. Po pracach
montazowy ziemi wokot wykopu projektuje sie zagescié, wyrownaé a teren przywrécié do stanu pier-
wotnego

Wszystkie potgczenia uziomu otokowego projektuje sie wykonaé jako spawane i zabezpieczy¢ antyko-
rozyjne.

Wypadkowa rezystancja uziomu otokowego winna nie przekracza¢ 10Q. W przypadku wiekszej war-
tosci rezystancji opornosci uziomu otokowego budynku projektuj sie do uziomu otokowego na kran-
cach budynku przytgczyé uziomy pionowe (pograzane) wykonane z drutu stalowego ocynkowanego o
srednicy fi16mm, dtugosci 3m.

2.6. Skrzynki probiercze (ztacza kontrolno — pomiarowe).

W celu okresowej weryfikacji ciggtosci galwanicznej oraz rezystancji uziomu otokowego podczas eks-
ploatacji budynku projektuje sie na zwodach odprowadzajgcych zabudowe ztgcz kontrolno — pomiaro-
wych w obudowach PCV do ziemi.

Projektuje sie stosowa¢ obudowy ztgcz kontrolno — pomiarowych wykonane z plastiku odpornego na
dziatanie promieniowania UV, wyposazone w pokrywy z zamkniecie o widocznym oznaczeniem.

Obudowy zigcz kontrolno - pomiarowy projektuje sie montowa¢ w ziemi na podbudowie piaskowo -
betonowej. Pokrywy obudow do ztgcz kontrolo - pomiarowych projektuje sie zlicowac z rzednymi tere-
nu.

2.7. Potaczenia instalacji odgromowej.

Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej na dachu projektuje sie wykona¢ jako skrecane za pomo-
cg stalowych ocynkowanych ztgcz krzyzowych 4 - otworowych. Po pracach montazowy wszystkie
ztgcza krzyzowe 4 - otworowe w celu ochronny przed korozjg projektuje sie nasmarowac lub naoliwi¢
smarem do ztgcz elektrycznych lub rownowaznym.

Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej w ziemi projektuje sie wykonac jako spawane. Potgczenia
spawane elementéw projektuje sie wykona¢ na tzw. zaktadke. Przed spawaniem powierzchnie ele-
mentéw stalowych projektuje sie oczysci¢é mechanicznie z zanieczyszczen. Spawanie projektuje sie
wykona¢ spawem ciggtym z spoing o dtugosci minimum 3cm. Po pracach spawalniczych projektuje
sie miejsca spawania obowigzkowo zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.
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Tytut i adres zamierzenia budowlanego Data

07.2019

3. Informacja BIOZ.

3.1. Inwestor.

Gmina Debno
Ul. Pitsudzkiego 5,
72-400 Debno.

3.2. Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ .

mgr inz. Lukasz Staby
upr. bud. nr ZAP/0191/PWOE/14.

Podpis i data sporzgdzenia informacji BIOZ:
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3.3. Czes¢ opisowa.

3.3.1. Przedmiot, zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét.

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla inwestycji polegajgcej na budowie instalacji od-
gromowej willi zlokalizowanej przy ul. Baczewskiego 20 w Debnie. Dziatka geodezyjna nr 115 obreb 6
miasta Debno.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce geodezyjnej nr 116 obreb 6 miasta Debno nalezgcej do
Inwestora, na ktorej wystepuje uzbrojenie terenowe w postaci: instalacji gazowych, wodociggowych,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji Sciekowej, kablowych linii energetycznych, kablowych linii teleko-
munikacyjnych oraz kanalizacji teletechnicznych.

Roboty zwigzane z instalacji odgromowej budynku winny byé wykonane wedtug ponizszej kolejnosci:

— Montaz uziomu otokowego.

— Montaz zwoddéw poziomych niskich

— Montaz zwoddéw odprowadzajgcych

— Montaz skrzynek probierczych.

— Montaz instalacji odgromowe;j.

— Wykonanie préb, pomiardéw i badan zabudowanej instalacji odgromowej budynku.

3.3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki geodezyjna nr 115 obreb 6 miasta Debno znajduje sie przedmiotowy budynek oraz
infrastruktura podziemna: przytgcze gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodne, Scie-
kowe.

3.3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Budowa instalacji odgromowej willi zlokalizowanej przy ul. Baczewskiego 20 w Debnie. Dziatka geo-
dezyjna nr 115 obreb 6 miasta Debno realizowana bedzie w catodci na ww. dziatce geodezyjnej.

Podczas prowadzonych prac ziemnych mozna sie spodziewaé kolizji z uzbrojeniem terenu (kablowa
elektroenergetyczna, linia kablowa telekomunikacyjna, gazociag, kanalizacja deszczowa, Sciekowa).
Prace prowadzone w tych strefach (strefach kolizji) stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Do niebezpiecznych stref mozemy zaliczyé rowniez miejsca wykonywania wykopow oraz prace
na wysokosci przy montazu instalacji elektrycznej powyzej 1m. Szczegdlng uwage nalezy rowniez
zwréci¢ przy zatadunku, roztadunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie materiatéw stoso-
wanych na budowie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji urzgdzen  podziemnych, nadziemnych, mogacych znalez¢  sie
w zasiegu prowadzonych robét.

Prace w wykopie. Udzieli¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznosciag, aby nie spowodowaé zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. W czasie
wykonywania robét ziemnych obszar wykopu nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robo-
tach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzo-
ne w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysoko-
&ci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scia-
nach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebo-
kosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klin naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
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Prace na wysokosci. Udzieli¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznoscig, aby nie spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie
wykonywania prac na wysokosci, obszar stanowiska pracy nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrze-
gawcze. Prace na wysokosci prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci uzywajgc srodkéw ochronny zbiorowej
( rusztowania, podnosniki na kotach) a w p6zniejszej kolejnosci srodkdw ochronny indywidualne;.

Prace w strefie skrzyzowania/zblizenia z kablem elektrycznym ziemnym, napowietrznym. Udzie-
li¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby
nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie
powioki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany kabel. Wyznaczy¢ bez-
pieczng strefy pracy od napowietrznej linii energetycznej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Z uprawnieniami.

Prace w strefie skrzyzowania/zblizenia z gazociagiem. Udzieli¢ instruktazu pracownikom o mozli-
wym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ gazociggu

i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki gazociggu
natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany gazocigg. Prace prowadzi¢ pod nad-
zorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w strefie skrzyzowania/zblizenia z linig telekomunikacyjna. Udzieli¢ instruktazu pracowni-
kom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzic¢ linii tele-
komunikacyjnej. Kazde uszkodzenie powtoki ziemnej linii telekomunikacyjnej natychmiast zgtosic¢
stuzbom technicznym danego gestora. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

3.3.4. Zestawienie przewidywanych zagrozen.

) ) POSTEPOWANIE
ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
ZDARZENIE (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
- porazenie prgdem - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Zblizenie z kablem (zgodnie z uzgodnieniem) | - pomocy zabezpieczy¢
energetycznym i - lokalizacja obiektu (oznakowac) miejsce
urzgdzeniami - roboty wykonywane zagrozenia
energetycznymi recznie w obecnosci - zawiadomic¢
0s06b trzecich odpowiednie stuzby
- upadek pracownika |- ogrodzenie balustradami |- udzielenie pierwszej
Prace w wykopie lub osoby postronnej | - zabezpieczenie obudowg pomocy
do wykopu, $cian wykopu przed - zawiadomic¢
- zasypanie obsuwaniem odpowiednie stuzby
pracownika w
wykopie wasko
przestrzennym
- upadek z - roboty w obecnosci oséb dzielenie pi .
Prace na wysokosci | wysokosci trzecich - udzielenie plerwsze)
- uszkodzenie ciata - barierki zabezpieczajgce pomocy
- $rodki ochrony ) zgwmdomlp .
indywidualnej odpowiednie stuzby
- podnosnik wyposazony w
kosz uniemozliwiajgcy
wypadniecie na ziemie
- wyciek gazu: - roboty pod nadzorem dzielenie b .
Skrzyzowanie, - wybuch (zgodnie z uzgodnieniem) |~ uazielenie pierwszej
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zblizenie z
gazociggiem

- lokalizacja obiektu
roboty wykonywane
recznie w obecnosci
0s0b trzecich

pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby

Prace w pasie -
drogowym

ruch komunikacyjny:
potrgcenie przez
uczestnikéw ruchu

- kamizelki ostrzegawcze

- zabezpieczenie znakami
i tablicami
informacyjnymi zgodnie

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczyé
(oznakowac) miejsce

- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby

z uzgodnieniem

3.3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracow-

nikéw. Do pracy mozna dopuscic¢ pracownika, ktéry:

a) posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dia danego stanowiska (np. Swiadectwo
kwalifikacji SEP dla stanowiska eksploatacji E i dozoru D),

b) posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu
BHP na danym stanowisku.

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifi-
kacyjne.

Przed rozpoczeciem prac kazdorazowo nalezy:

1. sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace,
w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub
urzadzeh majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

2. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac w wykopie.

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢ dodatkowo:

1. zabezpieczenie terenu budowy, robot oraz wykopu dla instalacji elektrycznych,

2. obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczgwszy od 1 m gtebokosci poprzez wykonanie
wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi,

3. sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

3.3.6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany ciggty nadzor przez kierownika roboét, lub oso-
be przeszkolong do kierowania osobami (brygadziste). Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej
niesprawnosci urzgdzenh oraz przedmiotéw niezbednych do pracy. Przy urzgdzeniach elektrycznych
zachowac szczegdblng ostroznosé.

Nalezy korzystaé z instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz po-
Srednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:
— organizacje pracy w sposéb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
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przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazéw, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy,

posiada wiedze w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkéw, tj.
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikbw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkoleh w tym zakresie,

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczehstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow.

Podstawy prawne:

1.
2.

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianam.;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Uwagi.

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi przez Inwestora przed zakryciem.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i normami przy zacho-
waniu zasad BHP.

Wszystkie uzyte materialy elektroinstalacyjne zabudowane na przedmiotowej inwestycji winny
posiadac¢ znak CE oraz aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przekazanie do eksploatacji projektowanej instalacji odgromowej budynku, obowigzkiem
Wykonawcy instalacji odgromowej jest wykona¢ pomiary odbiorcze oraz protokoty z ww. pomia-
réw zgodnie z obowigzujgcymi na dzien oddania instalacji odgromowej budynku przepisami i
normami.

Ewentualne odstepstwa od zaprojektowanej instalacji odgromowej budynku nanie$¢ na dokumen-
tacje powykonawczg.
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5. Zalaczniki.
Lp. | Nazwa zatacznika by .
zalgcznika
1. Uprawnienia projektanta 002
2 Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Izby Inzy- 003
' nieréw Budownictwa.
3. Uprawnienia sprawdzajgcego 004
4 Zaswiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej 1zby 005
' Inzynieréw Budownictwa.
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6. Karty katalogowe.
L Nazwa zalacznika Nr
P- a zalgcznika
1. Karta katalogowa stalowego ocynkowanego drutu odgromowego 001
2. Karta katalogowa stalowej ocynkowanej bednarki 002
3. Karta katalogowa iglicy kominowe;j 003
4. Karta katalogowa rury odgromowej PCV 004
5. Karta katalogowa ztgcz instalacji odgromowe;j 005
6. Karta katalogowa obudow ztgcz kontrolno - pomiarowych 006




PRACOWNIA PROJEKTOWA

Faza opracowania

Strona nr:

S.M.ART MAGDALENA St OKA — PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 12
OPLOTNY , Tytut i adres zamierzenia budowlanego Data
UL. SZCZECINSKA 30/5,
71-786 SZCZECIN
TEL. KOM.: 601 855 771 BUDOWA INSTALACI ODGROMOWE) WILLI ZLOKALIZOWANE! PRZY UL. BACZEW- | 1) 501 o
EMAIL: S.M.ART@WP.PL SKIEGO 20 W DEBNIE. DZIAtKA GEODEZYJNA NR 115 OBREB 6 MIASTA DEBNO. :
7. Rysunki.
Nr rysun-
Lp. | Nazwa rysunku ku Skala
Plany instalacji elektrycznej
1. Rzut dachu — instalacja odgromowa E1 1:500




