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ELEWACJA WSCHODNIA (FRONTOWA)
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WIDOK OKIEN ZLOKALIZOWANYCH POD
SPOCZNIKIEM STREFY WEJSCIOWEJ

UWAGA

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
budowy.

2. Zero projektu przyjeto na wysokosci wykonczone;j
posadzki parteru.

3. Petnowymiarowa istniejgca stolarka okienna nie
podlega wymianie.

4. Stolarke niewymiarowg nalezy zastapi¢ blenda lub
wymieni¢ na nowg zgodnie z projektem.

5. Wszystkie rynny i rury spustowe oraz obrobki
blacharskie i paprapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na
nowe z blachy tytanowo cynkowej min 0,7 mm.

6. Ostateczna kolorystyka elewacji zostanie potwierdzona
po wykonaniu prébek na miejscu budowy.

7. Kolorystyka obrébek blacharskich oraz projektowanych
elementéw stalowych i aluminiowych (balustrady,daszek)
do weryfikacji po wykonaniu prébek kolorystyki elewacji.
8. Nalezy zdemontowaé maszt znajdujacy sie na dachu
budynku.

9. Kominy nalezy otynkowac i pomalowaé w/g rysuku
kolorystyki elewacji

10. Istiejgce oswietlenie zamontowane na elewac;ji
budynku nalezy zdemontowac i zastgpi¢
nowoprojektowanym.

11. Elementy starej niedziatajgcej instalacji elektrycznej
wystepujgce na elewacji nalezy zdemontowac.

12. Wszelkie przewody oraz puszki elektryczne nalezy
wku¢ w tynk w taki sposéb by byty one niewidoczne.

13. Opaske betonowg nalezy zastgpi¢ materiatem
odprowadajgcym wode z elewacji budynku - opaskg
zwirowg z obrzezem szerokos¢i 60cm wykonang w/g
detalu nr 20

14. Gzymsy nalezy oczysci¢ i zrekonstruowac w/g
najlepiej zachowanych fragmentéw na danym poziomie.
15. Balustrady przy schodach wejsciowych nalezy
zastgpi¢ nowymi w/g projektu rys. nr 19.

16. Kraty na oknach piwnicy nalezy oczyscic€ i
przemalowa¢ w/g wskazan na rysunku kolorystyki.

18. Kraty na oknach i drzwiach w podcieniu strefy wejscia
nalezy zdemontowac lub wymieni¢ na nowe stylizowane
wykonane w/g rysunku nr 22.

17. Schody oraz spocznik nalezy podda¢ renowac;ji,
nalezy zlikwidowaé betonowy podjazd dla wozkow i
zatgpi¢ go przenos$ng rampg najazdowa.
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