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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla budowy garazu
wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu,
c.0., elektryczna (z agregatem pradotwodrczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe | separatorem
ropopochodnych oraz rozbiorki budynku agregatu i stacji paliw

SST.01.00 — Roboty przygotowawcze. Wykonanie odhumusowania, wykonanie korytowania
przestrzennego z wyrbwnaniem terenu, wykonanie warstwy odcinajacej, wykonanie pierwszej
warstwy nasypu i formowanie skarp oraz przygotowanie placu budowy. zawiera 7 str.

Nazwa zamoéwienia: Budowa garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem
infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice -
Piotrowice;

Adres obiektu: 40-689 Katowice — Piotrowice, ul. Ko$ciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
285/17 1 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice;

Nazwa i adres Zamawiajacego: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach,
z siedziba w Katowicach (40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t przygotowawczych dotyczacych zadania:

Budowa garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem infrastruktury
zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t dla obiektow bedacych przedmiotem SST

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot przygotowawczych dla budowy obiektdow wymienionych w punkcie 1.1 iich

obiektow kubaturowych i inzynieryjnych. W zakres tych robdot wchodza: wykonanie
odhumusowania, wykonanie korytowania przestrzennego z wyrbwnaniem terenu, wykonanie
warstwy odcinajacej, wykonanie pierwszej warstwy nasypu i formowanie skarp oraz

przygotowanie placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetfniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.
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1.4.3. Wysokos$¢é nasypu lub gtebokosé wykopu — rbznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w o0si nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni — nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktobrego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktbrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni — wykop, ktbrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki — wykop, ktdérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10 Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktbrego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkdw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 1.4.12. Ukop — miejsce pozyskania
gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych. 1.4.13. Dokop —
miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robo6t drogowych.
1.4.14. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: Ls = pd / pds gdzie: pd — gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego
gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PNB-04481:1988, stuzacg do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik rbéznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: U = d60 / d10 gdzie: d60 — $rednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 60% gruntu, (mm), d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu,
(mm).

1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: |0 = E2 / E1 gdzie: E1 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym
obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, E2 - modut odksztatcenia gruntu
oznaczony w powtdbrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 1.4.18.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST.00.00.00 — Wymagania ogdlne.

1.5. Ogo6blne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w
OST.00.00.00 — Wymagania ogo6lne. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dla rob6t SST.01.00 materiaty nie wystepuja poza gruntem rodzimym do wykonania skarp i
pierwszej warstwy nasypu. Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntobw na kategorie pod
wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow
i materiatbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t ziemnych przygotowawczych moze byé uzyty sprzet mechaniczny w postaci
rowniarek, spycharek, topat, szpadli i innego sprzetu do recznego wykonywania rob6t ziemnych
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(w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparek i samochodébw samowytadowczych, ew. wozidet oraz zageszczarek. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do odspajania i wydobywania gruntbw Kkoparki, tadowarki, itp.,
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki itp.), transportu mas
ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), sprzetu zageszczajacego (walce,
ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogdlne. Humus
nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybo6r $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkébw lokalnych i
przeznaczenia humusu. Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku
darniny przeznaczonej do powtdbrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob
nie powodujacy uszkodzen. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz
do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 po6z. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Przed przystgpieniem do robo6t przygotowawczych
nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP. Ogblne zasady wykonania rob6t podano w
OST.00.00.00 — Wymagania ogolne. Teren pod budowe cmentarza w pasie robo6t ziemnych, w
miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢
oczyszczony z humusu i/lub darniny. Zgodnie z OST.00.00.00 - Wymagania ogdlne rozpoczecie
budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzic nalezy opracowaniem ,planu
zagospodarowania placu budowy”. Kierownik budowy obowiazany jest sporzadzi¢ takze Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty nalezy wykona¢ kompletnie w zakresie jak wskazano dokumentacji projektowej, STWiORB
i kosztorysowej.

5.2. Roboty przygotowawcze — zdjecie warstwy humusu Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z
przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikbw, sadzeniu
drzew i krzewbw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa robot (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z
powierzchni catego pasa robo6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od
gtebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera,
wedftug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
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czynnosSci zwigazanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Roboty przygotowawcze - zdjecie darniny Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa
przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia
skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaté w
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed
zdjeciem darniny. Darnine nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30
metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od
0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina
przed powtdbrnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowac¢ w warstwach trawa do
dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do gory i
trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4
tygodni. Darnine nie nadajaca sie do powtdbrnego wykorzystania nalezy usuna¢é mechanicznie, z
zastosowaniem roéwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez
Inzyniera.

5.4. Roboty przygotowawcze — wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych i nasypow Podziat
gruntobw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ wywiezione poza teren budowy. Przewiduje sie wykorzystania gruntow z
wykopow do wykonywania nasypow. Zapewnienie terendw na sktadowanie nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy.

5.5. Doktadnos$¢ wykonania wykopow Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie,
od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz = 10 cm. Ro6znica w stosunku do
projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i =3 cm. Szeroko$¢
goérnej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp
nie powinno roézni¢ sie od projektowanego o wiecej ni_ 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nierbwnoéci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢t + 10cm przy
pomiarze tata 3— metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierbwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robot ziemnych Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy
systemodw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktbre zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robo6t spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dfugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
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dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rbwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdbw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopow Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sig niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by& mniejszy niz 4% w przypadku gruntbw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntobw oraz terminbw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢c w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogolne.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6ét ziemnych — sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i
darniny. Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlnag
uwage nalezy zwr6ci¢ na wtasciwe ujecie i odprowadzenie wodd opadowych oraz wtasciwe ujecie
i odprowadzenie wyciekdbw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanych robdt ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego

Pomiar tasmg, szablonem, tata o diugosci 3m,
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 100m
. na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100m
korpusu ziemnego na fukach o R =z 100m, co 50m na fukach o

4 Pom?ar pochylenia skanrp — R<100m oraz w miejscach, ktére budzg
5 | Pomiar réwnosci powierzchni watpliwosci.

korpusu

6 Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
powierzchni korpusu lub dna | 200m oraz w punktach watpliwych

rowu
8 Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
Badanie zageszczenia gruntu | utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000m? warstwy

2 Pomiar szerokos$ci dna rowdw
3 Pomiar rzednych powierzchni

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10
cm.
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6.3.3. Szeroko$¢ dna rowoOw SzerokosS¢ dna rowdOw nie moze r6zni¢ sie od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz =+ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3 cm lub +1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o
wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rbwnos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3—metrowa, nie moga przekracza¢ 3
cm.

6.3.7. Rbwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3—metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm. 6.3.8. Spadek
podtuzny korony korpusu lub dna rowu Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna
rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic,
w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz =3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy
okreslic wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajagce wymagah podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. JeSli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byt ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$c¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogolne.
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji sg m2; m3
wykonanych robo6t ziemnych. W cenie jednostki obmiarowej ujeto nastepujace elementy:
zabezpieczenie terenu, organizacja placu budowy, wykonanie robdt przygotowawczych: zdjecie
i usuniecie na zewnatrz placu budowy humusu i darniny, wykonanie wykopow przestrzennych,
wykonanie warstwy odcinajacej, wykonanie pierwszej warstwy nasypu i formowanie skarp
wyrbwnanie terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robo6ot zanikajacych. Odbiér polega na
sprawdzeniu wykonanych wszystkich prac ujetych w przedmiarze ofertowym i zakresem robot.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporzadkowaniem terenu.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi
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zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie. Odbior
robot nastagpi na podstawie protokotow odbioru robot.

UWAGI SZCZEGOrOWE

1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia 6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby
pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, 1BDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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