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- na elewacji budynku

Nagrzewnica gazowa

- moc nominalna palnika 10,3-15,5 kW

- moc nominalna grzewcza 9,9-14,1 kW

- masa — 26 kg,

- wymiary (szer./wys./gt.) — (678/480/557mm)
- spaliny: @80 mm

- moc elektryczna 180W/230V

LEGENDA:

instalacja gazu

UWAGI:

CoN>aMLON S

13.

14.

Instalacje gazu od skrzynki na granicy posesji do budynku nalezy prowadzi¢ w gruncie z rur PE100 SDR11
0,5m przed budynkiem nalezy wykonac przejscie PE/Stal.

Na elewacji budynku nalezy zamontowaé skrzynke gazowg wraz z zaworem kulowym odcinajgcym.
Instalacje w budynku wykonac rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie.

Instalacje gazu w budynku prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Instalacje gazu doprowadzi¢ do magrzewnic gazowych.

Przed nagrzewnicami nalezy zamontowa¢ zawér kulowy odcingcy.

Stosowaé armature przystosowang do instalacji gazowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Rysunki rozpatrywacé tgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjg branzowa.
Uwagi i opisy zamieszczane w czes$ci rys. projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.
Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowe
przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisan
BHP, zarzgdzeniami oraz normami PN.

Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac w klasie odpowiadajgcej odpornost
ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach
architektonicznych).

Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasnic z projektantem.
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Nagrzewnica gazowa

- moc nominalna palnika 10,3-15,5 kW

- moc nominalna grzewcza 9,9-14,1 kW

- masa — 26 kg,

- wymiary (szer./wys./gt.) — (678/480/557mm)
- spaliny: @80 mm

- moc elektryczna 180W/230V
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Nagrzewnica gazowa

- moc nominalna palnika 13,2-20,5 kW

- moc nominalna grzewcza 12,7-18,7 kW

- masa — 28 kg,

- wymiary (szer./wys./gt.) — (678/480/557mm)
- spaliny: @80 mm

- moc elektryczna 210W/230V
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Nagrzewnica gazowa

- moc nominalna palnika 13,2-20,5 kW

- moc nominalna grzewcza 12,7-18,7 kW

- masa — 28 kg,

- wymiary (szer./wys./gt.) — (678/480/557mm)
- spaliny: @80 mm

- moc elektryczna 210W/230V

DN20
0.3m >

\DN20

3.0m

\DN20

0.3m

REV. 002
REV. 001
REWIZJA: DATA REWIZJI: ZMIANY:
UWAGI: 1. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.
: 2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI LUB BLEDOW W DOKUMENTACUI NATYCHMIAST

POWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. CZESCI OPISOWE | RYSUNKOWE DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC LACZNIE.

4. DOKUMENTACJE BRANZOWA (KONSTRUKCYJNA, INSTALACYJNA | DROGOWA) NALEZY TRAKTOWAC LACZNIE Z ARCHITEKTONICZNA
5. DO REALIZACJI NALEZY PRZYSTAPIC Z KOMPLETEM DOKUMENTACUI: ZATWIERDZONYM PRZEZ ORGAN ADMINISTRACUI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM WYKONAWCZYM, REWIZJAMI | AKTUALIZACJAMI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ‘ZLECENIE:

: Kaizerbrecht ¢ [Giserbrecht

INVESTMENT 7~
S POLKA Z O. O. SINCE 1866

GSM +48 602 225 740, tel. +48 32 88 999 88
mail: biuro@kaizerbrecht.com

PL 41-200 Sosnowiec, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 44a
www.kaizerbrecht.com

INWESTOR: | Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, z siedziba w
Katowicach (40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem infrastruktury
zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami
ZAKRES: wewnetrznymi gazu, c.o., elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem
ropopochodnych oraz rozbiorka budynku agregatu i stacji paliw

OBIEKT: Budynek garazowy wraz ze wspinalnig
ADRES 40-525 40-689 Katowice — Piotrowice, ul. Kosciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
OBIEKTU: 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice
NAZWA RYS.: Aksonometria instalacji gazu
SKALA RYS.:| ———— ‘BRANZA: ‘SANITARNA NR RYSUNKU: 20805
mgr inz. Rafat Radowiecki, upr. nr PDK/0118/PWOS/14 w specjalnosci
sanitarnej bez ograniczen czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach
PROJEKTANT nr SLK/IS/8726/14 12.2020
OPR.: 12.2020
mar inz. Magdalena Radowiecka, upr. nr SLK/6520/PBS/16 w specjalnosci
SPR.: sanitarnej bez ograniczen, czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach
: SLK/IS/9712/16 12.2020
Nr. ark.

A3+




