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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy garażu 

wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice, z instalacjami wewnętrznymi gazu, 

c.o., elektryczną (z agregatem prądotwórczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnętrznymi gazu, elektryczną, wody, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem 

ropopochodnych oraz rozbiórki budynku agregatu i stacji paliw 

SST.01.00 - Roboty przygotowawcze. Wykonanie odhumusowania, wykonanie korytowania 

przestrzennego z wyrównaniem terenu, wykonanie warstwy odcinającej, wykonanie pierwszej 

warstwy nasypu i formowanie skarp oraz przygotowanie placu budowy.    zawiera 7 str. 

 

Nazwa zamówienia: Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem 

infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – 

Piotrowice; 

Adres obiektu: 40-689 Katowice – Piotrowice, ul. Kościuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15, 

285/17 i 285/19, obręb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice; 

Nazwa i adres Zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 

z  siedzibą w Katowicach (40-026) przy ul. Wojewódzkiej 11. 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych dotyczących zadania:  

Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury 

zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót dla obiektów będących przedmiotem SST  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót przygotowawczych dla budowy obiektów wymienionych w punkcie 1.1 i ich 

obiektów kubaturowych i inżynieryjnych. W zakres tych robót wchodzą: wykonanie 

odhumusowania, wykonanie korytowania przestrzennego z wyrównaniem terenu, wykonanie 

warstwy odcinającej, wykonanie pierwszej warstwy nasypu i formowanie skarp oraz 

przygotowanie placu budowy.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniającą warunki stateczności i odwodnienia.  

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cześć wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów.  
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1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10 Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania 

gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 1.4.13. Dokop - 

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową.  

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: Ls = ρd / ρds gdzie: ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego 

gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), ρds - maksymalna gęstość objętościowa 

szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PNB-04481:1988, służącą do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).  

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: U = d60 / d10 gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które 

przechodzi 60% gruntu, (mm), d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, 

(mm).  

1.4.17. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: l0 = E2 / E1 gdzie: E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym 

obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, E2 - moduł odkształcenia gruntu 

oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 1.4.18. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w OST.00.00.00 - Wymagania ogólne.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

OST.00.00.00 - Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY  

Dla robót SST.01.00 materiały nie występują poza gruntem rodzimym do wykonania skarp i 

pierwszej warstwy nasypu. Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod 

względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów 

i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.  

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót ziemnych przygotowawczych może być użyty sprzęt mechaniczny w postaci 

równiarek, spycharek, łopat, szpadli i innego sprzętu do ręcznego wykonywania robót ziemnych 
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(w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

koparek i samochodów samowyładowczych, ew. wozideł oraz zagęszczarek. Wykonawca 

przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów koparki, ładowarki, itp., 

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki itp.), transportu mas 

ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, 

ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.00.00.00 - Wymagania ogólne. Humus 

należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 

przeznaczenia humusu. Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku 

darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób 

nie powodujący uszkodzeń. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz 

do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych 

należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP. Ogólne zasady wykonania robót podano w 

OST.00.00.00 - Wymagania ogólne. Teren pod budowę cmentarza w pasie robót ziemnych, w 

miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być 

oczyszczony z humusu i/lub darniny. Zgodnie z OST.00.00.00 - Wymagania ogólne rozpoczęcie 

budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem „planu 

zagospodarowania placu budowy”. Kierownik budowy obowiązany jest sporządzić także Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Roboty należy wykonać kompletnie w zakresie jak wskazano dokumentacji projektowej, STWiORB 

i kosztorysowej. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze - zdjęcie warstwy humusu Warstwa humusu powinna być zdjęta z 

przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu 

drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 

robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z 

powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 

projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od 

głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) 

powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, 

według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
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czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w 

regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, 

aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

 

5.3. Roboty przygotowawcze - zdjęcie darniny Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa 

przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia 

skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w 

odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed 

zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 

metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 

0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina 

przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie 

rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w 

regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do 

dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i 

trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 

tygodni. Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 

zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w ST lub przez 

Inżyniera.  

 

5.4. Roboty przygotowawcze - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i nasypów Podział 

gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 

wykopów powinny być wywiezione poza teren budowy. Przewiduje się wykorzystania gruntów z 

wykopów do wykonywania nasypów. Zapewnienie terenów na składowanie należy do obowiązków 

Wykonawcy.  

 

5.5. Dokładność wykonania wykopów Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, 

od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Szerokość 

górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp 

nie powinno różnić się od projektowanego o więcej ni_ 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kata. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10cm przy 

pomiarze łata 3- metrowa, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, 

wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.  

 

5.6. Odwodnienia pasa robót ziemnych Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy 

systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 

wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnia odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
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dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

 

5.7. Odwodnienie wykopów Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 

odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować 

w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny 

nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 

przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, 

odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.00.00.00 - Wymagania ogólne.  

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i 

darniny. Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 

wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych oraz właściwe ujęcie 

i odprowadzenie wycieków wodnych.  

 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 
 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm.  
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6.3.3. Szerokość dna rowów Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego  

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 

-3 cm lub +1cm.  

6.3.5. Pochylenie skarp Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o 

więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

6.3.6. Równość korony korpusu  

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 

cm.  

6.3.7. Równość skarp  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 6.3.8. Spadek 

podłużny korony korpusu lub dna rowu Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna 

rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, 

w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

6.3.9. Zagęszczenie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 

założonym. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy 

określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 

cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.00.00.00 - Wymagania ogólne. 

Jednostkami obmiarowymi zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji są m2; m3 

wykonanych robót ziemnych. W cenie jednostki obmiarowej ujęto następujące elementy: 

zabezpieczenie terenu, organizacja placu budowy, wykonanie robót przygotowawczych: zdjęcie 

i usunięcie na zewnątrz placu budowy humusu i darniny, wykonanie wykopów przestrzennych, 

wykonanie warstwy odcinającej, wykonanie pierwszej warstwy nasypu i formowanie skarp 

wyrównanie terenu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór polega na 

sprawdzeniu wykonanych wszystkich prac ujętych w przedmiarze ofertowym i zakresem robót.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporządkowaniem terenu. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi 
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zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w umowie. Odbiór 

robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.  

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  

10.1. Normy  

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby 

pokrewne  

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płyta  

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.  

Instrukcja badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 


