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REWIZJA: DATA REWIZJI: ZMIANY:
. 1. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.
e UWAGI: 2 W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI LUB BLEDOW W DOKUMENTACUI NATYCHMIAST
N k287 285/17 3. CZESCI OPISOWE | RYSUNKOWE DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC LACZNIE.
o \ 4 4. DOKUMENTACJE BRANZOWA (KONSTRUKCYJNA, INSTALACYJNA | DROGOWA) NALEZY TRAKTOWAC LACZNIE Z ARCHITEKTONICZNA,
\ | Bi 5. DO REALIZACJI NALEZY PRZYSTAPIC Z KOMPLETEM DOKUMENTACUI: ZATWIERDZONYM PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJ!
PROJEKTOWANA / ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM WYKONAWCZYM, REWIZJAMI | AKTUALIZACJAMI.
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INWESTOR: | Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, z siedziba w
Katowicach (40-026) przy ul. Wojewddzkiej 11

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem infrastruktury
zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami
ZAKRES: wewnetrznymi gazu, c.o., elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem
ropopochodnych oraz rozbiorka budynku agregatu i stacji paliw

OBIEKT: Budynek garazowy wraz ze wspinalnia

ADRES 40-525 40-689 Katowice — Piotrowice, ul. Kosciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
OBIEKTU: 285/17 i 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901 _1M.Katowice

NAZWA RYS.: Plan zagospodarowania- inst. elektryczne

SKALA RYS.: BRANZA: ‘ ELEKTRYCZNA NR RYSUNKU: 20.E.01
E mgr inz. Kr;ysztof Domagalik, upr. 602/8Z UW Katowice
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