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PROJ. Zt ACZE POMIAROWE+GLOWNY WYLACZNIK PRADU

WYPOSAZENIE POMIAR : WYPOSAZENIE GPW :

1/ ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 160A. 1/ WYLACZNIK DPX-160A - 1
2/ TABLICA LICZNIKOWA 3F.

3/ SZYNA PEN; N; PE - AL30x10.

UKLAD SIECI ZASILAJACEJ TN

UKLAD WLZ-téw TNS

UKLAD INSTALACJI PROJEKTOWANEJ TNS

OCHRONA PRZCIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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PROJ. Zt ACZE POMIAROWE i
PROJ. GLOWNY WYLACZNIK PRADU
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PROJ. ROZDZIELNIA "TG"

USYTUOWANA W KORYTARZU WEJSCIOWYM

/PRZEDSTAWIONA NA RZUCIE PARTERU
BUDYNKU GARAZY/
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ZASILANIE

4§ & o

REV. 002
REV. 001
REWIZJA: DATA REWIZJI: ZMIANY:
UWAGI: 1. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA,
: 2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI LUB BLEDOW W DOKUMENTACUI NATYCHMIAST

POWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. CZESCI OPISOWE | RYSUNKOWE DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC LACZNIE.

4. DOKUMENTACJE BRANZOWA (KONSTRUKCYJNA, INSTALACYJNA | DROGOWA) NALEZY TRAKTOWAC LACZNIE Z ARCHITEKTONICZNA,
5. DO REALIZACJI NALEZY PRZYSTAPIC Z KOMPLETEM DOKUMENTACJI: ZATWIERDZONYM PRZEZ ORGAN ADMINISTRACUI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM WYKONAWCZYM, REWIZJAMI | AKTUALIZACJAMI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

‘ ZLECENIE:
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Kaizerbrecht
INVESTMENT

SPOLKA Z 0. O.

PL 41-200 Sosnowiec, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 44a
www.kaizerbrecht.com GSM +48 602 225 740, tel. +48 32 8B 99 88
INWESTOR: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, z siedziba w )
Katowicach (40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury
zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami
ZAKRES: wewnetrznymi gazu, c.o., elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem
ropopochodnych oraz rozbiérka budynku agregatu i stacji paliw
OBIEKT: Budynek garazowy wraz ze wspinalnia
ADRES 40-525 40-689 Katowice — Piotrowice, ul. Kosciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
OBIEKTU: 285/17 1 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice
NAZWA RYS.: Schemat zasilania
SKALA RYS.: BRANZA: ‘ ELEKTRYCZNA NR RYSUNKU: 20.E.08
mgr inf. Krzysztof ‘Dimaga\ik. ugr. 602/87 UW Katowice
specjalnosci inst. elektrycznych bez ograniczen,
PROJEKTANT czt. SI. Okreg Izby Inz. Bud. nr SLK/IE/3904/01 12.2020
Bogustaw Spyrka
OPR.: 12.2020
INZ. SLAWOMIR GAGOROWSKI
SPR.: UPR. NR 146/81; SLK/IE/7091/01 12.2020
2071¢ ‘ ( r Nr. ark.
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