SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla budowy garazu
wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu,
c.0., elektryczna (z agregatem pradotwodrczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe | separatorem
ropopochodnych oraz rozbioérki budynku agregatu i stacji paliw

Nazwa zamowienia: Budowa garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem
infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice -
Piotrowice;

Adres obiektu: 40-689 Katowice — Piotrowice, ul. Kosciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
285/17 1 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice;

Nazwa i adres Zamawiajacego: Komenda Miejska Pahstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach,
z siedziba w Katowicach (40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy obiektu garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz
wykonania infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice
— Piotrowice, w zakresie SST.02.00 — Roboty elewacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot elewacyjnych garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia w
technologii ocieplenia metoda lekka mokra (tynk) i roboty wykonczeniowe inne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST.00.00.00 — Wymagania ogoéine.

Okreslenie metody technicznej wykonania ocieplenia: z zastosowaniem zestawdw wyrobow do
wykonywania ocieplehn $cian zewnetrznych metoda bezspoinowa ETICS (z ang. External Thermal
Insulation Composite Systems — ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi), zwana
W uproszczeniu ,metoda lekka mokrg”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot




Ogobdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogdlne. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty termoizolacyjne.

Materiaty do wykonania nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu

zgodnego z metodg ETICS:

Ptyty wetny mineralnej MW EN 13162 (z ang. Mineral Wool), (z zatozenia inwestorskiego nie

stosowano ptyty z polistyrenu spienionego, sezonowanych, samogasnacych typu EPS 70— 040),

wymagania dla ptyt: Ptyty z wetny mineralnej MW-EN13162-T5-CS(10)20 — TR15 - WS — WL(P)

DS(70,90)-MU1 o parametrach:

o wieksza doktadnos¢ wymiarow — T5;

. okre$lona odporno$¢ na $ciskanie — CS(10)20;

o okre$lona odpornos$é na rozerwanie — TR15;

. odpornos¢ na zawilgocenie okreslana zarbwno przy krotkim, jaki dtugim zanurzeniu w
wodzie — WS oraz WL(P):

. zachowanie wymiarbw pomimo dziatania zarbwno temperatury, jak i podwyzszonej
wilgotnosci — DS(70,90);

. znikomy opor dyfuzyjny — MUT.

Ptyty styrodurowe (polistyren spieniony ekstrudowany) (dla czesci $cian i fundamentu ponizej

poziomu terenu i do poziomu +50 cm npt.;

Emulsja gruntujaca; Zaprawa klejaca systemowa;

Siatka z wtdkna szklanego odporna na dziatanie stosowanych zapraw;

Podktadowa masa pod tynk mineralny;

Tynk mineralny;

Farba zewnetrzna elewacyjna wraz z podktadem dostosowanym do rodzaju farby;

kaczniki mechaniczne;

Listwy startowe z blachy stalowej ocynkowanej;

Narozniki z aluminium.

2.2. Odbior materiatow.
Kazda partia materiatu z drewna dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbi6r materiatbw powinien by¢
dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidér materiatbw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtfasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢é
materiatbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byt witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczehstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres




stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogbdlne. Sprzet
budowlany: rusztowania, mieszarki, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 — Wymagania
ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 p6z. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Przed przystapieniem do robdt nalezy teren
oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST.00.00.00
- Wymagania ogdlne. Zgodnie z OST.00.00.00 — Wymagania ogoélne rozpoczecie budowy i
zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem ,planu zagospodarowania
placu budowy”. Kierownik budowy obowiazany jest sporzadzi¢ takze Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Roboty nalezy wykona¢ kompletnie w zakresie jak wskazano dokumentacji projektowej, STWiORB
i kosztorysowej.

5.2. Ocieplenie metoda lekkg mokrg
Prace zwiazane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkoéw nalezy wykonywac w
nastepujacych warunkach:

e przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkow silikatowych od
+10°C do+25°C),

e przy stabilnej wilgotno$ci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych
wilgotnos¢ powinna byé w przedziale 55-65%),

e przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz
po wystapieniu opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),

e na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywna operacje stonca i
wiatru (temperatura podtoza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

e zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujacych czynnikbw zewnetrznych,

e odpowiednio dopasowaC mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet,
istniejacy stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne),

e stosowat materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

Etapy wykonania ocieplenia metoda lekkg mokra:

Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe
tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwiazane czastki muru) nalezy usunac. Gtadkie
powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem S$ciernym, odkurzy¢ i zagruntowac.
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Nierownos$ci i ubytki podtoza (rzedu 5 -1 5 mm) nalezy dzieh wczeséniej wyrébwnacé zaprawa
wyrownawczo—murarska. Podioze chtonne zagruntowac¢ odpowiednim preparatem gruntujacym.
Przed przystapieniem do przyklejania ptyt z fasadowej wetny mineralnej na stabych podtozach,
nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w rbznych miejscach
elewacji kilku (8—10) probek (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosno$é
podfoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie wetny. W przypadku
oderwania catej probki z klejem i warstwa podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podfoze zagruntowac¢ preparatem gteboko penetrujacym i
po jego wyschnieciu wykona¢ ponowna probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne Ilub odpowiednie
przygotowanie podfoza.

Przyklejenie ptyt z fasadowej wetny mineralnej. W celu uzyskania robwnej dolnej krawedzi
ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowaé poziomo listwe startowa. Nastepnie
przygotowana zaprawe klejaca naktadaé na ptyte termoizolacyjng metoda "pasmowo—-punktowg",
czyli pasmami o szer. ok. 6—8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na
pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi "plackami” w ilosci od 8—10 szt. o $rednicy 8-
10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40 % powierzchni ptyty, a
grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozyé do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ paca. Kolejne
warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym
zwiazaniu zaprawy (min. po 48h), przyklejone ptyty mozna zamocowac tacznikami mechanicznymi
zgodnie z wytycznymi systemu, dla wetny mineralnej stosujemy nie mniej niz 8 tacznikbw na 1m2.
Wykonanie warstwy zbrojonej. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza
otworow okiennych i drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji
kawatkow siatki z witdkna szklanego o wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach
wystepowania krawedzi i zatamah na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie $cian,
przez przyklejenie na zaprawie klejacej aluminiowych naroznikbw z siatka zbrojaca. Na
powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykonac¢ (nie wczesniej niz po 3
dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatka z wtokna szklanego. Przygotowang zaprawe
klejaca nanie$¢ na podtoze ciaggta warstwa o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub
poziomymi na szerokos$c¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke
szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie
pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10cm. Szerokos$¢ siatki
zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie oSciezyna catej ich gtebokosci.
Nastepnie na wyschnieta powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienka warstwe zaprawy (o gr.
ok. Tmm) wyrobwnujac i wygtadzajac catq powierzchnige. Grubo$¢é warstwy zbrojonej jedna
warstwg siatki powinna wynosi¢ na wetnie mineralnej od 5 do 8 mm.

Zagruntowanie podtoza. W zwiazku z tym iz omawiane systemy ocieplefn rbznig sie rodzajem
warstwy wykonczeniowej, nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujacy pod dany tynk.
Podtoze (warstwe zbrojona) pod nalezy zagruntowaé odpowiednim podktadem tynkarskim pod
tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy. Podktad tynkarski lub preparat gruntujacy
mozna nanieS¢ na odpowiednio przygotowane podfoze za pomocg pedzla lub szczotki. Nalezy
zastosowac wtasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkow, tak aby
szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Po catkowitym wyschnieciu podktadu
tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystapi¢ do natozenia tynku. W tym celu,
przygotowang mase lub zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwa
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na podfozu, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca ze
stali nierdzewnej $ciagna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie
(zebrany materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture
natozonego tynku przez zatarcie ptaska paca z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidiowej
faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku.
Proces zacierania nalezy wykonywac¢ przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni
catej elewacji. Kolor tynku zgodny z projektem.

5.3. Montaz $lusarki
Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C. Pomieszczenia
powinny by¢& suche i przewietrzone. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robo6t
zwigzanych z instalacja i montazem bram i drzwi zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow
elementobw zwigzanych z tematem zadan. Najbardziej narazone na uszkodzenia i
zanieczyszczenia przed zabudowaniem sa wyroby Slusarki otworowej aluminiowej z profili
lakierowanych proszkowo. Uszkodzenia mechaniczne os$cieznic powstaja najczesciej wskutek
nieostroznego transportu materiatbw. Sposoby mocowania stolarki otworowej. Przed
rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych
wyrobow sprawdzajgc czy:

o Naroza oS$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,

e Uszczelki sa prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sa wyrwane,

zanieczyszczone farba),

o QOkapniki sg prawidtowo przykrecone,

e Szyby, a szczegblnie szyby zespolone nie sg uszkodzone

e Okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziatajg. Nie nalezy

zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowa.

Przed osadzeniem elementow $lusarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia
przygotowania elementow Sciennych. O$nieza i wegarki muszg by¢ wykonane dokftadnie w pionie,
a nadproza w poziomie. Wegarki muszga mie¢ rowne ptaszczyzny, zeby mozna byto doktadnie
oprze¢ na nich okna. Producent dostarcza szczegbtowag instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest Pahnstwowego Zakftadu
Higieny.
Wymagane bedzie zachowanie petnej rownolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja
oéciezy max. 2 mm / 1 mb os$cieznicy, lecz nie wigcej niz 3 mm na cata oscieznice, oscieznice
winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzbw w miejscach potaczen z murem. Luzy
przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie moga by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta nie
powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywa¢ zadnych luzéw. Zwraca sie uwage,
ze samozamykacz nie jest tozsamy z domykaczem.

5.3. Montaz parapetow
W $cianie wspinalni w otworach imitujacych otwarte okna wydano parapety z blachy ocynkowane;j
powlekanej i parapety pcv od wewnatrz. Na parapetach tych nastepuje przytozenie hakow drabin
podczas ¢wiczen strazackich. Na etapie wykonania Inwestor zdecyduje o zamiane na parapety
drewniane obite guma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w
0OST.00.00.00 — Wymagania ogodlne.




6.2. Badanie jakosci $cian
Kontrola jakosci wykonania elementdbw murowanych polega na sprawdzeniu wymiarow i
sprawdzenia wystepowania odchytek.

6.3. Badanie jakosci $lusarki

Kontrola jakosci wykonania na organoleptycznych ogledzinach makroskopowych. Okucia
elementdbw powinny byt zamocowane w sposob trwaty. Wszelkie obrobki blacharskie
(doktadnos$¢ osadzenia okapnikow), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie moga budzic
zadnych zastrzezeh. Mechanizmy otwierania wrdt ulegaja sprawdzeniu przy dziataniu
mechanicznym i w trybie recznym. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowic¢
rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykohczenia, szyb,
powtok malarskich, uszczelek i okué.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajagce wymagah podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. JeSli materiaty nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$c¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdot podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogolne.
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji sg m2; m3
wykonanych robot elewacyjnych. W cenie jednostki obmiarowej ujeto nastepujgce elementy:
roboty elewacyjne — wykonanie ocieplenia metoda lekka mokra (tynk) osadzenie $lusarki stalowe;j
i aluminiowej drzwiowej i wrot z montazem elementdw stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbi6r kohcowy obejmuje: sprawdzenie zapisbw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych
tam zalecen, sprawdzenie odbioru materiatbw, sprawdzenie odbiorbw czesciowych i
miedzyfazowych, sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i
dokumentacja techniczna, sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robdt wg wymagan
opisanych powyzej, sporzadzenie protokotu odbioru elementu z ocenag jakos$ci.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporzadkowaniem terenu.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi
zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie. Odbior
robot nastgpi na podstawie protokotbw odbioru robot.

10. UWAGI SZCZEGOrOWE
10.1 Normy, przepisy i opracowania zwigzane
1. PN=87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.




PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo—wapienne.

PN-65/B8-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206—1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$eé.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

8. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

9. PN-D-96000 Tarcica ogblnego przeznaczenia. 10. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6inego
przeznaczenia.

11. PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne
wymiary.

12. PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych, ogblne wymagania i badania oraz eksploatacja.

13. PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoblne
wymagania i badania.

14. PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

15. PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i
zapewnienie jakosSci.

16. PN-EN 844-1:11 Drewno okragte i tarcica — Terminologia.

17. PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatbw drewnopodobnych— Definicja klas
zagrozenia ataku.

18. PN-84/M-82509 Gwozdzie. OgbdIine wymagania i badania. Wkrety do drewna — Wymagania i
badania

19. PN-B-20130:421 Ptyty styropianowe

20. Ptyty z wetny mineralnej MW-EN13162-T5-CS(10)20 - TR15 - WS - WL(P) - DS(70,90)-
MU
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