SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.03.00 — roboty dachowe

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla budowy garazu
wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu,
c.0., elektryczna (z agregatem pradotwodrczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe | separatorem
ropopochodnych oraz rozbioérki budynku agregatu i stacji paliw

SST.03.00 — Roboty dachowe. Wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi,
oraz rynnami i rurami spustowymi budynku i altany smietnikowe;. zawiera 5 str.

Nazwa zamowienia: Budowa garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem
infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice -
Piotrowice;

Adres obiektu: 40-689 Katowice — Piotrowice, ul. Kosciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
285/17 1 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice;

Nazwa i adres Zamawiajacego: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach,
z siedziba w Katowicach (40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy obiektu garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz
wykonania infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice
— Piotrowice, w zakresie SST.03.00 — Roboty dachowe. Wykonanie pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi, oraz rynnami i rurami spustowymi budynku i altany $mietnikowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt dachowych wraz z obrdébkami blacharskimi, oraz rynnami i rurami
spustowymi garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia i altany $mietnikowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST.00.00.00 - Wymagania ogolne.

Okres$lenie metody technicznej wykonania ocieplenia: z zastosowaniem zestawow wyrobow do
wykonywania ocieplehn $cian zewnetrznych metoda bezspoinowa ETICS (z ang. External Thermal
Insulation Composite Systems — ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi), zwana
W uproszczeniu ,metoda lekka mokra”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
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Ogobdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogdlne. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Papa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z tkaniny Ilub welonu poliestrowego
(wykluczone papy z osnowa tekturowa, z welonu lub tkaniny szklanej) — gramatura osnowy: do
250 g/m2 — grubosc¢: 4,0 — 4,5 mm — osnowa poliestrowa lub z wibkna szklanego — posypka
mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej — klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny.

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny lub welonu poliestrowego
(wykluczone papy z osnowa tekturowa, z welonu lub tkaniny szklanej) — gramatura osnowy: 250
g/m2 — grubo$é minimum 5,0 mm — osnowa poliestrowa — posypka mineralna gruboziarnista
warstwy wierzchniej mineralng w kolorze bazaltowym - klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno
zapalny.

2.3. Blacha tytanowo—cynkowa i pozostate materiaty dekarskie pomocnicze:

rynny z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60-0,70 mm o $rednicy 100, 120 i 150 mm;

rury spustowe z blachy tytanowo—-cynkowa o grub. g=0,60-0,70 mm o $rednicy 100, 120 i 150
mm;

kit asfaltowy uszlachetniony — wymagania wg normy PN-75/B-30175;

listwy dociskowe z blachy tytanowo—cynkowej przy obrobkach blacharskich;

zbiorniczki spustowe z blachy tytanowo—cynkowa o grub. g=0,60 mm,

uchwyty do rynien i rur spustowych,

kominki wentylacyjne — $rednicy 25 mm (1 kominek na 50 m2).

2.4. Odbior materiatow.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbidér materiatbw powinien by¢ dokonany
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbi6ér materiatbw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wifasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢
materiatbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byt witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenhstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okres$lajgca zakres
stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 - Wymagania ogo6lne.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot: nagrzewnice do papy, nozyce do blachy,
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mtotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, gietarki do blach, drabiny i
inny sprzet niezbedny do realizacji robo6t.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania rob6ot Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 p6z. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Przed przystapieniem do robdt nalezy teren
oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST.00.00.00
- Wymagania og6ine

Zgodnie z OST.00.00.00 — Wymagania ogdlne rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu
budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem ,planu zagospodarowania placu budowy”. Kierownik
budowy obowigzany jest sporzadzi¢ takze Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Roboty nalezy wykona¢ kompletnie w zakresie jak wskazano dokumentaciji projektowej, STWiORB
i kosztorysowe;.

5.2. Wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi

Pokrycie dachowe zgodnie z dokumentacja projektowa wykona¢ systemowo z papy
termozgrzewalnej na osnowie z tkaniny lub welonu poliestrowego (wykluczone papy z osnowa z
welonu lub tkaniny szklanej) o grubosci min. 5 mm z naturalna posypka mineralna w kolorze
bazaltowym, zgodnie z instrukcjg producenta. Obrobki blacharskie, okapy, wiatrownice wykonac¢
z blach ptaskich w kolorze antracytowym. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu
obrbbek blacharskich nalezy pamietaté o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgah blacharki bezpos$rednio na element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykbw z elementami wykonanymi z materiatbw o innej
rozszerzalnosci wykona¢ z wuzyciem przeznaczonych do tego celu kitbw Ilub tasm
uszczelniajacych.

5.3. Wykonanie rynien i rur spustowych

Rynny, kosze i leje spustowe (zbiorniki przy rynnach), rury spustowe nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,6-0,7 mm. Uchwyty z blachy
nierdzewnej. Pozostawi¢ do naturalnej pasywacji. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z
blachy tytanowo—-cynkowej gr. 0,6-0,7 mm 150, 120 i 100 mm i rury spustowe o $rednicy 150,
120, 100 mm. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki
nie powinny by¢ mniejsze niz 1 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym W PN—-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701 :1999 i
PN-B-94702:1999. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy
osadzi¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Rynny powinny byé:
wykonane z pojedynczych cztonbw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blach i sktadane w
elementy wielocztonowe, taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza
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powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, mocowane do uchwytdbw, rozstawionych w odstepach
nie wigkszych niz 50 cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury
spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonbw odpowiadajgcych dfugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, taczone w ztagczach pionowych na rgbek pojedynczy
lezacych, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na cafej dtugosci, mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
3 m w sposoOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach, leje spustowe — zbiorniczki 40x30x30 cm w miejscach taczenia rynien z
rurami spustowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robdt

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogolne.

6.2 Badanie jakosci rur spustowych i rynien Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu
wymiardw, prostolinijnoéci, zachowania spadkoéw rynien min. 1 % w kierunku do rur spustowych
i sprawdzenia wystepowania odchytek. Jako$¢ osadzenia elementobw nie moze budzi¢ zadnych
zastrzezehn. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorbw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach, a takze wykonczenia, powtoki i uszczelnienia.
6.3 Badanie jakosci pokrycia dachow Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior materiatow z ewentualnymi
zaleceniami szczego6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Kontrola
jakosci wykonania na organoleptycznych ogledzinach makroskopowych. Szczelno$¢ dachu
sprawdza sie w deszczu nawalnym lub przez sztuczny deszcz zorganizowany np. hydrantami z
nasadami typu deszczownica. Jako$¢ osadzenia elementobw nie moze budzi¢ zadnych
zastrzezehn. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach, a takze wykohczenia i powtoki.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty niespetniajace
wymagah podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spetfniajagce wymagan zostang wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade
za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢
potrgcen za obnizong jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogolne.
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji sg m2 wykonanych
rob6t. W cenie jednostki obmiarowej ujeto nastepujace elementy pokrycia dachu budynku obstugi
cmentarza, obiektu bramnego oraz wiat S$mietnikowych wraz z wykonaniem rynien i rur
spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior kohcowy obejmuje: sprawdzenie zapisoOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych
tam zalecen, sprawdzenie odbioru materiatbw, sprawdzenie odbiorbw czesciowych i
miedzyfazowych, sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdot z projektem budowlanym i
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dokumentacja techniczng, sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan
opisanych powyzej, sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporzadkowaniem terenu.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi
zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie. Odbior
robot nastgpi na podstawie protokotbw odbioru robot.

10. UWAGI SZCZEGOrOWE

10.1 Normy, przepisy i opracowania zwigzane

1. PN 94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

2. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

3. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

4. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

5. PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne
wymiary.

6. PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych, ogbdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

7. PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogblne
wymagania i badania.

8. PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogblne wymagania i
badania.

9. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakos$ci.

10. PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

11. PN-B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

12. PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

2. Instrukcje i certyfikaty producenta Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001, PN-B94702:1999 i PN-B-94701.-1999. Liczba rur spustowych oraz przekroje
rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-
92/8-01707




