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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla budowy garazu
wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu,
c.0., elektryczna (z agregatem pradotwodrczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe | separatorem
ropopochodnych oraz rozbioérki budynku agregatu i stacji paliw

SST.05.00 — Wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych sanitarnych.

Wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: gazowej, sprezonego powietrza, wodociagowej,
kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, co, wentylacji mechanicznej oraz instalacji sanitarnych
zewnetrznych: wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej (z zabudowa zbiornika
retencyjnego V = 5,0 m3 na deszczowke). zawiera 9 str.

Nazwa zamowienia: Budowa garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem
infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice -
Piotrowice;

Adres obiektu: 40-689 Katowice — Piotrowice, ul. Kosciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
285/17 1 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice;

Nazwa i adres Zamawiajacego: Komenda Miejska Pahstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach,
z siedziba w Katowicach (40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy obiektu garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz
wykonania infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice
— Piotrowice, w zakresie SST.05.00 — Roboty sanitarne. Wykonanie instalacji sanitarnych
wewnetrznych: gazowej, sprezonego powietrza, wodocigagowej, kanalizacyjnej sanitarnej i
deszczowej, co, wentylacji mechanicznej oraz instalacji sanitarnych zewnetrznych:
wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej (z zabudowa zbiornika retencyjnego V =
5,0 m3 na deszczowke).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t sanitarnych w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych: gazowej,
sprezonego powietrza, wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, co, wentylacji
mechanicznej oraz instalacji sanitarnych zewnetrznych: wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej
i deszczowej (z zabudowa zbiornika retencyjnego V = 5,0 m3 na deszczowke).

1.4. Okres$lenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST.00.00.00 — Wymagania ogo6lne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogb6ine. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng. Przewody wody zimnej i cieptej wykonac
nalezy z rur stalowych ocynkowanych oraz z PE (zimna woda) i PEx (ciepta woda uzytkowa).
Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Przewody
cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowa¢ otuling z
pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac¢
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje sie
wykona¢ z rur PVC. U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizje
kanalizacyjng. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ rurg wywiewna.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji c.o w budynku. W zakres rob6t wchodza:

— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

— roboty przygotowawcze,

— utozenie rurociggdbw c.o. na $cianach i pod stropem,

— utozenie przewodow z rur PE w warstwie izolacji posadzki,

— montaz armatury,

— montaz grzejnikbw, zawordow i gtowic termostatycznych,

— préba szczelnosci i ptukanie,

— usuniecie ewentualnych usterek,

— przygotowanie instalacji c.o. do malowania,

— wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych

— wykonanie regulacji instalacji c.o.,

— kontrola jakosci.

— wykonanie izolacji termicznych.
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2.4. Instalacja gazu i sprezonego powietrza

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji gazu ziemnego i instalacji sprezonego powietrza w budynku. W zakres
robot wchodza:

— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy);

— roboty przygotowawcze,

— utozenie rurociagdw, montaz zawordow i osprzetu na scianach i pod stropem:;

— montaz armatury;

— proby szczelnosci instalacijis

— usuniecie ewentualnych usterek;

— przygotowanie instalacji gazu do malowania;

— wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych;

— wykonanie regulacji instalacji;

— préba szczelnosci;

— kontrola jakosci.

2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i odciggu spalin

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i odciggu spalin. W zakres robdt wchodza:

— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

— roboty przygotowawcze,

— utozenie przewodow (kanatbw) na $cianach i pod stropem,

— montaz kratek, armatury, central i wentylatorow;

— wykonanie instalacii,

— proby wydajnosci;

— usuniecie ewentualnych usterek;

— wykonanie regulacji instalaciji;

— kontrola jakosci.

— wykonanie izolacji termicznych.

2.6. Instalacje zewnetrzne gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania sieci kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. Przytacze
wody zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 Dn jak na rysunkach. kaczenie rur poprzez
zgrzewanie doczotowe. W miejscu wiaczenia do sieci — punkt W oraz na odgatezieniu do hydrantu
przewidziano zasuwy odcinajace zeliwne podziemne nr. kat.002 o Srednicy Dn 80 z zeliwa
sferoidalnego w obudowie ze skrzynka uliczng — z miekkim ogumowaniem. Do wodociggu
zaprojektowanego z rur PE nalezy przymocowac drut sygnalizacyjny DY przy pomocy tasmy
samoprzylepnej. Nad projektowanym wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
biatego lub niebieskiego. Na rozgatezieniach i zatamaniach nalezy utozy¢ bloki oporowe
betonowe. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.
Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ sznurem konopnym i kitem plastycznym lub pianka
poliuretanowa. Zasuwe odcinajaca hydrant wraz z obudowag nalezy zabudowac tak by odlegtos$é
od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wynosito minimum 16 cm. Armature nalezy
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podeprze¢ blokami betonowymi tak aby nie obciazato wodociggu. Grunt wokot skrzynek
zasuwowych i hydrantowych powinien by¢ utwardzony co zabezpieczy ich przemieszczanie.
Elementy stalowe i zeliwne na wodociggu nalezy zaizolowa¢ przed korozja a grunt wokof
zwapnowac. Po zakohczeniu robot nalezy zamontowac tabliczki informacyjne o lokalizacji zasuw
i hydrantow zgodnie z PN-86/B-09700. Zabezpieczenie sanitarne poprzez montaz zaworu
antyskazeniowego dn50 z punktem poboru prob; armature stanowi¢ beda zawory kulowe dn50 i
dn40. Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac¢ z rur PVC—-S-U lite na catej dtugosci z wydtuzonym
Kielichem uszczelnione na catej diugosci pierscieniem elastycznym Dn300, Dn200, Dn160.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studzienki rewizyjne zelbetowe Dn1000 lub Dn1200 z ptyta gbrna
i dolna oraz z pierscieniem odcigzajacym i wtazem Dn600 typu ciezkiego z przegubowym
mocowaniem do pierscienia ztazowego. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U
typu S ciezkiego z wydtuzonym kielichem o $rednicy Dn 200, Dn160 i Dn110 lite na catej dtugosci
(czesc¢ rysunkowa), uszczelniane pierscieniem gumowym. PrzejScia przez przegrody budowlane
— szczelne. Gtebokos¢ utozeniaod 1,56 - 2,2 m

2.7. Odbior materiatow.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegbtowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbior materiatbw powinien by& dokonany
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbi6ér materiatbw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wifasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢
materiatbw musi byC potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczehstwa, znakiem budowlanym Iub znakiem zgodnoéci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnos$ci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

3. SPRZET

0Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogblne. Sprzet
montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot,
sg to: agregaty spawalnicze gazowe, do cigcia rur pity elektryczne, wiertarka, gwintownica do
rur, rusztowanie przesuwne lekkie, samochdd dostawczy, zuraw samochodowy, zestaw do préb
cisnieniowych, niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacji c.o. spawarka elektryczna
spalinowa ubijarka mechaniczna. Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢& uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
gwarantujacej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
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Ogobdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogoélne.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktbre pozwolg uniknac¢
uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatbw i nie wptyna niekorzystnie na jakos$c¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych $rodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazddw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
Rury PVC i PP musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko$ci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania: przewdz powinien odbywaé sie w
przedziale temperatur od =5 st. C do +30 st. C, wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m, rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami. Rury stalowe mozna
przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgbIne zasady wykonania robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U.
Nr 47 po6z. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Przed przystapieniem do robdét nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogélne. Zgodnie z
OST.00.00.00 - Wymagania ogblne rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy
poprzedzi¢ nalezy opracowaniem ,planu zagospodarowania placu budowy”. Kierownik budowy
obowigzany jest sporzadzi¢ takze Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty nalezy wykona¢ kompletnie w zakresie jak wskazano dokumentacji projektowej, STWiIORB
i kosztorysowe;.

5.2. Prace instalacyjne

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowa¢ zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano
Montazowych tom Il, Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtbrnym
zanieczyszczeniem, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL, Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty
powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo
pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i
Normy Branzowe. Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rbwnolegle do przewodow
wody zimnej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy
rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytdbw powinna
zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do
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krawedzi przegrod. Trasa przewoddbw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byty fatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢& prowadzone ze
spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne. Wskazane w dokumentaciji
rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Armatura stosowana w instalacjach
wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.
Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ ja ptukaniu woda o predkosci co najmniegj
1,5 m/s. Proba szczelnos$ci instalacji: Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej
nalezy zastosowaC ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie
probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykona¢ probe gtbwng na 2 godziny, w tym czasie
cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtownej
instalacje nalezy poddac¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia
10 i 1 bar. Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji. Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac¢ spadki, przekroje
poszczegblnych rurociaggbw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy
wykona¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonaé podejscia pod poszczegoine
urzadzenia sanitarne. Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do
najblizszej Sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkbw przewodow nalezy
wykona¢ za pomocag kolanek podwojnych. Promieh tak wykonanego tuku nie powinien byc¢
mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodoéw drugorzednych.
Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem gtobwnym pod katem nie wiekszym niz 60 st.
Minimalne spadki przewodbow odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN. Przed
przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzenh. Rury taczy sie poprzez wcisnigcie do oporu bosego kohnca rury, po wczesniejszym
posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w Kielich rury uprzednio potozonej. Przewody nalezy
mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm. Przed zakryciem
rurociagbw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w czasie
swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegbline rzedne, prawidtowosci spadkow. Po
dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypa¢ piaskiem. W zakresie sieci i przytaczy,
po wytyczeniu trasy kanatu na podstawie Dokumentacji Projektowej (trasa kanatu powinna by¢
trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca kotkbw osiowych) nalezy dokonaé przekopow
kontrolnych w miejscu wystepowania podziemnego uzbrojenia. Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli urzadzen. Przewiduje sie wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ robwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé w zalezno$ci od gtebokosci, za pomoca bali
drewnianych. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac. W przypadku napotkania w
obrysie wewnetrznym wykopu nie zinwentaryzowanych przewodéw Iub innych urzadzen
podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikdw tych urzadzen. Wykop
prowadzi¢ w gruncie rodzimym — gliny piaszczyste z licznymi przerostami piasku gliniastego . Do
wykonania podtoza nalezy uzy¢ piasku o wtasciwosciach pozwalajacych na jego ubicie do okoto
90% zageszczenia. Na wykonanej i zageszczonej podsypce nalezy utozy¢ rury z odpowiednim
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spadkiem zgodnym z Dokumentacjg Projektowaq. Ztacza rur wykona¢ zgodnie z instrukcja.
Obsypke rury nalezy wykonaé piaskiem do wysokos$ci 20 cm powyzej wierzchu rury (po
zageszczeniu). Zageszczenie przeprowadzaé tak, by unikna¢ uszkodzenia rury Iub jej
przemieszczenia w planie i profilu. Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym a jej goérng
powierzchnie uksztattowac ze spadkami poprzecznymi w kierunku do srodka wykopu, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do
zaakceptowania Kierownikowi Projektu badania gruntu proponowanego do tego celu.
Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowaé umochnienie $cian wykopu.
Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do
wilgotnosci optymalnej. Dla odcinkdbw uktadanych pod przyszta droge wykona¢ piaskiem o
wtasciwosciach jak dla podtoza przy czym zageszczanie prowadzi¢ wielowarstwowo co 30 cm.
Wskaznik zageszczenia min. 97 % wg Proctora. Wigczenie do studzienek sanitarnej -
uszczelnienie przewodu przechodzacego przez $ciane studzienki wykona¢ poprzez zabudowe
uszczelki na rure PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w
OST.00.00.00 — Wymagania ogolne.

6.2 Badanie wykonania instalacji Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu protokotow
pomiarow, a takze prostolinijnosci prowadzenia przewododw i mocowania osprzetu.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty niespetniajace
wymagahn podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
nie spetfniajace wymagah zostang wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade
za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakose¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgace obmiaru robdt podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogolne.
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z zakresem okre$lonym w dokumentacji sg: mb dla instalacji
rurowych oraz sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia.

W cenie jednostki obmiarowej ujeto wykonanie instalacji zewn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
gazu oraz wody, oraz instalacji wewn. wentylacji mechanicznej, odciggu spalin, sprezonego
powietrza, gazu, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
postepu robo6t. GotowosE danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru. Odbior
czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonania czesci robot. Odbidr kohcowy obejmuje:
sprawdzenie zapisoOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen, sprawdzenie
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odbioru materiatbw, sprawdzenie odbiorobw czesciowych i miedzyfazowych, sprawdzenie
zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacja techniczng, sprawdzenie
prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej, sporzadzenie
protokofu odbioru elementu z oceng jakosci.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporzadkowaniem terenu.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi
zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone w ofercie i w umowie. Odbior
robo6t nastapi na podstawie protokotéw odbioru robét.

10. UWAGI SZCZEGOrOWE

Normy, przepisy i opracowania zwigzane

1) Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom |l

2)  Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

3)  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

4)  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

5)  PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

6) PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

7)  PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9) PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

10) PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

11) PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

12) PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

18) PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagbw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania

14) PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczeh o
kubaturze do 600 m3

15) PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkow.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

—y

)
2)  PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza P
3) N-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
4)  PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne
5) PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé
6) PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

)

~

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania

8) PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania

9) PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

10) PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

11) PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia
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20)

21)

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne oraz inne obowigzujace PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pbdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

0z.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami
i powiazane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

0z.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnejz 26.09.1997r. w sprawie
ogoblnych przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegbfowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

0z.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych




