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IV.2.2. Dane ogblne dot. informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzono zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b z przywotaniem art. 21a ust.2 oraz art. 23a ustawy
Prawo Budowlane. Przywotuje sie zasady Warunkow technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych jako obowigzujace przy wykonywaniu robot.

IV.2.3. Wytyczne ogbine dla Kierownika Budowy

Kierownik Budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. art. 21a ust.2 ustawy Prawo
Budowlane i wydanego na tej bazie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie szczegb6btowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczehnstwa
i zdrowia ludzi (Dz. U. 120/03, poz. 1126). Kierownik budowy jest obowiazany zapewni¢
sporzadzenie Plan BIOZ jesli przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw [ub
pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni (art. 21a, punkt 1a ustep
2 Ustawy Prawo Budowlane).

IV.2.4. Zawarto$¢ niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnoS$¢ realizacji poszczegdlinych
obiektow;

o Wykaz istniejacych obiektow budowanych;

o Wskazanie elementbw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

o Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

o Wskazanie sposobu instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegOlnie niebezpiecznych;

o Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

IV.2.5. Uszczegbtowienie rozwigzah

IV.2.5.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Catos¢ zamierzenia budowlanego polega na budowie garazu wielostanowiskowego wraz ze
wspinalnia oraz na wykonaniu infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo -
Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu, c.o., elektryczna (z
agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej,
z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczng, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem ropopochodnych oraz rozbiorki
budynku agregatu i stacji paliw

IV.2.5.2 Kolejnos$¢ realizaciji:

Prace rozbidrkowe:

— demontaz konstrukcji wiaty stacji paliw;

— wykop i demontaz zbiornikbw po paliwie;

- rozbidrka budynku stacji paliw i budynku agregatu;

Prace ziemne:

— zdjecie humusu;

- wykopy pod wymiane gruntu;

— wymiana gruntu z zageszczeniem i przygotowaniem podtoza pod ptyte fundamentowa;
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— wykonanie podsypki piaskowej;

Prace konstrukcyjne:

— wykonanie ptyt fundamentowych zelbetowych, wylewanych monolitycznie na chudym betonie:

- wykonanie $cian parteru (murowanych z bloczkéw betonowych lub silikatowych z rdzeniami
zelbetowymi;

— wykonanie elementow zelbetowych ($ciany wspinalni, schodoéow), wiehcow i belek;

- wzniesienie $cianek dziatowych (takze odtworzenie w istn. garazu po wymianie instalacji
podpodtogowych z podniesieniem nadprozy otworbw drzwiowych z wymiang drzwi);

— wykonanie dachoéw;

Prace instalacyjne i montaz urzadzen technicznych (wewn. | zewn.);

— wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:;

— wykonanie instalacji wod. — kan., co, wentylacji mechanicznej;

— wykonanie instalacji gazowej;

—wymiana instalacji zewnetrznych wod.—kan. w tym przechodzacych pod posadzka istn. budynku
wraz z montazem nowej przepompowni, separatora i zbiornika retencyjnego z na wody
deszczowe z pompa;

Prace wykohczeniowe

— wykonanie prac dekarskich;

— wykonanie ocieplenia dachu;

- wykonanie podtozy pod posadzki z ociepleniem i izolacja pozioma (takze odtworzenie w istn.
garazu po wymianie instalacji podpodtogowych);

— wykonanie tynkbw wewnetrznych:;

- wykonanie posadzek (takze odtworzenie posadzek w istn. garazu po wymianie instalacji
podpodfogowych);

- osadzenie stolarki i $lusarki (takze odtworzenie w istn. garazu):

— prace malarskie;

— prace elewacyjne;

— wykonanie orynnowania.

Prace inzynieryjne i drogowe

zdjecie humusu;

wykonanie podbudow drogowych;

wykonanie nowych nawierzchni;

zagospodarowanie zielenia.

IV.2.6. Wykaz istniejacych obiektébw budowanych
Obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane jest budynek garazu
wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig.

IV.2.7. Wskazanie elementbw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktbre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie robo6t przy przedmiotowym obiekcie nie bedzie sie charakteryzowaé szczegOlnie
wysokim ryzykiem powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci
przysypania ziemig lub upadkiem z wysokosci. Niemniej w wyniku robot zaistnieje koniecznos¢
montazu dzwigiem ciezkich elementdw prefabrykowanych, ustawienia rusztowan i praca na
wysokosci ponad 14 m npt, zatem pewne zagrozenia wspomnianego typu wystepuja.

IV.2.8. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nie przewiduje sie prowadzenia robot budowlanych przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajacych bezpieczehstwu i zdrowiu
ludzi, ani stanowiacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.
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W sasiedztwie lokalizacji nie przebiegajg linie wysokiego napiecia, przez dziatke przebiega jednak
linia Sredniego napiecia — nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac
zwigzanych podnoszeniem, zwtaszcza przy montazu wiezby.

W sasiedztwie lokalizacji przebiegaja czynne linie komunikacyjne - ulice Kosciuszki i
Matachowskiego w rozumieniu Rozporzadzenia stanowig czynne linie komunikacyjne, Kierownik
Budowy mimo wydzielenia placu budowy na terenie stuzbowym, ogrodzonym JRG obowigzany
bedzie przeszkoli¢ pracownikbw o zagrozeniach wyptywajacych z prowadzenia robot w
bezposrednim sasiedztwie jezdni i sgsiadujacej zabudowy czynnej JRG.

Zasadnicze prace budowlane nie stanowiag robo6t stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,
nie przewiduje sie prowadzenia prac w studniach, pod ziemia lub w tunelach, kesonach ani prac
wykonywanych z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.

Nie przewiduje sie prowadzenia robdt wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych.

Przy prowadzeniu robo6t nie przewiduje sie uzycia materiatbw wybuchowych.

Zachodzi montaz ciezkich elementdéw stalowych.

Nie zachodzi problematyka jednoczesnego prowadzenia robot budowlanych i produkcji
przemystowej.

Zagrozeniami mogacymi wystapi¢ na przedmiotowej budowie, sa:

— mozliwos$¢ powstania przysypania pracownika z uwagi na wykopy przy wymianie gruntow z
zageszczeniem mechanicznym;

- mozliwos¢ powstania wypadkdéw z uwagi na wykonywanie prac recznie bezposrednim
sagsiedztwie prac wykonywanych mechanicznie, zwtaszcza dzwigiem.

- mozliwos¢ upadku z rusztowah przy wznoszeniu $cian, robotach montazowych oraz
wykoficzeniowych;

— W czasie osadzania belek nadprozowych, dachowych i robotach montazowych wystapia
zagrozenia wyptywajace z koniecznos$ci transportu (roztadunek, wciaganie i podnoszenie).

IV.2.9. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikbw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegoblnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy jakkolwiek zatrudniani przy prowadzeniu jakichkolwiek robdt winni odby¢
przeszkolenie podstawowe i stanowiskowe w zakresie BHP, powinni pracowaé¢ pod nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie, wiasciwe do kategorii robdt uprawnienia budowlane
wykonawcze.

Jakkolwiek prowadzenie prac nie bedzie sie wigzato z koniecznoscia prac liniach
komunikacyjnych, teren budowy bedzie ogrodzony, nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
zagrozeh wynikajacych z lokalizacji a teren odpowiednio oznakowac.

IvV.2.10. Wskazanie Srodkbw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegbinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu unikniecia ewentualnych zagrozefnh podczas pracy przy wykonywaniu nowych otworow
mozliwego upadku z rusztowan, odpowiednio przeszkoli¢ pracownikow i wyposazy¢ ich w
odpowiednie srodki BHP.

Wszystkie materiaty budowlane stosowane na budowie winny posiada¢ atesty, w tym higieniczne,
zas stosowanie ich winno odbywaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Prace np. roztadunek w poblizu linii komunikacyjnych prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, z
zapewnieniem odpowiedniego dozoru i sygnalizacji.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzi¢ regulamin prac z podporzadkowaniem ruchu
alarmowego JRG, uzgodniony z dowddztwem JRG.
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