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Scianka lekka w konstrukgji stalowe] N = N n =—— Nl UWAGI: 1. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA. )
wypelnienie z siatki o oczkach . gbvgv&%zg’:r(\ioggcﬂ\ﬁﬁmﬂiswm JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI LUB BLEDOW W DOKUMENTACJI NATYCHMIAST
50x50mm, wys. 2,50m E ’% ? ’% 3. CZESCI OPISOWE | RYSUNKOWE DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC LACZNIE.
\ V \ V \ 4. DOKUMENTACJE BRANZOWA (KONSTRUKCYJNA, INSTALACYJNA | DROGOWA) NALEZY TRAKTOWAC LACZNIE Z ARCHITEKTONICZNA.
— — 5. DO REALIZACJI NALEZY PRZYSTAPICZKOMPLETEM DOKUMENTACJI: ZATWIERDZONYM PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI
| | = R — | | = | | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM WYKONAWCZYM, REWIZJAMI | AKTUALIZACJAMI.
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.| Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, z siedziba w
UWAGI: INWESTOR: | \eatowicach (40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11
LEGENDA : 1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu
—_ nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu kanatéw i urzadzen. FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
2. Kanaty montowaé mozliwie blisko stropu/dachu, ) - . o -
. . - PR . Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury
lub w przestrzeni stropowej spcjalnie wczesniej przygotwane. zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami
 — Przewéd szynowy odiggu spalin 3. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie ZAKRES: wewnetrznymi gazu, c.o., elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i
h nadzoru autorskiego deszczowej, wentylacji mechanlcznej z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody,
|0 W ramac . go0. i L kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem
N3 4. Na kanatach nalezy zamontowac klapy rewizyjne ropopochodnych oraz rozbi6rka budynku agregatu i stacji paliw
E| x do czyszczenia kanatow.
N §ﬁ , - przepustnice - z dwoéch stron OBIEKT: Budynek garazowy wraz ze wspinalnia
N . : .
) o 5. Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod kanaty w rozstawie: ADRES 40-525 40-689 Katowice — Piotrowice, ul. Kosciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
1 Nawietrzak $cienny - kanaly stalowe - max. 3m OBIEKTU: | 285/17 1 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice
6. Wszystkie urzgdzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.
000 m/h . . 7. Wszystk!e punkty wenfylacyjne w’yposaz.yc w elemeqty regulac?yjne. NAZWA RYS.: Rzut parteru - instalacja wentylacji
315 Wentylator odciagu spalin 8. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, -
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie SKALA RYS.: 12100 |BRANZA: ‘SAN'TARNA NR RYSUNKU: 20.5.02
ze sztukg budowlang. mar inz. Rafal Radowiecki, upr. nr PDK/0118/PWOS/14 w specialnosci
9. .Rysur?ki rozpat.ryvx./aé .’chznie. z ’informacjami zawartyn_ﬂ w czeéci PROJEKTANT zfgﬁfﬂgl/g%sc;?fmczen czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach 12,9020
opisowej, zestawieniami materiatdw oraz z dokumentacjg branzowg
(instalacje, elektryka itd).
10. Sposdb posadowienia urzadzen wg. projektu konstrukcyjnego. OPR.: 12.2020
11. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig
integrah']a Czeéé niniejszego opracowania. mgr inz. Magdalena Radowiecka, upr. nr SLK/6520/PBS/16 w specjalnosci
12. W Ki . . d lez dzié bud . t istniei ki d tw SPR.: sanitarnej bez ograniczen, czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach
. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem istniejgcym, a wszelkie odstepstwa . SLK/IS/9712/16 12.2020
nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, zarzagdzeniami oraz normami PN. G: \archiwurn piotrek\piotrek032016\KIS_KTW_JRGI\mep \jrgll.rvt NF. ark.
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