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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla budowy garazu
wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu,
c.0., elektryczna (z agregatem pradotwodrczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe | separatorem
ropopochodnych oraz rozbioérki budynku agregatu i stacji paliw

SST.01.01 — Roboty ziemne i konstrukcyjne. Roboty ziemne i konstrukcyjne. Roboty murarskie i
wykonanie budynku, wykonanie prac ziemnych i inzynieryjnych. Roboty wykonczeniowe.
zawiera 18 str.

Nazwa zamoéwienia: Budowa garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem
infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice -
Piotrowice;

Adres obiektu: 40-689 Katowice — Piotrowice, ul. Ko$ciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
285/17 1 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice;

Nazwa i adres Zamawiajacego: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach,
z siedziba w Katowicach (40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych i konstrukcyjnych obiektu garazu wielostanowiskowego wraz
ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo —
Gas$niczej nr 2 Katowice — Piotrowice, w zakresie SST.01.01 — Roboty ziemne i konstrukcyjne.
Roboty murarskie i wykonanie budynku, wykonanie prac ziemnych i inzynieryjnych oraz
wykonczeniowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robo6t ziemnych i konstrukcyjnych. W zakres tych rob6t wchodza: wykonanie
wykopow dla wymiany gruntow i pod fundamenty oraz dla demontazu zbiornikbw nieczynnej stacji
paliw, wymiana gruntu z zageszczeniem, wykonanie ptyt fundamentowych obiektow
kubaturowych, $cian fundamentowych, $cian nadziemia, wykonanie stropow i dachu konstrukcji
zelbetowe] | zelbetowo-stalowej, wykonanie wiaty $&mietnikowej lekkiej na stopach
fundamentowych zelbetowych, montaz zbiornikbw na wody deszczowe i innych oraz wszelkie
inne roboty podpadajace pod roboty konstrukcyjne w tym zelbetowe i murarskie, w ramach
zadania nastepuje takze montaz urzgdzen wyciagowych suszarni wezy, roboty wykohczeniowe,
z osadzeniem wr6t garazy, wymiana posadzek i niezbednej przebudowy istn. garazy po
wykonaniu wymiany instalacji podposadzkowych.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.01.01 — Roboty ziemne i konstrukcyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu — rbznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni — nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.10 Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.

1.4.13. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.14. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopbw, a niewykorzystanych do budowy nasypbw oraz innych prac
zwiazanych z trasg drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: Ls = pd / pds,

gdzie: pd — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9], (Mg/m3),

pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PNB-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik rbéznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: U = d60 / d10

gdzie: d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: 10 = E2 / E1

gdzie: E1 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

E2 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

1.4.18. Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementbw murowych zaprawg murarska. Element murowy - drobno—- Iub
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Sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

1.4.19. Grupa elementdbw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci
otworow oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

1.4.20. Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty
element murowy.

1.4.21. Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkow technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie,
tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe. Zaprawa murarska — zaprawa
budowlana przeznaczona do spajania elementdbw murowych w jedna konstrukcyjng catosc i
wyrobwnywania naprezeh wystepujacych w murach.

1.4.22. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — r6znego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

1.4.23. Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozréznia sie zgodnie z PN-EN 1996-2:2010 pie€ klas srodowiska: — klasa 1: srodowisko suche
np. wnetrza budynkdéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych, — klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen
np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu,
tacznie z elementami znajdujacymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie, — klasa 3:
Srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem, — klasa 4: Srodowisko wody morskiej — elementy
pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgow
wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym sola, — klasa 5: Srodowisko agresywne
chemicznie (gazowe, ptynne lub state). Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob
nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.
1.4.24. Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktorg
producent jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

1.4.25. Wytrzymato$¢ $rednia elementdbw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymato$¢ na $ciskanie okre$lonej liczby elementbw murowych. Znormalizowana
wytrzymatos¢ elementdw murowych na $ciskanie — wytrzymato$¢ elementbw murowych na
$ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rbwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno—suchym, ktbrego zarbwno wysokos$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym
wynoszg 100 mm.

1.4.26. Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiagnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wrasciwosci
uzytkowe). Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej
receptury, ktorej wrasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu
na recepture). Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym
50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej
na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta
przylegajaca zaprawa.

1.4.27. Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.

1.4.28. Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowane;j.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.
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1.4.29. Hydrofobizacja — proces nadawania powierzchniom lub catym przestrzeniom (strukturom
wewnetrznym) materiatbw hydrofilowych wtasno$ci hydrofobowych tj. odpychania wody.
Hydrofobizacje przeprowadza sie w celu zapobiegania wnikaniu wody w gftab struktury
materiatow.

1.4.30. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST.00.00.00 — Wymagania ogoéine.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdot Ogbdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w
OST.00.00.00 - Wymagania ogdlne. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-C-04630).

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawa murarska, beton.

Do wykonania murdbw z bloczkbw betonowych, bloczkbw betonu komoérkowego bloczkow
silikatowych stosuje sie gotowa zaprawe murarska. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako
sucha mieszanka do zarabiania woda na placu budowy. W przypadku wykonania murow
fundamentowych lub piwnicznych jako wylewanych zelbetowych do wykonania zastosowac¢ beton
towarowy B25, zbrojony konstrukcyjnie. Beton wibrowac.

Cement. Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego tj. bez dodatkoéw klasy: — do betonu klasy B7,5— B20- klasa cementu 32,5 NA - do
betonu klasy B30—-B40—- klasa cementu 42,5 NA — do betonu klasy B45 i wiekszej— klasa cementu
52,5 NA. Wymagania dotyczace sktadu cementu zgodne z PN-90/8-03000: Zawarto$¢ krzemianu
trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%, Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%.
Zawarto$¢ alkaliow do 0.6%, Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0.9%, Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

Opakowanie. Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowos$ci, masa
worka z cementem, data wysytki, termin trwatosci cementu. Dla cementu luzem nalezy stosowac
cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikbw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane
do plombowania i wsypow i wysypow. Swiadectwo jakos$ci cementu. Kazda partia wysytanego
cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-
2. Akceptowanie poszczegblnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do
betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu. Cement pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom wg normy PN—-EN 1961:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNEN 196-
6:1997 a wyniki ocenione wg normy PN-90/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z
dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-
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EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze
niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania. Miejsca przechowywania cementu moga by¢& nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach), dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki
stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarbw poziomu cementu, wtazy
do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢é
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem. Podtogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych, po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgaca oddzielne $wiadectwo jako$ci
powinno by¢ przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywa. Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne
odpowiadajace wymaganiom normy PN-B06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢
nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru
przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed
uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: sktadu ziarnowego wg PN—
EN 933-1:2000, ksztattu ziaren wg PN—EN 933-4:2001, zawarto$ci pytbw mineralnych wg PN-
78/B-06714/13, zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B06714/12. W celu umozliwienia
korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacag kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN—EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm. Poszczegdblne frakcje i
rodzaje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podfozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Do betonéw klas B30 i wyzszych
nalezy stosowac¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze
ziarna 16 mm. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom: zawarto$¢ pytow
mineralnych — do 1%, zawarto$¢ ziaren nieforemnych — do 20%, nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej — do 2%, zawarto$¢ zwiazkéw siarki — do 0,1%,
zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o
uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja pisku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego. Dostawca kruszywa jest zobowigazany do przekazania dla kazdej partii
kruszywa wynikbw jego petnych badan wg normy PN-B-06712. Domieszki i dodatki do betonow
muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow oraz
posiada¢ atest producenta.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Mieszanki betonowe moga byt
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac
tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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Czas transportu i wbudowania. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C°, 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C°,
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°.

Wykonanie rob6t. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-—
EN 206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczat po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy poprzedzonego sprawdzeniem w
szczegblnosci: prawidtowosci wykonania deskowan, rusztowan, pomostow itp., prawidtowosci
wykonania zbrojenia, przygotowania powierzchni betonu utozonego poprzedni w miejscu przerwy
roboczej, prawidtowosci wykonania rob6t zanikajacych, dylatacji, izolacji itp., gotowosci sprzetu
i urzadzen do prowadzenia betonowania.

2.3. Zaprawy budowlane cementowe PN-65/8-14503.

Przygotowanie zapraw do tynkowania murdw powinno by& wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byt wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowaC cement portlandzki. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu.

2.4. Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-H-84023 Wtasnosci
mechaniczne i technologiczne stali. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcOwki i
pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-84023.

2.5. Odbior materiatow.

Odbi6r materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaciji i innych
dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczehstwa, znakiem budowlanym Iub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnos$ci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogo6lne. Do wykonania robdt mozna
uzy¢ dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00.00.00 - Wymagania
ogodlne.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogbdlne zasady wykonania rob6t Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 p6z. 401) w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych. Przed przystgpieniem do robét nalezy teren
oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST.00.00.00
- Wymagania og6lne. Zgodnie z OST.00.00.00 — Wymagania ogdlne rozpoczecie budowy i
zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem ,planu zagospodarowania
placu budowy”. Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢c takze Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Roboty nalezy wykona¢ kompletnie w zakresie jak wskazano dokumentacji projektowej, STWIORB
i kosztorysowe;j.

5.2. Roboty ziemne — wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych i nasypow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdow pod fundamenty powinny by& wywiezione poza
teren budowy. Przewiduje sie wykorzystania gruntow z wykopow do wykonywania nasypow
zasypek i obsypek, po zweryfikowaniu inspektorskim. Zapewnienie terenbw na sktadowanie
nalezy do obowiazkbw Wykonawcy.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminbw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagah dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Fundamenty, roboty murowe i konstrukcyjne

5.4.1 Wykonanie fundamentow

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem fundamentow. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentow musza miecC
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto musza by¢ wtasciwie oznakowane.

Materiaty zastosowane do wykonania robo6t opisanych w niniejszym elemencie powinny spetniac
nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne: Fundamenty posadowi¢ na zageszczonym
do odpowiedniego stopnia gruncie lub gruncie rodzimym na gtebokosci minimum 1,00 m ppt.
Fundamenty $cian tawowe ze zwirobetonu B25 na warstwie grubosci 10,0 cm chudego betonu
B10, zbrojone wg dokumentacji projektowej. Do montazu pretdbw zbrojenia nalezy uzywaé
wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i
podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane
do pretow. Uwagi dot. zbrojenia elementow zelbetowych odnosza sie takze do zbrojenia
fundamentow. Wszystkie fundamenty i piyty nalezy wylewa¢c na mokro na budowie w
deskowaniach, po zabetonowaniu beton nalezy pielegnowaté przez siedem dni. Po
zdemontowaniu deskowania tawy i stopy nalezy zabezpieczyt. Wykopy nalezy zasypywac
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warstwami grubosci nie wiekszej niz 20 cm zageszczajac grunt przy uzyciu wibratora. Warstwy
gruntu nalezy uktadac¢ ze spadkiem od budynku. Na odcinku co najmniej 20 cm od $ciany budynku
nalezy stosowac piasek, a na pozostatej czesci wykopu mozna stosowac grunt rodzimy. Nie
nalezy stosowac¢ gruntu zanieczyszczonego gruzem.

5.4.2. Wykonanie $cian konstrukcyjnych

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6ot zwigazanych z
wykonaniem $cian murowanych nadziemia. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian musza
mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto musza by¢ wtasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania
robot opisanych w niniejszym elemencie powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne.
Sciany nadziemia grubosci 24 cm mozna wykona¢ alternatywnie z bloczkow betonu
komorkowego lub bloczkow silikatowych. Zaprawy systemowe, Zaprawa cementowo—-wapienna
marki M5, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢ laboratoryjnie. Wszystkie $ciany nalezy murowac
na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papy termozgrzewalnej. Podtoze pod $ciany nalezy
wypoziomowac. Murowanie rozpoczyna sie narozy, cegty uktadaC na cienkg pozioma zaprawe.
Scianki nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Spoiny w murach powinny
spetniaC nastepujace wymagania: grubos¢ spoin poziomych £ 3 mm przy zewnetrznych licach,
na gtebokos¢ 5-10 mm spoiny nie powinny by¢ wypetnione zaprawa (murowanie na tzw. puste
spoiny).

5.4.3. Wykonanie elementow zelbetowych (belek, wiency i stropow, $ciany wspinalni oraz
schodow otwartych)

Wykonywanie zbrojenia. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia. Prety i walcowki przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i bfota, prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byc¢
dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pOzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264 i PN-S-10042. taczenie pretow
nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B03264. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwieszaC i mocowa¢ do zbrojenia deskowah, pomostoéw transportowych, urzadzenh
wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretbw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywaé¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci rébwnej grubosci otulenia. Uktadanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosS¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
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Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu. Temperatura
otoczenia: Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do —5°C , jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowe;j
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddw. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac
sposbb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. Przy niskich temperaturach
otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu. Bezposrednio po zakohczeniu
betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonhczenia betonowania rozpoczgat pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢c wymagania normy PN—EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Okres pielegnacji. Utozony beton nalezy
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczat¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢c po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu. Rbwno$¢ powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betonow w
konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza
by¢ gtadkie i rbwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszeh ponad
powierzchnie, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm, pustki, raki i
wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm , a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednigj
Sciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosSnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B10260 tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm, Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen. Jezeli projekt nie przewiduje
specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych, po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajgce nierbwnosci wyrbwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach
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uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé rowng i jednorodng
powierzchnie bez dotkbw i porow, wyrbwnana wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy
obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.
Deskowania. Deskowania dla podstawowych elementdow konstrukcji nalezy wykona¢ wg projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statycznych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem. Deskowania zaleca
sie wykonywaé¢ ze sklejki, dopuszcza sie deskowania prefabrykowane. W uzasadnionych
przypadkach na czes$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane.

Wykonanie podbetonu. Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze
pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposbdb ciagty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robdt Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w
0OST.00.00.00 — Wymagania ogolne.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych — sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i
darniny. Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng
uwage nalezy zwr6ci¢ na wtasciwe ujecie i odprowadzenie wodd opadowych oraz wtasciwe ujecie
i odprowadzenie wyciekbw wodnych.

6.3. Badania zageszczenie gruntu Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-
77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna
okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-—
S-02205:1998.

6.4. Badanie jakosci fundamentow i innych elementow zelbetowych, stropow
Nalezy zapewni¢ protokoty badania betonu. Organoleptyczna kontrola jakosci wykonania
elementow zelbetowych polega na kontroli wizualnej i sprawdzeniu wymiarow.
Kontrola jakosci stali zbrojeniowej — wady powierzchniowe. Powierzchnia walcowki i pretow

powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowe] pretow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypukfo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne, jesli
mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich, jesli nie
przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretobw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretdbw o wigkszych srednicach.

Badanie stali na budowie. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu
nalezy przed wbudowaniem zbadaC laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaswiadczenia
jakosci (atestu), nasuwajg sie watpliwosci co do jej wrasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych lub stal peka przy gieciu. Decyzje o przekazaniu probek do badan
laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

10




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.01.01 — Roboty ziemne i konstrukcyjne

Badania kontrolne betonu. Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje
nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku
15 cm w liczbie nie mniejszej niz: 1 prébka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m3 betonu, 3 probki
na dobe, 6 probek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkobw wytrzymatos$ci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikbw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie
regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym. Probki trzeba przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwos$¢ zaleca sie
rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu
nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikbw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku Iub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PNB-
06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przystosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany
stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z norma PNB-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegbw technologicznych. Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikdbw betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu.

6.5. Badanie jakosci scian
Kontrola jakosci wykonania elementbw murowanych polega na sprawdzeniu wymiarOw i
sprawdzenia wystepowania odchytek.

6.6. Badanie jakos$ci wiezby drewnianej dachow Kazda partia materiatu z drewna dostarczona na
budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatow
z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
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budowy. Kontrola jakosci wykonania elementdbw polega na pomiarze odchytek i
organoleptycznemu sprawdzeniu prostolinijnosci.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. JeS$li materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane Iub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byt ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$S¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST.00.00.00 — Wymagania ogolne.
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji sg m2; m3
wykonanych robot ziemnych. W cenie jednostki obmiarowej ujeto nastepujgce elementy:
wykonanie wykopow liniowych pod tawy i przestrzennych pod ptyty, wykonanie chudego betonu,
wykonanie fundamentow, wykonanie $cian i stropbw, wykonanie wiezby drewnianej dachow.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikajacych. Odbiér polega na
sprawdzeniu wykonanych wszystkich prac ujetych w przedmiarze ofertowym i zakresem robot.
Odbi6r fundamentdw polega na sprawdzeniu wfasciwego wytyczenia i wykonania wykopow, w
ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane w szalunku. Dopuszczalne odchytki od
projektowanych wymiarbw wynoszg: poziom spodu fundamentéw = 50 mm, a wierzchu £15 mm;
wymiary boczne sprawdzane tatg o dfugosci 2 m dla fundamentéw betonowanych bezposrednio
w wykopie £ 40 mm, a dla fundamentow betonowanych w szalunkach £10 mm. Rbznica
wymiarbw odpowiednich diugosci w rzucie tzn. bokéw prostokatow i przekatnych nie moga
przekracza¢c 20 mm. Oprbcz wymiarbw sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania podfoza,
zgodnos$¢ parametrow gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnieta
wytrzymatos¢ betonu w fundamencie, wtasciwa pielegnacje betonu. Klase betonu nalezy ustalic
laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie betonowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentow.

Odbio6r stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytwoércy, Srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej. Cechowanie wiazek i
kregbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy
kregu. Wyglad zewnetrzny pretdbw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretobw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczenh, odchytki wymiarbw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panhstwowych, prety
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Odbi6r elementobw murowanych. Odbiory czeSciowe i miedzyfazowe. Odbiér czesciowy i
miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robdt murowych.
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Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiarbw, pionu i poziomu oraz
wytrzymatosci uzytej zaprawy.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych $cianek dziatowych nie moga przekraczac
wartosci okreslonych ponizej: Rodzaj odchytek: Zwichrowania i skrzywienia muréw na dtugosci 1
m — dopuszczalne odchytki do 6 mm na catej powierzchni $ciany pomieszczenia — dopuszczalne
odchytki do 20 mm.

Rodzaj odchytek: Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci 1 m dopuszczalne
odchytki do 6 mm na wysokosci 1 kondygnacji dopuszczalne odchytki do 10 mm na catej
wysokosci Sciany dopuszczalne odchytki do 30 mm

Rodzaj odchytek: Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru na
dtugosci 1 m dopuszczalne odchytki do 2 mm na catej dtugosci muru dopuszczalne odchytki do
30 mm.

Rodzaj odchytek: Odchylenia od kierunku poziomego gbornej powierzchni ostatniej warstwy muru
pod stropem na dfugosci 1 m dopuszczalne odchytki do 2 mm na catej diugosci Sciany
dopuszczalne odchytki do 20 mm.

Rodzaj odchytek: Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie na dtugosci 1 m dopuszczalne odchytki do 6 mm na catej dtugosci Sciany dopuszczalne
odchytki 0 mm Rodzaj odchytek: Odchylenia wymiardow otwordw w $Swietle o$ciezy dla otworow
o wymiarach do 100 cm: szeroko$¢ dopuszczalne odchytki +6, -3 mm wysoko$¢ dopuszczalne
odchytki +15, =10 mm.

Rodzaj odchytek: Odchylenia wymiarbw otworow w $wietle oSciezy dla otworbw o wymiarach
powyzej 100 cm: szeroko$¢ dopuszczalne odchytki +10, =5 mm wysokos$¢ dopuszczalne odchyiki
+15, =10 mm.

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny. Marke zaprawy nalezy ustali¢
laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie murowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Tolerancja wykonania elementow zelbetowych. Wymagania ogo6lne. Rozréznia sie tolerancje
normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementbw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoséci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Przyjeto klase
N1. Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementbw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia. Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe
zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N02251 i PN-74/N-02211. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy). Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentoéw w planie nie
powinno by¢ wieksze niz: £ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £ 15 mm przy
klasie tolerancji N2. Stupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz: £ 10 mm przy klasie tolerancji
N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i Scian w planie w
stosunku do stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz: £ 15 mm przy klasie
tolerancji N1, = 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci i dtugo$ci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy L < 30 m, + 0,25 (L+50) przy 30 m < L <
250 m, = 0,10 (L+500) przy L = 500 m. Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu
pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinno by¢ wieksze niz: +
h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz: = 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy
klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n—tej kondygnaciji
budynku na wysokos$ci > hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz: 3 hi /300+n przy klasie tolerancji N1, >hi /400+n przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty — Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie
powinno by¢ wigksze niz: £ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze
niz: = L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz: £ 15 mm przy
klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz: £ 10 mm przy
klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz: £ 15 mm przy
klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnaciji nie powinno by¢
wigksze niz: £ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz: £ 20 mm przy Hi < 20 m, + 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi
<100 m, + 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 6.2.6.

Przekroje. Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz: £ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji
N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz: £ 0,04 li lub 10 mm przy
klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: =10 mm przy
klasie tolerancji N1, =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczeh pretdw nie powinno by¢ wieksze niz: —
10 mm przy klasie tolerancji N1, =5 mm przy klasie tolerancji N2. Powierzchnie i krawedzie.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wigksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji
N2.
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Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byé wieksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji
N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2 Otwory i wkfadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordow i wktadem nie powinno by¢ wieksze niz: + 10
mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Odbior konhcowy obejmuje: sprawdzenie zapisbw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych
tam zalecen, sprawdzenie odbioru materiatbw, sprawdzenie odbiorobw czesciowych i
miedzyfazowych, sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym i
dokumentacjg techniczna, sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan
opisanych powyzej, sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, wraz z uporzadkowaniem terenu.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi
zasadami rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$lone w ofercie i w umowie. Nie
uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku np. stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie. Odbiér robot nastgpi na podstawie
protokotow odbioru robot.

10. UWAGI SZCZEGOrOWE

10.1 Normy, przepisy i opracowania zwigzane

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

6. PN-68/8-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonobw kombdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Bloczki
i ptytki.

8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

9. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

10. PN=-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo—-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-I1SO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. IDT-I1SO 6935-2:1991
PN-I1SO 6935-2/AK1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

© XN OA W~
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20. PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczenia czasbw wigzania i statosci
objetosci.

21. PN-EN 196-6:1997 Metody badan cementu. Oznaczenia stopnia zmielenia. PN-90/803000
— Cement portlandzki.

22. PN-88/B-03001 — Cement portlandzki z dodatkami.

23. PN-B-03002:1999/Az1:2001 Cementy specjalne.

24. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$eé.

25. PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

26. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

27. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

28. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
29. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaf, nazwy i okres$lenia.

30. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

31. PN-EN 196—1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

32. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

33. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
34. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

35. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

36. PN—-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

37. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

38. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

39. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

40. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorbcji
kapilarne;j.

41. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

42. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suche;j.
43. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie
zawartosci chlorkobw rozpuszczalnych w wodzie.

44, PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartoséci alkaliow w domieszkach.

45. PN-B-06250 Beton zwykty.

46. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

47. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

48. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

49. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

50. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogblne.

51. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.
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52. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczenh
obcych.

53. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytobw mineralnych.
54, PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

55. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarenek.
Wskaznik ksztattu.

56. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

57. PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnos$ci alkalicznej. PNB-
32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

58. PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

59. PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogoinej powyzej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

60. PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkoéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkbw rozpuszczalnych metoda kolometryczng z tiofluoreseing z kwasem o-—
hydroksyrteciobenzoesowym.

61. PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

62. PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkoéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa
jodometryczna.

63. PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogoélnych,
cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczalnej metoda kolometryczng z antronem.

64. PN-D—-96000 Tarcica ogblnego przeznaczenia.

65. PN-D—-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia

66. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne wymagania i
badania.

67. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

68. PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

69. PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtbwne
wymiary.

70. PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych, ogblne wymagania i badania oraz eksploatacja.

71. PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogblne
wymagania i badania.

72. PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

73. PN-B-03163—-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

74. PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

75. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

76. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i
zapewnienie jakosci.

77. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

78. PN89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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79. PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie.
80. PN-75/D-01001 Tarcica

81. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
82. PN—-EN 844-1:11 Drewno okragte i tarcica — Terminologia.

83. PN—EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.

84. PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatbw drewnopodobnych— Definicja klas
zagrozenia ataku.

85. PN-84/M-81 000 Biologicznego — Zastosowanie do drewna litego.

86. PN-84/M-82509 Gwozdzie. Ogbdlne wymagania i badania. Wkrety do drewna — Wymagania i
badania

87. PN-EN 771-1:2011 Cegty klinkierowe

10.2. Inne Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

1. 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2. 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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