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Scianka lekka w konstrukciji stalowej,
wypelnienie z siatki o oczkach
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{gﬁ KZ M S E EE EE . 1. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.
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| — — — — 4. DOKUMENTACJE BRANZOWA (KONSTRUKCYJNA, INSTALACYJNA | DROGOWA) NALEZY TRAKTOWAC LACZNIE Z ARCHITEKTONICZNA.
140 0 242 o, 145 /|39 689 AW 2 | — — — R NN OB D OW AN P T DO AN, PROIEKTEM VR OANCE . RO AMI T AKTORL BACAM
587 502 L —toe ) 124 I — — —
A A — — —
H — H H =| I H H = H JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZLECENIE:
Scianka lekka w konstrukcji stalowej/ AW1 D=\ - Sy AW1 ~ ‘ ‘ 6001
wypelnienie z siatki o oczkach
50x50mm, wys. 2,50m

4 .. Kaizerbrecht ¢ [giserbrecht
* ; mmm ' NVESTMENT 7~ :
S POLKA Z O. O. SINCE 1866

¢
:
42
R
¢

N

55
S

\ 90 | / \_\o 3
\ ps 06 PL 41—2.00 Sosnowiec, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 44a
i www.kaizerbrecht.com GSM +48 602 225 740, tel, +43 32 88 999 83
iz Z ‘ iz ‘ i ‘ 1 | ‘ = INWESTOR: | Komenda Migjska Paristwowej Strazy Pozamej w Katowicach, z siedziba w
== 2 S — S Katowicach (40-026) przy ul. Wojewodzkiej 11
5%? Q A ? A ? ? A%? FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem infrastruktury
zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Ga$niczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami
164 400 181 400 100 400 100 400 100 400 100 400 76 ZAKRES: wewnetrznymi gazu, c.o., elektryczna (z agregatem pradotworczym), wody, kanalizacji sanitarnej i
7 7 3220” 7 7 7 ' deszczowej, wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem
ropopochodnych oraz rozbiorka budynku agregatu i stacji paliw
A A AW1 OBIEKT: Budynek garazowy wraz ze wspinalnig
. . . . 4@ OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA 9W IP65 3h 230V AC/50-60Hz ADRES 40-525 40-689 Katowice — Piotrowice, ul. Kosciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
1. Szczegu}owy zakres unsta|aCJ| e|ektryczneJ Inwestor uzgodn| Z f”'ma Wykonawcza_ OBIEKTU: 285/17 1285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice
przed rozpoczeciem przez nig prac. ~ oa EY NAZWA RYS.- NP .
. B Instalacja o$wietlenia garazy
. . ’ . e . . P Iﬂ-l I OPRAWA AWARYJNA PIKTOGRAM 3W IP65 3h 230V AC/50-60Hz )
2. Wszelk!e po’raczenlg przev_vodow mstalgql odpn_arczych na'a'lezy V\'/'ylfonywac bez puszek SKALARYS:| 11100 [sPANZA | eLekravGzNa RRvsNkU: 90 E.08
rozgateznych, stosujgc do ich wykonania zaciski np. typu "wago", instalowane AW 7o Kol Domali uor 60287 UW Ketowics
w puszkach przeznaczonych pod fgczniki, natomiast w obwodach gniazd wtykowych B OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA 3W IP65 3h 230V AC/50-60Hz PROJEKTANTS 281 Oireo Izby Inz. Bud. nr SLK/IE/3904/01 12.2020
potgczenia wykonywac przelotowo. Bogusiaw Spyika
3. W instalacjach odbi h och iwpoz tanowi¢ bed taczniki UWAGA : oR:
. insta acjacn oapiorczych ocnrong przeciwpozarowg stanowiC bgdg grupowe wyrgczniki . 12.2020
I’OZI’]ICC.)V\'IOperOWG.’ o . . . N alezy Za Stosowac Op rawy |ed owe , - INZ. SLAWOMIR GAGOROWSKI
4. taczniki montowac na wysokosci 120 cm, chyba, ze oznaczono inacze;. . ) ) ; UPR. NR 146/81; SLK/IE/7081/01 12.2020
jako oprawy awaryjne, certyfikat CNBOP. — —
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