Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na
terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice

V. Projekt architektoniczno—budowlany IPROJEKT REALIZACYJNY]
V.1. Opis do projektu architektoniczno—budowlanego

V.1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, program uzytkowy obiektu budowlanego, w przypadku
bud. jednorodzinnego i lokali mieszkalnych zestawienia powierzchni uzytkowych wg PN-ISO
9836:1997 Wrtasciwosci uzytkowe w budownictwie OkreSlanie i obliczanie wskaznikbw
powierzchniowych i kubaturowych

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego: uzupetnienie istniejacej jednostki
ratowniczo—gasniczej PSP w  zakresie budowy wolnostojacego  budynku  garazu
wielostanowiskowego (5 sp) z wiezowa suszarnig wezy z instalacjami wewnetrznymi: elektryczna
z agregatem pradotwoérczym, gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z podziemnym
zbiornikiem retencyjnym, wentylacji mechanicznej) oraz wspinalnie z otwartg trzykondygnacyjna
klatka schodowag z instalacjg wewnetrzng elektryczna.

Na terenie dziatki wprowadzono takze wyburzenie nieczynnej stacji paliw i budynku agregatu,
dyslokacje wiaty ogrodowej, wprowadzono takze wiate $mietnikowa.

V.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne (kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos$é¢,
dtugos¢, szerokosé i liczba kondygnacii)
V.1.2.1. Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy istn. budynku JRG Il PZi = 1 627,90 m2
Powierzchnia zabudowy istn. budynku agregatu do rozbiorki, PZr1 = 54,80 m2
Powierzchnia zabudowy istn. stacji paliw do rozbiorki (budynek oraz
wiata), PZr2 = 108,13 m2
Powierzchnia zabudowy proj. budynku garazu wielostanowiskowego z 517.37 m2
suszarnig i pom. agregatu, wspinalniag i otwartg klatkga schodowg PZ =
Powierzchnia zabudowy razem na dziatce (po rozbiorkach) PZ = 1 982,34 m2
V.1.2.2. Powierzchnia catkowita
Powierzchnia catkowita istn. budynku JRG Il PCi = 3296,00 m2
Powierzchnia catkowita istn. budynku agregatu do rozbiorki, PCr1 = 54,80 m2
Powierzchnia catkowita istn. budynku stacji paliw do rozbiérki, PCr2 109,13 m2
Powierzchnia catkowita proj. budynku garazu wielostanowiskowego z 517,37 m2
suszarnig i pom. agregatu, wspinalnig i otwartg klatka schodowg PC =
Powierzchnia catkowita razem na dziatce (po rozbiorkach) PC = 3649,44 m2
V.1.2.3. Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia uzytkowa proj. budynku garazu wielostanowiskowego z 440.41 m2
suszarnig i pom. agregatu, wspinalnig i otwartg klatka schodowg PU =
Powierzchnia uzytkowa istn. budynku agregatu do rozbiorki, PUr1 = 46,26 m?2
Powierzchnia uzytkowa istn. stacji paliw do rozbiorki (budynek oraz 19 54 m2
wiata), PUr2 = ’

Szczegbtowe zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczeh w budynku zatgczono w czesci
V. Zataczniki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(DzU.2012.462) § 11 ustep 1 punkt 2 b przyjeto wyliczenie powierzchni uzytkowej wg normy PN-
ISO 9836, jako liczonej w $wietle wykohczonych muréw (z tynkami o zatozonej grubosci 1,5 cm),
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mierzonej na wysokosci 1 m nad podfoga, z odrzuceniem czes$ci pomieszczen o wysokosci
ponizej 190 cm. (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU.75.690 z
podzniejszymi zmianami, rozdziat 5 §72 ust. 1: "przestrzenh ponizej 190 cm nie zalicza sie do
odpowiadajacej przeznaczeniu danego pomieszczenia'. Nie wliczano powierzchni przejs¢ w
$cianach.

V.1.2.4. Wysoko$¢, dtugos$é, szerokos¢ i liczba kondygnacii

Dtugos¢ proj. budynku garazu wielostanowiskowego z suszarnig i pom.
agregatu, wspinalnig i otwartg klatka schodowg

Szerokos$¢ proj. budynku garazu wielostanowiskowego z suszarnig i pom.
agregatu, wspinalnig i otwarta klatka schodowa

llos¢ kondygnacji podziemnych / nadziemnych / wysoko$¢ proj. budynku 0/3/5,25 -

53,15 m

6,37 — 13,40 m

garazu wielostanowiskowego z suszarnig i pom. agregatu, wspinalniq i 14,50 m
otwartg klatka schodowag h =

Dtugos¢ istn. budynku agregatu do rozbiorki 10,60 m
Szerokosc¢ istn. budynku agregatu do rozbiorki 5,21m

llos¢ kondygnacji podziemnych / nadziemnych / wysoko$¢ istn. budynku 0/1/4,25m
agregatu do rozbiorki h =

Dtugos$¢ istn. budynku stacji paliw do rozbiorki 18,5 m
Szerokos¢ istn. budynku stacji paliw do rozbiorki 6,94 m
llo$¢ kondygnaciji podziemnych / nadziemnych / wysokos$¢ istn. budynku 0/1/4,90

stacji paliw do rozbiorki h =

V.1.2.5. Kubatura
Kubatura istn. budynku agregatu do rozbiorki, Vr1 = 234,00 m3
Kubatura istn. budynku stacji paliw do rozbiorki, Vr2 = 629,11 m3
Kubatura proj. budynku garazu wielostanowiskowego z suszarnig i pom.
agregatu, wspinalnia i otwartg klatka schodowg V =

2681,00 m3

V.1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia, sposéb dostosowania obiektu do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposOb spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa
budowlanego

V.1.3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia

Przyjeta forma, zgodnie z potrzebami Inwestora i uwarunkowaniami Planu w zakresie wielko$ci |
linii zabudowy jest forma kontynuacji kubistycznej zabudowy istniejacej jednostki ratowniczo—
gasniczej PSP, nawiazujacej do licznych obiektdw pawilondw serwisbw samochodowych
wystepujacych wzdtuz ul. Kosciuszki.

Funkcja obiektu: garaze dla wozow bojowych, suszarnia wezy gasniczych oraz wspinalnia (obiekt
stuzacy do ¢wiczeh technik gasniczych) jako uzupetnienie istniejacej jednostki ratowniczo-
gasniczej, do realizacji potrzeb zwigzanych bezpieczehstwem pozarowym miasta Katowice.
Technologia: w zakresie garazy i wspinalni wystepuje urzadzenie technologiczne w postaci
agregatu pradotworczego mocy 40 kVA (posiadanego przez inwestora, przenoszonego z
wyburzanego budynku agregatu), w zakresie suszarni wezy wystepuje urzadzenie technologiczne
w postaci wyciggarki wezy. Ponizej przyktadowy widok rozwigzania technicznego:
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Wprowadzono szafe porzadkowa, zamykana roleta pcv, wyposazong w zlew gospodarczy o
wysokos$ci 45 cm, zawory ze ztaczkami do wezy (z woda ciepta i zimna), przestrzeh umozliwiajaca
ustawienie urzadzenia do sprzatania typu mop, a w goérnej czesci potki na srodki czystosci.
Ponizej przyktadowy widok zlewu wysokosci 45 cm z zaworami ze ztgczkami do wezy i rolety:

V.1.3.2. Spos6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Teren analizowany wystepuje w potudniowej dzielnicy Katowic, Piotrowicach, silnie
zurbanizowanej, pomiedzy gtbwnag arterig miasta ul. Kosciuszki i a torowiskiem kolejowym PKP.
Dziatka na ktoérej zamierza sie wznieS¢ planowany obiekt stanowi teren istniejacej jednostki
ratowniczo—gasniczej PSP, zabudowany budynkiem administracyjno—socjalnym z czescig remizy
i garazami na wozy bojowe. Projektowany obiekt dostosowano do wystepujacej zabudowy, takze
w nawigzaniu do licznych obiektow pawilonobw serwisbw samochodowych wystepujacych wzdiuz
ul. Kosciuszki. Planowana zabudowa dopetnia uktad urbanistyczny, w zakresie dostosowania
obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy obiekty nawigzuja skala i wielko$cig do istniejgcej
zabudowy. Projektowana budowa wpisuje sie zarobwno forma, gabarytami jak i ksztattem dachu
do form wystepujacej w lokalizacji zabudowy, co nalezy uzna¢ za wzorcowe dostosowania
obiektu do krajobrazu, (a wtasciwie do tzw. ,miastobrazu”, gdyz krajobraz wtasciwie oznacza
obraz poza miejski).

V.1.3.3. Sposbb spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa budowlanego

V.1.3.3.1. Omobwienie spetnienia podstawowych wymagan dotyczacych obiektbw budowlanych
okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych no$nosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczehstwa
pozarowego, higieny, zdrowia i Srodowiska, bezpieczehstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektow,
ochrony przed hatasem, oszczedno$ci energii i izolacyjnosci cieplnej, zrbwnowazonego
wykorzystania zasob6w naturalnych

Rozporzadzenie 305/2011 obowiazuje w catoéci od 1 lipca 2013 r., a jego przepisy stosowane
sa bezposrednio we wszystkich pahstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. W obowigzujacej w
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naszym pahstwie ustawie o wyrobach budowlanych okreslono zasady i tryb wprowadzania do

obrotu lub udostepniania na rynku krajowym wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku oraz zasady dziatania

organow administracji publicznej. Wyrdb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z

wydang dla niego europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wytacznie

zgodnie z rozporzadzeniem 305/2011.

Zgodnie z art. 4 i 6 rozporzadzenia Nr 305/2011 producent wyrobu budowlanego objetego norma

zharmonizowang lub wyrobu zgodnego z wydang dla niego europejska oceng techniczna,

zobowiagzany jest, przed jego wprowadzeniem do obrotu, do sporzadzenia deklaracji wtasciwosci
uzytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem CE (art. 8 i 9 rozporzadzenia).

Z kazdym wyrobem udostepnianym na rynku z oznakowaniem CE dostarczana jest kopia

deklaracji wtasciwosci uzytkowych na zasadach okre$lonych w art. 7 rozporzadzenia Nr

305/2011. W przypadku wyrobow budowlanych wprowadzanych do obrotu ze znakiem

budowlanym zastosowanie znajduje przepis art. 5 ust 2 ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie

z ktorym wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktorej zakohczyt sie okres

koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia nr 305/2011 i dla ktorego nie

zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat
oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,

majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowazniony przedstawiciel,

dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swoja wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskga Norma wyrobu albo aprobatg techniczna.

Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego

przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

W niniejszym projekcie zastosowano wytgcznie wyroby budowlane zgodne z art. 10 ustawy Prawo

Budowlane i typowe rozwigzania konstrukcyjne, zgodne z powyzszymi przepisami, co wigcej

zobowigzano Kierownika Budowy oraz Inwestora do przestrzegania powyzszych przepisow w toku

realizacji obiektu.

Ponizej zamieszczono ombwienia spetnienia wymaganh art. 5 ust. 1 prawa budowlanego:

e Dot. ust. 1 pkt 1) podpunkt a): Rozwigzania dotyczace nosnosci i stateczno$ci konstrukcji
zostaty wskazane w punkcie V.1.4 , Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego---" niniejszej
czeSci opisowej, w oparciu o obowigzujace przepisy techniczno—budowlane i normy.

e Dot. ust. 1 pkt 1) podpunkt b): Rozwiazania zapewniajace bezpieczenstwo pozarowe obiektu
zostaty opracowane w pkt. V.1.13 ,Warunki ochrony przeciwpozarowej” ninigjszej czesci
opisowej, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (DzU.2015.p0z.2117);

e Dot. ust. 1 pkt 1) podpunkt c): W zakresie problematyki higieny, zdrowia i $rodowiska,
rozwigzania wprowadzone niniejszym projektem spetniaja wymagania dotyczace warunkow
higienicznych i zdrowotnych. Obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne,
nie wystepuja czynniki wymagajace zastosowania dodatkowych uzgodnieh i pozwoleh;

e Dot. ust. 1 pkt 1) podpunkt d): Rozwiazania dotyczace bezpieczehstwa uzytkowania i
dostepnosci obiektobw; wprowadzone w projekcie materiaty budowlane i rozwigzania
techniczne systemowe, w tym dla elewacji zostaty zaprojektowane z elementdow bezpiecznych
dla uzytkowania, nie stosowano rozwigzan nietypowych indywidualnych, obiekt w petni
dostepny dla uzytkownikbw przez zastosowanie wejs¢ na poziom przyziemia bezposrednio z
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chodnika i zastosowanie dzwigu, za$ tereny zielone, place zabaw dla dzieci i rekreacji
starszych umiejscowione na ptycie nadgarazowej dostepne sa z pochylni i schodow
zewnetrznych.

Dot. ust. 1 pkt 1) podpunkt e): W zakresie rozwigzan dotyczacych ochrony przed hatasem: nie
wystepuja czynniki zewnetrzne powodujace konieczno$¢ zastosowania zabezpieczen
projektowanego obiektu przed drganiami i hatasem z zewnatrz, obiekt nie emituje hatasu;
Dot. ust. 1 pkt 1) podpunkt f): Rozwigzania dotyczace oszczedno$ci energii i izolacyjno$ci
cieplnej: wprowadzono rozwigzania ponadnormatywne pod wzgledem izolacyjnosci przegrod,
omowienie wprowadzono w pkt V.1.9.3.2 ,lzolacje termiczne” oraz w pkt. V.1.10
»Charakterystyka energetyczna budynku” niniejszego opisu;

Dot. ust. 1 pkt 1) podpunkt g): Rozwiazania dotyczace zréwnowazonego wykorzystania
zasobow naturalnych: zmiany regulacji europejskich, m.in. wymagania podstawowego nr 3,
ktore mowi, ze budynki nie powinny by¢ zrodtem zanieczyszczeh majacych wplyw na
cztowieka, przewiduja szersze uwzglednienie kryteribw zrobwnowazonego rozwoju. Obejmuje
ono obecnie wymagania dotyczace petnego cyklu zycia obiektbw budowlanych, uwzglednia
minimalizacje wptywu na zmiany klimatu. W rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 zawarto tez sibdme wymaganie podstawowe mowiace
o zrbwnowazonym wykorzystaniu zasoboéw naturalnych. Obiekty budowlane muszg bycC
zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposob, aby wykorzystanie zasob6w naturalnych
byto zrbwnowazone i zapewniato: recykling obiektow budowlanych oraz wchodzacych w ich
sktad materiatow, trwato$¢ obiektow budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych
przyjaznych $rodowisku surowcow i materiatbw wtornych. Projekt budynku jest zgodny z
powyzszymi przepisami — wprowadzono materiaty przyjazne lub obojetne $rodowisku (beton,
ceramika, drewno, stal) mozliwe do recyklingu po zamknieciu procesu zycia budynku. Masy
ziemne i odpady w czasie prac budowalnych zostang zagospodarowane na terenie wtasnej
dziatki (cze$¢ mas ziemi), w zakresie pozostatosci fundamentow wyburzonych budynkow i
nawierzchni dawnego podworka zostang zagospodarowane w odbudowie innego todzkiego
zabytku, za$ odpady i cze$¢ mas ziemi nie nadajaca sie do uzycia jako wyrbwnanie gruntu
zostang zutylizowane zgodnie ustawg o odpadach;

V.1.3.3.2. Omoéwienie warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu

Dot. ust. 1 pkt 2) podpunkt a): warunki uzytkowe w zakresie zaopatrzenia w wode i energig
elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikbw — obiektu posiada zasilanie w energie elektryczng
z przedsiebiorstwa Tauron Dystrybucja SA, zasilanie w wode z sieci miejskiej Katowickich
Wodociggbw SA, wystgpiono o warunki techniczne i zapewnienie dostawy gazu z Polskiej
Spotki Gazownictwa Spoétka z 0. 0. Zabrze. Zapewniono w projekcie efektywne wykorzystanie
energii  przez wprowadzenie sterowania mikroprocesorowego instalacji grzewczej,
oszczednego oswietlenia LED z zastosowaniem sterowania czujkami ruchu w komunikac;ji;

Dot. ust. 1 pkt 2) podpunkt b): warunki uzytkowe w zakresie usuwania $ciekow, wody opadowej
i odpadobw - $cieki sanitarne odprowadza sie do sieci kanalizacji miejskiej Katowickich
Wodociagow SA. Wody opadowe i roztopowe odprowadza sie do zbiornika retencyjnego, a
nadmiar do sieci kanalizacyjnej do sieci kanalizacji miejskiej Katowickich Wodociagow SA;

Odpady gromadzone sa w pojemnikach z zapewnieniem segregacji i utylizacji w
zorganizowany sposo6b, zgodny z Ustawa o odpadach. Odpady powstate w trakcie robo6t
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budowlanych nalezy poddacC specjalistycznej utylizacji, projektowany zakres prac zakfada
niepowstawanie w trakcie rob6t odpadow szczegblnie szkodliwych:;

Dot. ust. 1 pkt 2a): mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu — obiekt, wyposazony w urzadzenia
radiowe. telefoniczne i tacznos$ci specjalnej;

Dot. ust. 1 pkt 3): mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego: projektowany obiekt
stanowi standardowy obiekt budowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, nie wymaga
szczegoblnych zabiegbw konserwacyjnych za wyjatkiem biezacych napraw, okresowych
malowan, remontow itd., okresowych przegladdw i konserwacji zastosowanych urzadzen
zgodnie z dostarczong przez producentdbw dokumentacja techniczno-ruchowa oraz
okresowych przegladow obiektu wynikajacych z Prawa Budowlanego, konieczne jest takze
zatozenie Ksiegi Obiektu Budowlanego

Dot. ust. 1 pkt 4): niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne @ w
szczegoblnosci poruszajace sie na wobzkach inwalidzkich zostaty zapewnione w projekcie
obiektu i zostaty opisane w pkt. V.1.7 niniejszego opisu ,Omowienie sposobu zapewnienia
warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne”

Dot. ust. 1 pkt 5): warunki bezpieczehstwa i higieny pracy: zgodnie z przepisami BHP w
obowigzujacymi w remizach straznicach strazy pozarnej, w zakresie pracy sprzataczek
zapewniono odpowiednie warunki BHP, co potwierdza pozytywna opinii Rzeczoznawcy ds.
sanitarno—higienicznych;

Dot. ust. 1 pkt 6): ochrona ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — obiekt stanowi
ogniwo w krajowym systemie obrony cywilnej;

Dot. ust. 1 pkt 7): ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska — obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkbw, w sgsiedztwie brak
obiektow chronionych, omobéwienie wprowadzono w opisie do projektu zagospodarowania
terenu w pkt Ill.1.6 ,Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktoérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkbw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;

Dot. ust. 1 pkt 8): odpowiedniego usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt istniejacy
usytuowany na dziatce w odlegtosciach normowych, zgodnie z ustaleniami Planu oraz
przepisami w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Dot. ust. 1 pkt 9): poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osb6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — w
obszarze oddziatywania obiektu, opisanym szczegbtowo w opisie do projektu
zagospodarowania terenu w pkt. [ll.2. ,Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego”, nie wystepuja zagadnienia, ktore mogtyby by¢ zaklasyfikowane jako
uzasadnione interesy o0sOb trzecich, brak przestaniania lub zacieniania sasiednich
nieruchomosci;

Dot. ust. 1 pkt 10): warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie
budowy — Kierownik Budowy obowigazany jest zapewni¢, zgodnie z art. art. 21a ust.2 ustawy
Prawo Budowlane i wydanego na tej bazie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (DzU.2003.120.poz.1126) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa
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i ochrony zdrowia, wytyczne pomocnicze do sporzgadzenia powyzszego dokumentu projektant
wskazat w niniejszym opisie w pkt. VII. ,Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia”. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy
zostaty tam szczegb6btowo opisane w dostosowaniu do wystepujacych zagrozen
dostosowanych do technologii budowy.

V.1.4. Uktad Kkonstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazef, oraz

podstawowe wyniki tych obliczen

V.1.4.1. Podstawy opracowania

Podstawa opracowania sa: projekt architektoniczny, wytyczne branzowe, warunki techniczne

wykonania i odbioru rob6t, aktualnie obowigzujace normy, a w szczegolnosci:

e PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

e PN-B-03264 wyd. grudzieh 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-83/B-03010; Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

e Instrukcja ITB 409/2005 Projektowanie elementoéw zelbetowych i murowanych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa.

e PN-82/B-02001 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia state”.

e PN-82/B-02003 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia zmienne
technologiczne”.

e PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem”

e PN-77/B-02011 ,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem”

e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

e PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

V.1.4.2. Zatozenia przyjete do obliczeh w tym dot. obcigzen

V.1.4.2.1. Zatozenia i dane ogo6ine dot. obcigzen

Projektowany obiekt budowlany zlokalizowany jest w miejscowosci Katowice. Ograniczenia
strefowe:

— || strefa przemarzania hz = 1,0 m.

- |l strefa obcigzenia $niegiem.

— | strefa obcigzenia wiatrem.

Zatozenia bezpieczenstwa

Dach: kategoria H (dach bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania i napraw);

Klasa konsekwencji: CC2 (Przecigtne zagrozenie zycia ludzkiego lub znaczne konsekwencje
ekonomiczne, spoteczne i $rodowiskowe);
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Klasa konstrukcji: S4 (50 lat).

V.1.4.2.2. Dach i uwaga dotyczgca obcigzenia dachu $niegiem
Dach budynku pfaski, kryty EPDM. Obiekt potozony jest w strefie |l obcigzenia sniegiem, zgodnie
z rysunkiem C.13 normy EN 1991-1-3:2003 dla strefy 2 charakterystyczne obcigzenie $niegiem
wynosi 0,9 kN/m2, z uwzglednieniem wspotczynnika nachylenia potaci wynosi 0,72 kN/m2.
Zatacznik E normy jw. w tabeli E1 okresla nastepujace orientacyjne cigzary objetosciowe $niegu:
Ciezar $niegu $wiezego, puchu 1,0 kKN/m3 [100 kg/m3]
Ciezar $niegu osiadtego (kila godzin lub dni po opadach), lekko mokrego
2,0 kN/m3 [200 kg/m3]
Ciezar $niegu starego (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) zlezatego, zmrozonego
2,5 = 3,5 kN/m3 [250 - 350 kg/m3]
Ciezar $niegu mokrego 4 KN/m3 [400 kg/m3]
W uzupetnieniu danych normowych normy PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziatywanie na
konstrukcje czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogolne — obcigzenie $niegiem (10.2005), nalezy wskazaé
za norma PN-80/B8-02010/Az1:2006 dodatkowo:

Ciezar $niegu zlodowaciatego 6 — 7 kN/m3 [600 =700 kg/m3]
Ciezar lodu (tak nalezatoby klasyfikowaé¢ np. $nieg zlezaty, nadtopiony w wyniku operaciji
stohca i ponownie zamarzniety — zlodzony) 9 KN/m3 [900 kg/m3]

Grubo$¢ warstwy $niegu (wg opisu szczegbdbtowego jw.) po przeliczeniu z uwzglednieniem
charakterystycznego obcigzenia 0,72 kN/m2, w zaokragleniu:

$niegu Swiezego, puchu 72 cm
$niegu osiadtego 36 cm
$niegu starego 20 - 29 cm
$niegu mokrego 18 cm
$niegu zlodowaciatego 10 - 12 cm
$niegu zlodzonego, lodu 8 cm

Srednia grubo$¢ powtoki 20 — 29 cm $niegu starego (najczesciej wystepujacego w naszej strefie
klimatycznej) dla 2 strefy obciazenia $niegiem starym przy cigzarze objetosciowym 2,5 — 3,5
kKN/m3 [250 - 350 kg/m3]. Sredni cigzar wtasciwy $niegu starego nie moze przekracza¢ 350
kg/m3 lub obcigzenie nie moze przekraczac 0,72 kN/m2 (72 kg/m2) niezaleznie od rodzaju
dachu. Nie wolno dopusci¢ do przekroczenia grubosci warstwy $niegu lub obcigzenia na m2. W
przypadku osiagniecia tych wartosci $nieg nalezy niezwtocznie usunac.

Zwraca sig uwage (zgodnie z informacjami zawartymi w normach), ze cigzar objeto$ciowy $niegu
ulega zmianom, zwykle roénie wraz czasem zalegania pokrywy $nieznej i zalezy od miejsca,
klimatu i wysokosci ponad morzem, od nachylenia potaci dachowej i jej ekspozycji na dziatanie
stohca. Normy wskazuja ciezar objetosciowy $niegu na gruncie, na dachach jest zwykle nieco
WYZSzy niz na gruncie.

V.1.4.2.3. Obcigzenia obliczeniowe do poszczegoblnych pozycji (wartosci charakterystyczne)
Belka stropodachowa garazu, obciazenia na belce, zestawienie obciazen roztozonych [kn/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. vt Kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Stropodach 25,40 1,10 - 27,94 cala belka
2. Ciezar wihasny belki 7,88 1,10 - 8,67 cala belka

[0,35m-0,90m-25,0kN/m3]

> 33,28 1,10 36,61
Ptyta stropodachu nad wspinalnig i suszarnig 2,77/m
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Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. i Kd Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)

[1,5kN/m2]
2. Posadzka 1,15 1,30 -- 1,49
3. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
PN 6,15 1,21 7,45
Schody, zestawienie obcigzen, ptyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)

[4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. vt Obc.obl.

1. Okladzina gérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,320kN/m2:0,03m]) grub.3 cm

2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 4,36 1,11 4,85
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
|_p_ OpIS obciazenia Obc.char. 7t Obc.obl.
1. Okladzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,52 1,20 0,63
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,320kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+17,0/27,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17/27 6,56 1,10 7,21
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,40
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PN 7,41 1,11 8,24
Belka A:
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
Lp_ OpiS obciazenia Obc.char. vt kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 19,84 1,18 0,77 23,36 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
> 21,34 1,17 25,01
Belka B:
Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
Lp_ OpiS obciazenia Obc.char. vt kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 20,39 1,18 0,77 24,01 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
>, 21,89 1,17 25,66

V.1.4.3. Przyjety uktad konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyine (statyczne), wyniki
obliczeh wraz z wytycznymi do nastgpnych faz opracowania i realizacyjnymi

V.1.4.3.1. Przyjety uktad konstrukcyijny i zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, czesciowo uprzemystowionej (wprowadzono
belki dachowe zelbetowe sprezane, prefabrykowane), fundamenty w formie ptyty, $ciany
fundamentowe, klatka schodowa otwarta zewnetrzna (biegi i spoczniki schodowe) i $ciana
wspinalni oraz ptyta stropodachu nad klatka schodowa oraz wiezg suszarni wezy zelbetowe
monolitycznie wylewane. Sciany nadziemia (w tym wiezy suszarni) murowane z bloczkoéw betonu
komorkowego lub silikatowych, wzmocnione rdzeniami zelbetowymi, wylewanymi z ryglami,
nadprozami bram i wiehcami. Stropodach nad czes$cig garazowg pfaski niewentylowany, lekki,
oparty na blachach wysokotrapezowych z kryciem wetng i membrang EPDOM. Belka stropodachu
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wylewana monolitycznie lub prefabrykowana sprezana (jako wyrbb gotowy), dobrano w cze$ci
rysunkowej belke o wymiarach 30 x 70 cm.
Belka stropodachu, szkic belki:

A B
0,25 10,90
A

+*

o
N
0

Schemat statyczny belki

[>"—36 6
pla ket

A B

| 11,15 L

7 K

Dane materiatowe i zatozenia:

Klasa betonu: B20 (C16/20) —» fea = 10,67 MPa, fcd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p =25 kN/m3  Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,02

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fya = 350 MPa, fik = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (St3SX-b) — fyk = 240 MPa, fya = 210 MPa, fi = 310 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b), Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00

Graniczna szerokos$¢ rys wim = 0,3 mm  Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Wykresy sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm]:

20400
>
0
®

Sity poprzeczne [kN]:

204,09

Ugiecia [mm]:

42,36

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

O —

568,90

204,00

2408

20409
@

Sity poprzeczne [kN]:

A — 1

204,09

Ugiecia [mm]:

A B

4236

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
~  Przyjete wymiary przekroju: bw = 35,0 cm, h =90,0 cm, otulina zbrojenia cnom = 20 mm
Przesto A - B: Zginanie: (przekrdj a-a). Moment przestowy obliczeniowy Msq = 568,90 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 21,41 cm?2. Przyjeto 5¢25 0 As = 24,54 cm? (p = 0,82%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 568,90 kNm < Mgra = 639,51 kNm  (89,0%)
Scinanie: Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)168,05 kN
Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢8 co 280 mm na odcinku 168,0 cm przy podporach
oraz co 400 mm w srodku rozpietosci przesta (decyduje warunek granicznej szerokosci rys
ukosnych)
,_ 35 Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)168,05 kKN < Vrdz = 233,30 KN (72,0%)
SGU: Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 517,18 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,211 mm < wim=0,3mm (70,2%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 42,36 mm < aim = 11150/250 = 44,60 mm  (95,0%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 181,38 kN

90
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Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0,288 mm < wim=0,3mm (96,0%)
Szkic zbrojenia:
1]
3910
&
A 5¢25 B
, 6x28=168 19 x 39,5 =751 , 6x28=168
25, ! 1090 ! 25,
1 i 1 1
Nr3 3410 1=1151
s 1136 %
Y Nr2 6¢10 1=1151 S
1136
Nrl 5425 1=1136
1136
S
3
Nr4 2x32¢8 1=216
o 18 35
Wykaz zbrojenia
Dtugo$¢ ogdlna [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St3SX-b St0S-b 34GS
[mm] [em] [szt] 8 $10 $25
1. 25 1136 5 56,80
2. 10 1151 6 69,06
3. 10 1151 3 34,53
4. 8 216 64 138,24
Dtugosc¢ ogolna wg srednic [m] 138,3 103,6 56,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,617 3,853
Masa pretéw wg srednic [kg] 54,6 63,9 218,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 54,6 63,9 218,9
Masa catkowita [kg] 338
Ptyta stropodachu nad wspinalnia i suszarnig 2,77m

Schemat statyczny piyty:

A leff = 2,91 B™

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty letf = 2,91 m
Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy
Moment przestowy charakterystyczny
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty
Reakcja obliczeniowa lewa Ra =10,83 kN/m
Dane materiatowe:
Klasa betonu B20 (C16/20)

Msd = 7,88 kKNm/m

Msk = 6,51 KNm/m

Msk,it = 5,48 KNm/m

Reakcja obliczeniowa prawa Rs = 10,83 kN/m
Grubosc¢ ptyty 14,0 cm

— fea = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3  Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,29
Stal zbrojeniowa gtéwna A-ll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fk = 500 MPa

Prety rozdzielcze $4,5 co max. 30,0 cm, stal A-O (St0S-b), Otulenie zbrojenia przestowego cnom = 20 mm
Zatozenia obliczeniowe: Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys wim = 0,3 mm Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,02 cm2/mb. Przyjeto ¢10 co 16,5 cm 0 As = 4,76 cm2/mb  (p = 0,41%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 7,88 KNm/mb < Mrd = 17,86 KNm/mb  (44,1%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim=0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskir) = 2,81 mm < aim = 14,55 mm  (19,3%)
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Podpora: Warunek nosnosci na scinanie:

Szkic zbrojenia:

Vsd = 10,83 kKN/mb < Vg = 66,45 kN/mb

(16,3%)

4,5 co 300
N N 7 KEi
1 $10 co 165 mm I
§ 250 2770 250
Nrl ¢10 co 495 1=3220
3220
639
(X Nr2 10 co 495 1=3252
D 2488
Nr3 10 co 495 |=3252 o 639
2488 e
Wykaz zbrojenia dla pasma 1 mb ptyty
Srednica | Diugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] 04,5 $10
1 10 322 2,02 6,51
2 10 325 2,02 6,57
3 10 325 2,02 6,57
4 4,5 105 24 25,20
Dtugos¢ wg srednic [m] 25,2 19,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,617
Masa wg srednic [kg] 3,1 12,2
Masa wg gatunku stali [kg] 4,0 13,0
Razem [kg] 17

Biegi klatki schodowej. Bieg schodowy powtarzalny p.a., szkic schodoéow:

,20 , 297 4 30 o
= H—=—4

347

¥20
A=

Geometria schodoéw, Wymiary schodow :

Dlugos¢ dolnego spocznika lsa=0,20 m Dtugos$c¢ biegu In=2,97 m

Réznica poziomow spocznikéw h=2,04m Liczba stopni w biegu n =12 szt.

Grubos¢ plyty t=150cm Dtugos¢ gornego spocznika lsg =0,30 m
Wymiary poprzeczne: Szerokos¢ biegu 1,20 m Schody dwubiegowe

Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia: (szerokos¢ / wysokos¢)

Belka podpierajgca spocznik dolny b =20,0cm, h=30,0cm

Belka podpierajgca spocznik gérny b=20,0cm, h=30,0cm

Oparcie belek: Dtugo$¢ podpory lewej t.= 20,0 cm, Dtugosé podpory prawej tr = 20,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
p = 25,00 kN/m3 Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
RH = 50% Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Dane materiatowe:
Ciezar objetosciowy betonu
Wilgotno$¢ srodowiska

Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,33 Stal zbrojeniowa A-0 (St0S-b) — fyk =220 MPa, fya =
190 MPa, fw = 260 MPa

Srednica pretow ¢=12mm Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢=6mm
Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

Przyjety schemat statyczny:
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po = 5,20 kN/m?

= 4,85 kN/m2 = 4,85 kN/m2

go.b = 8,23 kN/m2

Y 3,62 L
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek: Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 = 2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI - PLYTA: Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 21,93 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsda = 23,36 KN/mb. Reakcja obliczeniowa Rsd,s = 24,01 KN/mb

Obwiednia momentéw zginajgcych: Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

al

al

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 21,93 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 10,03 cm?/mb. Przyjeto $12 co 11,0 cm o As = 10,28 cm?/mb  (p = 0,83%)
Warunek nosnoéci na zginanie: Msg = 21,93 kNm/mb < Mrg = 22,43 KNm/mb  (97,8%)
Scinanie: Sita poprzeczna obliczeniowa Vs4 = 23,26 kN/mb

Warunek nosnoéci na scinanie: Vsd = 23,26 KN/mb < Vra1 = 85,03 kN/mb  (27,3%)

SGU: Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 14,38 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  wk=0,128 mm < wim=0,3mm  (42,7%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 14,45 mm < aim = 18,10 mm  (79,8%)

Szkic zbrojenia

347 20 ,
20 , 297 30 "
+

74



Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na
terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice

Wykaz zbrojenia dla ptyty | = 1,20 m

Diugos¢ ogodlna [m]
Nr Srednica Dhugos$é Liczba St0S-b
[mm] [mm] [szt] 06 012
1 12 4411 4 17,64
2 12 4446 4 17,78
3 12 4601 3 13,80
4 6 1160 26 30,16
Diugos¢ ogodlna wg $rednic [m] 30,2 49,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 6,7 43,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 50,5
Masa catkowita [kg] 51
Nadproze garazu szkic belki
Ia B
,0,25 4,71 ,0,25
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Sciana 4,50 1,10 - 4,95 cata belka
2. Dach 12,50 1,10 - 13,75 cata belka
3. Odc.stropu 4,20 1,10 - 4,62 cata belka
4. Cigzar whasny belki 2,19 1,10 -- 2,41 cata belka
[0,25m-0,35m-25,0kN/m3]
Z: 23,39 1,10 25,73
Schemat statyczny belki
PaN PaN
A B
| 4,96 |

DANE MATERIALOWE | ZAt OZENIA:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
p =25 kN/m?3

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,30

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet.
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

cot0=2,00

79,12

63,81
EELEEES
>
63,81
LERTEEN
@

Sity poprzeczne [kN]:

63,81

-63,81

Ugiecia [mm]:

23,79

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
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79,12

63,81
888
>
63,81
>

Sity poprzeczne [kN]:

63,81

52,54
: P —
-52,54

-63,81

Ugiecia [mm]:

23,79

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:

bw=250cm, h=35,0cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msgd = 79,12 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 8,87 cm?. Przyjeto 5¢18 0 As = 12,72 cm? (p = 1,63%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

35

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 79,12 KNm < Mrg = 101,77 kKNm  (77,7%) —5

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)52,54 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 170 mm na odcinku 68,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w Srodku rozpietosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsd = (-)52,54 KN < Vrg3 = 63,30 kN  (83,0%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 71,93 kNm
Szerokosé rys prostopadtych:  wk = 0,158 mm < wim =0,3mm  (52,7%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 23,79 mm < aim = 4960/200 = 24,80 mm  (95,9%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 55,08 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wkx=0,295 mm < wim=0,3mm  (98,4%)
SZKIC ZBROJENIA:

1]

2¢10

An 5¢18 V B
1
p 4x17=68 15 x 22 = 330 p 4x17=68
v 25 471 25 o
1 1 1 1
Nr2 2910 =532
S 4
5 517 A

Nrl 5¢18 =517
517

Nr 2
15}
S Nr 1
Nr3 2448 1=113
21 ”
Wykaz zbrojenia
Dlugos¢ ogoélna [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
[mm] [em] [szt] 08 $10 $18
1. 18 517 5 25,85
2. 10 532 2 10,64
3. 8 113 24 27,12
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 27,2 10,7 25,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,617 1,998

76



Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na
terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice

Masa pretow wg srednic [kg] 10,7 | 6,6 51,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 17,3 51,7
Masa catkowita [kg] 69

V.1.4.3.2. Wytyczne do nastepnych faz opracowania i realizacyjne

Niniejsza dokumentacja nie jest dokumentacja wykonawcza i wypetnia zakres projektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012.462 z pozn. zmianami). Niniejszy projekt stanowi projekt budowalny i stuzy do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe — w procesie realizacji wykonawca winien postugiwac sie takze
projektem wykonawczym branzy konstrukcyjnej. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w projekcie
wykonawczym w ramach nadzoru autorskiego po przedtozeniu ich projektantowi niniejszego
opracowania. Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego
(jezeli zostat ustanowiony) winni zapoznaé¢ sie szczegbtowo z projektem w celu wyjasnienia
wszelkich niejasnosci.

V.1.5. Ombwienie rozwigzan konstrukcyjno—materiatowych podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Projektowany obiekt stanowi dwusegmentowy, dylatowany ustr6j budowlany w konstrukciji
tradycyjnej (mieszanej, cze$ciowo uprzemystowionej), z fundamentowaniem z uwagi na wymiane
gruntobw opartym o zelbetowa ptyte fundamentowa, z ktorej wyksztatcono rdzenie i $ciany
zelbetowe, wylewane monolitycznie. Rdzenie zelbetowe z wiehcami wzmacniaja konstrukcje
$cian. Klatka schodowa i $ciana wspinalni zelbetowa wylewane monolitycznie.

V.1.5.1. Ptyta fundamentowa

Z uwagi na wystepowanie gruntow nasypowych w tym namutdbw zastosowano wymiane gruntu na
podsypke piaskowag zageszczang warstwowo mechanicznie w warstwach po 30 cm. Ptyta
fundamentowa pod wspinalnig zelbetowa wylewana grubosci 50 cm, pod garazami grubosci 25
cm (beton klasy C25/30), zbrojenie siatkami, gbra o dotem (stal zbrojeniowa klasy A-IIIN
(RB500W).

V.1.5.2. Sciany, wiefce, belki nadprozowe, biegi i podesty schodowe

Sciany nosne gr. 24,0 cm — murowane z bloczkoéw betonu komorkowego lub silikatowych na
zaprawie systemowej, dla Scian wyzszych niz 3,0 m nalezy co druga spoing pozioma zbroi¢ 2
X @ 6 mm, z rdzeniami zelbetowymi wylewanymi monolitycznie, zbrojonymi 6 @ 14, strzemiona @
6 co 25 cm. Sciany zwienczone wiehcami zbrojonym 4 @ 14 1 8 g 14, strzemiona @ 6 co 25 cm,
z uwagi na spadek dachu wieniec tylny podwyzszony, a w $cianach boczny skosny.

Biegi schodowe zbrojone zbrojenie @ 12 mm co 10 cm, rozdzielczo 8 mm co 30 cm wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Belki nadprozowe wrbt i drzwi zelbetowe, wylewane lub prefabrykowane systemowe.

V.1.5.3. Ptyta stropodachowa nad wspinalnig i suszarnia

Ptyta stropu o szerokosci 4,20 m i rozpietosciach od 1,40 do 2,77 m wylewana, zelbetowa
jednokierunkowo zbrojona, grubosci 14 cm, zbrojenie ¢ 10 mm co 16,5 cm wg rysunkow
konstrukcyjnych na etapie projektu wykonawczego.

Belki nadprozowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg zbrojeniowa klasy A-
[IIN (RB500W). Zbrojenie belek 5 x @ 18 mm, strzemiona klasy A-I (St3S) @ 8 mm co 10/30 cm,
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zbrojenie wiency 4 @ 14, strzemiona @ 6 co 25 cm. Zbrojenie gtbwne oraz strzemiona rozmiescic¢
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Uwaga: Strzemiona wystepuja roéwniez jako dwucigte i
czterociete.

V.1.5.4. Daszki nadwejsciowe

Zastosowano systemowe, atestowane daszki ptytowe szklane na mocowaniach ze stali
nierdzewnej (szyby bezpieczne, klejone), mocowanie na kotwy chemiczne. Ponizej przyktadowe
rozwigzanie:

'

\ " =

V.1.5.5. Wykonanie konstrukcji zelbetowych.

Z uwagi na wystepujace podtoze piaskowe i jednoczesne rozwigzanie zabezpieczajgce przed
ewentualnym oddziatywaniem wychodni uskoku Rudna w postaci podsypki piaskowej grubosci
min. 50 cm nalezy zweryfikowa¢ badaniem geotechnicznym nos$nos¢ i jako$¢ poditoza, we
przypadku lokalnego wystepowania nasypdw nalezy je usunaé i zastgpi¢ ubitg podsypka
piaskowo—-zwirowa. Gdyby rzeczywisty uktad warstw po wykonaniu wykopdéw odbiegat od
projektowanego nalezy powiadomi¢ projektanta obiektu w celu dokonania stosownych zmian w
przyjetym sposobie posadowienia fundamentéw obiektow. Zgodnie z normg PN B-81-03020
jezeli okres budowy od wykonania wykopoéw do zakonczenia stanu surowego (z montazem
urzadzen stanowiacych obciazenia state) jest krotszy niz rok to przy obliczaniu Il stanu
granicznego mozna poming¢ osiadania w zakresie naprezeh wtornych.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych pod konstrukcje zelbetowe ptyty fundamentowej, bardzo
wazne jest, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntbw rodzimych, na ktérych posadawia sie
fundamenty. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych i fundamentowych w porze bezdeszczowej,
a po wykonaniu wykopdéw i odwodnieh nalezy niezwiocznie zabezpieczy¢ powierzchnie
posadowien fundamentow warstwg betonu podktadowego wraz z izolacja przeciwwilgociowa.
Niedopuszczalne jest dopuszczenie do rozmigkczenia gruntbw spoistych w poziomie
posadowienia.

Maksymalna temperatura betonu podczas wigzania nie moze przekroczy¢ 55°C, a rbznica miedzy
najwyzsza i najnizszg temperaturga w danej chwili 20°C. Dane te nalezy uwzgledni¢ przy
opracowywaniu skfadu mieszanki betonowe;j.

Przy wykonywaniu robo6t szalunkowych zaleca sie stosowanie deskowahn systemowych. Nalezy
przestrzegaC zaleceh producenta systemu deskowania. Przed betonowaniem konstrukciji
deskowanie powinno zosta¢ skontrolowane/odebrane przez inspektora nadzoru. W celu
zachowania projektowanej otuliny zbrojenia nalezy stosowac¢ dystanse np. betonowe. W trakcie
betonowania beton nalezy zawibrowac, a nastepnie pielegnowac, w szczegdblnosci przez okres
pierwszych 14 dni, utrzymujac odpowiednia wilgotnosé. Nalezy zapewni¢ odpowiednig kontrole
jakosci wykonywanych rob6t poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji
zelbetowej, na etapie odbiorow robdt ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych, wstepnych i
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kohcowych. W trakcie odbiorow poszczegbdlnych elementdw nalezy zwrocic uwage na jakosé
materiatow i zgodnos¢ z projektem.

V.1.6. OkreSlenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gbérniczej, rozwiazania
konstrukcyjno—materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dotaczyé ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu

V.1.6.1. OkreSlenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

V.1.6.1.1. Opis wystepujacych warunkow geologicznych

Teren opracowania ptaski. Teren obecnie nieobjety wptywem eksploatacji gorniczej.

Teren lezy w podprowincji Wyzyna Slasko—Krakowska, makroregionie Wyzyna Slaska w jej
Srodkowej czesci tj. na obszarze mezoregionu Wyzyny Katowickiej. Opis zamieszczono w punkcie
»111.1.3.8. Charakterystyka warunkow fizjograficznych terenu”.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano w grudniu 2020 opinie geotechniczng wraz z
dokumentacjg badan podftoza gruntowego. Rozpoznania dokonano do 5,0 m ppt

Pod wzgledem geologicznym, podioze badanego terenu stanowig antropogeniczne osady
czwartorzedowe w postaci nasypow budowlanych oraz rodzime osady czwartorzedowe, grunty
wodnolodowcowe w postaci gruntbw matospoistych, spoistych i niespoistych. Pod pokrywa
czwartorzedowa wystepuja osady starszego podtoza wieku karbonskiego.

Dokumentator wydzielit trzy warstwy gruntow: nasypy niebudowlane zbudowane gtéwnie z gleby,
gliny, piasku $redniego z kamieniami, namutow okruchow cegiet i betonu powstate w trakcie
formowania i zagospodarowania terendbw przy istniejacych obiektach JRG, nizej warstwy
wyksztatcone w postaci utworébw matospoistych, spoistych i niespoistych oraz nizej warstwy
piaskdbw $rednich, ciemnozo6ttych, ciemnozoéttoszarych, z przewarstwieniami i domieszkami
pytbw, o stopniu zageszczenia stwierdzonym na podstawie chronometrazu wiercenia oraz
sondowania i okre$lonym na stopieh $redniozageszczony o 1d=0,45.

Podczas wykonywania wiercen grunty drugiej warstwy byty nawodnione. Osady trzeciej warstwy
podczas prowadzenie wiercen byty matowilgotne. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy
konsolidacji ,C".

Pierwotny stan gruntow spoistych jest $cisle zwigzany z ich wilgotnoscia, a wzrost wilgotnosci
moze powodowacé uplastycznienie powyzszych gruntdw i co za tym idzie zmniejszenie ich
parametrow wytrzymatosciowych. Zwierciadto wdd gruntowych wystepuje ponizej poziomu
posadowienia, nawiercono je w poziomie ok. 1,5 m ppt.

Zgodnie z uwarunkowaniami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkbw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) Dokumentator zaproponowat klasyfikacje warunkow
gruntowych, okreslajac je jako ztozone.

W  zwigzku z wystepowaniem gruntdbw nasypowych niekontrolowanych i niespoistych
zdecydowano o wymianie gruntéw nasypowych i $rednio nosnych w tym namutébw na grunty
nosne przez wykonanie zageszczonej podsypki piaskowo—-zwirowej i wykonaniu specjalnego
fundamentowania z zastosowaniem ptyty fundamentowej, co niweluje niekorzystne zjawiska
geotechniczne i pozwala na stwierdzenie, ze po przeprowadzeniu zabiegdbw ww. opisanych bedg
wystepowac w terenie opracowania faktyczne warunki gruntowe proste.
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Dokumentator okreslit kategorie geotechniczng obiektu jako druga, pozostawiajgc jednak decyzje
projektantowi.

Ze wzgledu na rodzaj lokalizowanych obiektow (budynek garazowy z suszarnia wezy i wspinalnia
zasadniczo parterowy, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym oraz przy
wystepowaniu prostych warunkdw gruntowych oraz przy wymianie gruntow nasypowych i srednio
nosnych w tym namutdbw na grunty no$ne przez wykonanie zageszczonej podsypki piaskowo—
zwirowej i wykonaniu specjalnego fundamentowania z zastosowaniem ptyty fundamentowej,
zgodnie z §4 i 5 Rozporzadzenia jw. Projektant dokonat analizy i okreslit kategorie geotechnicznag
jako pierwsza.

Przeprowadzono takze analize konstrukcji obiektu i mozliwo$ci przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia ztozono$ci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji w tym od
wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu oraz mozliwosci znaczacego oddziatywania obiektu
na srodowisko.

Konstrukcja przedmiotowego obiektu stanowi prostg konstrukcje budowlang, technologia
tradycyjna. Nie zachodzi problematyka przenoszenia odksztatceh i drgan ani stopnia ztozonosci
oddziatywan. Stopieh zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji istnieje tylko w zakresie awarii
budowlanej od nieprawidtowego wykonawstwa lub zdarzenia zewnetrznego (uderzenie pojazdu o
znaczenie masie np. pancernego) lub upadku statku powietrznego. Nie zachodzi problematyka
zagrozenia mienia od wartosci zabytkowej obiektu. Zagrozenia mienia od wartos$ci technicznej
obiektu minimalne, mieszczace sie w podstawowym ubezpieczeniu obiektu.

Zgodnie z § 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463), nie ma koniecznosci opracowywania dokumentacji badan
podfoza gruntowego lub projektu geotechnicznego ani dokumentacji geologiczno—inzynierskiej.

V.1.6.1.2. Plan wykonanych otworéow badawczych:
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V.1.6.1.3. Charakterystyczne przekroje geologiczne:
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V.1.6.1.5. Wnioski i zalecenia:
1. Wedlug Rozporzadzenia MTBIGW (poz.463) z dnia 25.04.2012r badane podloze

posiada zloZone warunki gruntowe, spowodowane:

Wystgpowaniem

nasypow  miebudowlanych o  duzej mugkszosci,

zroznicowanym skladzie 1 nieznanym sposobie formowania

Wystgpowaniem gruntow malospoistych w stanie migkkoplastycznym

Wystgpowaniem  poziomu

wod gruntowych w  mozliwym poziomie

posadowienia projektowanych obiektow

Na podstawie niniejszej opinii projektant powinien zakwalifikowac projekt obiektu do

odpowiedniej kategorii geotechnicznej 1 podja¢ decyzjg o ewentualnej koniecznosci

rozszerzenia zakresu

badan geotechniczno — geologicznych 1 sporzadzeniu

dokumentacji geologiczno —inZynierskie).

W przypadku gdy projektowane obiekty zlokalizowane sa na terenie wystgpowania

szkod gomiczych, dla wyeliminowania powstawania deformacji niecigglych na

powierzchnig

terenu, nalezy posadowic je na fundamentach wzmocnionych

zaprojektowanych zgonie z wytycznymi posadowienia obiektow budowlanych na

terenach objetych eksploatacja gomicza.

geotechnicznej.

W podlozu  gruntowym nawiercono czwartorzgdowy poziom

Projektowany obiekt ze wzgledu na jego charakter zaliczy¢ moZna do II kategori

wodonosny

stabilizujacy sig na glgbokosci okolo 1,6 — 1,7 m p.p.t.
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6. Jednostkowe naciski graniczne (gfn) moZna wyliczy¢é w oparciu o podane parametry
geotechniczne.
7. Dla prac ziemnych 1 posadowieniowych prowadzonych w utworach wodno —
lodowcowych spoistych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- prowadzi¢ roboty ziemne 1 posadowieniowe w okresach o malym nasileniu
opadow z wylaczeniem okresdw zimowych,
- unika¢ wykonywania wykopow na dhugi okres przed przystapieniem do
wilasciwych prac posadowieniowych
- chroni¢ wykopy przed doplywem wod powierzchniowych. Wody opadowe

1 gruntowe, na biezaco odprowadzac z wykopu.

V.1.6.2. Warunki i sposbb posadowienia budynku oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gérniczej

Omowienie warunkdw i sposobu posadowienia budynku oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej zamieszczono w punkcie V.1.5. ,0Omowienie rozwigzahn konstrukcyjno—
materiatowych podstawowych elementdw konstrukcji obiektu”.

V.1.6.3. Rozwiagzania konstrukcyjno—materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Omowienie rozwigzan konstrukcyjno—materiatowych wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych zamieszczono w punkcie V.1.5. ,0Omoéwienie rozwigzah Kkonstrukcyjno-—
materiatowych podstawowych elementow konstrukcji obiektu”.

V.1.7. Ombwienie sposobu zapewnienia warunkbw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lno$ci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich (dla
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych)

Jakkolwiek nie przewiduje sie udziatu o0s6b niepetnosprawnych w dziataniach gasniczych lub
ratowniczych prowadzonych przez przedziaty bojowe strazy pozarnej, obiekt udostepniony jest
dla os6b niepetnosprawnych (w tym poruszajacych sig na wozkach inwalidzkich) poprzez
wprowadzenie wej$¢ do budynku bezposrednio z poziomu terenu otaczajacego (chodnikow).

V.1.8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspbizaleznoSci urzadzeh | wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi (dla obiektow
ustugowych, produkcyjnych lub technicznych)

Problematyka zachodzi w uzytkowaniu obiektu w zakresie mechanicznego wyciggania wezy do
pozarniczych w suszarni wezy (gdzie przewidziano montaz specjalistycznego urzadzenia o
napedzie i sterowaniu elektrycznym, zautomatyzowanego) oraz w zakresie agregatu
pradotwbrczego, przenoszonego z budynku wyburzanego i montowanego w wydzielonym
pomieszczeniu obok suszarni wezy.

Uwarunkowania techniczne i uszczegOtowienie rozwigzah wskazano w punkcie ,V.1.10.
Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno—-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem”.
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V.1.9. Rozwiazania zasadniczych elementbw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem w tym sposéb
powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnegtrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozenia przyjete do obliczenh instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeh, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielko$ci urzadzen

V.1.9.1. Wykohczenie wewnetrzne

V.1.9.1.1. Posadzki

Posadzki przemystowe (ptyta fundamentowa zacierana) wykohczone zywicami (zastosowac
posadzki zywiczne systemowe). W rejonie wpustow podtogowych nalezy wykona¢ 1% spadki w
kierunku wpustu. Nalezy wykona¢ cokoty min. 15cm

V.1.9.1.2. Sciany i sufity

Sufity pom. agregatu i suszarni oraz belki nosne stropodachu w garazu tynkowane tynkami
cementowo — wapiennymi i malowane farbami emulsyjnymi. Przestrzenie sufitbw w garazu
pomiedzy belkami nosnymi stropodachu stanowig dolne ptaszczyzny blach trapezowych nosnych
dachu, nie wymagaja malowania, gdyz lico tych blach w kolorze RAL 9002 (biatoszary) stanowia
juz wykonczenie.

Sciany wszystkich pomieszczen na catg wysoko$¢ (poza suszarnia, gdzie na wysokosé 4 m od
posadzki, a wyzej malowane olejnie) oblicowane ptytkami gresowymi w kolorze jasnoszarym
metoda kombinowang (z pasami w kolorze czerwonym).

V.1.9.1.3. Slusarka wewnetrzna
Slusarka drzwiowa stalowa (mozliwa aluminiowa), skrzydta ptytowe oscieznice stalowe,
lakierowane. Zapewni¢ odpowiednio wymagane parametry odpornosci ogniowej, stosowac
wyroby atestowane, systemowe.

V.1.9.2. Wykohczenie zewnetrzne

V.1.9.2.1. Sciany

Sciany zewnetrzne ocieplone metoda lekka mokra z uzyciem wetny mineralnej grubosci 15 cm -
tynk mineralny lub akrylowy malowany farbg silikonowa lub tynk silikonowy barwiony w masie
ETICS (BSO - bezspoinowy system ocieplen). Technologia wykonania zgodnie z instrukcja ITB
oraz zaleceniami producenckimi wybranego systemu ocieplenia. Stosowa¢ materiaty systemowe
atestowane jednego wybranego producenta.

V.1.9.2.2. Slusarka zewnetrzna

Wrota garazowe stalowe, ocynkowane, powlekane ocieplone, przeszklone. Zapewni¢ nawiew za
pomocag kratki dotem obok wrot o wymiarach 200 x 200 mm wg proj. branzowego. Wymagania:
minimalna powierzchnia przeszklen 25 %
powierzchni bram, odpornos¢ termiczna
1,3 W/m2K, podtaczenie lamp
ostrzegawczych, dodatkowe sterowanie
bram konsolg sterujaca z dyspozytorni,
informacja zwrotna do dyspozytora o
pofozeniu bram, awaryjne otwieranie
tancuchowe, zabezpieczenie listwa
kontaktowa bezpieczehstwa. Widok:
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a\

Slusarka drzwiowa stalowa (mozliwa aluminiowa), ocieplona, skrzydta ptytowe %}:3

osScieznice stalowe, lakierowane. Zapewni¢ okucia i zamki odporne na wptyw ‘ula'

warunkow atmosferycznych.
Przed drzwiami zewnetrznymi umie$ci¢ w kostce brukowej systemowe wycieraczki A

stalowe z blachy cigtociagnionej w kasecie z polimerobetonu, o wym. ok. 40 x 60
cm:

V.1.9.2.3. Kolorystyka

o Sciany - tynk baranek, ziarno 1,5 mm tynk mineralny lub akrylowy malowany farba
silikonowa lub tynk silikonowy barwiony w masie:
— szary ciemny —wzornik NCS S 3005-R808,
— kolor czerwony — wzornik NCS S 0550-Y80R, Wneki okienne zgodnie z kolorem $cian.

. Slusarka drzwiowa, wrota garazowe, obrobki blacharskie: rynny, rury spustowe kolor
antracytowy RAL 7024.

. Grafika z nr boksow w kolorze biatym lub jasnoszarym RAL 7035.

V.1.9.2.4. Inne

Zgodnie z § 23. 1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16
wrzesénia 2008 r. w sprawie szczegbtowych warunkdw bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakdow
Panstwowej Strazy Pozarnej, wspinalnia powinna posiada¢ urzgdzenia amortyzujace upadek z
wysoko$ci. Powyzsze zostanie zapewnione przez systemy dynamiczne asekuracyjne linowe (na
wyposazeniu JRG) oraz statyczne przez montaz na poziomie terenu, w zagtebieniu bruku o
gtebokosci 8 cm, ciasno zwinietych wezy gasniczych w pasie ok. 150 cm od $ciany wspinalni,
na catej szerokosci sciany.

Parapety otworbw okiennych w $cianie wspinalni winny by¢ wyposazone w parapety (wewn. |
zewn.) imitujace w czasie ¢wiczeh rzeczywiste zjawiska spotykane w czasie gaszenia pozaru —
doposazenie do decyzji dowodce JRG w czasie budowy (bl. ocynk, pcv, drewno obite guma).

V.1.9.3. Izolacje

V.1.9.3.1. |zolacje przeciwwilgociowe

e Podfoga przyziemia: ptyta fundamentowa stanowi jednoczesnie posadzke garazy (wraz z
posadzka przemystowa zywiczna), pod ptyta wykona¢ podtoze betonowe z chudego betonu
grubosci 15 cm na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci ok. 30 cm z systemowa
izolacja przeciwwilgociowa z dwbdch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z welonu
poliestrowego lub folii;

* Dach: izolacjg przeciwwodnag jest warstwa izolacji EPDM, systemowa;

« W pom. mokrych: folia izolacyjna lub ,,ptynna” — z zaktadem na $ciany;

V.1.9.3.2. |zolacje termiczne

e Podtoga przyziemia (fundament): polistyren spieniony ekstrudowany gr. 10 cm, U = 0,2716
[W/m2K];

e S$ciany zewnetrzne: wetna mineralna gr. 15,0 cm: U = 0.1991 [W/m2K];

e stropodach nad garazami: min. 25 cm wetny mineralnej: U = 0,1418 [W/m2K];

V.1.9.3.3. Paroizolacja
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e folia dachowa wodoszczelna, wiatroszczelna zbrojona siatka o0 wysokiej paro—
przepuszczalnosci, zbrojona  siatka, gramatura 140g9/m2, paroprzepuszczalnosé
3000g/m/24h;

e folia paroizolacyjna.

V.1.9.3.4. |zolacje akustyczne

Wprowadzono przegrody spetniajgce obowiazujace przepisy techniczno—budowlane a w
szczegoblnosci z normag PN-B-02151-3:2015-10, ktéra okresla wymagang izolacyjnosé
akustyczng przegrod budowlanych w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

V.1.9.4. Sposb6bb powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczef instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci urzadzen

Powiazanie projektowanego obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi nastepuje poprzez
przytacza ciepta zdalaczynnego, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (do sieci miejskiej)
oraz energetyczne. Inwestor uzyskat warunki techniczne i zapewnienia dostawy mediow do
obiektu, zatgczone do niniejszej dokumentaciji.

Przytacza istniejace bez koniecznosci wykonywania nowych, do realizacji wg odrebne;j
dokumentaciji i procedury w trybie art. 29a prawa budowlanego.

V.1.9.4.1. Przytacze wody

Projektowany budynek bedzie zasilany za pomoca istn. przytacza wodociggowego @110PE,
zasilajacego budynki JRG z sieci miejskiej Wodociggoéw Katowickich SA. Wodomierz gtowny wraz
z zaworem antyskazeniowym jest zlokalizowany w istn. studzience wodomierzowe;j.

V.1.9.4.2. Przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do sieci miejskiej Wodociagbw Katowickich SA.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzone beda do wtasnego zbiornika retencyjnego V=10 m3,
podziemnego i dalej do sieci miejskiej.

V.1.9.4.3. Obliczenia zapotrzebowania wody i ilosci Sciekbw
V.1.9.4.3.1. Obliczenia zapotrzebowania wody i ilosci sciekbw oraz parametry olicznikowania
zamieszczono w punkcie V.1.9.5.3. ,Instalacje wod. — kan.”

V.1.9.4.3.2. Wyliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych.

Bilans wod deszczowych i opadowych. Ilosci wdd deszczowych okreslono ze wzoru: Q = F X y
X o Xxa [dm3/s]

przy zatozeniach: prawdopodobienstwo wystepowania deszczu 20 %, natezenie deszczu przy
czasie trwania 15 minut g = 211 dm3/s ha

Lp. Rodzaj powierzchni Wspotczynnik Powierzchnia Przeptyw qq [dm®/s]
sptywu W A, [m?]
1. |Powierzchnia zabudowy 0,9 1982,34 30,12

Powierzchnia utwardzenia
dojazdow, placow, dojse,
chodnikow (w terenie)

0.9 6 173,00 93,78
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3. | Powierzchnia biologicznie 0,1 4 240,66 7.16
czynna (terenowa)

suma 131,06

[los¢ sciekdbw deszczowych obliczona dla deszczu miarodajnego dla catosci terenu objetego
inwestycja wynosi qd = 131,06 dm3/s.

V.1.9.4.5. Przytacze energetyczne

Przytacze energetyczne istn. (ew. przebudowa wg odrebnej procedury w trybie art. 29 a prawa
budowlanego do wykonania przez Tauron Dystrybucja SA). Potaczenie z budynkiem i
przenoszonym agregatem pradotworczym 40 kVA nastgpi projektowang instalacja zewnetrzng
(WLZ, bezposrednio do instalacji wewnetrznej) z istn. ztacza kablowego umiejscowionego w
Scianie JRG.

V.1.9.4.6. Przytacze teletechniczne
Budynek potaczony z istn. budynkiem JRG instalacja zewnetrzng, brak konieczno$ci zmiany
przytacza teletechnicznego lub instalacji tacznosci radiowe;.

V.1.9.4.7. Przytacze gazu

Przytacze gazu istn. (zmiana ew. do wykonania wg odrebnej procedury w trybie art. 29 a prawa
budowlanego, do wykonania przez PSG sp. z 0. 0. Zabrze. Pofaczenie z proj. budynkiem nastgpi
jako rozbudowa instalacji zewnetrznej z istn. bud. JRG.

V.1.9.5. Instalacje i urzadzenia budowlane wodociggowe i kanalizacyjne

V.1.9.5.1. Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie wytycznych Inwestora, podktadéw architektoniczno—
budowlanych, uzgodnien z Projektantami — Autorami opracowan projektowych (realizowanych
robwnolegle), katalogow armatury i przewodoéw, programow komputerowych wspomagajacych
projektowanie instalacji wodociggowej, co, wentylacji mechanicznej, warunkdw technicznych
zasilania, przepisbw prawa budowlanego, norm i wytycznych branzowych. Niniejszy projekt
zakresem swym obejmuje: wewnetrzne instalacje wod. — kan.

V.1.9.5.2. Normy i przepisy — wodociagi i kanalizacja

e PN-EN 200:2008 — Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania woda typu 1 i typu 2. Ogbine wymagania techniczne.

e PN-EN 246:2005 — Armatura sanitarna. Wymagania ogo6ine dotyczace regulatorow strumienia.

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

¢ PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 2: Projektowanie (oryg.).

¢ PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewodow.
Metody uproszczone.

e PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogo6lne wymagania
techniczne.

e PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopow do instalacji
wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.
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PN-EN 1253-1:2005 Wpusty $ciekowe w budynkach —Czes$¢ 1:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002 / Ap1:2007 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtbrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogbdlne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

PN-EN 12056 -1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogblne i wymagania

PN-EN 12056 -2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056 -3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes$¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowania uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056 -4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 4:
Pompownie $ciekobw. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056 -5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

PN-EN 13076: 2005 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku
przeptywu zwrotnego. Swobodna przerwa powietrzna. Rodzina A. Typ A.

PN-EN 14454:2005 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku
przeptywu zwrotnego. lzolator przeptywow zwrotnych na przytacze do weza DN15 do DN32.
Rodzina H, typ A (oryg.).

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen PP. Czes$¢ 1: Wymagania ogodine.

PN-EN ISO 15874-1:2005 / A1:2008 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen PP. Czes$¢ 1: Wymagania ogoline.

PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen PP. CzeS$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-2:2005 / A1:2008 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen PP. CzeS$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen PP. Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub sciekbw — Praktyka instalowania pod ziemia
i nad ziemia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektobw budowlanych i terenow (Dz. U.2006 nr 80, poz.
563);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z
pOZniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007r.);

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robodt budowlano—montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

e Warunki techniczne montazu i odbioru urzadzeh do regulacji i pomiaru zuzycia ciepta i wody
w budynkach wydane w 1997r. przez PKTSGGIK;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji- COBRTI Instal, zeszyty 1-11.

V.1.9.5.83. Instalacja wody

Zrodtem wody bedzie istniejaca instalacja wody na dziatce Inwestora. Wiaczenie nalezy wykonac
na parkingu. Instalacje wody w gruncie nalezy wykonac¢ z rur tworzywowych f40 PE100 SDR11.
Przewody w gruncie uktada¢ na wyrbwnanym podfozu, na 20cm podsypce piaskowej i zasypac
warstwag piasku o grubosci 30cm. Uzyty materiat i sposéb zasypania wykopu nie powinien
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Materiat zasypki nalezy starannie zagesci¢ po
obu stronach rury. Opomiarowanie catkowitego zuzycia wody realizowane bedzie przez istniejacy
wodomierz zimnej wody. Trasa prowadzenia instalacji zewnetrznej wg czesci rysunkowej
zagospodarowania terenu. llos§¢ osOb zatrudnionych w zaktadzie nie zmienia sie zatem
zapotrzebowanie na wode réwniez nie ulegnie zmianie. Woda doprowadzona do dwdch zaworow
ze ztaczka do weza oraz do zlewu gospodarczego. Wewnetrzng instalacje zimnej wody
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja poprowadzona zostanie w systemie
trojnikowym. Rozprowadzenie nalezy wykona¢ pod stropem pomieszczen. Doprowadzenie do
poszczegOblnych punktow czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach $Sciennych. Na gatazkach zimnej
wody, tuz przed przyborami (baterie zlewozmywakow) nalezy zastosowaé zawory kulowe
cwierCobrotowe. Podfgczenie wody zimnej do zlewozmywakow nalezy wykona¢ od dotu. Zawory
czerpalne wody nalezy zabezpieczy¢ izolatorami przeptywodw zwrotnych typu HA. Za zaworem HA
nie moga by¢ zamontowane zadne urzgadzenia odcinajgce. Montaz zaworu wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Ciepta woda do zlewu przygotowywana bedzie miejscowo w
elektrycznym zasobnikowym podgrzewaczu cieptej wody o pojemnosci 5 litrbw. Zabezpieczenia
zgodnie z wytycznymi producenta podgrzewacza.

V.1.9.5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang do projektowanego przytacza poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji na dziatce Inwestora. llo§¢ 0s6b zatrudnionych w zaktadzie nie
zmienia sie zatem zapotrzebowanie na wode a co za tym idzie ilo$¢ sciekbw réwniez nie ulegnie
zmianie.

Kanalizacje na zewnatrz budynku wykona¢ z rur kielichowych litych z wydtuzonym kielichem,
taczonych na uszczelki gumowe. Studnie zlokalizowaé w terenie zielonym nalezy wykonac¢ ze
zwiehczeniem typu lekkiego B125 a w terenie najazdowym wyposazy¢ w pierScien odcigzajacy
oraz wtaz typu ciezkiego D400. Przewody kanalizacji sanitarnej w gruncie uktada¢ na wyrbwnanym
podfozu, na 20cm podsypce piaskowej i zasypac warstwag piasku o grubosci 30cm. Uzyty materiat
i sposOb zasypania wykopu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Materiat zasypki nalezy starannie zagesci¢ po obu stronach rury. Trasa prowadzenia instalaciji
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zewnetrznej wg czesci rysunkowej zagospodarowania terenu. Projekt przytacza poza zakresem
opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odprowadzenie $ciekbw sanitarnych z odwodnienia
garazu i pomieszczehn technicznych oraz ze zlewu gospodarczego. Odprowadzenie sciekbw ze
zlewu zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP—HT do kanalizacji wewnetrznej o $rednicy @50 —
potaczenie rur kielichowe uszczelkowe. Zbiorcze przewody odprowadzajgce nalezy umiescic w
gruncie pod posadzka. Instalacje podposadzkowa nalezy wykonac¢ z rur kielichowych PVC-U typu
Llite” do kanalizacji zewnetrznej. Instalacje podposadzkowa wykona¢ z rur @ 110. Odpowietrzenie
nalezy wykona¢ poprzez dwa piony @110. Na kazdym z projektowanych pionow kanalizacji
sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano za
pomoca przewodow wentylacyjnych, ktoére nalezy wyprowadzic ponad dach budynku na
wysokos¢ 0,5 + 1,0 m. Piony zakohczy¢ kominkami wentylacyjnymi @110. Doktadna lokalizacja
i sposdbb prowadzenia piondow kanalizacyjnych wg czesci rysunkowej.

Uwaga: Kazdy z przyborow sanitarnych musi by¢ podtaczony do instalacji kanalizacji sanitarne;j
poprzez syfon.

V.1.9.5.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem wod opadowych bedzie projektowane przytacze poprzez zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora. Trasa prowadzenia instalacji zewnetrznej wg czesci
rysunkowej zagospodarowania terenu. Projekt przytgcza poza zakresem opracowania.

Wody opadowe z dachu budynkdéw nalezy odprowadzi¢ poprzez system rur spustowych. Na
kazdej rurze spustowej nalezy zamontowaé czyszczaki z kratkami. Wody z dachu nalezy
odprowadzi¢ do zbiornika retencyjnego o pojemnosci 5m®. Ze zbiornika nalezy wykona¢ przelew
do kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora. Woda ze zbiornika uzywana bedzie do celow
podlewania zieleni. Wody opadowe z drog i parkingbw nalezy odprowadzi¢ poprzez betonowe
wpusty drogowe @600 z osadnikami 1,0m. Wody z drog i parkingbw przed wprowadzeniem do
kanalizacji nalezy podczysci¢ w separatorze substancji ropopochodnych.

Projektowane instalacje zewnetrzne grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV-U litych klasy "S" SN8
SDOR34 z wydtuzonym kielichem w zakresie $rednic @160+315. Na projektowanych kanatach
nalezy zabudowac studnie tworzywowe DN600 i betonowe DN1000. Studnie w terenie zielonym
wyposazy¢ we wiazy typu B125 a w terenie najazdowym w studnie z pierscieniem odcigzajacym
oraz wtazem typu ciezkiego D400. Przejscia kanatow przez Sciany studni nalezy wykonac¢ jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Wszystkie
studnie nalezy wykona¢ na mocno zageszczonym podfozu z piasku grubosci 20cm, a w
przypadku naruszonego podioza w wykopie na warstwie chudego betonu grubosci 15cm.
raczenie rur kielichowe na uszczelki gumowe dwuwargowe. Rury uktada¢ na gtebokosciach
zapewniajacych minimalne przykrycie 1,2m. Rury uktada¢ na 20 cm podsypce z materiatu nie
zawierajagcego kamieni — zaleca sie podsypke piaskowo — zwirowg. Obsypke rur do wysokosSci
0,30 m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ robwniez jako piaskowo — zwirowa. Uzyty materiat i
sposOb zasypania wykopu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Materiat
zasypki nalezy starannie zagesci¢ po obu stronach rury. Grubo$¢ warstwy zageszczanej nie
powinna przekracza¢ 10 cm. Zasypanie wykopow powyzej rury nalezy wykonywac¢ warstwami o
grubosci max. 25 cm z zageszczeniem do osiggniecia wskaznika Is = 1,0 pod drogami oraz
s = 85% na terenach zielonych.
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V.1.9.6. Instalacje i urzadzenia budowlane ogrzewcze, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chfodnicze, klimatyzacja w tym zatozone parametry klimatu
wewnetrznego z powotaniem przepisbw techniczno—budowlanych oraz przepisbw dotyczgacych
racjonalizacji uzytkowania energii, dob6r i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych
urzadzen, okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi
urzadzeniami

V.1.9.6.1. Zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie wytycznych Inwestora, podktadéw architektoniczno—
budowlanych, uzgodnien z Projektantami — Autorami opracowan projektowych (realizowanych
rownolegle), katalogow armatury i przewodoéw, programdéw komputerowych wspomagajacych
projektowanie instalacji wodociggowej, co, wentylacji mechanicznej, warunkdow technicznych
zasilania, przepisbw prawa budowlanego, norm i wytycznych branzowych. Niniejszy projekt
zakresem swym obejmuje budowe instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, wentylacji
garazu.

V.1.9.6.2. Zatozenia wyj$ciowe i podstawy opracowania:

e PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.

e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

e PN-B-02420:19910grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

e PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne witasciwosci uzytkowe budynkdéw — Obliczanie zuzycia
energii do ogrzewania i chtodzenia

e PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytagczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

e PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegbtowe

e PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkobw — Przenoszenie ciepta przez
grunt — Metody obliczania

e PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Wspdtczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. l|zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

e PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewanh
wodnych i wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.

e PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

e PN-C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

e PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

e PN 78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
W pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy budowie
i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.
2010 nr 2 poz. 6 z dnia 28 grudnia 2009r.)

e Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.2006 nr 80, poz.
563).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z
pOzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007r.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

e Warunki techniczne montazu i odbioru urzgdzeh do regulacji i pomiaru zuzycia ciepta i wody
w budynkach wydane w 1997r. przez PKTSGGIK

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji- COBRTI Instal, zeszyty 1-11

V.1.9.6.3. Zrodto ciepta
Garaz ogrzewany bedzie z wykorzystaniem promiennikbw gazowych.

V.1.9.6.4. Zapotrzebowanie na ciepfo

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen wykonano wg programu ,OZC” do obliczen
strat ciepta (obliczenia znajduja sie w archiwum biura).

Zapotrzebowanie na ciepto garazu wynosi 21kW.

V.1.9.6.5. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne stosuje sie: Promienniki gazowe, Rurociagi i armatura.

V.1.9.6.6. Instalacja wentylacji — zatozenia
Zatozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu

e strefa klimatyczna zimowa [

e strefa klimatyczna letnia I

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima -20°C

e Obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30°C $=45%

e parametry wewnetrzne pomieszczeh zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm

i przepisow.

Obliczenia wymaganej ilo$ci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajac sie na PN83/8-03430
wraz z aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdbw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami: min. krotnos¢ wymian dla
poszczegoblnych pomieszczen, minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego: minimum 30 m2/h na osobe.
Charakterystyka instalacji wentylacji. Wentylacje pomieszczenh obiektu zaprojektowano dla
zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych. Przyjete dla poszczegbinych pomieszczeh
strumienie powietrza gwarantuja spetnienie w nich wymagah sanitarnych i zapewniaja
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odpowiednia, zgodna z przepisami krotno$¢ wymiany powietrza. Strumienie powietrza
wentylujacego dla poszczegdlnych pomieszczeh przedstawiono na rysunkach.

Projektuje sie zastosowanie przewodow wentylacyjnych i ksztattek wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej (wg PN-B-03434:1999) w klasie N (niskocisnieniowe). Przewidziano kanaty
prostokatne typu A/l wykonane zgodnie z BN-70/8865-05 oraz kanaty okragte typu SPIRO, a
takze przewody elastyczne typu flex. Zawory powietrzne i skrzynki rozprezne anemostatow
taczone beda z kanatami blaszanymi za pomoca odcinkdow elastycznych przewododw. Instalacje
nalezy wyposazy¢ w przepustnice powietrza. Kanaty nalezy podwiesza¢t do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomoca typowych zawiesi systemowych. Przejscia wykona¢ zgodnie
z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiafu.

W miejscach przejs¢ przewodow wentylacyjnych przez przegrody odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ klapami ppoz. z wyzwalaczem topikowym, lub przewdd wyposazy¢ w zawdr ppoz.

V.1.9.6.7. Instalacja wentylacji — opis przyjetych rozwigzan

Gtownym rozwigzaniem wentylacji bytowej budynku bedzie wentylacja grawitacyjna. Wentylacja
grawitacyjna bedzie dziataC w oparciu o wywietrzaki dachowe i kratki nawiewne montowane w
$cianach pomieszczen. Spaliny beda wyrzucane z pomieszczeh specjalnie dedykowanego
systemu odciggu spalin przez wentylatory dachowe. System odciggu spalin bedzie sktadac sieg :
— uktad sterowania pracg wentylatora

— wentylator z instalacjg odprowadzajgca spaliny

- kanat szynowy

- waz wyciagowy

Parametry wentylatora spalinowego: Wentylator dachowy odciggu spalin:

Vw= 3000m3/h, P= 4,0kW, U=3 x 400 V, 50 Hz, | = 7,3 A, M= 80kg

System bedzie podzielony na dwa gtbwne wentylatory wyciggowe montowane na dachu budynku.

V.1.9.6.8. Zastosowane materiaty i armatura, szczegbty montazowe oraz zabezpieczenia (dot.

wszystkich instalacji sanitarnych)

Materiat i armatura. Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

o dla wewnetrznej instalacji wody — rury stalowe ocynkowane;

o dla instalacji kanalizacji sanitarnej: piony kanalizacyjne i podej$cia do poszczegblinych
przybordw z rur kielichowych kanalizacji wewnetrznej @50 ~ @ 110 HT-PVC; kanaty zbiorcze
pod posadzka oraz kanaty na zewnatrz budynku z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC—-U SN8
SDR34

o dla instalacji centralnego ogrzewania: dla instalacji prowadzonej pod stropem pomieszczen
- rury stalowe ocynkowane; dla instalacji prowadzonej w posadzce — rury wielowarstwowe
PEX.

° dla instalacji gazu — rury stalowe czarne;

o dla instalacji wentylacji mechanicznej — kanaty z blachy stalowej ocynkowanej (wg PN-B-
03434:1999) w klasie N (niskoci$nieniowe).

Jako armature / elementy wewnetrznej instalacji wody zaprojektowano: zawor zwrotny

antyskazeniowy typu HA, zawory odcinajace, zawor ze ztaczka do weza, zawory cwieréobrotowe.

Jako armature / elementy instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano: rewizje (czyszczaki),

syfony, wywiewki.

Jako armature instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac: zawory regulaciji

hydraulicznej, zawory kulowe, automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem stopowym.
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Jako armature instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zastosowaé: Kratki wentylacyjne,
przepustnice powietrza, wentylator dachowy.
Prowadzenie przewoddow. Wewnetrzng instalacje wody zaprojektowano jako prowadzone: w
bruzdach sciennych, pod stropem.
Przewody beda mocowane do $cian i dachu przy pomocy typowych obejm montazowych zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta i sztukg budowlana.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako prowadzone: pod posadzka, w bruzdach
$ciennych, w gruncie.
Wewnetrzng instalacje grzewczag zaprojektowano jako prowadzone: w warstwach posadzkowych,
pod stropem. Przewody beda mocowane do $cian i dachu przy pomocy typowych obejm
montazowych zgodnie z wytycznymi wybranego producenta i sztuka budowlang.
Przewody instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano jako prowadzone: pod stropem.
Kompensacja. Instalacje wody zimnej i ciepfej, instalacje centralnego ogrzewania i gazu nalezy
poprowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy samokompensacije rur, wykorzystujac naturalne zatamania
trasy. Instalacja kanalizacji sanitarnej i wentylacji nie wymaga kompensacii.
Przejscia przez fundament i Sciany. W miejscach przejscia przewodow instalacji wodnej przez
przegrody budowlane (tj. $ciany i stropy) nalezy osadzi¢ je w tulejach ochronnych z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢c materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dfuzsza od grubo$ci przegrody o minimum 2cm.
Przejscie przez przegrody p.poz. W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez Sciany
i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy na rurach wykonanych ze stali do $rednicy
wykona¢ uszczelnienie masg elastyczna ognioochronna, zaprawg ognioochronng oraz wetna
mineralna.
Przejscia przewodow instalacji przez $ciane oddzielenia pozarowego nalezy: rury z tworzyw
sztucznych o $rednicy do 25 mm uszczelni€ ognioochronng peczniejaca masg uszczelniajacg o
klasie odpornosci ogniowej EI 120, rury z tworzyw sztucznych o $rednicach od 32 do 250 mm
uszczelni¢ ostong ognioochronng o klasie odpornosci ogniowej EI 120, rury niepalne uszczelni¢
ognioochronna elastyczna masg uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej El 120. Przejscia
wykonac¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Ptukanie instalacji i proby szczelnosSci.
Instalacja wodociggowa. Po wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej, przed wtgczeniem
jej do istniejacej instalacji, nalezy instalacje podda¢ w catosci probie ciSnieniowej na szczelnosc
zgodnie z wytycznymi Cobrti Instal, zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych" — Zeszyt 7. Nastepnie sprawdzong instalacje podda¢ ptukaniu woda,
az do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego. Rurociagi nalezy przeptukac i
oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalng 1,0 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalna
ilo§¢ wody potrzebnej do ptukania nalezy przyja¢ 3,5 — krotna objeto$¢ ptukanego odcinka.
Catos¢ nalezy podda¢ dezynfekcji. Jakosé wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody
powinna spefniaC wymagania obowigzujgce dla wody do picia zgodnie z norma PN-C-
04607:1993.
Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy
poddac ja w catosci probie szczelnosci. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ woda, jeszcze przed
zakryciem przewodow, z wyszczegOlnieniem nastepujgcych czynnosci:

— szczelnoSE podejs¢ i piondbw odprowadzajacych Scieki bytowe nalezy zbadac¢ obserwujac

swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborbw sanitarnych.
— przewody odptywowe nalezy napetnic woda do poziomu powyzej kolana tgczacego te
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przewody z pionem i poddac je obserwacii.
Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekbw. Po pozytywnie
przeprowadzonym badaniu szczelnosci instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ ptukaniu.
Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przed przystgpieniem do prob
szczelno$ci nalezy usuna¢ wewnetrzne zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru utozenia kanalizaciji
tj.: gtebokos$¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowos¢ wykonanego podtoza pod przewody oraz
zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem sig przez czesciowe ich zasypanie w miejscach,
gdzie nie wystepuja potaczenia. Probe szczelnosci kanalizacji wykona¢ wspodlnie ze studzienkami
stosujac cisnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody— metodg W
zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 Proby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu wody z zastosowaniem ciSnienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na
wytrzymatos$¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar liczac od gbérnej tworzacej rury. Dopuszczalny
ubytek wody nie powinien by¢ wyzszy niz 0,20 dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania
proby 30 min. Badanie szczelnosci kanalizacji ttocznej przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Cisnienie proby powinno wynosi¢ 1.5 ci$nienia roboczego, czas proby 60 min. Dopuszcza sie
wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 161.
Instalacja grzewcza. Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna.
Proba szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL — Zeszyt 6 pkt 11.2." Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtaczyé
naczynie wzbiorcze, zaslepic¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Po napetnieniu instalaciji
woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody,
dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji woda nalezy rozpoczaé
po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekdbw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie
w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie prbbne o wartosci ciSnienie roboczego w najnizszym
punkcie instalacji zwiekszona o 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz warto$¢ cisnienia probnego 0,4
MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta
ciepta (jezeli byta odfaczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji
woda oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy
we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartosci cisnienia i robwnicy
cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Instalacja gazowa. Instalacje w gruncie nalezy podda¢ probie cisnienia takiej jak dla przytaczy.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki przed oddaniem do eksploatacji sie¢ oraz
przytacza gazowe nalezy podda¢ pneumatycznej probie szczelno$ci przy uzyciu powietrza lub
gazu obojetnego. Cisnienie probne w gazociggach niskiego cisnienia nie powinno byé nizsze niz
0,21MPa. Prbby cisnieniowe przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury
czynnika probnego. Czas stabilizacji wynosi: 4 godziny przy probie z uzyciem sprezarki, 2 godziny
przy probie bez uzycia sprezarki. Czas proby powinien wynosi¢, co najmniej 24 godziny. Proby
szczelnosci wykona¢ zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-M-34503:1992 , Gazociagi i
instalacje gazownicze. Proby rurociagéw.” Do wykonaniu proby szczelno$ci sieci gazowej jako
urzgdzenia pomiarowe stosowa¢ manometr tarczowy precyzyjny i manometr samorejestrujacy z
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zapisem tasmowym o zakresie 0+0,4MPa i klasie doktadnosci odpowiednio 0,6 i 1,0. Odcinki
proste rurociggbw gazowych przed wykonaniem proby nalezy zasypa¢ a odstoniete miejsca
kolan, trojnikbw oraz armatury nalezy unieruchomi¢ klockami drewnianymi. Po wykonaniu
instalacji gazowej w budynku nalezy dokonac¢ proby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa.
W ciggu 30 minut trwania proby manometr nie powinien wykazywa¢ spadku cisnienia. Jezeli
trzykrotna proba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo.
Badanie szczelnosci potaczen kurkbw nalezy wykona¢ przez powlekanie potaczeh wodg
mydlana. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usunaé poprzez rozmontowanie w
miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbi6r instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbior instalacji
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wg zapisbw w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatbw urzadzeh gazowych oraz
protokotdw wykonania prob i badan (proby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji
gazem, badan urzadzen i zespotdw stanowiacych cze$¢ urzadzehnh gazowych zasilanych pradem
elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzgadzeh zabezpieczajgcych,
redukcyjnych i regulacyjnych).

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Instalacja wodociggowa. Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia. pozostate rury i urzadzenia bedg zabezpieczone przez producenta.

Instalacja gazowa. Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l
stopnia czystosci i zabezpieczy¢ przed korozja. Ochrone antykorozyjna nalezy wykona¢ na
wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg
BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zotta wg PN-70/H-01270/01.
Poszczegoblne powtoki powinny mie€ zrbznicowang warstwe.

Instalacja wentylacji mechanicznej. Kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Izolacja przewodow. Wszystkie przewody projektowanych instalacji nalezy zaizolowaé. Przewody
instalacji zimnej wody uzytkowej nalezy poprowadzi¢ w izolacji antyroszeniowej z pianki PE o
grubosci 6 mm do $rednicy DN32 wiacznie i 10mm powyzej Srednicy DN32. Przewody cwu, co
oraz klimatyzacji nalezy zaizolowac¢ pianka PE o grubos$ciach, w zaleznoéci od $rednicy:

Lo. | Srednica przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji  cieplnej
(materiat 0,035 W/(m? K))
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm, 20 mm,
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm, 30 mm,
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm, rowna $rednicy wewnetrznej rury,
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm, 100 mm
5 Przewody i armatura wg pozycji 1+4 przechodzace | 50% wymagan grubosci izolacji
" | przez sciany lub stropy oraz skrzyzowania przewodow, |z pozycji 1+4,
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
6. |lp. 1-4, utozone w komponentach budowlanych |50% wymagan z lp. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow
7. | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
8. i 40 mm
ogrzewanej budynku)
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g Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
" | nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewnatrz budynku®

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku?

Uwaga:

R Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw nalezy
zaizolowac¢ izolacja o grubosci rbwnej ¥ powyzszych wymagah. Przewody utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
zaizolowac izolacja o grubosci rownej + powyzszych wymagan. Przewody utozone w podtodze
zaizolowac izolacjg o grubosci 6mm. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez na wszystkich
elementach armatury. |zolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wytyczne miedzybranzowe.

Branza elektryczna. W obiekcie nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng do zaprojektowanych
urzgdzen, szczegbty wg czesci rysunkowej i niniejszego opisu. Nalezy doprowadzi¢ energie
elektryczng do: wentylatorbw wyciggowych spalinowych, sterowania oraz automatycznej regulaciji
elementow instalacji wentylacji, pojemnos$ciowych podgrzewaczy wody. Nalezy wykonact
podfaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, grzewczych zgodnie z DTR urzadzenia. Instalowanie urzgdzen powinno
odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentdbw oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Urzadzenia wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe. Silniki wspotpracujacych ze sobg wentylatorow
nalezy ze sobg zblokowac¢. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
wykonawczymi PIP i BHP.

Branza budowlana. Wykona¢ otwory w stropach i $cianach dla: rur instalacji co, rur instalacji
wody, rur kanalizacyjnych, kanatow wentylacyjnych.

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementow uktadu wentylacii.
Otwory na instalacje wentylacji mechanicznej w $ciankach dziatowych nalezy wykona¢ w trakcie
montazu instalacji na budowie. Zapewni¢ dostep do wszystkich elementbw regulacyjnych
instalacji wentylacji mechanicznej oraz urzadzeh w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i
konserwacji. Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementdw uktadu
wentylacji. W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykona¢ otwory montazowe o wymiarach o przynajmniej 5 cm wigkszych (z kazdej strony) od
wymiaru kanafu. Przej$cia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ostonowych. Wykona¢ wykopy pod kanaty kanalizacyjne, studnie i pompownie.

Branza architektoniczno—konstrukcyjna. Wykona¢ zawieszenia pod przewody wentylacyjne.
Ochrona $rodowiska. Projektowane rurociggi nie wptyna negatywnie na istniejace warunki
Srodowiskowe.

Zagadnienia BHP.

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkdw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢é dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Montaz przewodow i urzgdzen
musi by¢& prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia i zgodnie z

10. 50% wymagan z Ip. 1-4

11. 100% wymagah z Ip. 1-4
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obowigzujacymi przepisami BHP. Zatoga obsfugujaca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod
wzgledem obowigzujacych przepisow BHP. Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy
eksploatowac i konserwowac¢ zgodnie z DTR producentoéw i obowigzujacymi przepisami BHP.
Bezpieczehstwo pozarowe.
— ,Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymaganag dla tych elementow ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1),
— ,Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w
§234ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) tych elementow (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust.
3)",
— lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji klimatyzacji powinny by¢ wykonane w
sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Proby i odbiory techniczne. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych”
— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”= COBRTI Instal, zeszyt 1-12
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
zmianami
— Dziennikiem Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano—-montazowych”)
— Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ
— Wymaganiami montazowymi producentoéw zastosowanych urzadzen
— Obowigzujgcymi przepisami i normami
Uwagi kohcowe. Projekt nalezy rozpatrywac tagcznie z pozostatymi branzami, Wszystkie materiaty
zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie powszechnym w Polsce, Doktadna lokalizacja przybordéw sanitarnych wedfug
projektu architektonicznego.
Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym i specyfikacja materiatow.
Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materiatbw umozliwiaja
zapoznanie sie ze specyfika budynku i zastosowanymi rozwigzaniami instalacyjnymi oraz
wymaganymi standardami.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami,
Polskimi Normami powotanymi w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie Przetargowym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie
ze sztuka budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnos$ci wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzeh — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy, przepisbw sanitarnych, przepisbw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisobw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych.
Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
wymaganymi uprawnieniami. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i
konserwowac¢ zgodnie z DTR producentdw i obowigzujacymi przepisami BHP.
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Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptacji projektanta. realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosSci za projektowany i realizowany
obiekt i przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce. Przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy opracowac projekt wykonawczy. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za sposob
uzytkowania budynku.

V.1.9.7. Instalacje i urzadzenia budowlane gazowe

V.1.9.7.1. Urzadzenia zasilane gazem

Gaz dostarczony bedzie dla zaopatrzenia 3 promiennikbw gazowych o mocy 1x15kW i 2x19kW.
Promiennik gazowy o mocy 15kW = 1,5m3/h

Promiennik gazowy o mocy 20kW - 2,0m3/h

Maksymalne zuzycie gazu 2x1,5m%/h + 2x2,0m*/h = 7,00m?/h.

V.1.9.7.2. Opis projektowane;j instalacji gazowej

Do granicy dziatki wykonane zostanie nowe przytacze gazu. Projekt przytacza znajduje sie poza
zakresem opracowania. Na elewacji budynku nalezy zamontowaé szafke gazowa. W szafce
bedzie zamontowany gazomierzem wraz z armaturg towarzyszaca. Instalacje gazowa nalezy
prowadzi¢ po $cianie budynku. Przebieg trasy instalacji oraz lokalizacja skrzynek pokazana jest
w cze$ci graficznej opracowania. Przy doj$ciu do kottbw nalezy zamontowac filtr i zawodr do gazu
przed promiennikami zamontowac¢ zawo6r odcinajacy.

V.1.9.7.3. Wykonanie instalacji gazowe;j.

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35 tgczonych
przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219). Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢
po powierzchni Scian. Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ w odlegto$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegto$¢ wynosi 20mm. Przewody
poziome i pionowe zaprojektowano w odlegtosci 0.2 m od $cian i stropow. Mocowanie
rurociggow uchwytami metalowymi. Odlegto$¢ uchwytow maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych
i 2,5 m dla rur pionowych. Jako armature odcinajaca nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe).
Wszystkie zastosowane materiaty, armatury i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat
zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta,
Srednice nominalng, cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie pracy. Kazde podejscie do
urzgdzenia gazowego winno by¢ zakohczone kurkiem odcinajgcym zainstalowanym w miejscu

tatwo dostepnym.

V.1.9.7.4. Instalacja sprezonego powietrza

W obiekcie przewiduje sie montaz instalacji sprezonego powietrza dla wyposazenia stanowisk dla
wozOw bojowych w ztacza prgdowo—powietrzne z automatycznym wyrzutnikiem do zasilania
pojazddw ratunkowych i strazy pozarnej jednoczes$nie w prad elektryczny i sprezone powietrze.
Rozwigzania szczegbtowe w projekcie wykonawczym.

V.1.9.8. Instalacje i urzadzenia budowlane elekiryczne, telekomunikacyjne i piorunochronne
V.1.9.8.1. Podstawa i zakres opracowania, przepisy i normy
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Zakres instalacji elektrycznych ograniczony jest do budowy instalacji wewn. obwodow
osSwietleniowych i gniazd wtyczkowych trojfazowych 400 V i jednofazowych 230V i zabudowa
osprzetu. Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa,
a w szczegblnosci:

o Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126
wraz z pbzniejszymi zmianami,

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
736, z pbZniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
wraz z pbzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego”

. Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U 109, poz. 719),

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym m. in:

o PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”,

o PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie o$wietlenia — Odwietlenie awaryjne”,

o PN-IEC 60364-4-482:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkobw ochrony w zaleznosci od wptywbdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa”,

o PN-IEC 60364-5-56:1999 — ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.”,

o PN-IEC 60364-4-43:1999 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.”,

o PN-HD 60364—-4-443:2006 — ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa — Ochrona przed zaburzeniami  napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami  atmosferycznymi lub
taczeniowymi.”,

o PN-HD 60364-5-54:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.”,

o PN-HD 60364—-4-41:2009 — ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”,

o PN-IEC 60364—-4-473:1999 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa — Stosowanie $rodkbw ochrony zapewniajgcych bezpieczehstwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.”,

o PN-IEC 60364-5-523:2001 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”,

o PN-76/E-05125 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.” (z
wytaczeniem pkt 2.3.3),

o PN-87/E-90050 - ,,Przewody elekiroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogoblne wymagania i badania.”,

. PN-EN 62305-1:2008 - ,,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne.”,

. PN-EN 62305-3:2009 - ,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.”,

o SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.”.
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V.1.9.8.2. Wewnetrzne Linie Zasilajace (WLZ-ty)

Dla zasilania budynku nalezy ze ztgcza kablowego wyprowadzi¢ GLZ-t proj. kablem do proj. ZKR
GWP/Gtownego wytacznika pradu/ zainstalowanego na zewnetrznej $cianie budynku/, stuzy¢ on
ma jako wyt. ppoz. Nastepnie nalezy kabel prowadzi¢ do proj. tablicy gtownej TG jak
przedstawiono na rys. Rzut parteru—instalacje elektryczne. WLZ-ty nalezy prowadzi¢ p/t /pod
tynkiem/.

V.1.9.8.3. Tablica rozdzielcza

Tablica rozdzielcza zaprojektowana w |l klasie ochronnosci IP30 jako na$cienna /tworzywo
udaroodporne i trudnopalne/ szczelne IP 54. Wyposazenie tablic oraz ich lokalizacja zostata
przedstawiona na rys.

V.1.9.8.4. Instalacja wewnetrzna gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé¢ jako p/t, gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wys. 1,4
m. Nalezy zastosowaC gniazda wtykowe i osprzet szczelny IP44. Sposdb i miejsca instalowania
gniazd wtykowych przedstawiono na rys. Stanowiska garazowe dla wozéw bojowych wyposazone
w ztgcza pragdowo—powietrzne z automatycznym wyrzutnikiem do zasilania pojazdéw ratunkowych
i strazy pozarnej jednoczesnie w prad elektryczny i sprezone powietrze.

V.1.9.8.5. Instalacja wewnetrzna oswietleniowa
Instalacje oswietleniowa w nalezy wykonac jako p/t, stosowaé oprawy szczelne |IP44. Osprzet tj.
taczniki nalezy instalowac¢ na wys. 1,2 m. Catos¢ instalacji oswietleniowej przedstawiono na rys.

V.1.9.8.6. Instalacje teletechnicze
Obiekt wyposazony w instalacje kontroli dostepu, instalacje CCTV i system detekcji spalin.
Rozwiazania szczegobtowe w projekcie wykonawczym.

V.1.9.8.7. Instalacja odgromowa

Projektowany obiekt zgodnie z Polska Norma (PN-EN 62305) podlega ochronie podstawowe;.
Projektuje sie zwody poziome na dachu budynku oraz przewody odprowadzajace, ktdre nalezy
wykona¢ przewodem FeZn @8 mm. Do przewoddw odprowadzajgcych nalezy podtgczycC
bednarke FeZn 30 x 4 mm / jako otok—uziom /, ktdora nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6
m. Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢c w RL37 mm w bruzdzie pod warstwag ocieplenia.
Zaciski kontrolne umiesci¢ pod tynkiem w obudowie izolacyjnej na wys. 1,5 m. Rezystancja
uziemienia powinna wynosi¢ minimum 10 Q.

V.1.9.8.8. Ochrona od porazeh i przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed dotykiem jako podstawowg ochrone od porazeh pradem elektrycznym nalezy
stosowaé odpowiednia izolacje. Dodatkowa ochrone od porazeh zastosowano szybkie
samoczynne wytaczenie zasilania dla uktadu sieciowego TN-C-S. Ochrone przeciwprzepigeciowa
pierwszego stopnia nalezy zapewni¢ poprzez zabudowanie w tablicy gtownej budynku TG
odgromnika /DEHNbloc 900110/.

V.1.9.8.9. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
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Zgodnie z wytycznymi ochrony p.poz. budynku wytaczenie pradu winno nastepowaé za pomoca
przycisku zabudowanego na zewnatrz budynku przy wejsciu gtobwnym -
oznakowanego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-N-01256-4. Przycisk 5

wytacznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony za pomoca kabla o klasie

PH90 z wytacznikiem przeciwpozarowym pradu, umiejscowionym w szafce na prree
zewnatrz budynku, zabudowanego obok ztaczy kablowych, gdzie o nastepowac
bedzie wytaczenie doptywu pradu.

V.1.9.8.10. Informacja do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — branzowa
Prowadzenie robdbt elektrycznych stwarza okre$lone zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Mozliwos¢ zawalenia wznoszonej konstrukcji rusztowah przy niezachowaniu wymogow
technologii montazu, co moze by¢ powodem wypadku. Mozliwosé porazenia pradem
elektrycznym przy wykonywaniu robo6t, przy stosowaniu prowizorek oraz od wadliwych
elektronarzedzi. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy stosowaniu elektronarzedzi.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, posiadat
aktualne grupy kwalifikacyjne (Uprawnienia SEP) oraz posiadac¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie
0 zdolnosci do pracy na danym stanowisku. Zakres przeszkolenia BHP oprocz szkolenia
zwigzanego z wykonywaniem robo6t na placu budowy powinien by¢ pogtebiony o szkolenie
specjalistyczne. Pracownicy na budowie powinni pracowa¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie do kategorii robdt uprawnienia budowlano—wykonawcze.

Gwarantem zapobiegajacym niebezpieczehnstwu wynikajacemu z wykonywania robot w strefach
szczegblnego zagrozenia jest wykonywanie ich w oparciu 0 odpowiednio opracowany plan
,BIOZ”, w ramach tego planu nalezy opracowa¢ projekt—technologie robdt, pracownicy
zatrudnienie przy tych robotach powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robo6t i z bezpiecznymi
metodami ich wykonania. Teren w obrebie projektowanej budowy powinien byC oznaczony i
zabezpieczony przed dostepem o0s6b niezatrudnionych przy tych robotach. Powinien by¢
wykonany projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy, a prace powinny byc¢
wykonywane przez pracownikdbw o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkolonych pod wzgledem
BHP do pracy na danym stanowisku. Kierownik budowy ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie
Srodki zabezpieczajgce wynikajace z warunkdw bezpieczehnstwa oraz dopilnowac aby te Srodki
byty stosowane.

V.1.10. Rozwiazania i sposbb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotbw tworzgacych cato$€¢ techniczno—uzytkowa, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry
instalacji i urzadzeh technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Obiekt jest wyposazony w urzadzenia instalacji technicznych, tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowag o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego w zakresie dzwigu osobowo-
towarowego.

Zakres instalacyjny omoéwiono w pkt. V.1.9.5 ,Instalacje i urzadzenia budowlane wodociggowe i
kanalizacyjne”, V.1.9.6 ,Instalacje i urzadzenia budowlane ogrzewcze, wentylacji’, V.1.9.7
»Instalacje i urzadzenia budowlane gazowe”, V.1.9.8 ,Instalacje i urzadzenia budowlane
elektryczne, telekomunikacyjne i piorunochronne”.

V.1.10.4. Balustrady
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Balustrady klatki schodowej stalowe nierdzewne, stal szczotkowana. Minimalna wysoko$¢
balustrady, mierzona do wierzchu poreczy (wprowadzono w obiekcie wysoko$¢ jak dla budynkow
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, os$wiaty i wychowania oraz zaktadoéw opieki
zdrowotnej) wynosi 1,1 m, maksymalny przedwit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady wynosi 0,12 m. Porecze powinny by¢
oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

V.1.10.5. Inne

Do dostepu rewizyjnego na dach nad wspinalnig i wieza suszarni zastosowano
wytaz dachowy o wymiarze 80 x 80 cm, z wypetnieniem poliweglanem 20 mm,
wyposazony w sitownik oleopneumatyczny, na podstawie dla dachu ptaskiego.
Wejscie na dach zapewniaja systemowe drabinki wytazowe, aluminiowe (dla
wejscia z o wysokosci ponad 3 m z patgkami bezpieczenstwa).

V.1.11. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.
U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), okre$lajaca bilans mocy urzadzeh elektrycznych oraz
urzadzeh zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzeh stuzacych do celéw technologicznych zwiazanych z
przeznaczeniem budynku, w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze —wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym
§cian petnych oraz drzwi, wrbt, a takze przegrdd przezroczystych i innych, parametry sprawnos$ci
energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzeh majacych wptyw na gospodarke energetyczna budynku, dane wykazujace, ze
przyjete w projekcie architektoniczno—budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednoSci energii zawarte w przepisach techniczno—budowlanych

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Oceniany budynek: projektowany, garaz wielostanowiskowy z suszarnia wezy jako uzupetnienie Jednostki Ratowniczo—Gas$niczej PSP

Rodzaj budynku” garazowy

Przeznaczenie budynku 2 garaz wielostanowiskowy z suszarnia wezy

Adres budynku Katowice, ul. Kosciuszki

Rok oddania do uzytkowania budynku 3) 2021

Metoda okres$lenia charakterystyki | metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych warunkow klimatycznych

energetycznej?

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej | 313,25 m?
temperaturze powietrza (powierzchnia
ogrzewana lub chtodzona) As [m?] ¥

Powierzchnia uzytkowa [m 2] 440,41 m?

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej danych

Katowice
obliczana jest charakterystyka energetyczna @)

Ocena charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalno-ustugowego "

Wskaznik charakterystyki energetycznej Oceniany budynek mieszkalno—-ustugowy

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

o EU= 30,2 kWh/(m?rok)
energie uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

energie koficowa ® EK= 42,4 KWh/(m?srok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

EP= 48,5 kWh/(m?2erok
nieodnawialng energie pierwotna‘” / )

Jednostka wielkosci emisji CO2 Ecoe= 0,00712 t CO2/(m 2srok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym

. . i Uoze= 0,00 %
zapotrzebowaniu na energie kohcowa
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

l(lceniany budynek

,50 ,100

150 200

,250 ,300 ,350 400 450

T

T

Wymagania dla nowego budynku

00 >500

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek gara20wy’

llo$¢ nosnika energii lub | Jednostka/(m?srok
System techniczny Rodzaj no$nika energii lub energii . ¢ /
energii )
Ogrzewczy Gaz sieciowy 6,39 m®/(m?2erok)
Przygotowania cieptej wody uzytkowe;j Instalacja elektryczna 3,62 m®/(m?2erok)
Chtodzenia - - -
Data sporzadzenia 12.2017
Podstawowe parametry techniczno—uzytkowe budynku
Liczba kondygnacji budynku 1/3
Kubatura budynku [m °] 2681,00 m*®
Kubatura budynku o regulowane;j
y ¢ '1770,00m®
temperaturze [m°]
Temperatury wewnetrzne w budynku w 128t C
zaleznoéci od stref ogrzewanych w budynku '
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna

Wspotczynnik przenikania
ciepta Uc lub U [W/(m 2+K)]

Nazwa przegrody Opis przegrody Wymagany jak
Uzyskany dla temp. 8-
160011)
Drzwi wewnetrzne Szeroko$¢: 0,9-1,8 m, Wysokosé: 2,0 m 1,50 Bez wymagan
Okna, drzwi zewnetrzne Szeroko$c¢: 0,8- 4,0 m, Wysokosé: 2,0 -4,0 m 1,10 1,40
Tynk gipsowo-piaskowy (0,02 m, A=0,800
W/(mxK)); 2 x bloczek + zapr. zwykta (0,24 m,
Sciana wewnetrzna A=0,180 W/(mxK); izolowany wetna mineralng gr | 0,27 0,30
25 cm A=0,035 W/(mxK), Tynk gipsowo-piaskowy
(0,02 m, A=0,800 W/(mxK)
Tynk zewnetrzny (0,015 m, A=0,820 W/(mxK);
Polistyren spieniony (0,15 m, A=0,040 W/(mxK);
Sciana zewnetrzna bloczek + zapr. zwykta (0,25 m, A=0,180 W/(mxK); | 0,20 0,45
Przegrody budynku Tynk gipsowo—-piaskowy (0,02 m, A=0,800
W/(mxK)
Dach (stropodach) ptaski o nachyleniu 2 st.,
Dach izolowany wefng mineralng gr 25 cm A=0,035|0,14 0,30
W/(mxK)
Strop pomigdzy
pomieszczeniem Wetna mineralna 0,15 cm (A=0,035) pod stropem,
. . 0,18 0,30
ogrzewanym i | strop zelbetowy gr. 16 cm (A=1,0),
nieogrzewanym
Strop pomiedzy | Strop zelbetowy gr.16 cm (A=1,0), warstwa izolacji
pomieszczeniami akustycznej gr 5 cm z polistyrenu spienionego | 0,9 1,0
ogrzewanymi twardego stanowi jednoczes$nie ocieplenie stropu
Warstwa chudego betonu gr. 10cm ( A =1,0)
dowi d jask j, izol
Posadzka na gruncie posalowmn'a na po syp'ce.plas owej, izolowana 0.31 1.20
od gory polistyrenem spienionym twardym gr. 10
cm (A=0,04)
System ogrzewczy Elementy sktadowe | Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢
Nazwa zrodfa ciepta: gaz sieciowy
Wytwarzanie ciepta wewnetrzne 0,87

106




Projekt budowlany garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnia oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na
terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice

Przesyt ciepta sie¢ gazowa 1,00
Akumulacja ciepta System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 1,00
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie powietrzne promiennikami gazowymi dachowymi 0,89
ciepta
System  przygotowania cieptej wody | Elementy sktadowe | Opis Sprawnos$é
uzytkowej systemu
Nazwa zrodfa ciepta: elektryczne
Wytwarzanie ciepta wewnetrzne 0,83

Przesyt ciepta Bezposrednio z podgrzewacza pojemno$ciowo—przeptywowego 0,85

Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody uzytkowej z zasobnikiem | 1,00

cieptej wody uzytkowej

System chtodzenia Elementy

systemu

sktadowe | Opis Sprawno$¢

Wytwarzanie chtodu - —

Przesyt chtodu - -

Akumulacja chtodu - —

Regulacja i wykorzystanie | —— -
chtodu

Wentylacja tak/nie, opis, parametry: mechaniczna

Inne istotne dane dotyczace budynku

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m 2erok)] '@

Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Suma
Suma [kWh/(m 2erok)] 2,70 27,48 0,00 30,19
Udziat [%] 8,96 91,04 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 30,19 [kWh/(m 2srok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m 2rok)] '?
Rodzaj nosnika energii lub energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Suma
Zdalaczynne wytwarzanie energii 5,18 38,95 0,00 44,13
Suma [kWh/(m 2erok)] 5,18 38,95 0,00 44,13
Udziat [%] 11,73 88,27 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 42,45 [kWh/(m 2erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m 2-rok)] '?
Rodzaj nosnika energii lub energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Suma
Zdalaczynne wytwarzanie energii 5,69 42,85 0,00 48,54
Suma [kWh/(m ?+rok)] 5,69 42,85 0,00 48,54
Udziat [%] 11,73 88,27 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 48,54 [kWh/(m 2erok)]

Uzyskany rzeczywisty czastkowy maksymalny wskaznik EPe., = 48,54 [kWh/(m2 rok)] jest mniejszy od wymaganego EPwr = 90,00
[KWh/(m2 rok)] jak dla budynkéw magazynowych, gospodarczych i produkcyjnych, wg § 329 ust. 2 wg Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pozniejszymi zmianami w tym zmiana z 05.07.2013 Dz.U. nr 201 poz. 1238), wg stanu obowiazujacego w okresie od 01.01.2017
do 31.12.2020, rozwiazanie spetnia takze wskaznik EPyr = 70,00 [kWh/(m2 rok)], wymagany od 01.01.2021.

Objasnienia

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznoéci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy .

Nalezy okreslic zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ara 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.),
zwanymi dalej ., przepisami techniczno—budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne;.

Dotyczy przewidywanej daty oddania budynku do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to powierzchnia uzytkowa wyznaczana wedfug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwo$ci uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych, a w przypadku pomieszczen lub ich czesci w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokos$ci w Swietle:
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11)

12)

a) rownej lub wiekszej od 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeh w 100%,

b) rownej lub wiekszej od 1,40 na lecz niniejszej od 2,20 m — powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w 50%,

c) mniejszej od 1,40 m - powierzchnia ta jest p

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowe;j.

Charakterystyka energetyczna lokalu mieszkalnego jest okre$lana na podstawie wyznaczania warto$ci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie
pierwotna EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych lokalu mieszkalnego w zakresie ogrzewania, wentylacji, chfodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej
oraz porébwnania warto$ci wspotczynnikow przenikania ciepta przegrod U w lokalu mieszkalnym z maksymalna warto$cia wynikajaca z przepisow techniczno—budowlanych.
W przypadku lokalu mieszkalnego w budynku nowo wznoszonym uzyskane warto$ci wspotczynnikow przenikania ciepta przegrod U nie powinny przekracza¢ warto$ci
wynikajacych z przepisow techniczno—budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koncowa oraz nieodnawialng energie pierwotna przez system wbudowanej instalacji oéwietlenia nie wyznacza sie¢ w przypadku budynku
mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie¢ do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkow klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi sie do faktycznego
sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego,, w zwiazku z czym moga wystapi¢ réznice w wynikach koncowych miedzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku
korzystania z metody obliczeniowej — z uwagi na standardowy sposob uzytkowania — uzyskane warto$ci obliczeniowej rocznej iloéci zuzywanego no$nika energii lub energii
nie pozwalajg wnioskowa¢ o rzeczywistym zuzyciu energii w lokalu mieszkalnym, warto$ci te sa przyblizone.

Wymagania dotyczace warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta przegrod U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku lokalu mieszkalnego w budynku nowo wznoszonym.
Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koncowa i nieodnawialna energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewczego, systemu przygotowania
cieplej wody uzytkowej, systemu chfodzenia, systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Warto$ci rocznego
zapotrzebowania na energie pomocnicza koncowa i nieodnawialng energie pierwotna dla urzadzen pomocniczych systemoéow technicznych odniesione do powierzchni Af
nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Uwagi

Niniejsza projektowana charakterystyka energetyczna zostata wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czes$ci budynku stanowiacej samodzielna cato$¢
techniczno—uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorcow $wiadectw charakterystyki energetyczne;j.

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energig pierwotna, energie

koncowa oraz energie uzytkowa.
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna uwzglednia obok energii koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do
budynku kazdego wykorzystanego no$nika energii lub energii. Uzyskane niskie warto$ci wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie na energig i tym samym wysoka efektywno$¢

energetyczna budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i $rodowisko,

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa okresla roczng ilo§¢ energii dostarczana do budynku dla systemow ogrzewczego, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz wbudowane;j instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncowa jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym
lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktorej warto$¢ zostata okreslona w przepisach
techniczno—-budowlanych, niezbedna wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartoéci sygnalizuja wysokosprawne systemy techniczne i
wysoka efektywno$¢ energetyczna budynku mieszkalnego.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla:

a) w przypadku ogrzewania — energie przenoszona z lokalu mieszkalnego do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnie, pomniejszana o zyski ciepta,
b) w przypadku chtodzenia - zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszona z lokalu mieszkalnego do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszona z lokalu mieszkalnego przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym.
Niskie wartosci sygnalizuja bardzo dobra charakterystyke energetyczna przegrod, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.

V.1.12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekbw, emisji
zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci
i zasiegu rozprzestrzeniania sig, rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow, wiasciwosci akustycznych
oraz emisji drgah, a takze promieniowania, w szczegblnosSci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktbcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sig, wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — majac na uwadze, ze
przyjete w projekcie architektoniczno—budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywal ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami
V.1.12.1. Omobwienie zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow

Zapotrzebowanie w wode projektowanego budynku wynosi $redniodobowo Qs = 5,00 m®/dobe
(uzupetnianie wody w wozach bojowych stuzacych do gaszenia pozaru). iloS¢ $ciekow
sanitarnych odpowiada 5% ilo$ci zapotrzebowania wody i wynosi Qs = 0,25 m°/d. Scieki
sanitarne odprowadzono do kanalizacji miejskiej.

V.1.12.2. Omoéwienie emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
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Projektowany obiekt nie bedzie generowaé¢ zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

V.1.12.3. Oméwienie rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

Obiekt uzytkowany jako garazowy nie generuje wytwarzania odpadkéw socjalno—bytowych.
Zatoga Jednostki Ratowniczo—Gasniczej wytwarza jednak odpadki w zakresie pracy Jednostki,
utylizacja odpadow nastepuje z zachowaniem zasad przestrzegania przepisow formalno—
prawnych wynikajacych z: Ustawy o odpadach w sposbb zorganizowany, za pomoca
wyspecjalizowanego, koncesjonowanego podmiotu, zajmujacego sie gospodarka odpadami na
mocy zawartej z Gming umowy. Lokalizacja wydzielonego miejsca gromadzenia odpadbdw zgodna
z przepisami technicznymi w zakresie odlegtosci od okien i od granicy dziatki — przewiduje sie
gromadzenia odpadkéw socjalno—bytowych w pojemnikach 130, 230 i 1100 | z ich
segregowaniem.

V.1.12.4. Omobwienie wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgah, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakibcen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig

Budynek nie jest zlokalizowany na terenach ograniczonego uzytkowania, gdzie obowigzywatyby
normy zaostrzone.

Wrasciwosci akustyczne dobranych w projekcie przegrod spetniaja obowigzujace przepisy
techniczno—budowlane a w szczego6lnosci z norma PN-B-02151-3:2015-10, ktora okresla
wymagang izolacyjno$¢ akustyczng przegrod budowlanych w obiektach uzytecznosci publicznej
oraz budynkach jedno- i wielorodzinnych, powotujac sie na wskazniki izolacyjnosci akustycznej
wtasciwej R'a1 dla przegrod wewnetrznych i R'a2 — dla zewnetrznych. Parametry akustyczne dla
dachu jako przegrody akustycznej, gdzie gtbwna warstwa jest warstwa 25 cm wetny mineralnej
uzyskano wskaznik izolacyjnosci wtasciwej R = 55 dB (pokrycie dachu pominigto).

Projektowane obiekty nie wytwarzajg drgan, promieniowania w szczegdblnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego lub innych zaktbcen.

V.1.12.5. Omobwienie wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Dla wykonani poszerzenia uktadu dojazdu konieczna jest wycinka drzew wysokich, wg odrebnego
postepowania i procedury.

W zakresie wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — projektowana budowa budynku mieszkalnego nie generuje wptywu
na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe nie wystepuja, nie wystepuja takze
interreakcje zwigzane z wptywem projektowanych obiektobw na wody podziemne;

V.1.12.6. Wykazanie, Ze przyjete w projekcie architektoniczno—budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazuja ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami

Powyzej zatgczone omobwienia szczegbtowe wykazuja, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja wptyw projektowanych obiektow
budowlanych na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.
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V.1.13. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energig i ciepto, do ktérych zalicza sig zdecentralizowane systemy dostawy energii
oparte na energii ze zrobdet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegb6lnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii ze zrbdet
odnawialnych, w rozumieniu przepisbw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okre$lajaca
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkow, dostepne nosniki energii, wybor dwbéch
systemébw zaopatrzenia w energie do analizy porbwnawczej: systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jako pofaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, obliczenia optymalizacyjno-
poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

V.1.13.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU.2012.462) w § 11 ustep
2 punkt 11 wprowadza obowigzek przeprowadzenia analizy racjonalnego wykorzystania
odnawialnych zrodet energii w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000
m2 (a od 03.10.2013 wszystkich obiektow) okreslonej zgodnie z Polska Norma, o ktorej mowa
w § 8 ust. 2 pkt 9 — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrbdet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

e Zalecenia resortu budownictwa o zakresie analizy porbwnawczej: zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych w rozumieniu przepisow
Prawa energetycznego, kogeneracji w rozumieniu przepisbw Prawa energetycznego,
ogrzewania lub chfodzenia lokalnego lub blokowego, w szczegblnosci, gdy opiera sig
catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych oraz pompy ciepta. Zakres analizy
ma obejmowacé roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

V.1.13.2. Dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwo$ci zaopatrzenia obiektu w
ciepto (dostepne no$niki energii)
W Katowicach wystepuje sie¢ cieptownicza przedsiebiorstwa cieptowniczego Tauron Ciepto sp.
z 0.0., jednakze w znacznych odlegtosciach od lokalizacji, co powoduje brak technicznych i
ekonomicznych uwarunkowan do realizacji takiego ucieptowienia. Mozliwym do analizy w rejonie
lokalizacji sg nastepujace zrodta ciepta:

e ciepto wytworzone lokalnie z wegla kamiennego;

e ciepto wytworzone lokalnie z biomasy (np. pelletsy);

e ciepto wytworzone z gazu ziemnego (sieciowego lub zbiornikowego);

e ciepto wytworzone lokalnie z oleju opatowego;

e ciepto wytworzone z energii elektrycznej;

e ciepto wytworzone lokalnie z energii promieniowania stonecznego z energii elektryczne;j
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pozyskanej z ogniw fotowoltaicznych;
e ciepto wytworzone lokalnie z energii promieniowania stonecznego z paneli stonecznych;
e ciepto wytworzone lokalnie z energii geotermalna (gruntowych);
e ciepto wytworzone lokalnie z pomp ciepta (powietrznych);
e ciepto wytworzone lokalnie z energii wiatru.

V.1.13.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.
Dla obiektu uzyskano warunki przytaczenia medium grzewczego w postaci gazu z PSG sp. z 0.0.

V.1.13.4. Wybo6r systembw zaopatrzenia w energie do analizy porébwnawczej: systemu
konwencjonalnego tj. opalanego paliwem nieodnawialnym, oraz systemu alternatywnego albo
systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego

Do analizy wybrano nastepujace systemy zaopatrzenia w media konwencjonalne: gaz ziemny
sieciowy oraz ciepto zdalaczynne. Do analizy wybrano takze nastepujace systemy zaopatrzenia
w media alternatywne: energie stoneczng pozyskana z paneli stonecznych oraz ciepto pozyskane
ze spalania eko groszku. Wybrano do analizy jako system hybrydowy ciepto powstate z
kogeneracji — skojarzonej gospodarki energetycznej (Micro Combined Heat and Power, w
zasadzie mikro kogeneracji z wykorzystaniem silnika gazowego matej mocy, produkujgcego
jednoczesnie ciepto i energie elektryczna). Nie analizowano wykorzystania energii geotermalne;j
(z zatozenia inwestorskiego, brak odpowiedniej powierzchni gruntu dla wykonania wiercen) ani
energii wiatru (brak mozliwosci wykorzystania z uwagi na generowany hatas).

V.1.13.5. Obliczenia optymalizacyjno—poréwnawcze dla wybranych systemébw zaopatrzenia w
energie — porébwnanie tabelaryczne mozliwych zroédet energii

Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto odnawialnych zrédet energii 05.12.2020
Obiekt: Bud. garazowy z suszarniag
Adres obiektu: Katowice, ul. Kosciuszki 189ci
Inwestor: Komenda Miejska PSP w Katowicach
Roczne zapotrzebowanie na energie
do ogrzewania, wentylacji, | Wspotczynnik
przygotowania cieptej wody uzytkowej | gkonomiczny
Poz. budynek/segment oraz chtodzenia *) kosztu Rzeczywisty
Budynek nowy od realizacji, optat | wskaznik
01.01.2017 do | Budynek urzedowych  i|optymalizujaco—
31.12.2020 oceniany techniczny **) | poréwnawczy
[KWh/(m2 rok)] [KWh/(m2 rok)]
1 gaz ziemny 85,00 48,54 1.0 48,54
2 ciepto zdalaczynne 85,00 66,47 1,80 119,46
3 baterie stoneczne 85,00 55,08 4,15 228,58
4 eko groszek, pellets 85,00 124,89 2,10 262,27
5 ciepto z kogeneracji 85,00 61,60 6,00 369,60
*) obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow
*%) wspoOtczynnik ujmuje koszt inwestycyjny danego systemu, stope zwrotu w horyzoncie czasowym
25 lat, koszt serwisu i wymiany urzadzeh oraz utylizacje, optaty przytaczeniowe (urzedowe), dla
kogeneracji takze koszt sprzedazy energii do sieci pahstwowe;j

Uzyskany rzeczywisty czastkowy maksymalny wskaznik EPrec: = 48,54 [kKWh/(m2 rok)] jest
mniejszy od wymaganego EPwr = 90,00 [kWh/(m2 rok)] jak dla budynkdbw magazynowych,
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gospodarczych i produkcyjnych, wg § 329 ust. 2 wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami w tym zmiana z 05.07.2013 Dz.U. nr
201 poz. 1238), wg stanu obowiazujacego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2020, rozwigzanie
spetnia takze wskaznik EPwr = 70,00 [kWh/(m2 rok)], wymagany od 01.01.2021.

V.1.13.6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Jak wskazano w analizie powyzszej, po porbwnaniu analizowanych systemow zaopatrzenia w
media konwencjonalne (gaz ziemny sieciowy, ciepto zdalaczynne), w media alternatywne:
(energie stoneczna, ciepto pozyskane ze spalania biomasy) oraz ciepta pozyskanego w systemie
hybrydowym z kogeneracji (silnik gazowy), gdzie roczne zapotrzebowanie na energie do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia wyliczono zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,
porownanie dokonane zgodnie z przyjeta metodyka wykazuje wybdr systemu zaopatrzenia w

postaci gazu sieciowego.

V.1.14. Warunki ochrony przeciwpozarowej — garaz PSP Katowice

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2015r. poz.2117 z pdzniejszymi zmianami) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowej.

V.1.14.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji.
Dane podstawowe :

Powierzchnia zabudowy proj. budynku garazu wielostanowiskowego z 517.37 m2
suszarnig i pom. agregatu, wspinalnig i otwartg klatkg schodowg PZ =

Powierzchnia catkowita proj. budynku garazu wielostanowiskowego z 517,37 m2
suszarnig i pom. agregatu, wspinalnig i otwartg klatkga schodowg PC =

Powierzchnia uzytkowa istn. stacji paliw do rozbiorki (budynek oraz 19 54 m2
wiata), PUr2 = ’
Dtugos$¢ proj. budynku garazu wielostanowiskowego z suszarnig i pom. 53.15 m
agregatu, wspinalnia i otwartg klatka schodowg

Szerokos¢ proj. budynku garazu wielostanowiskowego z suszarniag i pom. 6.37 - 13.40 m
agregatu, wspinalnig i otwartg klatka schodowa

llos¢ kondygnacji podziemnych / nadziemnych / wysoko$¢ proj. 0/3/5,25 -
budynku garazu wielostanowiskowego z suszarnig i pom. agregatu, 14,50 m
wspinalnig i otwartg klatka schodowag h =

Kubatura proj. budynku garazu wielostanowiskowego z suszarnig i pom. 2681.00 M3
agregatu, wspinalnig i otwartg klatkg schodowg V =

V.1.14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatbw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesbw technologicznych oraz w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozarbw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisbw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
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dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami).

V.1.14.3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Gesto$¢ obciazenia ogniowego dla pomieszczen garazy wynosi do 500MJ/m?. Dla
pomieszczenia agregatu pradotwodrczego gesto$é obciazenia ogniowego wynosi do 4000MJ/m?.

V.1.14.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach , ktbrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.
Budynku nie zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi .

V.1.14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

V.1.14.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,E”. Budynek zostanie wykonany w klasie ,E” z
elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

V.1.14.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

e Strefa pozarowa nr 1 pomieszczenia garazu o powierzchni 336,60 m?;

e Strefa pozarowa nr 2 pomieszczenie agregatu o powierzchni 21,84 m?;
Poddziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomoca elementbw oddzielenia pozarowego
(stropu i $cian) o klasie odporno$ci ogniowej REI120. Elementy oddzielenia pozarowego nie beda
powiazana z innymi elementami budynku w sposob narazajacy ja na oddziatywanie mechaniczne
podczas pozaru. Na styku $cian oddzielenia przeciwpozarowego zostang zastosowane pasy o
szerokosci min. 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60 wykonane materiatbw niepalnych.
Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI120 (EIS120 - dot. przeciwpozarowych klap odcinajacych).
Sciana zewnetrzna od granicy niezabudowanej dziatki budowlanej zlokalizowanej ponizej 7,5 m
posiadac bedzie klase odpornosci ogniowej REI120 i zostanie ocieplona materiatem niepalnym.

V.1.14.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektbw sasiednich.

Budynek bedzie spetniat wymagania wynikajace z §271 ,warunkow technicznych” w zakresie
odlegtosci od obiektow sasiednich.

V.1.14.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposé6b.
Ewakuacje zapewniajg wyjscia o szerokosci co najmniej 0,9m w Swietle.

V.1.14.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , a w
szczegbInosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umiejscowiony w poblizu
wejscia — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wytacznika
przeciwpozarowego pradu zostanie potaczony z rozdzielnia elektryczna (w ktorej to nastepowac
bedzie wytaczenie doptywu pradu) za pomoca kabla o klasie odpornosci ogniowej PH90.
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V.1.14.11. Dobbér urzadzeh przeciwpozarowych i innych urzadzeh stuzacych bezpieczefistwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagahn wynikajacych z przepisbw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno—budowlanymi,

w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa pozarowego budynki wyposaza sie

w nastepujace urzgadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu — budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wytacznik prgdu umiejscowiony w poblizu wejscia oznakowany zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy. Przycisk wytacznika przeciwpozarowego pradu zostanie potaczony z
rozdzielnia elektryczna (w ktorej to nastepowaé bedzie wytaczenie doptywu pradu) za
pomoca kabla o klasie odpornosci ogniowej PH90.

- instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego: budynek zostanie wyposazony w
instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Instalacja ta zostanie wykonana zgodnie
z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. i
PN-EN 50172:2005 Systerny awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego posiada¢ bedag indywidualne inwertery oraz funkcje auto—test. Czas
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie $wiatta co
najmniej 1Lux i 5Lux w poblizu urzadzeh przeciwpozarowych. Oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego posiada¢ beda certyfikat CNBOP.

V.1.14.12. Wyposazenie w ga$nice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przeno$ne proszkowe cztero— lub szes$ciokilogramowe
do gaszenia pozarow grupy ABC. Dtugos$¢ dojscia nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm?® zastosowanego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
300m2 powierzchni. Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

V.1.14.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah
ratowniczo— gasniczych, a w szczeg6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Droga pozarowa nie jest wymagana. Zapewnia sie dojazd do budynku.

Zapewnia sie niezbedna ilo$¢ wody - 10dm®/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewni¢ bedzie istniejacy hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci nominalnej 10 dm?3/s. Hydrant
zlokalizowany jest w odlegtosci od 5m do 75m od budynku . Oznakowanie zgodnie z PN.
Uwaga: wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno—prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty).

V.1.14.14. Informacja o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo—gasniczych, a w szczeg6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Przewidziano niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s. Ww.
ilos¢ wody zapewniaC bedzie sie¢C wodociggowa przeciwpozarowa z zabudowanym hydrantem
zewnetrznym. Na sieci wodociggowej zostaty zabudowane hydranty nadziemne DN80 -
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wydajnos$¢ co najmniej 10 dm3/s, pierwszy w odlegtosci od obiektu 7,00 m, drugi hydrant w
odlegtosci 101,00 m. Hydranty zostang oznakowane zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich
Normach.

Droga pozarowa o szerokosci min. 4 m przebiega¢ bedzie w odlegtosci od 5 do 15 m i umozliwiat
bedzie przejazd jednostkom strazy pozarnej bez koniecznos$ci zawracania lub cofania. Droga
pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100 kN (kiloniutonow). Najmniejszy promiehn zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi¢ bedzie
nie mniej niz 11 m.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno—prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporno$ci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty).

V.2. Cze$€ opisowa do projektu rozbiérki obiektu

V.2.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych

Na powyzej opisanej dziatce istnieje niepodpiwniczony, parterowy budynek zaplecza nieczynnej
stacji paliw (tzw. zaktadowej) konstrukcji tradycyjnej, 3 podziemne zbiorniki V = 10 m3 kazdy
stalowe oraz wiate konstrukcji stalowej, oparta na 2 stupach stalowych, utwierdzonych w stopach
fundamentowych zelbetowych. Budynek nieczynnej stacji paliw posiada fundamenty zelbetowe
w formie taw, Sciany murowane otynkowane, stropodach ptaski niewentylowany w formie ptyty
zelbetowej, odwodnienie zewnetrzne, Slusarka stalowa. Budynek wyposazony w instalacje wody,
kanalizacji sanitarnej, elektryczng i teletechniczna. Oprécz wymienionych obiektow demontazowi
ulegaja wszystkie przewody paliwowe, odpowietrzajace oraz komplet dystrybutorow paliw.

Widok stacji:
vvv 'VN

Na dziatce istnieje takze niepodpiwniczony, wolnostojacy parterowy budynek agregatu
pradotwbdrczego konstrukcji tradycyjnej. Budynek agregatu posiada fundamenty zelbetowe w
formie taw, $ciany murowane otynkowane, stropodach ptaski niewentylowany w formie ptyty
zelbetowej, odwodnienie zewnetrzne, $lusarka stalowa. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng i teletechniczna.

Dane powierzchniowe, kubatura

Powierzchnia zabudowy istn. budynku agregatu do rozbiorki, PZr1 = 54,80 m2
Powierzchnia zabudowy istn. stacji paliw do rozbiorki (budynek oraz wiata), 108.13 m2
pZro = ’
Powierzchnia catkowita istn. budynku agregatu do rozbiorki, PCr1 = 54,80 m2
Powierzchnia catkowita istn. budynku stacji paliw do rozbiorki, PCr2 109,13 m2
Powierzchnia uzytkowa istn. budynku agregatu do rozbiorki, PUr1 = 46,26 m2
Powierzchnia uzytkowa istn. stacji paliw do rozbiorki (budynek oraz wiata), 1954 m2
PUr2 =

Kubatura istn. budynku agregatu do rozbiorki Vr1 = 234,00 m3
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Kubatura istn. stacji paliw do rozbiorki (budynek oraz wiata), Vr2 = 629,11 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych / podpiwniczenie istn. budynku agregatu do 1/0
rozbiorki

Liczba kondygnacji nadziemnych / podpiwniczenie istn. budynku agregatu do 1/0
rozbiorki

Wysokos¢ istn. budynku agregatu do rozbiorki, od poziomu terenu h = 4,25 m

Wysokos¢ istn. stacji paliw do rozbiorki (budynek / wiata), od poziomu terenu | 2.95/ 4,90 m
h=
Dtugos$¢ / szerokos¢ istn. budynku agregatu do rozbiorki 10,60 /5,21 m

Diugo$¢é / szerokos$e istn. budynku stacji paliw do rozbiorki (budynek i wiata) 18,5/6,94m

V.2.2. Technologia rozbi6rki
Technologia rozbiorki tradycyjna:

1. zabezpieczenie terenu oraz dziatki sgsiadujacej z uwagi lokalizacje bliska granicy dziatki;

2. demontaz wiaty konstrukcji stalowej mechaniczny z odcigciem stupdw, podniesieniem
dachu wiaty dzwigiem, zatadunek ,na kota” jednoczesny z rozbidrka;

3. zerwanie pokrycia dachowego budynku stacji paliw oraz budynku agregatu reczne z

uzyciem zabek pokrycia, wyciecie pitami spalinowymi, wyrwanie oskardami, reczny
zatadunek ,na kota” jednoczesny z rozbiorka;

4. rozkucie ptyt dachowych reczne z uzyciem elektronarzedzi, wyciecie pitami spalinowymi,
wyrwanie oskardami, mechaniczny i reczny zatadunek ,na kota” jednoczesny z rozbiérka

5. rozkucie $cian i fundamentow, mechaniczny i reczny zatadunek ,na kota” jednoczesny z
rozbiorka;

6. usuniecie reczne topatami luznego ztomu i gruzu, reczny zatadunek ,na kota” jednoczesny
z rozbiorka;

7. odkopanie podziemnych zbiornikow stalowych metoda mechaniczna (urobek na odktad);

8. rozkucie ptyt dociskowych zelbetowych mechaniczne koparkg wielofunkcyjna;

9. demontaz podziemnych zbiornikbw stalowych z podniesieniem dzwigiem, zatadunek ,,na

kota” jednoczesny z rozbiorka;
10. rozkucie ptyt balastowych zelbetowych mechaniczne koparka wielofunkcyjna;
11. przywrbcenie poziomu terenu przez wykonanie zasypu piaskiem, zageszczanym
mechanicznie w warstwach maks. 30 cm.
Zapewni¢ odpowiedniag utylizacje materiatbw z rozbiorki, z zachowaniem zasad przestrzegania
przepisow formalno—prawnych wynikajacych z Ustawy o odpadach.

V.2.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Uwaga: roboty rozbidrkowe obja¢ specjalnym nadzorem, wykonujacy muszg by¢ przeszkoleni
pod wzgledem przepisow BHP, podczas prac zachowac szczegdlng ostroznose.

Budynki rozbierane posiadajg wysokos$¢ powyzej 3 m, nalezy wykonywac prace z zachowaniem
ostroznosci z zastosowaniem warunkdow sprzetowych pomocowych.

Zwrbci¢ szczegdblng ostroznos¢ na zapewnienie bezpiecznego uzytkowania dziatek sgsiednich z
racji usytuowania obiektu w granicy sasiedzkiej. Problem ochrony zieleni nie wystepuje.

Przed podjeciem rozbiorki nalezy zapewni¢ sprawdzenie odtgczenia wyburzanego obiektu od
mediow — enerqii elektryczne;j.

V.3. Uwagi kohcowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t, Polskimi Normami, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP
i innymi odno$nymi, zapewni¢ kierowanie rozbidrka o0sbb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz ew. uprawnionych
inspektorbw nadzoru.

Realizacja obiektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania dokumentacji wymaga¢ bedzie
weryfikacji danych wyjsciowych do wykonania pracy projektowej i zgodnos$ci z przepisami oraz
dostosowania rozwigzah projektowych do wynikow weryfikacji. Dokumentacja niniejsza i wszelkie
rozwigzania w niej zawarte stanowig wytaczng wtasnos¢ arch. Krystiana Kaizerbrecht i moga by¢
stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego
zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkbw prawnych. Przed rozpoczeciem robdt kierownik
budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat ustanowiony) winni zapoznac¢ sie
szczegbtowo z projektem i dokumentami w celu wyjasnienia wszelkich niejasnosci. Wszelkie
zmiany wprowadzane podczas realizacji w stosunku do dokumentacji wymagaja pisemnej zgody
autora projektu przed zastosowaniem w trybie odptatnego nadzoru autorskiego. Niniejsza
dokumentacja nie jest dokumentacjg wykonawczg i wypetnia zakres projektu budowlanego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU.2012.462).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach projektowych i
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Prowadzenie robot przed uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub bez
decyzji stanowi samowole budowlang. Budowe prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (DzU.2003.47, poz. 401). Zgodnie z uwarunkowaniami
wynikajacymi z decyzji o pozwoleniu na budowe (lub dokumentu o przyjeciu zgtoszenia
wykonania robo6t), zamiar rozpoczecia budowy nalezy zgtosic do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego na 7 dni przed ich rozpoczeciem zatgczajac os$wiadczenie Kierownika
Budowy (a takze Inspektora Nadzoru w przypadku ustanowienia) o podjeciu obowiazkow. Nalezy
takze zarejestrowa¢ w organie wydajacym decyzje o pozwoleniu na budowe Dziennik Budowy.
Zgodnie z Prawem Budowlanym, po realizacji obiektu zarzadzajgcy obiektem winien zatozy¢
Ksiazke Obiektu Budowlanego i zataczy¢ do niej komplet dokumentacji technicznej budynku, w
tym takze niniejsza dokumentacje. Przestrzega sie przed wprowadzeniem w toku realizacji zmian
istotnych (w rozumieniu prawa budowlanego) lub zmian w zagospodarowaniu terenu lub w
widocznych elementach konstrukcji — moze prowadzi¢ to do wstrzymania budowy, uchylenia
decyzji o pozwoleniu na budowe i ukarania przez organ nadzoru budowlanego dotkliwg karg
finansowa.

OkreSlone w projekcie typy urzadzen i materiatbw podano dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia
nie gorszej jakosci o rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu
materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych
po konsultacji z projektantem. Wszystkie uzyte materiaty nie moga zawiera¢ azbestu, dwufenylu
polichlorowanego (PCB, HCFC’s, CFC’s) i nie moga by¢ zrodtem lotnych sktadnikow
organicznych (VOC). Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny
jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem.
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Planowane przedsiewzigcie nalezy zrealizowa¢ (dotyczy to wszystkich uczestnikbw procesu
inwestycyjnego, takze Inwestora i Wykonawce oraz podwykonawcodw |ub jakichkolwiek
podmiotow realizujacych inwestycje) spetniajac wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (DzU.2002.75 poz. 690 z pobdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU.2004.198, poz. 2041 z
po6Zniejszymi zmianami).

projektowanie i obstuga inwestycji
www.kaizerbrecht.com

+48 32 88 999 88
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