PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziatami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodaraowaniem terenu oraz obiektami matej architektury - plac zabaw (branza

budowlana, skrzydio B)

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0126-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
dl1.1
<budynek B>(12,55+4,90-2,08)*(28,55+1,73+1,65+0,625+0,25+4,90-2,08) |m2 547,556
RAZEM 547,556
2|KNR 2-01 0218-05 |Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odktad w gruncie m3
d11 kat. Il
<tacznik>(1,73+0,25*2+0,15*2+0,80+2,15+4,00-2,10)*6,56*(4,00- m3 101,245
2,10)+(1,73+0,25*2+0,15*2+0,90)*3,00*1/2*2*(4,90-4,00)
<budynek B>(12,55+4,90-2,08)*(28,55+1,73+1,65+0,625+0,25+4,90- m3 2011,87
2,08)*(4,90-2,08-0,15)+<pogtebienie pod
basen>(12,55+5,00)*(5,00+5,00+0,275+0,275+5,00)*(6,89-
4,90)+<podszybie windy>(3,10+5,42-4,90)*(3,10+5,42-4,90)*(5,42-4,90)
RAZEM 211311
3|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopdw mechanicznie z przemieszczeniem gruntu na m3
odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
d.1.1
poz.1*0,15+poz.2 m3 2 195,24
-[poz.6+poz.7+poz.8+<podbasenie>12,55*10,55*(6,39-3,82-0,15- m3 -1399,93
0,25)+<piwnica>(12,55*25,75+1/2*16,47*(5,70+4,08+0,15+1/2*0,25)+14,6
6*2,55+4,45*1,87)*(3,82+0,15+0,25-2,08)+2,58*6,60*(2,88+0,15+0,25-
2,08)]
RAZEM 795,315
4|KNR 2-01 0236-01 |Zageszczenie gruntu mechanicznie; grunty sypkie kat. I-ll1 m3
dl.1
poz.3 m3 795,315
RAZEM 795,315
5|KNR 2-01 0240-02 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na m3
d11 0214-04 odlegtos¢ 5 km; grunt kat. IlI
po0z.1*0,15+p0oz.2-poz.3 m3 1399,93
RAZEM 1399,93
2[45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czegsci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
21 Roboty betonowe i zelbetowe
6|KNR 2-02 1101-01 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu|m3
z.52.5.4. 9913 na samochodzie.
d.2.1
fawy
<tgcznik>(1,73+6,56)*2*0,80*0,10 m3 1,326
<skrzydto m3 8,935
B>(1,98+0,27+7,84+2,14+5,99+28,00+12,00+10,00+15,75+2,12+4,86+2,4
9+2,25+6,00*10-44,00)*0,80%0,10
plyta




3,30*3,00%0,10 m3 0,99
12,80*10,80*0,10 m3 13,824
RAZEM 25,075
7|KNR 2-02 0202-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z m3
zastosowaniem pompy do betonu
d.2.1
<igcznik>(1,73+6,56)*2*0,80*0,40 m3 5,306
<skrzydto m3 35,741
B>(1,98+0,27+7,84+2,14+5,99+28,00+12,00+10,00+15,75+2,12+4,86+2,4
9+2,25+6,00*10-44,00)*0,80%0,40
RAZEM 41,047
8|KNR 2-02 0205-01 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1
3,30*3,00*0,40 m3 3,96
12,80*10,80*0,40 m3 55,296
(0,65*0,65+1,30*0,85)*0,15 m3 0,229
RAZEM 59,485
9|KNR 2-02 0208- Stupy zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d21 01+0208-06
podbasenie 0,25*0,25*(0,20+1,21+0,50)*9+(0,50*0,50- m3 3,457
0,25*0,25)*(0,20+1,21+0,50)+(0,63-0,25+0,65+0,65-0,25+0,50+0,63-
0,25+0,50+0,63-0,25+1,05)*0,25%(0,20+1,21+0,50)
(0,25*0,25*6+0,25*0,35*3+0,25*0,45*1)*2,32 m3 1,74
tacznik 0,25*0,25*(6,91+3,90-0,40)*2+0,25*0,75%(6,91+3,90- m3 9,446
0,40)*2+0,25*0,75*(6,91+4,40)*2
piwnica 0,25*0,25*3,47*17+0,25*0,35*3,47*5+0,25*0,45*3,47*1 m3 5,595
parter 0,25*0,25*3,17*14+0,25*0,35*3,17*4+0,25*0,45*3,17*1 m3 4,24
pietro 0,25*0,25*3,28*13+0,25*0,35*3,28*3+0,25*0,45*3,28*1 m3 3,895
attyka 0,25*0,25*(7,69+0,25-6,91)*30 m3 1,931
RAZEM 30,304
10|KNR 2-02 0209-02 |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwod do 1,5 m -z |m3
. zastosowaniem pompy do betonu
3,14*0,20"2%(6,91+6,39)*2 m3 3,341
RAZEM 3,341
11|KNR 2-02 0210- Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d21 01+0210-06
nadproza
0,25*0,25*(1,80*6+1,30+1,50*7+2,60*7+3,50*2+1,70*3+1,60) m3 3,406
0,25*0,25*(2,50*6+1,50*10+2,00*7+1,70*2+2,60*7+1,80*2) m3 4,325
podciagi
0,25*0,50%(3,70*2+2,03+2,02+0,915+2,03+2,07+1,32+1,03+2,03+2,02+2, |m3 4,954
40+3,70+1,615*2+1,455+1,74+1,48+1,03 +1,73)
0,25*0,45*((1,625+0,25)*2+5,75 m3 4,665
+1,55+0,25+5,75+(1,625+0,25)*2+1,25+0,25+1,865+0,25
+4,08+0,12+1,55+1,55+0,25+5,75+(1,625+0,25)*2)
0,25*0,35*(2,00+0,25*2+5,75-0,25 +1,55+0,25*2+1,73*2 m3 1,664
+1,55+0,25*2+1,73*2)
0,30*0,50*(1,675*2+7,60)*3 m3 4,928
0,25*0,40%(0,90+1,65-0,25)*2 m3 0,46
0,25*0,61*1,73 m3 0,264




RAZEM 24,666
12|NNRNKB 202 0136- [Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.1 02
<podbasenie>[(12,00+10,00)*2-0,25*6-0,35*3-0,45*1]*2,32*0,25- m3 23,014
1,30*2,05%0,25-0,80*0,50*0,25
<kanat>(0,72+1,04+0,72+0,52*2)*0,75*0,12 m3 0,317
<igcznik - fundamenty>(1,73+6,56-0,25-0,75*2)*2*0,25*(3,90-0,40-2,88- |m3 2,387
0,25)+(3,00+1,73+0,25*2)*0,25%(4,40-3,90+0,40)
<skrzydto m3 9,214
B>(1,98+0,27+7,84+2,14+5,99+28,00+12,00+10,00+15,75+2,12+4,86+2,4
9+2,25+6,00*10-44,00)*0,25*0,33
<tacznik - piwnica>(1,73+6,56-0,25-0,75*2)*2*0,25*(2,88-0,10-0,25)- m3 7,761
1,00*2,05*0,25
<skrzydto B - m3 107,088
piwnica>(1,98+0,27+7,84+2,14+5,99+28,00+12,00+10,00+15,75+2,12+4,8
6 +2,49+2,25+6,00*8-0,25*17-0,35*5-0,45*1+1,50)*0,25*3,47-
(1,00*1,00*2+1,50%1,00+2,10*1,00*2+1,50*2,05*2+3,00*1,00*2+2,10%1,00*
5+1,20*1,00+1,10*2,05+1,00*2,05*4+1,50*2,05*2+1,20*2,05*2)*0,25
RAZEM 149,781
13|KNR 2-02 0212-12 |Wience monolityczne na $cianach konstrukcyjnych o szerokosci do 30 cm |m3
d.2.1
<igcznik piwnica>(1,73+6,56)*2*0,25*0,25 m3 1,036
<podbasenie>(12,00+10,00)*2*0,25*0,25 m3 2,75
<skrzydto B m3 8,981
piwnica>(1,98+0,27+7,84+2,14+5,99+28,00+12,00+10,00+15,75+2,12+4,8
6+2,49+2,25+6,00*8)*0,25*0,25
<parter>(9,11+0,27+4,36+2,23+7,49+28+12+25,75+2,12+14,24 +11,75*2- |m3 11,251
1,55+18,00+4,08+2,25+2,49+4,52-
(0,25*16+0,75*4+0,35*4+0,45))*0,25*0,30
<pietro>(9,38+5,86+2,14+6+28+12+25,75+2,12+14,24 m3 9,515
+6,00+6,00+12,00+18,00+6,00+2,25+2,49-1,55*2-
(0,25*17+0,75*4+0,35*3+0,45))*0,25*0,26
<attyka>(5,47+2,15+6+28+12+25,75)*0,25*0,25 m3 4,961
RAZEM 38,494
14|KNR 2-02 0216-01 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie lub na Zebrach - z m2
d21 0216-05 zastosowaniem pompy do betonu
9,75*1,675+(7,60+0,40*2)*1,75 m2 31,031
RAZEM 31,031
15[/KNR 2-02 0216-01 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - z m2
d21 0216-05 zastosowaniem pompy do betonu
<nad pomieszczeniem gospodarczym>4,77 m2 4,77
RAZEM 4,77
16[/KNR 2-02 0216-01 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie lub na zebrach - z m2
d21 0216-05 zastosowaniem pompy do betonu
7,75*7,425 m2 57,544
RAZEM 57,544
17|KNR 2-02 0216-01 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie lub na zebrach - z m2
d21 0216-05 zastosowaniem pompy do betonu
piwnica 391,39 m2 391,39
-21,56 m2 -21,56
parter 391,42 m2 391,42




-21,56 m2 -21,56
pietro 391,42 m2 391,42
-3,57 m2 -3,57
RAZEM 1127,54
18|KNR 2-02 0218-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem m2
d21 0218-06 pompy do betonu
<klatka schodowa>(21,55-5,62)*2 m2 31,86
RAZEM 31,86
19|KNR 2-02 0207-01 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z m2
d2.1 0207-07 zastosowaniem pompy do betonu
<murki schodéw zewnetrznych>(2,00+2,15)*(2,12- m2 20,718
1,63+1,00)+1,73*1,00+3,63*1/2*(2,12-0,02+1,00*2)+1,73*(2,12-0,02+1,00)
<$cianki oporowe>(2,705+1,37+0,25+3,955+0,25+1,62+10,21- m2 130,456
2,53+0,625+4,215+2,70+0,21)*(3,65-
2,12+1,00)+1/2*(0,15+1,42+10,25+1,42*3)*(6,21-
2,12)+1/2*(0,15+1,42+10,25)*(2,12-0,02+1,00*2)+2,45*(3,50+0,02)
<niecka>(7,75+0,25+7,425+0,25)*2*1,20 m2 37,62
<szyb>(0,25+0,50+1,00+0,50+0,25+1,75)*2*(6,91+4,92)-1,00*2,15*3 m2 94,105
RAZEM 282,899
20|KNR 2-02 0218-02 |Schody zelbetowe zewnetrzne proste na ptycie grubosci 15 cm - z m2
d2.1 0218-06 zastosowaniem pompy do betonu
pom. techniczne 1,42*(4,75+0,25+2,25+2,70) m2 14,129
przejscie pod 2,70%(0,625+1,475+0,12+0,20) m2 6,534
tacznikiem |
przejscie pod 1,50*2,70 m2 4,05
facznikiem p
przy tgczniku 2,00*1,25+(1,25+0,25+1,86)*1,25+0,90*1,86 m2 8,374
wejscie gtowne 1,68*7,50 m2 12,6
wejscie basen (1,62+0,12)*(1,80+1,52+1,80)+1,57*2,45 m2 12,755
RAZEM 58,442
21|KNR 2-02 0219-05 |Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.1
0,50*1,10 m2 0,55
RAZEM 0,55
22|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety [t
d21 gtadkie i zebrowane
poz.7*0,080+p0z.8*0,080+p0z.9*0,250+p0z.10*0,250+p0z.11*0,250+poz.1 |t 80,975
3*0,250+p0z.14*0,15*0,150+p0z.15*0,12*0,150+p0oz.16*0,25*0,150+poz.1
7*0,20*0,150+p0z.18*0,15*0,100+p0oz.19*0,25*0,150+p0z.20*0,15*0,100
RAZEM 80,975
2.2 Roboty murowe
23|KNR 9-10 0155-02 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci  [m2
warstwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw silikatowych wykonane na
zaprawie tradycyjnej (Sciany zewnetrzne na systemowej zaprawie
termicznej)
d.2.2
parter (9,11+0,27+4,36+2,23+7,49+28+12+25,75+2,12+14,24 +11,75*2- m2 475,532

1,55+18,00+4,08+2,25+2,49+4,52-(0,25*16+0,75*4+0,35*4+0,45))*(3,37-
0,30+0,10)




<otwory>- m2 -172,4
(2,00*5,88*6+1,00*1,90+1,50*2,05*4+1,20*1,90+1,00*1,90*5+1,00*2,30*2
+2,10*2,30*7+1,20*1,30+1,50*5,88*3+1,00*2,05*2+1,30*2,05*2)
pietro (9,38+5,86+2,14+6+28+12+25,75+2,12+14,24 m2 480,126
+6,00+6,00+12,00+18,00+6,00+2,25+2,49-1,55*2-
(0,25*17+0,75*4+0,35*3+0,45))*(6,91-0,26-3,37)
<otwory>- m2 -66,5
(1,20*2,30*4+1,00*1,90*6+2,10*2,30*7+1,00*2,05*2+1,50*2,05*2)
<attyka>(5,47+2,15+6+28+12+25,75-0,25*30)*(7,69-6,91) m2 56,059
RAZEM 772,817
24|KNR 9-10 0159-03 |[Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z [m2
422 cegiet silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej
<piwnica>(4,08*5+5,75*3+0,25+1,50+1,55+2,20+0,485+1,55+5,75+2,21*2 |m2 213,169
+5,75-2,02+5,75+3,88+1,625+2,00+0,25+1,02+0,46)*(3,62-0,30+0,02)-
(1,00*2,05*14+0,90*2,05+1,30*2,05*2)+0,75*2,20
<parter>(4,08*3+17,75-2,94+5,75+2,67+2,20+2,11)*(3,17+0,02)- m2 110,498
(1,00*2,05*8)
<pietro>(4,08*6+10,55+0,12+10,00+0,12+4,16+2,80- m2 195,797
0,40+1,55*2+2,79+5,75+2,67+2,20)*(3,28+0,02)-(1,00*2,05*13+1,50*2,05)
RAZEM 519,464
25|KNR AT-45 0115-04 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodoéw szt.
2x12x17 cm - 4 m wysokosci komina
d.2.2
2 szt. 2
RAZEM 2
26|KNR AT-45 0115-06 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodoéw szt.
4x12x17 cm - 4 m wysokos$ci komina
d.2.2
2 szt. 2
RAZEM 2
27|KNR 9-10 0162-03 |Kanaty wentylacyjne budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw m
4.2.2 wentylacyjnych silikatowych na zaprawie tradycyjnej
parter 3,17%2 m 6,34
RAZEM 6,34
28|KNR 9-10 0163-05 |Utozenie nadprozy zespolonych w otworach typ L-19 m
d.2.2
<piwnica>1,50*16+1,20 25,2
<parter>1,50*8 12
<pietro>1,50*13+1,20 20,7
RAZEM 57,9
2.3 Roboty dekarskie
29|KNR AT-40 0416-02 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.2.3
<attyka>5,47+2,15+6+28+12+25,75 m 79,37
RAZEM 79,37
30|KNR 9-15 0101-01 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem |[m2
d.2.3 gruntujgcym
374,79 m2 374,79




A (suma czes$ciowa)

m2

374,79

attyka

(5,47+2,15+6+28+12+25,75)*(8,14-6,91)

m2

97,625

zadaszenie pom.
gosp.

4,77

m2

4,77

B (suma czesciowa)

m2

102,395

RAZEM

477,185

31

d.2.3

KNR 0-22 0527-01

Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na poditozu betonowym poprzez
przygotowanie podtoza pod papy termozgrzewalne. Rozwiniecie z rolki
papy termozgrzewalnej modyfikowanej sbs, przyciecia na wymiar i
ponowne luzne zrolowanie. Przyklejenie papy do podtoza po uprzednim
rozgrzaniu spodniej warstwy papy. UtozZenie izolacji termicznej z XPS gr.
20 cm jednostronnie oklejonego na lepiku. Rozwiniecie z rolki papy
termozgrzewalnej, podktadowej sbs gr. 5,2 mm, przyciecie na wymiar i
ponowne luzne zrolowanie. Przyklejenie papy do podtoza po uprzednim
rozgrzaniu spodniej warstwy papy. Rozwinigcie z rolki papy
termozgrzewalnej sbs gr. 5,2 mm wierzchniego krycia, przyciecie na
wymiar i ponowne luzne zrolowanie. Przyklejenie papy do podtoza po
uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy. Montaz i obrébka kominkéw
wentylacyjnych.

m2

poz.30A

m2

374,79

RAZEM

374,79

32

d.2.3

KNR 9-15 0401-02

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych klinowych XPS - poziome utozone
spadkowo gr. od 3 do 20 cm - utozona miedzy poszczegodlne warstwy robot

wyzej wystepujgcych

m2

poz.30A

m2

374,79

RAZEM

374,79

33

d.2.3

KNR 2-02 1101-01
2.5z.5.4. 9913

Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu
na samochodzie. zastosowanie miedzy warstwg izolacji termicznej i
hydroizolacji z pap

m3

poz.30A*0,10

m3

37,479

RAZEM

37,479

d.2.3

KNR 0-22 0527-01

Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym poprzez
przygotowanie podtoza pod papy termozgrzewalne. Rozwinigcie z rolki
papy termozgrzewalnej modyfikowanej sbs, przyciecia na wymiar i
ponowne luzne zrolowanie. Przyklejenie papy do podfoza po uprzednim
rozgrzaniu spodniej warstwy papy. UtoZenie izolacji termicznej z EPS 80
gr. 10 cm jednostronnie oklejonego na lepiku. Rozwiniecie z rolki papy
termozgrzewalnej, podktadowej sbs gr. 5,2 mm, przyciecie na wymiar i
ponowne luzne zrolowanie. Przyklejenie papy do podfoza po uprzednim
rozgrzaniu spodniej warstwy papy. Rozwinigcie z rolki papy
termozgrzewalnej sbs gr. 5,2 mm wierzchniego krycia, przyciecie na
wymiar i ponowne luzne zrolowanie. Przyklejenie papy do podtoza po
uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy. Montaz i obrébka kominkéw
wentylacyjnych.

m2

poz.30B

m2

102,395

RAZEM

102,395

35
d.2.3

ZKNR C-2 0101-07

Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie

m2

komin

(0,95+0,35)*2%(8,43-6,91)

m2

3,952

RAZEM

3,952




36|ZKNR C-2 0102-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm EPS 70-040 na kominach m2
d.2.3 9903
poz.35 m2 3,952
RAZEM 3,952
37|ZKNR C-2 0106-01 |Dodatkowa warstwa siatki m2
d.2.3
poz.35 m2 3,952
RAZEM 3,952
38|ZKNR C-2 0107-05 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.2.3
(8,43-6,91)*4 m 6,08
RAZEM 6,08
39|ZKNR C-2 0114-01 |Gruntowanie poditoza - pierwsza warstwa m2
d.2.3
poz.35 m2 3,952
RAZEM 3,952
40|ZKNR C-2 0114-09 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na m2
d.2.3 gotowym podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ziarno 1,5 mm
poz.35 m2 3,952
RAZEM 3,952
41|ZKNR C-2 0102-10 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 80 o gr. 10 cm na powierzchni m2
d.2.3 wiencéw attyki
attyka (5,47+2,15+6+28+12+25,75)*0,25 m2 19,843
RAZEM 19,843
42|KNR-W 2-02 1016- |Klapy dymowe 1,40x2,50 m szt
d.2.3 o7
1 szt 1
RAZEM 1
43|KNR-W 2-02 1016- |Okno wytazowe 1,20x1,20 m szt
d.2.3 o7
1 szt 1
RAZEM 1
44|KNR K-05 0501-02 |Montaz rynien dachowych bezokapowych o $r. 125 mm m
d.2.3
2,19+5,385+9,21 m 16,785
RAZEM 16,785
45|KNR K-05 0501-06 |Montaz rynien dachowych - kanat wpustowy systemowy w Scianie szt.
d.2.3 attykowej $r. 125 mm
6 szt. 6
RAZEM 6
46|KNR K-05 0502-02 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.2.3
6*(7,15+2,06) m 55,26
RAZEM 55,26
47]KNR K-05 0502-01 |Montaz rur spustowych o wym. 80x80 mm m




d.2.3

2%(7,17+2,06) m 18,46
RAZEM 18,46
48|KNR K-05 0407-01 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.2.3
9 szt. 9
RAZEM 9
49|NNRNKB 202 0541- |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm o szer.w m2
d.2.3 02 rozwinieciu ponad 25 cm kolor grafit
komin (0,50+0,15)*(1,10+0,15) m2 0,813
attyka (5,47+2,15+6+28+12+25,75)*0,90 m2 71,433
obrébka okapu (2,19+5,385+9,21)*0,30 m2 5,036
obrébka wiatrowa 9,21*0,30 m2 2,763
obrébki zadaszenia |(1,57+0,25+2,45)*2*0,40 m2 3,416
pom gosp.
okno i klapa (1,00*2+1,20+2,30)*2*0,80 m2 8,8
szyb (2,25+2,45)*2*0,80 m2 7,52
RAZEM 99,781
3|45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
3.1 Roboty izolacyjne
50|KNR 9-15 0301-01 |lzolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej gr. 4 mm - tawy i |[m2
$ciany fundamentowe
d.3.1
fawy
<itgcznik>(1,73+6,56)*2*0,80 m2 13,264
<skrzydto m2 89,352
B>(1,98+0,27+7,84+2,14+5,99+28,00+12,00+10,00+15,75+2,12+4,86+2,4
9+2,25+6,00%10-44,00)*0,80
Sciany
<podbasenie>[(12,00+10,00)*2-0,25*6-0,35*3-0,45*1]*0,25 m2 10,25
<kanat>(0,72+1,04+0,72+0,52*2)*0,12 m2 0,422
<igcznik - fundamenty>(1,73+6,56-0,25- m2 4,578
0,75*2)*2*0,25+(3,00+1,73+0,25*2)*0,25
<skrzydto m2 27,923
B>(1,98+0,27+7,84+2,14+5,99+28,00+12,00+10,00+15,75+2,12+4,86+2,4
9+2,25+6,00%10-44,00)*0,25
<tacznik - piwnica>(1,73+6,56-0,25-0,75*2)*2*0,25 m2 3,27
<skrzydto B - m2 34,685
piwnica>(1,98+0,27+7,84+2,14+5,99+28,00+12,00+10,00+15,75+2,12+4,8
6 +2,49+2,25+6,00*8-0,25*17-0,35*5-0,45*1+1,50)*0,25
RAZEM 183,744
51|KNR AT-40 0416-02 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.3.1
<podbasenie>[(12,00+10,00)*2-0,25*6-0,35*3-0,45*1]*2 82
<tacznik - fundamenty>[(1,73+6,56-0,25-0,75*2)*2+(3,00+1,73+0,25*2)]*2 |m 36,62
<skrzydto m 223,38
B>(1,98+0,27+7,84+2,14+5,99+28,00+12,00+10,00+15,75+2,12+4,86+2,4
9+2,25+6,00%10-44,00)*2
RAZEM 342
52]ZKNR C-2 0303-02 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; gruntowanie [m2

d.3.1

podfoza pionowego




<wewnatrz>(1,73+0,25*2+0,15*2)*(3,90-0,02) m2 9,816
A (suma czesciowa) -
m2 9,816
<zewnatrz>(6,56*2+1,73+0,25*2)*(3,90-0,40)+(3,00+1,73+0,25*2)*(4,40- |m2 58,432
3,90+0,40)
<podbasenie>(12,25+10,25)*2%(2,32+0,25) m2 115,65
<skrzydto B - m2 291,095
piwnica>(12,25+25,75+2,12+5,39+2,23+0,27+5,86+2,13+6+28,25)*(4,40-
(()],.?(?3*1,00*2+1,50*1,00+2,10*1,00*2+1,50*2,05*2+3,00*1,00*2+2,10*1,00*
5+1,20*1,00+1,10*2,05)
B (suma czesciowa) -
m2 465,177
RAZEM 474,993
53|ZKNR C-2 0303-06 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; powierzchnia |m2
pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
d.3.1 Krotnos¢ = 2
poz.52 m2 474,993
RAZEM 474,993
54]KNR 2-02 0609-03 |[lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 2 cm m2
dal pionowe na wierzchu konstrukcji na sucho - jako dylatacja
tacznik-skrzydto A |(1,73+0,25*2+0,15*2)*(3,90+6,91) m2 27,349
facznik-skrzydio B 2,23%(4,40+6,91) m2 25,221
RAZEM 52,57
55|ZKNR C-2 0307-01 |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi XPS gr 10 cm mocowanymi m2
431 punktowo
<wewnatrz>1,73*(2,53+0,25-0,20) m2 4,463
RAZEM 4,463
56|ZKNR C-2 0102-06 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80 o gr. 15 cm na powierzchni m2
431 betonowej od spodu
tacznik (6,56-0,25)*2,23 m2 14,071
RAZEM 14,071
57|ZKNR C-2 0307-01 |Docieplenie Scian ptytami polistyrenowymi XPS gr 15 cm mocowanymi m2
dai punktowo
poz.52B m2 465,177
RAZEM 465,177
58|ZKNR C-2 0105-07 |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.3.1
os A <wewnatrz>1,73*(2,53+0,25-0,20) m2 4,463
poz.56 m2 14,071
0$ 6-B-7 <zewnatrz>(6,56*2+1,73+0,25*2)*(3,90-0,40)+(3,00+1,73+0,25*2)*(4,40- [m2 58,432
3,90+0,40)
<skrzydto B - m2 81,715
piwnica>(12,25+25,75+2,12+5,39+2,23+0,27+5,86+2,13+6+28,25)*(2,08-
?i?§3*1,00*2+1,50*1,00+2,10*1,00*2+1,50*2,05*2+3,oo*1,00*2+2,10*1,00*
5+1,20*1,00+1,10%2,05)
RAZEM 158,681
59]KNNR-W 3 0207-01 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania {m2

d.3.1

powierzchni




<podbasenie>(12,25+10,25)*2*(2,32+0,25)

m2

115,65

<skrzydto B -
piwnica>(12,25+25,75+2,12+5,39+2,23+0,27+5,86+2,13+6+28,25)*(4,40-
2,08)

m2

209,38

RAZEM

325,03

3.2

Stolarka i $lusarka
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d.3.2

KNNR 2 1302-03

Montaz drzwi stalowych i przegréd peinych

Skrzydto wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci
0,7+1,0 mm tgczonej bez spawania, malowane proszkowo, kolor szary
RAL 7038

- stalowe kotwy mocujgce

- 3-stronna przylga,

- 3 zawiasy 3-czesciowe/skrzydio homologowane NORMA DIN, jeden z
nich wyposazony w sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem,

- Stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36 mm,

- Izolacja z wetny mineralnej ROCKWOOL lub SAINT GOBAIN, ggstosé
145kg/m3,

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny,
zabezpieczony dwoma ptytami gipsowymi z wiéknem szklanym MO,

- Klamka antyzaczepowa Norma DIN 18273 z poliamidu ognioodpornego z
rdzeniem stalowym, w kolorze czarnym,
- Wktadka 40x40 z 3 kluczami,

- Grubos¢ ptyty drzwiowej 51 mm, waga ok. 65kg,

Oscieznica:

- Katowa, profil ASTURMADI, wykonana ze stali 1,5 mm i 2 mm grubosci

- Uszczelka peczniejgca 15 x 2.5 mm, w szesciu kolorach, rozszerza sie 25

razy w temp. 150 stopni C
- Kotwy mocujce 163 x 1.5 mm

- Prég z blachy stalowej 50 x 2.5 mm

m2

Dz1/120-L

1,30*2,12

m2

2,756

Dz1/120-P

1,30*2,12

m2

2,756

RAZEM

5,512
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d.3.2

KNNR 2 1302-03

Montaz drzwi stalowych i przegrod petnych

SKRZYDLO

- Wkiad wewnetrzny konstrukcji ramowej wypetniony materiatem
termoizolacyjnym grubosci 45 mm (wersja STANDARD)

- Rama jest dwustronnie obtozona blachg stalowg ocynkowang, pokryta
laminatem drewnopodobnym PCV

- Dwa niezalezne zamki wielopunktowe klasy 4 dostosowane pod dwie
wkiadki patentowe

- Trzy wzmocnione zawiasy czopowe w kolorze srebrnym

- Trzy bolce antywywazeniowe wersja STANDARD
OSCIEZNICA

- Wersja STANDARD - oscieznica metalowa z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm pokrytej laminatem drewnopodobnym
PCV

- Szerokos$¢ profilu o$cieznicy - 80 mm

m2

Dz2/90-L

1,02*2,12

m2

2,162

Dz3/100-P

1,10*2,12

m2

2,332

RAZEM

4,494
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d.3.2

KNNR 2 1302-03

Montaz drzwi stalowych i przegrod petnych

SKRZYDLO

m2




- Dwa zawiasy czopowe standard

- Zamek pod wktadke patentowg

- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

- Aprobata Techniczna AT-15-8081/2009, ITB Warszawa.
OSCIEZNICA

- Oscieznica metalowa Katowa duza z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 1,2 mm.
- Szerokos¢ profilu o$cieznicy: 105 mm (Katowa duza).

- Dwa zawiasy czopowe standard

- Uszczelka gumowa na obwodzie os$cieznicy

- Aprobata Techniczna AT-15-7122/2011, ITB Warszawa
- Certyfi kat Zgodnosci nr ITB-1312/W, ITB Warszawa

Dwt1/90-L i P 1,02*2,12*5 m2 10,812
Dwc1/90-L 1,02*2,12*1 m2 2,162
Dwt1/90-L i P 1,02*2,12*3 m2 6,487
Dwt2/80-L i P 0,92*2,12*2 m2 3,901
Dwt3/90-P 1,02*2,12 m2 2,162
Dwt3/80-P 0,92*2,12*2 m2 3,901
RAZEM 29,425
63|KNNR 2 1302-03 Montaz drzwi stalowych i przegrod petnych EI30 m2
d.3.2 SKRZYDLO

- Skrzydto z przeszkleniem z szybg przezroczystg ognioodporng

- Trzy (El 30) zawiasy

- Zamek dostosowany pod wktadke patentowag

- Uszczelka puchnaca pod wplywem wysokiej temperatury w skrzydle

- Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle

- Oscieznica z uszczelkg ognioodporng

- EI30 - Aprobata Techniczna nr AT-15-3575/2015 i Certyfikat Zgodnosci

nr ITB--0567/W, ITB Warszawa.

- W celu spetnienia warunkéw Aprobaty Technicznej do drzwi o odpornosci

ogniowej nalezy stosowa¢ samozamykacz.

- Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamkg z rdzeniem

stalowym.

- Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 + 36 dB).

OSCIEZNICA

- Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profi lu 100 mm.

- Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ,ogniowo", o

grubosci 1,5 mm.

- Wyposazona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montazowe

oraz zawiasy tréjelementowe
Dwpp1/90-L i P 1,02*2,12*2 m2 4,325
Dwpp4/120-Li P 1,50*2,12*4 m2 12,72

RAZEM 17,045
64|KNNR 2 1302-03 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych EI30 m2

d.3.2

SKRZYDtO

» Wykonane z obustronnie ocynkowanej
blachy stalowej o grubosci 0,7 + 1,0mm
taczonej bez spawania, malowane proszkowo,
kolor szary RAL 7038;

« stalowe kotwy mocujgce




« 3-stronna przylga,

+ 3 zawiasy 3-czgsciowe/skrzydto
homologowane NORMA DIN, jeden z
nichwyposazony w sprezyne z
potautomatycznym zamykaniem

+ Stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36 mm,
* Izolacja z wetny mineralnej ROCKWOOL
lub SAINT GOBAIN, ge sto$¢ 145kg/m3,

» zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
CF rewersyjny, zabezpieczony dwoma
ptytami gipsowymi z widknem szklanym MO,
» Klamka antyzaczepowa Norma DIN 18273
z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem
stalowym, w kolorze czarnym,

* Wktadka 40x40 z 3 kluczami,

* Grubos$¢ ptyty drzwiowej 51 mm, waga ok.
65kg, 90kg podwdjne skrzydto

Blacha pokryta lakierem proszkowym

na bazie epoksydowej termoutwardzalnym
Warstwa lakieru 120 mikronéw

Kolory z gamy RAL,

OSCIEZNICA

» Kontowa, profil ASTURMADI, wykonana ze stali 1,5 mm i 2 mm grubosci

Uszczelka peczniejgca 15 x 2.5 mm, rozszerza sie 25 razy w temp. 150 'C

» Kotwy mocujce 163 x 1.5 mm
* Prog z blachy stalowej 50 x 2.5 mm

Odpornos$¢ na ogien od 30, 60 i 90 minut zgodnie z normg EN 1634-
1:2000
Certyfikat Wytrzymatosci C5 zgodnie z normg EN 14600:2005

Dwpp2/120-L 1,30*2,12 m2 2,756
Dwpp3/100-L 1,10°2,12 m2 2,332
Dwpp6/90-L 1,02*2,12 m2 2,162
RAZEM 7,25
65|KNNR 2 1302-03 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych EI60 m2

d.3.2

SKRZYDLO

- Dwa zawiasy tréjelementowe, jeden z nich jest zawiasem no$nym, a
drugi dzieki umieszczonej w nim sprezynie umozliwia samozamykanie
drzwi

- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wktadke patentowg

- Kotek antywywazeniowy
- skrzydto w malowane farbg poliestrowg w kolorze brazowym (RAL 8028)

OSCIEZNICA

- Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm (EI60)

- Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o
grubosci 1,5 mm.

- Wyposazona w uszczelke przymykowg oraz uszczelke peczniejaca.

- oscieznica kierunkowa - do postawienia na gotowej posadzce poziom ,0"




- prog El 60

Dzppl/90-Li P 1,03*2,12*3 m2 6,551
Dwpp5/120-P 1,50*2,12*3 m2 9,54
RAZEM 16,091
66|KNR 0-19 1024-08 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych oszklonych na budowie m2
d.3.2 DRZWI| ZEWNETRZNE DO BUDYNKU Z PROFILI ALUMINIOWYCH,
SZKtO BEZP. BEZBARWNE, PRZEZIERNE SKRZYDLO
CZYNNE MIN. 90 cm
Dz4/120-L i P 1,50*2,12*4 m2 12,72
Dz5/170-P 1,96*2,12 m2 4,155
RAZEM 16,875
67|KNR 0-19 1024-11 |Montaz FASAD W SYSTEMIE SLUPOWO-RYGLOWYM Z PROFILI m2
d.3.2 ALUMINIOWYCH - SYSTEM MB-TT 50 W KOLORZE GRAFITOWYM
SF1/1 1,50*5,88*3 m2 26,46
SF2/1 2,00%*5,88*6 m2 70,56
RAZEM 97,02
68|KNR 0-19 1022-12 |Montaz drzwi z PCV SZKtO BEZP. BEZBARWNE, PRZEZIERNE m2
d3.2 SKRZYDLO CZYNNE MIN. 90 cm
Dw2/120-L i P 1,50*2,12*6 m2 19,08
RAZEM 19,08
69|KNNR 2 1104-02 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.3.2 Os$cieznica sktada sig z:
- belki poziomej oraz dwdch belek pionowych wykonanych z MDF-u,
wyposazonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listwy opaskowe
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Odbojniki
- Dyble, zaslepki
- Naktadki zabezpieczajgce dot oscieznicy przed zawilgoceniem
- Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy
Dw1/90-L i P 1,02*2,12*48 m2 103,795
Dwc2/80-L 0,92*2,12*3 m2 5,851
Dwc3/90-L i P 1,02*2,12*15 m2 32,436
Dw3/80-L i P 0,92*2,12*3 m2 5,851
Dw4/100-L 1,02*2,12 m2 2,162
RAZEM 150,095
70|KNNR 2 1103-01 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
wykonczonych:
d.3.2 - Wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujgcy wzmocniony
wewnetrznym ramiakiem z ptytg wiérowa otworowa.
- Cato$¢ obtozona ptytg oklejong okleing naturalna.
- Wykonczenie lakierem mat.
- Aprobata Techniczna
AT-15-3691/2012, ITB Warszawa
Dw1/90-L i P 0,90*2,05*48 m2 88,56
Dwc2/80-L 0,80*2,05*3 m2 4,92
Dwc3/90-L i P 0,90*2,05*15 m2 27,675
Dw3/80-L i P 0,80*2,05*3 m2 4,92
Dw4/100-L 0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 127,92




71]KNR 0-19 1022- Montaz okien rozwieranych i uchylpo-rozwieranych jednodzielr]ych zPCV |m2
05+1022-06 W OKLEINIE KOLORU POMARANCZOWEGO ANTYWYWAZENIOWE,
432 KLAMKA Z KLUCZYKIEM, SZYBA ZEWNETRZNA P4
0z3/-1 1,00*1,00*2 m2 2
0z4/-1 1,20*1,00 m2 1,2
0Oz1/1 1,00*1,90*5 m2 9,5
0z2/1 1,00*2,30*2 m2 4,6
0z3/1 1,20*1,30 m2 1,56
0z4/1 1,20*1,90 m2 2,28
0z5/1 2,10*2,30*7 m2 33,81
0z6/1 1,00*2,80 m2 2,8
0z2/1 1,00*1,90*6 m2 11,4
0z2/2 1,00*2,30*2 m2 4,6
0z3/2 1,20*1,30 m2 1,56
0z4/2 1,20*1,90 m2 2,28
0z5/2 2,10*2,30*7 m2 33,81
RAZEM 111,4
72|KNR 0-19 1022-04 |Montaz okjen uchylnych jednodzielnth z PCV W OKLEINIE KOLORU m2
POMARANCZOWEGO ANTYWYWAZENIOWE, KLAMKA Z
432 KLUCZYKIEM, SZYBA ZEWNETRZNA P4
0z5/-1 1,50*1,00 m2 15
0z6/-1 2,10*1,00*7 m2 14,7
0z7/-1 3,00%1,00*2 m2 6
RAZEM 22,2
73]KNR 0-19 1022-03 |Montaz okien z PCV m2
d.3.2 OKNO WEWNETRZNE PODAWCZE
- Okienko sktada sie z okna statego montowanego do ramy przy pomocy
blachowkretéw oraz z cze$ci przesuwnej umieszczonej na prowadnicach
- okieno wyposazone jest w zabezpieczenie chronigce przed
niekontrolowanym opadnigciem okienka
- Okno wyposazone w sitownik (sprezyna gazowa) utatwiajgca
podnoszenie
Owp1/2 0,60*1,20*2 m2 1,44
RAZEM 1,44
74INNRNKB 202 0161- |(z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw z konglomeratu grub. |szt
d.3.2 01 3cmodtdo1m
0z3/-1 1,00*2 szt 2
Oz1/1 1,00*5 szt 5
0z2/1 1,00*2 szt 2
0z6/1 1,00*1 szt 1
0z2/1 1,00*6 szt 6
0z2/2 1,00*2 szt 2
Owp1/2 0,60*2*2 szt 2,4
RAZEM 20,4
75|NNRNKB 202 0161- |(z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw z konglomeratu grub. |szt
d.3.2 01 3cmodtponad 1 m
SF1/1 1,50*3 szt 4,5




SF2/1 2,00*6 szt 12
0z4/-1 1,20*1 szt 1,2
0z3/1 1,20*1 szt 1,2
0z4/1 1,20*1 szt 1,2
0z5/1 2,10%7 szt 14,7
0z3/2 1,20*1 szt 1,2
0z4/2 1,20*1 szt 1,2
0z5/2 2,10*7 szt 14,7
0z5/-1 1,50*1 szt 15
0z6/-1 2,10*7 szt 14,7
0z7/-1 3,00%2 szt 6
RAZEM 74,1
76|NNRNKB 202 0541- |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm o szer.w m2
d.3.2 02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapet
(1,50*4+2,00*6+1,00*18+1,20*5+2,10*21+3,00*2)*0,40 m2 36,84
RAZEM 36,84
77 Scianki systemowe z HPL m2
d.3.2|kalk. warsztatowa
(1,50+2,67)*3*2,10 m2 26,271
RAZEM 26,271
78 Konstrukcja azurowa z ptyt HPL na stelazu systemowym z elementéw m2
d.3.2|kalk. warsztatowa drewnianych 5x517x5 cm
10 m2 10
RAZEM 10
79|KNR 2-02 1207-06 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych nierdzewnych osadzone i m
4.3.2 zabetonowane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
wewnetrzne 1,625+1,50 m 3,125
RAZEM 3,125
80|KNR 2-02 1207-06 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych nierdzewnych wypetnione szktem |m
osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
d.3.2
zewnetrzne 2,05+1,40+2,13+0,73+0,95+2,00+1,52+2,00+1,57 m 14,35
RAZEM 14,35
81|KNR 2-02 1209-01 |Balustrady stalowe mocowane na murkach m
d.3.2
4,205+1,62+6,08+1,75+0,625+4,215+2,70+0,21 m 21,405
RAZEM 21,405
82|KNR 2-02 1208-03 |Pochwyt stalowy nierdzewny na wspornikach m
d.3.2
wewnetrzne (2,585*2+1,23+1,405+2,82*2+1,355+1,23+2,555*2)*2+0,495*2 43,27
2,00*6*2+1,50*2*2 30
zewnetrzne 3,00*2*2+3,85+0,25+2,25+3,00 21,35
RAZEM 94,62
83|KNR 2-02 1213-05 |Drabinka stalowa agregatu chtodniczego szt




d.3.2

1 szt 1
RAZEM 1
4145400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
4.1 Podtogi i posadzki
84|KNR 2-02 1101-07 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d4.1
(313,55+10,92-114,36+111,76)*0,25 m3 80,468
RAZEM 80,468
85|KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu|m3
da.1l?sz 5.4. 9913 na samochodzie.
(313,55+10,92-114,36+111,76)*0,15 m3 48,281
RAZEM 48,281
86|KNR 9-15 0301-02 |lzolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej gr. 4 mm - m2
da1 podtoza betonowe na gruncie
111,76+313,55+10,92 m2 436,23
RAZEM 436,23
87|KNR 9-15 0401-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropian EPS 100 - poziome gr. 15 cm m2
d4.1
111,76+313,55 m2 425,31
RAZEM 425,31
88|KNR 9-15 0401-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropian EPS 100 - poziome gr. 10 cm m2
d4.1
10,92 m2 10,92
RAZEM 10,92
89|KNR 9-15 0401-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropian EPS 100 - poziome gr. 5 cm m2
d4.1
<parter>341,63 m2 341,63
<pietro>327,37 m2 327,37
RAZEM 669
90|KNR 2-02 0616-02 |lzolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.4.1|pozycja zastepcza
111,76+313,55+10,92 m2 436,23
<parter>341,63 m2 341,63
<pietro>327,37 m2 327,37
RAZEM 1105,23
91|KNR 2-02 1102-01 |Posadzki betonowe grubosci 50 mm zatarte na ostro m2
441 1102-03
<podbasenie i piwnica>111,76+313,55+10,92 m2 436,23
<parter>341,63 m2 341,63
<pietro>327,37 m2 327,37
RAZEM 1105,23
92|KNR AT-40 0413-03 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii |m2

d.4.1

w plynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw




111,76+10,92+11,84+3,86+11,84+3,86+114,36+6,14 m2 274,58
8,71+10,42 m2 19,13
8,71+10,93+10,41 m2 30,05
RAZEM 323,76
93|KNR AT-40 0413-01 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii |m2
w plynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
d4.1
(111,76+10,92+8,68+11,84+3,86+11,84+3,86+114,36+6,14+7,80)*1,13*0, |m2 32,89
10
(8,71+10,42)*1,13*0,10 m2 2,162
(8,71+10,93+10,41)*1,13*0,10 m2 3,396
RAZEM 38,448
94INNRNKB 202 2807- |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES odpowiednich |m2
dat 05 do rodzaju pomieszczen na zaprawie klejowej
111,76 m2 111,76
10,92+313,55 m2 324,47
341,63 m2 341,63
327,37 m2 327,37
-(p0z.96+p0z.98+p0z.99) m2 -511,1
-<klatka>(5,75*1,50+1,625*2,24*2)*2 m2 -31,81
RAZEM 562,32
95|NNRNKB 202 2809- |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d4.1 02
p0z.94*1,13 m 635,422
RAZEM 635,422
96| NNRNKB 202 1135- |(z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej m2
d4.1 o1
51,52 m2 51,52
RAZEM 51,52
97|NNRNKB 202 1135- |(z.VIII) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie posadzek m2
d4.1 04
poz.96 m2 51,52
RAZEM 51,52
98|KNR 2-02 1113-01 |Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d4.1
13,99+10,98+11,49*2 m2 47,95
13,99+12,00+10,98+11,42+11,55+11,42+78,59+51,52 m2 201,47
RAZEM 249,42
99|KNR 2-02 1112-03 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d4.1
114,36 m2 114,36
24,73+11,71+15,63+16,35+15,50+7,27+4,61 m2 95,8
RAZEM 210,16
100|KNR 2-02 1113-06 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m

d.4.1

klejone




(p0z.98+p0z.99)*1,13

519,325

RAZEM

519,325

101
d4.1

NNRNKB 202 2810-
05

(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie
klejowej

m2

(5,75*1,50+1,625*2,24*2)*2+<podstopnie>1,50*8*0,15*2+1,625*(9+7+8+7
)*0,15

m2

42,966

RAZEM

42,966

102
d4.1

NNRNKB 202 2809-
04

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej

poz.101*1,13

48,552

RAZEM

48,552

4.2

Roboty tynkarskie i oktadzinowe

103
d.4.2

KNR 2-02 0801-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i
stupach

m2

<podbasenie>[(11,75+5,00*2-
0,25)*2+0,30*2*3+0,30*4*6+3,14*0,40*2+(0,50+0,53+0,655+0,63+0,655+0
,50+1,055+0,63+0,50+0,63)*2]*(2,22+0,02)

m2

150,264

<piwnica>(6,31*2+1,73)*(2,26+0,02)+(11,75+9,75+3,14*0,40+4,08+3,38+4
,08+2,38+4,08+2,60+1,15+1,55+1,74+0,12+0,95+1,55+0,75+1,60+2,20+2,
36+2,20+4,08+5,04+1,55+9,13+1,55+6,38+0,535+1,50+0,25/2+2,00+2,81
5+5,75+2,815+5,75+2,21+1,745+2,21+1,745+2,815+3,63+2,815+3,63+5,7
5+2,00+3,875+3,75+1,625+3,63+0,50*2+1,00+1,75+1,625+0,75+1,00+0,6
3+2,00+1,625+2,00+1/2*(1,86+1,73+2,135+2,005)+1,73+2,18+1/2*(5,74+
5,62+1,895+2,18))*2*(3,32+0,02)

m2

1227,43

<parter>(11,75+9,75+3,14*0,40+4,08+2,815+4,08+2,38+2,815+4,08+2,69
+4,20+4,08+3,43+1,60+2,20+2,36+2,20+1,55+17,75+5,75+8,96+1,73+2,6
7+3,90+2,67+5,75*2+0,50*2+1,00+1,75+0,75+1,00+0,75+2,24+1/2*(0,36+
1,50+1,73+(0,65+2,00+0,75+2,00+0,75+1,185+0,815+0,96+0,02)*2+1,25+
1,02+0,35+0,38+1,50+0,25+0,90+1,50+0,955+1,50)+1/2*(0,31+1,50+0,31
+0,50+1,00+0,50+1,50+2,105+2,00+1,995+2,115+2,23))*2*(3,17+0,02)

m2

985,684

<pietro>(2,33+7,55+9,75+3,14*0,40+4,08+2,68+1,75+4,16+4,08+2,80+4,0
8+2,83+4,08+2,80+4,08+2,69+4,08+2,94+4,08+3,43+1,60+2,20+2,36+2,2
0+1,55+10,00+1,55+10,55+5,75+8,96+1,73+2,67+3,90+2,67+5,75*2+0,50
*2+1,00+1,75+0,75+1,00+0,75+1,92+0,33+1/2*(0,36+1,50+1,73+(0,65+2,
00+0,75+2,00+0,75+1,185+0,815+0,71+0,25+0,02)*2+1,25+1,02+0,35+0,
38+1,50+0,25+0,92+1,50+0,955+1,50)+1/2*(5,74+5,62+1,895+2,23))*2*(3,
24+0,02)

m2

1 152,06

RAZEM

3515,43

104
d.4.2

KNR 2-02 0801-04

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i
podciagach

m2

<podbasenie>111,76

m2

111,76

<piwnica>313,55

m2

313,55

<parter>341,63

m2

341,63

<pietro>327,37

m2

327,37

RAZEM

1094,31

105

d.4.2

KNR AT-12 0102-01
z.0.4.1.

Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na pojedynczej
konstrukcji no$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
Obudowy o pow.mniejszej niz 5 m2.

m2

piwnica

[(0,20*2)*13+0,20*2+0,30]*(3,62-0,30+0,02)

m2

19,706

parter

[(0,20*2)*6+0,30+0,65+0,40+0,75+1,00°2]*3,17

m2

20,605

pietro

[(0,20%2)*7+(0,30+0,75)*5+(0,30+0,65)*2+(0,30+0,45)*1+0,30*2*2+0,45*2]
*3,28

m2

41,984




RAZEM 82,295
106|KNR-W 2-02 0840- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.4.2 05
<piwnica>(2,36+2,20+1,60+2,20+2,815+5,75+2,21+1,745+2,815+5,75+2,2|m2 481,678
1+1,745+11,75+9,75+3,14*0,40+1,15+1,55+1,74+0,12+0,95+1,55+0,75+1
/2%(0,25+1,02+0,46+1,73+2,18+0,80+1,10+0,28+1,86+0,25+1,02+0,46+2,
135+2,005))*2*(3,32+0,02) +4,08*0,60
<parter>(1,60+2,20+2,36+2,20+3,90+2,67)*2*(3,17+0,02) +2,115*0,60 m2 96,522
<pietro>(1,60+2,20+2,36+2,20+4,08+2,68+3,90+2,67)*2%(3,24+0,02) m2 143,867
+4,08*0,60
RAZEM 722,067
107|KNR AT-24 0207-03 |Oktadziny $cian z mikromozaiki i matej mozaiki (ptytki o wymiarach do 2,5 |m2
x 2,5 cm) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej metodg licowg
(przyklejonych przednig strong do papieru lub wiékniny); ptytki kwadratowe
lub prostokatne, zaprawa klejowa naktadana na podtoze i ptytki
d.4.2
(3,75+7,425)*2*1,40+4,00*2*0,70 m2 36,89
RAZEM 36,89
108|KNR AT-24 0312-03 |Oktadziny podtogowe z mikromozaiki i matej mozaiki (ptytki o wymiarach m2
do 2,5 x 2,5 cm) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej metodg licowg
(przyklejonych przednig strong do papieru lub wiékniny); ptytki kwadratowe
lub prostokatne, zaprawa klejowa naktadana na podtoze i ptytki
d.4.2
27,80+26,40 m2 54,2
RAZEM 54,2
4.3 Roboty malarskie
109|KNR 2-02 0815-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych |m2
d.4.3
poz.105 m2 82,295
RAZEM 82,295
110|KNR 2-02 0815-04 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.4.3
poz.103-poz.106+<sciana tgcznika ze skrzydtem A>1,73%*(3,90-0,02)- m2 2212,61
poz.113
RAZEM 2212,61
111|KNR 2-02 0815-06 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.4.3
poz.104+<strop tgcznika ze skrzydtem A>10,92 m2 1105,23
RAZEM 1 105,23
112|KNR 2-02 1505-03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
4.4.3 podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.110+poz.111 m2 3317,84
RAZEM 3317,84
113|KNR 2-02 1504-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg lateksowg tynkéw wewnetrznych z  |[m2
d.4.3 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
piwnica ((0,535+1,50+2,00+1,625+0,75+1,00+0,63+2,00+3,75+3,875+5,74+1,895 |m2 259,58

+1,55+6,38+4,08+5,04+2,815*2+3,63*2+1,55+9,13+2,60+4,08+3,38)*2-
1,50*6-1,00*14-1,625*2+4,08)*2,00




parter ((1,55+4,55+4,25+1,55+0,25+1,55+10,00+1,75+6,16+1,73+2,67)*2-1,50*3-|m2 138,79
1,00*11+0,36+1,50+0,955+0,92+0,02+0,25+0,71+0,75+0,65+0,75+0,65*2
+0,75+0,75+0,71+0,25+0,02+1,25+0,35+0,38+0,25)*2,00

pietro ((5,75+5,75+0,75+1,00+0,75+2,24+0,31+1,50+0,31+2,105+6,00*2+4,20+1 |m2 189,1
,73+2,67)*2-1,00*3-
1,50*5+0,36+1,50+0,955+0,90+0,02+0,96+0,75+0,75+0,65+0,65+0,75+0,
75+0,96+0,02+1,25+0,35+0,38+0,25+2,00+1,995+2,23+1,55+2,94)*2,00

RAZEM 587,47
4.4 Elewacja
114|ZKNR C-2 0102-06 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80 o gr. 20 cm na powierzchni m2
d4.4 9906 betonowej od spodu
podcien (0,90+1,65-0,25)*2,23 m2 5,129
wejscie (0,25+0,10+0,95+0,20)*(1,656+0,10+0,25) m2 3,009
RAZEM 8,138
115|ZKNR C-2 0102-12 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80 o gr. 20 cm na powierzchni - m2
da.a 9906 murze ceglanym

tacznik (6,56+0,90+1,65-0,25)*8,03 m2 71,146

06.cze (0,05+1,50+0,655+1,81+0,31)*3,08+(6,00+23,75)*7,18 m2 226,926

07.lip 9,93*5,88 m2 58,388

08.sie 25,85*5,88 m2 151,998

tacznik 2,04*7,95+(6,12+9,69)*7,80 m2 139,536
<otwory>-(2,10*2,30*7*2+1,50*5,88*3+2,00*5,88*6) m2 -164,64

RAZEM 483,354
116|ZKNR C-2 0102-07 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS80 o gr. 3 cm na osciezach na m2
444 powierzchni z fakturg grysowa, murze ceglanym
(2,10+2,30%2)*7*2+(1,50+5,88*2)*3+(2,00+5,88)*2*6*0,25 m2 157,22
RAZEM 157,22
117|ZKNR C-2 0105-07 |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach wraz z wtopieniem |m2
444 naroznikéw i listew dylatacyjnych
poz.114+po0z.115 m2 491,492
RAZEM 491,492
118|ZKNR C-2 0105-09 |Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach wraz z wtopieniem m2
da.s naroznikéw
poz.116 m2 157,22
RAZEM 157,22
119|ZKNR C-2 0114-01 |Gruntowanie poditoza - pierwsza warstwa m2
d4.4
p0z.114+p0z.115+p0z.116 m2 648,712
RAZEM 648,712
120|ZKNR C-2 0114-09 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na m2
444 gotowym podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ziarno 1,5 mm
p0z.114+p0z.115+p0z.116 m2 648,712
RAZEM 648,712
121|KNR 2-02 0921-01 |Licowanie $ciany ptytkami imitujgcymi kamien m2




d.4.4

facznik <o$ 6>6,56*(2,08-0,80)+(<0$ m2 71,644
B>5,88+1,37+0,25+3,955+0,25*2+1,87)*0,50+2,705*1/2*(0,50*2+3,63-
2,08)+(0,25+2,455+1,37+3,955+1,62+10,21+<0$ 7>0,625+4,215)*(3,63-
2,08)+2,70*1/2*(0,50+0,50+3,63-
2,08)+(0,21+0,25+0,21+2,70+4,215+0,625+0,25+<0$ B>1,80)*0,50+<0$
7>(6,56-0,25-1,60)*(2,08-0,80)

skrzydio B <o$ 7>2,70*1/2*(2,08-0,50+3,63-0,50)+((4,215+0,635-0,90- m2 185,17
1,65+0,25)+<0$ C,D>0,275+1,98+0,275+1,795-1,375+5,585+0,26+<0$
3>2,12+<0$ E>6,00-4,13)%(3,63-0,50)+1,73%(3,63-0,02-0,15)+<0$
C,D>2,70*1/2*(3,63-0,02-0,15+3,63-0,80)+1,38%(3,63-0,80)+(<0$ 1>28,55-
5,00)*(2,08-0,80)+(10,25*2+<0$ K>1,42)*1/2*(6,21-3,63)+<0$
K>(1,55+12,55)*(2,08-0,80)+(<0$ 5>25,75+<0$ F>2,135+0,21)*(2,08-0,80)

RAZEM 256,814
122|KNR K-04 0403-03 |Impregnacja oktadziny cokotu m2
d.4.4|analogia
poz.121 m2 256,814
RAZEM 256,814
123|KNR AT-22 0303-01 |Oktadziny elewacyjne z ptyt wibknocementowych na ruszcie o module kpl.
. pionowym 45 cm - montaz kotew mocujgcych
d.4.4|analogia

06.cze 0,68*0,77+(5,845+0,12*2+0,55+1,565)*8,87- kpl. 166,209
1,56*3,72+(0,55+0,12)*2*3,08+(6,00+23,75)*1,69+5,00*8,87

07.lip 2,98*8,87+9,93*(1,69+1,30) kpl. 56,123

08.sie 25,85%(1,69+1,30) kpl. 77,292

RAZEM 299,624
124|KNR AT-22 0303-02 |Oktadziny elewacyjne z ptyt widéknocementowych na ruszcie o module m2
. pionowym 45 cm - montaz poziomych elementéw nosnych konstrukcji
d.4.4|analogia rusztu
poz.123 m2 299,624
RAZEM 299,624
125|KNR AT-22 0303-03 |Oktadziny elewacyjne z ptyt wiéknocementowych na ruszcie o module m2
. pionowym 45 cm - montaz pionowych elementéw nosnych konstrukciji
d.4.4|analogia rusztu
poz.123 m2 299,624
RAZEM 299,624
126|KNR AT-22 0303-04 |Oktadziny elewacyjne z ptytek ceramicznych na ruszcie o module m2
. pionowym 45 cm - zamocowanie wktadki dylatacyjno-dekoracyjnej
poz.123 m2 299,624
RAZEM 299,624
127|KNR AT-22 0303-05 |Oktadziny elewacyjne z ptytek ceramicznych na ruszcie o module m2
) pionowym 45 cm - utozenie ptyt systemowych z wiéknocementu kolor
d.4.4|analogia grafitowy
poz.123 m2 299,624
RAZEM 299,624
128|KNR AT-22 0303-06 |Oktadziny elewacyjne z ptytek ceramicznych na ruszcie o module m2
) pionowym 45 cm - utozenie na sucho ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm
d.4.4]analogia
poz.123 m2 299,624
RAZEM 299,624
129 Konstrukcja azurowa z ptyt HPL na stelazu systemowym z elementéw m2

d.4.4

kalk. warsztatowa

drewnianych 5x5 i 7x5 cm




0,25*4,45+1,15*0,45+2,70*1,10+2,43*5,55+0,25*3,47+1,15*0,45+2,43*3,0 |m2 26,81
2
RAZEM 26,81
130|KNR AT-40 0413-03 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii |m2
. w plynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
poz.131 m2 78,275
RAZEM 78,275
131|NNRNKB 202 2810- |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES z nawierzchnig m2
05 strukturalng antyposlizgowa, w kol. szarym o wym.30x30cm na zaprawie
d.4.4 . .
klejowej
pom. techniczne 1,42*(4,75+0,25+2,25+2,70)+<podstopnie>1,42*(0,19*14+0,15*10) m2 20,036
przejscie pod 2,70%(0,625+1,475+0,12+0,20)+<podstopnie>(0,625+1,475+0,12+0,20)*0, |m2 10,164
facznikiem | 15*10
przejscie pod 1,50*2,70+<podstopnie>1,50*0,15*10 m2 6,3
tgcznikiem p
przy taczniku 2,00*1,25+(1,25+0,25+1,86)*1,25+0,90*1,86+<podstopnie>1,86*0,15*4 m2 9,49
wejscie gtowne 1,68*7,50+<podstopnie>1,68*0,15*14 m2 16,128
wejscie basen (1,62+0,12)*(1,80+1,52+1,80)+1,57*2,45+<podstopnie>1,62*0,15*14 m2 16,157
RAZEM 78,275
132|NNRNKB 202 2809- |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.4.4 04
po0z.131*1,13 m 88,451
RAZEM 88,451
133|KNR AT-05 1651-02 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
da.a ram 2,57 m o wys. do 15 m
(8,69+5,95+2,11+6+28,99+12,99+26,06+2,14+14,25)*(8,14+2,08) m2 1 095,38
RAZEM 1 095,38
134|KNR 2-02r.16 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.4.4 252515 (poz.:114,115,116,117,118,119,120,123,124,125,126,127,128,129)
RAZEM 900,122
5|45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robét z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej
5.1 Wyposazenie
135 Pionowa platforma dla oséb niepetnosprawnych (podnosnik) o napedzie kpl.
Srubowym, wymiar podestu uzytkowego 1100x1400, dwa przystanki,
wysokos¢ podnoszenia do. 1,50m, wersja kgtowa 90 st., bramki - R-RR;
konstrukcja z elementéw stalowych, cynkowanych, malowanych na kolor
RAL 9006, np. podnosnik srubowy KALI B lub réwnowazny
d.5.1]kalk. warsztatowa
1 kpl. 1
RAZEM 1
136 Dzwig osobowy z napedem elektrycznym udzwig do 630kg, 8-osobowy, szt
przystosowany do uzytku przez osoby niepetnosprawne poruszajgce si¢ na
wozku. Wymiary kabiny: szer. 1100 mm gt. 1400 mm, min. wymiary szybu:
szer. 1750 mm gt. 1750 mm, szer. drzwi 900 mm /automatyczne,
teleskopowe, dwupanelowe
d.5.1]kalk. wtasna
1 szt 1
RAZEM 1




137 Wycieraczka wejsciowa gumowa szt
d.5.1]kalk. wtasna
2 szt 2
RAZEM 2
138 Uchwyty utatwiajace korzystanie z urzgdzen sanitarnych kpl.
d.5.1]kalk. wtasna
446 kpl. 10
RAZEM 10
139 Krzesetko dla 0s6b niepetnosprawnych pod prysznic szt
d.5.1]kalk. wtasna
2 szt 2
RAZEM 2
140 Wyposazenie biurowe i sal dydaktycznych kpl.
d.5.1]kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
141 Wyposazenie kuchni kpl.
d.5.1]kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
142 Wyposazenie specjalistyczne (rehabilitacja psychologiczno ruchowa, kpl.
osazenie gabinetéw specjalistycznych
d.5.1]kalk. wtasna e g pecl yeznyeh)
1 kpl. 1
RAZEM 1
143 Wyposazenie basenu (z technologig basenowg wg projektu) kpl.
d.5.1]kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1




