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PROJEKT WYKONAWCZY

budowy odcinka kolektora deszczowego —kolektor potgczeniowy nr 3, kanat deszczowy nr éinr 7
ul. Solskiego, ul. Pieknej w Bydgoszczy — nr zadania C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32, nr dz. 4/2, obr. 098;
206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39, obr. 093; 235/1, 234, 266/1, 265/1, 81/1,
78/1, 77/1, 73/5 obr. 086 w ramach inwestyciji pn.: ,,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa. Czes$¢ 1, Czes¢ 2, Czes¢ 3.
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1.

2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogdlne

1.1 Rodzqgj obiektu Uzbrojenie sanitarne podziemne — kanalizacja deszczowa

1.2 Zakres Budowa odcinka kolektora deszczowego — kolektor potgczeniowy nr 3,

opracowania kanat deszczowy nr é i nr 7 ul. Solskiego, ul. Pieknej w Bydgoszczy

1.3 Lokalizacja Bydgoszcz ul. Solskiego i Piekna

inwestycji nr dz. 4/2, obr. 098; 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19,
40/16, 39, obr. 093; 235/1, 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5 obr.
086

1.4 Inwestor Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Spdtka z o.0.

ul. Toruhska 103, 85-817 Bydgoszcz

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy kanalizacji deszczowej
w zlewni kolektora K13K13.1 w Bydgoszczy przy ul. Pieknej, ul. Solskiego.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe na readlizacje zadania
w okreslonym zakresie.

3. Zakres inwestycji

Inwestycja objeta jest zadaniem C3_K13K13.1 zdefiniowana jest pod numerem 4.23_4.31_4.32,
obejmuije:

4.

o budowe kolektora deszczowego - kolektor potgczeniowy nr 3, kanat deszczowy nr 6 i nr 7

ul. Solskiego, ul. Pieknej w Bydgoszczy o Srednicy DN/ID600 mm i dtugosci 115 m oraz
o $rednicy DN/ID700 mm o dtugosci 396 m, o srednicy DN/OD315 mm i dtugosci 32 m.

Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej zawarta pomiedzy HTS Sp.z o.0.
w Rzeszowie a PP PROINST w Rzeszowie.

Opis wymagan projektowych, wydanie ZP-005/U/RZ/2021 — ,,Budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowe] do zmian klimatycznych na terenie
miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokohczenie Dokumentacii Projektowej.”
Koncepcja modernizacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K13K13.1 zadanie 4.23, 4.31,
4.32 przy ul. Solskiego i Pieknej w Bydgoszczy.

Decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WZR/148/2016, wydana przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy w dniu 19.09.2016 roku.

Mapa zasadnicza do celdéw projektowych oprac. przez Centrum Doradztwa Kosieniak i
Partnerzy w Bydgoszczy w lutym 2019 roku.

Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntéw, udostepnione przez Wydziat Mienia i Geodezji
Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Badania geotechniczne terenu inwestycji wykonane i opracowane przez Geoprogram W.
Andrzejewski w Bydgoszczy w lutym 2019 roku

Uzgodnienie dokumentaciji lokalizacji urzgdzeh w pasie drogowym nr UP 527/2019 wydane przez
Zarzqd Drég Miejskich i Komunikacii Publicznej w Bydgoszczy znak: UP-4005/706/19 z dnia 22-05-
2019

Uzgodnienie dokumentacii lokalizacji urzadzen w pasie drogowym nr UP 530/2019 wydane przez
Zarzgd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak: UP-4005/714/19 z dnia 07-10-
2020




e Uzgodnienie dokumentaciji lokalizacji urzgdzeh w pasie drogowym nr UP 563/2019 wydane przez
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacii Publicznej w Bydgoszczy znak: UP-4005/715/19 z dnia 07-10-
2020

e Uzgodnienie dokumentaciji lokalizacji urzgdzeh w pasie drogowym nr UP 533/2019 wydane przez
Zarzgd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak: UP-4005/692/19 z dnia 22-05-
2019

e Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych peftli indukcyjnych znak:
UP-4005/778/19 z dnia 31-05-2019

e Uzgodnienie dokumentacji wydane przez Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w

Bydgoszczy znak: ZDM-UE-5042/54/19 z dnia 30-12-2019

Warunki fechniczne z ENEA znak: WEA20E000243 z dnia 13-01-2020

Warunki fechniczne z ENEA znak: WEO19E134973 z dnia 03-06-2019

Warunki techniczne z ORANGE znak: 28914/TTISIOU/P/2019 z dnia 13-06-2019

Protokét Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy nr

MPG.Z.431.0752.2019 z dnia 18-07-2020

e  Protokdt Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy nr
MPG.Z.431.1233.2019 z dnia 13-02-2020

e  Protokdt Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy nr
MPG.Z.431.0422.2020 z dnia 28-05-2020

e Obowiqgzujgce akty prawne.

5. Podstawa prawna lokalizacji inwestycji

Projektowany kolektor zlokalizowany bedzie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Terenu , Gorzyskowo - Gnieznienska”, uchwalony Uchwatg Nr 1X/80/11 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 roku.

Decyzja nie okredla szczegdlinych warunkdw dla realizacji planowanej inwestycji w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz nie precyzuje szczegdlnych wskazah geologiczno —
inzynierskich. Warunki dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury i komunikacji ograniczono do
warunkdw gestordw infrastruktury podziemnej oraz zarzgdcy drogi.

6. Przedmiot projektu wedlug zakresu wskazanego w wykazie cen

Przedmiotem niniejszego projektu sq rozwigzania obejmujgce nastepujgce elementy robdét
w odniesieniu do wykazu cen:

4, Zlewnia kolektora C3
4.23 kolektor potgczeniowy nr 3
4.31 kanat deszczowy nr é
4.32 kanat deszczowy nr 7

7. Lagospodarowanie terenu
7.1.Istniejgce uzbrojenie terenu

W obszarze realizacji inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie:
— sieci wodociggowe
— linie kablowe energetyczne
— gazociqgi
— sieci cieptownicze
— linie kablowe teletechniczne
— kolektor kanalizacji deszczowej i sanitarnej w uktadzie pietrowym.

7.2.Projektowane uzbrojenie

W zakresie inwestycji objete] opracowaniem zaprojektowano odcinek kolektora deszczowego
tgczgcego kolektor pietrowy KDS 300/200 mm w czesci kanalizacji deszczowej w ul. Brandta z
kolektorem KD 400 mm w ul. Wojciecha Gersona.

Zaprojektowana przebudowa gazociqggu realizowana bedzie w ramach inwestycji PSG i nie jest
objeta zakresem przedmiotowej inwestyciji i niniejszego opracowania.




W ramach inwestycji nie planuje sie przebudowy linii kablowych sieci o$wietlenia ENEA.
Skrzyzowania istniejgcych linii kablowych z planowanq kanalizacjg deszczowq zabezpieczono rurami
ostonowymi dwudzielnymi AROT montowanymi na kablach.

Zgodnie z uzgodnieniem nr ZDM-UE-5042/54/19 (z dn. 30.12.2019r.) oraz z warunkami tfechnicznymi
ZDMIKP w Bydgoszczy (nr UP-4005/778/19 z dn. 31.05.2019r.), wszystkie detektory indukcyjne, bedqce
w kolizji z projektowang inwestycja, nalezy zabezpieczy&/odtworzy¢ z zachowaniem obecnej
lokalizacji oraz petnej funkcjonalnosci w Systemie ITS. Rodzqj istniejgcych detektoréw oraz sposdb
wykonania i montazu nowych elementdw zawierajg warunki techniczne (kopia dotgczona do
opracowania).

Lokalizacja detektordw, bedgcych w kolizii z planowanymi robotami, zostata przedstawiona na
rysunkach PZT (ark. 2.1 2.2). Wiele detektoréw znajduje sie takze w poblizu planowanych wykopdw
- nalezy je zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowei.
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia/odbudowy detektordw bez naruszenia konstrukcji
jezdni, w ich obrebie nalezy rowniez odtworzy< nawierzchnie jezdni zgodnie z konstrukcjg podang w
niniejszym opracowaniu.

7.3.Lokalizacja inwestyciji

Kanat deszczowy zlokalizowany bedzie na dziatkach nr dz. 4/2, obr. 098; 206/1, 192/1, 143/1, 142,
141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39, obr. 093; 235/1, 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5 obr. 086
w Bydgoszczy.

Dziatki sq wtasnoscig Gminy Bydgoszcz.

Przedmiotowe dziatki stanowig pas drogowy ul. Solskiego i Pieknej.

7.4.Parametry charakterystyczne inwestycji

Typ uzbrojenia
odcinek

typ przewoddw
Srednice przewodow
dtugos¢ kanatu

Typ uzbrojenia
odcinek

typ przewodéw
Srednice przewodoéw
dtugos¢ kanatu

Typ uzbrojenia
odcinek

typ przewodéw
Srednice przewododw
dtugos¢ kanatu

Typ uzbrojenia
odcinek

typ przewoddw
Srednice przewodow
dtugosc kanatu

Typ uzbrojenia
odcinek

typ przewodoéw
Srednice przewododw
dtugos¢ kanatu

Typ uzbrojenia
odcinek
typ przewoddw

kolektor deszczowy
D1-SL.B
grawitacyjne
DN/ID700 mm
L=402,2 m

kolektor deszczowy
SLB-DI12
grawitacyjne
DN/ID600 mm
L=114,8m

kolektor deszczowy
D12-SL_A
grawitacyjne
DN/OD315 mm
L=13,3m

kolektor deszczowy
SL.D-i_KD
grawitacyjne
DN/OD400 mm
L=3.4m

kolektor deszczowy
D8 - D8.1
grawitacyjne
DN/OD315 mm
=2,3m

kolektor deszczowy
SLC-SL_CI1
grawitacyjne




Srednice przewodow DN/OD315 mm
dtugosc¢ kanatu L=8.8 m

7.5.Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie opracowanej dokumentacii geologicznej warunki
gruntowe okreélono, jako proste.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

8. Wplyw inwestyciji na srodowisko

W zakresie wptywu inwestycji na Srodowisko zakres inwestycji objety jest wydang decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WZR/148/2016 z dnia 19-wrze$nia-2016 roku.

Zgodnie z w/w dokumentem przedmiotowa inwestycja w okreSlonym zakresie nie zostata
zakwalifikowana od inwestycji moggcych zawsze lub potencjalnie znaczqgco oddziatywaé na
Srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Ponad to planowa inwestycja nie stwarza zagrozeh higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych
obiektéw budowlanych.

9. Informacja dotyczqca ochrony zabytkéw

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong zabytkdw.

W przypadku pojawienia sie podczas wykonywania robdét obiektu lub przedmiotu, posiadajgcego
cechy obiekfu zabytkowego, osoby prowadzgce prace budowlane zobowigzane sg do
wstrzymania robdét, zabezpieczenia obiektu lub przedmiotu oraz powiadomienia Inwestora i
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkédw w Toruniu — Delegatura w Bydgoszczy o zaistniate]
sytuaciji.

10. Wptyw eksploatacji goérniczej na inwestycje

Nie wystepuije.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
11.1 Podstawa opracowania

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7-lipca 1994 roku — Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 wraz
z pbzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 27-kwietnia-2001 roku Prawo ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2018 roku poz. 799
wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9-listopada-2010 roku w sprawie przedsiewziec
mogqgcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko — Dz.U. z 2016 roku poz. 71.

11.2 Informacja o obszarze oddziatywania

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. Tc Ustawy Prawo budowlane — Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 wraz z
pozZniejszymi zmianami oraz §13 pkt. 8 Rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego — Dz.U. z 2020 roku poz. 1609 dla przedmiotowej inwestycji zostat wyznaczony
obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania zaprojektowanego uzbrojenia wyznaczony jest poprzez szerokos$é
wbudowania, ogranicza sie do dziatek na ktérych bedzie zlokalizowany 1j. na dziatkach nr 4/2, obr.
098; 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39, obr. 093; 235/1, 234, 266/1, 265/1,
81/1, 78/1, 77/1, 73/5 obr. 086, nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu, nie
powoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy terenu oraz terendw
sqgsiednich.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem objetym ochrong przyrody i ochrong Natura 2000.

OPRACOWAL

Grzegorz Bednarski




e PROJEKT WYKONAWCZY

budowy odcinka kolektora deszczowego - kolektor potgczeniowy nr 3, kanat deszczowy nr éinr 7
ul. Solskiego, ul. Pieknej w Bydgoszczy — nr zadania C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32, nr dz. 4/2, obr. 098;
206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39, obr. 093; 235/1, 234, 266/1, 265/1, 81/1,
78/1, 77/1, 73/5 obr. 086 w ramach inwestyciji pn.: ,,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa. Czes$¢ 1, Czes¢ 2, Czes¢ 3.

1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Dz.U. 2021 rok, poz. 2351 * Ustawa z dnia 7-lipca-1994 roku Prawo budowlane

e Dz.U. 2020 rok, poz. 1609 Rozporzgdzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25-kwietnia-2012 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Dz.U. 2018 rok, poz. 583 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-wrze$nia-2001
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploataciji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych

e Dz.U. 2003 rok, nr 169, poz. 1650 * Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 26-wrzesnia-1997
roku Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy

e Dz.U. 2003 rok, nr 47, poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6-lutego-2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

e Dz.U. 1993 rok, nr 94, poz. 437 Rozporzgdzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1-pazdziernika-1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych

e Dz.U. 2006 rok, nr poz. 1757 Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14-lipca-2006
roku w sprawie sposobu realizacji obowigzkdéw dostawcodw
sciekdw  przemystowych raz warunkdw  wprowadzania
Sciekodw do urzgdzen kanalizacyjnych

e Dz.U.2016rok, poz. 1966 * Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia
17-listopada-2016 roku w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci  uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

* . wraz z pézniejszymi zmianami

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe odcinka kolektora deszczowego - kolektor
potgczeniowy nr 3, kanat deszczowy nr 6 i nr 7 ul. Solskiego, ul. Pieknej w Bydgoszczy — nr zadania
C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32, nr dz. 4/2, obr. 098; 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19,
40/16, 39, obr. 093; 235/1, 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5 obr. 086 w ramach inwestycji pn.:
»,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Cze$é 1, Czesé 2, Czesc 3."

Zadaniem projektowanego odcinka kolektora jest odcigzenie istniejgcego systemu kanalizacyjnego.

3. Projektowane rozwigzania

W zakresie inwestycji objetej opracowaniem zaprojektowano kolektor deszczowy - kolektor
potgczeniowy nr 3, kanat deszczowy nr 6 i nr 7 ul. Solskiego, ul. Pieknej w Bydgoszczy — nr zadania
C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32.

Zaprojektowano kolektor deszczowy wraz z niezbednymi elementami uktadu kanalizacyjnego oraz
przebudowq istniejgcych elementow.

W zakresie inwestycji zaprojektowano:

e budowe odcinkdéw kanalizacji deszczowej




e budowe studni rewizyjnych

4. Elementy technologiczne
4.1 Rurociqgi

Odcinki kolektoréw deszczowych zaprojektowano z:

— zrur PVC-U SN12 o $rednicy DN/OD315x10,2 mm

— zrur PVC-U SN12 o $rednicy DN/OD400x13,0 mm

— zrur betonowych o Srednicy DN/ID600x80 mm

— zrur zeloetowych o $§rednicy DN/ID700x85 mm
Odcinki kolektoréw kanalizacji sanitarnej i deszczowej bedgce w skrzyzowaniu z nowq kanalizacjg
deszczowq zaprojektowano z:

— zrur zeliwnych o $rednicy DN/OD160x5,0 mm, DN/OD200x6,0 mm i DN/OD400x6,0 mm.

4.2 Studnie rewizyjne

Nowe studnie rewizyjne na nowym uzbrojeniu zaprojektowano z prefabrykatéw betonowych, z
betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o
mrozoodporno$¢ F150, tgczonych na uszczelki, z osadzonymi w sposdb trwaty i szczelny przejsciami
dla rur przewodowych kolektora, stopniami wtazowymi.

Nowe studnie na istniejgcym uzbrojeniu zaprojektowano murowane z cegty kanalizacyjnej do
wysokosci 0,6 m nad dnem oraz powyzej 0,6 m z prefabrykatdw betonowych, z betonu
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelno$ci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o
mrozoodporno$¢ F150, tgczonych na uszczelki, z osadzonymi w sposdb trwaty i szczelny przejsciami
dla rur przewodowych kolektora, stopniami wtazowymi.

Kinety studni zaprojektowano z betonu wodoszczelnego, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwose
betonu ponizej 6%, o mrozoodpornosci F150, o wysokosci % Srednicy kanatdw.

Wewngtrz studni zaprojektowano stopnie wtazowe zeliwne. Stopnie montowac¢ w odlegtosci
pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowad naprzemiennie w odlegtosci
w rzucie 270 + 300 mm, podwdjne - pionowo jeden nad drugim. Sposdéb montazu musi
gwarantowac ich wytrzymatos$é i bezpieczenstwo uzytkowania.

Do zwiehczenia studni zaprojektowano pierécienie odcigzajgce oraz ptyty nastudzienne z betonu
klasy min. C35/45, z wtazami DN600 (dz680 mm) z pokrywqg osadzong w korpusie na gtebokosé
50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjg niepetng (dwa otwory), z wktadkg ftumigcg zwulkanizowang
w sposdb trwaty z wtazem (nie dopuszcza sie uszczelki wklejanej), zlogo MWIK BYDGOSZCZ i napisem
KANALIZACJA DESZCZOWA typu ciezkiego w klasie D400 wg PN-EN 124,

Studnie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-1729 w sposdb gwarantujgcy szczelno$¢ konstrukciji na
infiltracje oraz ewentualng eksfilfracje, stosujgc uszczelnienia systemowe.

W miejscach podtgczen kanatdéw do projektowanych studni na nowym uzbrojeniu zaprojektowano
uszczelnienia systemowe montowane fabrycznie na etapie produkcji elementéw betonowych.

W miejscach podtgczen istniejgcych kanatéw do projektowanych studni zaprojektowano
uszczelnienia za pomocq szybko schngcym cementem hydraulicznym.

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjqg przeciwwilgociowq np. Abizol.

4.3 Komory rewizyjne

W celu rozwigzania kolizji istniejgce] kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nowym kolektorem
deszczowym zaprojektowano w w/w miejscach komory rewizyjne.

W komorach zaprojektowano przejicie istniejgcymi kanatami w sposdb zapewniajgcy rozwigzanie
kolizji.

Kanaty przechodzgce przez komory nalezy wykonac z rur zeliwnych z podtgczeniem do istniejgcych
przewoddw poza komorami, za pomocq ztgczy PVC-U - zeliwo (lub ztgczy dostosowanych do
rodzaju materiatu istniejgcego kanatu).

Posadowienie komdr wykona¢ w sposdb zapewnigjgcy ograniczenie wytgczenia przepinanych
istniejgcych kanatéw do minimum.

Komory zaprojektowano z prefabrykatéw betonowych, z betonu wibroprasowanego C35/45,
w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornos$¢ F150, taczonych na
uszczelki, z osadzonymi w sposéb trwaty i szczelny przejsciami dla rur przewodowych kolektora,
stopniami wtazowymi.




Wewngtrz komor zaprojektowano stopnie wtazowe zeliwne. Stopnie montowaé w odlegtosci
pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowad naprzemiennie w odlegtosci
w rzucie 270 + 300 mm, podwdjne - pionowo jeden nad drugim. Sposdb montazu musi
gwarantowac ich wytrzymatosé i bezpieczenstwo uzytkowania.

Do zwiehczenia studni zaprojektowano pierécienie odcigzajgce oraz ptyty nastudzienne z betonu
klasy min. C35/45, z wtazami (z napisem MWIK — KANALIZACJA DESZCZOWA) typu ciezkiego w klasie
D400 wg PN-EN 124.

5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W zakresie planowej inwestycji wystepujq skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym fj.
z sieciami wodociggowymi, gazowaq, liniami kablowymi energetycznymi i teletechnicznymi.
Skrzyzowania kanalizacji deszczowej z:

e istniejgcymi liniami energetycznymi i teletechnicznymi cieplng zaprojektowano poprzez
przebudowe (przetozenie) oraz poprzez zabezpieczenie linii kablowych rurami ostonowymi
montowanymi na kablach.

e istniejgcq kanalizacjg sanitarng i deszczowq poprzez wbudowanie w miejscach skrzyzowan
komoér rewizyjnych z zabudowanymi kanatami kanalizacji sanitarnej i deszczowej jako
elementu przelotowego przez komore.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne na catej dtugosci projektowanego kanatu w obrebie pasa drogowego ulicznego
nalezy wykona¢ mechanicznie z odwozem urobku na czasowy odktad. Wykopy wagskoprzestrzenne
nalezy umocni¢ na petnej gtebokosci.

Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem dwdch poprzecznych wykopdw sondazowych do
gtebokosci 1,50 m . W strefie skrzyzowan z istn. elementami uzbrojenia podziemnego roboty wykonac
recznie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1538 oraz PN-EN 13331 oraz PN-B-10736.
W frakcie prowadzenia robdt przestrzegad warunkdw BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania
wykopodéw, montazu, transportu w sktadowaniu materiatéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych wtasciwie oznakowad,
ogrodzi¢ i oswietli¢.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw
drogowych i zapér.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdinosci kabli elektroenergetycznych i
teletechnicznych, przewoddw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczeh scian wykopdw.
Prowadzenie robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze.

W wykopach ktérych gtebokos¢ jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywad
jezeli pozwalajg na to wyniki badanh gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zawartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy< w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowacd.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicq klina naturalnego odtamu grunt.
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Osoby powinny mie¢ zapewnionqg szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystgpienia szkodliwych gazdw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwsze] pomocy
medyczne;.

W strefie skrzyzowan z istniejgcymi elementami uzbrojenia podziemnego roboty wykonaé recznie.

6.1. Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac¢ odpowiednie pomiary terenowe i
wytyczyé geodezyjnie trase kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowac i oznaczyé
miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Jedli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie nie
bedg narazone na uszkodzenie.

6.2.Wykopy, obudowa wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego -
recznie o scianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogg by¢é wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych, z
wyjatkiem ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o
szerokoSci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie
przekracza:
4,0 m -w skatach litych odspajanych mechanicznie,
1.0m -—wrumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,
1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowq i pytowq o Ip £ 10% (mato
spoistych, fj. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).
Jezeli nie sqg spetnione powyzsze warunki to §ciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem
sie gruntu obudowq z podparciem i rozparciem.
Nalezy przy tym uwzgledniac wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszyé
stateczno$¢ scian wykopu iich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowad
nastepujgce wymagania:
— gorne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na
10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
— rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,
— powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyijscia z dna wykopu,
- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,
- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowad
pomosty.
Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.
Obudowe $cian wykopdw mozna usungc¢ za kazdym razem na wysokos$é nie wiekszg niz:
- 0,5 m-zwykopdw w gruntach spoistych,
- 0.3 m-zwykopdw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu, nalezy
wode odpompowadé z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek
odwadniajgcych o wysokosci 0,6 m lub stosowac igtofiltry.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe] nalezy
zastosowacd typowe zestawy igtofiliréw o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomocq wptukiwanej
rury obsadowej o Srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt co 1,5 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiliru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie é godzin
Za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej.
Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdw gruntowo - wodnych
w trakcie wykonywania robét.
Obnizenie poziomu wdd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektdéw musi
by¢ ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich robdt
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montazowych i catkowitego zasypania wykopdw. Spetnienie w/w warunku w okresie przed
wykonaniem zasypki obiektéw wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniajgcych oraz
niezwtocznego dysponowania agregatem prgdotwdrczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci
energetyczne;.

6.3.Posadowienie przewodow

Uktadanie przewoddw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury

gruntu rodzimego.

Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewoddw:

Rodzaj A

— na podtozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw sypkich,
suchych piaszczystych (grubo, Srednio i drobnoziarnistych) zwirowo — piaszczystych i gliniasto —
piaszczystych.

Przewody nalezy uktadac¢ bezposrednio na dnie wykopu, z warstwg wyrdwnawczqg (podsypkq)

gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod

kgtem 90°< y < 120°C.

Grunt nie powinien zawierac¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.

Rodzaj B
— na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewoddw w nasypie lub w przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia

B1. naruszonych gruntéw rodzimych, ktére miaty stanowi¢ podtoze naturalne.
B2. gruntdw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskdw pylastych.
B3. gruntéw o niskiej nosnosci (grunty stabe, $cisliwe np. muty, torfy) i innych.

Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uktadac¢ na tawie piaskowej grubosci 25 cm lecz
nie mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwg wyréwnawczq z piasku grubosci 20 cm nie
zageszczong z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod kgtem 90°< wp < 120°C.

tawe piaskowq nalezy wykonac z piasku grubo-, srednio- lub drobno - ziarnistego, zmieszanego,
bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren nie wiekszych niz 20 mm.

W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu rodzinnego

az do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez tawe ttuczniowo — piaskowq 1:0,3 lub przez tawe

ttuczniowo - zwirowq 1:0,6; zageszczong dajgc bezposrednio pod rury warstwe wyrdwnawczqg jak

dla rodzaju B1 i B2.

Dla gruntéw o gtebokosci zalegania wiekszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na tawie zwirowo —

piaskowej 1:0,3 lub ttuczniowo — piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25 cm (minimum 15 cm)

utozonej na macie z geowtdkniny.

Bezposrednio pod rury stosowac warstwe wyréwnawczq (podsypke), nie zageszczong, o grubosci 20

cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod kgtem 90°< y < 120°C.

Posadowienie elementéw systemu kanalizacyjnego:

e kolektor posadowi¢ na warstwie podbudowy zwirowo-piaskowej grubosci 80 cm, zageszczong do
95% SPD.

e studzienki posadowi¢ warstwie podbudowy zwirowo-piaskowej grubosci 80 cm, zageszczong do
95% SPD i podbudowie betonowej — chudy beton w klasie C8/10 o grubosci min. 15 cm,

Grunt do montazu elementdw uzbrojenia podziemnego nalezy stosowad zgodnie z klasyfikacjg
podang w tabeli 6.3.1

TABELA 6.3.1
Grupa gruntow Mozliwosé
Rodzaj gruntu Typowa nazwa Symbol | Cechy charakterystyczne Przyktady zl‘:s);c;;ﬁi
Zwir o nieciggtym (GE) stroma krzywa uziarnienia, | kamien tamany, zwir
uziarnieniu dominacja jednej frakciji rzeczny, morski, zwir
[GU] morenowy
sypkie 1 zwir o_aqg’rym ) [GW] qqg%o krzy./.wo uziarnienia, TAK
uziarnieniu, pospotka kilkka frakcji .
, — skoria, pyt
pospdtka o nieciggtym schodkowa krzywa -
uziarnieniu (Gl) uziarnienia, brak wulkaniczny
[GP] niektérych frakcji
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piasek o nieciggtym stroma krzywa uziarnienia, | piaski wydmowe,
uziarnieniu (SE) [SU] | dominacja jednej frakcii naniesione,
dolinowe i nieckowe
9 plgskl o qqg’rym ) [SW] C.qu’fCl krz;./.wo uziarnienia, TAK
uziarnieniu, pospotka kilka frakcji s
Z piaski morenowe,
pospotka schodkowa krzywa tarasowe i brzeqowe
(SI) [sP] | uziarnienia, brak 9
niektérych frakgiji
zwir ilasty, pospdtka nieciggte uziarnienie,
. L [GM] Iy L .
ilasta o nieciggtym zawarto$¢ frakcji ilastej . .
R (GU) zwietrzaty zwir,
uziarnieniu o
PSR 7 — — rumosz skalny, zwir
zwir gliniasty, pospotka nieciggte uziarnienie, .
. S [GC] L. S gliniasty
gliniasta o nieciggtym (GT) zawarto$¢ drobnej gliny
uziarnieniu
sypkie 3 | piasek ilasty, mieszanka [SM] nieciggte uziarnienie, piasek nawodniony, TAK
piaskowo —ilasta o (sU) zawarto$¢ drobnego itu piasek gliniasty, less
nieciggtym uziarnieniu piaskowy
piasek gliniasty, nieciggte uziarnienie, piasek gliniasty, glina
mieszanka piaskowo — [SC] (ST) zawarto$¢ drobnej gliny aluwialna, margiel
gliniasta, o nieciggtym
uziarnieniu
It organiczny, piasek staba stabilnos¢, szybka less, glina
drobny, mgczkg [ML] reakcja mechaniczna, piaszczysta
kamienna, piasek (UL) plastycznos¢ zerowa do
gliniasty i ilasty matej
. glina nieorganiczna, stabilno$¢ Srednia do magiel aluwialny,
SRS 4 bardzo plastyczna glina (CL) bardzo dobrej, niezbyt glina TAK
(TA) wolna reakcja
(CTL) mechaniczna,
(TM) plastycznosé niska do
srednigj
grunt sypki domieszki roslinne i humus, piasek
wielofrakcyjny z nieroslinne, odér gnilny, kredowy, tuf
] [OK] . Y
domieszkg humusu maty ciezar objetosciowy,
duza porowatos$é
it organiczny i srednia stabilno$¢ reakcja | kreda morska,
organiczna mieszanka [OL] mechaniczna wolna do humus
organiczne | 5 | glinowo - itowa bardzo szybkiej, NIE
(OUV) PP
plastyczno$¢ niska do
srednigj
glina organiczna, glina z wysoka stabilno$¢, brak mut, glina formierska
domieszkami [OH] reakcji mechanicznej,
organicznymi (OT) plastycznos¢ srednia do
wysokiej
forf, inne grunty, [P1] torf rozktadowy, wtdknisty | torf
wysokoorganiczne (HN) w kolorach od brgzowego
(HZ) do czarnego
organiczne | 6 | muty szlam osadzony na dnie NIE
H] cieku, czesto zmieszany z mut
piaskiem (gling), kredq, 4
bardzo miekki

6.4.Ukladanie przewodéw w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni
rur oraz innych elementdw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp.

Kanaty nalezy uktada¢ na wyrbwnanym podtozu i
posadowienia przewoddw.

Po utozeniu kanatéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.

podsypce wg punktu dotyczgcego

6.5.Zasypywanie wykopoéw

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypac¢ warstwq piasku (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm
ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostatg cze$¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypac gruntem rodzimym (pod warunkiem
ze jest on z grupy 1 - 4), nie zawierajgcym czgstek wiekszych niz 60 mm - od warstwy obsypki do
powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania gruntu z grupy 5 — 6 nalezy go
wymieni¢ na grunt z grupy 1 — 4.

13



W obrebie drég i chodnikdw - wykop nalezy zasypac gruntem z grupy 1 — 3 (bez frakcji pylastych)
Z zageszczaniem.

Do gdrnej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania) dla
rurociggdw uktadanych pod drogami nie mogq by¢ stosowane grunty wysadzinowe.

Przestrzerh miedzy $ciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo
réwnomiernie zasypywac warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak
wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe te nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu unikniecia
niesymetrycznego obcigzenia jej Scian bocznych.

Wykonawca robdt zobowigzany jest wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra
zasypki gruntowej liczgc od dna wykopu. Cato$¢ prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B/10736:1999.

UWAGI:

e Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanatdw w wykopie powinny byc¢
prowadzone w taki sposdb aby nie powodowaty zanieczyszczeh wnetrza rur oraz wystepowania
nadmiernych naprezen w odcinkach przewoddw.

e Zageszczanie gruntu zasypowego prowadzi¢ do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia
gruntu wg SPD.

e Przewody zlokalizowane w strefie przemarzania gruntu nalezy dociepli¢ warstwg keramzytu
grubosci 40 cm.

6.6.Zageszczanie gruntu

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewoddw nalezy prowadzi¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.

Przy redlizacji robdt ziemnych szczegdlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami,
chodnikami oraz przy posadowieniu zbiornikdw zageszczenie gruntdw nalezy wykonac¢ w klasie
zageszczenia W.

Stopienh zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze
95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowe] powyzej dna studni
zageszczenie powinno wynosi¢ 98 + 100%. Tam gdzie to jest wymagane, zaleca sie, aby zasypka
wstepna bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym potgczonym ze studzienkg byta
zageszczonad recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtéwnej mozna rozpoczgc wtedy, gdy
grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej. 30 cm.

Catkowita grubos¢ warstwy znajdujgcej sie bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do
zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tablica 6.6.2).

Minimalng grubos¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli 6.6.2 zageszczal recznie
warstwami co 15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopdw nalezy zageszczac warstwami co
15+20 cm.

Wybor urzgdzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przejs¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy,
jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzgledniac rodzaj materiatu gruntowego i materiat przewodu.
Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreSlone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach
zageszczenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sq w tabeli 6.6.1.

TABELA 6.6.1
Klasa zageszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypke
4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75+80 79 +85 84 + 89 90+ 94
M Srednia 81 + 89 86 + 92 90+ 95 95+ 97
W Wysoka 90+ 95 93+ 96 96 + 100 98 + 100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntdw nalezy stosowac urzgdzenia zgodnie z tabelg
6.6.2. Bezwzglednie nalezy przestrzegac podanych minimalnych grubosci warstw nad wierzchem
rury, przy ktérych mozliwe jest zastosowanie danego urzgdzenia do zageszczania gruntu
bezposrednio nad rurg.
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TABELA 6.6.2

Maksymalne grubosci Minimalna grubosé
Liczba przejsé warstw po zageszczaniu warstwy nad
s t dla klasy zageszczania dla poszczegdinych wierzchem rury przed
prze grup gruntu [m] zageszczaniem [m]
Zageszczanie | Zageszczanie 1 2 3 4
W (wysoka) | ,M” (srednia)

Zageszczanie nogami
lub ubijakiem recznym 3 1
min. 15 kg 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 0,30
Wibrator ptaszczyznowy
min. 50 kg
min. 100 kg 4 1 0,10 - - - 0.15
min. 200 kg 4 1 0,15 | 0,10 - - 0.15
min. 400 kg 4 1 0,20 | 0,15 | 0,10 - 0.20
min. 600 kg 4 1 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,10 0.30

4 1 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 0,35 | 0,25 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,60 | 0,50 | 0,30 - 1.20
min. 45 kN/m 6 2 1,00 | 0,75 | 0,40 - 1,80
min. 60 kN/m 6 2 1,50 1,10 | 0,60 - 2,40
Walec wibracyjny
podwadjny
min. 5 kN/m 6 2 0,15 | 0,10 - - 0.20
min. 10 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,15 - 0,45
min. 20 kN/m 6 2 0,35 | 0,30 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,50 | 0,40 | 0,30 - 0,85
Ciezki walec poftréjny
(bez wibraciji)
min. 50 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,20 - 1.00

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy na biezgco kontrolowac stopien zageszczenia
gruntow.

7. Roboty drogowe

Roboty drogowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
Zarzgdu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w  Bydgoszczy zawartymi  w warunkach
technicznych.

Wykonac¢ podbudowe betonowq o grubosci 30 cm z betony klasy C20/25, na ktérej na podsypce
cementowo - piaskowej nalezy odtworzy¢é nawierzchnie z nowych elementéw betonowych
dopasowanych ksztattem i kolorem do stanu istniejgcego.

Konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowad nastepujgco: wykonac
podbudowe z kruszywa odpowiadajgcego normie PN_EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/63 mm i grubosci
warstwy min. 32 cm, podbudowa mineralno-bitumiczna, grubos¢ warstwy 10 cm, warstwa wigzgca
z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7 cm, warstwa $cieralna z mieszanki mastykowo-grysowej
SMA 11 grubosci 4 cm. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchniq istniejgcq uszczelni¢ tasmg
bitumiczng.

W przypadku zblizenia sie z wykopem do kraweznika na odlegtosé mniejszg niz 0,5 m — na dtugosci
wykopu nalezy odbudowacd nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem.

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ w pasie robdt stanowigcym powierzchnie wyznaczong
przez krawedzie wykopu o wymiarach normatywnych, powiekszonych o 0,5 m z kazdej strony
wykopu.

8. Préby i odbiory

Proby techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610 — Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

Pomiary i badania zgodnosci i doktadnosci wykonania w stosunku do projektu nalezy przeprowadzi¢
po wykonaniu inwentaryzaciji geodezyjnej — powykonawczej. Dopuszczalne odchylenia wymiaréw
w planie wynoszg 5 cm, natomiast odchylenia od rzednych w profilu nie powinny przekraczac 1 cm.
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Zmiana kierunku na odcinku jest niedopuszczalna natomiast maksymalny kgt odchylenia na ztqczu
rur nie moze przekraczac 2°.

Odcinki sieci grawitacyjnej nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje. Czas préby
nie powinien by¢ krotszy jak 1 godzina. Nie dopuszcza sie mozliwosci eksfiltraciji do gruntu.

Dla sprawdzenia szczelnosci przewoddw wodociggowych oraz wykonanych potgczeh nalezy
przeprowadzi¢ proébe cisnieniowq zgodne z PN-EN 805.

Projektowane odcinki przed oddaniem do eksploataciji nalezy przeptukaé wodg wodociggowqg
celem wyptukania zanieczyszczehh mechanicznych.

9. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania instalaciji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy
zweryfikowac:

e O$ przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu geodezyjnym.

e Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczac szerokosci okre$lonej w normach.

o Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokosciq okre$long w projekcie. Dno wykopu
wyréwnac do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane
do reperdw ustalonych przez geodete.

e Szalowanie $cian wykopu musi zabezpieczac jego stateczno$é i powinno by<& usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

e Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny bycé
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

e Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd opadowych. Sposdb
zabezpieczenia wykopdw przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpieczac
odpowiednio wyprofilowany teren.

e Ruryiksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymogami, a
takze zgodnie z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

e Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig ha wyréwnanym podtozu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej
dtugosci co najmniej do 4 swojego obwodu.

e Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

o Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza
niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywacd sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie.

10. Otworzenie detektoréw indukcyjnych

Zgodnie z uzgodnieniem oraz z warunkami tfechnicznymi ZDMIKP w Bydgoszczy wszystkie detektory
indukcyjne, bedgce w kolizii z projektowanqg inwestycjq, nalezy zabezpieczyl/odtworzye z
zachowaniem obecnej lokalizacji oraz petnej funkcjonalnosci w Systemie ITS. Rodzqj istniejgcych
detektoréw oraz sposédb wykonania i montazu nowych elementéw zawierajg warunki techniczne
(kopia dotgczona do opracowanial).

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia/odbudowy detektordw bez naruszenia konstrukcii
jezdni, w ich obrebie nalezy rowniez odtworzy¢ nawierzchnie jezdni zgodnie z konstrukcjg podang w
niniejszym opracowaniu.

11. Wytyczne dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

e  Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajgce informacje o grozgcym
niebezpieczenstwie.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami prawa i wiedzg techniczng.

e Nadzér nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej
uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

e Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektow oraz wyznaczy¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego.

e Sprzet mechaniczny mogg obstugiwaé wytqcznie pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.
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12.

e Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcego sprzetu jest zabronione.

e Prace w studzienkach kanalizacyjnych na czynnych sieciach powinny by¢& wykonywane
przez minimum dwie osoby przeszkolone przez zaktadowego inspektora do spraw BHP

e Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupdw oraz urzgdzen i sieci podziemnych
wykonywac recznie.

e Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedqgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy<, zinwentaryzowac i powiadomic operatora.

e Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Uwagi koncowe
Catosc roboét nalezy wykonac zgodnie z:

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — WTWIiOSK — COBRTI -
Instal z 2003 roku

e PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz

PN-81/B-03020

PN-EN 1538 - Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne

PN-EN 1610 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN - 124 — Zwienhczenie wpustéw i studzienek

PN-EN — 476 — Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401 - 1:1995 - Systemy U-PVC do kanalizaciji

PN-B — 10729: 1999 — Studzienki kanalizacyjne

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku, (Dz. U. nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — dz. IV
rozdz.1.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych.

e Instrukcje montazowe uktadania rur PYC oraz rur PE w gruncie wydane przez producentéw i
dostawcdw rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — cz. 3.

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przy realizacji zakresu inwestycji nalezy uwzglednia¢ warunki geologiczne, hydrologiczne,

wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego

wykonywac z udziatem i pod nadzorem jego wtascicieli.

Po wykonaniu robdt inzynieryjnych wykonac inwentaryzacje powykonawczg.

Wszelkie odstepstwa od zaprojektowanych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikte podczas

wykonawstwa nalezy uzgadniac z projektantem.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét wymagajag akceptaciji projektanta.

Lastrzega sie, ze w przypadku potrzeby zmian w trakcie realizaciji robdt, majgcych wptyw na

rozwiqgzanie konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne lub na zwiekszenie kosztu robdt,

wymagana jest akceptacja autora dokumentacji niezaleznie od uzgodnien, uzyskanych od
innych instytucji. W toku readlizacji nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen jednostek
uzgadniajgcych niniejszg dokumentacje.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalziacyjnych COBRTI - Instal z 2003 roku oraz przedmiotowymi normami.
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14. Zestawienie studni i komér rewizyjnych

Lp. Nazwa elementu llosé Norma

1 Studnia rewizyjna murowana/betonowa SL_A 1 PN-EN 1916
e Srednica wewnetrzna dw1000 mm
e materiat studni: beton C35/45

2 Studnia rewizyjna murowana/betonowa i_KD 1 PN-EN 1916
e Srednica wewnetrzna dw1200 mm
e materiat studni: beton C35/45

2 Studnia betonowa rewizyjna D11, D12, D8.1 3 PN-EN 1916
e Srednica wewnetrzna dw1200 mm
e materiat studni: beton C35/45

3 Studnia betonowa rewizyjna D1, D2, D4, D5, SL_D, Dé, D7, 11 PN-EN 1916
D8,SL_C, D10, SL_B

e Srednica wewnetrzna dw1500 mm
e materiat studni: beton C35/45

4 Komora rewizyjna zelbetowa D3 1 PN-EN 1916
e wymiarw rzucie 1,5x 1,7 m

e materiat studni: beton C35/45
5 Komora rewizyjna zelbetowa D6, 1 PN-EN 1916
o wymiarw rzucie 1,5x 1,5 m

o materiat studni: beton C35/45
6 Komora rewizyjna zelbetowa D9 1 PN-EN 1916
e wymiar w rzucie 1,5x1,5 (1,9) m
e materiat studni: beton C35/45

OPRACOWAL

Grzegorz Bednarski
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USTALENIE

GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Podstawa prawna:

Projektowany obiekt:

Lokalizacja obiektu:

Zleceniodawca:

Opracowali:

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 — W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych —
Dz.U. Nr 118 poz. 463 (zwane dalej ,,Rozporzqdzeniem ")

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta
Bydgoszczy.

- Zbiornik retencyjny

Dz. nr ew. 10, ul. Powstancow Slaskich w Bydgoszczy
HTS Sp. z o.0.

ul. Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow

mgr inz. Tomasz Michalczyk
upr geol V11-1756; X1-0253; XI11-0212

mgr inz. Jan Olszewski

Krakow, marzec 2019 r.
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powstato na podstawie zlecenia otrzymanego od

HTS Sp. z o.0.
ul. Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

e Norma PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e Norma PN-81/B-03020

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych, wystepujacych w poditozu
badanego terenu, w oparciu o analize udokumentowanych badan warunkow gruntowo-
wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci:
e wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego

e okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych

21



1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem prac jest ustalenie przydatnosci gruntdéw pod projektowang inwestycje. Wedtug
informacji uzyskanych od Projektanta jest nig budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i
dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta
Bydgoszczy. Niniejsze opracowanie okresla warunki gruntowo-wodne dla obszaru objetego
projektem koncepcyjnym PK_C3 K13K13.1 4.4 4.15 4.21 4.23 4.24 4.25 426 4.27
4.28 4.29 430 4.31 4.32 4.33 435 4.36_4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44,

na dz. nr ew. 407; 311; 125/1; 132/5; 173/1; 160; 118/6; 116/3; 62; 150; 192; 234; 238; 271;
73/5; 78/1; 81/1; 140/1; 148/2; 149/3; 162/1; 233/1; 233/2; 235/1; 236/2; 265/1; 266/1; 97; 61;
101/1; 102; 103; 96/5; 98/2; 99/1;31; 108; 100/1; 101/213/3; 58/1; 56; 117; 39; 141; 142; 144;
75/3; 143/1; 191/1; 191/3; 192/1; 206/1; 40/16; 40/19; 4/2, ul. Skorupki/Zwirki
I Wigury/Inowroctawska/Biedaszkowo/ w Bydgoszczy.

Omawiana dziatka znajduje si¢ na terenie, ktorego rz¢dne wahajg si¢ w przedziale 62,4 — 70,3

m n.p.m.

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren przeznaczony pod inwetycje usytuowany jest na dz. nr ew. 407; 311; 125/1;
132/5; 173/1; 160; 118/6; 116/3; 62; 150; 192; 234; 238; 271; 73/5; 78/1; 81/1; 140/1; 148/2;
149/3; 162/1; 233/1; 233/2; 235/1; 236/2; 265/1; 266/1; 97; 61; 101/1; 102; 103; 96/5; 98/2;
99/1;31; 108; 100/1; 101/213/3; 58/1; 56; 117; 39; 141; 142; 144; 75/3; 143/1; 191/1; 191/3;
192/1; 206/1; 40/16; 40/19; 4/2, ul. Skorupki/Zwirki
I Wigury/Inowroctawska/Biedaszkowo/ w Bydgoszczy, powiecie Miasto Bydgoszcz,
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim.

Znajduje si¢ on na obszarze mezoregionu Kotliny Torunskiej, stanowigcego czesé
makroregionu  Pradoliny  Torunsko-Eberswaldzkiej ~w  podprowincji ~ Pojezierza
Potudniowobattyckiego, bedacego fragmentem Prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego.
Kotlina Torunska na wysokosci Bydgoszczy on od poétnocy graniczy z Doling Brdy,
Wysoczyzna Swiecka i Doling Fordonska, a od potudnia z Roéwnina Inowroclawska
i Pojezierzem Gnieznienskim. Region ten charakteryzuja liczne obnizenia, kotliny, wieksze
doliny i rowniny akumulacji wodnej (czgsciowo z wydmami) (wg. Centralnej Bazy Danych

Geologicznych).
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Omawiana dziatka znajduje si¢ na terenie, ktorego rz¢dne wahajg si¢ w przedziale
62,4 —70,3 mn.p.m.

Lokalizacj¢ ogdlng terenu badan przedstawiono w zalgczniku 1.

1.3. OPIS BADAN

Zadanie rozwigzano wykonujac nastgpujace prace:

e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zalozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody
domiarow prostokatnych,

e wykonano 29 sondowan penetracyjnych o glebokosci w przedziale
45-9,0mp.p.t

e wykonano cztery analizy granulometryczne gruntéw niespoistych

e wykonano sze$¢ badan granic konsystencji gruntow spoistych

e podczas prowadzenia sondowan, pobierano proby gruntu, okreslajac metoda
makroskopowg geneze, zawarto$¢ czg¢$ci organicznych, rodzaj i stopien

plastyczno$ci gruntow spoistych oraz stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych

Profile litologiczne sondowan penetracyjnych naniesiono na Kkarty sondowan

penetracyjnych (zat. 4).

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na terenie badan wystepuja utwory plejstocenskie zlodowacenia pétnocnopolskiego,
ktore podscielone sg osadami neogenu.

Neogen jest wyksztalcony w postaci itoéw w stanie twardoplastycznym o zabarwieniu pstrym,
Szarobragzowym, szaro-zielonym, szaro-brunatnym oraz brazowo- zielonym.

Plejstocen zbudowany jest z utworéw glacjanych pochodzacych z akumulacji
lodowcowej ze zlodowacenia poéinocnopolskiego reprezentowanych przez piaski, zwiry,
piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Powyzej zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego.

Profile geologiczne wyrobisk przedstawiono w karcie sondowania penetracyjnego
- zat. 3
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1.5. WARUNKI WODNE.

Na omawianym terenie w granicach rozpoznania stwierdzono wystepowanie
czwartorzgdowej warstwy wodonosnej 0 zwierciadle swobodnym. Nie zlokalizowano
natomiast sagczen wod wsigkowych, ale ze wzglgdu na charakterystyke utworow budujacych
podtoze, nie wyklucza si¢ ich wystgpienia w przysztosci w utworach spoiostych
I antropogenicznych. Poziom stabilizacji zwierciadta wod gruntowych moze wahaé sig

w granicach £ 1m, w zaleznosci od nat¢zenia opadow atmosferycznych

1.6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage genezg, rodzaj i stan, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN 1997-1 oraz wg normy PN-81/B-03020.

1.7. WNIOSKI

Omawiany teren obejmuje dz. nr ew. 407; 311; 125/1; 132/5; 173/1; 160; 118/6;
116/3; 62; 150; 192; 234; 238; 271; 73/5; 78/1; 81/1; 140/1; 148/2; 149/3; 162/1; 233/1;
233/2; 235/1; 236/2; 265/1; 266/1; 97; 61; 101/1; 102; 103; 96/5; 98/2; 99/1;31; 108; 100/1,;
101/213/3; 58/1; 56; 117; 39; 141; 142; 144; 75/3; 143/1; 191/1; 191/3; 192/1; 206/1; 40/16;
40/19; 4/2, ul. Skorupki/Zwirki i Wigury/Inowroctawska/Biedaszkowo/ w Bydgoszczy.

W podlozu projektowanej inwestycji pod warstwa nasypu niekontrolowanego
0 migzszosci dochodzacej do 1,7 m. oraz miejscami gruntami organicznymi w postaci piasku
prochnicznego i torfu, wystepuja grunty no$ne W postaci piaskow pylastych, piaskow
drobnych, piaskow s$rednich, piaskéw grubych, pospotek oraz piaskow gliniastych, glin, glin
piaszczystych, glin pylastych, glin pylastych zwieztych i itow.

W czasie wiercenia stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadta wod

gruntowych.
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Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamigtac:

e Wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami
opadowymi

e Ewentualne saczenia ze zboczy skarpy, mogace powsta¢ W czasie intensywnych
opadow musza by¢ przechwycone przez réw wykopany wokot wykopu
I odpompowane

e Fundament wykona¢ nalezy jako szczelny, zabezpieczony przed wodami
wsigkowymi

e Po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypaé¢ urobkiem z materiatu rodzimego —
spoistego, bardzo dokladnie go ubijajac. Wokot budynku nalezy utozy¢ opaske
betonowg lub bitumiczng utrudniajgca infiltracje wod opadowych poprzez zasyp
pod fundament budynku

e Ze wzgledu na tiksotropowe wlasciwosci wystepujacych gruntow, .
uplastyczniajacych si¢ pod wplywem wibracji, szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy
zwroci¢ podczas wykorzystywania cigzkiego sprzetu na terenie planowanej
inwestycji.

e Nie stwierdzono oznak aktywnych procesow geodynamicznych

e Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.

e W przypadku napotkania odmiennych warunkow gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwlocznie skonsultowaé sie

z geologiem

W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy  bezzwlocznie skonsultowa¢ sig

z geologiem

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowa inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, co wigze si¢ z brakiem koniecznoS$ci

wykonania Projektu Robét Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskie;.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastgpujace prace:

e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zalozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody
domiaréw prostokatnych,

e wykonano 29 sondowan penetracyjnych o glebokosci w przedziale
45-9,0mp.p.t

e wykonano cztery analizy granulometryczne gruntow niespoistych

e wykonano sze$¢ badan granic konsystencji gruntow spoistych
2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Klasyfikacje i1 charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu 0 badania
makroskopowe zgodnie z normami. Cechy fizyczno — mechaniczne gruntow podano
w oparciu o badania makroskopowe i norme PN-81/B 03020.

Warunki  geotechniczne omawianego terenu obrazuje karta sondowania
penetracyjnego (zat. 3)

Na karcie zaznaczono:
e profil wykonanego otworu
e stan gruntow spoistych i niespoistych na podstawie badan makroskopowych

e wydzielone warstwy geotechniczne

Wystepujace w terenie grunty podzielono na osiem warstw geotechnicznych. Kryterium

podzialu byly geneza, rodzaj i stan gruntu.
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Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego wystepujaca do glebokosci 1,7 m p.p.t. Ponadto w podtozu wystepuja
nienosne grunty organiczne w postaci torfow i piaskow prochnicznych. Warstwy te nalezy
bezwzglednie usungé przed rozpoczgciem prac budowlanych. Ponizej zalegaja grunty

rodzime.

Warstwa | — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, §rednio zageszczone, wilgotne

wystepuja w postaci brazowych, wilgotnych, s$rednio zaggszczonych piaskow

drobnych i piaskow pylastych, o stopniu zaggszczenia rownym Ip=0,50

Warstwa Il — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Srednio zageszczone,

wystepuja w postaci bragzowych, srednio zageszczonych piaskow srednich, miejscami
z domieszka zwiru. Ze wzgledu na zr6znicowany stopien nawodnienia, warstwe t¢ podzielono
na:

Warstwa lla — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $rednio

zageszcezone, wilgotne

wystepuja w postaci brazowych, wilgotnych, S$rednio zaggszczonych piaskow
srednich, miejscami z domieszka zwiru, o stopniu zaggszczenia rownym Ip=0,50

Warstwa Ilb — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $rednio

zageszcezone, nawodnione

wystepuja w postaci bragzowych, nawodnionych, srednio zageszczonych piaskow

Srednich, miejscami z domieszka zwiru, o stopniu zaggszczenia rownym Ip=0,50

Warstwa Il — mineralne dgrunty nieskaliste, niespoiste, S$rednio zageszczone,

nawodnione
wystepuja w postaci bragzowych, nawodnionych, $rednio zageszczonych piaskow

grubych, o stopniu zageszczenia rownym Ip=0,50
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Warstwa |V — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Srednio zageszczone,

wystepujag w postaci brgzowych, $rednio zageszczonych pospodtek. Ze wzgledu na
zréznicowany stopien nawodnienia, warstwe t¢ podzielono na:

Warstwa I1Va — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, $rednio

zageszezone, wilgotne

wystepuja w postaci brgzowych, wilgotnych, $rednio zaggszczonych pospotek,
o stopniu zaggszczenia rownym Ip=0,40

Warstwa IVb — mineralne qrunty nieskaliste, niespoiste, $rednio

zageszezone, nawodnione

wystepuja w postaci bragzowych, nawodnionych, srednio zaggszczonych pospotek,

o stopniu zaggszczenia rownym Ip=0,40

Warstwa V — mineralne grunty nieskaliste, malo spoiste, twardoplastyczne, malo

wiglotne
wystepuja w postaci brgzowych, malo wilgotnych, twardoplastycznych piaskow

gliniastych, o stopniu plastycznos$ci rownym I.=0,10

Warstwa VI — mineralne grunty nieskaliste, malo spoiste, , malo wiglotne

wystepuja w postaci brazowych, mato wilgotnych, glin, glin pylastych, glin
piaszczystych. Ze wzgledu na zréznicowanie stopnia plastycznosci, warstwe te podzielono na:
Warstwa VI — mineralne grunty nieskaliste, srednio spoiste, twardoplastyczne,

malo wiglotne
wystepuja w postaci brgzowych, mato wilgotnych, twardoplastycznych glin, glin

pylastych, glin piaszczystych, o stopniu plastyczno$ci rownym I.=0,10
Warstwa VI — mineralne grunty nieskaliste, $rednio spoiste, polzwarte, malo

wiglotne
wystepuja w postaci brgzowych, mato wilgotnych, poétzwartych glin, o stopniu

plastycznosci rownym I, =0,01

28



Warstwa VI — mineralne grunty nieskaliste, zwiezlo i bardzo spoiste, , malo wiglotne

wystepuja w postaci niebiesko-szarych, mato wilgotnych, glin pylastych zwi¢ztych
1 itow. Ze wzgledu na zrdéznicowanie stopnia plastycznosci, warstwe t¢ podzielono na:

Warstwa VIl — mineralne grunty nieskaliste, bardzo spoiste, twardoplastyczne,

malo wiglotne
wystepuja w postaci niebiesko-szarych, mato wilgotnych, twardoplastycznych itow,
0 stopniu plastycznosci rownym 1.=0,10

Warstwa VII — mineralne grunty nieskaliste, zwiezlo spoiste, polzwarte, malo

wiglotne
wystepuja w postaci niebiesko-szarych, mato wilgotnych, potzwartych glin pylastych

zwigztych, 0 stopniu plastyczno$ci rownym 1.=0,01

Warstwa V111 — organiczne grunty - nieno$ne

wystepuja w postaci czarnych i czarno-bragzowych piaskow prochnicznych i torfow.
Ze wzgledu na niejednorodno$¢ warststwy oraz znaczng zawarto$¢ sktadnikow organicznych,

nie podaje si¢ jej parametrow.

Zakresy glebokosciowe wystepowania poszczegdlnych warstw przedstawiono na
kartach sondowan penetracyjnych (zal. 3).
Parametry geotechniczne warstw podtoza gruntowego przedstawiono w zalaczniku 5.

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntow podano w zat. 5
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40,/18; ]

R /
Objasnienia:
47-hw
@ projektowane otwory geologiczno-inzynierskie
S1
o projektowane sondowania dynamiczne
Projekt Robét Geologicznych
w celu sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
dla projektu, budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych
Opracowanie: - kolektor K13K13.1
Nazwa rysunku: Mapa dokumentacyjna

Bydgoszcz, ul. Ludwika Solskiego
Lokalizacia: PK_C3_K13K13.1_4.4_4.15_ 4.21_4.23 4.24 425 4.26_
13- 4.27_4.28 4.29 4.30_4.31_4.32_4.33_4.35_4.36_4.37_
4.38 4.39 440 441 442 443 444

Opracowat: mgr inz. T. Michalczyk Skala 1:1000

mgr inz. J. Olszewski Il 2019 Zat.nr2.8
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Objasnienia:

47-hw
@ projektowane otwory geologiczno-inzynierskie
S1
o projektowane sondowania dynamiczne

Projekt Robét Geologicznych
w celu sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
dla projektu, budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych
Opracowanie: - kolektor K13K13.1

Nazwa rysunku: Mapa dokumentacyjna

Bydgoszcz, ul. Gotebia
Lokalizacia: PK_C3_K13K13.1_4.4_4.15_ 4.21_4.23 4.24 425 4.26_
13- 4.27_4.28 4.29 4.30_4.31_4.32_4.33_4.35_4.36_4.37_
4.38 4.39 440 441 442 443 444

Opracowat: mgr inz. T. Michalczyk Skala 1:1000

mgr inz. J. Olszewski Il 2019 Zat.nr2.5
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@ projektowane otwory geologiczno-inzynierskie
S1
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Projekt Robét Geologicznych
w celu sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
dla projektu, budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych
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Nazwa rysunku: Mapa dokumentacyjna

Bydgoszcz, ul. Ludwika Solskiego
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13- 4.27_4.28 4.29 4.30_4.31_4.32_4.33_4.35_4.36_4.37_
4.38 4.39 440 441 442 443 444

Opracowat: mgr inz. T. Michalczyk Skala 1:1000

mgr inz. J. Olszewski Il 2019 Zat.nr2.8
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47-hw
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Projekt Robét Geologicznych
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Zat. 3
KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO Data wyk: luty 2019
Nazwa tematu: Bydgoszcz, ul. Skorupki
S
. =2 | . 5 OPIS MAKROSKOPOWY -
w8 = c s ° 3
HEIEE R glg | §lz | |8gE3
‘5?, 05| s NS 3 litologiczny | © g8 |0 0% 5 sles S.E
223 |S= ! H H [<AEFSN = <4
-5|-3| 2383 S Rodzaj gruntu i barwa 22559 %| & |Q|S5|=C
5E| = w3 = 0w (23=9| c (5|9 29
Njfo | 28RN 2 Os 5772 s 2 |EB
6.2 Skala 1:100 2 S| @ 5 128
112 | 3 4 5 6 7 8 |9 10| 11 |12| 13| 14
90 —] -
mm Otwor 52-hw
Rzedna: 67,1 m n.p.m.
szapa 0
= Nasyp niekontrolowany (gruz, piasek, glina ) czarna| Qha
— 4-0,5
11—
— Ps Piasek sredni 26ito-bragzowa w szg lla
20!ﬁ E
2 - Ps 20 Piasek $redni z6tto-brgzowa nw szg IIb
Y Glina pylasta szaro-brgzowa mw tpl Via
Qpfg
Glina z domieszkg zwiru szaro-niebieska mw tpl Via
Otwor 53-hw
Rzedna: 68,7 m n.p.m.
O —
— Nasyp niekontrolowany (gruz, piasek, glina ) czarna| Qha
= 0,6
1 —
— Ps Piasek $redni zotta w szg lla
2 = 1,9
E Po Pospotka Z6Hta w szg IVa
27 E 27 Qpfg
34
E Po Pospotka zoha nw szg IVb
4=
45 — 45
Otwor 54-hw
Rzedna: 69,3 m n.p.m.
0 —
— 0,4 Nasyp niekontrolowany (gruz, piasek, glina ) czarna| Qha
1 = Ps Piasek sredni 26ita w szg lla
p— 2,0
— Pol//Pog Pospétka 26ito-bragzowa w szg IVa
279 = 27
— ) Qpfg
3=
4 7; Ps Piasek $redni z6tta nw szg Ilb
5—
55 — 55
Uwagi: Opracowat:
mgr inz. Tomasz Michalczyk
mgr inz. Jan Olszewski
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Zat. 3
KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO Data wyk: luty 2019
Nazwa tematu: Bydgoszcz, ul. Skorupki
=]

. f | . 5 OPIS MAKROSKOPOWY E |»s
- B = c s . ° N 3
o8| 8| 825 3 | Poft |3 219 | § 2 8|88
‘5?, oS | 3N g litologiczny | © ﬁgg 05 < olg3a S
= o - - — N - - - D: - "‘_
-5|-3| 2383 o Rodzaj gruntu i barwa 22559 %| & |Q|S5|=C
5E| = w3 = 0w (23=9| c (5|9 29

Njfo | 28RN 2 Os 5772 s 2 |EB

63 Skala 1:100 ° g @ 5 128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 (12| 13 | 14

2 Otwor 58-hw
0 Rzedna: 69,3 m n.p.m.
Szapa é Nasyp niekontrolowany (gruz, piasek, glina ) czarna| Qha
- 06
11— o Piasek $redni 20ita w szg lla
= 17
2 — Po Pospétka szaro-zotta w szg IVa
24 = 24
= Qpfg
38—
é Pr Piasek gruby szara nw szg n
-
4,5 — 45
Otwoér 59-hw
Rzedna: 68,6 m n.p.m.
0 —
1 é Nasyp niekontrolowany (gruz, piasek, glina ) czarna| Qha
= 17
2 7; Po Popétka szara w szg IVa
— 2
29 W/ — Ps+Z 2,2 Piasek $redni ze zwirem szaro-zotta Qpfg w szg lla
3 — Ps+Z 3’2 Piasek $redni ze zwirem szaro-zotta nw szg IIb
4 E Po Popétka szara nw szg Vb
45 — 45
Otwoér 60-hw
Rzedna: 69,2 m n.p.m.
0 —
= Nasyp niekontrolowany (gruz, piasek, glina ) czarna| Qha
P 09
E Ps Piasek $redni Z6Mta w szg lla
= 1,6
2 7; Po Pospétka 26Mto-szara w szg IVa
2.5 f 25
= Ps Piasek $redni z6tta | Qpfg | nw szg IIb
3 —] 3,0
4 E Ps+Z Piasek $redni ze zwirem szara nw szg IIb
45 — 45
Uwagi: Opracowat:
mgr inz. Tomasz Michalczyk
mgr inz. Jan Olszewski
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PROJEKT WYKONAWCZY

SCZERPANIA WODY IGLOFILTRAMI
dla budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa. Czgs¢ 1, Czes¢ 2, Czes¢ 3.

Zadanie:

Budowa odcinka kolektora deszczowego — kanat potaczeniowy nr 3 — zadanie nr 4.23,
kanat deszczowy nr 6- zadanie nr 4.31,

kanat deszczowy nr 7 — zadanie nr 4.32.

Lokalizacja:

dz. nrew. 4/2 obr. 098; 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39 obr.

093; 235/1, 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5 obr. 086; ul. Solskiego i ul. Picknej
w Bydgoszczy, powiecie Miejskim Bydgoszcz, wojewddztwie kujawsko-pomorskim

Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spolka z o.o.
ul. Torunska 103,

85-817 Bydgoszcz

Zleceniodawca:
HTS Sp. z o.0.

ul. Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow

Opracowali:

mgr inz. Tomasz Michalczyk
upr geol VI11-1756 X1-0253 XI1-0212

mgr inz. Jan Olszewski

Krakéw, maj 2022 r.
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Spis tresci

1. Wstep
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Spis materiatow archiwalnych
2. Ogolna charakterystyka terenu
2.1. Opis obiektu
2.2. Morfologia i hydrografia terenu
2.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
2.4. Stan $rodowiska gruntowo - wodnego
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5. Spos6b rozwigzania zadania
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Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 500
Profil otworu geotechnicznego

Schemat hydrogeologiczny odwodnienia
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano w zwigzku planowang budowa odcinka kolektora
deszczowego — kanal potaczeniowy nr 3 — zadanie nr 4.23, kanat deszczowy nr 6- zadanie nr
4.31, kanat deszczowy nr 7 —zadanie nr 4.32 - PK_C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32 na dziatkach
nrew. 4/2 obr. 098; 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39 obr. 093; 235/1,
234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5 obr. 086; ul. Solskiego i ul. Picknej w Bydgoszczy,
powiecie Miejskim Bydgoszcz, wojewodztwie kujawsko-pomorskim,

Lokalizacj¢ ogolng projektowanego terenu przedstawiono na zataczniku 1.

Po opracowaniu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia terenu inwestycji
okazato si¢, ze koniczne bedzie obnizenie zwierciadta wod gruntowych na czas wykonania
posadowienia czesci przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze opracowanie jest odpowiedzig na ww zapotrzebowanie.

Projekt budowlany zaktada wykonanie jednego wykopu dla calosci inwestycji.
W zwiazku z powyzszym konieczne jest obnizenie zwierciadta wod podziemnych o 2,8 m.

Przewiduje si¢ zastosowanie systemu igtofiltrow i pomp powierzchniowych.

1.1. Podstawa opracowania
Podstaweg prawng opracowania stanowig nastgpujace przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 — W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych - Dz.U. Nr 118 poz. 463

e Prawo budowlane — Dz.U.2010 nr 243 poz 1623 z pdzniejszymi zmianami

1.2. Spis materialow archiwalnych
Podstawe projektu stanowig wizja terenowa, mapa sytuacyjno-wysokosciowa
w skali 1 : 1 000 oraz nastepujace materialy archiwalne:
1. ,,Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. 318 Bydgoszcz Zachod;”
Panstwowy Instytut Geologiczny Warszawa
2. ,,Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski Arkusz Bydgoszcz Zachod”
Panstwowy Instytut Geologiczny — Warszawa
,Ustalenie Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia Obiektu Budowlanego dla
budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do

zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy — Budowa odcinka kolektora deszczowego
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— kanat potaczeniowy nr 3 — zadanie nr 4.23, kanat deszczowy nr 6- zadanie nr 4.31, kanat
deszczowy nr 7 — zadanie nr 4.32 - PK_C3_K13K13.1 4.23 4.31 4.32 dz. nr ew. 4/2 obr. 098;
206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39 obr. 093; 235/1, 234, 266/1, 265/1,
81/1, 78/1, 77/1, 73/5 obr. 086; ul. Solskiego i ul. Pigknej w Bydgoszczy, powiecie Miejskim

Bydgoszcz, wojewoddztwie kujawsko-pomorskim.

3. 2. 0golna charakterystyka terenu

2.1. Opis obiektu

Planuje si¢ zaprojektowanie odcinka kolektora deszczowego — kanat potaczeniowy nr 3
— zadanie nr 4.23, kanat deszczowy nr 6- zadanie nr 4.31, kanat deszczowy nr 7, bedacego
czesciag wigkszego opracowania pt. ,,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian Kklimatycznych na terenie miasta
Bydgoszczy” — Jest on zlokalizowany na dz. nr 4/2 obr. 098; 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141,
191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39 obr. 093; 235/1, 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5 obr.
086; ul. Solskiego i ul. Picknej w Bydgoszczy, powiecie Miejskim Bydgoszcz, wojewodztwie
kujawsko-pomorskim.

Wedlug informacji uzyskanej od projektanta, obiekt ten posadowiony bedzie
bezposrednio, czgsciowo W gruntach spoistych niespoistych i czesciowo w gruntach spoistych,
po wczesniejszym usuni¢ciu gruntOw antropogenicznych, jednak ostateczne rozwigzania

przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

2.2. Morfologia i hydrografia terenu
Teren przeznaczony pod inwestycje usytuowany jest w rejonie ulic Solskiego i ul. Picknej
w Bydgoszczy, powiecie Miejskim Bydgoszcz, wojewddztwie kujawsko-pomorskim.
Znajduje si¢ on na obszarze mikroregionu Miasta Bydgoszczy w mezoregionie Kotliny
Torunskiej, stanowigcego c¢zgs¢ makroregionu Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej
w podprowincji Pojezierza Potudniowobaltyckiego, bedacego fragmentem Prowincji Nizu
Srodkowoeuropejskiego.
Kotlina Torufiska na wysoko$ci Bydgoszczy on od pdinocy graniczy z Doling Brdy,
Wysoczyzna Swiecka i Doling Fordonska, a od potudnia z Réwning Inowroctawska

1 Pojezierzem Gnieznienskim. Region ten charakteryzuja liczne obnizenia, kotliny, wigksze
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doliny i réwniny akumulacji wodnej (cz¢sciowo z wydmami) (wg. Centralnej Bazy Danych
Geologicznych).

Przez omawiane dziatki nie przeptwaja cieki wodne.

Omawiany obszar znajduje si¢ na stosunkowo ptaskim terenie, ktorego rzedne wahaja
si¢ w przedziale 68,6 — 69,3 45,2 m n.p.m.

Lokalizacje og6lng terenu badan przedstawiono w zatgczniku 1.

2.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na terenie badan wystgpuja utwory plejstocenskie zlodowacenia pdinocnopolskiego,
ktére podscielone sg osadami neogenu.

Neogen jest wyksztalcony w postaci itow w stanie twardoplastycznym o zabarwieniu pstrym,
szarobragzowym, szaro-zielonym, szaro-brunatnym oraz bragzowo- zielonym.

Plejstocen zbudowany jest z utworéw glacjanych pochodzacych z akumulacji
lodowcowej ze zlodowacenia potnocnopolskiego reprezentowanych przez piaski, zwiry, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste. Powyzej zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego.

Na omawianym terenie w granicach rozpoznania stwierdzono wystgpowanie
czwartorzgdowej warstwy wodonosnej 0 zwierciadle swobodnym. Nie zlokalizowano
natomiast sgczen wod wsigkowych, ale ze wzgledu na charakterystyke utworow budujacych
podloze, nie wyklucza si¢ ich wystapienia w przysztoSci w utworach spoiostych
i antropogenicznych. Poziom stabilizacji zwierciadta wod gruntowych moze wahaé sig
w granicach = 1m, w zalezno$ci od nat¢zenia opaddéw atmosferycznych

W utworach niepoistych wykonano analiz¢ granulometryczng, na podstawie ktorej

okreslono, za pomoca wzoru Krugera, wspolczynnik filtracji dla piaskow $rednich
k=6,97 * 10* m/s

2.4. Stan Srodowiska gruntowo — wodnego

Planowana inwestycja przebiega w rejonie ulic Solskiego 1 wul. Pickne;j.

Nie wystepujg przy niej cieki wodne.
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3. Wstepna ocena mozliwosci oddzialywania projektowanej inwestycji na Srodowisko
gruntowo — wodne

Wykonanie instalacji iglofiltrow oraz przeprowadzenie pompowania odwadniajacego
na czas budowy, z uwagi na zakres, moze wptyna¢ na stosunki wodne dziatek sgsiadujacych.
Z tego powodu projektuje si¢ przegrode ze $cianek szczelnych wokot projektowanej inwestycji
odcinajaca obrgb wykopu od potaczenia hydraulicznego z warstwa wodono$ng. Prawidlowo
wykonana $cianka szczelna uniemozliwi rozwdj leja depresji poza jej obrys. Odwodnienie
ograniczone zostanie do sczerpania wod podziemnych odcietych $cianka. Oddzialywanie

odwodnienia nie przekroczy granic dzialek Inwestora.

4. OKkreslenie zadania

Celem projektowanych prac jest
e rozpoznanie warunkoéw hydrogeologicznych terenu projektowanej inwestycji w celu
okreslenia mozliwo$ci oraz sposobu obnizenia zwierciadla wod podziemnych na czas
budowy na podstawie materiatow archiwalnych

e wykonanie instalacji iglofiltrow oraz odwodnienia wykopow na czas budowy.

5. Sposob rozwigzania zadania
Zadanie sprecyzowane w rozdziale 4 zostanie rozwigzane w wyniku wykonania

nastepujacych prac:

e zebranie 1 analiza materiatdéw archiwalnych umozliwiajacych okreslenie warunkow
hydrogeologicznych terenu.

e wykonanie obliczen przewidywanego leja depresji przy zatozonej wydajnosci pompowania
iglofiltrow

e wykonanie instalacji igtofiltrow na terenie inwestycji

e przeprowadzenie pompowania odwadniajacego wykopy na czas budowy

¢ likwidacja instalacji odwodnieniowej
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6. Ustalenie sposobu odwodnienia

6.1. Schemat hydrogeologiczny

Roboty geologiczne wykonane dla udokumentowania geologiczno - inzynierskich
warunkéw posadowienia Obiektow budowlanych wykazaly, ze na omawianym terenie, do
glebokosci rozpoznania, wystgpuje jeden poziom wodono$ny zwigzany z czwartorzgdowa
warstwg piaszczystg. Zwierciadlo wody jest wobodne, ustabilizowane na rzednej w przedziale
65,7 - 66,7 m n.p.m.. Dla celéw obliczeniowych przyjmuje si¢ wariant najmniej korzystny, tj.
rz¢dng 66,7 m n.p.m.

Po analizie lokalizacji projektowanych obiektow oraz rzednych dna wykopow
wzgledem rzednych stabilizacji zwierciadla wod gruntowych, stwierdzono, iz koniecznos$¢
odwodnienia dotyczy catosci zakresu inwestycji.

W zwigzku z powyzszym, do obliczen przyj¢to wariant w ktorym konieczne bedzie
obnizenie zwierciadla wod gruntowych do rzednej 63,8 m n.p.m..

Dla potrzeb obliczeniowych przyjg¢to:

e szczelne $ciany szczelinowe wykonane do giebokosci 1,5 m ponizej podstawy warstwy
wodonosne;j

e powierzchnie wykopu ograniczona éciang szczelng wynosi 1 620 m?

e jeden czwartorzedowy poziom wodonosny

e zwierciadto wody ustabilizowane na rz¢dnej 66,7 mnpm

¢ rzedna dna wykopu ok. 63,8 m n.p.m.

¢ rzgdna dna warstwy wodonosnej 63,5 m n.p.m.

e warstwe wodono$ng stanowig piaszczysto — zwirowe osady wodno — lodowcowe

e nieprzepuszczalng podstawa warstwy wodono$nej sg trzeciorzedowe ity

e S$rednia warto$¢ wspoOtczynnika filtracji (k) calej zawodnionej czesci warstwy
piaszczysto — zwirowej — 60,2 m/dobg

e wymagana wielkos$¢ obnizenia zwierciadta ( swym.) — 2,8 m

e Glgbokos¢ wptukania igiet ( dolna krawedz filtra) — do stropu nieprzepuszczalnej
warstwy itow (63,8 m n.p.m.)

e $rednicaigiet (D)—0,032m

e dlugos¢ czesci czynnej iglty 0,6 m

e wspoOtczynnik odsgczalnosci warstwy wodonosnej p - 0,25

Schemat hydrogeologiczny odwodnienia przedstawia zatgcznik 4.
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6.2. Obliczenia hydrogeologiczne
Przewiduje si¢, ze wykop bedzie otoczony $ciang szczelng wykonang do ok. 1,5m
ponizej stropu miocenskich itéw. Odwodnienie terenu sprowadzi si¢ wigc do spompowania
wody zamknietej $cianka szczelng do wymaganego oraz kontroli i ewentualnie sczerpywania
wod infiltrujacych do srodka wykopu w postaci opadow czy niewielkich przeciekow przez

wymagany okres wykonania nasypu budowlanego.

Obliczenia:

Obliczenie ilosci wody koniecznej do odpompowania z wykopu otoczonego $cianka szczelna:

Wedhlug wstepnych obliczen konieczne jest obnizenie zwierciadta o  swym= 2,8 m.
Powierzchnia przewidziana do otoczenia $ciankg szczelinowa F wynosi ok. 1 620 m2,
Przyjmujac $redni wspdtczynnik odsgczalnosci p = 0,25 konieczna do sczerpania ilos¢ wody V
WYnosi:

V=FXSwmxu=1134m3

Obliczenie dopuszczalnej predkosci doptywu wody do filtra:

Vaop = 653k wg Abramowa
Vdop = 254,7 m/d

Obliczenie dopuszczalnej przepustowosci pojedynczei igly:
Qf=ndlVap =154 md=0,64 m’h

Gdzie:

K - wspotczynnik filtracji w m/dobg
d - $rednica igly

| - dhugos¢ czgsci czynnej

Obliczenie czasu trwania pompowania odwodnieniowego

Zaktadajac wykonanie instalacji igtofiltrow sktadajaca si¢ z 152 igiet caty uktad
odwodnieniowy bedzie pracowa¢ z wydajnoScig maksymalng  ok. 97,3 m3/h tj.
2 334,7 m®/ dobe .

Przy uzyciu 152 igiet, zakladajac, Zze $ciana szczelna wykonana zostanie z 100%
szczelnos$cig, wymagane obnizenie zwierciadta wody w wykopie osiggnigte zostanie w ciggu
ok 12 godzin.

W przypadku instalacji innej ilosSci igiel czas spompowywania wody ulegnie

proporcjonalnej zmianie.
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7. Zakres projektowanych prac

7.1. Wplukiwanie iglofiltréow
Przewiduje si¢ wykonanie instalacji iglofiltrow  zlokalizowanych wzdhuz
projektowanego wykopu, w odlegtosciach miedzy igtami ok. 4 m. Gigbokos¢ wplukania igiet
(dolna krawedz filtra), zalezy od glebokosci zalegania stropu warstwy nieprzepuszczalnej,
a zgodnie z rozpoznaniem geotechnicznym do rzednej 63,8 m n.p.m.
Doktadna lokalizacja wptukania igiet ustalona zostanie przez wykonawce odwodnienia

w obecno$ci Generalnego wykonawcy, Inwestora oraz Wykonawcy prac ziemnych.

7.2. Wytyczne pompowania odwodnieniowego

Whasciwg eksploatacje igtofiltrow poprzedza pompowanie otwierajgce majace na celu
wlasciwy dobdér wydatku pompy, obserwacje szczelnosci uktadu, stopnia zanieczyszczenia
wody itp. W czasie tym podci$nienie zwigkszane jest stopniowo w celu oczyszczenia strefy
przyfiltrowej z drobnych czastek pylastych. Czas trwania pompownia otwierajacego - OK.
3godz. Po tym czasie pompowana woda powinna by¢ klarowna, a caty uktad dziata¢
z optymalng wydajnos$cia. Proces odwodnienia nalezy kontrolowa¢ przy pomocy wodomierzy
(pomiar wydajnos$ci) i wakuometréw ( pomiar podcisnienia).

Pompowang wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej, po uzyskaniu
odpowiednich zgdéd wykonanym rurociggiem z wodomierzem lub wywiezé za pomocg

beczkowozow wczesniej uzgodnionego miejsca zrzutu.

7.3. Wykonanie otworow obserwacyjnych

W celu cigglej kontroli szczelnosci Sciany szczelinowej podczas prowadzonych prac
odwodnieniowych projektuje si¢ wykonanie 5 otworéw obserwacyjnych (piezometrow).
Piezometry be¢da na dziatkach inwestora poza $cianami Szczelnymi od stron wschodniej
I zachodniej. Lokalizacja wskazana zostanie po wykonaniu §ciany szczelinowej w obecnosci
wykonawcy robot ziemnych. W czasie pompowania wykonywane bedg w nich 1 raz dziennie
pomiary poziomu zwierciadta wod podziemnych. Obnizenie zwierciadta powyzej 1 m od
poziomu sprzed pompowania moze by¢ podstawa do poddania pod watpliwos¢ szczelno$ci
Scianki na tym odcinku. W takim przypadku konieczne b¢dzie natychmiastowe dzialanie w celu

jej uszczelnienia.
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Piezometry wykonane zostana metoda wiertnicza. Srednica narzedzi powinna byé
dostosowana pod rury oktadzinowe ® 140 lub 100 mm. Przewiduje si¢, ze dlugos¢ otworu
wynosi¢ bedzie ok 5,5 m.

Po zakonczeniu wiercenia otwor zostanie zamieniony na piezometr z grubosciennej rury
PCV @ 100 lub 75mm o nast¢pujacej konstrukcji:

- Rura podfiltrowa z denkiem o dtugosci 0,5 m
- Czg$¢ czynna o dtugosci 1- 2 m nacinana poziomo, szczeliny 1,5 mm
- Cze$¢ nadfiltrowa — do powierzchni terenu

Po zafiltrowaniu zostanie wykonana obsypka ze zwirku filtracyjnego ¢ 3 — 5 mm do
glebokosci ok. 3 m p.p.t. Powyzej zostanie wykonane uszczelnienie i zainstalowana obudowa
z zamkiem. Proponowang lokalizacj¢ otwordw obserwacyjnych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zat.3)

7.4 Likwidacji instalacji odwodnieniowej
Po zakonczeniu prac odwodnieniowych instalacja zostanie zlikwidowana poprzez:
e Rozmontowanie poszczegolnych czesci
e Likwidacje rurociggow
e  Wyciagniecie iglofiltrow, samozasypanie w obrgbie warstwy wodonos$nej 1

zaitowanie w obrgbie spoiste] warstwy przypowierzchniowe;.

8. Przedsi¢wzigcia techniczne, technologiczne oraz organizacyjne zapewniajace
bezpieczenstwo pracy i ochrone Srodowiska

Whplukiwanie iglofiltréw przeprowadzone zostanie przez przeszkolonych pracownikow
firmy specjalistyczne;.

Pompowanie wody odbywac si¢ bedzie przy pomocy pomp powierzchniowych
zasilanych elektrycznie. Wszelkie instalacje elektryczne wykonane zostang 1 beda
eksploatowane zgodnie z wymogami przepiséw branzowych oraz bhp, za co odpowiedzialna
bedzie osoba posiadajgca stosowne uprawnienia.

Woda z pompowania odprowadzona zostanie przy pomocy beczkowozow do wczesniej
ustalonego miejsca zrzutu.

Profilaktyka p.poz. zwigzana z uzywaniem 1 magazynowaniem materialow pednych
polega¢ bedzie na przestrzeganiu instrukcji uzytkowania 1 skladowania materiatlow

tatwopalnych zgodnej z wymogami przepiséw p.poz. obowigzujacymi w tym zakresie.
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Nie przewiduje si¢ aby projektowane prac niosty za sobg zagrozenia dla srodowiska.

W ich wyniku nie nastapi zadne skazenie wod podziemnych lub gruntow.

9. Wytyczne dla wykonawcy prac i badan

o Zlokalizowanie igiet oraz zniwelowanie terenu ich wykonania powinno by¢ wykonane
po uprzednim wykonaniu S$ciany szczelinowej, w obecnosci wykonawcy prac
budowlanych

. Przewiduje si¢ wykonanie instalacji iglofiltrow sktadajacej si¢ z 152 igiet, 10
agregatow pompowych, oraz rurociggdw odprowadzajacych pompowang wode do
beczkowozow.

. Dla kontroli szczelnosci $ciany szczelinowej przewidziano wykonanie 5 piezometrow,
zlokalizowanych poza obrysem wykopu, do gtebokosci ok. 5,5 m p.p.t.

o Czas utrzymywania instalacji odwodnieniowej na terenie budowy zalezy od czasu
realizacji prac budowlanych. W czasie ich trwania mozliwe sg niewielkie przecieki przez
Scianke szczelng oraz opady.

J Docelowe obnizenie zwierciadla woéd podziemnych nalezy uzyskaé¢ przed

rozpoczeciem glebienia wykopow

10. Wnioski koncowe

Przewiduje si¢, ze wykop pod projektowang inwestycj¢ bedzie otoczony S$ciang
szczelinowa wykonana do ok. 1,5 m ponizej stropu miocenskich itow Odwodnienie terenu
sprowadzi si¢ wigc do spompowania wody zamknigtej $cianka oraz ewentualnego
sczerpywania wod infiltrujacych do $rodka wykopu w postaci opadow czy niewielkich
przeciekdéw, przez wymagany okres wykonania wymiany gruntow organicznych na nasyp
budowlany

W stwierdzonych warunkach geologicznych projektuje sie wykonanie odwodnienia
iglofiltrami. Zaproponowany sposéb odwodnienia nie podlega przepisom Prawa
Geologicznego i Gorniczego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420.) Wymagania dotyczace sporzadzenia
dokumentacji warunkéw hydrogeologicznych dotyczg odwodnien budowlanych prowadzonych
otworami wiertniczymi ( Dz.U.2016 poz 2033 art.90.1 pkt c) — iglofiltry nie zaliczajg si¢ do

otworow wiertniczych.
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Oddzialywanie przewidywanego odwodnienia ograniczone zostanie do dzialki
Inwestora. W S$wietle przeprowadzonej wyzej analizy, przy przyjetych zalozeniach
projektowych, na wykonanie odwodnienia wykopow pod projektowana inwestycje nie jest

wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
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= 1,6
2 ; Po Pospotka Z6ito-szara w szg IVa
25/ —] 25
= Ps Piasek $redni z6tta | Qpfg | nw szg IIb
33— 3,0
4 E Ps+Z Piasek $redni ze zwirem szara nw szg IIb
5
Glina piaszczysta zwiezta brazowa w tpl \
6
Uwagi: Opracowat:

mgr inz. Tomasz Michalczyk

mgr inz. Jan Olszewski
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zal. 4. Schemat hydrogeologiczny odwodnienia

igtofiltry

XA

V27

63,8 m n.p.m.

gtebokos¢ obnizenia zwierciadta
strop itow - 63,8 m n.p.m.

Nasyp niekontrolowany

Piasek sredni, pospétka
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604 _

~ KONTO BANK PEKAO S.A. Il O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 ) TELEFON: 52 586 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI: FAX: 52 586 05 93
NIP 554 030 92 41 . . L . . 52 586 05 83
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanistaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Cztonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekretarlat@mw!k.bydgoszcz.pI
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 364 192 000,00 zt Czlonek Zarzgdu - mgrinz. Wiodzimierz Smoczyriski adres WWW:  http://www.mwik.bydgoszcz.pl
RT.331/0003/2021 Bydgoszcz, 23.05.2022 1.

HTS Sp. z o.0.
ul. Zagloby 8/2B
35 — 303 Rzeszéw
reprezentowany przez
Pracownia Projektowa PROINST
ul. Wyspianskiego 12A
35-111 RZESZOW

Dotyczy: Umowy z dnia 21.03.2022 r. nr ZP-R7/0029/2022 pn. .Budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacii deszczowe] do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokoficzenie
Dokumentacii Projektowej. Czesé 17

Budowa odcinka kolektora deszczowego:

— kolektor potaczeniowy nr 3 w ul. Solskiego — zadanie nr C3 K13K13.1 4.23,
— kanat deszczowy nr 6 w ul. Solskiego — zadanie nr C3 K13K13.1 4.31.

— kanat deszczowy nr 7 w ul. Pieknej — zadanie nr C3 K13K13.1 4.32

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z o.0. informuje, ze wyraza zgode
na tymczasowe odprowadzanie wéd z odwodnienia wykopu dla realizacji budowy odcinkow
kolektora deszczowego: kolektor potaczeniowy nr 3 w ul. Solskiego — zadanie
nr C3_K13K13.1_4.23, kanat deszczowy nr 6 w ul. Solskiego — zadanie nr C3_K13K13.1_4.31,
kanat deszczowy nr 7 w ul. Picknej — zadanie nr C3 K13K13.1 4.32 z wlaczeniem

do najblizszych studni rewizyjnych na istniejacych kanalach deszczowych w ul. Solskiego
lub ul. Pigkne;.

Przed wiaczeniem odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopu do kanalizacji deszczowej
dla w/w inwestycji nalezy przewidzie¢ studnie z czescia osadnikowa.

Przed rozpoczgciem robét nalezy dokonaé pisemnego zgloszenia do MWiK - sp. z o. o.
zamiaru odprowadzania wod z odwodnienia wykopéw z podaniem terminu rozpoczecia
i zakonczenia zrzutu do kanalizacji deszczowej, wraz z okresleniem ilo$ci odprowadzanych wdd
gruntowych.

Niniejsze warunki techniczne waine sa 1 rok od daty wydania.

Otrzymuja:
(12 Adresat ¥
2. NIK w/m ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
3. NRP w/m mgr inz. Grzegorz Bednarski
4. RT/RSta/a UPRAWNIENIA ~ BUDOWLANE ~ DO PROJEKTOWANIA
-60- | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
tel. 52 58-60-966 W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII
| URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH | GAZOWYCH
upr. nr ewid.: $-129/01, wpis PIIB nr ewid.: PDK/IS/0666/03
Strona1z1
PODPIS
Fundusze : ; . i
Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska [

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spojnosci Taax
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Przemek
GB_za zgodnosc z oryginalem


2022-05-26

NW w Bydgoszczy - informacja o dokonaniu
zgtoszenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 - tekst jednolity) Nadzér
Wodny w Bydgoszczy informuje o doreczeniu zgtoszenia wodnoprawnego w sprawie:

odprowadzania wody z wykopéw budowlanych, dla potrzeb inwestycji polegajacej na budowie kolektora deszczowego w ciggu ulicy
Pieknej-Solskiego na dziatkach:

+ 4/2 obreb 0098,
+ 39, 40/16, 40/19, 75/3, 141, 142, 143/1, 191/1, 192/1, 206/1 obreb 0093,
-« 73/5,77/1, 78/1, 81/1, 234, 235/1, 265/1, 266/1 obreb 0086,

M. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie.

Whnioskodawca: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.
ul. Torunska 103
85-776 Bydgoszcz

Petnomocnik: Grzegorz Bednarski

Data wptywu zgtoszenia: 25.05.2022 r.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Grzegorz Bednarski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII
| URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

upr. nr ewid.: S-129/01, wpis PIIB nr ewid.: PDK/IS/0666/03

PODPIS
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s, y LEGENDA:
Lokalizacja Inwestycji
T
Garryshows
INWESTOR: _ .. . .. e . .. WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
‘s Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
o= ] w Bydgoszczy - spétka z 0.0. HTS Sp. z 0.0.
¥14 ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz | l 35-303 Rzeszow
. ul. Zagtoby 8/2B
Jan: Bt Sp.zoo.
fay NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
Bydgoszczy - kolektor polaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32

PRZEDMIOT RYSUNKU:
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PW | 1:5000 PW-SYT-__-0.00 A3 | 04.2022
NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.31_PZT syt.dwg
BRANZA:
E— SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY inz G orz Bed i 129/01 \ m:lcyir;a whzakrssie siedi, ir;‘slalacji
PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Bednars S-129/0 urza leplnyc! .weimylacyjnyc_.gﬂzawych.
Instalacyjna w zakresle slecl, Instalac]!
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 i urzgdzefi ciepinyeh, wentylacyjnych, gazowych, 58
'wodociggowych i kanalizacyjnych




f7czy arkusz nr 1, 2

...03:08:2019

+ w ZUDP

dek Dokumentaciji
Stan na dzied 9032019 L.

Sro
is osoby reprezentujgcej organ.

azobu:

P.0461. 2019.1708
od

Data wpisania operatu technicznego

g

RACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

Grodzki O
Projektowej w Bydgoszczy

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenciji
materiatéw parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

/esp6? Uzgadniania Dokumentdc]i
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

C|

D

Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany
technicznego:

2

500

Etex

5 KMERRP

Zyn

7

[ eszc

ewid.: m. Bydgoszcz [0461071_1]

ARKUSZ 4

SKALA
wys. AMSTERDAM

6.193.20.20.1.4

Kossaka,
1.0086; 0093 0498]
Uk?.

—-0/9 Bydgoszcz

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

kujawsko—pomorskie

BYDGCOS/C/

ul. FPiékna,

6.193.20.20.7.2;
S, 85

3/

Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak

[046101
MPG.D. 422 10/2. 2079

OBREB:

Nie wykonano ustalenia obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi
MAPE WYKONAF 29.04.2019 r.

ujawnionych w ksiggach wieczystych.

Sekcja mapy nr 6.193.20.15.5.5; 6.193.20.15.5.4;

Nie wyklucza sié istnienia w terenie rownieé

urz?dzefi podziemnych u?oéonych a nie
zg?oszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Wojewodztwo:
Miasto:
PUWG 2000 pas 6

ul. Ko?ciuszki

Jedn.
GEAD Sp. J.

LEGENDA:
. —_—— — - nieprzekraczalny zakres inwestyciji
ELEMENTY PROJEKTOWANE:
—— — ———— - projektowana kanalizacja deszczowa
SL_C-SL_C1 DN/OD 300 mm L=9,0mb

O - projektowana studnia rewizyjna o $rednicy dw 1000mm
O - projektowana studnia rewizyjna o $rednicy dw 1500mm

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych w miejscach skrzyzowar z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajqce jego lokalizacje oraz rzedne
posadowienia.

2. Wszelkie zdiagnozowane rozbieznosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia okreslonego
na na mapie ze stanem rzeczywistym nalezy zgtasza¢ projektantowi.

3. Wszelkie powstate kolizje wynikajace z réznic w posadowieniu uzbrojenia oraz lokalizacje
niezinwentaryzowanego uzbrojenia na mapie nalezy zgtasza¢ projektantowi.

4. Zblizenia i zabezpieczenia skrzyzowan zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcym nalezy
wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi administratoréw sieci.

Plan sytuacyjny zawierajgcy usytuowanie
projektowanych sieci sporzgdzony zostat na
aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.

Oswiadczam, iz kopia mapy do celéw projektowych

Jjest zodna z oryginatem.
INWESTOR: _ . . e e .. WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
— Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
E w Bydgoszczy - spétka z o.0. HTS Sp. z 0.0.
35-303 Rzeszéw

ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
ul. Zagtoby 8/2B
Sp.zoo.

NAZWA INWESTYCJI:
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizaciji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i

przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pigknej w
Bydgoszczy - kolektor potaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:

PW 1:500 PW-SAN-PZT-1.00 500-297 | 04.2022

NAZWA PLIKU: 20220412_C3_K13K13.1_4.23_PZT ZUDP.dwg

BRANZA:
SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY inz G Bed i Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
mgr inz. Grzegorz Bednarski - i urzgdzefi ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
PROJEKTANT: | ™9 eg $-129/01 gzt ciopnch, wenylc

. — . Ingtalacyjna w zakresle slec!, Instalacjl
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00 i urzgdzefi ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, 59
wodociggowych i kanalizacyjnych




LEGENDA: LEGENDA:

i i - nieprzekraczalny zakres inestyciji —_——— — - nieprzekraczalny zakres inestyciji
ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY PROJEKTOWANE:
- ZAKRES OBJETY UZGODNIENIEM NR MPG.Z.431.1233.2019 z dnia 13-02-2020: - . L
L ] L - projektowana kanalizacja deszczowa
___________ -projektowana kanalizacja deszczowa odcinek SL_D-i_KD DN/OD 400 mm, L=3,4mb
odcinek PIE_22P - SL_B DN/ID 700mm, L=401 mb odcinek SL D - D6 DN/ID700 mm, L=2,3mb
odcinek SL_B - B+t D12 DN/OD 600mm, +=445-mbL=114,8 mb odcinek D6 - D6.1 DN/ID 700mm, L=3,1mb
odcinek §% - SL_A DN/OD 39@mm,  +£=+4-mb—L=133 mb odcinek D6.1 - D7 DN/ID 700mm,  L=3,3mb
odcinek I_KD - KD3 DN/OD ghgmm.  +=-9-mb—1=8,8 mb odcinek D8.1-D8  DN/OD 315mm, L=2,2mb
O D1-SL. B - projektowane studnie rewizyjne dw 1500mm © Dg, D6.1, D9 - projektowane komory rewizyjne, zlokalizowane poza
©O SL_D, D6 - projektowane studnie rewizyjne dw 1500mm, zlokalizowane poza strefg kontrolowang gazociggu
strefg kontrolowang gazociggu O SL_D, D6, D7 - projektowane studnie rewizyjne dw 1500mm, zlokalizowane poza
O D11, D12, KD2, - projektowane studnie rewizyjne dw 1200mm strefg kontrolowang gazociagu
KD3 O D8.1 - projektowana studnia rewizyjna dw 1200mm
o WP-1 - projektowana przebudowa wpustu ulicznego — X X — - uzbrojenie uzgodnione protokotem nr MPG.Z.431.1233.2019 z
h ¢ hi h ¢ h i telet 13-02-2020 - do likwidacji
i e — - proj. rury ochronne na istniejgcych liniach energetycznych i telet. - . i bmia . ;
. e . - proj. rury ochronne na istniejgcych liniach energetycznych i telet.
- na istn. liniach kablowych - dwudzielne typu AROT A-110 PS, na istn. liniach kablo :
- . - _— - . wych - dwudzielne typu AROT A-110 PS,
0 d.* utgoT.c[ p°h1t’5|n1 pc:}za. obryshsk(rjzyzgvyaln 1az uzt:&o%ezrgeFr;g o dtugosci po 1,5m poza obrys skrzyZzowania z uzbrojeniem
-ha d'f n. liniac 1%‘* ec "'Cz’g)yc 'k""“. zielne typu broreniom - na istn. liniach teletechnicznych - dwudzielne typu A-120 PS,
0 diugosci po 1,5 m poza obrys Skrzyzowania z uzbrojeniem o dtugosci po 1,5 m poza obrys skrzyzowania z uzbrojeniem
- —X—X—X— - istn. nieczynna sie¢ wodociggowa - do likwidaciji
A g — XX —X— - istn. nieczynna sie¢ gazowa - do likwidacji
CA °§ s —o— ¢ = — e - sieé gazowa uzgodniona na podstawie protokotu 1111/19
@ e <N é\ — X=X X — - sie¢ gazowa podlegajaca korekcie na podstawie protokotu 1111/19
&=~ L] S5 &5 UWAGA:
> — g l-éJ o 2 2 = 1.  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w miejscach skrzyzowari z istniejgcym
i ) - ° ' 2. 0O 5 o . uzbrojeniem nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajqce jego lokalizacje oraz rzedne
L _EEE £ e posadowienia.
Q \/O 2 qﬁ;‘g o < B R | 2. Wszelkie zdiagnozowane rozbieznosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia okreslonego
. — 2 3 3‘§ = g% o= 2 f o na na mapie ze stanem rzeczywistym nalezy zgtaszac projektantowi.
N\, K AN ?’ o8 g % Ng oY 535 3. Wszelkie powstafe kolizje wynikajace z réznic w posadowieniu uzbrojenia oraz lokalizacje
N\, < O w838 O 0L S/ .0 a3 B niezinwentaryzowanego uzbrojenia na mapie nalezy zgtasza¢ projektantowi.
L - 832 38 x O a'?;' g By e 2y e 4. Zblizenia i zabezpieczenia skrzyzowar zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcym nalezy
S-\ - gggg % B E IR R wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi administratoréw sieci.
S® o 5 = =
( 23835 /5D E ==(\u"1"; ™~ =4 O
k 6\ - £ mb © %5 (J QEQE Plan sytuacyjny zawierajgcy usytuowanie
O WO~ =- 55 /8 3 projektowanych sieci sporzgdzony zostat na
N X Te a 8® L aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
< A € Oswiadczam, iz kopia mapy do celéw projektowych
i ANSEEEAN Nw \§> - jest zodna z oryginafem.
‘N >\ ' 2
— . M +
\Q N N\, N B =S ¢
N = X 2
— (./) N O L XH Q o
: O X
L N N ~
QO N\, T Y =5 x
X N S R e LR AR S HueESTOR:
. : = INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
N O \.\\l 5‘ 22 ~ 8 %{ 2 § Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
o X <C § N O 5 o S E’ w Bydgoszczy - spétka z 0.0. HTS Sp. z o.0.
m 0 N O\ © R ) 0 ﬁ -g o ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz 35-303 Rzeszéw
0 C X M ? 5. §45 o N l’Tbb)_ ul. Zagtoby 8/28
O Q X S\m M Q@ ?% 0= 4 Q@ Sp.zoo.
%N O N%*@LQ‘« & c% w03 88 NAZWA INWESTYCJ:
Q. U} 0 &) \\ ~ N § '§ 3 6= 8 - S »Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizaciji
X ‘Q O D % N o E %:: o Em deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
= FOC oS UdS 83 383 5 W przebudowa.”
~L % Q K g S N @ Q-\‘ oS o § % g %Q‘ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
E > P @ g G N \o co §_=2 © oy Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
o LY M N — D = 6 g D &) " . . .
~ MM O €0 — =9 &\2 sz N O Bydgoszczy - kolektor potaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
s C o O\ - o Kx - E £ LN C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32
o © N ~© W @ « oM
s ., X YN oq S o™ weS < = PRZEDMIOT RYSUNKU:
R OW 2% 8 9 5638 5 =)
SLA S0 NsFE S PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
= . e X o X©ON e
2 0O %ES S § ?g éﬁ%'\m QE STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT:  |DATA:
O = — s oM = o © & <C
S 35 S8 g 2 22 2ty N§ 5 PW | 1:500 PW-SAN-PZT-2.00  1400-297| 04.2022
N\
e NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.31_4.32_PZT ZUDP_rev-zb.dwg
/ BRANZA: SANITARNA
Q FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: _SPECJALNo_sc_::_ ] PODPIS:
£ ‘ CZy d rk usz g;gﬁ"g_ ANT: | MY inZ. Grzegorz Bednarski $-129/01 lun;:;ﬁzm:y;m;m:yf:%
U R SPRAWDZAJACY! mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00 .uéﬁﬁg?éfﬁy;uﬁ%}iﬁ% 60
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N o °© £ € .
s £z = o o UWAGA: _ _ o _
g% £ i =0 = 1. Kanaty posadowi¢ na warstwie pospétki (piasku) grubosci 10 cm.
- gi K Eg = 2. Projektowane studnie posadowic na podbudowie z betonu klasy C12/15 grubosci 15 cm.
gog - 2o e 3. Uszczelnienie przejs¢ projektowanych kanatéw w Scianie studni wykona¢ za pomocq
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P oslhy p =L e SE o= N < s S K S Jo |« = S przeciwwilgociowg np. Abizol.
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et el o = == LS g 8 g2 e o2 a E St g 22 288 |2 =25 21E rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT A-120 PS, o dfugosci po 1,5 m poza obrys
5888 =R IS | 2l N : o8 = = = = . = 5988 | £l 3] s skrzyZzowania.
Elcaciol = = I = =[2 I w = o g =2 , s 23 g =9 Jo go g 2 g 5 oy dda o slor o = st =2 229 | 29 :gg o= y
w=== o & L It @ Plo E%@g F\JS N-§ SAE % o N8 T gAgéNF\J N DD | © [} ~N T [0 @ Egg || < E? DN NN NN N L ? EE SAQ w;; &g izoo 28
s plel 9 ook 2|5 olo[Sls 8 oD ol o o5 © 6| oo ® o582 ] B 1 I o © & 2 o2 8 5l6[E ) oo & g & oo o|5 35 | Sle o8 Sle
dadca 55 2 5.5 59 e o . = 5|0 - T 55 EIREIE oo ofe > - > 3 oo T s > oo @ 5 oo 5|8 Tad | s aa S|
= > £ =] S|I= o N c = N Q S|.o o a S| a S|.OQf = Qalal ala a a Nel o| Slola| gxulo Q 0la Q S| © Qalo 5.9 S =] o1 S
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POZIOM POROWNAWCZY 500 m npm. g2 B RIS 8 S S| & iz S5 @ B Fla| @ a|d @5 oo wlo @ % © ) 2 ) [ el el 71 71 @ ol af al @ a[n ok R o aix |5l
B 3 33 2 - - 3 S I I e
RZEDNA TERENU ISTN. % % % % % ££ % 2 @ % s > o od o3 oS
= = 00 =I5 < Tl © <[00 o
R ISR N RS ~ P > S oo ~ N =X INWESTOR: - . . . . L. L. WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
RZEDNA DNA KANALU < @ g g G sl 3 s 9 9 8o P 8 8 gs g 75  Miejskie Wodociagi i Kanalizacja HTS S
= - i J & w Bydgoszczy - spétka z o.0. p-zo.o.
e N < <~ s S D5 > o < MO 0 ST ul. Torufiska 103, 85-817 Bydgoszcz 35-303 Rzeszow
NAZIOM SIS o o~ NfjeN o~ o~ e o~ M- — T — e — B = ul. Zagioby 8/2B
Z0.0.
il =] I = SIS o R B S gg © ii = &f% °© NAZWA INWESTYCJI:
ZAGLEBIENIE DNA KANALU I " el " " N - o i »Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
047 7 067 0o deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
0.2% 4% A .6% 9% przebudowa.”
SPADKI, DEUGOSCI / F o
166.8m 114.8m 13.3m 3.4m 2.3m INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
o /oo%%?% ) ON/OD400x13.0 V- DN /OD315 OPgC—U Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
S = = ,2 mm i x10,2 mm . . . .
SREDNICA, MATERIAL beton DN/ID 700x85 mm L=166.8m beton DN/ID 600x80 mm L=114.8m X - /! X SWS < Bydgoszczy - kolektor potaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
ol m =] © S = ) S ) = ) o of ~ o) ) C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32
ODLEGKOSCI S| o @ = ] 2 B S S % § e ° o PRZEDMIOT RYSUNKU:
2,30 31132 8.3 46.2 36.2 57.5 9.8 38.0 56.7 13.3 3.4 2.3
o PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEIJ - ARKUSZ 1
HEKTOMETRY SL_D D6.1 D8 SL_C D10 SL_B D11 D12 SL_A SL_Di KD D8 D8.1
b6 o7 STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: | DATA:
P.S.I. /EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynafor 8.0 v
Nozwa pliku: C3_K13K13.1_4.31_v4 Projekt: KD_700

— —T PW [ 1:100/500 PW-SAN-KD-1.00 940-297 | 04.2022

NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.31_KD profi-A1.dwg

J L
}
L

BRANZA:
\ - SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY inz. G Bed Ki X Z!i:lar_:yjr:a y‘:;’h zakm"s:;ls sieci, ir;\ﬂalacji
- Iu ciepin: , Wel lacyjn! l, amyw,

PROJEKTANT: | Marinz. rzegorz Bednarski S-129/01 2 o : cyinych, g

P . Instalacyjna w zakresle slecl, Instalac]l
SPRAWDZAJACY: mgr in2. Kazimierz Pajda S-97/00 iurzadzeh Sepinych “"‘-"k‘z'“.?""'“’-‘,;,%f.:”"’“"- 61

lociggowych i kanalizacyji
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RZEDNA TERENU ISTN. 2 3 % g e %
= S & S S = N
RZEDNA DNA KANArU 3 2 : 2 = 3 5
5 = 3] > o 2 =
/AGLEBIENIE DNA KANArU ~ ~ " - - e =
SPADKI, DEUGOSCI
SREDNICA, MATERIAL DN/ID7OOX85 mm L=235.4m
_ = o © O = =
O ™~ [ee] Lo
ODLEGLOSCI - : : :
HEK TOMETRY b v SL-D
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nozwa pliku: C3-K13-K13.1_4.32_v4 Projekt: KD_700

OZNACZENIA:
elementy zdefiniowane

UWAGA:

1. Kanaty posadowi¢ na warstwie pospdtki (piasku) grubosci 10 cm.

2. Projektowane studnie posadowié¢ na podbudowie z betonu klasy C12/15 grubosci 15 cm.

3. Uszczelnienie przejs¢ projektowanych kanatow w Scianie studni wykona¢ za pomocq
uszczelnied systemowych.

3. Uszczelnienie przejs¢ istniejgcych kanafdw w Scianie studni wykona¢ na budowie
szybkoschngcym, niekurczliwym cementem hydraulicznym.

4. Zewnetrzne powierzchnie projektowanych studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjq
przeciwwilgociowg np. Abizol.

5. W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi liniami kablowymi
energetycznymi zabepieczy¢ rurami osfonowymi dwudzielnymi typu AROT A-110 PS, o
dfugosci po 1,5 m poza obrys skrzyzowania.

6. W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikq zabepieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT A-120 PS, o dfugosci po 1,5 m poza obrys
skrzyzowania.

INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

“Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
E ' ot ! HTS Sp. z 0.0.

w Bydgoszczy - spétka z o.0. 22,305 Recartn

ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
ul. Zagtoby 8/2B
© Sp.zoo.
NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
Bydgoszczy - kolektor potagczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ARKUSZ 2
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:

PW 1:100/500 PW-SAN-KD-2.00 940-297 | 04.2022

NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.31_KD profil-A2.dwg

BRANZA:
_ SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY inz Gi . Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
- i A cieplnych, lacyjnych, gazowych,
PROJEKTANT: | Marinz. rzegorz Bednarski S-129/01 | urzadzeh ciaplnycl weln'ysr-wnych g

. _— . Instalacyjna w zakresle slecl, Instalacjl
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00 i urzgdzei ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, 62
wodociggowych i kanalizacyjnych
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POZIOM POROWNAWCZY 55.00 m n.pm. g[8 L BE
RZEDNA TERENU ISTN. = =
R/ZEDNA DNA KANALU 8 5
NAZIOM s =
/AGEEBIENIE DNA KANAKU e ~
< 2.8%
SPADKI, DrUGOSCI .
~ PyC-U
SREDNICA, MATERIAL DN/0D315
ODLEGrOSC - y *
HEKTOMETRY sLC SLCf
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 @ 0

Nazwa pliku: C3_K13K13.1_4.23 Projekt: KD

OZNACZENIA:

elementy zdefiniowane

UWAGA:

1. Kanaty posadowi¢ na warstwie pospétki (piasku) grubosci 10 cm.

2. Projektowane studnie posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy C12/15 grubosci 15 cm.

J. Uszczelnienie przejs¢ projektowanych kanaféw w Scianie studni wykona¢ za pomocq
uszczelnied systemowych.

4. Uszczelnienie przejs¢ istniejgcych kanaféw w Scianie studni wykona¢ na budowie
szybkoschngcym, niekurczliwym cementem hydraulicznym.

5. Zewnetrzne powierzchnie projektowanych studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowg np. Abizol.

6. W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi liniami kablowymi
energetycznymi zabepieczy¢ rurami osfonowymi dwudzielnymi typu AROT A-110 PS, o
dfugosci po 1,5 m poza obrys skrzyzowania.

5. W miejscach skrzyzowa projektowanego uzbrojenia z istniejgcq teletechnikq zabepieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT A-120 PS, o dfugosci po 1,5 m poza obrys
skrzyzowania.

W Miejskie Wodociagi i Kanalizacja HEONAICA PRAC PROEKTOWYCHE
i~} w Bydgoszczy - spétka z o.0. HTS Sp. z 0.0.
¥1:4 ul. Torufiska 103, 85-817 Bydgoszcz | I 35-303 Rzesz6w
ul. Zagtoby 8/2B
Sp.zoo.
NAZWA INWESTYCJL:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pigknej w
Bydgoszczy - kolektor potgczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK SL_C - SL_C1
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PW |1:100/250 PW-SAN-KD-3.00 A3 | 04.2022

NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.23_KD profil.dwg

BRANZA:
= SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY inz G Bed " Instalacyjna w zakresie siedi, instalacji
PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Bednarski S-129/01 | urzadzeh clepinych, weimylaanych. gazowych,
. . . Instalacyjna w zakresle slecl, Instalac]!
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 i urzadze ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, 63
'wodociggowych i kanalizacyjnych
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PRZEKROJ

PRZEKROJ C-C

200 150,150,

UWAGA:

1.

llos¢ i wysokosC elementdw prefabrykowanych studni dostosowa¢ do wymagane;j
wysokoSdci wg szczegdfow zawartych na profilu.

llos¢ kanatow dolotowych do studni, ich &rednice oraz rzedne posadowienia wg

szczegdfow zawartych na profilu.

3. Uszczelnienie wlotow i wylotow w Scianie studni zaprojektowano za pomocq uszczelnief
systemowych montowanych na etapie prefabrykacji elementéw betonowych.
4. Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanafu.
5. Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np.
[ Abizol.
200 — 1850 6. Spocznik kinety wykona¢ ze spadkiem 5%.
7. Stosowa¢ wiazy o Srednicy DN60O (dz680 mm) z pokrywg osadzong w korpusie na
glebokose 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjq niepeing (dwa otwory), z wkfadkq
2250 A,_ tfumigcq zwulkanizowang w sposdb trwaly z wiazem (nie dopuszcza sig uszczelki
wklejane]), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.
—> PARAMETRY STUDNI REWIZYINE!:
Dw* — érednica studni: Dw1500 mm, (Dw1200 mm)
— % dwl* — srednica kanaféw na wlocie i wylocie w studni: DN/ID700 mm, (DN/ID600 mm)
2 * wymiary wewnetrzne studni i kanaféw dolotowych zgodnie ze szczegdfami zawartymi na
—= / profilach.
- — - -
/j 9 | Nawierzchnia - asfalt -
1 8 | Podbudowa z betonu grubosci 15 cm - beton C12/15 PN-EN 206-1
—= / 7 | Uszczelenie systemowe rur betonowych 1 - -
/ 6 | Stopnie wtazowe 1 zeliwo PN-EN 13101
. 5 | Wiaz Zzeliwny DN600O mm w klasie obcigzenia D400 1 zeliwo sferoidalne | PN—EN 124
" 4 | Ptyta nastudzienna H=0,15 m, Dz=2,25/0,6 m 1 beton C35/45 PN-EN 1917
3 | Pierscien odcigzajgcy H=0,2 m, Dz=2,25/1,85 m 1 beton C35/45 PN-EN 1917
2 | Kregi betonowe dwi500 mm (dw1200 mm) - beton C35/45 PN-EN 1917
1 | Czes¢ denna studni 1 beton C35/45 PN-EN 1917
Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA
D11 | 6578 69.44 - - dw1200 187 0,5/ INWESTOR: _ .. . .. s .. .. WYKONAWGCA PRAC PROJEKTOWYCH:
SLB| 6554 | 69.17 - - dwl500 | 155 0,54 na  Miejskie Wodociagi i Kanalizacja HTS Sp. 2 0.0
DIO | 6552 69.11 - - dwl500 | 180 0,50 b w Bydgoszczy - spétka z 0.0. P 2 0.0.
sL_c| 6541 68.73 DN ,/0D315 65.63 dwis00 | 172 0,23 Wi ul-Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz h_bb— ul. Zagtoby 8/28
D8 65.24 68.48 DN/0D315 66.18 dw1500 175 0,62 Sp.zo0
D7 | 6523 | 68.46 dwi500 | 262 0,64 NAZWAINWESTYCIL:
: - i »Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
D6 65.21 68.51 - - dw1500 108 0,50 deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
D5 | 6514 68.25 - - dw1500 180 0,50 przebudowa.”
D4 65.05 68.21 - - dw1500 180 0,57 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWILANEGO:
D2 64.87 68.70 - - dw1500 180 0,27 Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
D1 64.77 69.15 - - dw1500 . WT 67H 0,30 Bydgoszczy - kolektor potaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
NR | RZEDNA | RZEDNA |y uc7enia RZEDNA | SREDNICA w?or%vj H C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32
DNA TERENU WEACZENIA STUDNI P PRZEDMIOT RYSUNKU:
KANAF QW
STUDZIENKA REWIZYJNA TYPOWA
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PW 1:25 PW-SAN-KD-4.00 A3 | 04.2022
NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32_KD st-typowa.dwg
BRANZA: SANITARNA
FUNKCJUA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: " PODPIS:
(F?F;g\jvE%ANT: mgr inz. Grzegorz Bednarski $-129/01 qu;g:gzcg;:y:hmwk?m;m‘:yéﬁmm
Instalacyjna w zakresle slecl, Instalac]!
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 rzadzot Gepiych, wentiacnych, gazouych, 64




N

UWAGA:

PRZEKROJ C-C 7 PRZEKROJ A-A 7

1. Komore wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych wykonanych w oparciu o KOT.
2. llod¢ i wysokos¢ elementdw prefabrykowanych komory dostosowa¢ do wymaganej
wysokosci wg szczegdfow zawartych na profilu.

o o 3. llos¢ kanatéw dolotowych do komory, ich $rednice oraz rzedne posadowienia wg
2 2 szczeqdtow zawartych na profilu.
3 3 4. Uszczelnienie wlotow i wylotdw w Scianie komory zaprojektowano za pomocq uszczelnien
-3 T3 systemowych montowanych na etapie prefabrykacji elementéw betonowych.
§ § 5. Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanafu.
6. Zewnetrzne powierzchnie komory nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np.
Abizol.
2 7. Spocznik kinety wykona¢ ze spadkiem 5%.

Z/ 8. Stosowa¢ wiazy o érednicy DN60O (dz680 mm) z pokrywg osadzong w korpusie na
gfebokose 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjg niepetng (dwa otwory), z wktadkgq
tfumigeq zwulkanizowang w sposdb trwaly z wiazem (nie dopuszcza sig uszczelki

I— wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.
%/ ;r ? PARAMETRY KOMORY REWIZYJNEJ:
1
/ 1500 - AxB  — wymiary komory w rzucie 1,6 m x 1,7 m
= — %o Dw  — srednica kanatéw dolotowych do komory: DN/ID700 mm
14 dwl  — érednica kanafu przelotowego w komorze: DN/OD200 mm
‘g | / [‘I‘I [ dw2 — $rednica kanatu przelotowego w komorze: DN/OD400 mm
© / —+660 Hc  — wysoko$¢ komory rewizyjnej: Hc=3,40 m
/1}
4 /m ] o o 16 | Ziqczko PVC—U~zdio DN200 (DN400) - - -
o // & g 15 | Przewdd komo\l\zoc% sanitarne;j .DN/ODZOO (400) mm| - PVC-U SN12 PN—EN 1401
% — — “‘4 — 65.6 14 | Przewdd kanalizacji deszczowej DN/0OD400 mm - Zeliwo -
300 Y 13 | Przewdd kanalizacji sanitarnej DN/0D200 mm - zeliwo -
12 ! 12 | Kineta studni - beton C35/45 PN-EN 2061
/ 11 | Uszczelnienie kanafu przelotowego o $rednicy dw?2 2 - -
JE Ay D 1 Aa 10 | Uszczelnienie kanafu przelotowego o $rednicy dwl 2 - -
9 | Podbudowa grubosci 15 c¢cm - beton C12/15 PN-EN 206—1
_ +6L4L 97 8 | Nawierzchnia - asfalt -
1 SZCZEGOI/_ WYKONAN'A 7 Wtaz zeliwny DN600 mm w klasie obcigzenia D400 1 7eliwo sferoidalne PN—EN 124
/ KANAI/_C/)W W KOMORZE p /LK 6 | Pierscien odcigZojqcy H=0,2 m, Dz=1,74/1,34 m 1 beton C35/45 PN-EN 1917
5 | Ptyta nastudzienna H=0,15 m, Dz=1,74/0,6 m 1 beton C35/45 PN-EN 1917
/9 4 | Stopnie wfazowe - zeliwo PN—-EN 13101
) 3 | Kregi betonowe dw1000 mm - beton C35/45 PN-EN 1917
r 2 | Pokrywa komory 1 beton C35/45 PN-EN 206—1
= 1 | Czes¢ denna komory 1 beton C35/45 | PN-EN 206—1
1500 1700 Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA
1900 2100
PRZEKROJ B-B b M RZUT Z GORY INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
‘ - E’ w Bydgoszczy - spétka z 0.0. H.';i?;:; Z 0.0.
o ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz " eszéw
4 Hm— ul. Zagtoby 8/28
8 ‘ | — Sp.zoo.
N /] /12 NAZWA INWESTYCJI:
IL I I I —— ; r% /14 nBudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizaciji
/];J) N \ \ /13 § deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
/) 30_,L \ | 1 N przebudowa.”
- [ ~ | — | | NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
\ ¢‘2>° / | | A Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
500 P \ \ Bydgoszczy - kolektor potgczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
b= g — 1 1 V'S C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32
v K ! ! PRZEDMIOT RYSUNKU:
1300 | 1 STUDNIA REWIZYJNA D3
1 ] STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: | DATA:
- | T 11
7 400 | N PW | 125  PW-SAN-KD-5.00 A3 | 04.2022
/19 NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32_KD D3.dwg
g ‘ .7 BRANEA: SANITARNA
d\Lrl FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: |nm|gmsn:5(z:.:j:el-s'|‘ios|§g:msmnq| PODPIS:
} M g;g‘j‘l’i%mn mgr inz. Grzegorz Bednarski S-129/01 urzizo,ciepinych, wenlyiacyinych, gazonych,
200 1 700 200 Instalacyjna w zakresie siaci, instalacji

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 i urzadzefi cieplnych, wentylacylnych, gazowych, 65
wodociggowych i kanalizacyjnych




PRZEKROJ A-A PRZEKROJ C-C

UWAGA:

1. Komore wykona¢ z gotowych elementdw prefabrykowanych wykonanych w oparciu o KOT.

+68.37 2. llos¢ i wysokos¢ elementow prefabrykowanych komory dostosowa¢ do wymaganej
3 N \/ v wysokoSci wg szczegdtow zawartych na profilu.
3 f,:%e "S'}"}S'}' &l /'5 3. llog¢ kanatdow dolotowych do komory, ich érednice oraz rzedne posadowienia wg
; g NONS K szczeqgdtow zawartych na profilu.
© 0 N 4. Uszczelnienie wlotow i wylotdw w Scianie komory zaprojektowano za pomocq uszczelnien
o o 600 / systemowych montowanych na etapie prefabrykacji elementéw betonowych.
& < < 4 5. Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanafu.

—= 6. Zewnetrzne powierzchnie komory nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np.
Abizol.

. Spocznik kinety wykona¢ ze spadkiem 5%.
8. Stosowa¢ wiazy o $rednicy DN60O (dz680 mm) z pokrywq osadzong w korpusie na
gfebokose 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjq niepetng (dwa otwory), z wkfadkgq

|

/ ttumiqcq zwulkanizowang w sposéb trwaty z wiazem (nie dopuszcza sie uszczelki
— wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.
>] — 1000 % PARAMETRY KOMORY REWIZYJNE:
— AxB  — wymiary komory w rzucie 1,5 m x 1,5 m.
Dw  — érednica kanatéw dolotowych do komory: DN/ID700 mm
I— — dwl - srednica kanafu przelotowego w komorze: DN/0D200 mm
Hc - wysokos¢ komory rewizyjnej Hc=3,13 m
C—————% 1 —
§ /
o
§ Iy ——— \,( /4
<// +65.89 '23;)0/ 14 [ Zqezka PVC-U — zeliwo - - -
B I v— lp 13 | Przewdd kanalizacji sanitarnej DN/OD200 mm - zeliwo -
12 | Przewdd kanalizacji sanitarnej DN/OD200 mm - PVC-U SN12 PN—EN 1401
11 | Kineta studni beton C35/45 PN-EN 2061
10 | Uszczelnienie kanatu przelotowego o Srednicy dwi - -
= § i o et e 9 Podtl)udowo. grubosci 15 cm - beton C12/15 | PN-EN 206-1
8 | Nawierzchnia - asfalt -
B +65.27 B 7 | Wiaz zeliwny DN600 mm w klasie obcigzenia D400 1 zeliwo sferoidalne | PN—EN 124
S7ZCZEGOr WYKONANIA 6 | Pierscieni odcwgzopcy H=0,2 m, Dz=1,74/1,34 m 1 beton C35/45 PN—-EN 1917
| - i 5 | Piyta nastudzienna H=0,15 m, Dz=1,74/0,6 m 1 beton C35/45 PN—EN 1917
//9 KANAI/_U W KOMORZE 4 | Stopnie wfazowe - zeliwo PN-EN 13101
. 14 3 | Kregi betonowe dw1000 mm - beton C35/45 PN-EN 1917
2 | Pokrywa komory 1 beton C35/45 PN-EN 206-1
r 1 | Czes¢ denna komory 1 beton C35/45 PN-EN 206-1
1500 [ = 1500 Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSE UWAG NORMA
1900 1900
- INWESTOR: _ . _ . _ ... .. WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
PRZEKROJ B-B b M RZUT Z GORY == _ Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
D . HTS Sp.z 0.0
w Bydgoszczy - spétka z 0.0. - £ 9:0.
‘ ul. Torufiska 103, 85-817 Bydgoszcz | | 35-303 Reeszow
ul. Zagtoby 8/2B
o 4 f - Sp.zoo.
& g E / NAZWA INWESTYGJI:
M % ! | r »Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
L Z g ‘ ‘ deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
/ /1, 300 | \ _A 1M1 S /13 przebudowa.
4 \ \
1 ‘ $ : T / L] NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
. % = | | Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
b2 /e A | | Bydgoszczy - kolektor polaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
o - _ 7 -~ ! C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32
3 = ) | | PRZEDMIOT RYSUNKU:
L/
4 | b STUDNIA REWIZYJNA D6
|- -I- 1 / | | STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: | DATA:
\ \
7 200 7‘/19 PW 1:25 PW-SAN-KD-6.00 A3 | 04.2022
\ \
% 12 NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32_KD D6.dwg
\ k- = = = = = = - \ :
) // BRANZA: SANITARNA
N \ L s J FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
\iv GLOWNY s . g Instalacyjna w zalesie sieci, instalacj
dw1 PROJEKTANT: | Mar InZ. Grzegorz Bednarski S-129/01 1rzgdzen lepinych, wenlyiacynych gazawych,
200 1500 200 gg SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 .uﬁﬂ%ﬂﬁ%fﬁmﬁiﬁ%ﬁfg@m 66




PRZEKROJ A-A
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PRZEKROJ C-C

+68.37
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SZCZEGOt. WYKONANIA
KANALU W KOMORZE:

14

cd

1500

1900

12

2200

RZUT Z GORY

UWAGA:

Komore wykona¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych wykonanych w oparciu o KOT.
llos¢ i wysokosE elementdw prefabrykowanych komory dostosowa¢ do wymaganej

wysokosci wg szczegdfow zawartych na profilu.

llos¢ kanatow dolotowych do komory, ich $rednice oraz rzgdne posadowienia wg

szczegotdw zawartych na profilu.

Uszczelnienie wlotow i wylotow w Scianie komory zaprojektowano za pomocq uszczelnieri
systemowych montowanych na etapie prefabrykacji elementéw betonowych.

Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanafu.

Zewnetrzne powierzchnie komory nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np.

Abizol.
Spocznik kinety wykona¢ ze spadkiem 57%.

Stosowaé wiazy o $rednicy DN600 (dz680 mm) z pokrywg osadzong w korpusie na
gfebokosé 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjq niepetng (dwa otwory), z wktadkgq
tfumiqeq zwulkanizowang w sposéb trwaty z wiazem (nie dopuszcza sie uszczelki
wklejane]), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.

PARAMETRY KOMORY REWIZYJNEJ:

AxB - wymiary komory w rzucie 1,5 m x 1,5 (1,9) m.

Dw  — érednica kanatéw dolotowych do komory: DN/ID700 mm

dwl - érednica kanafu przelotowego w komorze: DN/OD160 mm

Hc - wysokos¢ komory rewizyjnej;: Hc=3,13 m

14 | Zfqczka PVC-U — Zzeliwo - - -

13 | Przewdd kanalizacji sanitarnej DN/0OD200 mm - PVC-U SN12 PN-EN 1401
12 | Przewdd kanalizacji sanitarnej DN/0OD200 mm - zeliwo -

11 | Kineta studni - beton C35/45 | PN-EN 206-1
10 | Uszczelnienie kanatu przelotowego o $rednicy dw] 2 - -

9 Podbudowa grubosci 15 cm - beton CWZ/WS PN-EN 206-1
8 | Nawierzchnia - asfalt -

7 | Wtaz Zzeliwny DN600 mm w klasie obcigzenia D400 1 zeliwo sferoidalne | PN—EN 124
6 | Pierscien odcigzajgcy H=0,2 m, Dz=1,74/1,34 m 1 beton C35/45 PN-EN 1917
5 | Ptyta nastudzienna H=0,15 m, Dz=1,74/0,6 m 1 beton C35/45 PN-EN 1917
4 | Stopnie wiazowe - zeliwo PN—EN 13101
3 | Kregi betonowe dw1000 mm - beton C35/45 PN-EN 1917
2 | Pokrywa komory 1 beton C35/45 PN—EN 206—1
1 | Czes¢ denna komory 1 beton C35/45 PN-EN 2061
Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA

INWESTOR: _ _ . . oL .
E Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - spétka z 0.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

HTS Sp. z 0.0.

35-303 Rzeszéw

HW ul. Zagtoby 8/2B
Sp.zoo.

NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
Bydgoszczy - kolektor polaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32

PRZEDMIOT RYSUNKU:
STUDNIA REWIZYJNA D9
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PW 1:25 PW-SAN-KD-7.00 A3 | 04.2022
NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32_KD D9.dwg
BrRANZA: SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY mgr inz. Grzegorz Bednarski S-129/01 A e won . S ych,
PROJEKTANT; | Md" IN& Grzeg - A wodosiagowych | kanalzaoginyeh
Instalacyjna w zakresle slecl, Instalac]!
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 iurzadzeh copinych, wenylscinych, gazowych, 67




KINETA STUDNI ZWIENCZENIE STUDNI

PRZEKROJ B-B

— 1
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PRZEKRGJ B-B 2 ) o g
P M R = €
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200 1340 200 200 Q 200
1740 — 2
o
D ﬁ/ﬂfpﬁ/ A &/ D R — /q/
o
| 2 g Pk
‘ ‘;
s | ml s 300 mi
11 | Kineta - beton C35/45 PN—EN 206-1
10.2| Kanat DN/0OD315 mm PVC-U SN12 PN-EN 1401
B 10.1| Kanat DN300 - beton ISTNIEJACY
9 |Dolna czes¢ studni — murowana - cegta kanal. PN—EN 771-1
VN 8 |Podstawa studzienki grubosci 15 cm - beton C35/45 | PN—EN 206-1 INWESTOR: _ . . .. L L. WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
7 | Podbudowa studni grubosci 15 cm — | beton C12/15 | PN—EN 206—1 na  Miejskie Wodociagi i Kanalizacja HTS §
6 | Nawierzchnia jezdni - - ISTNIEJACA mx w Bydgoszczy - spétka z o.0. 35-303'})1;;6?\;0.
5 | Wtaz zeliwny w Kiasie obcigzenia D400 — |zeliwo sferoidaine| PN—EN 124 L ul. Torufiska 103, 85-817 Bydgoszcz |T‘U)7 ul. Zagloby 8/28
4 | Ptyta nastudzienna H=0,15 m - beton C35/45 PN—EN 206-1 O Sp.zoo.
3 | Pierscieri odcigzajgcy H=0,20 m - beton C35/45 PN-EN 206-1 NAZWA INWESTYCJI:
2 | Stopnie wtazowe - zeliwo PN-EN 124 »Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
1 | Kregi o Srednicy Dw - beton C35/45 PN-EN 1917 deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA przebudowa.
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
UWAGA: . L o Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pigknej w
1. llose k(/);w/ofow do\(ito;vych do fs.‘tudm, ich érednice oraz rzedne posadowienia wg Bydgoszczy - kolektor potaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
szczeqbfow zawartych na profilu.
2. Uszczelnienie projektowanego kanafu wykona¢ na budowie przy zastosowaniu C3_K13K13.1._4.23 4.31_4.32
g PRZEDMIOT RYSUNKU:
uszczelnienia systemowego. e
3. Uszczelnienie istniejgcych kanatéw wykona¢ na budowie szybkoschngcym, niekurczliwym
- e e STUDNIA REWIZYJNA SL_C1
4. Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanatu. STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PARAMETRY STUDNI: 5. Stosowa¢ wiazy o srednicy DN60O (dz680 mm) z pokrywq osadzong w korpusie na
' gfebokose 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjg niepetng (dwa otwory), z wkfadkgq PW 1:25 PW-SAN-KD-8.00 A3 04.2022
Dw - srednica wewnetrzna studni — projektowana Dw1000 mm ttumigcq zwulkanizowanqg w sposdb trwafy z wiazem (nie dopuszcza sie uszczelki 20220812 PW C3 K13K13.1 4.23 KD SLC1.d
dw - érednica kanafow dolotowych do studni wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA. i -PW-COKASKIS. 1423 o
10.1 DN300 mm = SANITARNA
10.2 DN/OD315 mm FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: SPECJALNOSC: PODPIS:
LEGENDA: GLOWNY mgr inz. Grzegorz Bednarski | S-129/01 uzadean Gapnh, wemYBGITIOn. SOV,
: PROJEKTANT: ’ yenl ‘ '

. P Instalacyjs kresle slecl, Instalac]l
elementy istniejgce SPRAWDZAJACY: mgr in2. Kazimierz Pajda S- 97/00 iuna:fsnzis;f:yvé.z,awgmﬁm;jnycp, gazawych, 68
i
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UWAGA:

1.

llos¢ i wysokos¢ elementow prefabrykowanych studni dostosowa¢ do wymagane]
wysokosci wg szczegdtdw zawartych na profilu.

llos¢ kanatow dolotowych do studni, ich &rednice oraz rzgdne posadowienia wg
szczegdfow zawartych na profilu.

Uszczelnienie nowych wlotow i wylotdw w Scianie studni zaprojektowano za pomocq
uszczelnieft systemowych PVC-U.

Kinetg wyprofilowac do 0,75 wysokoSci kanatu.

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowq np.
Abizol.

Spocznik kinety wykona¢ ze spadkiem 57%.

Stosowaé wtazy o srednicy DN60O (dz680 mm) z pokrywg osadzong w korpusie na
glebokosc 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjq niepeing (dwa otwory), z wktadkg
tfumigcq zwulkanizowang w sposdb trwaly z wiazem (nie dopuszcza sie uszczelki
wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.

LEGENDA:

elementy projektowane
10 | Wiaz miedzykanafowy 1 zeliwo PN-EN 124
9 | Nawierzchnia - asfalt -
8.2 | Podbudowa z betonu grubosci 15 cm - beton C35/45 PN-EN 2061
8.1 | Podbudowa z betonu grubosci 15 cm beton C12/15 PN-EN 206-1

7 Uszczelenie systemowe rur PVC-U 1 - -

6 Stopnie wtazowe 1 zeliwo PN-EN 13101

5 | Wlaz zeliwny DN600 mm w klasie obcigzenia D400 1 7eliwo sferoidalne PN-EN 124

4 | Ptyta nastudzienna H=0,15 m, Dz=1,72/0,6 m 1 beton C35/45 PN-EN 1917

3 | Piersciedi odcigzajgcy H=0,2 m, Dz=1,72/1,32 m 1 beton C35/45 PN—EN 1917

2 | Kregi betonowe dwl000 mm - beton C35/45 PN-EN 1917

1 | Czes¢ denna studni — murowana 1 |cegta kanalizacyjna -

Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA
INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

A “Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

-spé HTS Sp. zo.0.
g w Bydgoszczy - spétka z o.0. 15,38 Racori

L ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
ul. Zagtoby 8/2B
¢ Sp.zoo.

NAZWA INWESTYCJI:
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i

przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pigknej w
Bydgoszczy - kolektor polaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32

PRZEDMIOT RYSUNKU:
STUDNIA REWIZYJNA SL_A
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PW 1:25 PW-SAN-KD-9.00 A3 | 04.2022
NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32_KD SLA.dwg
BRANZA: SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY mgr inZ. Grzegorz Bednarski S-129/01 e tn“wké“m;ﬁﬁéf'?&m
PROJEKTANT; | MdrInz. g - r2s piyeh, wentyoynyeh, g ,

. . . Instalacyjna w zakresle slecl, Instalac]|
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 69
1




200 150,150

PRZEKROJ A-A

950

1750

2000

\

PRZEKROJ B-B

=X J /
A
- o
R Q
¢&
—

7.2

PRZEKROJ C-C

200 150,150,

UWAGA:

1. llod¢ i wysokos¢ elementdw prefabrykowanych studni dostosowa¢ do wymagane;j
wysokoSdci wg szczegdfow zawartych na profilu.

2. Pofqczenia miedzy elementami studni z zastosowaniem uszczelek klinowych typu EPDM
lub SBR wg PN-EN 681-1.

3. llos¢ kanatdw dolotowych do studni, ich érednice oraz rzedne posadowienia wg
szczegdfow zawartych na profilu.

4. Uszczelnienie wlotow i wylotdw w Scianie studni zaprojektowano za pomocq uszczelnien
systemowych montowanych na etapie prefabrykacji elementéw betonowych.

5. Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanafu.

6. Zewngtrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np.
Abizol.

7. Spocznik kinety wykona¢ ze spadkiem 5%.

8. Stosowac wfazy o $rednicy DNB0OO (dz680 mm) z pokrywq osadzong w korpusie na

gfebokose 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjq niepetng (dwa otwory), z wktadkgq

1
2250 2 ttumigcq zwulkanizowang w sposdb trwafy z wiazem (nie dopuszcza sig uszczelki
/ wklejane]), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.
— /
1
101 10.2 7J [ % 7 10.2 10.1
=4 Y +66.40
‘ 1 T|r6634 ¥
S
10.4 104
10.5 _10.5
/o
3
104 | —— 10.4
103 {103
1900
INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

10.5 | Stabilizacja kaskady 2 beton CWZ/CW5 PN-EN 206-1
10.4 | Kolano 45 st. DN/0OD200 mm 6 SN12 PVC-U PN-EN 1401
10.3 | Przewdd DN/0D200 mm 4 SN12 PVC-U PN—-EN 1401
10.2 | Przewdd DN/OD400 mm 2 SN12 PVC-U PN—EN 1401
10.1 | Trojnik 45 st. DN/0OD400,/200 mm 2 SN12 PVC-U PN-EN 1401
9 | Nawierzchnia - asfalt -

8 | Podbudowa z betonu grubosci 15 cm - beton C12/15 PN-EN 206-1
7 | Uszczelenie systemowe rur PVC-U 1 - PN-EN 124
6 Stopnie wfazowe 1 zeliwo PN-EN 13101
5 | Wtaz zeliwny DN600 mm w klasie obcigzenia D400 1 zeliwo sferoidalne | PN-EN 124
4 | Ptyta nastudzienna H=0,15 m, Dz=2,25/0,6 m 1 beton C35/45 PN-EN 1917
3 | Piersciefi odcigzajocy H=0,2 m, Dz=2,25/1,85 m 1 beton C35/45 PN-EN 1917
2 | Kregi betonowe dw1200 mm beton C35/45 PN-EN 1917
1 | Czes¢ denna studni 1 beton C35/45 PN—EN 206-1
Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA

HTS Sp. z 0.0.

w Bydgoszczy - spétka z 0.0. 15300 Rt

ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

E “Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

HW ul. Zagtoby 8/2B
Sp.zoo.
NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
Bydgoszczy - kolektor polaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32

PRZEDMIOT RYSUNKU:
STUDNIA REWIZYJNA SL_D
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PW 1:25 PW-SAN-KD-10.00 A3 | 04.2022
NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32_KD SLD.dwg
BrRANZA: SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY mgr inz. Grzegorz Bednarski S-129/01 A e won . S ych,
PROJEKTANT; | Md" IN& Grzeg - A wodosiagowych | kanalzaoginyeh
Instalacyjna w zakresle slecl, Instalac]!
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 iurzadzeh copinych, wenylscinych, gazowych, 70




UWAGA:

PRZEKROJ A-A . PRZEKROJ C-C

1. llod¢ i wysokos¢ elementdw prefabrykowanych studni dostosowa¢ do wymagane;j
wysokoSdci wg szczegdfow zawartych na profilu.

2. Pofqczenia miedzy elementami studni z zastosowaniem uszczelek klinowych typu EPDM
lub SBR wg PN-EN 681-1.

3. llos¢ kanatdw dolotowych do studni, ich érednice oraz rzedne posadowienia wg

o 4

7 7_]/ - 7 NN 7J/ N szczegdfow zawartych na profilu.
’///// [ZZ] & 75 N ~— NN 4. Uszczelnienie wlotow i wylotdw w &cianie studni zaprojektowano za pomocq uszczelnien
- > systemowych montowanych na etapie prefabrykacji elementéw betonowych.
[--3 — 5. Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanafu.
T ] 6. Zewngtrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np.
Abizol.
7-I/ [ZZ21 & ,J/ & 8. Stosowa¢ wiazy o Srednicy DN600 (dz680 mm) z pokrywg osadzong w korpusie na
%/_ﬁ /6 gfebokosé 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjq niepetng (dwa otwory), z wktadkgq
- _ tfumiqeq zwulkanizowang w sposéb trwaty z wiazem (nie dopuszcza sie uszczelki
L3 ““ wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.
4 - 2 af — 2 LEGENDA:
—— &/ &/ ———— elementy projektowane
Ly Ly
[Z21]
af 223 & 4 &
9 | Nawierzchnia - asfalt -
[ZZ1] T 8.2 | Podbudowa z betonu grubosci 15 cm - beton C35/45 PN—EN 206-1
1 1 8.1 | Podbudowa z betonu grubosci 15 cm - beton C12/15 PN-EN 206-1
[--1 7 Uszczelenie systemowe rur PVC-U 1 - -
T | H//J [ 1 | l-/T 6 | Stopnie wiazowe 1 zeliwo PN—EN 124
| [ | _ I | [ I 5| Wiaz zeliwny DN6OO mm w Kiasie obcigzenia D400 | 1 | zeliwo sferoidaine | PN—EN 124
- =d [ : [ [ 4 | Ptyta nastudzienna H=0,15 m, Dz=1,92/0,6 m 1 beton C35/45 PN—EN 1917
N
/—_\ — [ 3 | Pierscien odcigzajgcy H=0,2 m, Dz=1,92/1,52 m 1 beton C35/45 | PN—EN 1917
4 18 o | | [ [ [ 2 | Kregi betonowe dwi200 mm - beton C35/45 PN-EN 1917
+66.36 < @ 1] +66.40 I § i [ [ 1 Cze$¢ denna studni — murowana 1 beton C35/45 -
E [ [ [ Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA
l
1SS S S S S [ [
o o
o +— —1+ S
« «
[ A A A A A oA [ —//8.2
INWESTOR: _ . _ . _ ... .. WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
‘s Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
b w Bydgoszczy - spétka z 0.0. HTS Sp. z 0.0.
ul. Torufiska 103, 85-817 Bydgoszcz | | 35-303 Reeszow
ul. Zagtoby 8/2B
Sp.zoo.
NAZWA INWESTYCJI:
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”
INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
Bydgoszczy - kolektor polaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32
PRZEDMIOT RYSUNKU:
STUDNIA REWIZYINA i_KD
STADIUM: SKALA; NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PW 1:25 PW-SAN-KD-11.00 A3 | 04.2022
NAZWA PLIKU: 2022412_PW_C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32_KD iKD.dwg
200 BRANZA: SANITARNA
FUNKCJUA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
(F?F;g\jvE%ANT- mgr inz. Grzegorz Bednarski $-129/01 uuégfﬁlﬂfﬁytn“wﬁ“m;m%éﬁ%
} m : Instalacy]nawzakrlsslesled,Ins1alacjl
SPRAWDZAJACY{ mgr in2. Kazimierz Pajda S- 97/00 rzadzot Gepiych, wentiacnych, gazouych, 71




UWAGA:

1. llo&¢ i wysokoS¢ elementow prefabrykowanych studni dostosowa¢ do wymaganej
wysokosci wg szczegdtow zawartych na profilu.
2. Pofqczenia migdzy elementami studni z zastosowaniem uszczelek klinowych typu EPDM
lub SBR wg PN—-EN 681-1.
3. llod¢ kanatdéw dolotowych do studni, ich Srednice oraz rzedne posadowienia wg
PRZEKROJ A=A PRZEKROJ c-C szczegdtow zawartych na profilu.
+68.3 +68.38 4. Uszczelnienie wylotu w Scianie studni nowego kanafu zaprojektowano za pomocq
uszczelnied systemowych PVC-U.

N & . 3 Py P
8‘ > 4 2 S 5. Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanafu.
; A A - A - ; N s A — 6. Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczyC izolacjq przeciwwilgociowg np.
SNRANNRNRARN SRARNERRRARAR ANARNRRARAENNS NNANNRNN S i
ﬁ :\\ \\\\\ \\\\:\\ 600 \\\:\\ \\\\:\\\\ \: 2 N \\:\\ N \\:\\\\\\ 600 :\\ N \\:\\ N \\\\ éb\zo‘. . ) ) ) .
o . A /3 ° 7 A /3 7. Spocznik kinety wykonat ze spadkiem 5%.
b 7 7J - / S 7 7J — g &- / 8. Stosowa¢ wfazy o $rednicy DN60O (dz680 mm) z pokrywg osadzong w korpusie na
Z Z Z / / /

gfebokose 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjg niepeing (dwa otwory), z wkiadkg
tlumigcq zwulkanizowang w sposdb trwafy z wiazem (nie dopuszcza sig uszczelki

/ﬁ o wklejane]), z logo MWK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.
af % ) ay % 6 PARAMETRY KOMORY REWIZYJNEL:
|

1000

]
]

L4320 2
/ 1720Z/]/ , — dwl  — Srednica kanafu przelotowego w komorze: DN/OD300 mm

dw2 — érednica kanafu przelotowego w komorze: DN/OD315 mm
1 o Hc  — wysokos¢ studni rewizyjnej: Hc=2,18 m

1000

/ * — I 1 LEGENDA:

b >

beton C35/45 | PN—EN 1917
beton C35/45 | PN—EN 1917

— :
| [ | [ | i [ | [ I [ / ————— elementy istniejgce
[ 1
[ < | [ | z | [ | 1 [ = 9 | Nawierzchnia - asfalt -
[ I [ I I \ [ [ [ 8.2 | Podbudowa z betonu grubosci 15 cm - beton C35/45 PN-EN 206-1
[ [ % S [ 8.1 | Podbudowa z betonu grubosci 15 cm - beton C12/15 PN-EN 206-1
- L — - szczelenie systemowe rur - 1 - -
+ 6620 8 3 = 6620 = S s
v [ ' | A 4 « ' | I Stopnie wiazowe 1 zeliwo PN—EN 13101
B B I [ Wtaz zeliwny DN60O mm w klasie obcigzenia D400 1 zeliwo sferoidalne | PN-EN 124
l ‘ w
1

Pierscien odcigzajgcy H=0,2 m, Dz:1,72/W,32 m

7
6
R)
[ 4 | Ptyta nastudzienna H=0,15 m, Dz:W,72/O,6 m
3
2
1

Kregi betonowe dw1000 mm - beton C35/45 PN—EN 1917
.,/”/‘8'J ./”/8'1 Czes¢ denna studni — murowana 1 |cegfa kanalizacyjna -
Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC UWAGI NORMA
INWESTOR: _ . . . e s WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
A Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
[~ w Bydgoszczy - spétka z 0.0. HTS Sp. z 0.0.
K14 ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz | | 35-303 Rzeszéw
ul. Zagtoby 8/2B
¢ Sp.zoo.
NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
Bydgoszczy - kolektor polaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32

PRZEDMIOT RYSUNKU:
STUDNIA REWIZYJNA D8.1
} M STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PW 1:25 PW-SAN-KD-12.00 A3 | 04.2022
NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32_KD D8-1.dwg
BrRANZA: SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
GLOWNY magr inz. Grzegorz Bednarski $-129/01 A e won . S ych,
PROJEKTANT: | M9 . Brzeg - A wodociagouych | kanalzacyimyehs

. .. . Instalacyjna w zakresle slecl, Instalac]!
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00 i urzadzefi ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, 72
I




PRZEKROJ B-B UWAGA:

1. llod¢ i wysokos¢ elementdw prefabrykowanych studni dostosowa¢ do wymagane;j
wysokoSdci wg szczegdfow zawartych na profilu.

2. Pofqczenia miedzy elementami studni z zastosowaniem uszczelek klinowych typu EPDM
lub SBR wg PN-EN 681-1.

3. llos¢ kanatdw dolotowych do studni, ich érednice oraz rzedne posadowienia wg
szczegdfow zawartych na profilu.

4. Uszczelnienie wlotow i wylotdw w Scianie studni zaprojektowano za pomocq uszczelnien
systemowych montowanych na etapie prefabrykacji elementéw betonowych.

5. Kinete wyprofilowa¢ do 0,75 wysokosci kanafu.

6. Zewngtrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg np.
Abizol.

7. Spocznik kinety wykona¢ ze spadkiem 5%.

8. Stosowac wfazy o $rednicy DNB0OO (dz680 mm) z pokrywq osadzong w korpusie na
gfebokose 50 mm, z zeliwa szarego, z wentylacjq niepetng (dwa otwory), z wktadkgq
ttumigcq zwulkanizowang w sposdb trwafy z wiazem (nie dopuszcza sig uszczelki

wklejanej), z logo MWIK BYDGOSZCZ i napisem KANALIZACJA DESZCZOWA.

Yy

200150, w

r | /94 102 101

+67.61
\VARR 1
10.5 | Stabilizacja kaskady 1 beton C12/C15 | PN-EN 206-1
L 10.4 | Kolano 45 st. DN/OD200 mm K) SN12 PVC-U PN—-EN 1401
D — 10.3 | Przewdd DN/0OD200 mm 1 SN12 PVC-U PN—-EN 1401
1200 10.2 | Przewdd DN/OD315 mm 2 SN12 PVC—U PN—EN 1401
— 10.1 | Trojnik 45 st. DN/OD315/200 mm 1 SN12 PVC-U PN—EN 1401
g 9.3 | Uszczelenie systemowe rur PVC—U DN/0D200 - - -
— : 10.4 9.2 | Uszczelenie systemowe rur betonowych DN/ID600 - - -
9.1 |Uszczelenie systemowe rur PVC—U DN/OD315 1 - -
8 | Podbudowa z betonu grubosci 15 cm 1 beton C12/15 PN-EN 206-1
105 7 | Nawierzchnia - asfalt -
v ] 6 | Wiaz zeliwny DN600 mm w klasie obcigzenia D400 1 7eliwo sferoidalne PN-EN 124
A +66.01 ! - 5 | Piyta nastudzienna H=0,15 m, Dz=1,92/0,6 m 1| beton C35/45 | PN—EN 1917
‘ : — 1| 10.4 4 [Pierscien odcigzajgcy H=0,2 m, Dz=1,92/1,52 m 1 beton C35/45 | PN-EN 1917
= ‘ 3 | Stopnie wiazowe zeliwo PN-EN 13101
| 103 2 [Kregi betonowe w1200 mm ~ | beton C35/45 | PN-EN 1917
\_9.3 1 | Czese denna studni 1 beton C35/45 PN—EN 1917
Te—— 8 Lp. NAZWA ELEMENTU IL0SC UWAGI NORMA
PRZEKROJ A-A
> - IN_h_Wi\_STOR. Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
h w Bydgoszczy - spétka z 0.0. HTS Sp.z o0.0.

ul. Torufiska 103, 85-817 Bydgoszcz 35-303 Reeszow

HW ul. Zagtoby 8/2B
Sp.zoo.
NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

\

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Solskiego i Pieknej w
B Bydgoszczy - kolektor polaczeniowy nr 3, kolektor nr 6 i 7 - zadanie nr:
C3_K13K13.1_4.23 4.31_4.32

Vg
B
\

600
\
\e@

——
5
4

—v PRZEDMIOT RYSUNKU:
o } ™
NV
® STUDNIA D12
et STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PW 1:25 PW-SAN-KD-13.00 A3 | 04.2022

X/A NAZWA PLIKU: 20220412_PW_C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32_KD D12.dwg

BrRANZA: SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:

GLOWNY mgr in2. Grzegorz Bednarski 5-126/01 Instalacyjna w zakresie siedi, instalacji

| dzen clepinych, h, 3
PROJEKTANT: A ioaagomyan kananmemen

Instalacyjna w zakresle slecl, Instalac]!
i urzgdzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 7 3
C l Lo

} M SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kazimierz Pajda S- 97/00




Wykonawca prac projektowych:

Inwestor: Konsorcium:
Miejskie Wodociagi Jum: ‘."E F I
i Kanalizacja w Bydgoszczy - IDS-BUD SA. D. DiM CONSTRUCTION 1 w Sp.zoo.

spétka z 0.0. | bowsk Sp. zo.0.
ul. Toruniska 103, BU D gd-?%;ZZ/V\C/):'Zzzv%Z ul. Grzybowska 87 HTS Sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz CONSTRUCTION 00-844 Warszawa ul. Zagtoby 8/28,

35-303 Rzeszéw

Stadium opracowania: Numer dokumentu:

PROJEKT PON_C3_K13K13.1_4.23_4.31_4.32_Rev00_02.2021r.
WYKONAWCZY

Przedmiot opracowania

Projekt odtworzenia nawierzchni drogowej

Nazwa inwestycji:
»,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta
Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Czesc 1, Czesc 2, Czesc 3.”

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa odcinka kolektora deszczowego — kanat potaczeniowy nr 3 —

zadanie nr 4.23, kanat deszczowy nr 6 — zadanie nr 4.31, kanat deszczowy
nr 7 — zadanie nr 4.32, w ul. Solskiego i ul. Pieknej w Bydgoszczy

Jednostka ewidencyina: Miasto Bydgoszcz Obreb: 0086, 0093, 0498 Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest
usytuowany: 4/2 (obr. 0498); 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1,77/1, 73/5, 235/1 (obr. 0086); 206/1, 192/1,
143/1, 142,141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39 (obr. 0093);

Nazwa i adres Inwestora:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z 0.0. ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

Wykonawca prac projektowych:
HTS Sp. z 0.0.
ul. Zagtoby 8/2B, 35-303 Rzeszéw

Konsorcjum:

ul. GrzybO\:/?kSa 8B7Ug)0-58f4 Warszawa B|I“(:Ir;ngss-i?;cg(l)zlls\/{/a;;zg;g Lecnosks projeklows brar.12,a drogowa:
’ ‘ ’ LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz
ZESPOt AUTORSKI
FUNKCIJA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS DATA
BRANZA DROGOWA
Projektant: mgr inz. Artur Kaminski KUP/0151/PBD/15 drogowa 02.2021
Opracowanie: mgr inz. Natalia Retman - 02.2021
Nr Kontraktu POIS. 02.01.00-00-0025/16-03/1,2,3
Numer dokumentu: POIS. 02.01.00-00-0025/16-03/1,2,3_ PB_C3_K51_7.3.. Wyd_00_14.05.2019 r.

Fundusze ; ;
Europejskie Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci 74



| ZARZAD DROG MIEJSKICH
‘4@ | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 28-04-2021 r.

UP-4005/268/21
Nr wplywu - 4138

HTS Sp. z 0.0.
pethomocnik:

LAPIS Artur Kaminski
Adres do korespondenc;ji:
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: odbudowy nawierzchni ul. Solskiego — Piekna (od skrzyzowania
z ul. Leszczynskiego do ul. Golebiej) po robotach rozkopowych zwigzanych
z budowg urzadzen kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,,Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” (na terenie
dziatlek drogowych nr 4/2 obr 498, nr 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5,
235/1 obr 086, nr 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39 obr

093).

Odpowiadajagc na Panstwa wniosek z dnia 23-02-2021r. w sprawie
uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni ul. Solskiego — Piekna (od skrzyzowania
z ul. Leszczynskiego do ul. Gofebiej) po robotach rozkopowych zwigzanych
z budowag urzadzen kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do
zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” (na terenie dziatek drogowych
nr 4/2 obr 498, nr 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5, 235/1 obr 086, nr 206/1,
192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39 obr 093) uprzejmie informuje,
iz przedtozony projekt odbudowy nawierzchni uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzgledniajgcy naprawe elementow pasa
drogowego i zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego nalezy
dodatkowo uzgodni¢ bezposrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMiKP.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 « fax (0 ... 562) 682 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Uzgodnienie ZDMIKP nr UP 527/2019 z dnia 22.05.2019 r.

Uzgodnienie ZDMIKP nr UP 530/2019 z dnia 22.05.2019 r.

Uzgodnienie ZDMIKP nr UP 563/2019 z dnia 28.05.2019 r.

Uzgodnienie ZDMIKP nr ZDM-UE-5042/54/19 z dnia 30.12.2019 .

Warunki techniczne ZDMIKP dot. przebudowy/zabezpieczenia petli indukcyjnych
nr UP-4005/778/19 z dn. 31.05.2019 r.

Cz.1. Opis Techniczny

3.1.  Inwestor

5.1.  Qdtworzenie nawierzchni drogowych

5.2.  Qdtworzenie detektaordw indukcyjnych

5.3. Qdtworzenie zieleni przyulicznej

5.4. Uwagqi dla Wykonawcy Robot



PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 22-05-2019r.

Numer: UP-4005/706/19
Nr wptywu - 10330

UP 527/2019

w odpowiedzi na pismo wniesione w dniu 25-04-2019r. przez:

P.W PROINST z siedziba ul. Wyspianskiego 12A, 35-111 RZESZOW dzialajace]
z pelnomocnictwa inwestora Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.0.
z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ,

a takze w nawigzaniu do spotkania roboczego, jakie odbylo si¢ w siedzibie Zarzadu Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w dniu 25-04-20109r.

uprzejmie informuje, ze lokalizacje w pasie drogowym L. Solskiego na terenie dziatki drogowej nr
40/19 obr 93 w Bydgoszczy - urzadzen kanalizacji deszczowej w ramach zadania: "Budowa i
przebudowa kanalizacji deszczowej 1 dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" uzgadniam.

1. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robot, do:

1.1.  uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/
wymienionych urzadzen, projektu odbudowy konstrukeji drogi (odcinka objetego
rozkopami); projekt musi by¢ sporzadzony wylacznie na podstawie okreslonych w
niniejszym uzgodnieniu warunkow

1.2.  uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
budowlanych uwzgledniajacego kompleksowe rozwigzania dotyczace prowadzenia
zastepczej komunikacji publicznej w miejscach gdzie z uwagi na prace budowlane
nastgpi jej znaczne zaktocenie lub wylgczenie z ruchu dla pojazdow komunikacji
publiczne;j.

1.3, uzgodnienia w formie pisemnej z zarzadcg drogi (ZDMiKP) spodziewanych
zaktocenn w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, braku mozliwosci zapewnienia
dotychczasowej obstugi mieszkancow srodkami komunikacji publicznej na odcinku
prowadzenia prac budowlanych oraz trasowania nowego przebiegu tras komunikacji
publicznej jezeli takie beda konieczne.

Niniejsze uzgodnienie winno by¢ dokonane:

a) w przypadku planowanej przez Inwestora zmiany dotychczasowego przebiegu
trasy komunikacji publicznej spowodowanego =z pracami budowlanymi
w terminie nie pdzniej niz na 60 dni przed planowanym rzeczywistym wejsciem w
pas drogowy.

b) w przypadku braku zmiany przebiegu komunikacji publicznej w trakcie
zaplanowanych prac budowlanych nie pdzniej niz na 30 dni przed rzeczywistym
wejsciem w pas drogowy w celu prowadzenia prac budowlanych.

W przypadku wystapienia braku mozliwo$ci utrzymania dotychczasowego przebiegu tras
lub wystapienia zmian w przebiegu tras komunikacji publicznej zwiazanych bezposrednio
z realizacja prac budowlanych Inwestor moze zosta¢ obcigzony dodatkowymi oplatami
zwigzanymi ze wzrostem kosztow komunikacji publicznej.
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b)

2)

h)

i)
i)

Inwestor oraz jego Wykonawcy zobligowani sg do przestrzegania harmonogramdéw prac
budowlanych uzgodnionych z zarzadcg drogi na etapie uzyskania zgody na wejscie w pas
drogowy. W przypadku wystapienia kolizji terminowych zaplanowanych prac z inwestycjami
zwigzanymi z budowa, przebudowa lub remontami drég pierwszenstwo realizacji bedg miaty
inwestycje drogowe, chyba ze wczesniejsze przeprowadzenie inwestycji zwigzanej
z kanalizacjg deszczowag bedzie uzasadnione technologicznie i nie spowoduje braku
mozliwosci wykonania inwestycji drogowe;j.

w_miejscu projektowane] kanalizacji planowana jest w przyszlosci budowa torowiska tramwajowego (doktadna
data realizacji nie jest jeszcze znana), a zatem do projektowania urzadzen kanalizacji deszczowej nalezy przyjaé
wlasciwe zalozenia wysokosciowe oraz obciazenia wynikajace z ruchu tramwajowego

3.1 uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu organizacji ruchu

zajecie pasa drogowego ulicy L. Solskiego w celu prowadzenia robdt bgdzie sie¢ odbywaé
po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Inspektora ZDMiKP na rzecz
Wykonawcy, wskazanego przez Inwestora na podstawie umowy ramowej zawartej pomiedzy
zarzadcg drogi a MWiK — Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrdcenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

w $ladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wedtug zatacznika nr 2 - konstrukcje
jezdni ul. Solskiego nalezy odbudowac¢ nastepujaco: podbudowa winna by¢ wykonana
z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/63 mm, grubos¢
warstwy min 32 cm, podbudowa mineralno-bitumiczna, grubos¢ warstwy 10cm, warstwa
wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7cm, warstwa Scieralna z mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA 11 grubosci 4cm odtworzyé mechanicznie na szerokoSci
naruszonego pasa ruchu. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejacg uszczelnicé
tasma bitumiczng (sposob odtworzenia nawierzchni przedstawiono w zatgczniku nr 1)

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odleglto$¢ mniejszg niz 0,5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowac nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

zielen przyuliczng nalezy odtworzy¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza

nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

nalezy wykonac¢ w/w inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

szczegotowy zakres odtworzen nawierzchni drogi oraz ewentualne odstepstwa od w/w
warunkow nalezy uzgodnié z inspektorem ZDMiKP w Bydgoszczy
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Niniejsze uzgodnienie stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i jest
wazne 2 lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
~1.) P.W PROINST
~  ul. Wyspianskiego 12A
35-111 RZESZOW

2. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
ul. Toruniska 103
85-817 BYDGOSZCZ

3. ZDMIiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Toruniska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-27-38
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LEGENDA:

- nieprzekraczalny zakres inestycji

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

40/18; ]

- projektowana kanalizacja deszczowa

- projektowana kanalizacja sanitarna

- projektowana studnia rewizyjna

_OOS_ - projektowany osadnik
_OSP_ - projektowany separator

O — - projektowany wpust uliczny

- projektowany zbiornik retencyjny

- projektowana sie¢ elektroenergetyczna

- projektowana sie¢ teletechniczna

- projektowana sie¢ gazowa

e i gz - projektowana rura ochronna
/ﬂ - projektowana rura ochronna dwudzielna

ELEMENTY ISTNIEJACE:
- kanalizacja N
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sie¢ cieplna
- kable energetyczne
- kable teletechnczne S
x - istniejace uzbrojenie do przebudowy
05
04
2
02
o1
Rewizjanr|  Data Przedmiot_rewizji
INWESTOR: .. .. L. NR KONTRAKTU:
=~ Miejskie Wodociagi i Kanalizacja I
w Bydgoszczy - spétka z o.0. P0IS.02.01.00-00-0025/16/16-03/1,2,3
tevzaszir) ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
LIDER KONSORCJUM: PARTNER KONSORCJUM: PODWYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
IDS-BUD S.A. DiM CONSTRUCTION Sp. z 0.0. HTS Sp. zo.0.

35-303 Rzeszow

IDs ul. Grzybowska 87 ‘Zg ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa DIM 00-844 Warszawa l«W ul. Zagtoby 8/2B
BUD CONSTRUCTON O Sp.zo.0.

NAZWA INWESTYCJI:
"Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa. Czes¢ 1, Czes¢ 2, Czes¢ 3."

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy
Jaskotczej w Bydgoszczy - C3_K13K13.1_4.23

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KOLEKTOR POLACZENIOWY NR 3

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:

PK | 1:3

o

3 K13K13.1.4.4_4.15_4.21_4.23..4.33_4.35..4.44_PZT.dwg A3 03.2019 .
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 22-05-2019r.

Numer: UP-4005/714/19
Nr wptywu - 10330

UP 530/2019

w odpowiedzi na pismo wniesione w dniu 25-04-2019r. przez:

P.W PROINST =z siedzibg ul. Wyspianskiego 12A, 35-111 RZESZOW dziatajacej
z pelnomocnictwa inwestora Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - Sp. z o.0.
z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ,

a takze w nawiazaniu do spotkania roboczego, jakie odbylo si¢ w siedzibie Zarzadu Drég
Miejskich 1 Komunikacji Publicznej w Bydgoszcezy, w dniu 25-04-20109r.

uprzejmie informuje, ze lokalizacje w pasie drogowym L. Solskiego (Kossaka-Leszczynskiego)
na terenie dziatek drogowych nr 234 obr 86; dz. 40/19, 40/16, 39, 75/3, 206/1, 192/1, 143/1, 142,
141, 191/1 obr 93 w Bydgoszczy - urzadzen kanalizacji deszczowej w ramach zadania: "Budowa
1 przebudowa kanalizacji deszczowej 1 dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" uzgadniam.

1. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystgpieniem do prowadzenia robot, do:

1.1.  uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/
wymienionych urzadzen, projektu odbudowy konstrukcji drogi (odcinka objetego
rozkopami):; projekt musi byé sporzadzony wylgcznie na podstawie okreslonych w
niniejszym uzgodnieniu warunkow

1.2.  uzgodnienia z zarzadca drogi projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
budowlanych uwzgledniajacego kompleksowe rozwigzania dotyczace prowadzenia
zastepczej komunikacji publicznej w miejscach gdzie z uwagi na prace budowlane
nastgpi jej znaczne zaktocenie lub wylaczenie z ruchu dla pojazdow komunikacji
publiczne;j.

1.3, uzgodnienia w formie pisemnej z zarzadca drogi (ZDMiKP) spodziewanych
zaktocen w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, braku mozliwosci zapewnienia
dotychczasowej obstugi mieszkancow srodkami komunikacji publicznej na odcinku
prowadzenia prac budowlanych oraz trasowania nowego przebiegu tras komunikacji
publicznej jezeli takie bedg konieczne.

Niniejsze uzgodnienie winno by¢ dokonane:

a) w przypadku planowanej przez Inwestora zmiany dotychczasowego przebiegu
trasy komunikacji publicznej spowodowanego z pracami budowlanymi
w terminie nie pdzniej niz na 60 dni przed planowanym rzeczywistym wejsciem w
pas drogowy.

b) w przypadku braku zmiany przebiegu komunikacji publicznej w trakcie
zaplanowanych prac budowlanych nie p6zniej niz na 30 dni przed rzeczywistym
wejsciem w pas drogowy w celu prowadzenia prac budowlanych.

W przypadku wystapienia braku mozliwosci utrzymania dotychczasowego przebiegu tras
lub wystapienia zmian w przebiegu tras komunikacji publicznej zwigzanych bezpoSrednio
z realizacja prac budowlanych Inwestor moze zosta¢ obcigzony dodatkowymi oplatami
zwigzanymi ze wzrostem kosztow komunikacji publicznej.
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b)

©)
d)

€)

g

h)

J)

Inwestor oraz jego Wykonawcy zobligowani sg do przestrzegania harmonogramow prac
budowlanych uzgodnionych z zarzadca drogi na etapie uzyskania zgody na wejscie w pas
drogowy. W przypadku wystapienia kolizji terminowych zaplanowanych prac z inwestycjami
zwigzanymi z budowa, przebudowa lub remontami drég pierwszenstwo realizacji bedg miaty
inwestycje drogowe, chyba ze wczesniejsze przeprowadzenie inwestycji zwigzanej
z kanalizacja deszczowa bedzie uzasadnione technologicznie i nie spowoduje braku
mozliwosci wykonania inwestycji drogowe;j

w_miejscu projektowanej kanalizacji planowana jest w przyszloséci budowa torowiska tramwajowego (doktadna
data realizacji nie jest jeszcze znana), a zatem do projektowania urzadzen kanalizacji deszczowej nalezy przyjaé
wlasciwe zatozenia wysokosciowe oraz obciazenia wynikajgce z ruchu tramwajowego

3.1 uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu organizacji ruchu

zajecie pasa drogowego ulicy L. Solskiego (Kossaka-Leszczynskiego) w celu prowadzenia
robot bedzie si¢ odbywaé po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Inspektora
ZDMiKP na rzecz Wykonawcy, wskazanego przez Inwestora na podstawie umowy ramowej
zawartej pomiedzy zarzadcg drogi a MWiK — Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

Ustala si¢ nastepujjce warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

w Sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wedtug zatacznika nr 2 - konstrukcje
jezdni ul. Solskiego nalezy odbudowaé nastepujaco: podbudowa winna by¢ wykonana
z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/63 mm, grubos¢
warstwy min 32 cm, podbudowa mineralno-bitumiczna, grubos¢ warstwy 10cm, warstwa
wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7cm, warstwa S$cieralnaz mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA 11 grubosci 4cm odtworzy¢é mechanicznie na szerokosci
naruszonego pasa ruchu. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejaca uszczelnic¢
tasmg bitumiczng (sposoéb odtworzenia nawierzchni przedstawiono w zataczniku nr 1)

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odlegto$¢ mniejsza niz 0,5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowa¢ nowy kraweznik na fawie betonowej z oporem,

zielen przyuliczng nalezy odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza

nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

szczegdtowy zakres odtworzen nawierzchni drogi oraz ewentualne odstgpstwa od w/w
warunkow nalezy uzgodnic z inspektorem ZDMiKP w Bydgoszczy

82



Niniejsze uzgodnienie stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i jest

wazne 2 lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:

71) P.W PROINST

' ul. Wyspianskiego 12A
35-111 RZESZOW

2. Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

3. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-27-38
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68.32
L D§544

LEGENDA:
EEEEEmEm= - nieprzekraczalny zakres inestycji
ELEMENTY PROJEKTOWANE:
- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowana kanalizacja sanitarna
D e © - projektowana studnia rewizyjna
- - - projektowany osadnik
Os proj y
--O-S-P---- - projektowany separator
Or oo - projektowany wpust uliczny
i A - projektowany zbiornik retencyjny
——————————————————— - projektowana sie¢ elektroenergetyczna
—————————— - projektowana sie¢ teletechniczna
---------- - projektowana sie¢ gazowa
- - projektowana rura ochronna
% - projektowana rura ochronna dwudzielna
ELEMENTY ISTNIEJACE:
- kanalizacja
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sie¢ cieplna

- kable energetyczne
- kable teletechnczne

x - istniejace uzbrojenie do przebudowy
N
S

05
i3
03
02
01
_Re_wsz Data Przedmiot_rewizji
INWESTOR: . . .. L. NR KONTRAKTU:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja I

w Bydgoszczy - spétka z o.0. POIS.02.01.00-00-0025/16/16-03/1,2,3

temomszen] ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
LIDER KONSORCJUM: PARTNER KONSORCJUM: PODWYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

IDS-BUD S.A. DiM CONSTRUCTION Sp. z 0.0. HTS Sp. zo.0.

35-303 Rzeszow

IDs ul. Grzybowska 87 ‘:g ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa Di M 00-844 Warszawa W ul. Zagtoby 8/2B
BUD CONSTRUCTION O Sp.zo.0.

= — NAZWA INWESTYCJI:

60 T _ W . "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji

67.66 k - deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
o i przebudowa. Czes¢ 1, Czes¢ 2, Czes¢ 3."

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Solskiego -

.69.90

69.098 69.87

ﬁ e — C3_K13K13.1_4.31
70'@8\\\ I : 4 . A PRZEDMIOT RYSUNKU:
— — — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA KANALIZACJI
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:

A2 X g 40 %9, /83 5835 o |
sose0y FIBEEE, 010 KRR KT s o PK 1:500| cakiaki1a1 431 PzTvoawg  900x420 01.2019r.
68.16 &\ 1] 6718 ‘ = === |




PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 28-05-2019r.

Numer: UP-4005/715/19
Nr wptywu - 10330

UP 563/2019

w odpowiedzi na pismo wniesione w dniu 25-04-2019r. przez:

P.W PROINST z siedziba ul. Wyspianskiego 12A, 35-111 RZESZOW dziatajacej
z pelnomocnictwa inwestora Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o.
z siedziba ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ,

a takze w nawigzaniu do spotkania roboczego, jakie odbylo si¢ w siedzibie Zarzadu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w dniu 25-04-20109r.

uprzejmie informuje, ze lokalizacje w pasie drogowym Pieknej (Kossaka - Golebia) na terenie
dziatek drogowych nr 234, 235/1 obr 86 w Bydgoszczy - urzadzen kanalizacji deszczowe]
w ramach zadania: "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej 1 dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" uzgadniam.

1. Zobowigzuje sie¢ wnioskodawce, przed przystgpieniem do prowadzenia robot, do:

1.1. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
w/ wymienionych urzadzen, projektu odbudowy konstrukcji drogi (odcinka objetego
rozkopami): projekt musi by¢ sporzadzony wylacznie na podstawie okreslonych w
niniejszym uzgodnieniu warunkéw

1.2. uzgodnienia z zarzadca drogi projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
budowlanych uwzgledniajgcego kompleksowe rozwiazania dotyczace prowadzenia
zastepczej komunikacji publicznej w miejscach gdzie z uwagi na prace budowlane
nastapi jej znaczne zakldcenie lub wylgczenie z ruchu dla pojazdow komunikacji
publicznej.

1.3.  uzgodnienia w formie pisemnej z zarzadcg drogi (ZDMiKP) spodziewanych
zaktocen w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, braku mozliwosci zapewnienia
dotychczasowej obstugi mieszkancow srodkami komunikacji publicznej na odcinku
prowadzenia prac budowlanych oraz trasowania nowego przebiegu tras komunikacji
publicznej jezeli takie beda konieczne.

Niniejsze uzgodnienie winno by¢ dokonane:

a) w przypadku planowanej przez Inwestora zmiany dotychczasowego przebiegu
trasy komunikacji publicznej spowodowanego z pracami budowlanymi
w terminie nie pozniej niz na 60 dni przed planowanym rzeczywistym wejsciem w
pas drogowy.

b) w przypadku braku zmiany przebiegu komunikacji publicznej w trakcie
zaplanowanych prac budowlanych nie p6zniej niz na 30 dni przed rzeczywistym
wejsciem w pas drogowy w celu prowadzenia prac budowlanych.

W przypadku wystgpienia braku mozliwosci utrzymania dotychczasowego przebiegu tras
lub wystapienia zmian w przebiegu tras komunikacji publicznej zwigzanych bezposrednio
z realizacja prac budowlanych Inwestor moze zosta¢ obciazony dodatkowymi oplatami
zwigzanymi ze wzrostem kosztéw komunikacji publiczne;.
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d)
e)

)

h)

Inwestor oraz jego Wykonawcy zobligowani sa do przestrzegania harmonogramow prac
budowlanych uzgodnionych z zarzadca drogi na etapie uzyskania zgody na wejscie w pas
drogowy. W przypadku wystapienia kolizji terminowych zaplanowanych prac z inwestycjami
zwigzanymi z budowa, przebudowg lub remontami drog pierwszenstwo realizacji bedg miaty
inwestycje drogowe, chyba ze wczesniejsze przeprowadzenie inwestycji zwigzanej
z kanalizacjg deszczowg bedzie uzasadnione technologicznie i nie spowoduje braku
mozliwosci wykonania inwestycji drogowe;j

w_miejscu projektowanej kanalizacji planowana jest w przyszto$ci budowa torowiska tramwajowego (doktadna

data realizacji nie jest jeszcze znana), a zatem do projektowania urzadzen kanalizacji deszczowe] nalezy przyjaé
wlasciwe zatozenia wysokosciowe oraz obciazenia wynikajace z ruchu tramwajowego

3.1 uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu organizacji ruchu

zajecie pasa drogowego ulicy Pigknej (Kossaka-Golebia) w celu prowadzenia robot bedzie
si¢ odbywac¢ po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Inspektora ZDMiKP na rzecz
Wykonawcy, wskazanego przez Inwestora na podstawie umowy ramowej zawartej pomiedzy
zarzadcg drogi a MWIiK — Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

w sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wedlug zalacznika nr 2 - konstrukcje
jezdni ul. Solskiego nalezy odbudowaé nastepujgco: podbudowa winna by¢ wykonana
z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+Al, o uziarnieniu 0/63 mm, grubosé
warstwy min 32 cm, podbudowa mineralno-bitumiczna, grubos¢ warstwy 10cm, warstwa
wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7cm, warstwa S$cieralnaz mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA 11 grubosci 4cm odtworzy¢ mechanicznie na szeroko$ci
naruszonego pasa ruchu. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgca uszczelnic¢
tasma bitumiczna (sposob odtworzenia nawierzchni przedstawiono w zataczniku nr 1)

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do krawgznika na odlegtos¢ mniejsza niz 0,5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowac¢ nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

zielen przyulicznag nalezy odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza

nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektroniczne] przedtozy¢ inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

nalezy wykona¢ w/w inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

szczegotowy zakres odtworzen nawierzchni drogi oraz ewentualne odstgpstwa od w/w
warunkow nalezy uzgodni¢ z inspektorem ZDMiKP w Bydgoszczy
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Niniejsze uzgodnienie stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i jest

wazne 2 lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:

~T;, P.W PROINST
ul. Wyspianskiego 12A
35-111 RZESZOW

2. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

3. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-27-38

87



,\(~'2 :})/@2/

W.8.01

dn.

10.08.07/r

67.97

-68.12

68.06

'68.09

RIVa

-68.16

+68.28

+68.18

68.92

+68.

68.43"
68.1]

68
+68.12

+68.14

-68.09

LEGENDA:

- nieprzekraczalny zakres inestycji

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- projektowana kanalizacja deszczowa

- projektowana kanalizacja sanitarna

—— e - e - projektowana studnia rewizyjna
- - - - projektowany osadnik

0s proj y
- S-P__'- - projektowany separator

- projektowany wpust uliczny

-68.24

+68.46

- projektowany zbiornik retencyjny

- projektowana sie¢ elektroenergetyczna

- projektowana sie¢ teletechniczna

- projektowana sie¢ gazowa

- - projektowana rura ochronna

/ﬂ - projektowana rura ochronna dwudzielna

ELEMENTY ISTNIEJACE:
- kanalizacja IN]
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sie¢ cieplna
- kable energetyczne
- kable teletechnczne @
X - istniejace uzbrojenie do przebudowy
05
3
03
02
o1
Rewizjanr| Data Przedmiot_rewizji
INWESTOR: NR KONTRAKTU:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

POIS.02.01.00-00-0025/16/16-03/1,2,3

w Bydgoszczy - spétka z 0.0.

ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
LIDER KONSORCJUM:

PARTNER KONSORCJUM:

PODWYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

IDS-BUD S.A. DiM CONSTRUCTION Sp. z 0.0.

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Py

HTS Sp. z o.0.

35-303 Rzeszéw

BUD

CONSTRUCTION

|W ul. Zagtoby 8/2B
O Sp.zo.o.

NAZWA INWESTYCJI:
"Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa. Czes¢ 1, Czes¢ 2, Czes¢ 3."

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy
Pieknej w Bydgoszczy - C3_K13K13.1_4.32

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KANAL DESZCZOWY NR 7
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA: 8

PK 1-100 | o i3Kk131 432 PZT vodwa | 600-610 | 03.2019 r.
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Zatgcznik nr2

Roboty budowlano-montazowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorer:
i ia i i bét budowlanyc
iadajacej ienia do kierowania i nadzorowania ro
osoby posiadajgcej uprawnienia ; el
i i i i przepisami ustawy z dnia 7 lipca :
w specjalnosci drogowej, wymaganym
b dpwlejme (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péZn. zm.) oraz akitualnym
u o i i - L - - - .
zééwiadczeniem o wpisie na liste wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

>

—={ b =
——;}, 7z == Z }e —
¥ f /’
\ /
\ |/ // :}/I

Zasieg odbudowy klina odtamu z+ b + z
Z — okreslone powyzszym rysunkiem jest wartoscia minimalng przy zastosowansj obudowie

o~ kat tarcia wewnetrznego gruntu

Zarzad Dro Miejskich
| Komunikac?l Publicznej
85-844 Bv;damydg' o‘st czhyk
ul. Torunska 174a
tol. 52 582 27 23, "fax 52 5682 27 63
NIP 564.10-08:413, REGON 090476971
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/ ZARZAD DROG MIEJSKICH  WPEYNELD 0757V 2070
4 ' KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 30.12.2019r.

ZDM-UE-5042/54/19
Nrwpt. 32146

PW PROINST
ul. Wyspianskiego 12A
35-111 RZESZOW

Dotyczy: uzgodnienia projektu kanaiu deszczowego w ciggu ulicy Pieknej oraz
ulicy Solskiego w Bydgoszczy.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uzgadnia projekt
kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy pieknej oraz ulicy Solskiego pod warunkiem

spetnienia ponizszych warunkéw technicznych:
l. Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic Solskiego - Kossaka -

Leszczynskiego:

1. lIstniejgce petle indukcyjne (w jezdni ulicy Solskiego) nalezy odtworzy¢.

2. Na skrzyzowaniu ulic Solskiego — Leszczyhskiego (wlot po stronie
wschodniej) zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac istniejgce urzadzenia
sygnalizacyjne.

Il. Ulica Pigkna:
1. Po stronie zachodniej zabezpieczyé przed uszkodzeniem podczas

prowadzenia prac istniejgca kanalizacje teletechniczna.

Przed przystgpieniem do prac o planowanym terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié
ZDMIKP w Bydgoszczy - Zesp6t Elektroenergetyczny.

Prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem przedstawiciela ZDMiKP w Bydgoszczy Zespdt
Elektroenergetyczny tel. 52 582-27-01.

t

2. ZDM-UE-a/a
Kontakt:

Dariusz Radzimski
52 582-27-01

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 -+ fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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NABYWCA:
Miasto Bydgoszcz ‘
ul. jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
NIP: 953-101 18-63
ODBIORCA:
Zarzad Drég Miejskich

| Komunikacji Publicznej W Byggg(:)ss uzy

X -844
ul. Tomﬁgé 1?743- 35’_ o

Starszy ;;;gpaitf.: Aa

LEGENDA:
—_——_—— — - nieprzekraczalny zakres inestycji
ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- projektowana kanalizacja deszczowa
odcinek PIE_22P - SL_B DN/ID 700mm, L=401mb

odcinek SL-B - D11 DN/OD 600mm, L=115mb
odcinek D11 - SL_A DN/OD 300mm, L=14mb
odcinek i_KD - KD3 DN/OD 300mm, L=9mb

QO D1-SL_B - projektowane studnie rewizyjne dw 1500mm

O SL_D,D6 - projektowane studnie rewizyjne dw 1500mm, zlokalizowane poza

strefg kontrolowang gazociagu

O D11, D12, KD2, - projektowane studnie rewizyjne dw 1200mm
KD3

o WP-1 - projektowana przebudowa wpustu ulicznego

— - proj. rury ochronne na istniejacych liniach energetycznych i telet.
- na istn. liniach kablowych - dwudzielne typu AROT A-110 PS,
o diugosci po 1,5m poza obrys skrzyzowania z uzbrojeniem
- na istn. liniach teletechnicznych - dwudzielne typu A-120 PS,
o diugosci po 1,5 m poza obrys skrzyzowania z uzbrojeniem

K —XK—XK - istn. nieczynna sie¢ wodociggowa - do likwidacji
XXX - istn. nieczynna sie¢ gazowa - do likwidaciji
- sie¢ gazowa uzgodrniona na podstawie protokotu 1111/19
X X X - sie¢ gazowa podlegajaca korekcie na podstawie protokotu 1111/19
UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w miejscach skrzyzowar z istniejqcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajqce jego lokalizacje oraz rzedne
posadowienia.

2. Wszelkie zdiagnozowane rozbieznosci posadowienia istniejqcego uzbrojenia okreslonego
na na mapie ze stanem rzeczywistym nalezy zgtasza¢ projektantowi.

3. Wszelkie powstate kolizje wynikajace z réznic w posadowieniu uzbrojenia oraz lokalizacje
niezinwentaryzowanego uzbrojenia na mapie nalezy zgtaszac projektantowl.

4. Zblizenia i zabezpieczenia skrzyzowar zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcym nalezy
wykonac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi administratoréw sieci.

Plan sytuacyjny zawierajacy usytuowanie
projektowanych sieci sporzgdzony zostaf na
aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.

Os$wiadczam, iz kopia mapy do celéw projektowych

Jjest zodna z oryginatem.

INWESTOR, .~ . . oo NRKONTRAKTY: T
‘ Miejskie Wodociagi i Kanalizacja |
E w Bydgoszczy - spétka z o.0. P0IS.02.01.00-00-0025/16/16-03/1,2,3

ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
| JEDNQSTKA PROJEKTOWANIA: - o
|LIDER KONSORCJUM: PARTNER KONSORCJUM: PODWYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
IDS-BUD S.A. DiM CONSTRUCTION Sp. z 0.0. HTS Sp. z o0.0.

Im ul. Grzybowska 87 ul, Grzybowska 87 35-303 Rzesz6w
00-844 Warszawa 00-844 Warszawa HW——— ul. Zagtoby 8/28
BUD ’Sp.zoo. p.W, PROINST
\NAZWA INWESTYCS, N -
"Budowa | przebudowa kanalizacjl deszczowej | dostosowanle sieci kanalizacjl
deszczowe] do zmlan klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
| przebudowa. Czgé¢ 1, Cze§¢ 2, Czeéé 3."
|NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWIANEGQ: o
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy

Solskiego i Pieknej w Bydgoszczy - C3_K13K13.1_4.31_32

PREZEDMOTRSUNG.  pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
KANAL DESZCZOWY NR 6

; kANAL DESZCZOWY NR 7

}"SfTADzUM:” - |skALA: J’;mfviﬁgﬂ?(g:' - |Fommar. [pATA.

‘ PB | :%8 i_CS_K13K13.1_4.31_4‘32_PZT_korskta,dwg | 1250x297 i 1.2019 r. ‘

R Bt R I o

. ZESPOLPROJEKTOWY o

Azt SANITARNA

FUNKCUA | TYTUR IMIE INAZWISKO, | NRUPRAWNER: | SPECJANOSC |  POoPs:

%g;gJWENKYr N7, |MGrinz. Grzegorz Bednarskl is_1zg/o1 !'M%ﬁgﬁmm, | /

‘!SPRAWDZIC i
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 31-05-2019 .

UP-4005/778/19
Nr wplywu - 12426

P.W. PROINST
ul. Wyspianskiego 12a
35-111 RZESZOW

Dotyczy: Warunkow technicznych na przebudowe lub zabezpieczenie
istniejacych petli indukcyjnych, dotyczacych tematu: C3_K13K13.1_4.31
przy ul. Solskiego/ Leszczynskiego

W nawigzaniu do Paristwa pisma znak: 08.05/05/2019LZ, uprzejmie informuije,
ze wszystkie detektory indukcyjne bedace w kolizji z projektowang inwestycjg
nalezy odtworzy¢ z zachowaniem obecnej lokalizacji oraz petnej funkcjonalnosci
w Systemie ITS.

Nalezy zaprojektowa¢ wykonanie detektoréw z jednego kawatka przewodu
LGs 2,5 mm? w izolacji z gumy silikonowej, odpornej na wysokie temperatury
zainstalowanych w warstwie wigzgcej nawierzchni jezdni. Gteboko$S¢ utozenia
petli w nawierzchni nie moze by¢ wieksza niz 10 cm. W asfalcie, w warstwie
wigzacej nacigé rowek pita mechaniczng i utozy¢ przewdd petli zwracajgc uwage
by znajdowat sie na dnie rowka, zabezpieczy¢ przed wysuwaniem mocujgc co 30
cm klinami drewnianymi. Wymiary oraz ilos¢ zwojéw petli indukcyjnych
przedstawiono na schemacie ideowym detektoréw. Od petli do mufy federa
zaprojektowac skrecenie przewoddéw ze soba, wykonujac 10 skrecen na 1 metr
dtugosci. Potaczenie przewodow petli z kablem zasilajgcym wykonac¢ za pomocg
ztaczek 316IR z wypetnieniem zelowym, odpornym na dziatanie wilgoci.

Odtworzenie detektoréw indukcyjnych nalezy zaprojektowaé zgodnie
z zaleceniami producenta, w trakcie oraz po zakonczeniu montazu wykonac
niezbedne pomiary i czynno$ci sprawdzajgce. Protokoty z pomiarow zawrzeé
w dokumentacji powykonawczej.

Prosimy o umieszczenie w projekcie wytycznej dla Wykonawcy robot
o0 niezwtocznym powiadomieniu Centrum Zarzgdzania Ruchem i Transportem
ZDMIKP ul. Torunska 180a, 85 — 844 Bydgoszcz o rozpoczeciu prac i czasowej
niesprawnosci odpowiednich detektorow.

Zataczniki: Dokumentacja powykonawcza Systemu ITS: Mapa pogladowa Skrzyzowanie ulic Solskiego —
Skorupki, Schemat ideowy detektorow

Otrzymuja: . y
(J.)’Aélresjaat ae <B3100Ca Dyrexiora
2 a/a - Yuzymanig ""f-‘isrry i
Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-27-38 W S K
YofClech Na/e >
valgzek

K
Naczel

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 « fax (0 ... 52) 582 27 77
‘,\;(iz'ga\\) e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
' DIOGONY REGON: 090476971
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PX/GD/13/1065/DP/ITS
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24.12.2014 ‘ Rysunek nr: ‘ 1

Skala:
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Rodzaj opracowania |

Cz.1

OPIS TECHNICZNY

Nazwa
Obiektu:

Budowa odcinka kolektora deszczowego — kanat
pofaczeniowy nr 3 — zadanie nr 4.23, kanat

deszczowy nr 6 — zadanie nr 4.31, kanat deszczowy

nr 7 — zadanie nr 4.32, w ul. Solskiego i ul. Pieknej
w Bydgoszczy
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

= Wizja lokalna,

= Uzgodnienia ZDMiKP nr: UP 4005/704/19, UP 4005/712/19, UP 4005/713/19,

=  Warunki techniczne ZDMiKP dot. przebudowy/zabezpieczenia istniejgcych petli
indukcyjnych - nr UP 4005/779/19,

= Program funkcjonalno-uzytkowy inwestycji,

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Poz. 2016
z pézniejszymi zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 poz. 430;

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

= Obowigzujace normatywy, katalogi, przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej po
robotach instalacyjnych, zwigzanych z rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej. W zakres
opracowania wchodzg nastepujgce roboty:

» rozbiérka istniejgcej nawierzchni i podbudowy,

* wykonanie wykopoéw pod utozenie elementéw kanalizacji deszczowej, pod
budowe studni, wykonanie przytaczy i innych elementéw zwigzanych z inwestycja,

e zasypanie wykopow,

* odbudowa nawierzchni drogowych,

» odbudowa istniejgcej zieleni.

3. Dane inwestycji

3.1. Inwestor

Inwestor: Generalny wykonawca: Wykonawca prac proj.:
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. IDS-BUD S.A. P.W. PROINST

ul. Torunska 103 ul. Grzybowska 87 ul. Wyspianskiego 12A
85-817 Bydgoszcz 00-844 Warszawa 35-111 Rzeszéw
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3.2. Lokalizacja inwestycji
dz. nr 4/2 (obr. 0498);
dz. nr206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39 (obr. 0093);
dz. nr 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5, 235/1 (obr. 0086) w Bydgoszczy
ul. Solskiego - Piekna, Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

4.1. Ogolny opis terenu

Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Solskiego i ul. Pieknej w Bydgoszczy (od
skrzyzowania z ul. Leszczynskiego do ul. Gotebiej). Jest to dzielnica Szwederowo.
Opracowanie obejmuje dziatki o numerach ewid.: 4/2 (obr. 0498), 206/1, 192/1, 143/1,
142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16, 39 (obr. 0093) oraz dziatki nr 234, 266/1, 265/1, 81/1,
78/1, 771, 73/5, 235/1 (obr. 0086) w Bydgoszczy. Poczatek opracowania przyjeto
w miejscu skrzyzowania z ul. Leszczynskiego, koniec — przy ul. Gotebie;.

Wykonanie kanalizacji deszczowej wigze sie z naruszeniem konstrukcji nawierzchni
jezdni, chodnikéw, zjazdoéw oraz zatok autobusowych.

Ul. Solskiego, w zakresie opracowania, jest drogg dwukierunkowa i na przewazajgce;j
diugosci posiada dwa pasy ruchu, a w obrebie skrzyzowan (z ul. Leszczynskiego,
Skorupki) — dodatkowe pasy przeznaczone do skretu w prawo lub w lewo. Ulica posiada
nawierzchnie  bitumiczng, obustronnie ograniczong kraweznikami  betonowymi
wystajgcymi (w miejscu przej$¢ dla pieszych oraz zjazdéw zastosowane sg krawezniki
najazdowe). Jej szerokosé (w zaleznoéci od kilometrazu) zawiera sie w granicach 7,5-
13,5 m. Po obu stronach drogi znajdujg sie chodniki (bezposrednio przy jezdni, bgdz
oddzielone od niej pasami zieleni), ktérych szer. to 1,5-3,5 m na dtugosci opracowania. Po
obu stronach drogi - ul. Solskiego - mozna zauwazy¢ zatoki autobusowe (nawierzchnia
z kostki betonowej), a takze zjazdy.

W zakresie opracowania znajdujg sie skrzyzowania z: ul. Leszczynskiego,
ul. Skorupki, ul. Kossaka, Jaskotczg, Orlg oraz z ul. Gotebia.

Ulice posiadajg o$wietlenie. Wzdluz drog mozna zauwazy¢ takze stupy napowietrzne;j
linii energetyczne;j.

Okoliczng zabudowe stanowig budynki mieszkalne (zaréwno domy jednorodzinne jak
i bloki wielorodzinne), réznego rodzaju obiekty handlowe (sklepy, markety), wzdtuz drogi
mozna zauwazy¢ takze garaze.

Wokoét opracowania znajduje sie wiele zieleni (inwestycja zlokalizowana jest m.in.
w poblizu Parku Doliny Pieciu Stawéw), wiekszos¢ miejsc niezagospodarowanych przez

elementy drogowe obsiana jest trawg, a wzdtuz drég rosng drzewa i krzewy.
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4.2 Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujace sieci podziemne:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sieci kablowe energetyczne oraz teletechniczne,
- sie¢ wodociggowa,
- gazociag.
Opracowanie branzy drogowej nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci.

Wszystkie media zaznaczone sg na planie zagospodarowania terenu.

. Projektowane zagospodarowanie terenu - odtworzenie nawierzchni

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy rozebra¢ nawierzchnie na szerokosci
wykopu, szczeg6towo okreslone i zwymiarowane na dotgczonym do opracowania planie
zagospodarowania terenu. Nalezy zastosowac petny szalunek wykopu. Do zasypania
wykopu przystgpi¢ niezwlocznie po zakonczeniu robét instalacyjnych, gruntem
spetniajgcym wymagania podtoza drogowego G1. Zasypanie prowadzi¢ warstwami

grubosci max. 50 cm, zageszczajac kazdg warstwe do wskaznika zageszczenia:

Dla nawierzchni utwardzonych:
* 1s=0,98 dla gtebokosci od 0-200 cm p.p.t;
» 1s=0,96 dla gtebokosci wigkszej niz 200 cm p.p.t.

5.1. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych zatozono
nastepujgce konstrukcje:

Nawierzchnia jezdni z SMA — ul. Solskiego-Piekna (od skrzyzowania z ul.

Leszczynskiego do ul. Gotebiej) - powierzchnia odbudowy — ok. 1176,63 m?:

» warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 gr. 4 cm
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm
» podbudowa mineralno-bitumiczna z AC 22P gr. 10 cm
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/63mm*
gr. min. 32 cm
* kruszywo odpowiadajgce normie PN-EN 13242+A1
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Styk odbudowywanych nawierzchni z nawierzchnig istniejagca uszczelnic tasmag
bitumiczna.

UWAGA!! Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMiKP w Bydgoszczy (uzgodnienia
dotaczone do opracowania), warstwe Scieralng odtwarzanych nawierzchni
z SMA nalezy wbudowaé mechanicznie, przy pomocy rozscielacza do mas
bitumicznych.

Nawierzchnia chodnika/zjazdéw z elementéw betonowych (powierzchnia odbudowy —
— ok. 181,54 m?):

» warstwa Scieralna z elementéw betonowych (dopasowanych ksztattem, kolorem
i wymiarami do stanu istniejgcego)

» podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5cm

» podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr. 15 cm (w obrebie chodnikow)

i gr. 20 cm (dla zjazdéw)

Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki betonowej (powierzchnia odbudowy -—
—o0k. 161,01 m?)

 warstwa $cieralna z nowych elementow betonowych (kostka brukowa

dopasowana ksztattem i kolorem do stanu istniejgcego), gr. 8 cm
» podsypka z suchego betonu klasy C20/25, gr. 3-5 cm
» warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25, gr. 30 cm

» grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa, gr. 20 cm

Wykonang podbudowe i nawierzchnie nalezy pielegnowaé poprzez polewanie woda

przez okres minimum 14 dni.

W ramach odbudowy nawierzchni nalezy réwniez odtworzy¢ elementy betonowe,

takie jak krawezniki i obrzeza. tgczna diugos¢ przewidziana do odbudowy — ok. 369,5 m.

5.2. Otworzenie detektoréw indukcyjnych

Zgodnie z uzgodnieniem nr ZDM-UE-5042/54/19 (z dn. 30.12.2019r.) oraz
z warunkami technicznymi ZDMiKP w Bydgoszczy (nr UP-4005/778/19 z dn.
31.05.2019r.), wszystkie detektory indukcyjne, bedace w kolizji z projektowang
inwestycjg, nalezy zabezpieczyé/odtworzy¢é z zachowaniem obecnej lokalizacji oraz
petnej funkcjonalnosci w Systemie ITS. Rodzaj istniejacych detektorow oraz sposéb
wykonania i montazu nowych elementdéw zawierajg warunki techniczne (kopia dotgczona
do opracowania).
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Lokalizacja detektoréw, bedacych w kolizji z planowanymi robotami, zostata
przedstawiona na rysunkach PZT (ark. 2.1 i 2.2). Wiele detektoréw znajduje sie takze
w poblizu planowanych wykopdéw — nalezy je zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia/odbudowy detektoréw bez naruszenia
konstrukcji jezdni, w ich obrebie nalezy rowniez odtworzyé nawierzchnie jezdni zgodnie

z konstrukcjg podana w niniejszym opracowaniu.

5.3.Odtworzenie zieleni przyulicznej

5.4.

Zielen przyuliczng nalezy odbudowa¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej na

powierzchni naruszonej w trakcie wykonywania robét.

Uwagi dla Wykonawcy Robét

Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie prowadzenia robét budowlanych (w tym

wykraczajagce poza zakres niniejszego opracowania), po ich zakonczeniu nalezy usungé—

— przywrdci¢ uszkodzone elementy do stanu pierwotnego.

UWAGA!! W poblizu planowanych robét znajdujg sie latarnie uliczne oraz réznego
rodzaju elementy infrastruktury obcej nieprzeznaczone do przebudowy (m.in. wiazy
studni kablowych, elektroenergetycznych, zasuwy gazowe/wodociggowe, a takze studnie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieobjete opracowaniem). Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia. Jezeli jednak nie bedzie to mozliwe, po
zakonczeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przywréci¢ ww. elementy do stanu

pierwotnego/wymieni¢ na nowe te, ktére zostaty uszkodzone.

Przebudowe (zabezpieczenie) detektoréw indukcyjnych, kolidujacych z inwestycja,
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez ZDMiKP
w Bydgoszczy (nr UP-4005/778/19 z dn. 31.05.2019 r. — kopia dofgczona do
opracowania). Nalezy uwzgledni¢ takze uzgodnienie ZDM-UE-5042/54/19 z dn.
30.12.2019r.

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej,
liczac od dna wykopu. Warstwy zasypki zageszcza¢ do wskaznikéw zgodnie z pkt. 5
opisu.

Podbudowe z kruszywa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13242+A1. Minimalny
modut odksztatcenia mierzony plytg: pierwotny Ei>= 80, wtérny E2>=140 przy

jednoczesnym zachowaniu stosunku E1do E2 <= 2,2.
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W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd
do posesiji. Planowane roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopOw oraz montazu, transportu i sktadowania
materiatow.

Ruch kotowy w rejonie prowadzenia robo6t odbywac sie bedzie w oparciu o oddzielny
projekt wykonawczy organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot
przedstawiony przez wykonawce robét.

Nalezy zapewnic¢ awaryjny dojazd do posesji oraz bezpieczne przejscie nad wykopem
w obrebie chodnikow.
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Rodzaj opracowania |

Cz.2

CZESC RYSUNKOWA

Nazwa
obiektu:

Budowa odcinka kolektora deszczowego — kanat
pofaczeniowy nr 3 — zadanie nr 4.23, kanat

. deszczowy nr 6 — zadanie nr 4.31, kanat deszczowy

nr 7 — zadanie nr 4.32, w ul. Solskiego i ul. Pieknej
w Bydgoszczy
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Zakres opracowania
INWESTOR, .. .. . NR KONTRAKTU-
_ Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
A% w Bydgoszczy - spétka z o.0. POIS.02.01.00-00-0025/16/16-03/1,2,3
ooty ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
KONSORCJUM: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
IDS-BUD S.A. DiM CONSTRUCTION Sp. z 0.0. HTS Sp. z o.0.
35-303 Rzeszow

IDs ul. Grzybowska 87 .:g ul. Grzybowska 87
==  00-844 Warszawa DIM 00-844 Warszawa W ul. Zagtoby 8/2B
BEE Spzoo. p.W.PROINST

CONSTRUCTION

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - BRANZA DROGOWA:

LAPIS Artur Kaminski

,‘ L /'\ l ' 5 ul. Igrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJL;
"Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji

deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa. Cze$¢ 1, Czes¢ 2, Czesé 3."

NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odcinka kolektora deszczowego - kanatl potagczeniowy nr 3 - zadanie nr 4.23,

kanat deszczowy nr 6 - zadanie nr 4.31, kanat deszczowy nr 7 - zadanie nr 4.32,
w ul. Solskiego i ul. Pieknej w Bydgoszczy

dz. nr 4/2 (obreb 0098); dz. nr 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16,

39 (obr. 093); dz. nr 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5, 235/1 (obr. 086);

ul. Solskiego-Piekna, Bydgoszcz,

woj. kujawsko - pomorskie
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT. DATA:
PROJEKT -
WROJEKT 1.0 A4 | 02.2021

PRZEDMIOT RYSUNKU:
Plan Orientacyjny

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA:
. DROGOWA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
PROJEKTANT: | MGR INZ. ARTUR KAMINSKI | KUP/0151/PBD/15 DROGOWA
OPRACOWANIE: |  MGR INZ. NATALIA RETMAN - 107




Wo jewbdztwo: kujawsko—pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ

ul. Piekna, Kossaka, lLeszczyriskiego

Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1]
OBREB: [046101_1.0086; 0093; 0498]
MPG.D.422.1072.2019

Sekcja mapy nr 6.193.20.15.3.3; 6.193.20.15.3.4; 6.193.20.20.1.1;
6.193.20.20.1.2; 6.193.20.20.1.4

PUWG 2000 pas 6 Ukt wys. AMSTERDAM

Nie wykonano ustalenia obciqzen stuzebnosciomi gruntowymi

ujownionych w ksiegach wieczystych.

Nie sie istnienio w i
urzqdzen podziemnych uto2onych o nie
2gtoszonych do inwenloryzocj geodezyjnej.

MAPE WYKONAE 29.04.2019 r.

GEAD Sp. J. Wg/biech Grzesiak, Joanna Grzesiak
ul. Kosciuszki 3/.

MAPA DO CELOW
SKALA 1

PROJEK TOWYCH

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji

A zasobu geodezyjnego i i

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

Grodzki Oérodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu

ST b 0461, 2019.1708

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatow zasobu: ..03.06.2019 .
Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ

3, 85-079 Bydgoszcz ~_ O
~

Zespdt Uzgadniania Dokumentagiji
Projektowej w Bydgoszczy
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP
Brokmpaojeictononyohmsiesimwe UDP
Ston na dzien ..19.03.2019 r. ...
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UWAGA!!

Granica pasa robot

Granica dna wykopu

Elementy betonowe (krawezniki, obrzeza) do odtworzenia -
- suma dtugosci - ok. 369.50 m

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni jezdni z SMA
(petna konstrukcja: wszystkie warstwy) - ok. 1176.63 m2

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni chodnika/zjazdéw
z elementow betonowych - ok. 181.54 m2

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni zatoki autobusowej

z elementow betonowych (petna konstrukcja: wszystkie warstwy) - ok. 161.01 m2

Istniejace detektory indukcyjne przewidziane do przebudowy
(zgodnie z warunkami technicznymi nr UP-4005/778/19 z dn. 31.05.2019 r.
oraz uzgodnieniem ZDM-UE-5042/54/19 z dnia 30.12.2019 1.)

Nieprzekraczalny zakres inwestycji

1) Warstwe $cieralng odtwarzanych nawierzchni z SMA nalezy wbhudowaé mechanicznie,
przy pomocy rozscietacza do mas bitumicznych.

2) Roboty instalacyjne nalezy prowadzic tak, aby ewentualne odtworzenie nawierzchni
nie przekroczyto wyznaczonego zakresu inwestycji.

INWESTOR:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - spétka z o.o. POIS.02.01.00-00-0025/16/16-03/1,2,3
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

NR KONTRAKTU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

KONSORCJUM: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
IDS-BUD S.A. DiM CONSTRUCTION Sp. z o.0. HTS Sp. z o.0.

Ins ul. Grzybowska 87
=<  00-844 Warszawa
BUD

35-303 Rzeszéw

.._g ul. Grzybowska 87
DIM 00-844 Warszawa W ul. Zagtoby 8/2B
el Ospzoo. p,w. PROINST

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - BRANZA DROGOWA:

ul. Igrzyskowa 1/46

% LAPIS LAPIS Artur Kamifiski

85-796 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJL:

"Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i

przebudowa. Czes¢ 1, Czes$¢ 2, Cze$¢ 3."

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odcinka kolektora deszczowego - kanat polaczeniowy nr 3 - zadanie nr 4.23,
kanatl deszczowy nr 6 - zadanie nr 4.31, kanat deszczowy nr 7 - zadanie nr 4.32,

w ul. Solskiego i ul. Pieknej w Bydgoszczy

dz. nr 4/2 (obreb 0098); dz. nr 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16,
39 (obr. 093); dz. nr 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5, 235/1 (obr. 086);

ul. Solskiego-Piekna, Bydgoszcz,
woj. kujawsko - pomorskie

QZ%H

k=

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA:
PROJEKT
WROJEKT 2.1 297x850 | 02.2021
PRZEDMIOT RYSUNKU:
Plan Zagospodarowania Terenu
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA:
—_— DROGOWA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
PROJEKTANT: | MGR INZ. ARTUR KAMINSKI | KUP/0151/PBD/15 DROGOWA
OPRACOWANIE: MGR INZ. NATALIA RETMAN -
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewbdztwo: kujawsko—pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ

ul. Piekna, Kossaka, Leszczyriskiego
Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1]

OBREB: [046101_1.0086; 0093; 0498]

MPG.D.422.1072.2019
Sekcja mapy nr 6.193.20.15.3.3; 6.193.20.15.3.4; 6.193.20.20.1.1;

6.193.20.20.1.2; 6.193.20.20.1.4
PUWG 2000 pas 6 Ukt wys. AMSTERDAM

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi
ujownionych w ksiegach wieczystych.

Nie 20 sig islnienio w terenie rowniez

ur emnych ufoZonych o nie

zgtoszonych do inwenloryzocj geodezyjnej
MAPE WYKONAt 29.04.2019 r.

GEAD Sp. J. Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak
ul. Kosciuszki 3/3, 85-079 Bydgoszcz

°
b So
e

SKALA 1 : 500

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
ialow parl zasobu inego i kartograficzneg

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu

S b 0461, 2019.1708

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materialow zasobu: ..03.06.2019. ..
Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ.

Zespdf Uzgadnionia Dokumentatji

Projektowej w Bydgoszczy
Aktuoine projektowone sieci uzgodnione w ZUDP
Brok=projeictowonych=sieci—w=iIDP
Ston no dzien ..19.03.2019 r........
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_______ Granica pasa robot

_______ Granica dna wykopu

Elementy betonowe (krawezniki, obrzeza) do odtworzenia -
- suma dtugosci - ok. 369.5 m

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni jezdni z SMA
(petna konstrukeja: wszystkie warstwy) - ok. 1176.63 m2

‘:’ Powierzchnia odtworzenia nawierzchni chodnika/zjazdéw
z elementow betonowych - ok. 181.54 m2

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni zatoki autobusowej
z elementow betonowych (petna konstrukcja: wszystkie warstwy) - ok. 161.01 m2

Istniejgce detektory indukcyjne przewidziane do przebudowy
(zgodnie z warunkami technicznymi nr UP-4005/778/19 z dn. 31.05.2019 r.
oraz uzgodnieniem ZDM-UE-5042/54/19 z dnia 30.12.2019r.)

—— — Nieprzekraczalny zakres inwestycji

UWAGA!!

1) Warstwe Scieralng odtwarzanych nawierzchni z SMA nalezy wbhudowaé mechanicznie,
przy pomocy rozscietacza do mas bitumicznych.

2) Roboty instalacyjne nalezy prowadzic tak, aby ewentualne odtworzenie nawierzchni
nie przekroczyto wyznaczonego zakresu inwestycji.

INWESTOR. .. .. . NR KONTRAKTU:
——_—  Miejskie Wodociagi i Kanalizacja -
w Bydgoszczy - spétka z o.o. POIS.02.01.00-00-0025/16/16-03/1,2,3

ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

KONSORCJUM: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
IDS-BUD S.A. DiM CONSTRUCTION Sp. z 0.0. HTS Sp. z 0.0.

35-303 Rzeszéw

Ins ul. Grzybowska 87 _:g ul. Grzybowska 87
SEFSY  00-844 Warszawa DiM 00-844 Warszawa W ul. Zagtoby 8/2B
BUD CONSTRUCTION Q Sp Z 0.0. P-w- PRoleT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - BRANZA DROGOWA:

g LAPIS LAPIS Artur Kamiriski

ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJL:
"Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i

przebudowa. Czes¢ 1, Czes$¢ 2, Cze$é 3."

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa odcinka kolektora deszczowego - kanat potaczeniowy nr 3 - zadanie nr 4.23,
kanat deszczowy nr 6 - zadanie nr 4.31, kanat deszczowy nr 7 - zadanie nr 4.32,

w ul. Solskiego i ul. Piecknej w Bydgoszczy

dz. nr 4/2 (obreb 0098); dz. nr 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16,
39 (obr. 093); dz. nr 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5, 235/1 (obr. 086);
ul. Solskiego-Piekna, Bydgoszcz,
woj. kujawsko - pomorskie

STADIUM, SKALA; NR RYSUNKU: FORMAT. | DATA:
PROJEKT .
wyeoseKT | 1:500 2.2 297x750 | 02.2021
PRZEDMIOT RYSUNKU:

Plan Zagospodarowania Terenu

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA:
_ DROGOWA
FUNKCJA: TYTUE, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
PROJEKTANT: | MGR INZ. ARTUR KAMINSKI | KUP/0151/PBD/15 DROGOWA
OPRACOWANIE: MGR INZ. NATALIA RETMAN -
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Przekrdj A-A

Przekrdj przez kanat deszczowy

Istniejaca
jezdnia
Istniejgca
jezdnia

Nawierzchni jezdni
r_ﬂ_%,r_ﬂ
5 1,58 .5
Dno wykopu

kid

Istni
cho

Przekréj B-B

Przekréj przez studnie

Istniejgcy
chodlnik

Nawierzchnia jezdni/chodnika - do odtworzenia

5 2,90 5
Dno wykopu

Kraweznik betonowy
(15%30 cm) do odtworzenia

Projektowana konstr.

odtworzenia nawierzchni
jezdni z SMA

Zasypka z gruntu

[
SO |
| : LIRS I | Is'=0,98 | |
S Zasypka e . [ e | [
L agune A Projektowana konstr. | L5
. niewysadzinowego " odtworzenia nawierzchni | (A
il o e jezdni z SMA : S
IR Sttt . 2.0m |
U SEoupnctinl i DU i_____ _____ L ___
Is = 0,96 i
SR i niewysadzinowego

DN 700x85mm

@ Projektowana konstr. odtworzenia
nawierzchni jezdni z SMA

1. Warstwa $cieralna z SMA 11 gr. 4 cm

2. Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 7 cm

3. Podbudowa mineralno-bitumiczna z AC 22P
gr.10cm

4. Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu 0/31,5
wg. normy PN-EN 13242+A1 gr. min. 32 cm

O Projektowana konstr. odtworzenia
chodnika/zjazdéw z elem. betonowych

1. Warstwa $cieralna z elementéw betonowych dopasowanych

Projektowana konstr. odtworzenia

©

ksztattem i kolorem do stanu istniejgcego

2. Podsypka cementowo piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C12/15

gr. 15 c¢cm (dla chodnika), gr. 20 cm (dla zjazddw)

UWAGA!!

nawierzchni zatoki autobusowe;j

1. Warstwa $cieralna z elementéw betonowych dopasowanych
ksztattem i kolorem do stanu istniejacego

2. Podsypka z suchego betonu C20/25 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr. 30 cm

4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm

Uwagal!
Wykonang podbudowe i nawierzchnie zatok autobusowych nalezy
pielegnowac poprzez polewanie wodg przez okres minimum 14 dni.

Warstwe $cieralng odtwarzanej nawierzchni z SMA nalezy whudowad
mechanicznie, przy pomocy rozscietacza do mas bitumicznych.

INWESTOR:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Bydgoszczy - spotka z o.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

NR KONTRAKTU:

POIS.02.01.00-00-0025/16/16-03/1,2,3

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
KONSORCJUM;

IDs ul. Grzybowska 87 4
2=  00-844 Warszawa
BUD

CONSTRUCTION

IDS-BUD S.A. DiM CONSTRUCTION Sp. z 0.0.

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

HTS Sp. z 0.0.
35-303 Rzeszéw
ul. Zagtoby 8/2B

P.W. PROINST

| I b@ Sp.zoo.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA - BRANZA DROGOWA:

o

LAPIS Artur Kaminski

ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJL:

©
. x<
Przekroj C-C E
7. .. N O
S Przekrdj przez studnie i kanat deszczowy 52
s (w miejscu zatok autobusowych) 3
£ £®
(Z2RS) 2]
i; =i= Nawierzchnia jezdni/zatoki autobusowej/chodnika - do odtworzenia =i; =i
1 2.50 . 11,78 -10:50
| | Dno wykopu | |
| | L.
l l Kraweznik betonowy . Opornik betonowy (12x25 cm) Opornik betonowy (12x25 cm) I I
: : (15x30 cm) do odtworzenia do odtworzenia do odtworzenia * \ : :
[ |
|
[ | i
[ l 7 |
| .
[ L | R | |
L — | . 1s=098 | ERI |
1| ls=098 | SR ! Is = 0,98 L
! o L | i ot
Projektowana konstr. @ # | L Zasypka UL | o QPrOJektowana konstr.
odtworzenia nawierzchni 2 G ! L e T LT nlewyzsag(;if:zwego | odtworzenia nawierzchni
zatoki autobusowej _ _w—-— - | ____ I _ | T e ra s . . __ zatoki autobusowej
s =0,96 Is =096

Istniejgca kanalizacja

deszczowa @400

O Projektowana konstr.
odtworzenia nawierzchni

jezdni z SMA

UWAGA (przekroj C-C):
* W miejscu wtazu projektowanej studni - opornik przerwac

"Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa
i przebudowa. Czes¢ 1, Czes¢ 2, Czesé 3."

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odcinka kolektora deszczowego - kanat polagczeniowy nr 3 - zadanie nr 4.23,
kanatl deszczowy nr 6 - zadanie nr 4.31, kanat deszczowy nr 7 - zadanie nr 4.32,
w ul. Solskiego i ul. Pigknej w Bydgoszczy

dz. nr 4/2 (obreb 0098); dz. nr 206/1, 192/1, 143/1, 142, 141, 191/1, 75/3, 40/19, 40/16,
39 (obr. 093); dz. nr 234, 266/1, 265/1, 81/1, 78/1, 77/1, 73/5, 235/1 (obr. 086);
ul. Solskiego-Piekna, Bydgoszcz,
woj. kujawsko - pomorskie
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