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Dane techniczne pompowni EPS

* Temat

‘Kanalizacji sanitarna, Koziegtowki, Mystow, gm. Koziegtowki, gm. Mystow, woj. slaskie

‘Wydruk zbiorczy
Lp. | Nazwa pompowni Typ pompowni Nr wyceny
1. PK3 PS/1500x4,35/N-100/KRT F 80-250/54UG RP0024230
2. PM1 PS/1200x3,05/N-65/Amarex N F 65-220/004 ULG-155 RP0024093
3. PK2 PS/1200x5,05/N-65/Amarex N F 65-220/004 ULG-155 RP0024090
* Pompy
llosé Producent
Lp. | Nazwa pompowni Qll/s] H[m] | pomp | Praca pomp pomp Typ pompy Prowadnice
1. PK3 16,8 | 157 | 2 |Naprzemienna KSB KRT F 80-250/54UG Prowadnica
rurowa
. Amarex N F 65-220/004 Prowadnica
2. PM1 2 54 2 Naprzemienna KSB ULG-155 rurowa
. Amarex N F 65-220/004 Prowadnica
3. PK2 2 6,16 2 Naprzemienna KSB ULG-155 rurowa

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-
08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) beda zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i demontaz
pomp odbywac¢ sie bedzie przy pomocy tancucha i prowadnic naprowadzajgcych na stope sprzegajaca.

« Sterowanie

Lp. Nazwa pompowni llo$¢€ pomp IN[A] P1[kW] P2[kW] U[V] Typ sterowania
1. PK3 2 12,1 6,7 55 400 wg opisu
2. PM1 2 2,75 1,23 0,8 400 wg opisu
3. PK2 2 2,75 1,23 0,8 400 wg opisu

Specyfikacja szaf sterowniczych pompowni Ecol-Unicon

OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu $ciek6w w przepompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

pomiar poziomu $ciekdéw za pomocg sondy hydrostatycznej

sygnalizacja pracy i awarii pompy,

zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,

gniazdo serwisowe 230V 16A AC,

gniazdo agregatu pradotwérczego,

sygnalizator optyczno — akustyczny standw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego — realizowane
przez sterownik

przycisk spompowania sciekOw ponizej suchobiegu,

opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

licznik czasu pracy i ilosci zatagczen pomp — realizowane przez sterownik

mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp
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Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

zabezpieczenie réznicowopradowe

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy kI.C

zabezpieczenie od zaniku badz zlej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
zabezpieczenie zwarciowe silnika kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe ukfadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem, oraz z podwojnymi drzwiami o stopniu ochrony
IP 65,
Szafa przystosowana do wkopania obok przepompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetacznik Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu 400VAC
Wyposazenie szaf sterowniczych

ogranicznik przepie¢ kl. C

wylgcznik réznicowopradowy

rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start
zabezpieczenie nadpradowe ukiadu sterowania

CKF

przetaczniki Auto-Reka

przetgcznik Sieé-Agregat

wytaczniki silnikowe

ogrzewanie szafy 50W z termostatem

gn. 230VAC

gn. agregatu 400VAC

zasilacz impulsowy 24VDC/2A

sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu

lampki pracy i awarii pomp

DODATKOWO:

sonda hydrostatyczna SG 25S

ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

modut telemetryczny MT101

panel operatorski XBTN200

podtrzymanie zasilania

wytaczniki krancowe

os$wietlenie wewn. szafy

przektadnik pradowy



