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OPIS TECHNICZNY
2. DANE OGOLNE

—Zamawiajacy: Gmina i Miasto Koziegtowy
Plac Moniuszki 14
42 — 350 Koziegtowy

—Projektowane: ASC Janusz Bartosz
ul. Swierczewskiego 40
41 — 100 Siemianowicaskie

2.1  Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy ileasa w energi elektryczn
pompownisciekdw sanitarnych PK-3 ktéra wchodzi w skiad rzadji budowy kanalizacii
sanitarnej w miejscowgi Koziegtowki. Realizacja budowy kanalizacji damnej, oraz
przylaczy sanitarnych pozwoli na poprawospodarki wodngeiekowej i przyczyni s do
poprawysrodowiska naturalnego.

2.2  Podstawa opracowania

Umowa GK/15/2012 z dnia 23.05.2012. zawarta pdey Gmirp i Miastem
Koziegtowy z siedzibh w Koziegtowach, Plac Kwiuszki 14, 42 — 350 Koziegtowy, a fiam
ASC Janusz Bartosz Bwierczewskiego 40, 41-100 SiemianowRlgskie na opracowanie
przedmiotowej dokumentaciji.

2.3  Materiaty wyjsciowe do projektowania

—Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000

-DecyzjaSrodowiskowa GR 7627/6/6/2008/09 z dnia 20.04.200@lohczona do PB)

-Umowa z Zamawiagym;

— Wypis skrocony z rejestru gruntow z dnia 16-05-20128.05.2012 wydany przez
Starostwo Powiatowe w Myszkowie (doctony do PB)

-Warunki techniczne przytzenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. oddziat
Czstochowie Rejon Dystrybucji €gtochowa Wschod znak WR/213527/12 z 21.05.2012r.

— Normy i przepisy brarowe

- Wizja lokalna w terenie
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2.4  Zakres opracowania

Dla zasilania w energi elektryczma pompowni PK-3 zostanie wykonane:
- przyhcze kablowe wraz zeadzem kablowo-pomiarowym co zostato podane w
p.l.3a WTP wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A
- ustawienie rozdzielni elektrycznej dla zasilairséerowania pracpomp (rozdzielry
oraz cale sterowanie | zasilanie pomp dostarczaodygent pompowi
- linia kablowa 4czaca zhcze kablowo-pomiarowe z rozdziejrelektryczm

3. Zasilanie w energg elektryczna.

Zasilanie w energielektryczn przepompowniciekOwPK-3 nasipi kablem YAKXS
4*35mm? z istniepcej linii z istniepcej linii napowietrznej. Zasilanie to wraz zeaem
kablowo —pomiarowym zostanie wykonane przez Talgstrybucg S.A.

W zakresie Inwestora pozostaje ustawienie przygumzgownisciekOw szafy rozdzielczo-
sterowniczej (ktora dostarczana jesizinie z przepompowa), oraz podczenie jej kablem
YKY 5*6mm?ze zhczem kablowo-pomiarowym.

Kabel uktada na gkbokasci 0,7 m w 20 cm warstwie piasku. Ngstie nasypanalezy 20
cm gruntu rodzimego na ktérym ulg folie koloru niebieskiego i cai¢ zasypé gruntem
rodzimym (z jego ubiciem).

4. Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia dla zasilania pomp jest dostarczacanie z przepompowai posiada stopie
ochrony IP65. Wewitirz rozdzielni znajduje siaparatura sterowniczo-rozdzielcza ktéra
opisana jest w datzonym do projektu opisie ktory dostayt producent pompowni.

W przypadku braku energii elektrycznej dostarczgneg¢z Tauron DystrybugjS.A.
rozdzielnia dostosowana jest do pmdienia agregatu galotworczego.

5. Wewrgtrzna instalacja elektryczna.

Dostarczone przez producenta pompy posigoiagiewody zasilace silnik oraz podkczenie
zabezpieczenia termicznego.

Wszystkie przewody porgilzy pompownia a rozdzielnia elektryczna prowéadeirurkach
ochronnych @21. Do pogtizenia sond i wylcznika kraicowego otwarcia wtazu zastosaiva
kabel YKSY 3*1,5mm ..

6. Pomiar zuzycia energii elektrycznej.
Pomiar zaycia energii elektrycznej nie wchodzi w zakres ejszego opracowania.

7. Ochrona od poraen.

Jako ochroaod poraen pradem elektrycznym zastosowano szybkieaggenie zasilania
wszystkie dosfpne czsci metalowe naley podhczy¢ do przewodu ochronnego . Przewod
ten naley uziemt.
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8. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Produkt Jednj llos¢ | Uwagi:
1 Rura ochronna @21 mb 20
4 Kabel YKSY 3*1,5mn mb | 25
J Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25*3 mb 7
4 uziom szpilkowy L = 3m szt 2
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